ZABEZPIECZENIE PUNKTU GEODEZYJNEGO

HARMONOGRAM ROBOT

1. Lokalizacja punktu geodezyjnego z udziatem uprawnionego geodety

2. Wykonanie wykopu otwartego na odlegtosci 1,5 m

3. Wykonanie przecisku pod punktem geodezyjnym w rurze ostonowe;j

4. Przed zasypaniem dokona¢ protokélarnego odbioru robot przez wlasciwy
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

OBJASNIENIA :

1. Stupek betonowy - P - KT geodezyjny
2. Ptyta betonowa

3. Rura przeciskowa

4. Projektowany przewdd kanalizacji sanit.
5. Wykop otwarty

6. Posypka

7. Grunt rodzimy

Obiekt SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

Adres DZIALKINR EW. 630/2, 711 W OBREBIE EWID. SOCHACZEW
ZA BZURA W MIESCIE SOCHACZEW W WOJ. MAZOWIECKIM

Nazwa zadania| PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE] W
inwest. UL. RYBNEJ1 ZAMKOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM
NOWEGO WYLOTU DO RZEKI BZURY

Nazwa opr. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE] W
UL. RYBNEJ I ZAMKOWE] WRAZ Z WYKONANIEM NOWEGO
WYLOTU DO RZEKI BZURY - I ETAP ( odc. Sistn. - S7)

Nazwa rys. ZABEZPIECZENIE PUNKTU GEODEZYJNEGO

Projektowat | inz. Hanna Szustecka Skala :

Branza Nr. rys

sanit.
. [Faza oprac. w
Podpis
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