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1. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego budowy sieci   
kanalizacji deszczowej oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów .

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej  rur 
dwuściennych z polipropylenu PP  do kanalizacji zewnętrznej ( SN 8 )  średnicy 400 i 
600 mm oraz kanał betonowy średnicy 400 mm  z urządzeniami oczyszczającymi 
ścieki deszczowe ( osadnik i separator ) w celu odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych ze zlewni ulic Rybnej i Zamkowej w Sochaczewie oraz wyłączenie z 
eksploatacji istniejącego wylotu w km 27+510 rzeki Bzury . Wody deszczowe i 
roztopowe odprowadzone będą do istniejącego wylotu brzegowego rzeki Bzury w km 
27+405 , który zostanie zmodernizowany w drugim etapie budowy , projektowanym 
wg. odrębnego opracowania . 

Długości projektowanych kanałów :
Odc. 1 – 2 :
PP ø 400 – L = 208,5 m ,
Odc. 2 – 3 :
PP ø 600 – L = 90,1 m ,
kanał bet. ø 400 – L = 3,5 m ,
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ : L = 302,1 m           

Zakres robót : 
– wytyczeniu trasy kanałów sieci kanalizacji deszczowej , 
– wykonaniu wykopów , 
– odwodnienie wykopów , 
– demontaż istn. kanalizacji deszczowej , 
– przebudowa istn. sieci wodociagowej , 
– ułożeniu kanałów sieci kanalizacji deszczowej w wykopach , 
– wykonaniu uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych , 

separatora i osadnika , 
– zasypywaniu wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu ,
– odtworzenie istniejącej nawierzchni\

Kolejność realizacji :

– wykonanie kanałów deszczowych wraz z uzbrojeniem

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających 
adaptacji lub rozbiórce.

   Podczas realizacji powyższego zadania obiektami podlegających rozbiórce 
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jest istniejąca kanalizacja deszczowa oraz sieć wodociągowa . 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu , które mogą   
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi .

Ponieważ prace prowadzone będą w pasie drogowym , wzdłuż którego 
usytuowane są zamieszkałe posesje jak również odbywa się ruch pojazdów 
mechanicznych roboty należy prowadzić w taki sposób, aby wyeliminować 
zagrożenie zarówno dla pracowników jak i osób postronnych.

Szczególnym elementem , który przy tej inwestycji może stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest wykonywanie wykopów . Wykopy należy 
wykonywać zgodnie z normą PN-B-107,36, Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych -Warunki techniczne wykonania.
Ponieważ prace prowadzone będą w pasie drogowym , wzdłuż którego usytuowane są 
zamieszkałe posesje jak również odbywa się ruch pojazdów mechanicznych roboty 
należy prowadzić w taki sposób,aby wyeliminować zagrożenie zarówno dla 
pracowników jak i osób postronnych.

Na zajęcie pasa drogowego wykonawca winien uzyskać zezwolenie 
właściciela drogi oraz opracować projekt organizacji ruchu uzgodniony z właściwymi 
na danym terenie jednostkami ( Zarządca drogi , Policja ).

Roboty ziemne powinny być wykonywane na podstawie projektu , 
określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci 
powinno być wykonywane pod nadzorem właściciela tych sieci . Wykopy w 
miejscach kolizji należy wykonywać ręcznie , zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie 
z dokumentacją .  

Przejście przewodu pod nawierzchniami utwardzonymi należy wykonać 
metodą przecisku.

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych .  

W trakcie prowadzenia wykopów należy zwracać szczególną uwagę na 
istniejące uzbrojenie , które zaznaczone jest na planie sytuacyjnym oraz na 
przekrojach. W przypadku kolizji z uzbrojeniem nie wykazanym na podkładach 
geodezyjnych należy fakt taki zgłosić do właściciela tegoż uzbrojenia oraz wykonać 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia .
      Wykopy będą prowadzone na dużych głębokościach ( ok. 3,0 m ) . Szczególną 
uwagę należy zwrócić na prawidłowe zabezpieczenie i wykonanie wykopu  . Wykop 
wykonać jako szalowany , szczelnymi ściankami – najlepiej Larsena . Wykop 
odwodnić . Zejście do wykopu z asekuracją po drabinach . 
       

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót   
budowlanych stosowne do rodzaju zagrożenia .

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić 
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i umieścić napisy ostrzegawcze. Oznakowanie terenu budowy i sposobu poruszania 
się osób postronnych zgodnie z Projektem organizacji ruchu.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas 
zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
czerwonego. Poręcze tych balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad 
terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.
Jeżeli teren , na którym są wykonywane roboty ziemne , nie może być ogrodzony , 
wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.

     W trakcie prowadzenia wykopów należy zwracać szczególną uwagę na 
istniejące uzbrojenie , które zaznaczone jest na planie sytuacyjnym oraz na 
przekrojach. W przypadku kolizji z uzbrojeniem nie wykazanym na podkładach 
geodezyjnych należy fakt taki zgłosić do właściciela tegoż uzbrojenia oraz wykonać 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia .

6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót   
szczególnie niebezpiecznych .

Pracownicy wykonujący prace budowlane winni być przed przystąpieniem do 
wykonywania robót przeszkoleni przez osobę posiadającą kwalifikacje i uprawnienia 
w zakresie zagadnień  BHP.

Instruktaż winien zawierać informację  określające zasady postępowania w 
przypadku wystąpienia zagrożenia , konieczność stosowania przez pracowników 
środków ochrony indywidualnej , zabezpieczającej przed skutkami zagrożenia , 
zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby.

7. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów  materiałów ,   
wyrobów , substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 
budowy .

Składowanie materiałów jest zabronione w strefie klina naturalnego odłamu 
gruntu , jeżeli ściany są nie obudowane.

Rury w prostych odcinkach składować  w stosach na równym podłożu na 
podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 
m. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 
2 m dla rur o większych średnicach .

Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości ,tak 
, aby wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1,0 m 

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające   
niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną 
komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , 
awarii i innych zagrożeń .

Na prowadzenie robót w pasie drogowym należy uzyskać pozwolenie od 
jednostki zarządzającej drogą oraz opracować Projekt organizacji ruchu.
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Z uwagi na prowadzenie robót w terenie zabudowanym i konieczność 
umożliwienia mieszkańcom dostępu  do posesji należy w miejscach gdzie wykop 
koliduje z wejściem na posesję ustawiać mostki z balustradami .

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z 
pozostawieniem między krawędzią wykopu a stopa odkładu wolnego pasa terenu o 
szerokości co najmniej 1 metr dla komunikacji.

Roboty ziemne w pobliżu istniejących instalacji podziemnych należy 
wykonywać ręcznie. 

W obrębie klina odłamu ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja jeśli 
nie jest zastosowana odpowiednia obudowa .

W pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy , na szerokości 
równej trzykrotnej głębokości wykopu , wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ 
wód opadowych w kierunku od wykopu. 

Należy likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy , usuwając naruszony 
grunt , z zachowaniem bezpiecznego nachylenie w każdym punkcie skarpy.
Należy sprawdzić stan skarpy po deszczu , mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu wykonać zejścia 
(wejścia ) do wykopu.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 
osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego 
obudowy lub skarp.

Zabrania się składowania urobku w strefie klina naturalnego odłamu gruntu , 
jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien się odbywać poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno się dopuszczać do 
tworzenia się nawisów gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co 
najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy 
wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką , nawet w czasie 
postoju jest zabronione.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone , właściwie 
oznakowane i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych.

Osoby powinny mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek 
zalania , pożaru lub wystąpienia szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania 
niezwłocznie pierwszej pomocy medycznej.

Pracownik pracujący w wykopie powinien być zawsze asekurowany przez 
pracownika na górze.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów   
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych .

Na terenie budowy w pomieszczeniu zaplecza budowy winna znajdować się 
Dokumentacja budowy zawierająca aktualną Dokumentację Projektową zadania 

str. 



zawierającą wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz wytyczne jednostek opiniujących 
wraz z decyzją pozwolenia na budowę , dziennik budowy , zatwierdzony Projekt 
organizacji ruchu , dziennik pompowań , protokóły odbiorów częściowych ,operaty 
geodezyjne i książkę obmiaru. 

10. Wytyczne do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia .
– Zakres robót – zgodnie z przedmiarem robót
– Roboty objęte przedmiarem robót
– Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu oraz prowadzonych 

robót budowlanych, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i  zdrowia 
ludzi. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe na dachu wykonywać po uprzednim 
zabezpieczeniu wejść do budynku.

– Wydzielenie pomieszczeń higieniczno sanitarnych i socjalnych.
– Wskazanie punktu pomocy medycznej.
– Zapewnienie łączności telefonicznej.
– Urządzenie magazynu materiałów.
– Określenie wysokości składowania.
– Zorganizować punkt ochrony pożarowej wyposażony w sprzęt gaśniczy.
– Należy przeciwdziałać czynnikom psychofizycznym pracowników – polegającym 

na lekceważeniu zagrożenia, nie stosowania się do poleceń kierownika budowy, 
nie przestrzeganiu obowiązujących przepisów i zasad BHP.

– Należy  przeciwdziałać  zagrożeniu  pożarowemu,  które  może  powstać  podczas 
wykonywanych robót oraz zagrożeń spowodowanych przez osoby trzecie.

– W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, 
osoba kierująca robotami budowlanymi zobowiązana jest do natychmiastowego 
wstrzymania robót i podjęcia działania w celu likwidacji wszelkich zagrożeń.

– Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  sztuką  budowlaną  z  zachowaniem zasad  bezpieczeństwa i  higieny 
pracy –powinny być prowadzone pod nadzorem osób z uprawnieniami.

– Przestrzegać przepisy prawa dotyczące bhp:
– Ustawa z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 

poz. 94 późniejszymi zmianami),
– Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 

2006 r nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami),
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w 

sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w 
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji 
maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robot  ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)

– Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. 
nr 122 poz. 1321),

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 
w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co 
najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 288),

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 marca 
2000r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  ręcznych 
pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313).
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Niniejsze  wytyczne  sporządzono  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Projektant : ................................ 
( podpis ) 
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