UWAGA ! PRZED WYKONANIEM
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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RZEDNA TERENU 73,00 73,90 3 74,20 74,65|74,65 74,00 74,49 75,00 75,56 LEGENDA :
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T = -
RZEDNA DNA KANALU 71,39 7215 & 3 72,29 72,30(72,50 72,65 72,79 72,88 73,03 G proi. stadnic ewiyine :
= g b 10  (5456)
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MATERIAL : \ : . . . - sadnik piask: PURATOR typ 0S-9000
i =14,0% N i =1.0% i =2,5% i =2,5% i=2.5% i=2.5% @ po- s s iy o
— proj. separator koalescencyjny z by-passem 10-krotaym
DLUGOSCI @ firmy PURATOR typ SEP30/300-1-4,0
DLUGOSCI 54,50 RHE 15,00 10,00 56,50 55,00 37,00 60,00
ODLEGLOSCI NARAST. 0,00 54,50 80,10 90,10 146,60 201,60 238,60 298,60
Obiekt SIEC KANALIZAG]T DESZCZOWE]
>&~.mw DZIALKINR EW. 630/2, 711 W OBREBIE EWID. SOCHACZEW
ZA BZURA W MIESCIE SOCHACZEW W WOJI. MAZOWIECKIM
Odcinek S istn. - S2 wytyezyé pod nadzorem Projektanta i wykonac ze szezegdlna Nazwa zadania] PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE] W
ostroznoscia z uwagi na waski pas drogowy i koniecznos¢ usytuowania w inwest. UL. RYBNEJ 1 ZAMKOWE] WRAZ Z WYKONANIEM
§ ji sanitarnej i p: sieci NOWEGO WYLOTU DO RZEKI BZURY
Wytyczne do realizacji :
- w pierwszej kolejnosci na w/w odcinku odkry¢ recznie kabel tel. i przesunac go w Nazwa opr. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE] W
ci 0 ok. 30 em do granicy wschodnicj pasa drogowego :4¢<»Wmn UL. RYBNEJ I ZAMKOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM NOWEGO
edzie to mozliwe , przesuna¢ rowniez o 30 cm proj. kanat deszczowy do WYLOTU DO RZEKI BZURY - 1 ETAP ( odc. Sistn. - S7 )
wschodnicj granicy pasa drogowego 1) Na ode. Si - d ukladac
- przy tyczeniu zachowaé odleglosci micdzy kanalem deszczowym , a proj a odc. Sistn - rzew6d ukladaé 5
e e o ) Na ode Sisn _uam_ue i — Nazwa rys. PRZEKROJ PO TRASIE KANALU
-na odc. S2 - S4 -min. 1.5 m - -
- naode. Sistn. - $2-0d 1do 12 m 2) Na odc. Sistn - S2 przebudowa istniejacej M terenic objetym opracowanienn , zgodsi 2 micfcouym planem Projektowal | inz. Hanna Szustecka Skala : 100/500
- studnie S1 i 2 wykonaé z tworzyw sztucznych $600 ( z kineta $400 ) o X Zzagospodarowania przestrzennego ,wystepuje obszar bezposreniego
- minimalne zmiany kierunku za pomoca kolan 7.5 st. ( np. Wavin X-Stream ) kanalizacji deszczowej zenia powodzia Branza | NI.IYS
sanit.
) [Faza oprac. w
Podpis P.B.




