WEAZ ZELIWNY CIEZKI D400

Pierscien betonowy na teleskop PE

4-5 cm warstwa Scieralna asfalt
5-6 cm warstwa wigzgca asfalt
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Teleskop PE pod pierscien betonowy

Uszczelka do teleskopu PE

Rura trzon. dwuscienna @600

Uszczelka @60 do rury trzonowej
Has.

Podbudowa

Kineta $lepa z polipropylenu

materiat podbudowy nawierzchni lub piasek stabilizowany cementem 1:4

wymagany wskaznik zageszczenia Is=1,0

Wymiar dostosowa¢ do wysokosci stosowanego wiazu kanatowego

Obiekt SIEC KANALIZAGJI DESZCZOWE]

Adres DZIALKINR EW. 630/2, 711 W OBREBIE EWID. SOCHACZEW
ZA BZURA W MIESCIE SOCHACZEW W WOJ. MAZOWIECKIM

Nazwa zadania| PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE] W
UL.RYBNEJ 1 ZAMKOWE]J WRAZ Z WYKONANIEM

inwest.
NOWEGO WYLOTU DO RZEKI BZURY
Nazwa opr. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE] W
UL. RYBNEJ I ZAMKOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM NOWEGO
WYLOTU DO RZEKI BZURY - I ETAP (odc. Sistn. - $7)
Nazwa rys. Studzienak z tworzyw sztucznych ¢ 600 z osadnikiem
Projektowat | inz. Hanna Szustecka Skala :

Branza NT'I'YS

sanit.
Faza oprac. B
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