1. OPIS TECHNICZNY

do proj. B. Projekt Architektoniczno - Budowlany

1. Kanalizacja deszczowa .

1.1.Kanaly.

Trase projektowanych kanatow pokazano na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych .

Spadki , materiat , dlugos$ci 1 uzbrojenie projektowanych kanatow pokazano
na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1: 500 .

Kanatly deszczowe nalezy budowac¢ z rur kanalizacyjnych dwusciennych PP
do kanalizacji zewngtrznej SN 8 o $rednicach 400 1 600 mm . Proponuje si¢ np.
rury kanalizacyjne PRAGMA z polipropylenu blokowego ( PP — b ) o podwojne;j
Sciance: - wewnetrzna Scianka gladka, profilowana $cianka zewngtrzna o profilu
trapezowym produkcji np. Wavin x-stream Rury taczone sa za pomoca potaczen
kielichowych z pier$cieniem uszczelniajacym umieszczonym w rowku za pierwszym
karbem.( Rury winny posiada¢ aprobatg¢ techniczna Centralnego Osrodka Badawczo
— Rozwojowego Techniki Instalacyjnej “INSTAL” w Warszawie - nr AT/99-02-0750
oraz Aprobatg techniczna Instytutu Badawczego Drog i Mostow w Warszawie - Nr
AT/98-03-0469 ) . Zgodnie z powyzszymi aprobatami rury te przeznaczone sa do
stosowania w sieciach kanalizacji deszczowej bezcisnieniowej i przepustach.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 20 cm. Podsypka winna by¢
starannie zaggszczona i uformowana na 120 st. Kanat w cato$ci winien by¢
zasypany piaskiem ze starannym jego zageszczeniem. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Kanal zrzutowy na odcinku od ostatnie;j
studni do wylotu uktada¢ na podbudowie z betonu uformowanego na 120 .

Wszystkie prace zwiazane z montowaniem 1 uktadaniem rurociaggu w
wykopie winny by¢ przeprowadzone w taki sposob , aby nie powodowaty
zanieczyszczenia wnetrza rury badz jej uszkodzenia .

Zglebienie kanatu §r ok. 1,8 m.

Stopien 100% zmodyfikowanej wartosci zageszczenia obsypki powinien
wynosi¢ 98 Proctora.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia 1 niwelata powinna $cisle przylega¢ do
podioza na catej swej dlugosci symetrycznie do osi . Nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora kierunku przeciwnym do spadku .

Przewody uktada¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 odbioru
- tom II Instalacje sanitarne oraz obowiazujacymi normami.

Przy montazu przewodow nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w
instrukcji opracowanej przez producenta wyrobow oraz spelni¢ wymagania ujgto w
normach panstwowych 1 warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagdéw z
tworzyw sztucznych.

Zasypywanie wykopoéw nalezy wykonac po przeprowadzonej probie
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szczelnosci przewodow ( PN-92/B-10725, Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.)

Projektowane roboty budowlane bgda polegac na :

Budowie kanatu deszczowego z rur PP §r 400 mm o dtugosci L =208,5 m w
ulicy Rybnej na odcinku od skrzyzowania z ul. Rycerska do ul. Zamkowe]
(odc. 1-2),

Demontazu istniejacego kanatlu deszczowego dtugosci 97m 1 istn. studzienki
w ul.Rybnej na odc.od skrzyzowania z ul.Rycerska — zamknigcie doptywu
wod deszczowych do wylotu w km 27+510 rzeki Bzury ,

Budowie kanatu deszczowego z rur PP §r 600 mm , o dlugo$ci L=90,1 m w
ulicy Zamkowej od skrzyzowania z ulica Rybna w kierunku rzeki do
istniejacego wylotu (odc.2—-3),

Likwidacji istn. Studni na kanale deszczowym w ul. Zamkowej w obregbie
skrzyzowania ulic Rybnej i Zamkowe;j

Demontazu istn. kanatu §r 400 na odcinku od likwidowanej studni do wylotu
do rowu o dtugo$ciL=12,5m (odc. C-D),

Demontazu umocnienia istn. umocnienia wylotu do rowu zrzutowego.

Przedtuzeniu istniejacego kanatu rura betonowa $r 400 mm dtugosci 3,5 m na
odcinku od demontowanej studni do studni projektowanej (odc.2—-3),

Zabudowie separatora koalescencyjnego z by-passem wewngtrznym i
samoczynnym zamknigciem odptywu typu SEP 30/300-1-6,0 o przeptywie
nominalnym 30 dm?/s 1 przeptywie maksymalnym 300 dm3/s.

Zabudowie piaskownika
Zabudowie klapy zwrotnej

Przebudowie sieci wodociagowej $r 110 mm kolidujacej z budowanym
kanatem na skrzyzowaniu ulic Rybnej 1 Zamkowej ( odc. A—B ) . Demontaz
odcinka o dlugosci L=18 m i montaz sieci wodociagowej $r 110 mm o
dhugosci L=15,5 m wraz z zabudowa trdjnika zeliwnego $r 100/100 oraz 3
szt. zasuw zeliwnych $r 100 mm w obudowie ze skrzynka uliczna.

Utwardzeniu terenu dojazdowego do separatora

1.2.Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej .
1.2.1. Studzienki kanalizacyjne .

Na kanatach projektuje si¢ zabudowg studzienek rewizyjnych i

potaczeniowych z kregdéw betonowych o srednicy 1200 mm z pierscieniem
odciazajacym na kanale $rednicy 400 mm i 1400 mm z pierScieniem odcigzajacym
na kanale $rednicy 600 mm z wtazami zeliwnymi typu ciezkiego D-400 , z
amortyzatorami i zamkami zatrzaskowymi. Studni¢ S11 S2 wykona¢ z tworzyw
sztucznych $r 600 mm.(zblizenie do kabla).

Studnie od S3 do separatora oraz studni¢ z zabudowana klapa zwrotna nalezy
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wykona¢ z zachowaniem 30 cm osadnika .

Elementy studni winny by¢ wykonane metoda wibroprasowania , z betonu
hydrotechnicznego B-45 z domieszkami uszczelniajacymi , wodoszczelnego , o
nasiakliwosci do 5 % , taczone na uszczelke¢ .Elementy te winny by¢ wykonane
zgodnie z BN-86/8971-08 (Prefabrykaty budowlane z betonu).Podstawa studni
winna by¢ zamawiana jako gotowy element z dnem 1 kineta . Przej$cia przewodow
przez $ciang studni wykonac¢ jako szczelne 1 elastyczne.

Wyréwnanie do terenu wykonywa¢ za pomoca pierscieni wyroéwnujacych.
Nalezy zamawia¢ elementy studni do montazu w gruncie na gigbokosci do 4,0 m.
Ponadto nalezy zabudowac¢ klapg zwrotna na kanale zrzutowym.

Klapg zwrotnag montowa¢ w studni z osadnikiem .

1.2.2. Osadnik namuléw i separator koalescencyjny.

Oczyszczanie $ciekow bedzie realizowane dwustopniowo. Zredukowanie
zawiesiny ogolnej przewidziano w osadnikach wpustow deszczowych oraz osadniku
namutow $rednicy wewn. 2,5 m, a dla zabezpieczenia przed przedostaniem si¢ do
zbiornika 1 odbiornika substancji ropopochodnych zaprojektowano separator
koalescencyjny substancji ropopochodnych z by-pasem wewnetrznym i
samoczynnym zamknigciem odptywu typ SEP 30/300-1-6,0 firmy PURATOR
.Wielkosci separatora i osadnika dostosowano do natgzenia odptywu z obydwu
zlewni. Wielko$¢ koniecznego minimalnego przeplywu (nominalnego) i
maksymalnego ustalono na podstawie nastgpujacych formut:

Przepustowo$¢ nominalna separatora :
ON=15xFzrx ¥ =151/shax 2,7 hax 0,74 =29,97 /s
Maksymalne natezenie doptywu wédd opadowych 1 roztopowych :

Qmax =130 x F(red)x v = 130x2,7x0,74=259,74 /s

Dobrano separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z by-passem
wewngtrznym z samoczynnym zamknigciem odptywu typ SEP 30/300-1-6,0 firmy
PURATOR o przepltywie nominalnym 30 dm?/s i przeptywie maksymalnym 300
dm?/s.

Z uwagi na zte warunki wodno — gruntowe proponuje si¢ zmniejszy¢
wysoko$¢ zbiornika separatora w zwiazku z czym zmniejszy si¢ pojemnos¢
osadowa separatora dlatego tez projektuje si¢ zabudowe dodatkowo przed
separatorem osadnika o $rednicy 2,0 m.

2. Trasowanie sieci kanalizacji deszczowej .

Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej ( sie¢ z uzbrojeniem ) nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem zachowujac jednocze$nie minimalne odlegtosci :

- od proj. kanalizacji sanitarnej -1,0m
- od kabli energ. i1 telekomunikacyjnych - 0,5 m

- od sieci wodociagowe;j - 1,0m
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Dopuszcza si¢ usytuowanie kanatow kanalizacyjnych w odlegtosciach
mniejszych od podanych , pod warunkiem wykonania metoda podkopu ,przewiertu
w rurze oslonowe;.

3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢
zgodnie z norma branzowa PN B 10736 : " Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych " .

Zgodnie z PN-92/B-10735 minimalne przykrycie kanatu wynosi glebokos¢
przemarzania + 0,2 m. / Przy mniejszych gltebokosciach kanat nalezy starannie
ocieplic.

W miejscach skrzyzowan z kablem teletechnicznym oraz w miejscach zblizen
do stupow teletechnicznych roboty nalezy wykonywac¢ recznie , kabel wytaczy¢ spod
napigcia 1 w miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ przez zatozenie ich w korytka z
desek 1 podwieszenie nad wykopem. Przed ponownym ich utozeniem , po wy-
konaniu kanalizacji kable telefoniczne zabezpieczy¢ 2 m odcinkami rury ostonowe;j
grubosciennej dwudzielnej typu AROTA PS — 110 mm .Prace wykona¢ pod nad-
zorem pracownika Telekomunikacji Polskiej .Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy
zgtosi¢ si¢ do TP S.A. Plock celem spisania protokotu odbioru zabezpieczenia sieci
telefoniczne;.

Prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych prowadzi¢ zgodnie z § 55
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych . Przed
przystapieniem do wykonania prac nalezy omoéwi¢ szczegoty zwiazane z
wylaczeniem napigcia linii SN 1 nn z Rejonem Energetycznym . Przy stupach
zachowac¢ odlegto$¢ min. 1,0 m od podziemnych czg$ci stupéw oraz zapewnié w
czasie wykonywania wykopow dojazd do stanowisk stupowych. Roboty w miejscach
skrzyzowan z kablami eNN nalezy wykonywac¢ r¢cznie , kabel wytaczy¢ spod
napigcia i w miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ przez zatozenie ich w korytka z
desek 1 podwieszenie nad wykopem. Przed ponownym ich utozeniem , po
wykonaniu kanaloéw kable elektryczne zabezpieczy¢ 2 m odcinkami rury ostonowe;j
o przekrojach odpowiednich do $rednicy kabli zgodnie z norma SEP-E-004 ,,
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa " .
Wszystkie prace zwigzane z liniami napowietrznymi 1 podziemnymi niskiego i
sredniego napigcia prowadzi¢ pod nadzorem Rejonu Energetycznego. Prace
zwiazane z zabezpieczeniem linii kablowych winna wykona¢ firma posiadajaca
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu prac . Wykonane prace przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego .

Wykopy wykonywane beda jako waskoprzestrzenne , szalowane wypraskami.
Szerokos¢ dna wykopu :
- waskoprzestrzenny - Dz+80 (cm)

Dno wykopu musi by¢ doktadnie odwodnione. Z uwagi na konieczno$¢ obnizania
istniejacego zwierciadla wod gruntowych na glebokosci $rednio ok. 1,0 m ( wykopy
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pod osadnik i separator) proponuje si¢ stosowanie zestawu igtofiltréw.

Na trasie kanatlu zrzutowego wykop odwadnia¢ przy zastosowaniu bocznych studni
odwadniajacych sytuowanych poza obrysem wykopu. Prowadzi¢ powolne
odwadnianie .

Rury uktada¢ na podsypce z piasku gr. 20 cm . Podsypka nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni , musi by¢ starannie wystabilizowana i uformowana.

Obsypka rurociagu jest konieczna , celem zagwarantowania rurze dostatecznego
podparcia ze wszystkich stron.

Zarowno obsypka jak i grunt ,ktorym bedzie zasypywany kanal musi by¢ starannie
zaggszczany warstwami.

W ulicach projektuje si¢ calosciowa wymiang¢ gruntu.

Zasypka w pasie drogowym musi by¢ wykonana z piasku zaggszczanego 30 cm
warstwami. W trakcie wykonywania prac nalezy zapewni¢ dostep do posesji . W
miejscach gdzie przykrycie kanalu jest mniejsze niz 1,0 m kanal nalezy ociepli¢ .

Przed wykonaniem poszczegolnych odcinkow kanalizacji deszczowej
pomie¢dzy studzienkami nalezy odkry¢ miejsca skrzyzowan w celu
potwierdzenia rzeczywistego posadowienia powyzszego uzbrojenia.

Obsypywanie przewodow nalezy wykonaé po przeprowadzonej probie na szczelnosé
( PN - 92/ B-10735.Przewody kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy odbiorze -
rury kanatowe ).

4. Wytyczne hydrogeologiczne .
Podczas wykonywania projektowanej kanalizacji zaleca sig :

- wykonanie geotechnicznego odbioru wykopéw , w celu stwierdzenia , czy w
bezposrednim podtozu pod projektowana infrastruktura nie wystgpuja grunty
stabonos$ne . Odbiory dna wykopow powinny by¢ dokonywane wpisami do
dziennika budowy ;

- wykopy odwodni¢ ,

- w przypadku stwierdzenia w dnie wykopow soczewek gruntéw stabych
nalezy, je usunac¢ 1 zaglebienia wypeti¢ odpowiednio zageszczonym
materiatem niespoistym o wtasciwym sktadzie granulometrycznym , a w
ostatecznosci piaskiem z dodatkiem cementu lub betonu.

- po wykonaniu wykopu natychmiast przystapi¢ do rob6t montazowych tak ,
aby nie dopusci¢ do przedostania si¢ tam wod opadowych 1 do
uplastycznienia gornych warstw podtoza.

5. Uzbrojenie podziemne , skrzyzowania , kolizje .

Inwentaryzacji istniejacego zbrojenia dokonano na podstawie danych
geodezyjnych z planu sytuacyjno-wysokosciowego .

Projektowane kanaly krzyzuja si¢ na swojej trasie z nastgpujacym uzbrojeniem :
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- sie¢ wodociagowa i przytacza wodociagowe,
- proj. sie€ 1 przytacza kanalizacji sanitarnej ,
- kable telekomunikacyjne ,

Wykonawca przed przystapieniem do robdt winien uzyska¢ pozwolenie na
wejscie z robotami w pas drogowy.

Miejsca skrzyzowania kanalizacji z kablem NN - kabel nalezy wylaczy¢
spod napigcia i zabezpieczy¢ rura ochronna.

Skrzyzowania z istniejacym kablem telefonicznym — wykopy wykonywac
recznie .Kabel zabezpieczy¢ rura Arota o dlugosci = 1,0 m + szer.wykopu + 1,0 m.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela sieci.

Prace w miejscach skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] z
istniejaca siecia wodociagowa oraz z proj. kanalizacja sanitarng nr ZUD 269/08

prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem wiasciciela tej sieci , zgodnie z
uzgodnieniem ZWiK — Sochaczew Sp. zo0.0. ., z dnia 19.04.2010 r.

W obrebie skrzyzowania ul. Rybnej i Zamkowe] na odcinku oznaczonym na
mapie A — B nalezy przebudowa¢ kolidujaca z projektowanym kanatem siec¢
wodociagowa §r 90 mm wraz z przebudowa istniejacego uzbrojenia.

Poniewaz trasa przebudowywanego wodociagu koliduje z istniejaca studnia
na istn. kanale deszczowym nalezy t¢ studni¢ zdemontowac 1 przedtuzy¢ kanat z
wlaczeniem go do projektowanej studni.

Prace ziemne w poblizu punktu osnowy geodezyjnej nr 1160 nalezy prowadzi¢ ze
szczegOlna ostroznoscia bez naruszenia pkt. W miejscach gdzie punkt osnowy
koliduje z projektowana trasa nalezy roboty ziemne prowadzi¢ metoda przecisku .W
miejscach , gdzie istnieje obawa naruszenia punktu osnowy zaklada si¢ odbudowe
punktu geodezyjnego.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu wykonawca prac bedzie
obciazony kosztami ich odtworzenia.
UWAGA ! Odcinek Sistn.- S2 wytyczy¢ i wykonaé ze szczegdlna ostroznoscia z

uwagi na waski pas drogowy i koniecznos¢ usytuowania w przyszlosci
Kkanalizacji sanitarnej i wody.

W pierwszej kolejnosci na tym odcinku odkry¢ recznie kabel tel. i przesuna¢ go
0 30 cm do granicy wschodniej pasa drogowego . Jesli bedzie to mozliwe to

przesunac¢ rowniez o0 30 cm proj kanal do wschodniej granicy pasa drogowego.

Roboty w zblizeniu do istniejacych obiektoéw budowlanych ( ogrodzenia
itp. ) wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia i z zabezpieczeniem tych obiektow .

6. Organizacja robot.

Zaplecze budowy zorganizowac¢ na terenie dziatki wskazanej przez Inwestora.
Energi¢ do zasilania placu budowy mozna pobra¢ z istniejacej linii energetycznej po
wczesniejszym ustaleniu z Zaktadem Energetycznym.

Wodg do zasilania placu budowy , wykonania prob szczelnosci i plukania
kanatu , nalezy pobrac¢ z istniejacego wodociagu. Pobor wody moze nastapic¢ po
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wczesniejszym zawarciu umowy z gestorem sieci.

Przed przystapieniem do robot ziemnych w obrgbie wykopu , nalezy wyraznie
zaznaczy¢ w terenie trasy wszystkich urzadzen podziemnych i kabli . Prace ziemne
w punktach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi wykonac rgcznie z
zachowaniem ostroznosci i odlegto$ci w/g podanych norm w PT.

Zabrania si¢ wchodzenia i wychodzenia z wykopu po elementach obudowy przez
postugiwanie si¢ w tym celu urzadzeniami do wydobywania urobku. Zabrania si¢
réwniez sktadowania urobku i materialdow w odlegtos$ci mniejszej niz 2 m od
krawedzi wykopu , poniewaz $ciany sa obudowane , a obudowa nie jest obliczona na
dodatkowe obciazenia naziomem . Przy zasypywaniu obudowanych wykopow ,
deskowanie nalezy usuwac stopniowo rozpoczynajac od dna wykopu nie gigbiej niz
0,3 m.

Odpowiedzialno$¢ za bezpieczne prowadzenie robot ponosi kierownik robot .

Wykonanie wykopdw zgodnie z projektem technicznym w istniejacych warunkach
terenowych nie powinno stanowi¢ zadnych klopotéw i utrudnien w ruchu pojazdow
po drodze kotowe;j .

7. Zabezpieczenie ruchu .

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami / Dz.U. Nr 53 z dnia 2.12.61 ., Dz.U. Nr 55 z 72 1. / poprzez
odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier 1 oswietlenie na okres nocy. Nalezy
rowniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych posesji nad
prowadzonymi wykopami.

Na niektérych odcinkach projektowane przewody sa wzdhuz istniejacego
uzbrojenia. Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach
podtuznych przewodow .

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac¢ kazdorazowo przekopy
prébne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejacego
uzbrojenia podziemnego .

W miejscach wystepowania kolizji wykona¢ przekopy przy uzyciu sprzgtu
recznego . Istniejace uzbrojenie na czas wykonywania robdt nalez zabezpieczy¢
przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gorze wykopu.
Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z
wytycznymi Rejonu Energetycznego 1 Zaktadu Telekomunikacyjnego . Przy
prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnej zabezpieczy¢ shupy trakcyjne.

Po zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do
stanu pierwotnego , lacznie z zageszczeniem wierzchniej warstwy drog gruntowych
warstwa zuzla lub thucznia - zgodnie ze stanem istniejacym przed rozpoczgciem
prac.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zapoznacd sig z trescia
wszystkich uzgodnien z poszczegolnymi gestorami sieci 1 uzbrojenia nad-i
podziemnego oraz uzgodnieniami poszczegdlnych mieszkancow .
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8. Odtworzenie nawierzchni .

W trakcie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy zachowac
ostrozno$¢ 1 zapewni¢ bezpieczenstwo dla ruchu samochodowego i pieszych.
Nalezy odtwozy¢ nawierzchnie zuzlowa po wykopach prowadzonych w jezdni
zgodnie z istniejacymi normami i przepisami.

Po wykopach prowadzonych na terenie nieutwardzonego pobocza,
odtworzenie nawierzchni ograniczy sie do przywrdcenia stanu istniejacego tj.
uzupetnienia ubytkéw humusu i obsiania trawa $ladu po wykonanych kanatach.

Poniewaz prace beda prowadzone w pasie drogowym w jezdni , nalezy
wymieni¢ w calo$ci grunt z wykopow na piasek oraz odtworzy¢ nawierzchnig
zgodnie z przepisami i normami .

Przy odtwarzaniu nawierzchni drog miejskich zachowa¢ warunki zawarte w
decyzji nr 53/10 wydanej przez Burmistrza Miasta Sochaczew ,w dniu 12.04.2010 r.

9. Wykonanie i odbior .
- Wykonanie 1 odbior wszystkich robot zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru rob6t remontowo-budowlanych ,, t.I1 z 1988r oraz
,» Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociagdéw z tworzyw
sztucznych ,, z 1994 r , obowiazujacymi normami

UWAGA : Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia odcinkami niekorzystnych
warunkow gruntowych nalezy zwrocic¢ szczegolng uwage na staranne wykonanie
zasypki nad przewodami .

- W czasie wykonywania robot , zachowac¢ szczegdlne srodki ostroznosci oraz
przeszkoli¢ zatogg przed przystapieniem do pracy

- Przy odspajaniu gruntu w wykopie sposobem recznym powinny znajdowac
si¢ co najmniej 2 osoby.

- Wykonywanie robot moze odbywac si¢ po uprzednim ustawieniu
odpowiednich znakéw informujacych o prowadzeniu robot.

- Wszystkie odstepstwa od projektu uzgodnic z projektantem , w przeciwnym
wypadku autor opracowanego projektu nie bierze odpowiedzialno$ci za
skutki wprowadzonych zmian

- Niezidentyfikowane urzadzenia podziemne spotkane podczas prowadzenia
robot , nalezy nanie$¢ na mapy zagospodarowania dziatki , a prace przy nich
wykonywa¢ ostoznie sposobem recznym.

- Miejsce wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami / Dz.U. Nr 53 z dnia 2.12.61 r. ,Dz.U. Nr 55z 72r./
poprzez odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier 1 oswietlenie na okres
nocy.
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10._Zestawienie podstawowych materialow .

Lp. Materiat Ilose J-m.
1. |Rura do kanal. deszczowej PP dwuscienna ( SNS) $r. 600 90,1 mb
2. |Rura do kanal. deszczowej PP dwuscienna ( SN8) sr. 400 208.5 mb
3. |Rura do kanal. deszczowej betonowa $r. 400 3,5 mb
4. |Studnie rew. Dn 1400 mm z kregow bet. 2 szt.
5. |Studnie rew. Dn 1400 mm z krggéw bet. z osadnikiem 0,3 m 2 szt.
6. |Studnie rew. Dn 1200 mm z krggdéw bet. z osadnikiem 0,3 m 2 szt.
7. |Studnie rew. Dn 600 z tworzyw sztucznych z osadnikiem 2 szt.
8. |Wilaz zeliwny typu cigzkiego D-400 z zamkiem zatrzaskowym i

amortyzatorem Dn 600 mm 8 Szt.
9. [Separator koalescencyjny z by-passem wewngtrznym i

samoczynnym zamknigciem odptywu typu SEP 30/300-1-4,0 o

przeplywie nominalnym 30 dm?/s i przeptywie maksymalnym

300 dm3/s. 1 kpl

10. |Osadnik piasku typ OS-9000 1 kpl
11. |Klapa zwrotna na rurze §r 600 mm 1 kpl
12. |Rura cisnieniowa do wody PVC §r 110 mm 15,5 mb
13. |Trojnik zeliwny cisnieniowy Dn 100/100 mm 1 szt.
14. |Zasuwa zeliwna ci$nieniowa Dn 100 mm w obudowie ze

skrzynka uliczna 3 szt.
15. |Rury Arota 6 mb

Projektant : ..

( podpis )
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