Przekroj przez jezdnie - spadek jednostronny 5%
od km 1+615,20 do km 1+679,50

/5 12, 900 12, /5 L
A L 7
pobocze L jezdnia L pobocze .
% 4 % + %
9
+0 5% 23/
-23 5% 0 3

N\ |

NS L NS NG VS

s ;zrr;fengo/ > o ///St/ﬂf;ejdca fawierzchnia szerokgst possrzemo Zm/engyo"rr 30,
# W\Zf]ﬁm»?s i od pikietazu i W fo/eznosi od %e;,azm +
R 1 Kl Ry
3] 2 2| 3
4 3 3 4
5 8] 8] 5|
8] 6
7 7

1 - warstwa $cieralna: beton asfaltowy 0/11mm, gr. 3cm wg. PN/EN 13108-1:2008

2 - warstwa wigzaca: beton asfaltowy 0/16mm, gr. 4cm wg. PN/EN 13108-1:2008

3 - w-wa warstwa wyréwnawcza betonu asfaltowego w ilosci 100kg/m2

4 - geosiatka syntetyczna o sztywnych weztach

5 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20mm, gr. 7cm wg. PN/EN 13108-1:2008

- podbudowa: kruszywo tamane 63,0mm stabilizowane mechanicznie
gr. 20 cm po zageszczeniu wg. PN-S-06102/1997

-~

- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15¢cm wg PN-S-96012:1997

oo

- istniejace warstwy konstrukcyjne jezdni
9 - blok oporowy 12x25x100

99-400 towicz
tel..046-830 20 72

SKALA:

FORMAT: DATA:

INWESTOR:

10 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 2 cm

OBIEKT:

Przebudowa ul. Koscinskieqo w Sochaczewie

ADRES:

o dl. 2076,35m.

11 - fawa z betonu z oporem
12 . utwardzone pobocze z destrukt lub z klica 0-31,5 mm .

UWAGA:

e i

lub jego czesci bez zgody autoréw sq  ZABRONIONE

rysunky

ZAWARTOSC:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

FAZA

NR RYS.
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