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Spr.

Nr upr.:

Imię i Nazwisko Podpis

INWESTOR:
SKALA:

OBIEKT:

lub jego części bez zgody autorów są  ZABRONIONE

UWAGA:
Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku

NR RYS.

FAZAZAWARTOŚĆ:

ADRES:

FORMAT: DATA:

Nr upr.:

Nr upr.:

Nr upr.:

Janusz STRUGIŃSKI

LOD/0212/ZOOD/04

Gmina Miasto Sochaczew
ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Przebudowa ul. Kościńskiego w Sochaczewie
o dł. 2076,35m.

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500 wrzesień 2011

P.B.

1

DROTECH
ul. A. Chmielińskiej 48

99-400 Łowicz
tel.:046-830 20 72

PŁH - początek łuku poziomego
SŁH - środek łuku poziomego
KŁH - koniec łuku poziomego

- spadki poprzeczne drogi2%

- granica pasa drogowego

- chodnik 

- projektowana droga 

- oś podłużna drogi

- krawędź projektowanej drogi

LEGENDA:

- zjazdy do posesji

0+215,00 - wymiary przekrojowe (odległość)

- teren utwardzony

ZSP - zmiana spadku poprzecznego
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