Przekroj przez jezdnie - spadek dwustronny 2%
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LEGENDA: s ©
1 - warstwa $cieralna: beton asfaltowy 0/11mm, gr. 3cm wg. PN/EN 13108-1:2008 o
2 - warstwa wigzaca: beton asfaltowy 0/16mm, gr. 4cm wg. PN/EN 13108-1:2008
3 . w-wawarstwa wyréwnawcza betonu asfaltowego w ilosci 100kg/m2
4 - geosiatka syntetyczna o sztywnych weztach
5 . podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20mm, gr. 7em wg. PN/EN 13108-1:2008
6 - podbudowa: kruszywo tamane 63,0mm stabilizowane mechanicznie
7 - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm wg PN-S-96012:1997
8 - istniejgce warstwy konstrukcyjne jezdni
9 - Dblok oporowy 12x25x100
10 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 2 cm
11 - tawa z betonu z oporem
12 - utwardzone pobocze z destrukt lub z klinca 0-31,5 mm
13 - kraweznik betonowy 15x30cm » ‘ ‘
14 - nawierzchnia z kostki betonowej gr 6cm A s WSO | |
15 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm e —
16 - warstwa uzupetniajaca z piasku $rednioziarnistego Praebudowa ul. Km‘quﬁ‘@% W Sochaczewie
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm po zageszczeniu . o dl. 2076,50om.
17 - obrzeze betonowe 8x30 o -
18 - fawa z piachu Srednioziarnistego pod obrzeze — Ko, i | i s et
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