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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne

Projekt drenazu opaskowego budynku Urzedu Miasta w Sochaczewie wykonano w oparciu o
umowe z dnia 27.05.2010 r zawarta pomigedzy Gmina Miastem Sochaczew (inwestor), a Zespotem
Ustug Projektoweych inz. Maria Korniluk (wykonawca).

W trakcie opracowywania korzystano z:

- map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1 : 500
- aktualnych przepisow Prawa Budowlanego

- badan gruntowych

- wizji lokalnej w terenie

2. Lokalizacja obiektu

Budunek Urz¢du Miasta w Sochaczewie polozony przyz skrzyzowaniu ulic: 1-go Maja i
Grabskiego w Sochaczewie. Budynek posiada gigbokie piwnice (ok. 2,5 m). Sposdb wykonania
fundamentow budynku §wiadczy ze budynek wykonany zostat wiele lat temu.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono liczne §lady nadmiernego uwilgotnienia $cian piwnicy.
Wedtug o$wiadczenia pracownikow Urzedu , w okresie wiosennym i duzych opaddw, w piwnicach
budynku stoi woda.

3. Warunki gruntowe

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi wykonanymi przez firm¢ AQUAGEO — Michat Fic

(ul. Grocholskiego 1, 05-090 Raszyn - Falenty) wokét budynku wystgpuja grunty $rednio
przepuszczalne i stabo przepuszczalne. Te grunty wystgpuja w catym, objetym badaniami profilu
geologicznym.W tych gruntach wystepuje warsrwa utwordéw przepuszczalnych (piaski drobe) o
miazszosci 0,1- 0,3 m. Zwierciadto wody gruntowej ma charakter lekko napigty — wznios
piezometryczny zwierciadta oceniono na ok. 0,5 m. a w okresie stanéw najbardzej niekorzystnych
wynosi ok. 1,0 m

4. Rozwiazanie techniczne

Jak pokazaty badania geologiczne, woda gruntowa, dostajaca si¢ do piwnic, pochodzi z saczen
piaszczystych bedacymi przewarstwieniami pomigdzy gruntami spoistymi. Woda ma charakter
lekko napigty, co $wiadczy o tym, ze naptywa z obszaréw dalej 1 wyzej potozonych

4. 1. Roboty ziemne

Ze wzgledu na bardzo gesto zabudowaty tern wokot budynku urzadzeniami infrastruktury (kable
energetyczne 1 telekomunikacyjne, kanalizacaja sanitarna, deszczowa, sie¢ gazowa) wszystkie
wykopy beda szalowane. Wykona¢ szalunki szczelne z grodzic albo z typowych szalunkéw. Ziemia
z wykopu bedzie wywieziona w miejsce wskazane przez inwestora.

Wg o$wiadczenia inwestora, prace przy budowie drenazu bgda prowadzenie rownolegle z
przebudowa skrzyzowania. Dlatego niniejszy projekt nie uwzglgdnia rozebrania i utozenia
nawierzchni ulic 1 chodnikéw. Po wykonaniu drenazy, wykopy zasypa¢ obsypka zwirowa 1 gruntem
rodzimym.



4.2. Prace montazowe

Opaske drenarska zaprojektowano z rur drenarskich $r. 100 mm owinigta widkning o granulacji

20 g/m2 1 w obsypce zwirowe]j (Srednica uziarnienia 2 — 10 mm), szer. 0,7 m 1 wysokos$ci ok. 1,2 m
od wierzchu rury drenarskiej — zgodnie z zataczonym rysunkiem. . Rury utozy¢ ze spadkiem
1=10,5 % w kierunku przepompowni.

Na sieci drenarskiej zaprojektowano osiem studzienek. Studzienki S-2 — S-6 wykonaé z tworzyw
sztucznych typu Tegra 600. z wtazem typ ciezki i pier§cieniem odcigzajacym. Studzienki S-1, S-7,
S-8 1 studzienke rozpr¢zna wykona¢ z kregdw zelbetowych §r. 1000 mm. Liczne uzbrojenie terenu
nie pozwala na zastosowanie studzienek o wigkszej srednicy. Na okres prac, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem kabe energetyczne, telekomunikacyjne i sie¢ gazowa. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem przedstwicieliwloscicieli powyzszych sieci. Zachowa¢ minimalne odlegtosci (w
poziomie) projektowanej sueci drenarskiej z istniejacymi sieciami infrastruktury.

4.3. Prace demontazowe i zabezpieczajace

Prace ziemne i montazowe bgda wykonywane pod kablami telekomunikacyjnymi i energetycznym i
siecia gazowa..

Kolejno$¢ prac:

- wykona¢ odkrywki i zlokalizowa¢ kable i rurociagi

- wykona¢ rgcznie wykopy wzdhluz kabli dt ok. 3,0 m

- na kable zalozy¢ rury Arota §r. 100 mm.

- wykona¢ podwieszenie kabli zgodnie z zalaczonym rysunkiem

- kontynuowac¢ reczny wykop

- wykona¢ zabezpieczenia studzienek telekomunikacyjnych

- wykopy zasypywac recznie z zaggszczeniem gruntu

4.4. Przepompownia Sciekow

Sie¢ drenarska ulozona bedzie ponizej istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Dlatego wody z
drenazu musza by¢ przepompowane do kanalizacji deszczowej
Zaprojektowano przepompowni¢ Sciekow z polimerobetonu §r. 1200 mm 1 wysokosci 4,0 m.
Przepompownia wyposazona bgdzie w jedna pompg o wydajnosci max 3 1/sek. Druga pompa
powinna znajdowac si¢ w magazynie inwestora na wypadek awarii pompy pracujace;.
Wody w przepompowni odprowadzane beda do kanalizacji deszczowej rurociagiem tlocznym
z PE $r. 63 mm..Zasilanie przepompowni z budynku Urzedu Miasta

5. Postanowienia koncowe

Prace ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi dla
wykopow waskoprzestrzennych. Prace wykonywa¢ w okresie bezdeszczowym. Projekt
przewiduje jedynie odwodnienie powierzchniowe wykopdw. Na czas robot powinien by¢
opracowany projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego w ktorym podane bytoby
zabezpieczenie wykopow. Prace prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b majacych odpowiednie uprawnienia
budowlane.
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PRZEDMIAR ROBOT

. Wykop o $cianach pionowych w gr. kat IT1I-IV

z wywozem na odl. do 1 km
128 mx 0,8 x 2,8 =286,7 m3
E8mx0,8x1,6m = 10,2 m3
2x2 x4 m = 16 m3
Pelne szalowanie wykopow
128x2x2,8 = 716,8 m2

8§x2x1,6 = 256m2

8x4 = 32 m2

Wykonanie podsypki piaskowej gr 10 cm
136 x 0,6 m

Ulozenie rurociagéw drenarskich z rur

sr. 10 cm, owinigtych wtokning

Wykonanie obsypki zwirowej do wys. 1,2 m ponad
powierzchnig rury drenarskiej

1286mx0,6x 1,3 m

Rurociag tloczny z rur PE $r. 63 mm

Rurociag z rur PCV $r. 250 mm

Studnie kanalizacyjne zelb. . 1000 mm H =2,5 m
Studnia rozprezna zelb. $r. 1000 mm H= 1,5 m

. Studnie typu Tegra 600 Hsr. = 2,5 m z wlazem

typu cigzkiego i pierScieniem odcigzajacym
Przepompownia wod drenarskich sr. 1200 H=4,0 m
Wykonanie zasilania energet. do przepompowni
Dowo6z ziemi z odl do 1 km — zasypanie wykopow
Zasypanie wykopOw wraz z zaggszczeniem

. Zabezpieczenie kabli energet. telekomun. studzienek

telekomunikacyjnych i rurociagéw gazowych i cieptowniczych

m3 313
m2 774
m2 81,6
mb 128
m3 100
mb 4,5
mb 3,5
szt 3
szt 1
szt 5
kpl 1
mb 10
m3 210
m3 210
szt 20



