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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
PRZYYT.ACZY WODOCIAGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ
Do dzialek nr ew. 3653,1120,1121,1122,1123,1124/1,1124/2,1125,1126,1131/5

polozonych przy ul. E. Kwiatkowskiego w Sochaczewie

1. Podstawa opracowania.

=  Umowa z Inwestorem

2. Materialy wyjsSciowe i uzgodnienia.
=  Projekt drogowy budowy ul.Projektowane;j

=  Projekt budowy sieci wodociagowej , kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowej — rozbudowa i
modernizacja budynku Urzedu Miasta.

=  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500 z dnia 16.02.2010 r.
=  Warunki realizacji przytaczy wydane przez ZWiK w Sochaczewie

=  Aktualne normy i wytyczne projektowania

3. _Celi zakres opracowania.

Wykonanie przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej wiaze si¢ z wykonaniem utwardzenia i zagospodarowania
ul. Projektowanej . Poniewaz po wykonaniu robot drogowych przez 5 lat nie bedzie mozliwosci wykonania
zadnego uzbrojenia , Inwestor podjat decyzje aby w miar¢ mozliwosci calo$¢ robot zwiazanych z uzbrojeniem
wykona¢ wczesniej.
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt przytaczy :
wodociagowych i kanalizacji sanitarnej do dzialek o nr ew 3653,1120, 1121, 1122, 1123, 1124/1,
1124/2, 1125,1126,1131/5 zlokalizowanych wzdtuz ulicy Projektowanej (za budynkiem Urzedu
Miejskiego w Sochaczewie )
Projektowane przytacza wody zaopatrywac beda w wodg na cele socjalno-bytowe planowane obiekty
handlowo-ustugowe na dziatkach. Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ beda $cieki
socjalno-bytowe z obiektéw handlowo-ustugowych na dziatkach .
Zakres opracowania obejmuje wykonanie przylaczy wody i kanalizacji sanit na odcinku od sieci wodociagowej
i kanalizacji sanitarnej (projektowanych wg odrebnego opracowania) w ul. E. Kwiatkowskiego do granicy
dzialek zlokalizowanych wzdhuz tej ulicy .
Pozostata czgs¢ przytaczy , zabudowa wodomierza , zaworu antyskazeniowego , potaczenie z instalacja zostanie
wykonane przez wlascicieli dzialek po zagospodarowaniu terenu dziatek.

4. PRZYYACZA WODOCIAGOWE..

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH :

Nr ew. Wiasciciel Material | Dlugos¢é | Oznaczenia
dziatk (m)
i
1120 | Artur Kazmierski PE 40 6,0 1w
1121 Maria i Marek Oledzccy , Sochaczew , ul.LReymonta 22 PE 40 6,0 2w
1122 [ Elzbieta Wernik , Sochaczew , ul.Reymonta 24 PE 40 6,0 3w
1123 | Jozef Pisarek , Sochaczew , ul.Reymonta 26 PE 40 6,0 4w
1124/1 | Spéldzialnia Inwalidow “Jutrzenka”,Sochaczew, PE 40 6,5 Sw
ul.Reymonta 28
1124/2 | Krzysztof Orzechowski , Sochaczew ,ul. Reymonta 28A PE 40 6,5 6w
1125 [ Krzysztof Trzcinski , Sochaczew , ul.Reymonta 30 PE 40 6,5 Tw
1126 | Kazimierz Szyling , Sochaczew , ul. Reymonta 32 PE 40 6,5 8w
1131/5 | Jozef Kopala PE 40 7,5 Ow
PE 90 26,5 10w
3653 | Jerzy Pawlowski PE 63 2,5 11w
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4.1. Zrédlo zaopatrzenia w wode .

Projektowane przytacza wlaczone bgda do sieci wodociagowej z rur PVC 110 realizowanej w ul.
Projektowanej wg odrgbnego opracowania.

4.2. Obliczenia zapotrzebowania na wode.
Obliczenia zapotrzebowania na wode na potrzeby socjalno-bytowe.

Dziatka nr ew.3653 — Wlasciciel dziatki podat przewidywane zapotrzebowanie na wodg w ilosci :
Q=175 m*/m-c,

Qsrd=175 m3*/m-c = 5,8 m3/d

Qmaxd= 5,8 m?}/dx 1,2=6,96 m’/d

Qmaxh= 0,44 m3/h

Stanowi to ok. 6 krotnie wigksze zapotrzebowanie jak dla bud. mieszkalnego.

Poniewaz brak danych n/t planowanego szczeg6lowego zagospodarowania tej dziatki (tj. ilo$¢ i rodzaj

zainstalowanych przyboréw , czy beda hydranty p.poz ) projektuje si¢ przytacze PE 63.

W pozostatych projektowanych na poszczegolnych dziatkach budynkach zaktada si¢ zainstalowanie

nastgpujacych przyborow :

L.p. Rodzaj punktu czerpalnego Tlo$¢ sztuk Normatywny Razem
wyplyw dm®/h dm?/s
1. [Umywalka 1 0,14 0,14
2. | Zlewozmywak 1 0,14 0,14
3. | Pluczka zbiornikowa 1 0,13 0,13
R A Z E M 0,41

Dla sumy qn = 0,14 1/s przeptyw obliczeniowy qo = 0,5 I/s

4.3. Dobor wodomierza.

Przewidywane zapotrzebowanie w wodg dla projektowanych budynkow :
- na potrzeby socjalno-byt - q=0,51s

Qrz= 0,5 1/s= 1,8 m3/h

Przyjgto wodomierz skrzydetkowy typ WS 2,5 produkcji Fabryki Wodomierzy POWOGAZ S.A. ,
Poznan , ul.Janickiego 23/25.
Dla dziatki nr ew.3653 typ 1 wielko$§¢ wodomierza zostanie okreslona przez projektanta zagospodarowania tej
dzialki.
Nalezy zamontowac réwniez zawory antyskazeniowe z mozliwoscia nadzoru zgodnie z zalacznikiem A do
normy PN-92/B-01706/Az 1:1999 typu EA $r 32 i 50 mm.
Zakup 1 montaz wodomierzy i zawordéw antyskazeniowych nie wchodzi w zakres tego opracowania i robot
wykonanych na podstawie tej dokumentacji.
Zostanie to wykonane przez wiascicieli dzialek .

4.4. Opis przylaczy wodociagowych.

Przylacza wodociagowe do poszczegolnych dzialek zaprojektowano z rur polietylenowych PE 40 , PE
63, PE 90, PN 12,5 np. produkcji Wavin Buk. Przytacza wiaczone bgda do wodociagu miejskiego z rur PVC $r
110 mm projektowanego wg odrgbnego opracowania poprzez zabudowe opaski , doprowadzone do granicy
dziatki zakonczone zaslepionym odcinkiem przewodu na terenie dziatki .
Przewdd uktadac ze spadkiem w kierunku przewodu wodociagowego.
Na odejsciu przewodu przytacza projektuje si¢ zabudowe zasuwy zeliwnej DN 32 i DN 50 oraz DN 80 w
obudowie ze skrzynka uliczna.
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Przewod przytacza uktadac¢ na podsypce z piasku min.15 cm. Wykopy wykonywaé jako waskoprzestrzenne
szalowane . Poniewaz na trasie przewodu wystgpuja kolizje z istniejacym uzbrojeniem prace nalezy prowadzi¢
ze szczegoblna ostroznoscia (wykopy reczne ) i pod nadzorem wiascicieli tegoz uzbrojenia. Z uwagi na
lokalizacjg przewodu w terenie ktory ma by¢ utwardzonym nalezy wykonaé calkowita wymiang gruntu. Zasypke
prowadzi¢ warstwami ze starannym zaggszczeniem gruntu.

W widocznym miejscy nalezy umiescic tabliczke oznaczeniowa przytacza .

Do czasu uruchomienia , po wykonaniu proby hydraulicznej , przylacza nalezy zamkna¢ , odwodnié i
zakorkowac¢ na terenie nieruchomosci poza pasem drogowym ( z wyjatkiem przylacza do dzialki nr 1121).

4.5. UWAGI :

1. Zwroci¢ uwagg , aby na catej dtugosci przykrycie przewodu przytacza wodociagowego nie byto mniejsze
niz 1,5 m. Jezeli wystepuja takie odcinki to przewdd nalezy ocieplic.

2. Docelowo wiasciciele dzialek wraz z wodomierzem winni zamontowac armaturg odcinajaca (zawory
grzybkowe ) Mocowanie rur przed iza wodomierzem powinno wyeliminowa¢ mozliwo$¢ przenoszenia na
wodomierz naprezen i drgan. Przy montazu wodomierza nalezy zamontowaé przewod bocznikujacy jako
ochrong przed porazeniem pradem.

3. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych -instalacje sanitarne, tom II, warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagow z
tworzyw Sztucznych oraz obowiazujacymi przepisami dot. wbudowania zestawow wodomierzowych.

4. W miejscach kolizji z istniejacymi przewodami telekomunikacyjnymi lub energetycznymi roboty prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosei, pod nadzorem wiasciciela kabla. Kabel zabezpieczy¢ rura
AROTA dt. L = 1,0 m. + szer.wykopu + 1,0 m.

5.Utozony przewod przytacza przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowac. Czynnos$¢ te
nalezy zleci¢ uprawnionemu do tego geodecie.

6.Przebieg przylacza oznaczy¢ tasma metaliczna.

1. | Rura ci$nieniowa do wody PE §r 90 mb 26,5
2. | Rura ci$nieniowa do wody PE §r 63 mb 2,5
3. | Rura cisnieniowa do wody PE $r 40 mb 57,5
4. | Tréjnik zeliwny 100/80 szt 1
5. | Nawiertka 90/40 szt 3
6. | Nawiertka 110/40 szt 6
7. | Nawiertka 110/63 szt 1
8. | Zasuwa zeliwna DN 32 w obudowie ze skrzynka uliczna szt 9
9. | Zasuwa zeliwna DN 50 w obudowie ze skrzynka uliczna szt 1
10 | Zasuwa zeliwna DN 80 w obudowie ze skrzynka uliczna szt 1
11. | Rura dwudzielna AROTA mb 4

5. PRZYYACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNE] :

Nr ew. Wiasciciel Material Diugosé | Oznaczenie
dziatki (m)
1120 Artur Kazmierski PVC 160 5,0 1k
1121 Maria i Marek Oledzccy , Sochaczew , ul.Reymonta 22 PVC 160 5,0 2k
1122 Elzbieta Wernik , Sochaczew , ul.Reymonta 24 PVC 160 5,0 3k
1123 Jozef Pisarek , Sochaczew , ul.Reymonta 26 PVC 160 5,0 4k
1124/1 | Spoldzialnia Inwalidow Jutrzenka”,Sochaczew, PVC 160 5,5 Sk
ul.Reymonta 28
1124/2 | Krzysztof Orzechowski , Sochaczew ,ul.Reymonta 28A PVC 160 5,5 6k
1125 Krzysztof Trzcinski , Sochaczew , ul. Reymonta 30 PVC 160 5,0 7k
1126 Kazimierz Szyling , Sochaczew , ul.Reymonta 32 PVC 160 3,5 8k
1131/5 PVC 160 5,5 9k
PVC 200 23,0 10k
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3653 Jerzy Pawlowski PVC 200 2,5 11k

70,5

5.1 Odprowadzanie $ciekow.

Scieki z podtaczanych posesji odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ,ktéra
zlokalizowana bedzie w ul. Projektowanej .Projekt sieci stanowi tres¢ odrgbnego opracowania.

5.2. Opis projektowanych przylaczy kanalizacji sanitarnej.

Przylacza kanalizacji sanitarnej ( Nr 11-18) projektuje si¢ z rur PVC @ 160 mm do kanalizacji zewngtrzne;j (
SN 8) . Przytacza kanalizacji sanitarnej Nr 19 , 20 ) projektuje si¢ z rur PVC @ 200 mm do kanalizacji
zewngtrznej . Tras¢ przykanalikow pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej Nalezy je prowadzié ze
spadkiem zawartym na rysunkach profili przykanalikow.
Rury przykanalika uktada¢ na 15 cm podsypce z piasku.
Nalezy zachowaé¢ minimalne zagl¢bienie kanatu min. 1.5 m. celem zapobiegnigcia przemarzania przykanalika.

Przewdd przytacza uktadany bedzie w wykopie waskoprzestrzennym . Projektuje si¢ wymiang gruntu w 100 %
Zasypywanie prowadzi¢ warstwami 30 cm ze starannym zaggszczeniem.
Przed zasypaniem przewdd zainwentaryzowac i oznaczy¢ tasma z wktadka metaliczna.

Do czasu uruchomienia , po wykonaniu proby hydraulicznej , przylacza nalezy zamkna¢ , odwodnic i
zakorkowac¢ na terenie nieruchomosci poza pasem drogowym ( z wyjatkiem przylacza do dzialki nr 1121).

5.3. UWAGI :

1. Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych -instalacje sanitarne, tom II, warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociagéw z tworzyw Sztucznych oraz obowigzujacymi normami.

2. W miejscach kolizji z istniejacymi przewodami telekomunikacyjnymi lub energetycznymi
roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod nadzorem
wlasciciela kabla. Kabel zabezpieczy¢ rura AROTA di. L = 1,0 m. + szer.wykopu + 1,0 m.
Roboty w miejscu skrzyzowania projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej z
istniejacym kablem eNN prowadzi¢ dopiero po wylaczeniu napigcia. Po odkryciu
przewodu nalezy zabezpieczy¢ go rura ochronna.

Prace w miejscu skrzyzowania z istniejaca siecia wodociagowa prowadzi¢ w porozumieniu
i pod nadzorem wtasciciela sieci.

1. [ Rura PVC do kanalizacji zewngtrznej ( SN 8 ),§r 160 mm mb 45,0
2. | Rura PVC do kanalizacji zewnetrznej ( SN 8 ),§r 200 mm mb 25,5
Troéjnik 200/200 szt 1
3. | Trojnik 200/160 szt 5
4. | Korek do rury ér 160 szt 9
5. | Korek do rury $r 200 mb 1




