
SZEROKOŒÆ PASA CHODNIKOWEGO
JEZDNIA

CHODNIKKRAWÊZNIK
LUB OBRZE¯E

NAWIERZCHNIA ZJAZDU

75

1
0
0

S
Z

E
R

O
K

O
Œ

Æ
 Z

JA
Z

D
U

1
0
0

+
5

1
0
0

1
0
0

S
Z

E
R

O
K

O
Œ

Æ
 Z

JA
Z

D
U

+
1
2

+
5 0

+
1
2

10%
 i %

+15

+5
0

NAWIERZCHNIA ZJAZDU

KRAWÊ¯NIK

JEZDNIA

KRAWÊ¯NIK

100

15x30x100

90

Projektowana konstrukcja nawierzchni na wjazdach

1. Nawierzchnia z kostki betonowej gruboœci 8 cm kolor czerwony
    na podsypce cementowo - piaskowej gruboœæ warstwy 3 cm.
2. Podbudowa z kruszywa ³amanego, stabilizowana mechanicznie,
   gruboœæ warstwy po zagêszczeniu 15 cm.
3. Podsypka z piasku warstwa gruboœci 10 cm.
4. Krawê¿nik lub  obrze¿e  betonowymi 8 x 30 cm na podsypce 
    cementowo - piaskowej 1:3   gruboœci 5 cm. 
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