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l.  Restauracja.

POSADZKA:
Gres Cersanit kolekcja Kando: Kando Bianco 59.4x59.4cm lub réwnowazna, Kando Nero 29.55x59.4cm lub
réwnowazna, Kando Grys Strukturalna 29.55x29.55¢cm lub réwnowazna. Fuga 2mm Atlas kolor 037 grafit lub
rownowazna. Wzér z ptytek roéznej wielkoSci oraz kolorze utozony z przesunieciem w pionie 0 potowe odlegtosci
najwiekszej ptytki. Wzér powtarzalny wg rysunku projektu aranzacji wnetrz -W-2p.

SCIANY:
Sciana naprzeciw wejscia oraz naprzeciw baru plytki ceramiczne Cersanit kolekcja Kando: Kando Nero Mozaika
Paski 41x14.7cm. Ukfadamy osiem rzedéw od poziomu posadzki, nastepnie listwa aluminiowa gr. 5cm. Fuga
2mm Atlas kolor 034 jasnoszara lub réwnowazna.Wzér powtarzalny wg rysunku projektu aranzacji wnetrz -W-1rs.
Pozostate Sciany wyprawione gtadzig gipsowa, zagruntowane gruntem do $cian i pomalowane farbg Caparol
Samtex 7 przeznaczona do wykonywania gtadkich, pétmatowych, odpornych na zmywanie pwiok wewnetrznych,
kolor Citrus 30 lub réwnowazna.

PODOKIENNIKI:
Podokienniki z konglomeratu drobnoziarnisty o gr. 2cm i szeroko$ci 35¢m, kolor Budromat Rosa del garde lub
rownowazny. Materiat sktadajacy sie z wyselekcjonowanych tupkéw z kamienia naturalnego stanowigcego 95%
masy oraz zywicy poliestrowej w charakterze spoiwa.

DRZWI | OSCIEZNICE:
Stolarka drzwiowa systemowa, w okleinie CPL HQ. Oscieznica MINIMAX w okleinie CPL HQ sktada sie z belki
poizomej oraz dwoch belek pionowych wyposazonych w okucia i akcesoria; listew opaskowych. Akcesoria: trzy
komplety zawiasdw Porta; uszczelka gumowana obwodzie o$cieznicy, naktadki zabezpieczajace dét oscieznicy
przed zawilgoceniem. Skrzydta drzwiowe z wypetnieniem plyta wiérowo-otworowg w ramie z klejonki drewna
iglastego wzmocniona wewnetrznym ramiakiem za sklejki. Profil krawedzi skrzydta ,K”. oba boki oraz géra
skrzydta s okleinowane tasma obrzezowg w kolorze skrzydta, skrzydto jest pokryte jest okleing CPL HQ, ramka
MDF okleinowana w kolorze skrzydta. Wzér Porta Line B.1 kolor orzech lub rGwnowazny.

SUFIT:
Ecophon Focus Ds lub réwnowazny sufit podwieszany na niewidocznej konstrukcji no$nej, z mozliwoscig
demontazu pojedynczych ptyt, wymiary 60x60cm lub rownowazne. Ptyty sg wykonane z wetny szklanej pokrytej
powierzchnig Akutex FT, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie malowane
niekruszace sie. Plyty sg przeznaczone do demontazu. Demontowalne w dot.
Parametry techniczne

- klasa pochfaniania dZzwieku »A”, a2 1,00

- kolor piyt biaty frost
- gestosé 80 kg/m?
- grubos$¢ piyt 40 mm

- wymiar ptyt 600x600 mm

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapiace i nie odpadajace pod wptywem ognia
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza 95%
- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5
- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% 20,1
- odbicie $wiatta 85% (z czego 99% to $wiatto rozproszone)
- utrzymanie w czysto$ci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu
- konstrukcja rusztu
»  Profil gtowny Connect T24 HD
»  Mocowanie $cienne T Connect 0524
*  Profil dystansowy Connect 0520
»  Mocowanie $cienne profilu dystansowego Connect 0525
¢ Profil usztywniajacy Connect 0380



e Zatyczka Connect 0523

»  Wieszak regulowany Connect
e Uchwyt do wieszaka Connect
* Klips krawedziowy Connect
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Ecophon Master Ds, 40mm na konstrukcji Connect T24 typu HD.
OSPRZET ELEKTRYCZNY:
Osprzet elektryczny wyzszej klasy w kolorze koSci stoniowej. Ksztatt prosty bez wgtebien i wypuklen tak, aby
utrzymac max czystos¢. Oswietlenie sufitowe wg projektu branzy elektryczne;.
MEBLE:

Lada baru Mikomax system Lady dajacy mozmliwos¢ konfiguracji wygodne i uzytkowe miejsce do obstugi gosci,
kolor ANC orzech cynamonowy lub réwnowazny. Regaty ekspozycyjne pétotwarte oraz z szufladami, kolor ANC
orzech cynamonowy lub réwnowazny.
Stoliki dla konsumentéw Nowy Syl Melba Duo chrome, blat orzech cynamonowy lub réwnowazny. Krzesta dla
konsumentow Nowy Styl Mewa chrome orzech cynamonowy, tapicerka EC-01 lub réwnowazne.
Uwaga!
Przed zakupem mebli, firma Mikomax lub inna réwnowazna powinna dokona¢ doktadnych pomiaréw oraz
sporzadzi¢ (uwzgledniajac wiasne rozwigzania systemowe) aranzacje mebli do kazdego pomieszczenia.
Wszelkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od proponowanych materiatbw wymagajg uzgodnienia z
projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
SYSTEM OH
SZAFY AKTOWE | UBRANIOWE
Konstrukcja szaf wiehcowa z wiericami nachodzacymi na drzwi.
KORPUSY
»  Boki : ptyta widrowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubo$ci 18 mm, pokryta obustronnie melaming, Gesto$¢ piyty:

720 kg/m3. Klasa higieniczno$ci E1. Konstrukcja wiericowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron.
»  Plecy: wpuszczane w boki i wiefice, uzytkowe (w kolorze bokéw) z piyty wibrowej trzywarstwowej wg DIN 68765

wystepujace w dwéch grubosciach:

. 8 mm - pokrytej obustronnie melaming. Gestos¢ plyty: 750 kg/m3. Klasa higienicznosci E1. Ptaszczyzna
plecdw cofnieta w stosunku do bokéw o 10 mm.
. 18 mm - pokrytej obustronnie melaming. Gesto$¢ ptyty: 720 kg/m3. Klasa higienicznosci E1. Ptaszczyzna
plecow zlicowana z bokami.

»  Wieniec dolny i gorny: ptyta widrowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubosci 25 mm, pokryta obustronnie melaming.

GestoS¢ ptyty: 660 kg/m3. Klasa higienicznosci E1. Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajgce poziomowanie

od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.
Wience oklejone PVC 2mm z czterech stron.

Poziomowanie szafy

Korpusy sklejane fabrycznie w cato$é w prasach, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf.

FRONTY

Fronty wykonane z ptyty wiérowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaming wg DIN 68765 o grubosci 18 mm. Gestosé
ptyty: 720 kg/md. Klasa higienicznosci E1. Fronty oklejone PVC 2 mm z czterech stron.

Do montazu drzwi zastosowano samodomykajace zawiasy puszkowe firmy Hettich, pozwalajace na szybki montaz drzwi bez
uzycia narzedzi (clip). Gwarantowana wytrzymatos¢ zawiasow - 80 tys. cykli (udokumentowane certyfikatem).



POLKI
Pétki mocowane do korpusu s

Podpdrka potki - Secura

uniemozliwiajacym ich przypadkowe wysuniecie.
Regulacja wysoko$ci pétek co 3 cm. Dodatkowo w kazdej szafie o wysoko$ci powyzej 20H minimum 1 pétka konstrukcyjna
mocowana za pomocg, ztacz metalowo-plastikowych w celu zwiekszenia sztywno$ci korpusu.
»  Potki wykonane sg z ptyty wiérowej trzywarstwowej wg DIN 68765 wystepujace w dwoch grubosciach w zaleznosci od
dtugosci potki:
1.18 mm - pokrytej obustronnie melaming. Gesto$¢ ptyty: 720 kg/m3. Klasa higienicznosci E1 — dla szaf o szerokosci
ponizej 998 mm.
2.25 mm - pokrytej obustronnie melamina. Gesto$¢ plyty: 660 kg/m3. Klasa higienicznosci E1  (szafy aktowe
szerokosci 998 mm i zaluzjowe szer. 1200 mm)
Opcjonalna mozliwo$¢ zastosowania potek metalowych, malowanych proszkowo na kolor srebrny, wyposazonych od dotu w
zaczepy na teczki zawieszkowe. Grubos¢ blachy na pdtke metalowg; 1,25 mm. dla zwigkszenia maksymalnych
dopuszczalnych obcigzen pdtki do 50kg
Odlegtos¢ migdzy pdtkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327 mm).
OKUCIA
Szafy aktowe i ubraniowe wyposazone w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami w tym jeden tamany..
W szafach ubraniowych wysuwany poprzecznie drazek ubraniowy.
KONTENERY
KORPUSY

e Boki : plyta wiérowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubosci 18 mm, pokryta obustronnie melaming. Gestos¢ plyty:
720 kg/m3. Klasa higienicznosci E1.

*  Plecy: wpuszczane w boki z plyty wiorowej trzywarstwowej wg DIN 68765 grubosci 18 mm - pokrytej obustronnie
melaming. Gestos¢ ptyty: 720 kg/m3. Klasa higienicznosci E1.

»  Wieniec gorny: ptyta wiérowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubo$ci 25 mm, pokryta obustronnie melamina. Gesto$¢
ptyty: 660 kg/md. Klasa higienicznosci E1. Wieniec gorny mocowany na ztacza mimosrodowe

*  Wieniec dolny sktada sie z dwéch elementéw wyposazonych w zaleznosci od wysoko$ci w 4 stopki lub 4 kétka
zapewniajgce poziomowanie od wewnatrz kontenera w zakresie 15 mm. Wierice oklejone PVC 2 mm z czterech stron.

»  Korpus sklejany fabrycznie na linii do montazu i pakowania konteneréw. Korpus klejony na prasie w catosci.

FRONTY

Fronty sq wykonywane z ptyty melaminowej o gr. 18 mm, lub MDF-u frezowanego w kolorze srebrnym

WKLADY

Szuflady do konteneréw moga by¢:

»  plastikowe na prowadnicach rolkowych produkcji Plast Union - Szwecja

»  metalowe na prowadnicach kulkowych systemu Top 2000 produkcji Hettich - Niemcy. Dodatkowo szuflady metalowe
moga by¢ na prowadnicach z niepetnym (75%) lub petnym (100%) wysuwem w przypadku szuflad kartotekowych
System Top 2000 zabezpiecza przed jednoczesnym wysunieciem wiecej niz jednej szuflady.



»  Kontenery w zalezno$ci od modelu sg wyposazone w plastikowy piérnik w postaci gérnej szuflady lub opcjonalnie w
naktadany na gérna szuflade petno wymiarowa,

S
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»  Kontenery wyposazone sg w centralny zamek blokujacy wszystkie szuflady jednoczes$nie.
Il. Patio.

POSADZKA:
Kamien naturalny Jazwica Braz format ptytki 40x20cm lub réwnowazny.

SCIANY:

Sciany wyprawione gtadziq gipsowa, zagruntowane gruntem do $cian i pomalowane farbg Caparol Samtex 7
przeznaczong do wykonywania gtadkich, potmatowych, odpornych na zmywanie powtok wewnetrznych, kolor
Siena 60 lub rownowazny. W wyznaczonym miejscu grafika -fotografia Kramnic Miejski z roku okoto 1914 w
technologii sitodruku. Na pozostatych $cianach grafiki w kolorze sepii przedstawiajace inne zabytki miasta w
antyramach wym. 100x70cm.

DRZWI | OSCIEZNICE:
Stolarka drzwiowa wewnetrzna -nietypowa wykonana w systemie Alu szklona szkiem bezpiecznym oraz stolarka
drzwiowa systemowa, w okleinie CPL HQ. Oscieznica MINIMAX w okleinie CPL HQ skfada sie z belki poizomej
oraz dwdch belek pionowych wyposazonych w okucia i akcesoria; listew opaskowych. Akcesoria: trzy komplety
zawiasow Porta; uszczelka gumowana obwodzie o$cieznicy, naktadki zabezpieczajace dot oScieznicy przed
zawilgoceniem. Skrzydta drzwiowe z wypetnieniem ptytg widrowo-otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego
wzmocniona wewnetrznym ramiakiem za sklejki. Profil krawedzi skrzydta ,K”. oba boki oraz géra skrzydta sg
okleinowane tasmg obrzezowa w kolorze skrzydta, skrzydto jest pokryte jest okleing CPL HQ, ramka MDF
okleinowana w kolorze skrzydta. Wzér Porta Line B.1 kolor orzech lub rownowazny.

SUFIT:
Ecophon Focus Ds lub réwnowazny sufit podwieszany na niewidocznej konstrukcji nosnej, z mozliwoscig
demontazu pojedynczych ptyt, wymiary 60x60cm lub réwnowazne. . Plyty sa wykonane z wetny szklanej pokryte;
powierzchnig Akutex FT, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie malowane
niekruszace sie. Ptyty sg przeznaczone do demontazu. Demontowalne w dét.
Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku »A”, a2 1,00

- kolor ptyt biaty frost
- gestosé 80 kg/m?
- grubo$¢ piyt 40 mm

- wymiar ptyt 600x600 mm

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapigce i nie odpadajace pod wptywem ognia
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza 95%
- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5
- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% 0,1
- odbicie $wiatta 85% (z czego 99% to $wiatto rozproszone)
- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu
- konstrukcja rusztu
e Profil gtéwny Connect T24 HD
*  Mocowanie $cienne T Connect 0524
»  Profil dystansowy Connect 0520
e Mocowanie $cienne profilu dystansowego Connect 0525



¢ Profil usztywniajacy Connect 0380
o Zatyczka Connect 0523

e Wieszak regulowany Connect

»  Uchwyt do wieszaka Connect

*  Klips krawedziowy Connect
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Ecophon Master Ds, 40mm na konstrukcji Connect T24 typu HD.

OSPRZET ELEKTRYCZNY:
Osprzet elektryczny wyzszej klasy w kolorze kosci stoniowej. Ksztatt prosty bez wgtebient i wypuklen tak, aby
utrzyma¢ max czysto$¢. OSwietlenie sufitowe wg projektu branzy elekirycznej.

MEBLE:
Stoliki dla konsumentéw Nowy Syl Melba Duo chrome, blat orzech cynamonowy lub réwnowazny. Krzesta dla
konsumentow Nowy Styl Mewa chrome orzech cynamonowy, tapicerka EC-01 lub réwnowazne.

lll. Lokale ustugowe.

POSADZKA:
Gres Cersanit kolekcja Oviedo: Oviedo Cotto 32.6x32.6¢cm lub réwnowazna, Taco Cotto 8x8cm. Fuga 2mm Atlas
kolor 020 bezowa lub réwnowazna. Wzor uktadany 2:1 -dwie duze ptytki, jedna mata wg rysunku projektu
aranzacji wnetrz -W-2p.

SCIANY:
Sciany wyprawione gtadziq gipsowa, zagruntowane gruntem do $cian i pomalowane farbg Caparol Samtex 7
przeznaczong do wykonywania gtadkich, potmatowych, odpornych na zmywanie powtok wewnetrznych, kolor
Onyx 150 lub réwnowazny.

PODOKIENNIKI:
Podokienniki z konglomeratu drobnoziarnisty o gr. 2cm i szeroko$ci 35¢cm, kolor Budromat Rosa del garde lub
rownowazny. Materiat sktadajacy sie z wyselekcjonowanych tupkéw z kamienia naturalnego stanowigcego 95%
masy oraz zywicy poliestrowej w charakterze spoiwa.

DRZWI | OSCIEZNICE:
Stolarka drzwiowa systemowa, w okleinie CPL HQ. Oscieznica MINIMAX w okleinie CPL HQ sktada sie z belki
poizomej oraz dwoch belek pionowych wyposazonych w okucia i akcesoria; listew opaskowych. Akcesoria: trzy
komplety zawiasow Porta; uszczelka gumowana obwodzie oScieznicy, naktadki zabezpieczajace doét oscieznicy
przed zawilgoceniem. Skrzydta drzwiowe z wypetnieniem ptytq wiérowo-otworowa w ramie z klejonki drewna
iglastego wzmocniona wewnetrznym ramiakiem za sklejki. Profil krawedzi skrzydta ,K". oba boki oraz géra
skrzydta sg okleinowane tasma obrzezowag w kolorze skrzydta, skrzydto jest pokryte jest okleing CPL HQ, ramka
MDF okleinowana w kolorze skrzydta. Wzér Porta Line B.1 kolor orzech lub rownowazny.

SUFIT:
Ecophon Focus Ds lub réwnowazny sufit podwieszany na niewidocznej konstrukcji nosnej, z mozliwoscig
demontazu pojedynczych ptyt, wymiary 60x60cm lub rdwnowazne. Plyty sg wykonane z wetny szklanej pokrytej
powierzchnig Akutex FT, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie malowane
niekruszace sie. Ptyty sg przeznaczone do demontazu. Demontowalne w dét.
Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku »A”, a2 1,00

- kolor ptyt biaty frost
- gestosé 80 kg/m?
- grubo$¢ piyt 40 mm

- wymiar ptyt 600x600 mm

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia



- stosowane w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza 95%
- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5
- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% >0,1
- odbicie $wiatta 85% (z czego 99% to $wiatto rozproszone)
- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu
- konstrukcja rusztu
*  Profil gtowny Connect T24 HD
*  Mocowanie $cienne T Connect 0524
*  Profil dystansowy Connect 0520
»  Mocowanie $cienne profilu dystansowego Connect 0525
e Profil usztywniajacy Connect 0380
e Zatyczka Connect 0523
»  Wieszak regulowany Connect
e Uchwyt do wieszaka Connect
*  Klips krawedziowy Connect
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Ecophon Master Ds, 40mm na konstrukcji Connect T24 typu HD.

OSPRZET ELEKTRYCZNY:
Osprzet elektryczny wyzszej klasy w kolorze koSci stoniowej. Ksztatt prosty bez wgtebien i wypuklen tak, aby
utrzymac max czystos¢. Oswietlenie sufitowe wg projektu branzy elektryczne;.

MEBLE:
Wg potrzeb uzytkownika.
IV. Biblioteka.
POSADZKA:

Wyktadzina dywanowa w ptytkach Paragon Distinction lub réwnowazna, ktére sg wykonane z materiatow
trwatych, odpornych na plamy. Wysoko$¢ stosu 5,5mm, wyktadzina ma wysokie parametry akustyczne w
pomieszczeniu oraz posiada wiadciwosdci antyelektrostatyczne, zalecane przy  pracy z urzadzeniami
komputerowymi. Potaczenie z podiozem bitumicznym gwarantuje modutowo$¢ catego produktu i pozwala na
wymiany pojedynczych elementow. Utozenie wyktadziny — wzor mozaikowy.

Kolor Great Wall potaczony z kolorem Mount Sinai lub réwnowazny. Wg rysunku projektu aranzacji wnetrz -W-3p.

SCIANY:

Sciany wyprawione gtadziq gipsowa, zagruntowane gruntem do $cian i pomalowane farbg Caparol Samtex 7
przeznaczong do wykonywania gtadkich, potmatowych, odpornych na zmywanie powtok wewnetrznych, kolor
Onyx 85 lub réwnowazny. W wyznaczonych miejscach zastosowaé System FantasticFleece Tapeta z wtékna
szklanego z wzorem drukowanym Miko lub réwnowazna. Na biatg nadrukowang tapete natozy¢ dtugimi,
krzyzowymi pociggnieciami, rozciernczong max15% wody, matowg lazure Deco-Lasur matt kolor Grenadin 10 lub
rownowazna. Po kilku minutach nalezy wyréwnac przejScia miekka szczotka. rysunku projektu aranzacji wnetrz -
W-3m.

PODOKIENNIKI:
Podokienniki z konglomeratu drobnoziarnisty o gr. 2cm i szerokosci 35¢cm, kolor Budromat Rosa del garde lub
rownowazny. Materiat sktadajacy sie z wyselekcjonowanych tupkéw z kamienia naturalnego stanowigcego 95%
masy oraz zywicy poliestrowej w charakterze spoiwa.

DRZWI | OSCIEZNICE:



Stolarka drzwiowa systemowa, w okleinie CPL HQ. Oscieznica MINIMAX w okleinie CPL HQ sktada sie z belki
poizomej oraz dwoch belek pionowych wyposazonych w okucia i akcesoria; listew opaskowych. Akcesoria: trzy
komplety zawiasow Porta; uszczelka gumowana obwodzie oScieznicy, naktadki zabezpieczajace doét oscieznicy
przed zawilgoceniem. Skrzydta drzwiowe z wypetnieniem ptytq wiérowo-otworowa w ramie z klejonki drewna
iglastego wzmocniona wewnetrznym ramiakiem za sklejki. Profil krawedzi skrzydta ,K". oba boki oraz géra
skrzydta s okleinowane tasma obrzezowg w kolorze skrzydta, skrzydto jest pokryte jest okleing CPL HQ, ramka
MDF okleinowana w kolorze skrzydta. Wzér Porta Line B.1 kolor orzech lub rGwnowazny.

SUFIT:
Ecophon Focus Ds lub réwnowazny sufit podwieszany na niewidocznej konstrukcji no$nej, z mozliwoscig
demontazu pojedynczych ptyt, wymiary 60x60cm lub rownowazne. Plyty sg wykonane z weiny szklanej pokrytej
powierzchnig Akutex FT, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie malowane
niekruszace sie. Plyty sg przeznaczone do demontazu. Demontowalne w dot.
Parametry techniczne

- klasa pochfaniania dZzwieku »A”, a2 1,00

- kolor piyt biaty frost
- gestosé 80 kg/m?
- grubo$¢ piyt 40 mm

- wymiar ptyt 600x600 mm

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapigce i nie odpadajace pod wptywem ognia
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza 95%
- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5
- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% =>0,1
- odbicie $wiatta 85% (z czego 99% to $wiatto rozproszone)
- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu
- konstrukcja rusztu
e Profil gtéwny Connect T24 HD
*  Mocowanie $cienne T Connect 0524
*  Profil dystansowy Connect 0520
»  Mocowanie $cienne profilu dystansowego Connect 0525
»  Profil usztywniajacy Connect 0380
e Zatyczka Connect 0523
»  Wieszak regulowany Connect
e Uchwyt do wieszaka Connect
e Klips krawedziowy Connect
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Ecophon Master Ds, 40mm na konstrukcji Connect T24 typu HD.

OSPRZET ELEKTRYCZNY:
Osprzet elektryczny wyzszej klasy w kolorze koSci stoniowej. Ksztatt prosty bez wgtebien i wypuklen tak, aby
utrzymac max czystos¢. Oswietlenie sufitowe wg projektu branzy elektryczne;.

MEBLE:
Lada biblioteki Mikomax system Lady dajacy mozmliwo$¢ konfiguracji wygodne i uzytkowe miejsce do obstugi
gosci, kolor ANC orzech cynamonowy lub réwnowazny. Regaty otwarte, kolor ANC orzech cynamonowy lub
rownowazny. Stoliki Mikomax system Oko z niepowtarzalnym stelazem -odlewane aluminiowe narozniki i
uniesiony lekki blat wpdtgra z nowoczesng architekturg przestronnego wnetrza, kolor ANC orzech cynamonowy
lub réwnowazny. Krzesta pracownikow Raya 23E czarny P46PU +baza chrom tkanina Next NX8 lub réwnowazny. Dla
gosci Profi Ligo K 23 H chrom, tkanina Next NX8 lub réwnowazny.
Uwaga!




Przed zakupem mebli, firma Mikomax lub inna réwnowazna powinna dokona¢ doktadnych pomiaréw oraz
sporzadzi¢ (uwzgledniajac wiasne rozwigzania systemowe) aranzacje mebli do kazdego pomieszczenia.
Wszelkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od proponowanych materiatbw wymagajg uzgodnienia z
projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
SYSTEM OH
SZAFY AKTOWE | UBRANIOWE
Konstrukcja szaf wiericowa z wieficami nachodzacymi na drzwi.
KORPUSY
»  Boki : plyta widrowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubo$ci 18 mm, pokryta obustronnie melaming. Gestos¢ plyty:
720 kg/m3. Klasa higienicznosci E1. Konstrukcja wiencowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron.
e Plecy: wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokéw) z piyty widrowej trzywarstwowej wg DIN 68765
wystepujace w dwoch grubosciach:
. 8 mm - pokrytej obustronnie melaming. Gestos¢ plyty: 750 kg/m3. Klasa higienicznosci E1. Ptaszczyzna
plecdw cofnieta w stosunku do bokéw o 10 mm.
. 18 mm - pokrytej obustronnie melaming. Gestos¢ plyty: 720 kg/m3. Klasa higienicznoéci E1. Ptaszczyzna
plecow zlicowana z bokami.
*  Wieniec dolny i gérny: ptyta wiérowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubo$ci 25 mm, pokryta obustronnie melaming,
Gesto$¢ ptyty: 660 kg/m3. Klasa higienicznosci E1. Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajgce poziomowanie
od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.
Wience oklejone PVC 2mm z czterech stron.

Poziomowanie szafy

Korpusy sklejane fabrycznie w cato$é w prasach, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf.

FRONTY

Fronty wykonane z ptyty wiérowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaming wg DIN 68765 o grubosci 18 mm. Gestos$¢
ptyty: 720 kg/m3. Klasa higieniczno$ci E1. Fronty oklejone PVC 2 mm z czterech stron.

Do montazu drzwi zastosowano samodomykajace zawiasy puszkowe firmy Hettich, pozwalajace na szybki montaz drzwi bez
uzycia narzedzi (clip). Gwarantowana wytrzymatos¢ zawiasow - 80 tys. cykli (udokumentowane certyfikatem).

POLKI
Pétki mocowane do korpusu s

Podpdrka potki - Secura

uniemozliwiajacym ich przypadkowe wysuniecie.
Regulacja wysoko$ci pétek co 3 cm. Dodatkowo w kazdej szafie o wysoko$ci powyzej 20H minimum 1 pdtka konstrukcyjna
mocowana za pomocg zlacz metalowo-plastikowych w celu zwigkszenia sztywnosci korpusu.
»  Potki wykonane sg z ptyty wiorowej trzywarstwowej wg DIN 68765 wystepujace w dwdch grubo$ciach w zalezno$ci od
dtugosci potki:
1.18 mm - pokrytej obustronnie melaming. Gesto$¢ piyty: 720 kg/me. Klasa higienicznoéci E1 - dla szaf o szerokoci
ponizej 998 mm.
2.25 mm - pokrytej obustronnie melaming. Gestos¢ ptyty: 660 kg/md. Klasa higienicznosci E1  (szafy aktowe
szeroko$ci 998 mm i zaluzjowe szer. 1200 mm)



Opcjonalna mozliwo$¢ zastosowania potek metalowych, malowanych proszkowo na kolor srebrny, wyposazonych od dotu w
zaczepy na teczki zawieszkowe. Grubo$C blachy na pdtke metalowa: 1,25 mm. dla zwigkszenia maksymalnych
dopuszczalnych obcigzen p6tki do 50kg

Odlegto$¢ migdzy pdtkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327 mm).

OKUCIA

Szafy aktowe i ubraniowe wyposazone w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami w tym jeden tamany..

W szafach ubraniowych wysuwany poprzecznie drazek ubraniowy.

KONTENERY

KORPUSY

o  Boki: ptyta wiérowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubosci 18 mm, pokryta obustronnie melaming. Gestos¢ plyty:
720 kg/md. Klasa higienicznosci E1.

*  Plecy: wpuszczane w boki z plyty widrowej trzywarstwowej wg DIN 68765 grubo$ci 18 mm - pokrytej obustronnie
melaming. Gestos¢ ptyty: 720 kg/m3. Klasa higienicznosci E1.

»  Wieniec gorny: ptyta wiérowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubo$ci 25 mm, pokryta obustronnie melaming. Gesto$¢
ptyty: 660 kg/m3. Klasa higienicznosci E1. Wieniec gorny mocowany na ztgcza mimosrodowe

*  Wieniec dolny skiada sie z dwoch elementéw wyposazonych w zalezno$ci od wysokosci w 4 stopki lub 4 kotka
zapewniajace poziomowanie od wewnatrz kontenera w zakresie 15 mm. Wierice oklejone PVC 2 mm z czterech stron.

»  Korpus sklejany fabrycznie na linii do montazu i pakowania konteneréw. Korpus klejony na prasie w catosci.

FRONTY

Fronty sg wykonywane z ptyty melaminowej o gr. 18 mm, lub MDF-u frezowanego w kolorze srebrnym

WKLADY

Szuflady do konteneréw moga by¢:

»  plastikowe na prowadnicach rolkowych produkcji Plast Union - Szwecja

»  metalowe na prowadnicach kulkowych systemu Top 2000 produkcji Hettich - Niemcy. Dodatkowo szuflady metalowe
moga by¢ na prowadnicach z niepetnym (75%) lub petnym (100%) wysuwem w przypadku szuflad kartotekowych
System Top 2000 zabezpiecza przed jednoczesnym wysunieciem wiecej niz jednej szuflady.

»  Kontenery w zalezno$ci od modelu sg wyposazone w plastikowy piérnik w postaci gérnej szuflady lub opcjonalnie w
naktadany na gérna szuflade petno wymiarowa,
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»  Kontenery wyposazone sg w centralny zamek blokujacy wszystkie szuflady jednoczes$nie.

SYSTEM OKO

BIURKA

Wszystkie blaty wykonane sg z ptyty widrowej trzywarstwowej wg DIN 68765 o grubosci 25mm pokrytej obustronnie
melaming. Gesto$¢ piyty tej grubo$ci wynosi 660 kg/m3, a klasa higieniczno$ci E1. Blaty sg oklejone obrzezem PVC o
grubo$ci 2mm w kolorze piyty;

KSZTALTY BLATOW

1.Proste (na bazie prostokata )

2.Kompaktowe ( na bazie litery L, dotaczenia )

3.Specjalne ( ksztalty nieregularne )

BLATY ROBOCZE MOGA BYC OPARTE NA 1 RODZAJU STELAZA




1. STEALAZ ( PROKUKCJA MIKOMAX)

Wystepuje jedna wersje stelaza :

- plynnie regulowana o wysoko$¢ 68-76 mm. — dla blatéw prostych, kompaktowych i specjalnych

o Stelaz z nogami rurowymi o $rednicy 42 mm potaczonymi w ramke za pomocg odlewéw aluminiowych w ksztatcie
stylizowanych kolan. Po$rodku ramki znajduje sie odlew, w charakterystycznym ksztaicie oka, stanowiacy wezet
konstrukcyjny ramki,

»  Poszczegblne elementy ramki taczone sg ze sobg za pomoca kleju.

[ e 0 4,|/ dystans stabilizujacy
odlew / B T B
aluminiowy OKO
odlew Al
plastikowa ostona
regulatora wysokosci

I ="

*  Metalowy stelaz wykoriczony zostat plastikowymi elementami z tworzywa kolorze srebrnym (ostony regulatoréw
wysoko$ci, wypetnienie oka),

»  Ramkitaczone sg z podituznicg za pomoca $rub z tbem imbusowym,

*  Nogi zaopatrzone sgq w system ptynnej regulacji wysoko$ci w zakresie 68-76 cm — mechanizm regulacji maskowany za
pomoca plastikowej ostony ozdobnej,

»  Ramki potaczone podtuznicg wyposazong w fapy do mocowania blatu,

»  Stabilno$¢ blatu zapewniajg dystanse z tworzywa umiejscowione na kolanach ramek,
Biurko proste Biurko 120 °
W biurkach prostych wystepuje jeden wariant budowy biurka :
- stelaz umieszczony wzdtuz dtugiej osi biurka zbudowany z dwéch ramek skrecanych z jedng podituznica, dla
biurek o wys. regulowanej plynnie h: 68-76
W biurkach kompaktowych wystepujg dwa warianty budowy biurka :
- stelaz taki jak w biurkach prostych umieszczony wzdtuz dtugiej osi biurka, swobodny koniec blatu podparty
wysokim kontenerem, dla wys.73,5
- stelaz taki jak w biurkach prostokatnych umieszczony wzdtuz dtugiej osi biurka, swobodny koniec blatu podparty
pojedyncza noga o $rednicy 42 mm , dla biurek o wys. regulowanej ptynnie h:68-76

W biurkach specjalnych wystepuje jeden wariant budowy biurka :
- stelaz umieszczony wzdtuz diugiej osi biurka zbudowany z dwéch ramek skrecanych z dwiema podtuznicami, dla
biurek o wys. regulowanej ptynnie h:68-76
AKCESORIA
» blendy wykonane z perforowanej blachy stalowej w kolorze stelaza, Blenda metalowa z otworami prostokatnymi,
gdzie diuzsza krawedz otworu jest réwnolegta do diuzszej krawedzi blendy,
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* uchylne koryta kablowe mocowane pod blatem,



»  pionowe ostony kablowe mocowane w dowolnym miejscu do blatu (AKC-OK-502)

e pojedynczy uchwyt na kable do piyty (AKC-OK.-002)

e ostona na monitor (AKC-IN-003)

e wozki na komputer ( AKC-IN-002, AKC-IN-033) oraz wieszak na komputer (AKC-IN-001)

V. Czytelnia.

POSADZKA:
Wyktadzina dywanowa w ptytkach Paragon Distinction lub réwnowazna, ktére sg wykonane z materiatow
trwatych, odpornych na plamy. Wysoko$¢ stosu 5,5mm, wykfadzina ma wysokie parametry akustyczne w
pomieszczeniu oraz posiada wiasciwosci antyelektrostatyczne, zalecane przy pracy z urzadzeniami
komputerowymi. Pofaczenie z podtozem bitumicznym gwarantuje modutowo$¢ catego produktu i pozwala na
wymiany pojedynczych elementdw. Utozenie wyktadziny — wzor mozaikowy.
Kolor Great Wall potaczony z kolorem Mount Sinai lub rownowazny. rysunku projektu aranzacji wnetrz -W-3p.

SCIANY:
Sciany wyprawione gladzig gipsowa, zagruntowane gruntem do $cian i pomalowane farba Caparol Samtex 7
przeznaczona do wykonywania gtadkich, potmatowych, odpornych na zmywanie powtok wewnetrznych, kolor
Onyx 85 lub réwnowazny. W wyznaczonych miejscach zastosowa¢ System FantasticFleece Tapeta z wiokna
szklanego z wzorem drukowanym Legra lub réwnowazna. Na biatg nadrukowang tapete natozy¢é dtugimi,
krzyzowymi pociggnigciami, rozcienczong max15% wody, matowg lazure Deco-Lasur matt kolor Grenadin 10 lub
réwnowazna. Po kilku minutach nalezy wyréwnac¢ przej$cia miekkg szczotka. rysunku projektu aranzacji wnetrz -
W-3m.

PODOKIENNIKI:
Podokienniki z konglomeratu drobnoziarnisty o gr. 2cm i szerokosci 35¢m, kolor Budromat Rosa del garde lub
rownowazny. Materiat sktadajacy sie z wyselekcjonowanych tupkéw z kamienia naturalnego stanowigcego 95%
masy oraz zywicy poliestrowej w charakterze spoiwa.

DRZWI | OSCIEZNICE:
Stolarka drzwiowa systemowa, w okleinie CPL HQ. Oscieznica MINIMAX w okleinie CPL HQ sktada sie z belki
poizomej oraz dwoch belek pionowych wyposazonych w okucia i akcesoria; listew opaskowych. Akcesoria: trzy
komplety zawiasdw Porta; uszczelka gumowana obwodzie o$cieznicy, naktadki zabezpieczajace dét oscieznicy
przed zawilgoceniem. Skrzydta drzwiowe z wypetnieniem plyta widrowo-otworowg w ramie z klejonki drewna
iglastego wzmocniona wewnetrznym ramiakiem za sklejki. Profil krawedzi skrzydta ,K”. oba boki oraz géra
skrzydta s okleinowane tasma obrzezowg w kolorze skrzydta, skrzydto jest pokryte jest okleing CPL HQ, ramka
MDF okleinowana w kolorze skrzydta. Wzér Porta Line B.1 kolor orzech lub rGwnowazny.

SUFIT:
Ecophon Focus Ds lub réwnowazny sufit podwieszany na niewidocznej konstrukcji no$nej, z mozliwoscig
demontazu pojedynczych ptyt, wymiary 60x60cm lub rownowazne. Ptyty sg wykonane z wetny szklanej pokrytej
powierzchnig Akutex FT, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie malowane
niekruszace sie. Plyty sg przeznaczone do demontazu. Demontowalne w dot.
Parametry techniczne

- klasa pochfaniania dzwieku »A”, a2 1,00

- kolor piyt biaty frost
- gestosé 80 kg/m?
- grubos$¢ piyt 40 mm

- wymiar ptyt 600x600 mm

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapiace i nie odpadajace pod wptywem ognia

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% 0,1

- odbicie $wiatta 85% (z czego 99% to $wiatto rozproszone)

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu
- konstrukcja rusztu



e Profil gtéwny Connect T24 HD

»  Mocowanie $cienne T Connect 0524

«  Profil dystansowy Connect 0520

»  Mocowanie $cienne profilu dystansowego Connect 0525
»  Profil usztywniajacy Connect 0380

e Zatyczka Connect 0523

»  Wieszak regulowany Connect

e Uchwyt do wieszaka Connect

*  Klips krawedziowy Connect
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Ecophon Master Ds, 40mm na konstrukcji Connect T24 typu HD.
OSPRZET ELEKTRYCZNY:
Osprzet elektryczny wyzszej klasy w kolorze koSci stoniowej. Ksztatt prosty bez wgtebien i wypuklen tak, aby
utrzymac max czystos¢. Oswietlenie sufitowe wg projektu branzy elektryczne;.
MEBLE:

Lada czytelni Mikomax system Lady dajacy mozmliwos$¢ konfiguracji wygodne i uzytkowe miejsce do obstugi
gosci, kolor ANC orzech cynamonowy lub réwnowazny. Regaty otwarte, kolor ANC orzech cynamonowy lub
rownowazny. Stoliki Mikomax system Oko z niepowtarzalnym stelazem -odlewane aluminiowe narozniki i
uniesiony lekki blat wpdtgra z nowoczesng architekturg przestronnego wnetrza, kolor ANC orzech cynamonowy
lub réwnowazny. Krzesta pracownikow Raya 23E czarny P46PU +baza chrom tkanina Next NX8 lub réwnowazny. Dla
gosci Profi Ligo K 23 H chrom, tkanina Next NX8 lub réwnowazny.
Uwaga!
Przed zakupem mebli, firma Mikomax lub inna réwnowazna powinna dokona¢ doktadnych pomiaréw oraz
sporzadzi¢ (uwzgledniajac wlasne rozwigzania systemowe) aranzacje mebli do kazdego pomieszczenia.
Wszelkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od proponowanych materiatdbw wymagajg uzgodnienia z
projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
SYSTEM OH
SZAFY AKTOWE | UBRANIOWE
Konstrukcja szaf wiehcowa z wiericami nachodzacymi na drzwi.
KORPUSY
»  Boki : ptyta widrowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubosci 18 mm, pokryta obustronnie melaming, Gesto$¢ piyty:

720 kg/m3. Klasa higieniczno$ci E1. Konstrukcja wiericowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron.
» Plecy: wpuszczane w boki i wiefice, uzytkowe (w kolorze bokéw) z piyty wibrowej trzywarstwowej wg DIN 68765

wystepujace w dwéch grubosciach:

. 8 mm - pokrytej obustronnie melaming. Gestos¢ ptyty: 750 kg/m3. Klasa higienicznosci E1. Plaszczyzna
plecdw cofnieta w stosunku do bokéw o 10 mm.
. 18 mm - pokrytej obustronnie melaming. Gesto$¢ ptyty: 720 kg/m3. Klasa higienicznosci E1. Plaszczyzna
plecow zlicowana z bokami.

»  Wieniec dolny i gorny: ptyta widrowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubo$ci 25 mm, pokryta obustronnie melaming.

Gestos¢ ptyty: 660 kg/m3. Klasa higienicznosci E1. Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajace poziomowanie

od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.
Wience oklejone PVC 2mm z czterech stron.

Poziomowanie szafy




Korpusy sklejane fabrycznie w cato$é w prasach, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf.

FRONTY

Fronty wykonane z ptyty wiérowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaming wg DIN 68765 o grubosci 18 mm. Gestosé
ptyty: 720 kg/md. Klasa higienicznosci E1. Fronty oklejone PVC 2 mm z czterech stron.

Do montazu drzwi zastosowano samodomykajace zawiasy puszkowe firmy Hettich, pozwalajace na szybki montaz drzwi bez
uzycia narzedzi (clip). Gwarantowana wytrzymatos¢ zawiasow - 80 tys. cykli (udokumentowane certyfikatem).

POLKI
Pétki mocowane do korpusu s

Podpdrka potki - Secura

uniemozliwiajacym ich przypadkowe wysuniecie.
Regulacja wysoko$ci potek co 3 cm. Dodatkowo w kazdej szafie o wysoko$ci powyzej 20H minimum 1 pdtka konstrukcyjna
mocowana za pomocg zlacz metalowo-plastikowych w celu zwigkszenia sztywnosci korpusu.
»  Potki wykonane sg z ptyty wiorowej trzywarstwowej wg DIN 68765 wystepujace w dwdch grubosciach w zalezno$ci od
dtugosci potki:
1.18 mm - pokrytej obustronnie melaming. Gesto$¢ ptyty: 720 kg/m3. Klasa higienicznosci E1 — dla szaf o szerokosci
ponizej 998 mm.
2.25 mm - pokrytej obustronnie melamina. Gesto$¢ plyty: 660 kg/m3. Klasa higienicznosci E1  (szafy aktowe
szerokosci 998 mm i zaluzjowe szer. 1200 mm)
Opcjonalna mozliwo$¢ zastosowania potek metalowych, malowanych proszkowo na kolor srebrny, wyposazonych od dotu w
zaczepy na teczki zawieszkowe. Grubos¢ blachy na pdtke metalowg; 1,25 mm. dla zwigkszenia maksymalnych
dopuszczalnych obcigzen pdtki do 50kg
Odlegtos¢ migdzy pdtkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327 mm).
OKUCIA
Szafy aktowe i ubraniowe wyposazone w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami w tym jeden tamany..
W szafach ubraniowych wysuwany poprzecznie drazek ubraniowy.
KONTENERY
KORPUSY

e Boki : plyta wiérowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubosci 18 mm, pokryta obustronnie melaming. Gestos¢ plyty:
720 kg/m3. Klasa higienicznosci E1.

*  Plecy: wpuszczane w boki z plyty wiérowej trzywarstwowej wg DIN 68765 grubosci 18 mm - pokrytej obustronnie
melaming. Gesto$¢ plyty: 720 kg/m3. Klasa higienicznoéci E1.

*  Wieniec gérny: ptyta widrowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubo$ci 25 mm, pokryta obustronnie melaming. Gestosé
ptyty: 660 kg/md. Klasa higienicznosci E1. Wieniec gérny mocowany na ztagcza mimosrodowe

*  Wieniec dolny sktada sie z dwéch elementéw wyposazonych w zalezno$ci od wysoko$ci w 4 stopki lub 4 kétka
zapewniajgace poziomowanie od wewnatrz kontenera w zakresie 15 mm. Wierice oklejone PVC 2 mm z czterech stron.

»  Korpus sklejany fabrycznie na linii do montazu i pakowania konteneréw. Korpus klejony na prasie w catosci.



FRONTY

Fronty sg wykonywane z ptyty melaminowej o gr. 18 mm, lub MDF-u frezowanego w kolorze srebrnym

WKLADY

Szuflady do konteneréw moga by¢:

»  plastikowe na prowadnicach rolkowych produkcji Plast Union - Szwecja

»  metalowe na prowadnicach kulkowych systemu Top 2000 produkcji Hettich - Niemcy. Dodatkowo szuflady metalowe
moga by¢ na prowadnicach z niepetnym (75%) lub petnym (100%) wysuwem w przypadku szuflad kartotekowych
System Top 2000 zabezpiecza przed jednoczesnym wysunieciem wiecej niz jednej szuflady.

»  Kontenery w zalezno$ci od modelu sg wyposazone w plastikowy piérnik w postaci gérnej szuflady lub opcjonalnie w
naktadany na gérna szuflade petno wymiarowa,
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»  Kontenery wyposazone sg w centralny zamek blokujacy wszystkie szuflady jednoczes$nie.

SYSTEM OKO

BIURKA

Wszystkie blaty wykonane sg z plyty wiérowej trzywarstwowej wg DIN 68765 o grubosci 25mm pokrytej obustronnie

melaming. Gesto$¢ piyty tej grubosci wynosi 660 kg/m3, a klasa higieniczno$ci E1. Blaty sg oklejone obrzezem PVC o

grubosci 2mm w kolorze piyty;

KSZTALTY BLATOW

1.Proste (na bazie prostokata )

2.Kompaktowe ( na bazie litery L, dotaczenia )

3.Specjalne ( ksztalty nieregularne )

BLATY ROBOCZE MOGA BYC OPARTE NA 1 RODZAJU STELAZA
1. STEALAZ ( PROKUKCJA MIKOMAX)

Wystepuje jedna wersje stelaza :

- ptynnie regulowana o wysoko$¢ 68-76 mm. — dla blatow prostych, kompaktowych i specjalnych

e  Stelaz z nogami rurowymi o $rednicy 42 mm potaczonymi w ramke za pomoca odlewow aluminiowych w ksztatcie
stylizowanych kolan. Po$rodku ramki znajduje sie odlew, w charakterystycznym ksztalcie oka, stanowiacy wezet
konstrukcyjny ramki,

»  Poszczegblne elementy ramki taczone sg ze sobg za pomoca kleju.

0 _ q «— dystans stabilizujacy
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»  Metalowy stelaz wykoriczony zostat plastikowymi elementami z tworzywa kolorze srebrnym (ostony regulatorow
wysoko$ci, wypetnienie oka),

»  Ramkitaczone sg z podtuznicg za pomocg $rub z tbem imbusowym,

*  Nogi zaopatrzone sgq w system ptynnej regulacji wysoko$ci w zakresie 68-76 cm — mechanizm regulacji maskowany za
pomoca plastikowej ostony ozdobnej,



»  Ramki potaczone podtuznicg wyposazong w fapy do mocowania blatu,

»  Stabilno$¢ blatu zapewniajq dystanse z tworzywa umiejscowione na kolanach ramek,
Biurko proste Biurko 120 °

W biurkach prostych wystepuje jeden wariant budowy biurka :
stelaz umieszczony wzdtuz diugiej osi biurka zbudowany z dwdch ramek skrecanych z jedng, podiuznica, dla
biurek o wys. regulowanej ptynnie h: 68-76

W biurkach kompaktowych wystepujg dwa warianty budowy biurka :
stelaz taki jak w biurkach prostych umieszczony wzdtuz diugiej osi biurka, swobodny koniec blatu podparty
wysokim kontenerem, dla wys.73,5
stelaz taki jak w biurkach prostokatnych umieszczony wzdtuz diugiej osi biurka, swobodny koniec blatu podparty
pojedyncza noga o Srednicy 42 mm , dla biurek o wys. regulowanej ptynnie h:68-76

W biurkach specjalnych wystepuje jeden wariant budowy biurka :
stelaz umieszczony wzdtuz dugiej osi biurka zbudowany z dwdch ramek skrecanych z dwiema podtuznicami, dla
biurek o wys. regulowanej plynnie h:68-76
AKCESORIA
e blendy wykonane z perforowanej blachy stalowej w kolorze stelaza, Blenda metalowa z otworami prostokatnymi,
gdzie duzsza krawedz otworu jest réwnolegta do dtuzszej krawedzi blendy,
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» uchylne koryta kablowe mocowane pod blatem,

e pionowe ostony kablowe mocowane w dowolnym migjscu do blatu (AKC-OK-502)

»  pojedynczy uchwyt na kable do ptyty (AKC-OK.-002)

» ostona na monitor (AKC-IN-003)

*  wdzki na komputer ( AKC-IN-002, AKC-IN-033) oraz wieszak na komputer (AKC-IN-001)

V. Pomieszczenia biurowe.

POSADZKA:
Wyktadzina dywanowa w plytkach Paragon Workspace Solid lub réwnowazna, ktére sg wykonane z materiatow
trwatych, odpornych na plamy. Wysokos¢ stosu 3mm, wyktadzina ma wysokie parametry akustyczne w
pomieszczeniu oraz posiada wiadciwosdci antyelektrostatyczne, zalecane przy  pracy z urzgdzeniami
komputerowymi. Potaczenie z podiozem bitumicznym gwarantuje modutowo$¢ catego produktu i pozwala na
wymiany pojedynczych elementow. Utozenie wyktadziny — wzor mozaikowy.
Kolor West End Fawn lub réwnowazny. rysunku projektu aranzacji wnetrz -W-4p.

SCIANY:
Sciany wyprawione gtadziq gipsowa, zagruntowane gruntem do $cian i pomalowane farbg Caparol Samtex 7
przeznaczong do wykonywania gtadkich, potmatowych, odpornych na zmywanie powtok wewnetrznych, kolor
Onyx 120 lub réwnowazny.

PODOKIENNIKI:
Podokienniki z konglomeratu drobnoziarnisty o gr. 2cm i szeroko$ci 35¢cm, kolor Budromat Rosa del garde lub
rownowazny. Materiat sktadajacy sie z wyselekcjonowanych tupkéw z kamienia naturalnego stanowigcego 95%
masy oraz zywicy poliestrowej w charakterze spoiwa.



DRZWI | OSCIEZNICE:
Stolarka drzwiowa systemowa, w okleinie CPL HQ. Oscieznica MINIMAX w okleinie CPL HQ sktada sie z belki
poizomej oraz dwoch belek pionowych wyposazonych w okucia i akcesoria; listew opaskowych. Akcesoria: trzy
komplety zawiasdw Porta; uszczelka gumowana obwodzie o$cieznicy, naktadki zabezpieczajace dét oscieznicy
przed zawilgoceniem. Skrzydta drzwiowe z wypetnieniem plyta wiérowo-otworowg w ramie z klejonki drewna
iglastego wzmocniona wewnetrznym ramiakiem za sklejki. Profil krawedzi skrzydta ,K". oba boki oraz géra
skrzydta sg okleinowane tasma obrzezowag w kolorze skrzydta, skrzydto jest pokryte jest okleing CPL HQ, ramka
MDF okleinowana w kolorze skrzydta. Wzér Porta Line B.1 kolor orzech lub rownowazny.

SUFIT:
Ecophon Focus Dg lub rownowazny sufit podwieszany z czeSciowo ukryta konstrukcjg nosna, z mozliwoscig
demontazu pojedynczych ptyt, wymiary 60x60cm lub réwnowazne. Plyty sg wykonane z wetny szklanej pokrytej
powierzchnig Akutex Frost, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie malowane nie
kruszace sie. Plyty sg przeznaczone do demontazu. Demontowalne w dot.
Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku »A”, 0y 0,95

- kolor ptyt biaty frost
- gestosé 100 kg/m?®
- grubo$¢ piyt 20 mm

- wymiary ptyt 600x600

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapigce i nieodpadajace pod wptywem ognia

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% =>0,1

- odbicie $wiatta 85% (z czego 99% to $wiatto rozproszone)

- wspotczynnik retroodbicia RRC = 60

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu

- konstrukcja rusztu: profil gtéwny Connect T24 HD z blachy grubo$ci 0,5 mm, mocowanie $cienne T Connect
0524, profil poprzeczny Connect, wieszak regulowany oraz uchwyt do wieszaka Connect, klips krawedziowy
Connect

Marka referencyjna

Ecophon Focus Dg, 20mm na konstrukcji Connect T24 typu HD.
OSPRZET ELEKTRYCZNY:
Osprzet elektryczny wyzszej klasy w kolorze koSci stoniowej. Ksztatt prosty bez wgtebien i wypuklen tak, aby
utrzymac max czystos¢. Oswietlenie sufitowe wg projektu branzy elektryczne;.
MEBLE:
Biurka Mikomax system OKO lub réwnowazny, kolor okleiny ANC orzech cynamonowy lub réwnowazny, stelaz
kolor JME metalik lub rownowazny.
Zestaw regatow i szaf Mikomax system OH lub réwnowazny, kolor ANC orzech cynamonowy lub réwnowazny
W sktad zestawu wchodza;
» Szafy aktowe i kartotekowe,
» Szafy aktowe i przesuwne,
»  Szafy ubraniowe i ubraniowo —aktowe,
»  Kontenery mobilne.
Kazde biurko doposazy¢ w szuflade na klawiature, przepust kablowy plastikowy okablowanie pionowe i poziome
uchwyt do podwieszenia skrzyni komputera pod blatem biurka.
Krzesta pracownikow Raya 23E czarny P46PU +baza chrom tkanina Next NX8 lub réwnowazny. Dla gosci Profi Ligo K 23 H
chrom, tkanina Next NX8 lub réwnowazny.
Uwaga!



Przed zakupem mebli, firma Mikomax lub inna réwnowazna powinna dokona¢ doktadnych pomiaréw oraz
sporzadzi¢ (uwzgledniajac wiasne rozwigzania systemowe) aranzacje mebli do kazdego pomieszczenia.
Wszelkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od proponowanych materiatdbw wymagajg uzgodnienia z
projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

SYSTEM OH

SZAFY AKTOWE | UBRANIOWE
Konstrukcja szaf wiehcowa z wiericami nachodzacymi na drzwi.
KORPUSY
»  Boki : ptyta widrowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubo$ci 18 mm, pokryta obustronnie melaming, Gesto$¢ piyty:
720 kg/m?3. Klasa higieniczno$ci E1. Konstrukcja wiericowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron.
*  Plecy: wpuszczane w boki i wiefice, uzytkowe (w kolorze bokdw) z piyty widrowej trzywarstwowej wg DIN 68765
wystepujace w dwéch grubosciach:
. 8 mm - pokrytej obustronnie melaming. Gestos¢ ptyty: 750 kg/m3. Klasa higienicznosci E1. Plaszczyzna
plecdw cofnieta w stosunku do bokéw o 10 mm.
. 18 mm - pokrytej obustronnie melaming. Gesto$¢ ptyty: 720 kg/m3. Klasa higienicznosci E1. Ptaszczyzna
plecow zlicowana z bokami.
»  Wieniec dolny i gorny: ptyta widrowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubosci 25 mm, pokryta obustronnie melaming.
GestoS¢ ptyty: 660 kg/m3. Klasa higienicznosci E1. Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajgce poziomowanie
od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.
Wience oklejone PVC 2mm z czterech stron.

Poziomowanie szafy

Korpusy sklejane fabrycznie w cato$é w prasach, na zautomatyzowane;j linii do montazu i pakowania szaf.

FRONTY

Fronty wykonane z ptyty wiérowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaming wg DIN 68765 o grubosci 18 mm. Gestos$¢
ptyty: 720 kg/m3. Klasa higienicznosci E1. Fronty oklejone PVC 2 mm z czterech stron.

Do montazu drzwi zastosowano samodomykajace zawiasy puszkowe firmy Hettich, pozwalajace na szybki montaz drzwi bez
uzycia narzedzi (clip). Gwarantowana wytrzymatos¢ zawiasow - 80 tys. cykli (udokumentowane certyfikatem).

POLKI
Pétki mocowane do korpusu s

Podpdrka potki - Secura

uniemozliwiajacym ich przypadkowe wysuniecie.
Regulacja wysoko$ci pétek co 3 cm. Dodatkowo w kazdej szafie o wysoko$ci powyzej 20H minimum 1 pdtka konstrukcyjna
mocowana za pomocg zlacz metalowo-plastikowych w celu zwigkszenia sztywnosci korpusu.
»  Potki wykonane sg z ptyty wiorowej trzywarstwowej wg DIN 68765 wystepujace w dwdch grubo$ciach w zalezno$ci od
dtugosci potki:
1.18 mm - pokrytej obustronnie melaming. Gesto$¢ ptyty: 720 kg/m3. Klasa higienicznosci E1 — dla szaf o szerokosci
ponizej 998 mm.
2.25 mm - pokrytej obustronnie melamina. Gesto$¢ plyty: 660 kg/m3. Klasa higienicznosci E1  (szafy aktowe
szerokosci 998 mm i zaluzjowe szer. 1200 mm)



Opcjonalna mozliwo$¢ zastosowania potek metalowych, malowanych proszkowo na kolor srebrny, wyposazonych od dotu w
zaczepy na teczki zawieszkowe. Grubo$C blachy na potke metalowa: 1,25 mm. dla zwigkszenia maksymalnych
dopuszczalnych obcigzen p6tki do 50kg

Odlegto$¢ migdzy pétkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327 mm).

OKUCIA

Szafy aktowe i ubraniowe wyposazone w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami w tym jeden tamany..

W szafach ubraniowych wysuwany poprzecznie drazek ubraniowy.

KONTENERY

KORPUSY

o  Boki: ptyta widrowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubosci 18 mm, pokryta obustronnie melaming. Gestos¢ plyty:
720 kg/md. Klasa higienicznosci E1.

*  Plecy: wpuszczane w boki z plyty widrowej trzywarstwowej wg DIN 68765 grubo$ci 18 mm - pokrytej obustronnie
melaming. Gestos¢ ptyty: 720 kg/m3. Klasa higienicznosci E1.

»  Wieniec gorny: ptyta wiérowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubo$ci 25 mm, pokryta obustronnie melaming. Gesto$¢
ptyty: 660 kg/m3. Klasa higienicznosci E1. Wieniec gorny mocowany na ztacza mimosrodowe

*  Wieniec dolny skiada sie z dwoch elementéw wyposazonych w zaleznosci od wysokosci w 4 stopki lub 4 kotka
zapewniajace poziomowanie od wewnatrz kontenera w zakresie 15 mm. Wierice oklejone PVC 2 mm z czterech stron.

»  Korpus sklejany fabrycznie na linii do montazu i pakowania konteneréw. Korpus klejony na prasie w catosci.

FRONTY

Fronty sg wykonywane z ptyty melaminowej o gr. 18 mm, lub MDF-u frezowanego w kolorze srebrnym

WKLADY

Szuflady do konteneréw moga by¢:

»  plastikowe na prowadnicach rolkowych produkcji Plast Union - Szwecja

»  metalowe na prowadnicach kulkowych systemu Top 2000 produkcji Hettich - Niemcy. Dodatkowo szuflady metalowe
moga by¢ na prowadnicach z niepetnym (75%) lub petnym (100%) wysuwem w przypadku szuflad kartotekowych
System Top 2000 zabezpiecza przed jednoczesnym wysunieciem wiecej niz jednej szuflady.

»  Kontenery w zalezno$ci od modelu sg wyposazone w plastikowy piérnik w postaci gérnej szuflady lub opcjonalnie w
naktadany na gérna szuflade petno wymiarowa,
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»  Kontenery wyposazone sg w centralny zamek blokujacy wszystkie szuflady jednoczes$nie.

SYSTEM OKO

BIURKA

Wszystkie blaty wykonane sg z plyty wiérowej trzywarstwowej wg DIN 68765 o grubosci 25mm pokrytej obustronnie
melaming. Gesto$¢ piyty tej grubo$ci wynosi 660 kg/m3, a klasa higieniczno$ci E1. Blaty sg oklejone obrzezem PVC o
grubo$ci 2mm w kolorze piyty;

KSZTALTY BLATOW

1.Proste (na bazie prostokata )

2.Kompaktowe ( na bazie litery L, dotaczenia )

3.Specjalne ( ksztalty nieregularne )

BLATY ROBOCZE MOGA BYC OPARTE NA 1 RODZAJU STELAZA




1. STEALAZ ( PROKUKCJA MIKOMAX)

Wystepuije jedna wersje stelaza :

- plynnie regulowana o wysoko$¢ 68-76 mm. — dla blatéw prostych, kompaktowych i specjalnych

o Stelaz z nogami rurowymi o $rednicy 42 mm potaczonymi w ramke za pomocg odlewéw aluminiowych w ksztatcie
stylizowanych kolan. Posrodku ramki znajduje sie odlew, w charakterystycznym ksztalcie oka, stanowigcy wezet
konstrukcyjny ramki,

»  Poszczegblne elementy ramki taczone sg ze sobg za pomoca kleju.
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*  Metalowy stelaz wykoriczony zostat plastikowymi elementami z tworzywa kolorze srebrnym (ostony regulatoréw
wysoko$ci, wypetnienie oka),

»  Ramkitaczone sg z podituznicg za pomocg $rub z tbem imbusowym,

»  Nogi zaopatrzone s w system ptynnej regulacji wysoko$ci w zakresie 68-76 cm — mechanizm regulacji maskowany za
pomoca plastikowej ostony ozdobnej,

»  Ramki potaczone podtuznicg wyposazong w fapy do mocowania blatu,

»  Stabilno$¢ blatu zapewniajq dystanse z tworzywa umiejscowione na kolanach ramek,
Biurko proste Biurko 120 °
W biurkach prostych wystepuje jeden wariant budowy biurka :
- stelaz umieszczony wzdtuz dtugiej osi biurka zbudowany z dwéch ramek skrecanych z jedng podituznica, dla
biurek o wys. regulowanej ptynnie h: 68-76
W biurkach kompaktowych wystepujg dwa warianty budowy biurka :
- stelaz taki jak w biurkach prostych umieszczony wzdtuz dtugiej osi biurka, swobodny koniec blatu podparty
wysokim kontenerem, dla wys.73,5
- stelaz taki jak w biurkach prostokatnych umieszczony wzdtuz dtugiej osi biurka, swobodny koniec blatu podparty
pojedyncza noga o $rednicy 42 mm , dla biurek o wys. regulowanej ptynnie h:68-76

W biurkach specjalnych wystepuje jeden wariant budowy biurka :
- stelaz umieszczony wzdtuz diugiej osi biurka zbudowany z dwéch ramek skrecanych z dwiema podtuznicami, dla
biurek o wys. regulowanej ptynnie h:68-76
AKCESORIA
» blendy wykonane z perforowanej blachy stalowej w kolorze stelaza, Blenda metalowa z otworami prostokatnymi,
gdzie diuzsza krawedz otworu jest rwnolegta do diuzszej krawedzi blendy,
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*  uchylne koryta kablowe mocowane pod blatem,



»  pionowe ostony kablowe mocowane w dowolnym miejscu do blatu (AKC-OK-502)

e pojedynczy uchwyt na kable do piyty (AKC-OK.-002)

e ostona na monitor (AKC-IN-003)

e wozki na komputer ( AKC-IN-002, AKC-IN-033) oraz wieszak na komputer (AKC-IN-001)

VI.  Sala konferencyjna.

POSADZKA:
Wyktadzina dywanowa w ptytkach Paragon Distinction lub réwnowazna, ktére sg wykonane z materiatow
trwatych, odpornych na plamy. Wysoko$¢ stosu 5,5mm, wyktadzina ma wysokie parametry akustyczne w
pomieszczeniu oraz posiada wiasciwosci antyelektrostatyczne, zalecane przy pracy z urzadzeniami
komputerowymi. Pofaczenie z podtozem bitumicznym gwarantuje modutowo$¢ catego produktu i pozwala na
wymiany pojedynczych elementdw. Utozenie wyktadziny — wzor mozaikowy.
Kolor Great Wall potaczony z kolorem Mount Sinai lub rownowazny. rysunku projektu aranzacji wnetrz -W-4p.

SCIANY:
Sciany wyprawione gladzig gipsowa, zagruntowane gruntem do $cian i pomalowane farba Caparol Samtex 7
przeznaczona do wykonywania gtadkich, potmatowych, odpornych na zmywanie powtok wewnetrznych, kolor
Cameo 30 lub réwnowazny. W wyznaczonych miejscach zastosowaé System FantasticFleece Tapeta z wtokna
szklanego z wzorem drukowanym Lino lub réwnowazna. rysunku projektu aranzacji wnetrz -W-3m.

PODOKIENNIKI:
Podokienniki z konglomeratu drobnoziarnisty o gr. 2cm i szeroko$ci 35¢m, kolor Budromat Rosa del garde lub
rownowazny. Materiat sktadajacy sie z wyselekcjonowanych tupkéw z kamienia naturalnego stanowigcego 95%
masy oraz zywicy poliestrowej w charakterze spoiwa.

DRZWI | OSCIEZNICE:
Stolarka drzwiowa systemowa, w okleinie CPL HQ. Oscieznica MINIMAX w okleinie CPL HQ sktada sie z belki
poizomej oraz dwoch belek pionowych wyposazonych w okucia i akcesoria; listew opaskowych. Akcesoria: trzy
komplety zawiasow Porta; uszczelka gumowana obwodzie o$cieznicy, naktadki zabezpieczajace dét oscieznicy
przed zawilgoceniem. Skrzydta drzwiowe z wypetnieniem plyta widrowo-otworowg w ramie z klejonki drewna
iglastego wzmocniona wewnetrznym ramiakiem za sklejki. Profil krawedzi skrzydta ,K". oba boki oraz gora
skrzydta sg okleinowane tasma obrzezowag w kolorze skrzydta, skrzydto jest pokryte jest okleing CPL HQ, ramka
MDF okleinowana w kolorze skrzydta. Wzér Porta Line B.1 kolor orzech lub rownowazny.

SUFIT:
Ecophon Focus Ds lub réwnowazny sufit podwieszany na niewidocznej konstrukcji nosnej, z mozliwoscig
demontazu pojedynczych ptyt, wymiary 60x60cm lub réwnowazne. Plyty sg wykonane z wetny szklanej pokrytej
powierzchnig Akutex FT, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie malowane
niekruszace sie. Ptyty sg przeznaczone do demontazu. Demontowalne w dét.
Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku »A”, a2 1,00

- kolor ptyt biaty frost
- gestosé 80 kg/m?
- grubo$¢ piyt 40 mm

- wymiar ptyt 600x600 mm

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapigce i nie odpadajace pod wptywem ognia
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza 95%
- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5
- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% 20,1
- odbicie $wiatta 85% (z czego 99% to $wiatto rozproszone)
- utrzymanie w czysto$ci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu
- konstrukcja rusztu
»  Profil gtowny Connect T24 HD
* Mocowanie $cienne T Connect 0524
»  Profil dystansowy Connect 0520



e Mocowanie $cienne profilu dystansowego Connect 0525
»  Profil usztywniajacy Connect 0380

e Zatyczka Connect 0523

»  Wieszak regulowany Connect

»  Uchwyt do wieszaka Connect

e Klips krawedziowy Connect
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Ecophon Master Ds, 40mm na konstrukcji Connect T24 typu HD.
OSPRZET ELEKTRYCZNY:
Osprzet elektryczny wyzszej klasy w kolorze koSci stoniowej. Ksztatt prosty bez wgtebien i wypuklen tak, aby
utrzymac max czystos¢. Oswietlenie sufitowe wg projektu branzy elektryczne;.
MEBLE:
Mikomax system Longlpay lub réwnowazny, kolor okleiny ANN orzech naturalny +JCB cappucino lakier wysoki
potysk lub rownowazny wykonane z solidnych i naturalnych materiatow oraz wygodne w uzytkowaniu. W sktad
zestawu wchodza;
e Pomocniki,
« Stot
Fotele Profi Format 20 R chrom lub réwnowazny, kolor Tecna N-16 lub rownowazny.
Uwaga!
Przed zakupem mebli, firma Mikomax lub inna réwnowazna powinna dokona¢ doktadnych pomiaréw oraz
sporzadzi¢ (uwzgledniajac wiasne rozwigzania systemowe) aranzacje mebli do kazdego pomieszczenia.
Wszelkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od proponowanych materiatbw wymagajg uzgodnienia z
projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
SYSTEM LONGPLAY
BIURKA/ STOLY KONFERENCYJNE / DOSTAWKI
»  Blaty w zaleznosci od linii kolorystycznej:
ptyta widrowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubosci 18mm pokrytej obustronnie melaming Gesto$¢ plyty tej
grubosci wynosi 720 kg/m3, a klasa higieniczno$ci E1. Blaty sg oklejone obrzezem PVC o grubo$ci 2mm w kolorze
piyty;
MDF o gestosci 780 kg/m3, pokryty obustronnie okleing naturalng, , powierzchnia wykoriczona lakierem pdimat.
w stolikach ( 700/700 lub $r. 850 ) wystepuje opcja blatu szklanego, szkto hartowane gr 12 mm,
w kwadratowym stole nr 34 w 1/3 szeroko$ci wystepuje szklo ( baza ptyta gr. 12mm + szkto 6 mm) pozostata cze$é
to w zaleznosci od modelu ptyta melaminowa lub wiérowa oklejona okleing naturalng o grubosci 18 mm.
szkto malowane w 3 kolorach BL (biaty), KB (baktazan)
i CB( cappucino)
Wszystkie blaty wykonczone sg pogrubiaczem z lakierowanego MDF o gr.25 mm w kolorze AP (emalia PV):
- wzdtuz diugich krawedzi biurka pogrubiacz przykrecany jest bezposrednio do blatu biurka,
- wzdtuz krotkich krawedzi biurka pogrubiacz znajduje sie pomiedzy blatem a ramka biurka , stanowigc tym samym
wypetnienie stelaza.
W blatach mozna zastosowac nastepujace opcje:
D otwdr pod elektryfikacje obrotowg
G wstawka szklana w centrum blatu (we wszystkich kolorach szkia) tylko dla typu LG
7 przepust kablowy
STELAZE
Konstrukcja biurek/stotow konferencyjnych i dostawek: dwie spawane stalowe ramki, sktadajace sie z dwdch ndg
prostokatnych o przekroju 20/80 potaczonych krotkg poprzeczng belkg. Ramki skrecane ze stalowymi podiuznicami
przykrecanymi do blatu biurka za pomocg osadzonych w nim muf. Cato$¢ lakierowana dwukrotnie : lakier proszkowy + lakier
bezbarwny nadajacy potysk. W zaleznosci od wybranej linii kolorystycznej dostepne sg stelaze w kolorze: ME — metalik,
RE - ciemny braz




Blaty robocze biurek moga by¢ osadzone na dwdch typach stelaza:
nieregulowany h-735 ( wysoko$¢ z blatem) , poziomowanie w zakresie 20 mm ozdobnym talerzykiem z
nierdzewnej stali
requlowany h: 620-820, ramka stelaza spieta od spodu ptozg wykonang z wygietego w ksztalcie litery ,U”
ptaskownika o grubosci 8 mm. Ploza jest suwliwie zamontowana wewnatrz ndg i zablokowana na odpowiedniej
wysokosci Srubami. Regulacja skokowa co 20mm. Poziomowanie stelaz za pomocg osadzonych pod powierzchnig
plozy nozek. Regulacja od gory ptozy za pomocg klucza imbusowago po wyjeciu zaslepek maskujacych.

BIURKA /| STOLY KONFERENCYJNE z elektryfikacja i wstawka szklang - TYLKO W WERSJI NIEREGULOWANEJ)
STOLIKI

NOGA OKRAGLA:

0 $r. 70mm z podstawg o $r. 320mm, dla blatéw o ér. 850mm w dwoch wykonaniach:
a) regulowanej w zakresie 675...835 z blatem ptytowym i w zakresie 669...829 z blatem szklanym.
b) nieregulowanej h-735

0 $r. 168 mm z podstawa o $r. 700mm, dla blatéw o $r. 1100
Stelaz lakierowany dwukrotnie : lakier proszkowy metalik + lakier bezbarwy nadajacy powierzchni potysk.
Blat ptyta o gr. 18mm + pogrubiacz o gr. 25 mm, z MDF lakierowanego w kolorze AP, pod catg powierzchnig blatu.
Opcjonalnie mozliwos¢ zastosowania kétek w stolikach z noga okragta o $r. 70 mm - opcja S.
KONTENERY
Konstrukcja
*  wklady metalowe
»  konstrukcja wykonana z ptyty widrowej melaminowanej lub MDF o grubo$ci 18 mm pokrytego obustronnie okleing
naturaling
»  zamek centralny,
»  prowadnice silent system
»  blokada wysuwu wiecej niz jednej szuflady
e w pierwszej szufladzie naktadany plastikowy piérnik
*  konstrukcja klejona
*  wieniec dolny wyposazony w 2 kdtka z hamulcem i 2 zwykte
TYP ,C
Szuflady naktadane. Fronty oraz wienice lakierowane na wysoki potysk. Génna krawedz najwyzej potozonej szuflady
zaokraglona.
SZAFY
TYP,C
Korpus szafy - konstrukcja wiencowa Klejona ( wszystkie szafy typ C: LG/LW/LC/LJ/LT - 42 DO 53), Boki i wience
wykonane z ptyty widrowej lub MDF o grubosci 18 mm. Sciana tylna o grubosci 8 mm wpuszczane we wpust wyfrezowany w
bokach i wiencach.
Korpusy posadowione na nézkach wykonanych z nierdzewnego ptaskownika, popierajacego catg diugo$¢ boku,
zaopatrzonego w regulacje wysoko$ci w postaci nierdzewnych krazkdw. Regulacja dostepna od wewnatrz szafy.
Fronty i wierce wykonane w zalezno$ci od zestawienia kolorystycznego jako:
lakierowane na wysoki potysk z zaokraglonymi frontowymi krawedziami wiencéw
oklejone okleing naturalng polakierowane lakierem pétmat z zaokraglonymi frontowymi krawedziami wiericow
wykonane z ptyty melaminowej oklejonej obrzezem z PCV
TYP,0”
Korpus szafy - konstrukcja wieficowa skrecana ( wszystkie szafy typ O: LG/LW/LC/LJILT — 54 DOS59). Boki i wience
wykonane z plyty wiérowej lub MDF o grubosci 18 mm. Sciana tylna o grubosci 8 mm wpuszczane we wreg wyfrezowany w
bokach i wiencach. Wiehce w szafach o korpusach lakierowanych na wysoki potysk lub oklejonych okleing naturalna
zaokraglone na krotkich krawedziach (prostopadtych do frontu).
Korpusy posadowione na ndzkach wykonanych z nierdzewnego ptaskownika o wysoko$ci.
Fronty wykonane w zalezno$ci od zestawienia kolorystycznego jako:
- lakierowane na wysoki potysk
oklejone okleing naturalng polakierowane lakierem potmat
wykonane z ptyty melaminowej oklejonej obrzezem z PCV
wykonane ze szkfa Antisol w kolorze braz — tylko LG/LC 54,55 71,74



Wsrod szaf typu ,0” znajdujg sie 4 szafy wiszace z frontami uchylnymi ku gérze zaopatrzone w zawiasy samohamowne o
raz dwa regaly otwarte. Montaz szaf i regatéw na listwach wieszakowych za pomocg zawiesi umozliwiajacych regulacje od
wewnatrz w dwoch ptaszczyznach - pionowej i poziome;.
Wszystkie szafy zamkniete posiadajg plecy i potki w kolorze Antracyt. Wszystkie regaty otwarte posiadaja plecy i potki w
kolorze zgodnym z kolorem bokow.
Szuflady w szafach wyposazone w Silent System.
Drwi szklane wykonane ze szkta Antisol w kolorze braz umieszczonego w ramce aluminiowe;.
Szafa ubraniowa o gtebokosci 60 cm podzielona na cze$¢ aktowa i ubraniowg wyposazong w stalowy drazek wieszakowy.
Szafa wykonana w sposob umozliwiajacy tatwa zamiane miejscami czesci ubraniowej o aktowej.
AKCESORIA
»  Elekiryfikacja obrotowa — instalowana w totach i biurkach z opcjg D (otwor pod elektryfikacje)
o Zacisk taczacy stoty
e Okablowanie pionowe
»  Okablowanie poziome
*  Uchwyt na komputer
Kolorystyka wytacznie : 5 mozliwosci potaczenia podstawowych materiatow:
- okleina
okleina + lakier
melamina + okleina
melamina+ lakier
- melamina
W sumie 18 wariantow kolorystycznych

VI. Komunikacja:
1. Hall.

POSADZKA:
Kamien naturalny Jazwica Braz format ptytki 40x20cm lub réwnowazny. W wyznaczonym miejscu wycieraczka
Aco Vario mata wycieraczki o konstrukcji no$nej z aluminium -odstep pomiedzy profilami 0.8cm- wypetnienie z
ryflowanej gumy, kolor czarny oraz z rypsu, kolor czarny lub rownowazny.

SCIANY:
Sciany wyprawione gtadzig gipsowa, zaagruntowane gruntem do $cian i pomalowane farbg Caparol Samtex 7
przeznaczong do wykonywania gtadkich, pétmatowych, odpornych na zmywanie pwiok wewnetrznych, kolor
Siena 60 lub rownowazny.

DRZWI | OSCIEZNICE:
Stolarka drzwiowa zewnetrzna— nietypowa wykonana z drewna, oraz wewnetrzna -nietypowa wykonana w systemie Alu
szklona szklem bezpiecznym (wg zestawien stolarki okiennej i drzwiowej branzy architektonicznej).

SUFIT:
Ecophon Focus Ds lub réwnowazny sufit podwieszany na niewidocznej konstrukcji no$nej, z mozliwoscig
demontazu pojedynczych ptyt, wymiary 60x60cm lub rownowazne. Ptyty sg wykonane z wetny szklanej pokrytej
powierzchnig Akutex FT, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie malowane
niekruszace sie. Plyty sg przeznaczone do demontazu. Demontowalne w dot.
Parametry techniczne

- klasa pochfaniania dzwieku »A”, a2 1,00

- kolor piyt biaty frost
- gestosé 80 kg/m?
- grubo$¢ piyt 40 mm

- wymiar ptyt 600x600 mm

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% 20,1

- odbicie $wiatta 85% (z czego 99% to $wiatto rozproszone)

- utrzymanie w czysto$ci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu



- konstrukcja rusztu
*  Profil gtowny Connect T24 HD
*  Mocowanie $cienne T Connect 0524
»  Profil dystansowy Connect 0520
e Mocowanie $cienne profilu dystansowego Connect 0525
e Profil usztywniajacy Connect 0380
o Zatyczka Connect 0523
e Wieszak regulowany Connect
»  Uchwyt do wieszaka Connect
*  Klips krawedziowy Connect
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Ecophon Master Ds, 40mm na konstrukcji Connect T24 typu HD.
OSPRZET ELEKTRYCZNY:
Osprzet elektryczny wyzszej klasy w kolorze koSci stoniowej. Ksztatt prosty bez wgtebien i wypuklen tak, aby
utrzyma¢ max czysto$¢. OS$wietlenie sufitowe wg projektu branzy elekirycznej.
2. Korytarze.

POSADZKA:
Wyktadzina PCV Tarket 1.D.Premier Wood o grubosci catkowitej 2.5mm oraz warstwie uzytkowej 0.7mm z
fazowanymi krawedziami, kolor Indian Laurel 3843 017 lub réwnowazna, potgczona z wyktadzing PCV Tarket
Acczent Compact o grubosci catkowitej 2mm oraz warstwie uzytkowej 0.8mm, kolor Steel 3764 001 lub
réwnowzna. Utozenie wyktadziny wg rysunku projektu aranzacji wnetrz - W-4p.

SCIANY:
Sciany wyprawione gtadziq gipsowa, zagruntowane gruntem do $cian i pomalowane farbg Caparol Samtex 7
przeznaczong do wykonywania gtadkich, pétmatowych, odpornych na zmywanie pwiok wewnetrznych, kolor
Onyx 85 lub réwnowazny. W wyznaczonych miejscach przy drzwiach zastosowa¢ System FantasticFleece
Tapeta z wiokna szklanego z wzorem drukowanym Tira lub rownowazna. Na biatg nadrukowang tapete natozy¢
dtugimi, krzyzowymi pociagnigciami, rozcienczong max15% wody, matowg lazure Deco-Lasur matt kolor
Grenadin 10 lub réwnowazng. Po kilku minutach nalezy wyréwnaé przejScia miekkq szczotka. Wg rysunku
projektu aranzacji wnetrz -W-3m oraz W-4rs.

DRZWI | OSCIEZNICE:
Witryny w systemie Alu szklone szktem bezpiecznym.

SUFIT:
Ecophon Focus Ds lub réwnowazny sufit podwieszany na niewidocznej konstrukcji nosnej, z mozliwoscig
demontazu pojedynczych ptyt, wymiary 60x60cm lub réwnowazne. Plyty sg wykonane z wetny szklanej pokrytej
powierzchnig Akutex FT, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie malowane
niekruszace sie. Ptyty sg przeznaczone do demontazu. Demontowalne w dét.
Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku »A”, a2 1,00

- kolor ptyt biaty frost
- gestosé 80 kg/m?
- grubo$¢ piyt 40 mm

- wymiar ptyt 600x600 mm

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% 20,1



- odbicie $wiatta 85% (z czego 99% to $wiatto rozproszone)
- utrzymanie w czysto$ci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu
- konstrukcja rusztu
*  Profil gtowny Connect T24 HD
*  Mocowanie $cienne T Connect 0524
»  Profil dystansowy Connect 0520
e Mocowanie $cienne profilu dystansowego Connect 0525
»  Profil usztywniajacy Connect 0380
o Zatyczka Connect 0523
«  Wieszak regulowany Connect
»  Uchwyt do wieszaka Connect
e Klips krawedziowy Connect
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Ecophon Master Ds, 40mm na konstrukcji Connect T24 typu HD.
OSPRZET ELEKTRYCZNY:
Osprzet elektryczny wyzszej klasy w kolorze kosci stoniowej. Ksztatt prosty bez wgtebien i wypuklen tak, aby
utrzyma¢ max czysto$¢. OSwietlenie sufitowe wg projektu branzy elekirycznej.
3. Klatka schodowa.

POSADZKA:
Gres techniczny Cersanit kolekcja Mount Everest: Mount Everest Stopnica 30x30cm lub réwnowazna, Mount
Everest 29.55x29.55¢cm lub rownowazna, Mount Everest Cokét typu | 30x8cm lub rownowazny.

SCIANY:
Sciany wyprawione gtadzia gipsowa, zagruntowane gruntem i pomalowane farbg Caparol Samtex 7
przeznaczong do wykonywania gtadkich, pétmatowych, odpornych na zmywanie pwiok wewnetrznych, kolor
Siena 115 lub réwnowazny.

PODOKIENNIKI:
Podokienniki z konglomeratu drobnoziarnisty o gr. 2cm i szerokosci 35¢m, kolor Budromat Rosa del garde lub
rownowazny. Materiat sktadajacy sie z wyselekcjonowanych tupkéw z kamienia naturalnego stanowigcego 95%
masy oraz zywicy poliestrowej w charakterze spoiwa.

DRZWI | OSCIEZNICE:
Stolarka wewnetrzna nietypowa wykonana w systemie Alu lub rownowazna szklona szktem bezpiecznym.

SUFIT:
Ecophon Focus Dg lub rownowazny sufit podwieszany z czeSciowo ukryta konstrukcjg nosna, z mozliwoscig
demontazu pojedynczych ptyt, wymiary 60x60cm lub réwnowazne. Plyty sg wykonane z wetny szklanej pokrytej
powierzchnig Akutex Frost, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie malowane nie
kruszace sie. Plyty sg przeznaczone do demontazu. Demontowalne w dot.
Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku »A”, w2 0,95

- kolor ptyt biaty frost
- gestosé 100 kg/m?®
- grubo$¢ piyt 20 mm

- wymiary ptyt 600x600

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapigce i nieodpadajace pod wptywem ognia
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% 20,1



- odbicie $wiatta 85% (z czego 99% to $wiatto rozproszone)

- wspotczynnik retroodbicia RRC = 60

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu

- konstrukcja rusztu: profil gtéwny Connect T24 HD z blachy grubo$ci 0,5 mm, mocowanie $cienne T Connect
0524, profil poprzeczny Connect, wieszak regulowany oraz uchwyt do wieszaka Connect, klips krawedziowy
Connect

Marka referencyjna

Ecophon Focus Dg, 20mm na konstrukcji Connect T24 typu HD.

OSPRZET ELEKTRYCZNY:
Osprzet elektryczny wyzszej klasy w kolorze koSci stoniowej. Ksztatt prosty bez wgtebien i wypuklen tak, aby
utrzyma¢ max czysto$¢. OSwietlenie sufitowe wg projektu branzy elektrycznej.

VIl.  Sanitariaty:
1. Restauracja.

POSADZKA:
Gres kolekcja Pasadena: Pasadeno Brown 32.6x32.6¢cm lub réwnowazna uktadany wzér - karo”.

SCIANY:
Piytki ceramiczne Cersanit kolekcja Pasadena: Pasadena Bianco 33.3x50cm lub réwnowazna uktadana w
poziomie oraz kolekcja Liryka: liryka mozaika prostokat mix 25x40cm uktadana pionowo w wyznaczonych
miejscach wg rysunku projektu aranzacji wnetrz - W-2rs. Sciany wylozone plytkami do catej wysokosci
pomieszczenia. Fuga 2mm Atlas kolor 018 bez pastelowy lub rownowazny. Na scianach nad umywalkami nalezy
zawiesi¢ prostokatne lustra bez ramowe. Powierzchnig nad pitytkami i gresem wyprawione gtadzig
gipsowa,zagruntowane gruntem do $cian pilastry pomalowane farbg Caparol Samtex 7 przeznaczong do
wykonywania gtadkich, pétmatowych, odpornych na zmywanie pwiok wewnetrznych, kolor Onyx 85 lub
réwnowazny. Wg rysunku projektu aranzacji wnetrz -W-2rs.

DRZWI | OSCIEZNICE:
Stolarka drzwiowa systemowa, w okleinie CPL HQ. Oscieznica MINIMAX w okleinie CPL HQ sktada sie z belki
poizomej oraz dwoch belek pionowych wyposazonych w okucia i akcesoria; listew opaskowych. Akcesoria: trzy
komplety zawiasdw Porta; uszczelka gumowana obwodzie o$cieznicy, naktadki zabezpieczajace dét oscieznicy
przed zawilgoceniem. Skrzydta drzwiowe z wypetnieniem plyta wiérowo-otworowg w ramie z klejonki drewna
iglastego wzmocniona wewnetrznym ramiakiem za sklejki. Profil krawedzi skrzydta ,K”. oba boki oraz géra
skrzydta s okleinowane tasma obrzezowg w kolorze skrzydta, skrzydto jest pokryte jest okleing CPL HQ, ramka
MDF okleinowana w kolorze skrzydta. Wzér Porta Line B.1 kolor orzech lub rGwnowazny.
Kabiny Typ EF-3 Schéfer wykonane z poneli sanwiczowych gr. 36mm +3mm ptyt petnego laminatu kolor 1003
Sand lub réwanowazny, o krawedziach z zaokraglonych profili aliminiowych. Zawiasy i nozki ze stali nierdzewne;.
Standardowa catkowita wysokos¢ kabin 200cm wigczajac 15cm przeswit nad podioga. Krawedzeie Scian
frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami u o diugosci catkowitej wysokosci
$cianki. Spinajacy profil gérny z aluminium 42x32mm o lekko zaokraglonych krawedziach biegnie gornym
brzegiem na catej dlugosci Sciany frontowej. Trzy zawisy samozamykajace ze stali nierdzewnej. Gatka z
nietamliwego nylonu z indykatorem wolne/ zajete i mechanizmem awaryjnego otwierania. Nozki wykonane z rurki
218mm z rozetq ze stali nierdzewnej i mocowane $rubami do podtogi.

SUFIT:
Wyprawiony gtadzig gipsowa, zagruntowany gruntem i pomalowany farbg Indeko-plus kolor Onyx 90 lub
réwnowazna -tylko na poziomie piwnicy. Na pozostatych pietrach Ecophon Focus Dg lub réwnowazny sufit
podwieszany z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosna, z mozliwoscig demontazu pojedynczych ptyt, wymiary
60x60cm lub rdwnowazne. Plyty sg wykonane z wetny szklanej pokrytej powierzchnig Akutex Frost, powierzchnia



tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie malowane nie kruszace sie. Plyty sg przeznaczone do
demontazu. Demontowalne w dét.
Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku »A”, 0y 0,95

- kolor ptyt biaty frost
- gestose 100 kg/m?
- grubos$¢ piyt 20 mm

- wymiary ptyt 600x600

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapiace i nieodpadajace pod wptywem ognia

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% >0,1

- odbicie $wiatta 85% (z czego 99% to $wiatto rozproszone)

- wspotczynnik retroodbicia RRC = 60

- utrzymanie w czysto$ci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu

- konstrukcja rusztu: profil gtéwny Connect T24 HD z blachy grubosci 0,5 mm, mocowanie $cienne T Connect
0524, profil poprzeczny Connect, wieszak regulowany oraz uchwyt do wieszaka Connect, klips krawedziowy
Connect

Marka referencyjna

Ecophon Focus Dg, 20mm na konstrukcji Connect T24 typu HD.

OSPRZET ELEKTRYCZNY:
Osprzet elektryczny wyzszej klasy w kolorze kosci stoniowej. Ksztatt prosty bez wgtebien i wypuklen tak, aby
utrzyma¢ max czysto$¢. OS$wietlenie sufitowe wg projektu branzy elektrycznej.

CERAMIKA SANITARNA:
Umywalka Nova Top 45x33cm lub réwnowazna, stelaz Koto do WC z przyciskiem do sptukiwania lub
réwnowazny, miska wiszaca Nova Top lub réwnowazna, deska sedesowa lub rdwnowazna, pisuar Nova Top
Alex doptyw z tytu, odptyw poziomy lub réwnowazny. Dla niepetnosprawnych uwywalka Nova top bez barier
65x56cm lub réwnowazna, Nova Top bez barier zestaw WC: miska ustepowa wiszaca, porecz WC $cienna
tukowa uchylna dt.85cm, deska sedesowa lub réwnowazna.

ARMATURA SANITARNA:
Jednouchytowa bateria umywalkowa do matej umywalki z uchwytem zero Axor Uno lub réwnowazna
Dodatki fazienkowe: kolekcja Axor Uno: uchwyt do papieru toaletowego,szczotka do WC z pojemnikiem -wersja
wiszaca.
Pojemnik na mydto, pojemnik na reczniki papierowe, kosz Merida lub réwnowazna stal nierdzewna.

2. Lokale ustugowe.

POSADZKA:
Gres Cersanit kolekcja Ariva: Arivo Brown 32x32cm lub réwnowazna uktadany wzér - karo”. Fuga 2mm Atlas
kolor 024 ciemnobrazowy lub inny réwnowazna.

SCIANY:
Ptytki rektyfikowana Cersanit kolekcja Ariva: Ariva Beige 29x59,3cm lub réwnowazna, Ariva Brown inserto Metal
1 29x59,3cm lub réwnowazna, Ariva Brown inserto Metal 2 29x59,3cm lub réwnowazna. Sciany wylozone
pltytkami do wysokosci 200cm od podtogi uktadane poziomo. Na $cianach nad umywalkami nalezy zawiesi¢
prostokatne lustra bez ramowe. Powierzchnie nad ptytkami i gresem wyprawione gladzig gipsowa, zagruntowane
gruntem do $cian pilastry pomalowane farbg Caparol Samtex 7 przeznaczong do wykonywania gtadkich,
potmatowych, odpornych na zmywanie pwiok wewnetrznych, kolor Onyx 90 lub réwnowazny.

DRZWI | OSCIEZNICE:



Stolarka drzwiowa systemowa, w okleinie CPL HQ. Oscieznica MINIMAX w okleinie CPL HQ sktada sie z belki
poizomej oraz dwoch belek pionowych wyposazonych w okucia i akcesoria; listew opaskowych. Akcesoria: trzy
komplety zawiasow Porta; uszczelka gumowana obwodzie oScieznicy, naktadki zabezpieczajace doét oscieznicy
przed zawilgoceniem. Skrzydta drzwiowe z wypetnieniem ptytq wiérowo-otworowa w ramie z klejonki drewna
iglastego wzmocniona wewnetrznym ramiakiem za sklejki. Profil krawedzi skrzydta ,K”". oba boki oraz géra
skrzydta s okleinowane tasma obrzezowg w kolorze skrzydta, skrzydto jest pokryte jest okleing CPL HQ, ramka
MDF okleinowana w kolorze skrzydta. Wzér Porta Line B.1 kolor orzech lub rGwnowazny.

SUFIT:
Ecophon Focus Dg lub réwnowazny sufit podwieszany z cze$ciowo ukrytg konstrukcjg nosna, z mozliwoscig
demontazu pojedynczych ptyt, wymiary 60x60cm lub rownowazne. Plyty sg wykonane z wetny szklanej pokrytej
powierzchnig Akutex Frost, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie malowane nie
kruszace sie. Plyty sg przeznaczone do demontazu. Demontowalne w dét.
Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku »A”, 0y 0,95

- kolor piyt biaty frost
- gestose 100 kg/m?
- grubo$¢ piyt 20 mm

- wymiary ptyt 600x600

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapiace i nieodpadajace pod wptywem ognia

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% =>0,1

- odbicie $wiatta 85% (z czego 99% to $wiatto rozproszone)

- wspotczynnik retroodbicia RRC = 60

- utrzymanie w czysto$ci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu

- konstrukcja rusztu: profil gtowny Connect T24 HD z blachy grubosci 0,5 mm, mocowanie $cienne T Connect
0524, profil poprzeczny Connect, wieszak regulowany oraz uchwyt do wieszaka Connect, klips krawedziowy
Connect

Marka referencyjna

Ecophon Focus Dg, 20mm na konstrukcji Connect T24 typu HD.

OSPRZET ELEKTRYCZNY:
Osprzet elektryczny wyzszej klasy w kolorze kosci stoniowej. Ksztatt prosty bez wgtebien i wypuklen tak, aby
utrzyma¢ max czysto$¢. OS$wietlenie sufitowe wg projektu branzy elekirycznej.

CERAMIKA SANITARNA:
Umywalka Nova Top 45x33cm lub réwnowazna, stelaz Koto do WC z przyciskiem do sptukiwania lub
rownowazny, miska wiszaca Nova Top lub rownowazna, deska sedesowa lub rownowazna.

ARMATURA SANITARNA:
Jednouchytowa bateria umywalkowa do matej umywalki z uchwytem zero Axor Uno lub réwnowazna
Dodatki fazienkowe: kolekcja Axor Uno: uchwyt do papieru toaletowego,szczotka do WC z pojemnikiem -wersja
wiszgca. Pojemnik na mydto, pojemnik na reczniki papierowe, kosz Merida lub rownowazna stal nierdzewna.

3. Czytelnia.

POSADZKA:
Gres Cersanit kolekcja Pasadena: Pasadeno Brown 32.6x32.6¢cm lub rGwnowazna uktadany wzor - karo”. Fuga
2mm Atlas kolor 024 ciemnobrazowy lub inny réwnowazny.

SCIANY:



Plytki ceramiczne Cesanit kolekcja Pasadena: Pasedena Bianco 33.3x50cm lub réwnowazna, Pasadena Beige-
Ochra -Brown mozaika 33.3x33.3cm lub réwnowazna. Plytki wytozone do wysoko$ci ok 200cm od poziomu
posadzki. Powierzchnig nad ptytkami i gresem wyprawione gtadzig gipsowa, zagruntowane gruntem do Scian
pilastry pomalowane farba Caparol Samtex 7 przeznaczong do wykonywania gtadkich, pétmatowych, odpornych
na zmywanie pwtok wewnetrznych, kolor Onyx 90 lub réwnowazny. Wg rysunku projektu aranzacji wnetrz -W-5rs.
DRZWI | OSCIEZNICE:
Stolarka drzwiowa systemowa, w okleinie CPL HQ. Oscieznica MINIMAX w okleinie CPL HQ sktada sie z belki
poizomej oraz dwoch belek pionowych wyposazonych w okucia i akcesoria; listew opaskowych. Akcesoria: trzy
komplety zawiasdw Porta; uszczelka gumowana obwodzie o$cieznicy, naktadki zabezpieczajace dét oscieznicy
przed zawilgoceniem. Skrzydta drzwiowe z wypetnieniem plyta wiérowo-otworowg w ramie z klejonki drewna
iglastego wzmocniona wewnetrznym ramiakiem za sklejki. Profil krawedzi skrzydta ,K’. oba boki oraz géra
skrzydta s okleinowane tasma obrzezowg w kolorze skrzydta, skrzydto jest pokryte jest okleing CPL HQ, ramka
MDF okleinowana w kolorze skrzydta. Wzér Porta Line B.1 kolor orzech lub rGwnowazny.
SUFIT:
Ecophon Focus Dg lub réwnowazny sufit podwieszany z cze$ciowo ukrytg konstrukcjg nosna, z mozliwoscig
demontazu pojedynczych ptyt, wymiary 60x60cm lub rownowazne. Plyty sg wykonane z wetny szklanej pokrytej
powierzchnig Akutex Frost, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie malowane nie
kruszace sie. Plyty sg przeznaczone do demontazu. Demontowalne w dét.
Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku »A”, 0y 20,95

- kolor piyt biaty frost
- gestose 100 kg/m?
- grubos$¢ piyt 20 mm

- wymiary ptyt 600x600

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapiace i nieodpadajace pod wptywem ognia

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% 0,1

- odbicie $wiatta 85% (z czego 99% to $wiatto rozproszone)

- wspotczynnik retroodbicia RRC = 60

- utrzymanie w czysto$ci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu

- konstrukcja rusztu: profil gtéwny Connect T24 HD z blachy grubo$ci 0,5 mm, mocowanie $cienne T Connect
0524, profil poprzeczny Connect, wieszak regulowany oraz uchwyt do wieszaka Connect, klips krawedziowy
Connect

Marka referencyjna

Ecophon Focus Dg, 20mm na konstrukcji Connect T24 typu HD.

OSPRZET ELEKTRYCZNY:
Osprzet elektryczny wyzszej klasy w kolorze kosci stoniowej. Ksztatt prosty bez wgtebien i wypuklen tak aby
utrzymac max czystos¢. Oswietlenie sufitowe wg projektu branzy elektryczne;.

CERAMIKA SANITARNA:
Umywalka Nova Top 45x33cm lub réwnowazna, stelaz Koto do WC z przyciskiem do sptukiwania lub
rownowazny, miska wiszaca Nova Top lub rownowazna, deska sedesowa lub rwnowazna.

ARMATURA SANITARNA:
Jednouchytowa bateria umywalkowa do matej umywalki z uchwytem zero Axor Uno lub réwnowazna
Dodatki fazienkowe: kolekcja Axor Uno: uchwyt do papieru toaletowego,szczotka do WC z pojemnikiem -wersja
wiszgca. Pojemnik na mydto, pojemnik na reczniki papierowe, kosz Merida lub rownowazna stal nierdzewna.

4. Pomieszczenia biurowe.



POSADZKA:
Gres Cersanit kolekcja Pasadena: Pasadeno Brown 32.6x32.6¢m lub rownowazna uktadany wzér - karo”. Fuga
2mm Atlas kolor 024 ciemnobrgzowy lub inny rownowazny.

SCIANY:
Plytki ceramiczne Cesanit kolekcja Pasadena: Pasedena Bianco 33.3x50cm lub réwnowazna, Pasadena Beige-
Ochra -Brown mozaika 33.3x33.3cm lub réwnowazna. Ptytki wytozone do wysokosci ok 200cm od poziomu
posadzki. Powierzchnie nad ptytkami i gresem wyprawione gtadzig gipsowa, zagruntowane gruntem do $cian
pomalowane farbg Caparol Samtex 7 przeznaczong do wykonywania gtadkich, pdtmatowych, odpornych na
zmywanie pwtok wewnetrznych, kolor Onyx 90 lub réwnowazny.

PODOKIENNIKI:
Podokienniki z konglomeratu drobnoziarnisty o gr. 2cm i szeroko$ci 35¢m, kolor Budromat Rosa del garde lub
rownowazny. Materiat sktadajacy sie z wyselekcjonowanych tupkéw z kamienia naturalnego stanowigcego 95%
masy oraz zywicy poliestrowej w charakterze spoiwa.

DRZWI | OSCIEZNICE:
Stolarka drzwiowa systemowa, w okleinie CPL HQ. Oscieznica MINIMAX w okleinie CPL HQ sktada sie z belki
poizomej oraz dwoch belek pionowych wyposazonych w okucia i akcesoria; listew opaskowych. Akcesoria: trzy
komplety zawiasdw Porta; uszczelka gumowana obwodzie o$cieznicy, naktadki zabezpieczajace dét oscieznicy
przed zawilgoceniem. Skrzydta drzwiowe z wypetnieniem plyta wiérowo-otworowg w ramie z klejonki drewna
iglastego wzmocniona wewnetrznym ramiakiem za sklejki. Profil krawedzi skrzydta ,K”. oba boki oraz géra
skrzydta s okleinowane tasma obrzezowg w kolorze skrzydta, skrzydto jest pokryte jest okleing CPL HQ, ramka
MDF okleinowana w kolorze skrzydta. Wzér Porta Line B.1 kolor orzech lub rGwnowazny.

SUFIT:
Ecophon Focus Dg lub réwnowazny sufit podwieszany z cze$ciowo ukrytg konstrukcjg nosna, z mozliwoscig
demontazu pojedynczych ptyt, wymiary 60x60cm lub rownowazne. Plyty sg wykonane z wetny szklanej pokrytej
powierzchnig Akutex Frost, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie malowane nie
kruszace sie. Plyty sg przeznaczone do demontazu. Demontowalne w dét.
Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku »A”, 0y 0,95

- kolor piyt biaty frost
- gestose 100 kg/m?
- grubos$¢ piyt 20 mm

- wymiary ptyt 600x600

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapigce i nieodpadajace pod wptywem ognia

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% 20,1

- odbicie $wiatta 85% (z czego 99% to $wiatto rozproszone)

- wspotczynnik retroodbicia RRC = 60

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu

- konstrukcja rusztu: profil gtéwny Connect T24 HD z blachy grubo$ci 0,5 mm, mocowanie $cienne T Connect
0524, profil poprzeczny Connect, wieszak regulowany oraz uchwyt do wieszaka Connect, klips krawedziowy
Connect

Marka referencyjna

Ecophon Focus Dg, 20mm na konstrukcji Connect T24 typu HD.

OSPRZET ELEKTRYCZNY:
Osprzet elektryczny wyzszej klasy w kolorze kosci stoniowej. Ksztatt prosty bez wgtebien i wypuklen tak aby
utrzymac max czystos¢. Oswietlenie sufitowe wg projektu branzy elektryczne;.



CERAMIKA SANITARNA:
Umywalka Nova Top 45x33cm lub réwnowazna, stelaz Koto do WC z przyciskiem do sptukiwania lub
rownowazny, miska wiszaca Nova Top lub rownowazna, deska sedesowa lub rownowazna.

ARMATURA SANITARNA:
Jednouchytowa bateria umywalkowa do matej umywalki z uchwytem zero Axor Uno lub réwnowazna.
Dodatki tazienkowe: kolekcja Axor Uno: uchwyt do papieru toaletowego,szczotka do WC z pojemnikiem -wersja
wiszaca. Pojemnik na mydto, pojemnik na reczniki papierowe, kosz Merida lub réwnowazna stal nierdzewna.

VIII. Pomieszczenia socjalne.

POSADZKA:
Wykona¢ analogicznie do fazienek na danej kondygnaciji.

SCIANY:
Wyprawione gtadzig gipsowa, zagruntowane gruntem do $cian pomalowane farbg Indeko-plus kolor Onyx 90 lub
réwnowazna.

PODOKIENNIKI:
Podokienniki z konglomeratu drobnoziarnisty o gr. 2cm i szerokosci 35¢m, kolor Budromat Rosa del garde lub
rownowazny. Materiat sktadajacy sie z wyselekcjonowanych tupkéw z kamienia naturalnego stanowigcego 95%
masy oraz zywicy poliestrowej w charakterze spoiwa.

DRZWI | OSCIEZNICE:
Stolarka drzwiowa systemowa, w okleinie CPL HQ. Oscieznica MINIMAX w okleinie CPL HQ sktada sie z belki
poizomej oraz dwoch belek pionowych wyposazonych w okucia i akcesoria; listew opaskowych. Akcesoria: trzy
komplety zawiasow Porta; uszczelka gumowana obwodzie oScieznicy, naktadki zabezpieczajace doét oscieznicy
przed zawilgoceniem. Skrzydta drzwiowe z wypetnieniem ptyta wiérowo-otworowa w ramie z klejonki drewna
iglastego wzmocniona wewnetrznym ramiakiem za sklejki. Profil krawedzi skrzydta ,K”". oba boki oraz gora
skrzydta sg okleinowane tasma obrzezowag w kolorze skrzydta, skrzydto jest pokryte jest okleing CPL HQ, ramka
MDF okleinowana w kolorze skrzydta. Wzér Porta Line B.1 kolor orzech lub rownowazny.

SUFIT:
Ecophon Focus Dg lub rownowazny sufit podwieszany z czeSciowo ukryta konstrukcjg nosna, z mozliwoscig
demontazu pojedynczych ptyt, wymiary 60x60cm lub réwnowazne. Plyty sg wykonane z wetny szklanej pokrytej
powierzchnig Akutex Frost, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie malowane nie
kruszace sie. Plyty sg przeznaczone do demontazu. Demontowalne w dot.
Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwigku »A”, 0y 20,95

- kolor piyt biaty frost
- gestose 100 kg/m?
- grubos$¢ piyt 20 mm

- wymiary ptyt 600x600

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapiace i nieodpadajace pod wptywem ognia

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% 0,1

- odbicie $wiatta 85% (z czego 99% to $wiatto rozproszone)

- wspotczynnik retroodbicia RRC = 60

- utrzymanie w czysto$ci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu

- konstrukcja rusztu: profil gtowny Connect T24 HD z blachy grubosci 0,5 mm, mocowanie $cienne T Connect
0524, profil poprzeczny Connect, wieszak regulowany oraz uchwyt do wieszaka Connect, klips krawedziowy
Connect

Marka referencyjna



Ecophon Focus Dg, 20mm na konstrukcji Connect T24 typu HD.

OSPRZET ELEKTRYCZNY:
Osprzet elektryczny w kolorze koSci stoniowej. Ksztatt prosty bez wgtebien i wypuklen tak aby utrzymaé max
czysto$¢. Oswietlenie sufitowe wg projektu branzy elektryczne;.

MEBLE:
Szafa ubraniowa Mikomax seria Oh kolor ANC orzech cynamonowy lub réwnowazna. Stolik Mikomax system
Oko, kolor ANC orzech cynamonowy lub réwnowazny. Krzesta Profi Ligo K 23 H chrom, tkanina Next NX8 Iub
réwnowazny.
Uwaga!
Przed zakupem mebli, firma Mikomax lub inna réwnowazna powinna dokona¢ doktadnych pomiaréw oraz
sporzadzi¢ (uwzgledniajac wiasne rozwigzania systemowe) aranzacje mebli do kazdego pomieszczenia.
Wszelkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od proponowanych materiatbw wymagajg uzgodnienia z
projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

IX. Pomieszczenia magazynowe.

POSADZKA:
Gres Cersanit kolekcja Mont Blanc: Mont Blanc 30x30cm lub réwnowazna uktadany wzér - karo”.

SCIANY:
Wyprawione gtadzig gipsowa, zagruntowane gruntem i pomalowane farbg Indeko-plus kolor Onyx 90 lub
réwnowazna.

DRZWI | OSCIEZNICE:
Stolarka drzwiowa systemowa, w okleinie CPL HQ. Oscieznica MINIMAX w okleinie CPL HQ sktada sie z belki
poizomej oraz dwoch belek pionowych wyposazonych w okucia i akcesoria; listew opaskowych. Akcesoria: trzy
komplety zawiasow Porta; uszczelka gumowana obwodzie oScieznicy, naktadki zabezpieczajace doét oscieznicy
przed zawilgoceniem. Skrzydta drzwiowe z wypetnieniem ptytq wiérowo-otworowa w ramie z klejonki drewna
iglastego wzmocniona wewnetrznym ramiakiem za sklejki. Profil krawedzi skrzydta ,K”". oba boki oraz goéra
skrzydta sg okleinowane tasma obrzezowag w kolorze skrzydta, skrzydto jest pokryte jest okleing CPL HQ, ramka
MDF okleinowana w kolorze skrzydta. Wzér Porta Line B.1 kolor orzech lub rownowazny.

SUFIT:
Wyprawiony gtadzig gipsowa, zagruntowany gruntem i pomalowany farbg Indeko-plus kolor Onyx 90 lub
rownowazna.

OSPRZET ELEKTRYCZNY:
Osprzet elektryczny w kolorze koSci stoniowej. Ksztatt prosty bez wgtebien i wypuklen tak, aby utrzymaé max
czysto$¢. Oswietlenie sufitowe wg projektu branzy elektryczne;.

MEBLE:
Regaty otwarte Mikomax system Oh kolor ANC orzech cynamonowy lub rbwnowazny. Wg potrzeb uzytkowanika.
Uwaga!
Przed zakupem mebli, firma Mikomax lub i rbwnowazna powinna dokona¢ doktadnych pomiaréw oraz sporzadzié
(uwzgledniajac wiasne rozwigzania systemowe) aranzacje mebli do kazdego pomieszczenia.
Wszelkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od proponowanych materiatdbw wymagajg uzgodnienia z
projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

X. Pomieszczenia techniczne.

POSADZKA:
Gres Cersanit kolekcja Mont Blanc: Mont Blanc 30x30cm lub réwnowazna uktadany wzér - karo”.
SCIANY:



Wyprawione gladzig gipsowa, zagruntowane gruntem i pomalowane farbg Indeko-plus kolor Onyx 90 lub
rownowazna.

PODOKIENNIKI:
Podokienniki z konglomeratu drobnoziarnisty o gr. 2cm i szeroko$ci 35¢m, kolor Budromat Rosa del garde lub
rownowazny. Materiat sktadajacy sie z wyselekcjonowanych tupkéw z kamienia naturalnego stanowigcego 95%
masy oraz zywicy poliestrowej w charakterze spoiwa.

DRZWI | OSCIEZNICE:
Stolarka drzwiowa systemowa, w okleinie CPL HQ. Oscieznica MINIMAX w okleinie CPL HQ sktada sie z belki
poizomej oraz dwoch belek pionowych wyposazonych w okucia i akcesoria; listew opaskowych. Akcesoria: trzy
komplety zawiasow Porta; uszczelka gumowana obwodzie o$cieznicy, naktadki zabezpieczajace doét oscieznicy
przed zawilgoceniem. Skrzydta drzwiowe z wypetnieniem ptyta wiérowo-otworowa w ramie z klejonki drewna
iglastego wzmocniona wewnetrznym ramiakiem za sklejki. Profil krawedzi skrzydta ,K”". oba boki oraz géra
skrzydta sg okleinowane tasma obrzezowag w kolorze skrzydta, skrzydto jest pokryte jest okleing CPL HQ, ramka
MDF okleinowana w kolorze skrzydta. Wzér Porta Line B.1 kolor orzech lub rownowazny.
Stolarka w klasie odporno$ci ogniowej EI30 stalowe kolor Ral 7047 lub réwnowazny.

SUFIT:
Wyprawiony gtadzig gipsowa, zagruntowany gruntem i pomalowany farbg Indeko-plus kolor Onyx 90 lub
réwnowazna.

OSPRZET ELEKTRYCZNY:
Osprzet elektryczny wyzszej klasy w kolorze koSci stoniowej. Ksztatt prosty bez wgtebien i wypuklen tak, aby
utrzymac max czystos¢. Oswietlenie sufitowe wg projektu branzy elektryczne;.

Xl.  Pomieszczenia kuchni.

POSADZKA:
Gres Cersanit kolekcja Liryka: Lityko Beige 33.3x33.3cm lub réwnowazna. Uktadany wzér - karo”.

SCIANY:
Ptytki ceramiczne Cersanit kolekcja Liryka: Liryka Beige 25x40cm, Liryka Rosa cygaro 25x2.5cm lub
réwnowazne. Plytki wylozone do wysokosci ok 200cm od poziomu pasadzki. Sciany ponad ptytkami wyprawione
gtadzig gipsowa, zagruntowane gruntem i pomalowane farbg Indeko-plus kolor Onyx 90 lub réwnowazna.

PODOKIENNIKI:
Podokienniki z konglomeratu drobnoziarnisty o gr. 2cm i szeroko$ci 35¢cm, kolor Budromat Rosa del garde lub
rownowazny. Materiat sktadajacy sie z wyselekcjonowanych tupkéw z kamienia naturalnego stanowigcego 95%
masy oraz zywicy poliestrowej w charakterze spoiwa.

DRZWI | OSCIEZNICE:
Stolarka drzwiowa systemowa, w okleinie CPL HQ. Oscieznica MINIMAX w okleinie CPL HQ sktada sie z belki
poizomej oraz dwoch belek pionowych wyposazonych w okucia i akcesoria; listew opaskowych. Akcesoria: trzy
komplety zawiasow Porta; uszczelka gumowana obwodzie oScieznicy, naktadki zabezpieczajace doét oscieznicy
przed zawilgoceniem. Skrzydta drzwiowe z wypetnieniem ptyta wiérowo-otworowa w ramie z klejonki drewna
iglastego wzmocniona wewnetrznym ramiakiem za sklejki. Profil krawedzi skrzydta ,K”". oba boki oraz géra
skrzydta sg okleinowane tasma obrzezowag w kolorze skrzydta, skrzydto jest pokryte jest okleing CPL HQ, ramka
MDF okleinowana w kolorze skrzydta. Wzér Porta Line B.1 kolor orzech lub rownowazny.

SUFIT:
Ecophon Focus Dg lub rownowazny sufit podwieszany z czeSciowo ukryta konstrukcjg nosna, z mozliwoscig
demontazu pojedynczych ptyt, wymiary 60x60cm lub réwnowazne. Plyty sg wykonane z wetny szklanej pokrytej
powierzchnig Akutex Frost, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie malowane nie
kruszace sie. Plyty sg przeznaczone do demontazu. Demontowalne w dot.
Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku »A”, 0y 0,95
- kolor ptyt biaty frost
- gestosé 100 kg/m?®

- grubo$¢ piyt 20 mm



- wymiary ptyt 600x600

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapiace i nieodpadajace pod wptywem ognia

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% 0,1

- odbicie $wiatta 85% (z czego 99% to $wiatto rozproszone)

- wspotczynnik retroodbicia RRC = 60

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu

- konstrukcja rusztu: profil gtéwny Connect T24 HD z blachy grubo$ci 0,5 mm, mocowanie $cienne T Connect
0524, profil poprzeczny Connect, wieszak regulowany oraz uchwyt do wieszaka Connect, klips krawedziowy
Connect

Marka referencyjna

Ecophon Focus Dg, 20mm na konstrukcji Connect T24 typu HD.

OSPRZET ELEKTRYCZNY:
Osprzet elektryczny w kolorze koSci stoniowej. Ksztalt prosty bez wgtebien i wypuklen tak, aby utrzymaé max
czystos¢. Oswietlenie sufitowe wg projektu branzy elektryczne.

Xill. Dodatkowe wyposazenie.

W kazdym pokoju nalezy powiesi¢ godto.

W hallu na $cianie po prawej stronie od wejscia zamontowaé duzg tablice identyfikacyjng i nazwami instytucji
oraz numer kondygnacii.

Na korytarzach przed kazdymi drzwiami zamontowa¢ tabliczki identyfikacyjne z numerem pokoju oraz nazwa
instytuciji i nazwiska pracownikow.

Xlll.  UWAGI KONCOWE:

- podane nazwy firm producentdw moga zostaé zmienione na inne réwnowazne, ale tylko na zgodne ze
specyfikacja techniczng i kolorystyczna produktéw umieszczonych w opracowaniu,

- w opracowaniu projektu wnetrz podano nazwy materiatéw, aby wiernie odda¢ kolor i forme stworzong w
zamysle projektanta,

- kazda zmiana, chocby jednego materiatu, prowadzi do uniewaznienia innych $cisle z nim powigzanych
materiatéw i tym samym prowadzi do koniecznosci stworzenia nowego projektu wnetrz

- wszelkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od proponowanych materiatdw wymagaja uzgodnienia z
projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

- wszelkie projekty i dokumentacja korzystaja z ochrony prawa autorskiego, zwlaszcza w zakresie doboru
palety barw, wzornictwa, koncepcji wnetrza oraz uktadéw i kompozycji materiatow.



