SOCHACZEW 2010-04-28
STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE
KOORDYNACJA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU
96-500 Sochaczew ul. Ziemowita 10

OPINIA NR 179/2010

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Gecdezyjne | Karograficzne z dnia 17maja 1989
roku z poéznigjszymi zmianami (Dz.U.Nr 240 z 2005r.poz.2027) oraz Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyne] ewidenc|i siec uzbrorenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 z 2001r.poz. 455).

Uzgodnienie : Budowa sieci kanalizacji deszczowe]. Przebudowa sieci wodociggowej.
Lokalizacja obiekiu : m.Sochaczew, obr.Sochaczew za Bzura.

Oznaczenie arkusza mapy :  7.173.14.03.3
Oznaczenie arkusza mapy :  7.173.14.08.1

Zleceniodawea :
USLUGI PROJEKTOWE SZUSTECKA HANNA
96-500 SOCHACZEW
Porzeczkowa 20

Nr Zlecenia ; z dnia 07.04.2010r.

Nazwa jednostki projektowej :
USLUGI PROJEKTOWE SZUSTECKA HANNA

96-500 SOCHACZEW
Porzeczkowa 20

Inwestor ;
GMINA MIASTO SOCHACZEW
96-500 SOCHACZEW
1-go Maja 16 )

Przedstawiony do koordynacji projekt uzgadnia sie pozytywnie co do usytuowania
(lokalizacji) projektowanych sieci uzbrojenia terenu z elementami stanowigcymi tresc

mapy zasadniczej.
Uwagi i zalecenia:

1. Opinia niniejsza dotyczy wyltgcznie lokalizacji przewodow i nie dotyczy rozwigzan technicznych.
Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez Zespot nie jest
réwnoznaczne z uzgodnieniem branzowym, jesli przepisy branzowe ustalaja specjalne zasady
uzgadniania projektow w zakresie rozwigzan technicznych, technologicznych, czy sposobow
zapewniania bezpieczenstwa funkcjonowania sieci.

2. Stosownie do art.27 Ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo Geodezyjne | Kartograficzne (Dz.U. z
2005r. Nr 240, poz. 2027) inwestor jest zobowigzany zapewni¢ wyznaczenie, przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektdw budowlanych, a po
zakonczeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i sporzadzenie
zwigzanej z tym dokumentaciji.

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukfadanej w
wykopach otwartych, nalezy wykonac¢ przed ich zakryciem.

W razie niezgodnoséci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacj, inwestor
zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiagciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

3. W przypadku zmiany uzgodnionego w projekcie przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy
ponownle wystapi¢ z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia.

4. Prace ziemne w migjscach zblizern skrzyzowari z istniejgcg siecig telefoniczng prowadzic
recznie, sie¢ telef. zabezpieczy¢ rurami ochronnymi grubosciennymi, dwudzielnymi. Prace
ziemne prowadzi¢ ped nadzorem pracownika T.P.S.A. Plock.

5. Ewentualne kolizie wynikle w czasie budowy rozwigzywaé w uzgodnieniu i pod nadzorem



instytucji branzowych.
6 Zachowad uwagl z uzgodnienia z ZWIK w Sochaczewie z dnia 19.04.2010r.
7. Projekt nalezy realizowaé w koordynacj z projektemi Ks 269/08.
8. Na terenie objetym inwestycjg wysiepuje pozioma osnowa geodezyjna - punkt nr 1160.
Prace w poblizu w/w punkiu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geodely uprawnionego.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku osnowy geodezyjne) inwestor zobowigzany jest
wznowié go na wiasny koszt.
9. Uzgodnienie zachowuje wainosé przez okres 2 lat od dnia wydania opinii.

Opinia wazna wraz z zalgcznikiem mapowym.

Opinia nie podlega oplacie skarbowe] i jest od niej zwolniona na podstawie art. 3 Ustawy o opfacie skarbowej z dnia 16
listopada 2006r. (Dz.U.Nr 225 z 2006r poz. 1635).




