1. OPIS TECHNICZNY

do proj. B. Projekt Architektoniczno - Budowlany

1. Kanalizacja deszczowa .

1.1.Kanaly.

Trase projektowanych kanatow pokazano na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych .

Spadki , materiat , dlugos$ci 1 uzbrojenie projektowanych kanatow pokazano
na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1: 500 .

Kanatly deszczowe nalezy budowac¢ z rur kanalizacyjnych dwusciennych PP
do kanalizacji zewngtrznej SN 8 o $rednicy 600 mm . Proponuje si¢ np. rury
kanalizacyjne PRAGMA z polipropylenu blokowego ( PP —b ) o podwdjnej $ciance:
- wewngtrzna Scianka gtadka, profilowana $cianka zewngtrzna o profilu trapezowym
produkcji np. Wavin x-stream Rury laczone sa za pomoca potaczen kielichowych z
pierscieniem uszczelniajacym umieszczonym w rowku za pierwszym karbem.( Rury
winny posiada¢ aprobate techniczna Centralnego Osrodka Badawczo —
Rozwojowego Techniki Instalacyjnej “INSTAL” w Warszawie - nr AT/99-02-0750
oraz Aprobatg techniczna Instytutu Badawczego Drog i Mostow w Warszawie - Nr
AT/98-03-0469 ) . Zgodnie z powyzszymi aprobatami rury te przeznaczone sa do
stosowania w sieciach kanalizacji deszczowej bezcisnieniowej i przepustach.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 20 cm. Podsypka winna by¢
starannie zaggszczona i uformowana na 120 st. Kanat w cato$ci winien by¢
zasypany piaskiem ze starannym jego zageszczeniem. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Kanal zrzutowy na odcinku od ostatnie;j
studni do wylotu uktada¢ na podbudowie z betonu uformowanego na 120 .

Wszystkie prace zwiazane z montowaniem 1 uktadaniem rurociaggu w
wykopie winny by¢ przeprowadzone w taki sposob , aby nie powodowaty
zanieczyszczenia wnetrza rury badz jej uszkodzenia .

Zglebienie kanatu §r ok. 1,8 m.

Stopien 100% zmodyfikowanej wartosci zageszczenia obsypki powinien
wynosi¢ 98 Proctora.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia 1 niwelata powinna $cisle przylega¢ do
podioza na catej swej dlugosci symetrycznie do osi . Nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora kierunku przeciwnym do spadku .

Przewody uktada¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 odbioru
- tom II Instalacje sanitarne oraz obowiazujacymi normami.

Przy montazu przewodow nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w
instrukcji opracowanej przez producenta wyrobow oraz spelni¢ wymagania ujgto w
normach panstwowych 1 warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagdéw z
tworzyw sztucznych.

Zasypywanie wykopoéw nalezy wykonac po przeprowadzonej probie
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szczelnosci przewodow ( PN-92/B-10725, Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.)

PI‘OJ ektowane roboty budowlane beda polegac na :
Budowie kanatlu deszczowego w ulicy Zamkowej od studni S7 do rzeki
Bzury, §r 600 mm , o dlugosci L =33,0 m
Budowie nowego wylotu brzegowego wod deszczowych do rzeki Bzury
Wykonaniu materaca witokninowego na dnie rzeki o wymiarach 25 m x 15 m,
zlokalizowanego 15 m w kierunku potnocnym - sptywu rzeki , 10 m w
kierunku potudniowym . Budowe¢ materaca nalezy zacza¢ od rzednej terenu
70,92 m.n.p.m.

1.2. Budowle zrzutowe.

Dla odprowadzenia wod opadowych z w/w zlewni do rzeki Bzury projektuje
si¢ wykonanie w miejscu istniejacego rowu krytego kanatu zrzutowego z rur PP
dwusciennych o $r. 600 mm. Na kanale zrzutowym przewiduje si¢ wykonanie:

-wylotu brzegowego do rzeki Bzury

Wylot brzegowy kanatu projektuje si¢ wykonac jako gotowy prefabrykat np.
firmy Kaprin w Krzeszowicach , wylot kolektora WK (wymiary wylotu : L =1870
mm , H=1750 mm , A=1350 mm ).Wylot sklada si¢ ze $ciany czolowej , ptyty
dennej z osadnikiem oraz dwoch skrzydet, tj. Scian bocznych trojkatnych. Wylot
posadowiony bedzie na podsypce z piasku gr.0,3 m i fundamencie z chudego betonu
gr 0,4 m. Dno rzeki ponizej wylotu nalezy umocni¢ materacem geowldkninowym
(narzut kamienny gr.0,3 m na geowtokninie) na dtugosci okoto 15 m w dot rzeki (na
potnoc), 10 m w gore rzeki (na potudnie)i 15 m do srodka rzeki (na wschod). Z
przodu wylotu nalezy zabi¢ rury stalowe $r 150 mm wypelione betonem (ze
zbrojeniem pretami stalowymi )Na takiej palisadzie oprzeé ptyty betonowe drogowe
owym. 1,3 x 3,0x 0,18 m, co stanowi¢ bedzie oparcie wylotu. Po bokach wylotu
skarpy rzeki umocni¢ ptytami typu krata lub eko . Kanal przy wylocie winien mie¢
zasypke min.0,6 m .Nad kanatem ulozy¢ plyty eko z wypetnieniem ziemia urodzajna
1 obsianiem trawa , badz kraty trawnikowe np.Guttagarden.

2. Trasowanie sieci kanalizacji deszczowej .

Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej ( sie¢ z uzbrojeniem ) nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem zachowujac jednoczesnie minimalne odlegtosci :

- od proj. kanalizacji sanitarnej -1,0m
- od kabli energ. 1 telekomunikacyjnych - 0,5 m
- od sieci wodociagowe;j - 1,0m

Dopuszcza si¢ usytuowanie kanatow kanalizacyjnych w odlegtosciach
mniejszych od podanych , pod warunkiem wykonania metoda podkopu ,przewiertu
w rurze oslonowe;j.
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3. Roboty ziemne.

Wykopy wykonywane beda jako waskoprzestrzenne , szalowane wypraskami.
Szeroko$¢ dna wykopu :

- waskoprzestrzenny - Dz+80 (cm)

Dno wykopu musi by¢ doktadnie odwodnione. Z uwagi na koniecznosé
obnizania istniejacego zwierciadta wod gruntowych na glebokosci srednio ok. 1,0 m
proponuje si¢ stosowanie zestawu iglofiltrow.

Na trasie kanatlu zrzutowego wykop odwadnia¢ przy zastosowaniu bocznych studni
odwadniajacych sytuowanych poza obrysem wykopu. Prowadzi¢ powolne
odwadnianie . Przy budowie wylotu konieczne jest zabicie szczelnych $cianek
oddzielajacych teren budowy od rzeki .

Rury uktada¢ na podsypce z piasku gr. 20 cm . Podsypka nie moze zawieraé
ostrych kamieni , musi by¢ starannie wystabilizowana i1 uformowana.

Obsypka rurociagu jest konieczna , celem zagwarantowania rurze
dostatecznego podparcia ze wszystkich stron.

Zarowno obsypka jak i grunt ,ktérym bedzie zasypywany kanal musi by¢ starannie
zageszczany warstwami.

W ulicach projektuje si¢ catosciowa wymiang gruntu.

Zasypka w pasie drogowym musi by¢ wykonana z piasku zaggszczanego 30 cm
warstwami .W trakcie wykonywania prac nalezy zapewni¢ dostep do posesji .

W miejscach gdzie przykrycie kanatu jest mniejsze niz 1,0 m kanal nalezy ocieplic .

4. Wytyczne hydrogeologiczne .

Podczas wykonywania projektowanej kanalizacji zaleca sig :

- wykonanie geotechnicznego odbioru wykopow , w celu stwierdzenia , czy w
bezposrednim podtozu pod projektowang infrastruktura nie wystgpuja grunty
stabono$ne . Odbiory dna wykopdw powinny by¢ dokonywane wpisami do
dziennika budowy ;

- wykopy odwodni¢ ,

- w przypadku stwierdzenia w dnie wykopow soczewek gruntéw stabych
nalezy, je usuna¢ i zaglebienia wypehi¢ odpowiednio zaggszczonym
materiatem niespoistym o wtasciwym sktadzie granulometrycznym , a w
ostatecznosci piaskiem z dodatkiem cementu lub betonu.

- po wykonaniu wykopu natychmiast przystapi¢ do robdt montazowych tak ,
aby nie dopusci¢ do przedostania si¢ tam wod opadowych 1 do
uplastycznienia gornych warstw podtoza.

5. Uzbrojenie podziemne , skrzyzowania , kolizje .

Wykonawca przed przystapieniem do robot winien uzyskac¢ pozwolenie na
wejscie z robotami w pas drogowy.

Miejsca skrzyzowania kanalizacji z kablem NN - kabel nalezy wytaczy¢
spod napigcia 1 zabezpieczy¢ rura ochronna.

Skrzyzowania z istniejacym kablem telefonicznym — wykopy wykonywac
recznie .Kabel zabezpieczy¢ rura Arota o dlugosci = 1,0 m + szer.wykopu + 1,0 m.
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Prace prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela sieci. Prace w miejscach skrzyzowan
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejaca siecia wodociagowa
prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem wtasciciela tej sieci.

Prace ziemne w poblizu punktow osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze
szczegblna ostroznos$cig bez ich naruszenia. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia punktu Wykonawca prac bgdzie obciazony kosztami ich odtworzenia.

6. Organizacja robot.

Zaplecze budowy zorganizowac na terenie dziatki wskazanej przez Inwestora.
Energi¢ do zasilania placu budowy mozna pobra¢ z istniejacej linii energetycznej po
wczesniejszym ustaleniu z Zaktadem Energetycznym.

Wodg do zasilania placu budowy , wykonania prob szczelnosci 1 plukania
kanatu , nalezy pobra¢ z istniejacego wodociagu. Pobor wody moze nastapic¢ po
wczesniejszym zawarciu umowy z gestorem sieci.

Przed przystapieniem do robot ziemnych w obrgbie wykopu , nalezy wyraznie
zaznaczy¢ w terenie trasy wszystkich urzadzen podziemnych i kabli . Prace ziemne
w punktach zblizen i1 skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi wykona¢ r¢cznie z
zachowaniem ostroznosci 1 odlegtosci w/g podanych norm w PT.

Zabrania si¢ wchodzenia 1 wychodzenia z wykopu po elementach obudowy przez
postugiwanie si¢ w tym celu urzadzeniami do wydobywania urobku. Zabrania si¢
réwniez sktadowania urobku i materialdéw w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od
krawedzi wykopu , poniewaz $ciany sa obudowane , a obudowa nie jest obliczona na
dodatkowe obciazenia naziomem . Przy zasypywaniu obudowanych wykopow ,
deskowanie nalezy usuwac stopniowo rozpoczynajac od dna wykopu nie gigbiej niz
0,3 m.

Odpowiedzialno$¢ za bezpieczne prowadzenie robot ponosi kierownik robot .

Wykonanie wykopdw zgodnie z projektem technicznym w istniejacych warunkach
terenowych nie powinno stanowi¢ zadnych ktopotéw i utrudnien w ruchu pojazdéw
po drodze kotowej .

7. Zabezpieczenie ruchu .

Miejsce wykonywania robot ziemnych 1 montazowych nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami / Dz.U. Nr 53 z dnia 2.12.61 ., Dz.U. Nr 55 z 72 r. / poprzez
odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier 1 o§wietlenie na okres nocy. Nalezy
réwniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych posesji nad
prowadzonymi wykopami.

Na niektérych odcinkach projektowane przewody sa wzdhuz istniejacego
uzbrojenia. Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach
podtuznych przewodow .

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ kazdorazowo przekopy
probne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejacego
uzbrojenia podziemnego .

str



W miejscach wystepowania kolizji wykonac przekopy przy uzyciu sprzgtu
recznego . Istniejace uzbrojenie na czas wykonywania robot nalez zabezpieczy¢
przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gérze wykopu.
Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z
wytycznymi Rejonu Energetycznego I Zaktadu Telekomunikacyjnego . Przy
prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnej zabezpieczy¢ shupy trakcyjne.

Po zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do
stanu pierwotnego , tacznie z zaggszczeniem wierzchniej warstwy drog gruntowych
warstwa zuzla lub thucznia - zgodnie ze stanem istniejacym przed rozpoczgciem
prac.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zapoznacd sig z trescia
wszystkich uzgodnien z poszczegdlnymi gestorami sieci 1 uzbrojenia nad-i
podziemnego oraz uzgodnieniami poszczegdlnych mieszkancow .

8. Odtworzenie nawierzchni .

W trakcie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy zachowaé
ostrozno$¢ 1 zapewni¢ bezpieczenstwo dla ruchu samochodowego 1 pieszych.
Nalezy odtwozy¢ nawierzchnie zuzlowa po wykopach prowadzonych w jezdni
zgodnie z istniejacymi normami i przepisami.

Po wykopach prowadzonych na terenie nieutwardzonego pobocza,
odtworzenie nawierzchni ograniczy sie do przywrdcenia stanu istniejacego tj.
uzupetienia ubytkdw humusu 1 obsiania trawa $ladu po wykonanych kanatach.

Przy odtwarzaniu nawierzchni drog miejskich zachowa¢ warunki zawarte w
decyzji nr 53/10 wydanej przez Burmistrza Miasta Sochaczew ,w dniu 12.04.2010 r.

9. Wykonanie i odbior .
- Wykonanie i odbior wszystkich robot zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t remontowo-budowlanych ,, t.I1 z 1988r oraz
,,» Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociagdow z tworzyw
sztucznych ,, z 1994 r , obowiazujacymi normami

UWAGA : Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia odcinkami niekorzystnych
warunkow gruntowych nalezy zwrécic¢ szczeg6lng uwage na staranne wykonanie
zasypki nad przewodami .

- W czasie wykonywania rob6t , zachowac szczegdlne $rodki ostroznosci oraz
przeszkoli¢ zatoge przed przystapieniem do pracy

- Przy odspajaniu gruntu w wykopie sposobem recznym powinny znajdowac
si¢ co najmniej 2 osoby.

- Wykonywanie robdt moze odbywac si¢ po uprzednim ustawieniu
odpowiednich znakéw informujacych o prowadzeniu robot.

- Wszystkie odstgpstwa od projektu uzgodni¢ z projektantem , w przeciwnym
wypadku autor opracowanego projektu nie bierze odpowiedzialnosci za
skutki wprowadzonych zmian
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- Niezidentyfikowane urzadzenia podziemne spotkane podczas prowadzenia
robot , nalezy nanie$¢ na mapy zagospodarowania dzialki , a prace przy nich
wykonywac ostoznie sposobem rgcznym.

- Miejsce wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami / Dz.U. Nr 53 z dnia 2.12.61 r. , Dz.U. Nr55z 72 r./
poprzez odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier i o§wietlenie na okres
nocy.

10._Zestawienie podstawowych materialow .

Lp. Materiat Ilos¢ jm.
1. |Rura do kanal. deszczowej PP dwuscienna ( SN8) $r. 600 33 mb
2. |Wylot brzegowy 1 kpl

Projektant : ..,

( podpis )
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