PURATOR Urzadzenia ochrony woéd

» Separator koalesencyjny
- system niezintegrowany
I zintegrowany z osadnikiem

» Separator lamelowy

» Osadnik
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PURATOR Urzadzenia ochrony wéd

SEPARATORY KOALESCENCYJNE SEPURATOR 2000

Separatory koalescencyjne przeznaczone sg do oczyszczania wéd deszczowych i/ lub poprocesowych zawierajacych w swym sktadzie substancie ropopochodne o objetosci magazynowania oleju
spetniajgce wymagania normy PN-EN 858 - 1:2005.

Stosuje sig je do oczyszczania wod opadowych z m.in. parkingéw, skfadéw magazynowych, terendw stacji paliw, drég i autostrad, a takze wdd technologicznych z warsztatéw samochodowych,
myjni recznych oraz automatycznych. W urzadzeniu nastepuje, w wyniku procesu grawitacyjnej sedymentacii oraz flotacji wspomaganej koalescencijg, oddzielenie substancji olejowych i zawiesiny
zawartej w $ciekach wprowadzanych do separatora. Podstawowym wyposazeniem zbiornika separatora jest filt koalescencyjny usytuowany przed wylotem z separatora. Filt koalescencyjny dosto-
sowany jest do przepustowosci nominalnej separatora. Wiot do separatora jest zasyfonowany, wylot wyposazony w ptywakowe urzgdzenie zamykajgce odptyw z separatora w sytuacji wypetnienia
komory odolejacza dopuszczalng iloscig oddzielonych od Sciekéw substancii olejowych. W celu monitorowania poziomu nagromadzenia sig substancii ropopochodnych w separatorze mozliwe jest
zainstalowanie sygnalizatora informujacego uzytkownika o stopniu napetnienia (opcja).

SEPARATOR KOALESCENCYJUNY

Dane Maks. obciaze- Srednica Sredn. rur wiotu . ; Najw. cigzar
techniczne nie hydr?Z zewnetrzna D i wylotu-DN Ul A LTl jed:mstk?)wy
typ I/s mm mm mm mm kg

SEP 3-1 3 1300 150 700 1550 1890
SEP 6-1 6 1500 150 700 1550 2270
SEP 10-1 10 1500 150 700 1550 2280
SEP 15-1 15 1800 200 750 1550 2910
SEP 20-1 20 1800 200 750 1550 2930
SEP 30-1 30 1800 250 800 1850 3470
SEP 40-1 40 2300 300 850 1850 4810
SEP 50-1 50 2300 300 850 1850 4840
SEP 65/70-1 65/70 2300 300 850 1850 4850
SEP 80-1 80 2800 300 900 1900 6320
SEP 100-1 100 2800 300 900 1900 6360
SEP 125-1* 125 2800 300 900 2550 8320
Dane Maks. obciaze- ) Sredn. rur wiotu . ' Najw. cigzar
I — i hydfz Wymiar LxB, i wylotu-DN Wymiar A Wymiar H i ed:1 ostk?)wy
typ I/s mm mm mm mm kg

SEP 200-1* 200 3660x2360 400 900 2850 14180
SEP 225-1* 225 3660x2360 400 900 2850 14210
SEP 260-1* 260 4900x2360 400 900 2850 17700 . A
SEP 300-1° 300 490012360 500 1050 2850 17900 Aprobata Techniczna 10S
* urzadzenie posiada dwa wiazy; wymiar A - réznica pomiedzy rzedng terenu, a rzedng dna wiotu do separatora; H - wysokos¢ catkowita wraz z plyta jaca i wiazem

Urzadzenia oferowane sg w dwoch systemach tj.: bez osadnika, przed ktérymi wymagane jest zastosowanie odpowiednio dobranych osadnikéw wstepnych lub ze zintegrowanym osadnikiem
w postaci czesci osadnikowej stanowiacej dolng cze$¢ zbiornika o odpowiedniej pojemnosci. Separatory koalescencyjne przystosowane sg w zaleznosci od zapotrzebowania do instalacii
w ciggach komunikacyjnych jezdnych lub pasach zieleni.

Sposob posadowienia separatora jest uzalezniony od lokalnych warunkow gruntowych i wykonany by¢ musi zgodnie ze sztukg budowlang przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo posiadajgce
stosowne uprawnienia. Wskazane jest instalowanie separatorow jak najblizej zrédta zanieczyszczenia $ciekow.

Warunkiem prawidtowego funkcjonowania separatoréw jest przestrzeganie zasad eksploataci i konserwaciji urzadzenia. Podczas uzytkowania separatora nalezy stosowaé sie do zalecen
dotyczacych prowadzenia regulamych przegladéw kontrolnych.

Uwaga: Typoszereg koalescencyjnych separatorow substancji ropopochodnych o objetosci magazynowania oleju spetniajacych wymagania normy PN-EN 858-1:2005
charakteryzuje sig najwiekszym przeptywem 300 I/s, dla przeptywow wigkszych stosowane sg rozwigzania indywidualne.

SEPARATOR KOALESCENCYJUNY ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM

Dane Maks. obciaze-|  Pojemnosé Srednica | Sredn. rur wio- ’ ’ Najw. cigzar

techniczne nie hydré.iz o;adnika zewnetrzna D | tuiwylotu-DN Lt bl jedglostkgwy
typ /s mm mm mm mm kg
SEP 3-1-0,3 3 300 1300 150 700 1850 2270
SEP 3-1-0,6 3 600 1300 150 700 2440 2920
SEP 6-1-0,6 6 600 1500 150 700 1950 2890
SEP 6-1-1,2 6 1200 1500 150 700 2440 3640
SEP 10-1-1,0 10 1000 1500 150 700 2440 3650
SEP 10-1-2,0 10 2000 1800 150 700 2850 5340
SEP 15-1-1,5 15 1500 1800 200 750 2350 4450
SEP 15-1-3,0 15 3000 2300 200 750 2350 6050
SEP 20-1-2,0 20 2000 1800 200 750 2850 5350
SEP 20-1-4,0 20 4000 2300 200 750 2850 7250
SEP 30-1-3,0 30 3000 2300 250 800 2600 6650
SEP 30-1-6,0 30 6000 2800 250 850 3050 9780
SEP 40-1-4,0 40 4000 2300 300 850 2850 7400
SEP 40-1-6,0 40 6000 2800 300 900 3050 9850
SEP 50-1-5,0 50 5000 2800 300 900 2750 8900
Dane Maks. obcigze- |  Pojemnos$¢ " Sredn rur wlotu " " Najw. cigzar
techniczne nie hyd?Z o;adnika OB, | wylotu-DN LpIIEDLS LIl jedglostk?)wy
typ /s mm mm mm mm kg
SEP 65/70-1-7,0 65/70 7000 3660 300 800 2800 14100
SEP 80-1-8,0 80 8000 3660 300 800 2800 14150 . A
SEP 100-1-10,0 100 10000 4900 300 800 2800 17650 Apmbata Techniczna 10S
wymiar A - réznica pomigdzy rzedng terenu, a rzedna dna wiotu do separatora, H - wysoko$¢ catkowita wraz z piyta przykrywajaca i wiazem




SEPARATORY LAMELOWE SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH ECOPUR

Separatory lamelowe sg urzadzeniami wykonywanymi na bazie prefabrykatow zelbetowych, przeznaczonymi do oddzielania zwiazkéw ropopochodnych z doptywajacych do niego wéd deszczowych
z duzych zlewni.

Zasada dziatania wykorzystuie technologie wielostrumieniows (elementy lamelowe). Scieki docierajace do separatora, na swojej drodze natrafiajg na szafs fittracyjna, zawierajaca rownolegle utozone
sekcje lamelowe, zbudowane z duzej liczby skosnie pochylonych piyt. W trakcie przeptywu przez sekcje lamelowe drobne czastki olejowe przenoszone przez ciecz osadzajg sie na spodnich cze$-
ciach ptyt lamelowych. Po osiggnieciu okreslonych wielko$ci wydzielone czastki olejowe unoszg sie¢ wzdtuz spodnich stron ptyt w kierunku powierzchni wody, tworzac na niej film olejowy.

Separatory lamelowe moga zosta¢ wyposazone w samoczynne zamkniecie doptywu w postaci zaworu ptywakowego, ktory zabezpiecza odbiornik przed ewentualnym skazeniem (opcja).
Przed separatorami lamelowymi zaleca sie stosowanie odpowiednio dobranych osadnikow wstepnych majacych na celu redukcje zawiesiny ogolnej. Zastosowanie osadnika jest rowniez zalecane
ze wzgledu na zabezpieczenie pakietow przed nadmiernym zamuleniem sie. Jego brak prowadzi¢ moze do czestszych konserwacii urzadzen.

Separatory lamelowe nalezy montowa¢ w ciggach kanalizacyjnych, mozliwie jak najblizej zrodta powstawania zanieczyszczen. Ze wzgledu na wymagang okresowg konserwacje oraz czyszczenie
zaleca sig lokalizowanie urzadzen poza pasami jezdnymi, parkingami zapewniajac jednocze$nie dogodny dojazd wyspecjalizowanej jednostki serwisowej.

Uwaga: Typoszereg lamelowych separatorow substancji ropopochodnych charakteryzuje sig¢ najwigkszym przeptywem maksymalnym 1500 I/s, dla przeptywow wigkszych
stosowane sg rozwigzania indywidualne.

SEPARATOR LAMELOWY

'Zacﬁiczne Maﬁsié%t;?jifz’ - zeﬁf;?;ﬁz D Sr?:l;iorg-gll\?m Wymiar A Wymiar H jggmlsflliﬁ;

typ I/s mm mm mm mm kg

ECOPUR 10:100 100 1800 300 900 2850 5500

ECOPUR 20:200 200 1800 do 400 do 1000 2850 5600

ECOPUR 30:300 300 2300 d0 400 do 1000 2850 7400

ECOPUR 40:400 400 2300 d0 500 do 1100 2850 7500

ECOPUR 50:500 500 2800 d0 600 do 1250 3050 10300

ECOPUR 70:700 700 2800 d0 600 do 1250 3050 10400

ECOPUR100:1000 | 1000 2800 do 700 do 1350 4150 8150 - -
ECOPUR 150:1500 | 1500 2800 d0 800 do 1450 4150 8250 Aprobata Techniczna 108

OSADNIKI WSTEPNE

Osadniki wstepne wykonywane na bazie prefabrykatow zelbetowych sg stosowane w uktadach technologicznych poprzedzajacych koalescencyjne oraz lamelowe separatory substancji ropopochod-
nych, jak réwniez separatory ttuszczow roslinnych i zwierzecych.

Osadniki sg to urzadzenia stuzace do wydzielania ze Sciekow zawiesin tatwoopadajacych, piaskow, zwiru itp. Ponadto w osadnikach zatrzymywane sg réwniez czesci Izejsze od wody.

Zasada dziatania osadnika polega na przetrzymaniu $ciekow w warunkach zwolnionego przeptywu, dzieki czemu nastepuje rozdziat dwdch faz: wody i zawieszonych w niej czastek. Czastki cigzsze
od wody opadajg na dno zbiornika (sedymentaca), a Izejsze unoszg sie ku gorze i gromadza sie na powierzchni lustra wody w osadniku (flotacja).

Mozliwe jest zaadoptowanie osadnikow jako zbiornikow przeznaczonych do magazynowania $ciekow gospodarczo bytowych.
Uwaga: Istnieje mozliwos¢ wykonania osadnikow o innych pojemnosciach poprzez dodanie kregow nadbudowy. Na zyczenie klienta mozliwe sg rowniez zmiany srednic przytaczy.

OSADNIK

e |l | S Seneh | wmah | wma o
typ I/s mm mm mm mm kg

0Os - 1000 095 1500 150 800 1790 2650

Os - 3000 2,40+2,10 1800 150+300 750+900 2350 4400

Os - 4000 3,36+3,10 1800 150+300 750+900 2850 5400

0Os - 7000 6,00+5,50 2300 150+300 750+900 2850 7200

0Os - 9000 7,60+5,90 2800 150+500 900+1250 2550 8500

0Os - 11000 10,00+7,85 2800 150+600 900+1350 3050 10100
e | wmin, S ek ey |
typ I/s mm mm mm mm kg

Os - 15000 13,10+8,65 3660x2360 150+800 750+1400 2850 14050
Os - 21000 18,00+11,85 4900x2360 150+800 750+1400 2850 17050
Os - 25000 21,00+13,80 5660x2360 150+800 750+1400 2850 21050
wymiary: A - rb2nica pomiedzy rzgdn teren, a rzedng dna wiotu do separatora, H - wysokosc calkowita wraz z phyta przykrywajaca i wiazem




PURATOR Urzadzenia ochrony wéd

SEPARATORY KOALESCENCYJNE - SEPURATOR 2000 - ZPO

Separatory koalescencyjne zpo (zwigkszonej pojemnosci olejowej) przeznaczone sg do oczyszczania wod deszczowych i/ lub poprocesowych zawierajacych w swym skfadzie substancie ropopochodne. Stosuie sig je do oczyszczania wod opadowych z m.in.
parkingéw, sktadow magazynowych, terenéw stacji paliw, drég i autostrad, a takze wéd technologicznych z warsztatéw samochodwych, myjni recznych oraz automatycznych. W urzadzeniu nastepuje w wyniku procesu grawitacyjnej sedymentacii oraz flotacji
wspomaganej koalescencja oddzielenie substancii olejowych i zawiesiny zawartej w $ciekach wprowadzanych do separatora. Podstawowym wyposazeniem zbiornika separatora jest filtr koalescencyjny usytuowany przed wylotem z separatora.

Filtr koalescencyjny dostosowany jest do przepustowo$ci nominalnej separatora. Wlot do separatora jest zasyfonowany, wylot wyposazony w ptywakowe urzadzenie zamykajace odptyw z separatora w sytuacji wypetnienia komory odolejacza dopuszczalng
ilocia oddzielonych od $ciekéw substancii olejowych. W celu monitorowania poziomu nagromadzenia sig substancii ropopochodnych w separatorze mozliwe jest zainstalowanie sygnalizatora informujacego uzytkownika o stopniu napetnienia (opcia).

SEPARATOR KOALESCENCYJNY
Dane‘ Makg. obcigze- Srednica Srgdn. rur wiotu Wymiar A Wymiar H _Najw. cigzar
techniczne nie hydr. zewnetrzna D i wylotu-DN jednostkowy
typ I/s mm mm mm mm kg
SEP 3-1-zpo* 3 1500 150 750 1790 2700
SEP 6-1-zpo* 6 1800 150 750 2350 4500
SEP 10-1-zpo* 10 1800 150 750 2350 4500
SEP 15-1-zpo* 15 1800 200 800 2850 5500
SEP 20-1-zpo* 20 2300 200 800 2850 7300
SEP 30-1-zpo* 30 2300 250 850 2850 7300
SEP 40-1-zpo* 40 2800 300 950 2250 8050
SEP 50-1-zpo* 50 2800 300 950 2250 8060
SEP 60-1-zpo* 60 2800 300 950 2250 8070
SEP 70-1-zpo* 70 2800 300 950 2550 8700
SEP 80-1-zpo* 80 2800 300 950 2550 8750
Dane Maks. obcigze- . Sredn. rur wlotu ) . Najw. cigzar
techniczne nie hyd:.lZ gL i wylotu-DN UlpTEr A CgE jedglostkgwy
typ I/s mm mm mm mm kg
SEP 100-1-zpo 100 3660x2360 300 900 2850 14100
SEP 125-1-zpo 125 3660x2360 300 900 2850 14150
SEP 160-1-zpo 160 4900x2360 400 1000 2850 17600
SEP 200-1-zpo 200 4900x2360 400 1000 2850 17700
SEP 225-1-zpo 225 4900%x2360 400 1000 2850 17800
SEP 260-1-zpo 260 4900x2360 400 1000 2850 17300 Aprobata Techniczna |OS
SEP 300-1-zpo 300 4900x2360 500 1100 2850 21200
* urzadzenie posiada dwa wlazy; wymiar A - réznica pomigdzy rzedng terenu, a rzedna dna wlotu do separatora; H - wysoko$¢ catkowita wraz z ptyta przykrywajaca i wiazem

Urzadzenia oferowane sa w dwoch systemach tj.: bez osadnika, przed ktorymi wymagane jest zastosowanie odpowiednio dobranych osadnikow wstepnych lub ze zintegrowanym osadnikiem w postaci wydzielenia czg$ci osadczej za pomoca grodzi. Separatory
koalescencyjne przystosowane sg w zaleznosci od zapotrzebowania do instalacji w ciggach komunikacyjnych jezdnych lub pasach zieleni. Sposéb posadowienia separatora jest uzalezniony od lokalnych warunkéw gruntowych i wykonany by¢ musi zgodnie
ze sztuka budowlang przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo posiadajace stosowne uprawnienia. Wskazane jest instalowanie separatorow jak najblizej zrodta zanieczyszczenia Sciekéw. Warunkiem prawidtowego funkcjonowania separatorow jest przestrzeganie
zasad eksploatacii | konserwacji urzadzen. Podczas uzytkowania separatora nalezy stosowac sig do zalecen dotyczacych prowadzenia regularnych przegladéw kontrolnych.

Uwaga: Typ g koal h sep. popochodnych zpo ct yzuje sig przeptywem 300 I/s, dla przeptywow wigkszych st s3 rozwigzania indywidualne.
SEPARATOR KOALESCENCYJUNY ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM
Dane Maks. obcigze- | Pojemno$é Srednica Sredn. rurwiotu | Wymiar | Wymiar | Najw. cigzar
techniczne nie hydr. osadnika | zewnetrzna D i wylotu-DN A H jednostkowy
typ I/s | mm mm mm mm kg
SEP 3-1-0,6-zpo* 3 600 1500 150 750 1790 2800
SEP 3-1-2,5-po 3 2500 2800 150 800 2250 8750
SEP 6-1-2,5-zpo 6 2500 2300 150 750 2850 8000
SEP 6-1-3,0-zpo 6 3000 2800 150 800 2250 8750
SEP 10-1-2,5-zpo 10 2500 2300 150 750 2850 8050
SEP 15-1-3,0-zpo 15 3000 2300 200 800 2850 8100
SEP 20-1-4,0-zpo 20 4000 2800 200 850 2550 9250
SEP 30-1-4,0-zpo 30 4000 2800 250 900 2550 9280
SEP 40-1-4,5-zpo 40 4000 2800 300 950 2550 9300
Danel Maks. oboigze- Pojemnpéé Wymiar LxB S'r_edn. rurwiotu | Wymiar | Wymiar _Najw. cigzar
techniczne nie hydr. osadnika 1 i wylotu-DN A H jednostkowy
typ I/s | mm mm mm mm kg
SEP 50-1-5,0-zpo 50 5000 3660x2360 300 900 2850 15300
SEP 70-1-6,0-zpo 70 6000 3660x2360 300 900 2850 15350
SEP 100-1-7,0-zpo 100 7000 4900x2360 300 900 2850 18800
SEP 125-1-8,0-zpo 125 8000 4900x2360 300 900 2850 18850
SEP 160-1-9,0-zpo 160 9000 5660x2360 400 1000 2850 22600 . A
SEP 200-1-10,0-zpo 200 10000 5660x2360 400 1000 2850 22650 Aprobata Techniczna I0S
* urzadzenie posiada dwa wiazy; wymiar A - réznica pomigdzy rzedna terenu, a rzedng dna wiotu do separatora; H - wysokos¢ catkowita wraz z ptytg przykrywajgca i wtazem

woj. wielkopolskie, lubuskie woj. opolskie, woj. lubelskie, podkarpackie
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Purator Polska Ekotechnika Sp. z o.0.
ul. Poloneza 93

02-826 Warszawa, Polska

tel. +48 (22) 543-89-89

fax +48 (22) 543-80-15

info@purator.pl, www.purator.pl

ul. Kamienicka 4

60-164 Poznan

Tel/fax; 061/868-51-51
0-601-81-73-73

woj. dolnoslaskie
0-501-376-588

woj. kujawsko-pomorskie,
pomorskie

0-605-590-774

$laskie, matopolskie

Pl. Teatralny 10

41-800 Zabrze

Tel/fax: 032/273-67-34
032/273-67-35
0-501-633-158
0-601-089-588

woj. zachodniopomorskie
0-603-668-322

0-501-619-776

woj. todzkie, Swietokrzyskie
0-501-159-187

woj. mazowieckie
0-504-241-868

0-506-124-789

woj. podlaskie,
warminsko-mazurskie
22/543-89-89



