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Jacek Zawadzki
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, Jacek Zawadzki oswiadczam, ze projekt techniczny przebudowy linii
energetycznych n.n. 0,4kV  zasilania podstawowego oraz oswietlenia ulicznego z
napowietrznych na kablowe na ul. Zeromskiego w Sochaczewie wykonatem zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

JACEK ZAWADZKI

inzynier Blekiryk
upr. bud. 40Y94 Sk-ce
upr. proj. 2598 Sk-ce
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- techniczne warunki przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja £.6dz-Teren S.A Rejon
Energetyczny Lowicz

- wizja w terenie

- uzgodnienia

- wlasciwe normy i przepisy.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje budowe linii energetycznej, napowietrznej zasilajacej odbiorcow
wzdhuz ul. Zeromskiego na odcinku od ul. Pokoju do Warszawskiej, na lini¢ kablowa oraz
budowe linii o$wietleniowej na tym samym odcinku i obejmuje:
1. Budowe odcinka linii kablowej n.n. zasilajaca odbiorcow ze stacji trafo nr 4-0770
,Zeromskiego” strona prawa.
2. Budowe odcinka linii kablowej n.n. zasilajaca odbiorcow ze stacji trafo nr 4-0770
,,Zeromskiego” strona lewa.
3. Budowe shupa energetycznego linii n.n. w ul. Narutowicza.
4. Budowe linii energetycznej n. n. o§wietlenia ulicznego na ul. Zeromskiego na
odcinku od ul. Pokoju do ul. Warszawskiej..
Trasy projektowanych linii kablowych n.n, lokalizacji ztaczy rozgateznych oraz usytuowanie
shupow o$wietleniowych przedstawione zostaly na mapach.

Ad. 1 Budowe tego odcinka linii n.n. zrealizowa¢ wyprowadzajac ze stacji trafo 4-0770
,,Zeromskiego” obwod kablem YAKXS 4 x 120 mm2. Obwod nazwac kier. ,,Zeromskiego
strona prawa” i podtaczy¢ w pole nr 02 z odiacznikiem RB-2 o obecnej nazwie »Rezerwa”.
W/w linie kablowa ukladaé wzdtuz ul. Zeromskiego po jej prawej stronie w kierunku
skrzyzowania z ul. Warszawska zasilajac ztacze rozgatezne nr ZK 4-0770/02/01, dalej do
ztacza nr 4-0770/02/02, dalej do ztacza nr 4-0770/02/03, dalej do ztacza 4-0770/02/04, dalej
do zlacza nr 4-0770/02/05, dalej do zlacza 4-0770/02/06, dalej do ziacza nr 4-0770/02/07,
dalej do ztacza nr 4-0770/02/08, dalej do ztacza nr 4-0770/02/09. Skrzyzowanie z jezdnia ul.
Senatorskiej wykona¢ metoda przecisku na gigbokosci min. 1,0 m , ale nie giebiej niz 1,3 m.
Na skrzyzowaniu kabel nalezy chroni¢ rurg ostonowa ,,Arot” BE 110. Dlugosci odcinkow
kabla, rodzaj i wielkosé zabezpieczen oraz odbiorcy zasilani z poszczeg6lnych ziaczy
rozgaleznych zostali uwidocznieni na schemacie ideowym. Trasg projektowanej linii
kablowej na mapie zaznaczono kolorem zielonym, linia ciagla. Kable w ziemi uktada¢ na
glebokosci 0,7 m linig falista w celu skompensowania ruchu gruntu. Na dno rowu kablowego
nasypa¢ warstwe piasku o grubosci 0,1 m.. Kabel musi by¢ chroniony rurami ostonowymi
“Arot” na skrzyzowaniach z droga, wodociagiem, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
telefoniczna, rurociagiem gazowym oraz kablem energetycznym. Typ i dlugos¢ rur
ostonowych podano na mapie. Usytuowanie rur ostonowych pokazano réwniez na mapie.
Wszystkie wejscia kabla do rury ostonowej nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa jako
zabezpieczenie przed zamulaniem. Utozony kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,1 m
a nastepnie warstwa 0,15 m gruntu rodzimego. W odleglosci 0,25 m od kabla, ponad nim
nalezy utozy¢ folig kalandrowa koloru niebieskiego o szerokosci 0,4 m i grubosci minimum
0,5 mm. Przy stacji trafo i ztaczach rozgateznych nalezy pozostawi¢ zapasy kabla minimum
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po 2,5 m. Przy zlaczach, rurach ostonowych oraz co 10 m wzdluz trasy kabla nalezy
umiesci¢ na kablu oznaczniki zawierajace trwate napisy o tresci np:

- Stacja trafo 4-0770 - ztacze kablowe nr ZK 4-0770/02/01

-YAKXS 4 x 120 mm2 ; 0,4 kV

- PGE Dystrybucja L-T S.A. Rejon Lowicz

-2010 rok
Wykop kablowy zasypa¢ gruntem rodzimym. Przekr6j rowu kablowego przedstawiono na
rysunku. Zastosowa¢ zlacza rozgalezne wykonane z tworzywa termoutwardzalnego.
Wykaz typow zlaczy rozgateznych w zataczeniu. Zlacza ktérych usytuowanie pokazano na
mapie nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym bedacym ich czgscia sktadowa.
Przy wszystkich zlaczach rozgaleznych i stupach nalezy wykonaé uziemienie ktorego
warto$¢ rezystancji musi by¢ mniejsza od 10 Ohm. W tym celu nalezy na calej dtugosci
ukladanego w wykopie kabla utozy¢ razem z nim ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm.
Plaskownik ocynkowany uktada¢ na dno rowu kablowego przed nasypaniem warstwy piasku
Do potaczen stosowaé zaciski miedziowane. Uziemienie to polaczy¢ plaskownikiem FeZn
30x4mm z szyna PE ztacza. Poniewaz stacja trafo 4-0770 ,,Zeromskiego” pracuje W
systemie sieciowym TT (uziemianie) dlatego przewdd neutralny ,N” nie moze by¢ w
zhaczach rozgateznych polaczony z przewodem ochronnym PE.

Ad.2 Budowe tego odcinka linii n.n. zrealizowa¢ wyprowadzajac ze stacji trafo 4-0770
Zeromskiego” obwod kablem YAKXS 4 x 120 mm2. Obwdd ten nazwaé Kier.
,Zeromskiego strona lewa” i podtaczy¢ w pole nr 03 o obecnej nazwie ,,Rezerwa”. Linig
kablowa uklada¢ wzdhuz ul. Zeromskiego po jej lewej stronie w kierunku skrzyzowania z ul.
Warszawska do ztacza rozgateznego nr ZK 4-0770/03/01 dalej do ztacza nr 4-0770/03/02,
dalej do ztacza nr 4-0770/03/03, dalej do ztacza 4-0770/03/04, dalej do zlacza nr 4-
0770/03/05, dalej do ztacza nr 4-0770/03/06, dalej do ztacza nr 4-0770/03/07, dalej do ztacza
nr 4-0770/03/08, dalej do ztacza nr 4-0770/03/09, dalej do ziacza nr 4-0770/03/10, dalej do
zlacza nr 4-0770/03/11, dalej do ziacza nr 4-0770/03/12 . Kablem YAKXS 4x120 mm2
obwodu kier. ,,Zeromskiego strona lewa” na wysokosci stacji trafo nr 4-0770 nalezy
wykonaé skrzyzowanie z jezdnia ul. Zeromskiego. Dhugosci odcinkéw kabla, rodzaj i
wielko$é zabezpieczen oraz odbiorcy zasilani z poszczegdlnych ztaczy rozgateznych zostali
uwidocznieni na schemacie ideowym. Tras¢ projektowanej linii kablowej na mapie
zaznaczono kolorem zielonym, linia ciagia. Kable w ziemi uklada¢ na glebokosci 0,7 m linig
falista w celu skompensowania ruchu gruntu. Na dno rowu kablowego nasypa warstwe
piasku o grubosci 0,1 m.. Kabel musi by¢ chroniony rurami ostonowymi “Arot” na
skrzyzowaniach z drogami, wodociagiem, kanalizacja sanitarna, kanalizacja telefoniczna,
rurociagiem gazowym oraz kablem energetycznym. Skrzyzowania z drogami nalezy
wykonaé na glebokosci min 1,0 m lecz nie glebiej niz 1,3 m. Rure ostonowa typu ,,Arot” BE
110 umiesci¢ pod droga metoda przecisku. Typ i dtugos¢ rur ostonowych podano na mapie.
Usytuowanie rur osfonowych pokazano réwniez na mapie. Wszystkie wejscia kabla do rury
ostonowej nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa jako zabezpieczenie przed zamulaniem.
Utozony kabel zasypaé warstwa piasku o grubosci 0,1 m a nastepnie warstwa 0,15 m gruntu
rodzimego. W odlegtoéci 0,25 m od kabla, ponad nim nalezy utozy¢ folig kalandrowa koloru
niebieskiego o szerokosci 0,4 m i grubosci minimum 0,5 mm. Przy stacji trafo i ztaczach
rozgaleznych nalezy pozostawi¢ zapasy kabla minimum po 2,5 m. Przy zlaczach, rurach
ostonowych oraz co 10 m wzdhuz trasy kabla nalezy umieéci¢ na kablu oznaczniki
zawierajace trwale napisy o tresci np:

- Stacja trafo 4-0770 - ztacze kablowe nr ZK 4-0770/03/01

- YAKXS 4 x 120 mm2 ; 0,4 kV

- PGE Dystrybucja L-T S.A. Rejon Lowicz

- 2010 rok
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Wykop kablowy zasypaé gruntem rodzimym. Przekroj rowu kablowego przedstawiono na
rysunku. Zastosowaé ztacza rozgal¢zne wykonane z tworzywa termoutwardzalnego.
Wykaz typéw zlaczy rozgaleznych w zalaczeniu. Ztacza ktérych usytuowanie pokazano na
mapie nalezy posadowié na fundamencie prefabrykowanym bedacym ich czgscia skladowa.
Przy wszystkich ztaczach rozgaleznych nalezy wykona¢ uziemienie ktérego wartosc
rezystancji musi byé mniejsza od 10 Ohm. W tym celu nalezy na catej dtugosci ukladanego
w wykopie kabla utozyé razem z nim plaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm. Plaskownik
ocynkowany uktadaé na dno rowu kablowego przed nasypaniem warstwy piasku Do
polaczen stosowaé zaciski miedziowane. Uziemienie to potaczy¢ plaskownikiem FeZn
30x4mm z szyna PE zlacza. Poniewaz stacja trafo 4-0770 ,,Zeromskiego” pracuje w
systemie sieciowym TT (uziemianie) dlatego przewdd neutralny ,N” nie moze by¢ w
zlaczach rozgateznych potaczony z przewodem ochronnym PE.

Ad.3 W chwili obecnej odbiorcy na ul. Zeromskiego dz. nr ew. 1007/1 oraz dwéch
odbiorcow na dz. nr ew. 1008/2 zasileni sa przylaczami napowietrznymi z linii w ul.
Narutowicza ze stacji trafo 4-0743 ,Batorego”. Po dokonaniu przebudowy odbiorcy ci beda
zasileni ze stacji trafo 4-0770 ,,Zeromskiego” z obwodu wykonanego kablem YAKXS 4 x
120 mm2 nr 02 kier. ,,Zeromskiego strona prawa”, ze z{acza rozgateznego nr 4-0770/02/05
— budynek na dz. nr ew. 1007/1 oraz ze ztacza nr 4-0770/02/06 — dwa budynki na dz. nr ew.
1008/2. Po wykonaniu nowego zasilenia w/w odbiorcéw, w celu zakoficzenia linii
napowietrznej na ul. Narutowicza projektuj¢ w miejscu pokazanym na mapie w istniejacej
linii napowietrznej ustawienie stupa krancowego K-10,5/10 z zerdzi wirowanej. Stup ten
bedzie stanowil zakonczenie odcinka istniejacej linii napowietrznej ze stacji 4-0743
,Batorego” na zerdziach typu Zn-10 w ukladzie ptaskim z przewodami AL-35 mm2. Dla
stupa K-10,5/10 zastosowaé ustdj jak dla gruntu sredniego. Przewody linii napowietrznej
naprezaé z sita 70 MPa. Istniejace na poczatkowym odcinku ul. Narutowicza trzy przylacza
napowietrzne przebudowa¢ do projektowanego stupa K-10,5/10 i wykona¢ przewodem
ASXSn 4x25 mm2. Przy stupie K-10,5/10 nalezy wybudowa¢ uziemienie o rezystancji
wypadkowej mniejszej od 10 Ohméw. W tym celu nalezy zamontowa¢ uziomy pionowe z
preta stalowego miedziowanego fi 15mm (produkcji Firmy L&L z Jaworzna) o dtugosci 1,5
m w iloéci zapewniajacej wypadkowa rezystancj¢ ponizej 10 Ohm. Poszczego6lne uziomy
potaczyé, przy pomocy zaciskéw krzyzowych miedziowanych, bednarka ocynkowana FeZn
30x4 mm. Bednarke potaczy¢ z zaciskiem uziemiajacym stupa. Na stupie na przewodach
roboczych i przewodzie neutralnym nalezy zamontowaé¢ ograniczniki przepig¢ BOP 0,5/5
szt.4 podlaczajac je do uziemienia o rezystancji wypadkowej mniejszej od 10 Ohméw.

Ad. 4 Projektuj¢ budowe os$wietlenia ulicznego stylowego po lewej stronie ul.
Zeromskiego. W tym celu z rozdzielnicy o$wietleniowej SO-1 usytuowanej przy ztaczu
rozgateznym 4-0770/03/01 i zasilonej z tego ztacza kablem YAKXS 4x35 mm2 dhugosci 6
m nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody o$wietlenia ulicznego. Obwoéd oswietleniowy nr 1
wykonany kablem YAKXS 4x35 mm2 prowadzi¢ wzdtuz lewej strony ul. Zeromskiego w
kierunku ul.Pokoju. Obwdéd zasila stupy o$wietleniowe nr 1, 2, 3. Obwdd os$wietleniowy nr 2
nalezy wykonaé kablem YAKXS 4 x35 mm2 i poprowadzi¢ go od rozdzielnicy SO-1
réwniez po lewej stronie ul. Zeromskiego w kierunku ul. Warszawskiej. Obwdd zasila stupy
nrd,5,6,7,8,9, 10, 11. Linie kablowe o$wietlenia ulicznego wykona¢ kablem YAKXS 4 x
35 mm2. Dlugoséci odcinkéw kabla, trase projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego
na mapie zaznaczono kolorem zielinym, linia ciagla. Kable w ziemi uktada¢ na glebokosci
0,7 m linia falista w celu skompensowania ruchu gruntu. Na dno rowu kablowego nasypa¢
warstwe piasku o grubosci 0,1 m.. Kabel musi by¢ chroniony rurami ostonowymi ”Arot” na
skrzyzowaniach z droga, wodociagiem, kanalizacja sanitarna, kanalizacja telefoniczna,
rurociagiem gazowym oraz kablem energetycznym. Skrzyzowanie z droga nalezy wykonac¢
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na glebokosci min 1,0 m lecz nie glebiej niz 1,3 m. Rure ostonowa typu ,,Arot” BE 75
umiesci¢ pod droga metoda przecisku. Typ i dlugos¢ rur ostonowych podano na mapie.
Usytuowanie rur oslonowych pokazano rowniez na mapie. Wszystkie wejscia kabla do rury
ostonowej nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanows jako zabezpieczenie przed zamulaniem.
Ulozony kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,1 m a nastepnie warstwa 0,15 m gruntu
rodzimego. W odleglosci 0,25 m od kabla, ponad nim nalezy utozy¢ folig¢ kalandrowa koloru
niebieskiego o szerokosci 0,4 m i gruboSci minimum 0,5 mm. Przy stupach
oswietleniowych, zlaczu rozgaleZznym oraz przy rozdzielnicy SO-1 nalezy pozostawié
zapasy kabla minimum po 2,5 m. Przy stupach, rurach ostonowych oraz co 10 m wzdtuz
trasy kabla nalezy umiesci¢ na kablu oznaczniki zawierajace trwale napisy o tresci np:

- Rozdzielnica o$w. — stup nr 1

-YAKXS 4 x 35 mm2 ; 0,4 kV

- Urzad Miejski w Sochaczewie

-2010 rok
Wykop kablowy zasypa¢ gruntem rodzimym. Przekrdj rowu kablowego przedstawiono na
rysunku. Na ul. Zeromskiego na odcinku od Warszawskiej do ul. Pokoju projektuje
11 szt. stupoéw L16/06 z oprawa ,,Dawid” 06 i lampa WLS 250W (nr 1-11) produkcji
»Art-Metal” Lapino.
Przy rozdzielnicy oswietlenia ulicznego oraz przy wszystkich stupach nalezy wykonaé
uziemienie ktorego wartos¢ rezystancji musi by¢ mniejsza od 10 Ohm. W tym celu nalezy na
calej dlugosci uktadanego w wykopie kabla utozy¢ razem z nim plaskownik ocynkowany
FeZn 30x4mm. Pfaskownik ocynkowany uktada¢ na dno rowu kablowego przed nasypaniem
warstwy piasku Do potaczen stosowac zaciski miedziowane. Uziemienie to potaczy¢
plaskownikiem FeZn 30x4mm z zaciskiem PE stupéw oswietleniowych. Poniewaz stacja
trafo 4-0770 ,,Zeromskiego” pracuje w systemie sieciowym TT (uziemianie) dlatego
przewdd neutralny ,,N” nie moze by¢ polaczony z przewodem ochronnym PE. Przewdd PE
nale zy polaczy¢ z zaciskiem uziemiajacym kazdego stupa oswietleniowego.

UWAGI KONCOWE

Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia tras kabli, miejsc ulozenia rur ostonowych,
stanowisk zlaczy kablowych oraz stanowisk stupéw. Wykonawca robdt musi zglosi¢ si¢ do
PGE Lo6dz Teren S.A Rejon Energetyczny Lowicz w celu uzyskania dopuszczenia do prac.
Wykonawca musi rowniez uzyska¢ w Urzedzie Miejskim w Sochaczewie pozwolenie na
zajgcie pasa drogowego na czas wykonywania prac. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Polskimi Normami PN-92/E-05009 i N-SEP-E-004 pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z
wymaganiami Ustawy ,,Prawo Budowlane”.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji kabli, rezystancji
uzioméw oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Dokona¢ nalezy réwniez
inwentaryzacji geodezyjnej stupoéw, zlaczy kablowych i tras kabli. Zgodnie z PN-E-05100
zlacza kablowe i shupy nalezy wyposazy¢ w trwate znaki i tablice ostrzegawcze.

JACENY ZAWADZKI

. 40/24 Sk-ce
. 25/98 Sk-cn
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DECYZJA NR 18/08 "WYI’ZTACLi

O USTALENIU LOKALIZACJI adeusz Krysiak
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego oraz
art. 50 ust. 1i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 3, art. 54, art. 55 i art. 56 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603 z pobzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeri i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589) po rozpatrzeniu
wniosku:

Gminy Miasto Sochaczew reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Ciotkiewicza —
Zastgpce Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 04.01.2008 r. o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia obejmujgcego :
» budowe elektroenergetycznej linii kablowej nn oraz o$wietlenia ulicznego na
dziatkach (wg wykazu) pofozonych w rejonie ulic: 1 Maja, Warszawskiej,
Zeromskiego i Pokoju w Sochaczewie.

USTALAM

dla
Gminy Miasto Sochaczew
96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16

lokalizacje inwestycji celu publicznego
O znaczeniu gminnym

I. RODZAJ | LOKALIZACJA INWESTYCJI :
Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn
oraz oswietlenia ulicznego na dziatkach (wg wykazu) potozonych w rejonie ulic:
1 Maja, Warszawskiej, Zeromskiego i Pokoju w Sochaczewie.

Il. WARUNKI | SZCZEGOt OWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ
JEGO ZABUDOWY WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH :




1) Nalezy uwzgledni¢ warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace

z nastepujacych przepiséw odrebnych :

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. u.
z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zmianami),

b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zZmianami),

c) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomogciami (jednolity
tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z p6zniejszymi zmianami),

d) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115),

e) rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r.
w sprawie szczegblowych warunkéw przyfgczania podmiotéw do sieci
elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2005 r. Nr 2,
poz. 6),

f) obowiazujacych norm stosowanych przy projektowaniu i budowie linii
elektroenergetycznych.

2) Ustala sie nastepujace warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego :

a) Inwestycie nalezy realizowa¢ w obrebie linii rozgraniczajacych teren
inwestycji oznaczonych kolorem zielonym na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji,

b) Elektroenergetyczng linie kablowa nn oraz o$wietlenie uliczne nalezy
zlokalizowaé w odlegtoséci minimum 8,0m od krawedzi nawierzchni
bitumicznej ulicy Staszica (w obrebie skrzyzowania z ul. Warszawska)
z wykorzystaniem istniejacych stupéw lub ich wymiang — postanowienie
Powiatowego Zarzadu Drég w Sochaczewie.

3) Warunki w_zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspétczesnej :

a) Ustalenia wynikajace z przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568) - z uwagi na
specyfike polozenia przedsiewzigcia inwestycyjnego z dala od obiektow
zabytkowych wpisanych do rejestru Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw, a takze z dala od stanowisk archeologicznych stwierdzonych
w ramach Archeologicznego Zdjecia Polski nie formutuje si¢ warunkéw
zagospodarowania stuzacych ochronie zabytkow i dobr kultury,

b) Ustalenia wynikajace z art. 73 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) — nie dotyczy,

c) W przypadku koniecznosci wycinki niezbednej ilosci drzew lub krzewow
nalezy uzyskaé na ich wycinke zezwolenie Burmistrza Miasta Sochaczew.

4) Ustala sie nastepujace warunki i wymagania w zakresie komunikacji :
Obstuga komunikacyjna — dostep dla potrzeb realizacji i eksploatacji inwestycji
zapewnia sie¢ istniejacych drég publicznych.

5) Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich :
a) Na prowadzenie robdt w pasie drogowym ulic nalezy uzyska¢ zgode
zarzadcy tych drog,




b) Realizacja inwestycji uwzgledni¢ musi ochrone istniejacych w obrebie
terenu objetego niniejsza decyzjg sieci infrastruktury technicznej.
W przypadku zaistnienia kolizji projektowanej inwestycji z istniejacymi
urzadzeniami typu liniowego nalezy kolidujace urzadzenia przebudowac
w uzgodnieniu z ich wiascicielami i w spos6b zgodny z cytowanymi
przepisami odrebnymi,

c) Inwestycja moze by¢ zrealizowana na zasadach przewidzianych w art. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6Zn. zmianami),

d) Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe gmina miasto
Sochaczew bedzie zobowigzana do poniesienia kosztéw realizacji
ewentualnych roszczen, o ktérych mowa w art. 36 oraz w art. 37 w zwiazku
z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
z pbz. zmianami), o ile roszczenia te bedg skutkiem niniejszej decyzji.

I11. LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI :
Inwestycje nalezy realizowaé w obrebie linii rozgraniczajacych teren inwestycji
oznaczonych kolorem zielonym na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

IV. OKRES WAZNOSCI DECYZJI :
Decyzja jest wazna na czas nieokreslony.

V. WARUNKI WYGASNIECIA DECYZJI :
a) Decyzja niniejsza wygas$nie jezeli :
- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe na terenie objetym
decyzjq
lub
- dla tego terenu uchwalono miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, ktérego ustalenia beda inne niz w wydanej decyzji.
b) Wygasniecie niniejszej decyzji w wyzej wymienionych przypadkach stwierdzi
Burmistrz Miasta Sochaczew w drodze decyzji, wydanej w trybie art. 162 § 1,
pkt 1 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Projekt niniejszej decyzji zostat sporzadzony przez uprawnionego architekta -
mgr inz. arch. Tadeusza Krysiaka wpisanego na liste Mazowieckiej Okregowej Izby
Architektéw pod numerem MA 1180.

UZASADNIENIE

Gmina Miasto Sochaczew reprezentowana przez Pana Krzysztofa
Ciotkiewicza — Zastepce Burmistrza Miasta Sochaczew wnioskiem z dnia
04.01.2008r. wystapita o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na budowe elektroenergetycznej linii kablowej nn oraz o$wietlenia
ulicznego na dziatkach (wg wykazu) pofozonych w rejonie ulic: 1 Maja,
Warszawskiej, Zeromskiego i Pokoju w Sochaczewie.



Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pdzn.
zmianami) wiasciciele nieruchomosci oraz zarzadcy drég, na ktérych bedzie
lokalizowana przedmiotowa inwestycja zostali zawiadomieni o wszczeciu
postepowania na pismie natomiast pozostate strony o wszczeciu postgpowania
zawiadomiono w drodze obwieszczenia i w sposob zwyczajowo przyjety - na stronie
internetowej Urzedu Miejskiego.

W toku postepowania nie wplynety zastrzezenia odnosnie projektowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 53, ust. 3 cyt. wyzej ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym dokonano analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu, jego zabudowy oraz stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji. PowyZsza analiza znajduje si¢
w aktach sprawy.

Rozpatrujgc niniejszq sprawe stwierdzono, ze dla terenu objgtego
wnioskiem nie sporzadzono dotychczas miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W zwigzku z tym stosownie do art. 54 i art. 56 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 z pb6zn. zmianami) celem postepowania administracyjnego jest
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze decyzji wydanej w oparciu
o przepisy cytowanej wyzej ustawy, przepisy wykonawcze do tejze ustawy oraz
w oparciu o przepisy odrebne. \

Analizujac obowigzujace przepisy odrebne stwierdzi¢ nalezy, ze dla
objetych wnioskiem dziatek zaden z tych przepisow nie nakiada na tut. organ
obowiazku sporzadzenia planu. Takze zaden przepis prawa materialnego nie stoi na
przeszkodzie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowanego
przedsiewziecia.

Obszar lezacy w granicach terenu objetego wnioskiem nie znajduje si¢
na terenach przeznaczonych w planach miejscowych, ktére utracity moc na
podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagespodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pdzn. zmianami) na cele, o ktérych mowa w art.
39 ust. 3, pkt 3 i art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

W zwiazku z powyzszym nie zachodzi potrzeba dokonywania w trybie
art. 53 ust. 4, pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
uzgodnien z wojewoda, marszatkiem wojewodztwa oraz starosta w zakresie zadan
rzadowych albo samorzadowych, stuzacych realizacji inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu ponadlokalnym.

Z dokonanej analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu, jego
zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktorym przewiduje sie realizacie inwestycji wynika réwniez,
Ze w niniejszym postepowaniu nie majg zastosowania warunki okreslone w art. 53
ust. 4 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym tut. Urzad pismem z dnia 18.02.2008 r. wystapit do Powiatowego
Zarzadu Droég w Sochaczewie (zarzadcy drogi powiatowej — ul. Staszica) odnosnie
uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
potrzeb projektowanej inwestycji. Postanowieniem nr PZD-D2-5443/57/08 z dnia



27.02.2008 r. zarzadca drogi uzgodnit projekt decyzji. Warunki okreslone
w postanowieniu zostaty zawarte w pkt Il, ppkt 2, lit. b niniejszej decyzji.

Biorac powyzsze pod uwage oraz zgodno$¢ zamierzen inwestycyjnych
wnioskodawcy z przepisami odrebnymi postanowiono jak w sentencji.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ma jedynie
charakter przygotowawczy dla postepowania w sprawie wydania decyzji udzielajace;
pozwolenie na budowe i nie upowaznia do rozpoczecia rob6t budowlanych.

Pouczenie

1. Stosownie do art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zmianami), roboty budowlane na wskazanym terenie mozna rozpoczaé na
podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

. Niniejsza decyzja wigze organ wiasciwy do wydania pozwolenia na budowe,

.Z wnioskiem o pozwolenie na budowe nalezy wystapi¢ do Starosty
Sochaczewskiego dotaczajac:

a) projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wiasciwych jednostek organizacyjnych,

b) o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane,

c) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego potwierdzong
w zakresie jej prawomocnosci.

wnN

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Warszawie ul. Senatorska 35 za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
powinno zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac istote i zakres zadania
bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace
to zadanie.

Zataczniki:
» Zatacznik nr 1 - mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1 : 500

z naniesiong trasg planowanej inwestycji
> Zatgcznik nr 2 — wykaz dziatek i stron postgpowania

¢ up. BURMNSTRZA

Jerzy Zelichpwsti
ZASTRPCA BUR TISTREZA

Otrzymuija :
1. Gmina Miasto Sochaczew
96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16
2. Witasciciele nieruchomosci — wg odrebnego wykazu
3. Ala.

Zwolniono od epfaly skarbowej/Nie podiega optacie skarbowej na podstawie

.................................................................

ustawy z dnia 16.11.2006 r. 6 optacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).
Barbara Majewska
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Rodzaj inwestycji :

Adres inwestycji :

~

do dncvz“ 0 ustale
“'Vv(:'St)"t CB7 pU i

BURMISTRZ

Miasta Sochaczew
woj. mazowieckie

L(‘hu. /\Q

Nfupn;uul -0

WYKAZ STRON

w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegg
(znak sprawy GPA.7331-01-1/08)

budowa elektroenergetycznej linii kablo
oswietlenia ulicznego

Jerzy Z
elichowsh)
STEPCA BURMISTRZA

dziatki wg wykazu potozone w rejonie ulic: 1 Maja,
Warszawskiej, Zeromskiego i Pokoju w Sochaczewie

ZA

Inwestor : Gmina Miasto Sochaczew
96-500 Sochaczew ul. 1-go Maja 16
L.p. | Wiasciciel (uzytkownik) | Nr ewid. dziatki, Adres wtasciciela

potozenie

Gmina Miasto Sochaczew

1713/4 — ul. Reymonta
1715 — ul. Reymonta
761/1 — ul. Pokoju

1744 — ul. 1 Maja

1713/5 — ul. Reymonta
997/6 — ul. Warszawska
2943/4 — ul. Zeromskiego
2943/9 — ul. Zeromskiego
2943/7 — ul. Zeromskiego
2895/6 — ul. Zeromskiego
964/1 — ul. Narutowicza
951/22 - ul. Zeromskiego
951/23- ul. Zeromskiego
2943/2 — ul. Zeromskiego
999/1 — ul. Zeromskiego
999/3 — ul. Zeromskiego
2895/2 — ul. Zeromskiego
908/1 — ul. Zeromskiego
1716/1 — ul. Traugutta

Sochaczew ul. 1 Maja 16

2. | Starostwo Powiatowe 951/12 — ul. Zeromskiego | Sochaczew ul. Pitsudskiego 65
3. | Powiatowy Zarzad Drog 2943/3 — ul. Zeromskiego | Sochaczew ul. Gwardyjska 10
23 — ul. Staszica
4. | Marek Sadzynski 2895/4 — ul. Pokoju Sochaczew ul. Warszawska 46
5. | Andrzej i Urszula Kmiecinscy 963/1 — ul. Narutowicza Sochaczew ul. 15-go Sierpnia 10
6. | Ryszard i Aleksandra Pakunscy | 963/2 — ul. Zeromskiego Sochaczew ul. Zielona 4
7. | Krzysztof i Wiestawa 960 — ul. Zeromskiego Sochaczew ul. Zeromskiego 11
Zdzieszynscy
8. | Katrin Brysch 958 — ul. Zeromskiego Sochaczew ul. Zeromskiego 13
Nicole Brysch Sochaczew ul. Zeromskiego 13
Sandra Brysch Sochaczew ul. Zeromskiego 13
Barbara i Anton Brysch Sochaczew ul. Zeromskiego 13
9. | Anna Miastowska 2885 — ul. Warszawska Sochaczew ul. Warszawska 7
10. | Elzbieta i Benedykt Chojnaccy | 953 ~ ul. Zeromskiego Sochaczew ul. Zeromskiego 19a
Mieczystaw i Maria tukasik Sochaczew ul. Zeromskiego 19
11. | Henryk i Jadwiga Badyriscy 952/2 — ul. Zeromskiego | Sochaczew ul. Zeromskiego 21




2

12. | Joanna Badynhska 952/3 — ul. Zeromskiego Sochaczew ul. Zeromskiego 26/4
Marianna Badynska Sochaczew ul. Zeromskiego 21a
Piotr Badynski Sochaczew ul. Zeromskiego 21a
13. | Spoétdzielnia Mieszkaniowa 999/33 — ul. Senatorska Sochaczew ul. Pitsudskiego 26
Lokatorsko-Wiasnosciowa 998/5 — ul. Senatorska
14. | Bank Gospodarki Zywnosciowej [ 999/1 — ul. Zeromskiego | 00-108 Warszawa
SA ul. Zielna 41/43
Dorota Marcinkowska Sochaczew ul. Zeromskiego 16/6
Karolina Marcinkowska Sochaczew ul. zeromskiego 16/6
Karol Jakub Stepien Sochaczew ul. Zeromskiego 16/5
Halina Zywczak Sochaczew ul. Zeromskiego 16/4
Tadeusz i Alina Ambroziak Sochaczew ul. Zeromskiego 16/3
Tadeusz i Elzbieta Kluczek Sochaczew ul. Zeromskiego 16/1
Jan i Malgorzata Oziemek Sochaczew ul. Zeromskiego 16/2
Zbigniew i Anna Magierska Sochaczew ul. Rumiankowa 43
Andrzej i Maria Gratys Sochaczew ul. Porzeczkowa 32
15. | Marek i Alicja Glinka 1000 — ul. Zeromskiego Koztéw Biskupi
ul. Skierniewicka 40
16. | Cech Rzemiost Réznych 1004/1 — ul. Zeromskiego | Sochaczew ul. Zeromskiego 8
w Sochaczewie
17. | Florian Smulewicz 1007/1 — ul. Zeromskiego | Sochaczew ul. Zeromskiego 6a
18. | Jakub Smulewicz 1007/7 — ul. Zeromskiego | Kromnéw 43 05-088 Brochow
Florian i Jadwiga Smulewicz Sochaczew ul. Zeromskiego 6a
19. |Franciszka Harasinska 1008/1 — ul. Zeromskiego | Sochaczew ul. Zeromskiego 4
Bogumita Kios 1008/2 — ul. Zeromskiego | Sochaczew ul. 15 Sierpnia 49/20
Teresa Przybylowska Sochaczew ul. Staszica 27
20. |Miedzynarodowa Polska Grupa | 1003/1 — ul. Zeromskiego | 96-100 Skierniewice
,MPG” Sp. zzo.0. Z siedzibg ul. Plantowa 24
w Skierniewicach
21. [Maria Skrzepek 2886 — ul. Warszawska Sochaczew ul. Warszawska 9

Sochaczew dnia 15.05.2008 r.

Jerzy Zelichd)
ZASTEPCA BURM
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Zaklad Energetyczny i o0
Spétka Akeyins
Rejon Energetyczny iowicy

Pieczatka jednossh, oM@t aeuivB E Lods-Teren S.4. Lowicz, dn. 09/12/2008

99-400 Lowicz
WARUNKT iJRZYLACZENIA Nr 15223/RE04/2008 dla grupy przylaczeniowej do sieci
elektroenergetycznej rozdzielczej o napigciu znamionowym 230/400V nalezacej do
przedsigbiorstwa energetycznego Zaklad Energetyczny L.6dz-Teren S.A. w Lodzi

Whnioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 04-TR-003868-2008
Na whiosek z dnia: 05/12/2008 Urzad Miejski w Sochaczewie
Zarejestrowany ul. 1-go Maja 16
w ZEL-T S.A. dnia: 05/12/2008 96-500 Sochaczew

Zaklad Energetyczny L6dz — Teren S.A. zapewnia dostawg energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze ziozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie porozumienia oraz po
spetnieniu okreslonych nizej warunkéw przylaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: o§wietlenie uliczne - przebudowa
LOKALIZACJA: ul. Zeromskiego - (nr ewid. -) Sochaczew, gm. SOCHACZEW

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegblowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), okresla si¢ nastgpujace warunki
przylaczenia instalacji elektrycznej:

1.

9.

Miejsce przytaczenia, jako punkt w sieci, w ktorym przylacze taczy si¢ z siecia: szyny rozdzielnicy niskiego
napigcia w stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 4-0770 Zeromskiego.

. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego Zaklad Energetyczny L6dz — Teren S.A.

zobowiazany jest dostarczaé energi¢ elektryczna: zaciski pradowe faczace przewody o$w. ulicznego z linig
zasilajaca.

. Moc przytaczeniowa, jako moc stuzaca do zaprojektowania przylacza: 3 kW (istmiejace) — zasilanie

podstawowe instalacji modernizowanej, instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa).
Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem
— przebudowa istniejacego o$w. ulicznego z napowietrznego na kablowe

. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: typowa szafka o$w. ulicznego umieszczona

na stacji transformatorowej

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo — rozliczeniowego:

— licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne wymagania:

— zabezpieczenie przed licznikiem: wkiadki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwlocznej 32 A
umieszczone w podstawach bezpiecznikowych w obudowie plombowane;j

Wartosci:

a) pradu zwarcia wielofazowego w sieci 230V/400V— 5kA (poziom podstawowy na szynach stacji), czas

wylaczenia zwarcia (maksymalny) Ss,

b) prad zwarcia doziemnego 15A (w sieci 15kV).

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobranej z sieci energii biernej do

energii czynnej nie okresla si¢.

10.Wymagania w zakresie:

a) zabezpieczenia sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacjg: nie stosuje sig,
b) wyposazenia instalacji niezb¢dnego do wspétpracy z siecia:

— zastosowanie ochrony przepigciowe] (ograniczniki przepigc)

— szczegbly na etapie projektowania oméwi¢ w RE Lowicz,

11.Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacych

zastosowania zabezpieczen urzadzen i sprzgtu elektrycznego:




— przerwy beznapigciowe od 1s do 20s wynikajace z dzialania automatyki SPZ i SZR,

— awaryjna praca niepelnofazowa,

— przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozlegltych awarii moga przekroczyé: jednorazowe —
24 godziny, laczny czas wylaczen awaryjnych w ciagu roku — 48 godzin. Ewentualne inne ustalenia
w umowie sprzedazy lub umowie przesytowe;j.

12.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu ochrony od porazefi: ukiad sieciowy TT,
rozdzial przewodu ochronno — neutralnego w zlaczu, uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30Q
przylaczone w zlaczu.

13.Projekt instalacji podlega sprawdzeniu w zakresie zgodno$ci z niniejszymi warunkami przylaczenia.

14.Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich okre$lenia,

— warunki przylaczenia sa przekazywane wraz z projektem porozumienia,

— odwotanie od warunkéw mozna sktada¢ w Zakladzie Energetycznym 1.6dz — Teren S.A., w miejscu ich
wydania, w ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,

— warunki przylaczenia maja wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
zobowigzan umownych i nie narusza praw zadnych oséb.

15.Informacje o kolejnych czynnosciach niezbgdnych w celu realizacji przytaczenia do sieci:

a) zawarcie porozumienia,

b) zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej os$w. ulicznego, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przylaczenia a nast¢gpnie, dokonanie odbioru
technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron ktére zawarly porozumienie,

¢) zawarcie umowy kompleksowej (sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ustug dystrybucji) lub
umowy o $wiadczeniu ustug dystrybucji.

Zalaczniki
— projekt porozumienia

agr in:. rTEmyvstaw Moskwo



Projekt porozumienia
Zalacznik do warunkow przylgczenia Nr 15223/RE04/2008 z dnia 09/12/2008

1. Zakres robét niezbgdnych do realizacji przylaczenia, dotyczacych przebudowy o$w. ulicznego i zmian w
sieci, ktorych realizacjg i finansowanie zapewnia Zaktad Energetyczny 1.6dz- Teren S.A.
— odbioru technicznego wykonanych prac
2. Zakres robot niezbednych do realizacji przyebudowy, ktérych realizacje i finansowanie zapewnia podmiot
przylaczany:
— zakup i montaz szafki ztaczowo-pomiarowe;j,
— prace projektowe i geodezyjne oraz uzyskanie pozwolen,, wykonania dokumentacji techniczno — prawnej
przylacza we wlasnym zakresie,
— prace projektowe dotyczace instalacji elektrycznej osw. ulicznego (od miejsca dostarczania energii, z
okresleniem na mapie lokalizacji zlacza i pomiaru energii elektrycznej), wedtug wymagan przepisoéw
Prawa budowlanego,
— wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej osw. ulicznego,
— wykonanie niezb¢dnych préb i pomiaréw instalacji elektrycznej osw. ulicznego.
3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej okre§lone w warunkach przylaczenia przyjmuje si¢ jako miejsce
rozgraniczenia wlasnosci sieci elektroenergetycznych ZEL— T S.A. i instalacji podmiotu przylaczanego.
4, Warunki rozwiazania umowy: forma pisemna wypowiedzenia, okres wypowiedzenia 3 miesiace,
zobowiazanie do pokrycia poniesionych kosztow w przypadku odstapienia od realizacji przylaczenia.

Zaktad Energetyczny L6dz — Teren S.A. proponuje Pafstwu zawarcie porozumienia na podstawie podanych
wyzej warunkow przylaczenia i przedstawionego projektu porozumienia.

Inicjatywg zawarcia porozumienia mozecie Panstwo zglosié: osobiscie w naszych punktach obstugi klientéw np.
przy odbiorze warunkéw przylaczenia lub w czasie pdzniejszej wizyty, albo korespondencyjnie (Lowicz ul.
Mostowa 30 ) lub telefonicznie — nr telefonu (0-46) 83-01-369.

Uwaga! W przypadkach, gdy przylqczenie ma nastqpié na obszarach, ktére nie posiadajq uzbrojenia terenu drog
i ulic w sie¢ elektroenergetycznq proponujemy zawarcie umowy o przylqczenie w terminie poZniejszym po
wybudowaniu niezbednej sieci. Decyzje o planowaniu i organizacji zaopatrzenia takiego obszaru w energig
elektryczng mogq podjaé: wdjt, burmistrz lub prezydent wlasciwej gminy. Gmina moze zawiera¢ umowy
z Zaktadem Energetycznym Lodz-Teren S.A o realizacje uzbrojenia
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WARUNKI PRZYLACZENIA Nr 13666/RE04/2008 dla grupy przylaczeniowej do sieci
elektroenergetycznej rozdzielczej o napigciu znamionowym 230/400V nalezgcej do
przedsigbiorstwa energetycznego Zaklad Energetyczny L.6dz-Teren S.A. w Lodzi

Whioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 04-TR-003541-2008

Na wniosek z dnia: 29/10/2008 Gmina Miasto Sochaczew

Zareiestr ul. 1 Maja 16
arejes owany
w ZEL-T S.A. dnia: 29/10/2008 96-500 Sochaczew

Zakiad Energetyczny L6dz — Teren S.A. zapewnia dostawg energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze ztozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie porozumienia oraz po
spetnieniu okreslonych nizej warunkéw przylaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: przebudowa linii nn
. LOKALIZACJA: ul. Zeromskiego - Sochaczew, gm. SOCHACZEW

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), okre$la si¢ nastgpujace warunki
przylaczenia instalacji elektryczne;j:

1. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sieé¢ 4-0770 Zeromskiego.
2. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem

— przebudowa przylaczy i linii napowietrznej niskiego napigcia na przylacza kablowe i lini¢ kablowa

niskiego napigcia
3. Wymagania w zakresie:

— szczegOly na etapie projektowania oméwi¢ w RE Lowicz, materialy z demontazu zda¢ do RE Lowicz
4.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbgdne w celu doboru systemu ochrony od porazen: uktad sieciowy TT,
5.Projekt przebudowy podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przylaczenia.
6.Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich okre$lenia,

— warunki przylaczenia sa przekazywane wraz z projektem porozumienia,

— odwolanie od warunkéw mozna sktada¢ w Zakladzie Energetycznym L6dz — Teren S.A., w miejscu ich
. wydania, w ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,

— warunki przylaczenia maja wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania

zobowiazaf umownych i nie narusza praw zadnych oséb.
7.Informacje o kolejnych czynno$ciach niezbednych w celu realizacji przylaczenia do sieci:
a) zawarcie porozumienia,
b) zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie przylaczanym do sieci, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przylaczenia a nastepnie, dokonanie
odbioru technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron ktére zawarty porozumienia,

Zalaczniki
— projekt porozumienia
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Projekt porozumienia
Zalacznik do warunkéw przylaczenia Nr 13666/RE04/2008 z dnia 29/10/2008

Zakres robot niezbednych do realizacji przylaczenia, dotyczacych zmian w sieci, ktoérych realizacje i
finansowanie zapewnia Zakltad Energetyczny £6dz- Teren S.A.:
— odbioru technicznego wykonanych prac
1. Zakres robét niezbednych do realizacji przylaczenia, ktorych realizacje i finansowanie zapewnia podmiot
przyfaczany:
— prace projektowe i geodezyjne oraz uzyskanie pozwolen, wykonania dokumentacji techniczno - prawnej
przebudowy we wlasnym zakresie,
— wykonanie przebudowy,
— wykonanie niezbgdnych préb i pomiarow
3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej okreslone w warunkach przylaczenia przyjmuje si¢ jako miejsce
rozgraniczenia wlasnosci sieci elektroenergetycznych ZEL— T S.A. i instalacji podmiotu przytaczanego.
4, Warunki rozwiazania umowy: forma pisemna wypowiedzenia, okres wypowiedzenia 3 miesiace,
zobowiazanie do pokrycia poniesionych kosztéw w przypadku odstapienia od realizacji przylaczenia.

Zaklad Energetyczny Lodz — Teren S.A. proponuje Panstwu zawarcie porozumienia na podstawie podanych
wyzej warunkow przylaczenia i przedstawionego projektu porozumienia

Inicjatywe zawarcia porozumienia mozecie Panstwo zglosié: osobiscie w naszych punktach obstugi klientéw np.
przy odbiorze warunkéw przylaczenia lub w czasie pozniejszej wizyty, albo korespondencyjnie (Lowicz ul.
Mostowa 30 ) lub telefonicznie — nr telefonu (0-46) 83-01-369.




SOCHACZEW 2009-12-08
STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE
KOORDYNACJA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU
96-500 Sochaczew ul. Ziemowita 10

OPINIA NR 586/2009

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17maja 1989
roku z pézniejszymi zmianami (Dz.U.Nr 240 z 2005r.p0z.2027) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 z 2001r.p0z.455).

Uzgodnienie : Przebudowa linii enn: zasilania podstawowego oraz o$. ulicznego z
napowietrznego na kablowe w ul.Zeromskiego.

Lokalizacja obiektu : m.Sochaczew, obr.Sochaczew Centrum.

Oznaczenie arkusza mapy : 262.433.193
Oznaczenie arkusza mapy : 262.433.232
Oznaczenie arkusza mapy : 262.433.241

Zleceniodawca :
BIURO PROJEKTOW "PROZAW"
96-500 SOCHACZEW
Kochanowskiego 46

Nr Zlecenia : z dnia 10.11.2009r.

Nazwa jednostki projektowe; :
ZAWADZKI JACEK
BIURO PROJEKTOW "PROZAW"
96-500 SOCHACZEW
Kochanowskiego 46
Inwestor :
GMINA MIASTO SOCHACZEW
96-500 SOCHACZEW
1-go Maja 16

Przedstawiony do koordynacji projekt uzgadnia sie¢ pozytywnie co do usytuowania
(lokalizacji) projektowanych sieci uzbrojenia terenu z elementami stanowiacymi tres¢
mapy zasadniczej.

Uwagi i zalecenia:

1. Opinia niniejsza dotyczy wylacznie lokalizacji przewodéw i nie dotyczy rozwigzan technicznych.
Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez Zespét nie jest
réwnoznaczne z uzgodnieniem branzowym, jesli przepisy branzowe ustalajg specjaine zasady
uzgadniania projektéw w zakresie rozwigzan technicznych, technologicznych, czy sposobow
zapewniania bezpieczenstwa funkcjonowania sieci.

2. Stosownie do art.27 Ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z
2005r. Nr 240, poz. 2027) inwestor jest zobowigzany zapewni¢ wyznaczenie, przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektéw budowlanych, a po
zakonczeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i sporzadzenie
zwigzanej z tym dokumentaciji.

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w
wykopach otwartych, nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacjg, inwestor
zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wtasciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlane;j.

3. W przypadku zmiany uzgodnionego w projekcie przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy
ponownie wystapi¢ z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia.

4. Wykonawca robot przed rozpoczeciem budowy sieci energetycznej, w miejscach zblizen i



skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi, winien wykona¢, w obecnosci ich
wiascicieli, wykopy sondujace celem precyzyjnego ich zlokalizowania, natomiast prace ziemne
w trakcie realizacji inwestycji winny by¢ prowadzone recznie, ze szczegbIng ostroznoscig pod
nadzorem wiasciciela sieci.

5. W miejscu skrzyzowania i zblizenia z istniejaca siecia gazowa prace ziemne przy
realizacji projektu prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoblnej ostroznosci.

6. Prace w poblizu istniejacych drzew wykonywac ze szczegolng ostroznoscig bez uszkodzenia ich
systemu korzeniowego i korony.

7. Ewentualne kolizje wynikie w czasie budowy rozwiazywaé¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
instytuciji branzowych.

8. Projekt nalezy realizowa¢ w koordynacji z nastepujacymi projektami: G 570/09, G 569/09,
proj. tel. 93/06, proj. 249/05, proj. e 79/05, proj. tel. 94/06.

9. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Z up. STAROSTY
S el €0

aw Marcinkowski
2odeta Powiclowy

Opinia wazna wraz z zalgcznikiem mapowym.

Opinia nie podlega optacie skarbowej i jest od niej zwolniona na podstawie art. 3 Ustawy o optacie skarbowej z dnia 16
listopada 2006r. (Dz.U.Nr 225 z 2006r.poz. 1635).



BURMISTRZ
Miasta Sochaczew
woj. mazowieckie Sochaczew, 7.09.2000r.
GK.5544/105/09

DECYZJA Nr 104/09

Na podstawie art.39 ust.3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych /tekst jedn.
Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z pézn. zm./ oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks
Postgpowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z péZniejszymi
zmianami/ po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Biura Projektow ,,PROZAW”

ul. Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew, wniesionego w dniu 13 sierpnia 2009r.

zezwala si¢g wnioskodawcy
na zlokalizowanie w pasie drogowym
- ulicy S.Zeromskiego nr 381047W /dz. nr ewid. 2895/6, 2943/9, 2943/7, 2943/2, 2943/4/ w
Sochaczewie sieci oSwietlenia ulicznego YAKXS 4x35mm’ o dlugosci 750,0 m i Srednicy
0,03m, slupow oswietlenia ulicznego 10x9m, kabla 4x120 zasilania podstawowego o
srednicy 0,05m i dlugosci 1530,0m, kabla YAKXS 4x35mm’ zasilania podstawowego o
srednicy 0,03m i dlugosci 75,0m;
- ulicy G. Narutowicza nr 380913W (dz. nr ewid. 964/1) w Sochaczewie kabla YAKXS
4x35mm’ oswietlenia ulicznego o $rednicy 0,03m i dlugosci 1,0m oraz slupa o$wietlenia
ulicznego 1x9m wedlug zalaczonego planu sytuacyjnego w skali 1:500, stanowiacego
integralng cz¢$¢ niniejszej decyzji z zachowaniem nastgpujacych warunkow:
1/ po uplywie czterech lat od dnia wydania zezwolenia, jesli przebudowa lub remont drogi
bedzie wymagal przelozenia urzadzenia, koszty tego przelozenia ponosi wlasciciel tego
urzgdzenia
2/ w miejscach wykopéw teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, odtworzy¢ nawierzchnig
pasa drogowego

3/ przed przystapieniem do prowadzenia robot i umieszczenia urzadzenia w pasie
drogowym wnioskodawca wystapi z wnioskiem do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na
zajecie pasa drogowego wraz z ustaleniem za powyisze oplat,

4/ koszt budowy urzgdzenia i odtworzenia pasa drogowego ponosi inwestor,

5/ zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie,

6/ uzyskanie zezwolenia stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
/tekst jedn. Dz.U z 2006 r Nr 156, poz.1118/

UZASADNIENIE

Decyzja jest zgodna z wola strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystapieniem do
robot powinna wystapi¢ do zarzadcy drogi o zezwolenie na zajgcie pasa drogowego w mysl
art.40 ustawy o drogach publicznych i ustalenie optaty za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen w zwigzku z przedmiotowg decyzjq .

Zezwolenie zarzadcy drogi nie jest rtéwnoznaczne z uzyskaniem pozwolenia stosownie do
przepis6w ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118/.

p. BURMISTRZA

Krzysztof Ciotkiewicz
ZASTEYCA BURMISTRZ




POUCZENIE

Od decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie
ul. Kielecka 44 za moim posrednictwem ztozone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Otrzymuje:

1. Strona

2.a/a




TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

Pion Technicznej Obstugi Klienta

Region Centralny Rozwdj i Gospodarka Zasobami
Sekcja Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci 1

ul. 1-go Maja 7, 09-400 Ptock
tel.: 024 262 53 12
fax: 024 262 53 12

WWW.tp.pl

Ptock, 02 wrzesieri 2009r.

Biuro Projektow
»PROZAW?”
ul.Kochanowskiego 46
96-500 Sochaczew

Numer pisma: STTCREZRS/MLt/ 602 /09
Temat : budowa o$wietlenia ulicznego oraz linii energetycznej kablowej na ulicy Zeromskiego w m.Sochaczew

‘ Szanowni Panstwo!

w odpowiedzi na pismo z dn.04.08.2009r, przedstawiam warunki techniczne na zabezpieczenie
istniejacej sieci telefonicznej w zwigzku z projektowang budowa linii energetycznej kablowej o$wietlenia
ulicznego, stupdw oswietlenia ulicznego oraz linii energetycznej kablowej na ulicy Zeromskiego w
miejscowosci Sochaczew:

1. Projektowane kable energetyczne zlokalizowaé w odlegtosci:

e min.0,5m - do zewnetrznej krawedzi istniejacych studni kablowych i rur kanalizacji
telefonicznej
e uzupetni€¢ na mapie domiary do istniejacej sieci telefonicznej

2. Projektowane kable energetyczne nalezy zlokalizowaé pod istniejacg sieciq telefoniczna,
odlegtos¢ pionowa min. 0,3 - 0,5m od $cianki zewnetrznej istniejacej kanalizacji telefoniczne;j.

3. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca siecig telefoniczng prace ziemne wykonywaé
recznie i pod statym nadzorem pracownika Telekomunikacji Polskiej po uprzednim pisemnym
powiadomieniu o przystgpieniu do prac.

4. W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci telefonicznej koszt naprawy ponosi wykonawca robét.

. 5. Koszt zabezpieczenia istniejacej sieci telefonicznej ponosi inwestor.

6. Po zakonczeniu prac ziemnych spisa¢ z TPS.A. protokét odbioru zabezpieczenia sieci

telefoniczne;.

Z powazaniem

sobami

Dar

Zataczniki:1. mapa
Otrzymuja:1. Adresat

2.a/a

Telekomunikacja Polska Spéika Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydziat GospodNIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zaktadowym wynoszacym
4200 000 000zt
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96-500 Sochaczew, ul. Rozlaziowska 7

ZWI“ tel. 0-46 862 82 30, fax 0-22 433 50 26
e-mail: Zwik@zwik.sochaczew.pl

SOCHACZEW www.zwik.sochaczew.pl

Zaktad Wodociagow i Kanalizaciji

rodto dobrej wody! - -Sochaczew Sp. z 0.0.
zwiTPR. U9H... 009 Sochaczew 11.08.2009 .
BIURO PROJEKTOW
PROZAW
UL KOCHANOWSKIEGO 46

96-500 SOCHACZEW

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.06.2009 r. uzgadniam projekt budowy lini energetyczne;j
kablowej o$wietlenia ulicznego , stupéw oswietlenia ulicznego , linii energetycznej kablowej
zasilania podstawowego , zlaczy rozgaleznych na ulicy Zeromskiego w Sochaczewie na
warunkach zawartych w pismie . Wszystkie zblizenia kabla na odleglo$¢ mniejsza niz 0,8 m
oraz stupéw 1,5 m od sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej uzgadnia si¢ pod warunkiem
ze obowiazek zabezpieczenia stupow 1 kabli w przypadku potrzeby wykonywania

jakichkolwiek robdt na sieci wodociagowej spoczywal bedzie na wilascicielu oswietlenia
ulicznego .

Z powazaniem

uﬁ ARZADU

Marek Grzegorz Pokora



Sochaczew 10.08.2009

BT/$44 /KB/2009

»PROZAW?” Biuro Projektow
Ul. Kochanowskiego 46
96-500 Sochaczew

dot.: Uzgodnienia projektowanego kabla energetycznego.

,SIME Polska” sp. z 0.0. pozytywnie opiniuje projekt przytacza energetycznego na
dziatce nr 2943/4, 2943/2 (zgodnie z zatacznikiem) w miejscu kolizji z gazociggiem
sredniego cisnienia DN225 w m. Sochaczew ul. Zeromskiego, z zachowaniem
nastepujgcych warunkow:

1.

2.

3.

kabel energetyczny w miejscu skrzyzowania umie$ci¢é w rurze ostonowej typu
AROT (min. 1,0m poza krawedz gazociggu)

zachowaé minimalng odlegtos¢ 0,4m w pionie pomiedzy Sciankg rury ostonowej
projektowanego kabla energetycznego a $ciankg gazociggu

zachowaé¢ minimalng odlegto$¢ 0,5m w poziomie pomiedzy projektowanym kablem
energetycznym a Sciankg gazociagu

zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 0,5m w poziomie pomiedzy projektowanym kablem
energetycznym a zasuwami gazowymi oraz dodatkowo zabezpieczy¢ rurg
ostonowg typu AROT (min. 1,0m poza krawedz gazociagu)

prace wykonywaé recznie pod nadzorem wiasciciela gazociggu, ktérego nalezy
powiadomié pisemnie o terminie rozpoczecia rob6t budowlanych

wszelkie uszkodzenia gazociggu podczas prac montazowych bedg naprawione na
koszt wykonawcy sieci energetycznej.

Krzysztof obryk

Sime Polska Sp. z o.0.
96-500 Sochaczew ul. Warszawska 31 tel. 0048-46-862 43 38 fax 0048-46-862 43 47
NIP 526-24-99-440 KRS 0000193491 Kapitat zakladowy 19.975.000 PLN
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Zalgcznik do pisma

Krzysztof Bob
Upffawnioha dozghowe
Gr. 30/212/394/2008




"Zeromskiego"

UZIEMIANIE

OZK 1000 A

4-0770 400 kVA

3. Zeromskiego Lewa Strona

1. 125A

2. Zeromskiego Prawa Strona
3. Zeromskiego Lewa Strona
4. Pawilon WSS 80 A

5. Linia nap. 200 A

6. Policja rezerwa

7. Spéidz. Wiel. 250 A
8.BL24 315A

9. Spbtdz. Wiel. Zerom. 200 A
10. ZK Tkacz 200 A

YAKXS 4 x 120 mm2 L= 39 m ( 48 m)

Do zlacza rozgatetnego
nr ZK 4-0770/03/02

Ziacze kablowe rozgalezne
nr ZK 4-0770/03/01

YAKXS 4 x 35 mm2 L= 6 m

Do zlacza rozgaletnego

nr ZK 4-0770/03/03

Projektowana linia kablowa o$wietlenia
ulicznego YAKXS 4 x 35 mm 2 L = 326 (366) m

€100hm /' g100hm €10 Ohm €10 0hm

[ ]

€100hm

€100hm

€100hm €10 Ohm

€10 Ohm

Projektowana rozdzielnica SO-1
obwietlenla ulicznego

Projektowana linia kablowa o$wietlenia
ulicznego YAKXS 4 x 35 mm 2 L = 78 (93) m

€100hm  €100hM |10 Ohm

YAKXS 4 x 35 mm2 T T -[ T ]: T
L=6 )
m @37 (@42)m ‘ 41(46m ° 53 (58)m 340 (45)m A;s(my.. . 37 (42)m ‘ 36 (4Nm @ 37 (42)m 12(17)m O 28(33m é” @wm e
1 10 9 8 7 6 5 4 1 2 3
Ze ziacza rozgalgZnego . Aoialni : tlania 1l
nr ZK 4-0770/03/01 Proj SO-1
| y przy ziaczu Z ZK 4-770/03/01
|
|
v () 1-11 Projektowane stupy o$wietleniowe L16/06 szt. 11
Projektowane oprawy oswietlenia ulicznego
rRekoo | kWh "Dawid" 06 250 W
WT00 32 A i PSO-02
BiWts 6 A 'Automatex
] Poznan
- I —
BIURO _ |Rysunck iotionia licznego ul <
3xS301BI0A PROJEKTOW mm Linia kablowa o$wietienia uliczr
g > Kier. Pokoju ul. Zuvm‘kbqoal nr ewid. 2943/4, 2943/7, 2943/2, 2943/9, 2895/6 Sochaczew
M4 S esIB oA - rokel e aciow u, -ago Maja 16
* % [Opracowal Imgr in2. Marcin Kitlidski
— +—————> Kier. Warszawska tolffax 862-16-63 Data 20.11.2009¢.

Jacek Zawadzki upr. proj. 26/98 Sk-ce |




Ztacze kablowe rozgalgzne
nr ZK 4-0770/03/02
"Zeromskiego"
Zasilanie rozdzielnicy
4-0770 400 kVA oéwietleniowej SO-1
| UZIEMIANIE
! YAKXS 4 x 120 mm2
L=70m (76 m)
Zlacze kablowe rozgalgzne

nr ZK 4-0770/03/01 Ziacze kablowe rozgatgzne Ztacze kablowe rozgatezne
0ZK 1000 A r ZK 4-0770/03/03 nr 2K 4-0770/03/04

125A

LU 2 Zeromskiego Prawa Strona
g F

3. Zeromskiego Lewa Strona

4. Pawilon WSS 80 A —
5. Linia nap. 200 A

6. Policja rezerwa YAKXS 4 x 120 mm2 YAKXS 4 x 120 mm2

7. Spétdz. Wiel. 250 A L=62m (68 m) L=47m (53 m)

3. Zeromskiego Lewa Strona  8.BL2:4 315A = = =
9. Spotdz. Wiel. Zerom. 200 A €100hm €100hm
10. ZK Tkacz 200 A

———————

YAKXS 4 x 120 mm2 L=39 m (48 m)

YAKXS 4 x 120 mm2

L=37m (43 m)
Ziacze kablowe rozgalezne Ziacze kablowe rozgaiezne Ziacze kablowe rozgaigne Ztacze kablowe rozgatgine
. nr 2K wnc/oa/n?r r 2K 4-0770/03/06 nr ZK 4-0770/03/07 pom——- W ZKAOTTO0N08
-
i | Ly i
i 1 1 3 5 \
| ] ] g 8 |
: i i = i |
1
i ! Y B!
L L L i( ‘
YAKXS 4 x 120 mm2
YAKXS 4 x 120 mm2 K YAKXS 4 x 120 mm2 L
= L=76m (82 m) L=48m(54m) L=85m (91 m) o
€100hm €100hm €100hm "
YAKXS 4 x 120 mm2 L= 20 m ( 26 m)

Zigcze kablowe rozgalezne
Ziacze kab!ows rozgalezne Ziacze kablows rozgalezne - 7K 40770 o Ziacze kablowe rozgalezne i
nr ZK 4-0770/03/10 - nr 2K 4:0770/03/112 ‘

M resrzwniz |
1 e
z 1
[
[

F---————n
L=

YAKXS 4 x 120 mm2

YAKXS 4 x 120 mm2 YAKXS 4 x 120 mm2

= L=13m (19 m) = L=14m (20 m) €100hm L=28m (34 m)
! €10 Ohm €100hm
|
|
BIURO [Rysunek Jscher asilania ul, kiego ( strona Lewa)
PROJEKTOW I’%m i
"PROZAW"  [Adres _[ul 2 2. owid. 29434, 294377, 204372, 29439, 2695/6 Sochaczew
! SOCHACZEW finwestor_|Gmi ochaczew ul_1-ogo Maja 16
! {opracowst Jmr inz. Marcin Kiiski
telffax 862-16-63 . T ATEETN Data 20.11.2000




Ztacze kablowe RSZP "EMITER" Przylacze do kiosku
nr ZK 4-0770/02103
"Zeromskiego"

4-0770 400 kVA

UZIEMIANIE |_ -L—‘

Zlacze kablowe rozgalezne
0ZK 1000 A A e rorah " nr 2K 4-0770/02/02

3

1. 125A

I L L l L L l l 2. 2eromskiego Prawa Strona
3. Zeromskiego Lewa Strona
4. Pawilon WSS 80 A

b3 5. Linia nap. 200 A
6. Policja rezerwa
7. Spbidz. Wiel. 250 A

2. Zeromskiego Prawa Strona 8.BL24 315A

9. Spéldz. Wiel. Zerom. 200 A
10. ZK Tkacz 200 A

g oomm

= YAKXS 4 x 36 mm2
€10 Ohm L=45m(51m

YAKXS 4 x 120 mm2

YAKXS 4 x 120 mm2 L= 97m ( 106 m) L=45m (51 m)

YAKXS 4 x 120 mm2  L=102m ( 108 m)

Ziacze kablowe rozgalene
Ziacze kablows rozgalezne Ziacze kablowe rozgalgzne 20 Kablowe rozge
nr ZK 4-0770/02/04 B o oo e2ne nrZK40TI00208

-

Fmm—————

YAKXS 4 x 120 mm2 YAKXS 4 x 120 mm2 YAKXS 4 x 120 mm2
L= 48 m (54 m) L=44m (50 m) = L=16 m (22 m)
€10 0hm €10 0hm €10 Ohm
YAKXS 4x 120mm2 L=7m (13 m)
Zigcze kablowe rozgatezne Ziacze kablowe rozgatgine

nr ZK 4-0770/02/08 nr ZK 4-0770/02/09
===

r-——— L RADT00R i

YAKXS 4 x 120 mm2
L=27m (33 m)
€10 0hm i €10 Ohm

BIURO [Rysunek o Foromskiego (sirona Praws)
PROJEKTOW [Obiekt __|inia kablowa zasialania
"PROZAW"  |Adres ul. Zeromskiego dz. nr ewid. 2043/4, 204317, 204312, 294319, 2895/6 Sochaczew
SOCHACZEW  linwestor _|Gmina Missto Sochaczew ul. 1-ego Maja 16

oo 802.16.63  |opracowsl [mgr ink. Marcin Kt
[Projertowat|in2. Jacek Zawadzki upr. proj 25/98 Sk-00

20.11.2009r.




Biuro Projektéw ,,Prozaw”
Kochanowskiego 46
96-500 Sochaczew

WYKAZ ZEACZY ROZGALEZNYCH ZASTOSOWANYCH PRZY ]
PRZEBUDOWIE UKLADU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO ODBIORCOW

NA ULICY ZEROMSKIEGO W SOCHACZEWIE

L.p. Numer Stacja trafo Wyposazenie
1. 4-0770/02/01 ,.Zeromskiego” 2xPBS1 + 2xSL00
2. 4-0770/02/02 ,,Zeromskiego” 2xPBS1 + 2xSL00
3. 4-0770/02/03 ,.Zeromskiego” RSZP
4, 4-0770/02/04 ,Zeromskiego” 2xPBS1 + 3xSLO0
3. 4-0770/02/05 nZeromskiego” 2xPBS1 + 3xSL00
6. 4-0770/02/06 ,.Zeromskiego” 2xPBS1 + 3xSL00
7. 4-0770/02/07 ,Zeromskiego” 2xPBS1 + 2xSL0O0
8. 4-0770/02/08 ,,Zeromskiego” 2xPBS1 + 2xSL00
9. 4-0770/02/09 ,,Zeromskiego” 2xPBS1 + 3xSL0O0
10. 4-0770/03/01 ,.Zeromskiego” 3xPBS1 + 2xSL00
11. 4-0770/03/02 ,.Zeromskiego” 2xPBS1 + 3xSL0O0
12. 4-0770/03/03 ,,Zeromskiego” 2xPBS1 + 3xSLO0
13. 4-0770/03/04 ,,Zeromskiego” 2xPBS1 + 2xSL00
14. 4-0770/03/05 ,.Zeromskiego” 2xPBS1 + 2xSL00
15. 4-0770/03/06 ,,Zeromskiego” 2xPBS1 + 2xSL00
16. 4-0770/03/07 ,.Zeromskiego” 2xPBS1 + 3xSL00
17. 4-0770/03/08 ,.Zeromskiego” 2xPBS1 + 2xSL00
18. 4-0770/03/09 »Zeromskiego” 2xPBS1 + 2xSL00
19. 4-0770/03/10 »Zeromskiego” 2xPBS1 + 2xSL00
20. 4-0770/03/11 »Zeromskiego” 2xPBS1 + 2xSL00
21. 4-0770/03/12 »Zeromskiego” 2xPBS1 + 2xSL00
Zlacza kablowe | typu ,,Emiter”
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BIURO PROJEKTOW
| ,k[mmmum "
ul. Kochanowskiego 46
?6—500 SOCHACZEW
egon 016687£33, NIP 857-154-44-19

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH
PODSTAWOWYCH MATERIALOW LINII
KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO

Lampa SON-T 250W

Stup L 16/06 Art-Metal

Fundament

Przewdod YDYp x2,5 mm?2
Tabliczka stupowa bezpiecznika
Wkladka bezpiecznikowa BiWts 4 A
Kabel YAKXS 4 x 35 mm?2

Folia kalandrowa niebieska

Stupki oznacznikowe

. Rura ostonowa ,,Arot” SRS 75

. Rura ostonowa ,,Arot” BE 75

. Plaskownik ocynkowany 30x4

. Rozdzielnica sterowania o$wietleniem ulicznym SO-1
. Zegar astronomiczny PSO-2 ,,Automatex”

. Sruby z nakretkami

. Piasek

. Inne drobne materialy pomocnicze

- 11 szt.
- 11 szt.
- 11 szt.
- 77 mb.
- 11 szt.
- 11 szt.
- 478 mb.
- 404 mb.
- 6szt
- 54m
- 77m
- 404 m
- 1kpl
- 1lszt
- 45kg
- 19m3

JACEK FAWADZKI]

upr. bud] 40/94 Sk-ce
upr. proj\25/98 Sk-cu



BIURO PROJEKTOW
.PROZAW"

ul. Kochanowskiego 46
96-500 SOCHA%ZEW
Regon 016067233, NIP §37-154-44-19

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH
MATERIALOW PRZEBUDOWY
ZASILANIA ODBIORCOW KOMUNALNYCH

(st. trafo 4-770 ,,Zeromskiego™)

WRNAN B W =

W W RN N NN NN NN DD = et b e et et it bed et
—~ O VRN NBRLWNDN—_OWOVRANNEWN =0

. Inne drobne materiaty pomocnicze

Kabel YAKXS 4 x 120 mm2 981 mb
Kabel YAKXS 4 x 35 mm2 53 mb
Folia kalandrowa niebieska 963 mb
Stupek oznacznikowy 11 szt
Ztacze kablowe RSZP 1szt
Z1acze rozgatezne ZK 2xPBS1+3xSL00 7 szt
Zacze rozgatezne ZK 2x PBS1+2SL00 12szt.
Ziacze rozgalezne ZK 3xPBS1+2SL00 1 szt.
Koncéwka kablowa AL120 130 szt.
. Zwora WTZ-1 111szt.
. Wkiadka bezpiecznikowa WT-00 50A 3 szt
. Rura ostonowa ,,Arot” BE-110 170 mb
. Rura ostonowa ,,Arot” SRS 110 236 mb
. Ogranicznik przepig¢ BOP 0,5/5 4 szt.
. Zacisk odgal¢zny Al 10-50 32 szt
. Zacisk odgalezny Al 16-150 4 szt.
. Zacisk petlicowy 35-50 4 szt
. Zacisk krzyzowy miedziowany 40 szt.
. Bednarka FeZn 30x4 971 mb
. Zerdz E-10,5/10 1 szt.
. Plyta stopowa 1 szt
. Plyta ustojowa 2 szt
. Beton B-7,5 1 m3
. Wysiegnik WP-1 1 szt.
. Uchwyt wysiggnika 2 szt.
. Oprawa SGS-102/150 1 szt.
. Lampa SON-T 150W 1 szt.
. Przewdéd YDYp 2 x2,5 mm?2 5 mb.
. Oprawa bezpiecznika BZO1 1 szt.
Piasek 39 m3

daEK

CAWADZ R

Inzyi Elekiivk
apr. e 1al/24 Sa-or
ner pee V2500 SN o



q' Biuro Projektéw PROZAW
ul. Kochanowskiego 46

B"Jfo Pr0}€ktow 96-500 Sochaczew

' PROZAW ' Tel./fax +48 (46) 862 16 63

info@prozaw.pl www.prozaw.pl

Sposodb Utozenia Kabla

P 50
Ziemia z Ziemia z
wykopu wykopu
r r r r " r r A
CEE e @ P - .I FEE FEE s P El
40 =
’ r -, r -, r K4 r , r - L] Grl.lnt ROdZImy
K L LA L] -, L L
15 . L " r . " rFo. " . ° r .Foha
l T e Kalandrowana
- B - ’ L] Ll - P . r
* r r r r
10 v o SN
v g .

Piasek

€S>

A
Y

UWAGI

Kable uktada¢ nalezy na dnie wykopu, jezel
grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach na warstwie piasku o grubosci 10
cm.

Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku
o grubosci co najmniej 15¢cm i przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego tzw. kalanarowana.

Odlegtosé folii od kabla powinno wynosic co  JACEK ZAWY
najmniej 25cm. Nastepnie wykop zasypac
ziemig z wykopu tzn. gruntem rodzimym. inzynier EI¢|

upr. bud 4
upr. proi- 2
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Skrzyzowanie Projektowanego Kabla 0,4kV
Z Istniejgcym Wodociggiem

| > 100cm + dz 0,7m

Rura AROT SRS <

[>1,3m

Projektowany
kabel

Istniejgcy wodociag

JACEEK ZAWADZKI

inzynier Elektryk
H H H i upr. bud. 40/94 Sk-ce
Uszczelni¢€ piang poliuretanowg przed zamuleniem upr. proj. 25/98 Sk-ce

JACEK ZAWADZKI

Inzynier‘flektryk
upr. bud. 4084 Sk-ce
upr. proj. 25/88 Sk-ce
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Skrzyzowanie Projektowanego Kabla 0,4kV
z Istniejacy Linig Telefoniczng

ok 0,5 m. Rura AROT A58PS 0,7m

Rura AROT SRS

Projektowany
kabel

A
Y

Uszczelni¢ piang poliuretanowg przed zamuleniem

JACEK ZAWADZKI

inzynier ktryk
upr. bud. 40/94 Sk-ce
upr. proj. 25/98 Sk-ce
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Skrzyzowanie Projektowanego Kabla 0,4kV
z Istniejgcqg Kanalizacjg

| > 100cm + dz 0,5m
Rura ostonowa < >
[>1,3m
___________ A
Projektowany
8L kabel 0,4 kV
A

Istniejaca kanalizacja

Uszczelni¢ piang poliuretanowg przed zamuleniem

Inzynier
upr. bud. 490

upr. proj. 25/dg ox-Ce

8 Sk-ce
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Skrzyzowanie Projektowanego Kabla 0,4kV
z Istniejacym Rurociggiem Gazowym

N
| > 100cm + dz 0,5m
Rura ostonowa < >
I>1,3m
___________ Y
Projektowany
kabel 0,4 kV
A 4

Istniejaca Rurocigg Gazowy

Uszczelni¢ piang poliuretanowa przed zamuleniem

JACEK 7AW,

Inzynier
upr. bud. 40/94 Sk-ce
upr. proj. 25/98 Sk-ce
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Rura dzielona
A 58 PS /Arot/

Rura ostonowa

Wszystkie konce rur uszczelnié piankg poliuretanowag

JACEK ZAWADZKI

Inzynier Eigktryk
upr. bud. 40/944 S?(—ce
upr. proj. 25/ Sk-ce
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Rozdzielnica kablowo-Pomiarowa

600 mm

300 mm
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JACEK ZAWADZKI

Inzynief Elektryk
upr. bud. 40/94 Sk-ce
upr. proj. 26/98 Sk-ce
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Rozdzielnica kablowo-Pomiarowa

600 mm
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