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: PRZEBUDOWA ULICY WARSZAWSKIE] W MIESCIE

SOCHACZEW

: PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE] W

ULICY WARSZAWSKIE] W MIESCIE SOCHACZEW
—-FETAPII

: ULICA WARSZAWSKA SOCHACZEW , W WOJ.

MAZOWIECKIM

: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

: Gmina Miasto Sochaczew
: ul 1-go Maja 16 ; 96 — 500 Sochaczew

KOD CPV45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

KOD CPV45100000-8 PRZYGOTOWANE TERENU POD BUDOWE

KOD CPV 45110000-1Roboty w zakresie burzenia i i@ obiektéw budowlanych, roboty ziemne
KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, tpka@mne

KOD CPV 45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowaarenu pod budawi roboty ziemne

KOD CPV45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA K OMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ESCI ORAZ ROBOTYW ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ | WODNEJ

KOD CPV 45221250-9 Roboty podziemne inne aotyczce tuneli, szybow i kolei podziemnych
KOD CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie boydarrocagow, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drdg, lotniskeikaryréwnanie terenu

KOD CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie boydarrocagow, linii komunikacyjnych i linii
energetycznych

KOD CPV 45 232 440-8 Roboty budowlane w zakresigobey rurocagéw do odprowadzenigiekd

Opracowat / Projektant | Branza |Specjalnos¢ i nr uprawnieri | Podpis z pieczecig

( imie i nazwisko)

Projektant :
inz. Hanna Szustecka

sanitarna Uprawnienia do projektowania w

specjal. instal.-inZynieryjnej w zakresie
sieci ,instalacji wod-kan, cieplnych
Nr ewid. 57/90/Sk-ce
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Zalozenia do kosztorysu - do projektu przebudowy siemdizaciji deszczowej w ulicy
Warszawskiej — ETAP I

Kosztorys  Przebudowa sieci kanalizacji deszcjawalicy Warszawskiej w mieie Sochaczew — Zadanie 2 *
wykonano zgodnie kodami Wspolnego Stownika Zamd®RV) wg Rozpotmizenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r

Nazwy i kody CPV dla robét albych opracowaniem :

- Kod CPV 45231000 - 5 , Roboty budowlane w zaktmsdowy ruroaigéw , czgéw komunikacyjnych i linii
energetycznych ;

- Kod CPV 45232130 — 2 , Ruragi do odprowadzania wody burzowej

1. Ogdélna charakterystyka robét .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyakaacji deszczowej na odcinku modernizowanej
drogi ulicy Warszawskiej w méeie Sochaczew — Zadanie 2 , na odcinkach "B €6&,D ", od
projektowanej kanalizacji deszczowej , na skayaniu ulicy WarszawskiejZeromskiego i 1 — go Maja , do
torow kolejki waskotorowej oraz na terenie drogi wojewddzkiej ns 7@elem budowy jest odprowadzenie wéd
opadowych z odcinka projektowanej drogi .

Na omawianych odcinkach " B — C, C — D ” nawiehnia drogi odwadnianatizie przy pomocy 41
projektowanych wpustéw deszczowych .

Projektuje si kanaty grawitacyjne deszczowe z rur PVC do kaaajizewrtrznej ( SN 8) . Proponuje
sie rury : np Wavin lub Pipe Life

Mozna réwnig zastosowa kanaly grawitacyjne deszczowe digignne z polipropylenu ( PP ) do
kanalizacji zewetrznej ( SN 8 ) . Proponujeesiury : np Wavin X — Stream lub Pipe Life .

Dtugos¢ projektowanych kanatéw :
PVCsr. 400 mm—-L=277,0m
PVC $r. 315 mm —L = 126,0 m
PVCsr.250 mm—-L=71m

PVC $§r. 200 mm — L =244,0 m
LACZNA DLUGOSC : L =718 O m

Na kanalizacji zabudowane zosfestudzienki rewizyjne o konstrukcji betonowej zrpaeniem
odciazajacym i wkazenveliwnym typu cézkiego (D400) i studzienki z tworzyw sztucznychovepusty
deszczowe o konstrukcji betonowej z paéeniem odcizajacym .

Kanalizacg deszczow projektuje st w obrebie ewidencyjnym Sochaczew Centrum i Sochaczew Wéseh
miescie Sochaczew , na dziatkach nr ewid. :

- Dziatka nr ew.104/13 — ul. Al. 600 - lecia , drogajewddzka nr 705 , ktérej administratorem jest
Mazowiecki Zarad Drog Wojewddzkich w Warszawie

- Dziatki nr ew. 997/5, 997/6, 997/2 — ul. Warszawsklaoga miejska , ktérej administratorem jest
Gmina Miasto Sochaczew

- Dziatka nr ew. 3226 — ul. M.J.Pitsudskiego, drogaewddzka nr 705 , ktérej administratorem jest
Mazowiecki Zarad Drog Wojewddzkich w Warszawie

W ciagu projektowane] kanalizacji deszczowej z uzbr@eodziemnego i nadziemnego veysija :
- kable teletechniczne ,
- kable energetyczne ,
- linia $wiattowodowa Ich PAN PCSS,

— sie i przylacza wodocigowe ,
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— sie i przykanaliki kanalizacji sanitarnej ,
- siet i przykanaliki kanalizacji deszczowej ,
- slupy energetyczne ,

- kable Vectra

- przewody gazowe

- przewody cieptownicze

Na terenie olktym projektem wysfpuje brak miejscowego planu zagospodarowania pzagstego
miasta Sochaczew .

Uzytkownikiem ( administratorem ) istnigjej kanalizacji deszczowej na terenie drog miefskest
Gmina Miasto Sochaczew .

Uzytkownikiem ( administratorem ) istnigjej kanalizacji deszczowej na terenie drog wojewmie
jest MZDW w Warszawie .

2. Opis robot .

Tras: projektowanych kanatéw pokazano na mapie sytuaeyjysokdciowej .
Spadki , materiat , dtugoi i uzbrojenie projektowanych kanatéw pokazananapach sytuacyjno —
wysokasciowych w skali 1: 500 .

Projektuje si kanaty grawitacyjne deszczowe z rur PVC do kaaalizewrtrznej ( SN8) . Proponuje
sie rury : np Wavin lub Pipe Life . Maa zastosowakanaly grawitacyjne deszczowe digienne z
polipropylenu ( PP ) do kanalizacji zegtrznej ( SN8) . Proponujecsiury : np Wavin X — Stream lub Pipe Life

Gtéwne kolektory projektuje siz rur PVC do kanalizacji zewtrznej ( SN8) , drednicy
400,315,250, 200 mm .

Rury PVC nalgy uktada na podsypce z piasku i w obsypce piaskowej o nigaiu ponkej 20 mm nie
zawierajcej ostrych kamieni . Grulé podsypki — min.0,15 m .Kanaty uktadany pod jeadmawierzchri
utwardzomn winny by¢ na catej wysokéci zasypane piaskiem z zggczeniem go warstwami, co 30 cm. W
terenach nieutwardzonych obsypka kanatu zgagzeniem do wysokoi 0,5 m nad rur. Uktadanie rurogigéw
, obsypk przewododw , zagszczenie gruntu wykokagodnie z “Instrukej montazowa — uktadanie w gruncie
rurociagéw z PVC “ producenta przewodow. Po wykonaniu pkspiaskowej nad ruroggiem umigci¢ siatlke
lub folie identyfikacyjry z tworzywa sztucznego o szerdkbnie mniejszej ri 0,4 m.

Wszystkie prace zwkane z montowaniem i uktadaniem rugagi w wykopie winny by
przeprowadzone w taki sposéb , aby nie powodowahyerzyszczenia wirza rury ladz jej uszkodzenia .

Kazda rura po ulzeniu zgodnie z ogii niwelaty powinnascisle przylega do podiaa na catej swej
dhugdsci symetrycznie do osi . Nate przestrzegazasady budowy kanatu od najseego punktu kolektora
kierunku przeciwnym do spadku .

Monta przewoddéw kanalizacyjnych wykofiagodnie z Instrukgjmontaowsa uktadania i montau
rurociagéw z PVC .

Zasypywanie wykopow nalewykona po przeprowadzonej prébie szczeitigprzewodéw ( PN-92/B-
10725, Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badprag odbiorze.)

- Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej .

- Studzienki kanalizacyjne .

Uzbrojenie kanatdw stanoivbeda studzienki rewizyjno patzeniowe wykonane z é&goéw betonowych
$r 1400, 1200 mm z plytzelbetov nadstudziermsr 1600, 1400 mm z piggieniem odcizajacym oraz
osadnikiem min. 0,3 m .

Szczego6la uwag: nalezy zwrécic na konieczn& i prawidtowa¢ wykonywania szczelnych i
elastycznych przé§ kanatu przezciany studni.

Dno studni wyprofilowa hydrotechnicznym betonem kl. B25 . Natestosowa kregi z felcem na
zaprawie wodoszczelnej. .

Na studzienkach zaprojektowano wtaajiwne klasy D-400 wg. PN-EN 125, lipiec 2000r zystkie
wlazy musz posiadé blokad: zabezpieczaga wtaz przed kradzie, .

Projektuje s takze studzienki z tworzyw sztucznyétednicy 400 — 425 mm .
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- _lzolacja studzienek kanalizacyjnych i wpustéwszzowych .

W gruntach suchych :

- lzolacja zewantrzna 2xAbizolem R oraz 1xAbizolem P
W gruntach nawodnionych :

- lzolacja zewntrzna 2xAbizolem R oraz 2xAbizolem P

- Trasowanie sieci kanalizacji deszczowej .
Wytyczenie trasy kanalizacji deszczomadzy wykona zgodnie z projektem
zachowujc jednoczénie minimalne odlegkei :

- od stupéw - 15m
- od pojed§czych drzew -,0in

- od kabli energ. i telekomunikacyjnych - 1,0 m

- od sieci wodoggowej - 10m
- od kanalizacji sanitarnej - 10m

Dopuszcza siusytuowanie kanatow kanalizacyjnych w odlggtach mniejszych od podanych , pod
warunkiem wykonania metagodkopu ,przewiertu lub w rurze stalowej ostonpwe

- Roboty ziemne.
Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci karadiginej naley prowadzé zgodnie z normbrarzowa PN B
10736 : " Wykopy otwarte dla przewodow wodgiwych i kanalizacyjnych " .

Zgodnie z PN-92/B-10735 minimalne przyke kanatu wynosi gbokas¢ przemarzania + 0,2 m. / Przy

mniejszych gibokasciach kanat naley starannie ociepi

W miejscach skrzzxowan z kablem teletechnicznym oraz w miejscachzaalido stupow
teletechnicznych roboty nalewykonywa recznie , kabel wylczy¢ spod napicia i w miejscu skrzsowania
zabezpiecz§ przez zataenie ich w korytka z desek i podwieszenie nad wgkopPrzed ponownym ich
utozeniem , po wykonaniu kanalizacji kable telefoniczabezpieczy2 m odcinkami rury ostonowej
grubasciennej dwudzielnej typu AROTA PS — 110 mm .Pragkamat pod nadzorem pracownika
Telekomunikacji Polskiej .Po zakozeniu prac ziemnych nalezgtost sig do TP S.A. celem spisania
protokotu odbioru zabezpieczenia sieci telefonigzne

Prace w pobtiu uradze elektroenergetycznych prowadzgodnie z § 55 Rozpaydzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w spratvzpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych . Przed przygtieniem do wykonania prac najeomowi¢ szczeg6ty zwizane z wydczeniem
napkgcia linii SN i nn z Rejonem Energetycznym . Prinpach zachow@odlegiagé min. 1,0 m od podziemnych
czesci stupOw oraz zapewhiw czasie wykonywania wykopow dojazd do stanowisR@wvych. Roboty w
miejscach skrzzowan z kablami eNN naley wykonywa recznie , kabel wyiczy¢ spod nagicia i w miejscu
skrzyzowania zabezpiec#yprzez zatgenie ich w korytka z desek i podwieszenie nad wegkopPrzed
ponownym ich utéeniem , po wykonaniu kanatow kable elektryczne zpleezy 2 m odcinkami rury
ostonowej o przekrojach odpowiednich @ednicy kabli zgodnie z norrSEP-E-004 ,, Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i bu@otv. Wszystkie prace zyziane z liniami napowietrznymi i
podziemnymi niskiegodredniego napicia prowadz pod nadzorem Rejonu Energetycznego. Pracezanwe z
zabezpieczeniem linii kablowych winna wykaérfama posiadajca odpowiednie uprawnienia do wykonywania
tego typu prac . Wykonane prace przed zasypaniéosizglo odbioru technicznego .

Przed wykonaniem poszczegoélnych odcinkémalizacji deszczowej pomuizy studzienkami naky
odkry¢ miejsca skrzyowan w celu potwierdzenia rzeczywistego posadowieniayiszego uzbrojenia.
Uktadanie rur przewiduje siv wykopach pionowych szalowanych poziomo. Wykppy kanaty naley
wykonywa® mechanicznie z wytkiem paséw gdzie znajdujezsizbrojenie podziemne lub kolizja z
istn.uzbrojeniem .W tych przypadkach przewidugevgikopy rczne.

Dla potrzeb budowy kanatoéw i przewodow ttocznychewiduje st nastpujace szerokéci dna wykopow :

Gtbokas¢ wykopu Szerékarykopu (cm)
Zewgtrznasrednica rury Dz ( cm)

szerokoprzestrzenny askoprzestrzenny
na dnie wykopu

h 1.8 Dz + 40 Dz +70
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1,8 h 35 Dz + 40 Dz + 80
h 35 Dz + 40 Dz + 90

Dno wykopu musi b§ doktadnie odwodnione .

Metodlijania gruntu

Sprat l1&¢ cykli  Maksymalna gruldgé warstwy po ubiciu (m)
Zwir , piasek ity
Zagzszczaniegczne 3 0.15 0.10
Wibrator ptaszczyznowy:
50 - 100 kg 4 0.15 -
100 - 200 kg 4 0.20 -
Ubijak wibracyjny 70 kg 3 0.30 0.25

Obsypka ruroeigu konieczna jesteby zagwarantowarurze dostateczne podparcie ze wszystkich strasyjaka
w pasie drogowym musi bywykonana z piasku zagzczanego 30 cm warstwami .

Obsypywanie przewodoéw nalewykona: po przeprowadzonej prébie na szczéing PN - 92 / B-
10735.Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badarsg pdbiorze - rury kanatlowe ).

Ulozenie rurocigoéw , obsypk przewodéw , zagszczenie gruntu wokot i nad przewodami kanalizagyjin
wykona zgodnie z "Instruk@j montaows - ukladanie w gruncie rura@éw z produkowanych przez Wavin
Metalplast Buk".

- Wytyczne hydrogeologiczne .
Podczas wykonywania projektowanej kanalizacji zakge :

- wykonanie geotechnicznego odbioru wykopow , w atliierdzenia , czy w bezp@dnim podtau pod
projektowan infrastruktun nie wystpuja grunty stabonéne . Odbiory dna wykopéw powinny by
dokonywane wpisami do dziennika budowy ;

- w przypadku stwierdzenia w dnie wykopow soczewelngiw stabych nalgy, je usuné i zagkbienia
wypetnic odpowiednio zagszczonym materialem niespoistym o $giavym skitadzie granulometrycznym , a
w ostateczngci piaskiem z dodatkiem cementu lub betonu.

- po wykonaniu wykopu natychmiast przysic do robét montzowych tak , aby nie dogai¢ do przedostania
sie tam wéd opadowych i do uplastycznienia gérnyabstw podiaa.

- Uzbrojenie podziemne , skemywania , kolizje .

Inwentaryzacji istniggego zbrojenia dokonano na podstawie danyctegggnych z planu
sytuacyjno-wysokéciowego .
Projektowane kanaly krzyja s na swojej trasie z naptijacym uzbrojeniem :

- sie¢ wodochgowa i przyhcza wodocigowe
- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

- siet i przykanaliki kanalizacji sanitarnej

- siet kanalizacji deszczowej

- siet gazowa

- siet cieptownicza

- kable Vectra

Wykonawca przed przygiieniem do rob6t winien opracodarojekt organizacji ruchu i uzyska
pozwolenie na wégie z robotami w pas drogowy od stosownego aday Drogi.
Miejsca skrzyowania kanalizacji z kablem NN , kabel nglevytaczy¢ spod napicia i zabezpieczyrura
ochronn.
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Prace w miejscach skraywan projektowanej sieci kanalizacyjnej z istnigj siech
kanalizaciji telefonicznej , sanitarnej i wodggdwa prowadzé w porozumieniu z wigicielami tych sieci.

W trakcie wykonywania wykopéw planujezglemonta istniepcej kanalizacji deszczowej wraz z
uzbrojeniem .

Projektowana kanalizacja deszczowa koliduje Zégtoymi stupami energetycznymi oraz drzewami.
Zgodnie z projektem modernizacji drogi ulicy Wanszghiej , drzewa zostarusungte, a napowietrzna sie
energetyczna przebudowana .

Na trasie proj. kanalizacji deszczowej wytja kolizje z istniejca kanalizacy sanitarn . Kanalizacg
sanitarn nalezy przebudowé, na odpowiednie gbokasci , tak aby ranica wysokdci wynosita co najmniej na
0,1m..

- Organizacja robot.

Zaplecze budowy zorganizowaa terenie dziatki wskazanej przez Inwestora. gnefo zasilania
placu budowy mgna pobra z istniejcej linii energetycznej po wcgmiejszym ustaleniu z Zakladem
Energetycznym.

Wodk do zasilania placu budowy , wykonania préb szagein ptukania kanatu , naly pobr& z istniejcego
wodockgu. Pob6r wody mie nasipi¢ po wczéniejszym zawarciu umowy z gestorem sieci.

Przed przyspieniem do robét ziemnych w attnie wykopu , nalgy wyraznie zaznaczyw terenie trasy
wszystkich urzdzer podziemnych i kabli . Prace ziemne w punktachzebli skrzyzowan z urzadzeniami
podziemnymi wykon&recznie z zachowaniem os#mosci i odlegtaci w/ig podanych norm w PT.

Zabrania si wchodzenia i wychodzenia z wykopu po elementacldotvy przez postugiwanieesi
tym celu uradzeniami do wydobywania urobku. Zabraniargiwniez skladowania urobku i materiatow w
odlegtasci mniejszej nk 2 m od krawdzi wykopu , poniewasciany & obudowane , a obudowa nie jest
obliczona na dodatkowe olgenia naziomem . Przy zasypywaniu obudowanych wylkopdeskowanie nahy
usuwa stopniowo rozpoczynag od dna wykopu nie ghbiej niz 0,3 m.

Odpowiedzialné¢ za bezpieczne prowadzenie robdt ponosi kierowstidr .

Wykonanie wykopéw zgodnie z projektem techniczmwiistniepcych warunkach terenowych nie
powinno stanowd zadnych klopotéw i utrudniew ruchu pojazdéw po drodze kotowej .

- Zabezpieczenie ruchu .
Miejsce wykonywania robét ziemnych i mombavych naley zabezpieczyzgodnie z przepisami / Dz.U. Nr 53
zdnia 2.12.61r. , Dz.U. Nr 55z 72 r. / popreepowiednie oznakowanie , ustawienie bariewietlenie na
okres nocy.

Naley réwniez wykona tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegodlnych
posesji nad prowadzonymi wykopami.
Na niektorych odcinkach projektowane przewodyedhw istniepcego uzbrojenia. Rozmieszczenie
uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym filch podhinych przewodow .
Przed przysipieniem do robdt nalgy wykona& kazdorazowo przekopy probne celem
ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowidsiniejcego uzbrojenia podziemnego .
W miejscach wyspowania kolizji wykoné przekopy przy tyciu sprztu recznego . Istnigice uzbrojenie
na czas wykonywania rob6t najezabezpiecay przez podwieszenie do bali drewnianychzakych
poprzecznie na gorze wykopu. Zabezpieczenldi kaergetycznychi telekomunikacyjnych wykérmgodnie
z wytycznymi Rejonu Energetycznego | Zaktadu Tetalinikacyjnego . Przy prowadzeniu prac w pabli
linii naziemnej zabezpiecgzystupy trakcyjne.
Po zakdczeniu rob6t ziemnych Wykonawca powinien do@deé teren do stanu pierwotnegagznie z
zagiszczeniem wierzchniej warstwy drég gruntowychrsing zuzla lub tlucznia - zgodnie ze stanem
istniejacym przed rozpoeziem prac.
Przed rozpocziem rob6t Wykonawca powinien zapognsi z trécia wszystkich uzgodnfez
poszczegodlnymi gestorami sieci i uzbrojenia-npddziemnego oraz uzgodnieniami poszczegoélnych
mieszkacow .

- Wykonanie i _odbidr .

- Wykonanie i odbiér wszystkich robot zgodnie z ,, \Wiakami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
remontowo-budowlanych , t.Il z 1988r oraz ,, Warunkgechnicznymi wykonania i odbioru ruragiow z
tworzyw sztucznych ,, z 1994 r , obaiujacymi normami (szczeg6lnie PN-EN 1671 — Zetwnne systemy
kanalizacji cénieniowej zatwierdzonej 16.07.2001r) .

UWAGA : Ze wzgkdu na maliwo$¢ wystapienia odcinkami niekorzystnych warunkéw gruntotvy
nalezy zwrécié szczegéblmuwag: na staranne wykonanie zasypki nad przewodami .
- W czasie wykonywania robo6t , zachawnszczegdingrodki ostranoici oraz przeszkati zatog; przed
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przystpieniem do pracy

- Przy odspajaniu gruntu w wykopie sposobenznym powinny znajdowasie co najmniej 2 osoby.

- Wykonywanie rob6t meze odbywa si¢ po uprzednim ustawieniu odpowiednich znakdéw infagjamych o
prowadzeniu robét.

- Wszystkie odsfpstwa od projektu uzgodhnk projektantem , w przeciwnym wypadku autor opvesnoego
projektu nie bierze odpowiedziake za skutki wprowadzonych zmian

- Niezidentyfikowane urmlzenia podziemne spotkane podczas prowadzenia rolbf#y nanigc¢ na mapy
zagospodarowania dzialki , a prace przy nich wykeatyostaznie sposobemgzcznym.

- Miejsce wykonywania rob6t ziemnych i montavych naley zabezpieczyzgodnie z przepisami / Dz.U. Nr
53z dnia2.12.61r. , Dz.U. Nr55 z 72 r. / pmgar odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier i
oswietlenie na okres nocy.

3. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania :

3.1. Kanalizacji deszczowa .

Projektuje st kanaty grawitacyjne deszczowe z rur PVC lite dodtaacji zewrtrznej( SN8) lub rury
dwuscienne z polipropylenu ( PP ) do kanalizacji zetnamej ( SN8) . Proponujessiury : np Wavin X —
Stream lub Pipe Life .Gtéwny kolektor projektuje girur PVC lub PP do kanalizacji zegtrznej ( SN8) , o
srednicy 400, 315, 250 mm , przykanaliki do wpustdieznych projektuje giz rur PVC lub PP do kanalizacji
zewretrznej ( SN8), drednicy 200 mm .Rury natg uktad& na podsypce z piasku i w obsypce piaskowej o
uziarnieniu poriej 20 mm nie zawieragej ostrych kamieni . Gruléé podsypki — min.0,15 m .Kanaty uktadany
pod jezdni i nawierzchmi utwardzor winny byt na catej wysokéxi zasypane piaskiem z zggczeniem go
warstwami , co 30 cm. W terenach nieutwardzonydypka kanatu z zagzczeniem do wysokoi 0,5 m nad
rura. Uktadanie rurocigéw , obsypk przewodow , zagszczenie gruntu wykodagodnie z “Instrukey
montazowa — uktadanie w gruncie ruragjéw z PVC “ producenta przewoddéw. Po wykonaniu pksy
piaskowej nad ruroagiem umigci¢ siatke lub folie identyfikacyjm z tworzywa sztucznego o szerdkbnie
mniejszej nk 0,4 m. Wszystkie prace zaiane z montowaniem i uktadaniem rueggi w wykopie winny by
przeprowadzone w taki sposéb , aby nie powodowahyerzyszczenia wetrza rury ladz jej uszkodzenia .Kala
rura po utgeniu zgodnie z osii niwelat, powinnascisle przylegé do podiada na catej swej dtugoi
symetrycznie do osi . Nalg przestrzegazasady budowy kanatu od najseego punktu kolektora kierunku
przeciwnym do spadku .Mortgrzewodéw kanalizacyjnych wykofiagodnie z Instrukgj montaowa
uktadania i montau rurocagéw z PVC .Zasypywanie wykopow najewykona po przeprowadzonej probie
szczelnéci przewoddéw ( PN-92/B-10725, Przewody kanalizaeypWymagania i badania przy
odbiorze.)Uzbrojenie kanatéw stan@évieda studzienki rewizyjno patzeniowe wykonane z é&géw
betonowychsr 1400 , 1200 mm z plytzelbetova nadstudziennsr.1600 , 1400 mm z pigeieniem odcizajacym
oraz osadnikiem min. 0,3 m .W projekcie przewidpitaize studzienki plastikowgr. 400 — 425 mm z
pierscieniem odcizajacym .Szczegbkpuwag: nalery zwrdcic na konieczné i prawidtowas¢ wykonywania
szczelnych i elastycznych przékanatu przeZciany studni. Dno studni wyprofilowehydrotechnicznym
betonem kl. B25 . Naky stosowa kregi z felcem na zaprawie wodoszczelnej. .Na studaeln zaprojektowano
wihazy zeliwne klasy D-400 wg. PN-EN 125, lipiec 2000r zystkie wlazy musg posiada blokad:
zabezpieczapa wlaz przed kradzieStudzienkiciekowe zaprojektowano z rur betonowycth500 mm , kggu
betonowego z wylotem, pigieniem odcizajacym , skrzynki wpustowejeliwnej wg. PN-EN 124 oraz plyty
fundamentowej z betonu B-25.Wpusty deszczowe zaktmjvano z koszem na nieczy&tol osadnikiem
gtebokdasci 0,95 m . Wszystkie wpusty musposiada blokad: zabezpieczaga przed kradzigs .

Roboty ziemne wykonywane:tla metod, wykopéw otwartych wskoprzestrzennych z petnym
szalowaniensgcian oraz catkowit wymiarg gruntu prowadzonych w pasie drogowym ulicy Warsdaey i
obejmuj wszystkie czynnézi podstawowe wyspujace przy montau sieci kanalizacji deszczowej, uzbrojenie ,
a talkze roboty tymczasowe oraz prace towarzagsz

'3.2. NAKEADY RZECZOWE.

Kosztorys opracowano na podstawie Kosztorysaviyorm Naktadow Rzeczowych oraz katalogow :

- Kod CPV 45231000 — 5 , Roboty budowlane w zakrbadowy rurocggéw , ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych ;

- Kod CPV 45232130 — 2 , Ruragji do odprowadzania wody burzowej
, zgodnie z ST .
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PRZEDMIAR

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy War

szawskiej w Sochaczewie - odcinki"B-C,C-D

Kanat deszczowy $rednicy 400 mm

11

Roboty ziemne - kanat $r. 400 mm

Roboty ziemne - kanat

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym.Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg Rury kanalizacyjne : PVC $r. 400
mm 277,0m

0.277

km

0.277

RAZEM

0.277

d1.1.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V - wykopy waskoprzestrzenne reczne
ZALOZENIA : waskoprzestrzenne odc. B - C reczne : 10 % cato$ci wykopow
DLUGOSC : PVC $r. 400 mm 184,0 m Srednia glebokos$é 2,81 m szeroko$é
wykopu waskoprzestrzennego 1,40 m Pole F przekroju poprzecznego wykopu
waskoprze. : F = 3,93m2

m3

184*3.93*0.1

m3

72.312

RAZEM

72.312

d1.1.1

KNNR 1
0308-06

Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV ZALOZENIA : waskoprzestrzenne
odc. B - C reczne : 10 % catoséci wykopéw DEUGOSC : PVC $r. 400 mm 93,0
m Srednia gtebokosé 3,29 m szeroko$é wykopu waskoprzestrzennego 1,40 m
Pole F przekroju poprzecznego wykopu waskoprze. : F = 4,61m2

m3

93*4.61*0.1

m3

42.873

RAZEM

42.873

d1.1.1

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.- wywo6z ziemi z wykopow wykonanych recznie

m3

115.185

m3

115.185

RAZEM

115.185

d1.1.1

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykopy
waskoprzestrzenne i wywoz ziemi z wykopéw 1. ZALOZENIA :
waskoprzestrzenne odc. B - C mech. : 90 % calosci wykopéw DEUGOSC :
PVC $r. 400 mm 184,0 m Srednia gleboko$é 2,81 m szerokos¢ wykopu
waskoprzestrzennego 1,40 m Pole F przekroju poprzecznego wykopu
waskoprze. : F = 3,93m2 2. ZALOZENIA : waskoprzestrzenne odc. B - C mech.
: 90 % calosci wykopéw DEUGOSC : PVC $r. 400 mm 93,0 m Srednia
gtebokos¢ 3,29 m szeroko$¢ wykopu waskoprzestrzennego 1,40 m Pole F
przekroju poprzecznego wykopu waskoprze. : F = 4,61m2

m3

184*3.93*0.9 + 93*4.61*0.9

m3

1036.665

RAZEM

1036.665

PRZEDMIAR ROBOT str 8 z 58



Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6 | KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.1.1 | 0208-02 | samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
6*1036.665 m3 6219.990
RAZEM 6219.990
7 | KNNR 1 | Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do | szt.
d.1.1.1 | 0605-01 | gtebokosci 3 m.
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
8| KNNR 1 | Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 godz.
d.1.1.1 | 0603-01 | mm
80 godz. 80.000
RAZEM 80.000
9| KNNR 1 | Rurociagi zeliwne kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. m
d.1.1.1 | 0612-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
10 | KNNR 1 | Petne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbidrka palami szalunkowymi m2
d.1.1.1 | 0313-01 | stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV- szalunek wykopéw waskoprzestrzennych
2*184*2.91 m2 1070.880
RAZEM 1070.880
11 | KNNR 1 | Petne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbidérka palami szalunkowymi m2
d.1.1.1 | 0313-02 | stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0
m; grunt kat. I-IV
2*93*3.39 m2 630.540
RAZEM 630.540
12 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w | m3
d.1.1.1 | 0205-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dow6z piasku pod podsypke
49.86 m3 49.860
RAZEM 49.860
13 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w | m3
d.1.1.1 | 0205-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dow6z piasku do wykopéw minus podtoza, minus objetos$¢
rur - wymiana gruntu
(184*3.93 + 93*4.61) - 49.86 - 34.8 m3 1067.190
RAZEM 1067.190
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

14 | KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.1.1 | 0208-02 | samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
dodatek za przywiezienie piasku

6*1067.33 m3 6403.980

RAZEM 6403.980

15| KNNR 1 | Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migleb.do | m3
d.1.1.1 | 0318-04 | 3.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie reczne wykopéw waskoprzestrzenych

72.312 m3 72.312

RAZEM 72.312

16 | KNNR 1 | Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migleb.do | m3
d.1.1.1 | 0318-06 | 6.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie reczne wykopéw waskoprzestrzenych

42.873 m3 42.873

RAZEM 42.873

17 | KNNR 1 | Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.1.1.1 | 0214-05 | obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV - zasypywanie wykop6ow wykonanych
mechanicznie minus obigto$¢ rur

(184*3.93 + 93*4.61) - 99.72 - 34.8 m3 1017.330

RAZEM 1017.330

112 Roboty ziemne - studnie

18 | KNNR 1 | Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokosci do 6,0 m o $cianach m3
d.1.1.2 | 0308-06 | pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV - Wykopy pod studnie rewizyjne na
odktad do 6 m glebokosci reczne : Zatozenia : Wykopy Reczne 10% llo$¢
studni - 8 szt. Srednia gtebokos$¢ : h = 3,31 m szeroko$¢ wykopu : 2,7x2,7
Powierzchnia wykopu pod jedna studnig rewizyjng : F = 24 m3

8*24*0.1 m3 19.200

RAZEM 19.200

19 | KNNR 1 | Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.1.2 | 0212-06 | poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. llI-IV - Wykopy pod studnie rewizyjne na odktad do 6
m gtebokosci mechaniczne: Zatozenia : Wykopy Mech. 90% llo$¢ studni - 8 szt.
Srednia gtebokos$¢ : h = 3,31 m szeroko$¢ wykopu : 2,7x2,7 Powierzchnia
wykopu pod jedng studnie rewizyjng : F = 24 m3

8*24*0.9 m3 172.800

RAZEM 172.800

20 | KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.1.2 | 0208-02 | samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

6*192 m3 1152.000

RAZEM 1152.000

21 | KNNR 1 | Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m m2
d.1.1.2 | 0315-05 | pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-
IV wraz z rozbiérka - szalunek wykopu - ilo$¢ studni*wysokos$¢ sciany*dtugos$c
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

$ciany*ilo$¢ $cian szalowanych

8*3.41*2.7*4 m2 294.624
RAZEM 294.624
22 | KNNR 10 | Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody pompa, szt.bud.
d.1.1.2 | 1903-06
analogia | 0.05 szt.bud. 0.050
RAZEM 0.050

23| KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.1.2 | 0206-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.- przyw6z podsypki

6.1 m3 6.100

RAZEM 6.100

24 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w | m3
d.1.1.2 | 0205-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dow6z piasku - wymiana gruntu Zatozenia : llo$¢ studni - 8
szt. $rednia gteboko$¢ : h = 3,31 m szeroko$¢ wykopu : 2,7x2,7 Powierzchnia
wykopu pod jedng studnie rewizyjng : F = 24 m3

8*24-8*6.61 m3 139.120

RAZEM 139.120

25| KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.1.2 | 0208-02 | samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

6*139.12 m3 834.720

RAZEM 834.720

26 | KNNR 1 | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do | m3
d.1.1.2 | 0318-06 | 6.0 m w gr.kat. IV ZaloZenia : Zasypywanie Reczne 10% llo$¢ studni - 8 szt.
Srednia gtebokos$¢ : h = 3,31 m szeroko$¢ wykopu : 2,7x2,7 Powierzchnia
wykopu pod jedng studnie rewizyjng : F = 24 m3

(8*24-8*6.61)*0.1 m3 13.912

RAZEM 13.912

27 | KNNR 1 | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.1.1.2 | 0214-04 | obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l Zatozenia : Zasypywanie Mech. 90% llo$¢
studni - 8 szt. Srednia gtebokos$¢ : h = 3,31 m szeroko$¢ wykopu : 2,7x2,7
Powierzchnia wykopu pod jedna studnig rewizyjng : F = 24 m3

(8*24-8*6.61)*0.9 m3 125.208
RAZEM 125.208
1.2 Roboty monta zowe - kanat $r. 400 mm
121 Roboty monta zowe - kanat
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

28 | KNNR 4 | Podtoza pod kanat grawitacyjny z materiatow sypkich - 0,15 m m3
d.1.2.1 | 1411-02

277%0.15*1.2 m3 49.860

RAZEM 49.860

29 | KNNR 4 | Kanaly z rur PVC lite lub PP dwuscienne taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 m
d.1.2.1|1308-06 | mm

analogia | 277 m 277.000

RAZEM 277.000

30 | KNNR 4 | Tréjnik PVC 400/250 mm szt
d.1.2.1|1321-06

analogia |2 szt 2.000

RAZEM 2.000

31| KNNR 4 | Tréjnik PVC 400/200 mm szt
d.1.2.1|1321-06

analogia |4 szt 4.000
RAZEM 4.000
32 | KNNR 4 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1.2.1 | 1610-05 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
33 | KNNR 4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 400 mm 0dc.200m

d.1.2.1|1612-06

1 odc.200m 1.000
RAZEM 1.000
1.2.2 Roboty monta zowe - studnie
34 | KNNR 4 | Podtoza pod studnie m3
d.1.2.2 | 1411-02
6.1 m3 6.100
RAZEM 6.100

35| KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o | stud.
d.1.2.2 | 1413-05 | gtebok. 3m z wtazami zeliwnymi typu ciezkiego D400 z amortyzatorami z
zamkiem zatrzaskowym i kluczem - analogia

analogia |8 stud. 8.000

RAZEM 8.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36 | KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie za | [0.5 m]
d.1.2.2 | 1413-06 | kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
analogia |8 [0.5 m] 8.000
stud.
RAZEM 8.000
37 | KNNR 4 | Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 | szt
d.1.2.2 | 1427-04 | cm - otwor o $r. 400 mm
analogia | 16 szt 16.000
RAZEM 16.000
38 | KNNR 4 | Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 | szt
d.1.2.2 | 1427-04 | cm - otwor o $r. 340 mm
analogia |3 szt 3.000
RAZEM 3.000
39 | KNNR 4 | Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 | szt
d.1.2.2 | 1427-02 | cm - otwor o $r. 260 mm
analogia |8 szt 8.000
RAZEM 8.000
40 | KNNR 4 | Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 | szt
d.1.2.2 | 1427-01 | cm - otwor o $r. 210 mm
analogia |19 szt 19.000
RAZEM 19.000
1.3 Przekraczanie przeszkéd terenowych
41d.1.3 | KNNR 5 | Reczne odkopanie kabli m3
0701-03
analogia | 9*0.32 m3 2.880
RAZEM 2.880
42 d.1.3 | KSNR 4 | Rury zabezpieczajace AROTA m
1007-01
analogia | 37 m 37.000
RAZEM 37.000
43d.1.3 | KNNR 5 | Reczne zasypanie kabli m3
0702-03
analogia | 9*0.32 m3 2.880
RAZEM 2.880
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14 Rozebranie istniej acej nawierzchni modernizowanej drogi - kanat sr. 40 0 mm
44 d.1.4 | KNNR 6 | Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
0806-02
300 m 300.000
RAZEM 300.000
45d.1.4 | KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | m2
0802-04 | -warstwa wigzaca
280*2 m2 560.000
RAZEM 560.000
46 d.1.4 | KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | m2
0802-04 | - warstwa $cieralna
280*2 m2 560.000
RAZEM 560.000
47 d.1.4 | KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
0801-02
280*2 m2 560.000
RAZEM 560.000
48 d.1.4 | KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 20 cm mechanicznie m2
0801-04
analogia | 280*2 m2 560.000
RAZEM 560.000
49d.1.4 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
0202-04 | gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wywéz gruzu z
rozebranej nawierzchni
224 m3 224.000
RAZEM 224.000
50d.1.4 | KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
0208-02 | samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
6*224 m3 1344.000
RAZEM 1344.000
2 Kanat deszczowy $rednicy 315 mm
2.1 Roboty ziemne
211 Roboty ziemne - kanat
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51 | KNNR 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1.1 | 0111-01 | réwninnym.Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg Rury kanalizacyjne : PVC ér. 315
mm 126,0 m

0.126 km 0.126

RAZEM 0.126

52 | KNNR 1 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.2.1.1 | 0307-04 | pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V - wykopy waskoprzestrzenne reczne
ZALOZENIA : waskoprzestrzenne odc. B - C reczne : 10 % cato$ci wykopow
DLUGOSC : PVC $r. 315 mm 17,0 m Srednia glebokos¢ 2,9 m szerokosé
wykopu waskoprzestrzennego 1,35 m Pole F przekroju poprzecznego wykopu
waskoprze. : F = 3,92m2

17*3.92*0.1 m3 6.664

RAZEM 6.664

53 | KNNR 1 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach m3
d.2.1.1 | 0307-06 | pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V - wykopy waskoprzestrzenne reczne -
wywéz ziemi - wymiana gruntu ZALOZENIA : waskoprzestrzenne odcinek C - D
reczne : 10 % catosci wykopéw DEUGOSC : PVC ér. 315 mm 109,0 m Srednia
gtebokos¢ 3,62 m szeroko$¢ wykopu waskoprzestrzennego 1,35 m Pole F
przekroju poprzecznego wykopu waskoprze. : F = 4,89 m2

109*4.89*0.1 m3 53.301

RAZEM 53.301

54 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2.1.1 | 0206-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.- wywo6z ziemi z wykopow wykonanych recznie

59.965 m3 59.965

RAZEM 59.965

55| KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2.1.1 | 0202-04 | gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykopy
waskoprzestrzenne i wywéz ziemi z wykopow - wymiana gruntu ZALOZENIA :
waskoprzestrzenne odc. B - C mech. : 90 % calosci wykopéw DEUGOSC :
PVC ér. 315 mm 17,0 m Srednia gltebokosé 2,9 m szerokosé wykopu
waskoprzestrzennego 1,35 m Pole F przekroju poprzecznego wykopu
waskoprze. : F = 3,92m2 ZALOZENIA : waskoprzestrzenne odcinek C - D
mech. : 90 % catosci wykopéw DEUGOSC : PVC ér. 315 mm 109,0 m Srednia
gtebokos¢ 3,62 m szeroko$¢ wykopu waskoprzestrzennego 1,35 m Pole F
przekroju poprzecznego wykopu waskoprze. : F = 4,89 m2

17*3.92*0.9 + 109*4.89*0.9 m3 539.685

RAZEM 539.685

56 | KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.2.1.1 | 0208-02 | samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

6*599.65 m3 3597.900

RAZEM 3597.900

57 | KNNR 1 | Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do | szt.
d.2.1.1 | 0605-01 | gtebokosci 3 m.

60 szt. 60.000
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RAZEM 60.000
58 | KNNR 1 | Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 godz.
d.2.1.1 | 0603-01 | mm
100 godz. 100.000
RAZEM 100.000
59 | KNNR 1 | Rurociagi zeliwne kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. m
d.2.1.1 | 0612-01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
60 | KNNR 1 | Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbioérkg palami szalunkowymi m2
d.2.1.1 | 0313-01 | stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV- szalunek wykopéw waskoprzestrzennych
2*17*3 m2 102.000
RAZEM 102.000
61 | KNNR 1 | Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.2.1.1 | 0313-02 | stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0
m; grunt kat. I-IV
2*109*3.72 m2 810.960
RAZEM 810.960
62 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w | m3
d.2.1.1 | 0205-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dow6z piasku pod podsypke
45.36 m3 45.360
RAZEM 45.360
63 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w | m3
d.2.1.1 | 0205-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dow6z piasku do wykopéw minus podtoza, minus objeto$¢
rur - wymiana gruntu
(17*3.92 + 109*4.89) - 45.36 - 9.8 m3 544.490
RAZEM 544.490
64 | KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.2.1.1 | 0208-02 | samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
dodatek za przywiezienie piasku
6*544.49 m3 3266.940
RAZEM 3266.940
65 | KNNR 1 | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do | m3
d.2.1.1 | 0318-04 | 3.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie reczne wykopéw waskoprzestrzenych
6.664 m3 6.664

PRZEDMIAR ROBOT str 16 z 58



Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 6.664
66 | KNNR 1 | Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do | m3
d.2.1.1 | 0318-06 | 6.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie reczne wykopéw waskoprzestrzenych
53.301 m3 53.301
RAZEM 53.301
67 | KNNR 1 | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.2.1.1 | 0214-05 | obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV - zasypywanie wszystkich wykopéw do 3m
minus obieto$¢ rur
(17*3.92 + 109*4.89) - 45.36 - 9.8 m3 544.490
RAZEM 544.490
212 Roboty ziemne - studnie
21.21 Roboty ziemne - studnie bet.  $r. 1200 mm
68 | KNNR 1 | Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach m3
d.2.1.2.| 0308-06 | pionowych w gruntach suchych kat. ll-IV - wykopy pod studnie do 6 m - reczne
1 10% - wywoz , wymiana gruntu Zatozenia : Wykopy Reczne 10% llo$¢ studni -
2 szt. Srednia glgbokos$¢ : h = 3,91 m szeroko$¢ wykopu : 2,6x2,6
Powierzchnia wykopu pod jedna studnig rewizyjng : F = 26,4 m3
2%26.4*0.1 m3 5.280
RAZEM 5.280
69 | KNNR 1 | Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
d.2.1.2.| 0212-06 | poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. llI-IV - Wykopy pod studnie rewizyjne do 6 m
1 gtebokosci mechaniczne wywoz , wymiana gruntu : Zatozenia : Wykopy Mech.
90% llo$¢ studni - 2 szt. Srednia gtebokos¢ : h = 3,91 m szeroko$¢ wykopu :
2,6x2,6 Powierzchnia wykopu pod jedng studnie rewizyjng : F = 26,4 m3
2*26.4*0.9 m3 47.520
RAZEM 47.520
70 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2.1.2.| 0206-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.- wywo6z ziemi z wykopow
52.8 m3 52.800
RAZEM 52.800
71 | KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.2.1.2.| 0208-02 | samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
1
6*52.8 m3 316.800
RAZEM 316.800
72 | KNNR 1 | Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m m2
d.2.1.2.| 0315-05 | pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-
1 IV wraz z rozbiérka - szalunek wykopu - wysoko$¢ $ciany*dtugos¢ Sciany*ilos¢
$cian szalowanych
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2*3.91*2.6*4 m2 81.328
RAZEM 81.328
73 | KNNR 10 | Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody pompa, szt.bud.
d.2.1.2. | 1903-06
1
analogia | 0.02 szt.bud. 0.020
RAZEM 0.020
74 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2.1.2.| 0206-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.- przyw6z podsypki
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
75| KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w | m3
d.2.1.2.| 0205-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - dow6z piasku - wymiane gruntu Zatozenia : llo$¢ studni - 2
szt. Srednia gtebokos$¢ : h = 3,91 m szerokos$¢ wykopu : 2,6x2,6 Powierzchnia
wykopu pod jedna studnie rewizyjng : F = 26,4 m3
2*26.4-2*6 m3 40.800
RAZEM 40.800
76 | KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.2.1.2.| 0208-02 | samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
1
6*40.8 m3 244.800
RAZEM 244.800
77 | KNNR 1 | Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do | m3
d.2.1.2.| 0318-06 | 6.0 m w gr.kat. IV 1.Zatozenia : Zasypywanie reczne 10% llo$¢ studni - 2 szt.
1 Srednia gtebokos$¢ : h = 3,91 m szeroko$¢ wykopu : 2,6x2,6 Powierzchnia
wykopu pod jedng studnie rewizyjng : F = 26,4 m3 Powierzchnia zajmowana
przez studnie : F = 5,7 m3 llo$¢ ziemi do zasypania jednego wykopu : F" = 20.7
m3
(2*26.4-2*6)*0.1 m3 4.080
RAZEM 4.080
78 | KNNR 1 | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.2.1.2.| 0214-04 | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 35 cm) 1.Zatozenia : Zasypywanie Mechaniczne 90% llo$¢ studni
- 2 szt. Srednia gtgboko$¢ : h = 3,91 m szeroko$¢ wykopu : 2,6x2,6
Powierzchnia wykopu pod jedna studnig rewizyjna : F = 26,4 m3 Powierzchnia
zajmowana przez studnie : F = 5,7 m3 llo$¢ ziemi do zasypania jednego
wykopu : F" =20.7 m3
(2*26.4-2*6)*0.9 m3 36.720
RAZEM 36.720
21.2.2 Roboty ziemne - studnie  $r. 400 - 425 mm
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79 | KNNR 1 | Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.2.1.2.| 0308-06 | pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV - Wykopy pod studnie rewizyjne :
2 Zatozenia : Wykopy Reczne 10% llo$¢ studni - 2 szt. Srednia gtebokos$¢ : h =
2,95 m szeroko$¢ wykopu : 1,6x1,6 Powierzchnia wykopu pod jedng studnig
rewizyjng : F = 7,55 m3
2*7.55*0.1 m3 1.510
RAZEM 1.510
80 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2.1.2.| 0206-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2 sam.samowytad.- wywo6z ziemi z wykopow wykonanych recznie
151 m3 1.510
RAZEM 1.510
81 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2.1.2.| 0202-04 | gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- wykopy pod studnie
2 - mechaniczne 90% - wyw6z bez wymiany gruntu Wykopy pod studnie
rewizyjne : 1. Zatozenia : Wykopy mechanicznie 90% llo$¢ studni - 2 szt.
Srednia gtebokos$¢ : h = 2,95 m szeroko$¢ wykopu : 1,6x1,6 Powierzchnia
wykopu pod jedng studnie rewizyjng : F = 7,55 m3
2*7.55*0.9 m3 13.590
RAZEM 13.590
82 | KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.2.1.2.| 0208-02 | samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
2
2*15.1 m3 30.200
RAZEM 30.200
83 | KNNR 1 | Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m2
d.2.1.2.| 0315-04 | pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-
2 IV wraz z rozbiérka - szalunek studni - ilo$¢ studni*wysokos$¢ $ciany*dtugos¢
$ciany*ilo$¢ $cian szalowanych
2*3*1.6*4 m2 38.400
RAZEM 38.400
84 | KNNR 10 | Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody pompa, szt.bud.
d.2.1.2. | 1903-06
2
analogia | 0.02 szt.bud. 0.020
RAZEM 0.020
85| KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2.1.2.| 0206-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2 sam.samowytad.- przyw6z podsypki
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
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86 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w | m3
d.2.1.2.| 0205-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2 sam.samowytad. - dow6z piasku - wymiane gruntu Zatozenia : llo$¢ studni - 2
szt. Srednia gtebokos$¢ : h = 2,95 m szeroko$¢ wykopu : 1,6x1,6 Powierzchnia
wykopu pod jedng studnie rewizyjng : F = 7,55 m3 Powierzchnia zajmowana
przez studnie : F = 1 m3 Powierzchnia zajmowana przez podtoza 1 m3 llo$¢
piasku do przywiezienia : F=5,55 m3

2*5.55 m3 11.100
RAZEM 11.100
87 | KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.2.1.22. 0208-02 | samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
6*13.1 m3 78.600
RAZEM 78.600

88 | KNNR 1 | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do | m3
d.2.1.2.| 0318-03 | 3.0 m w gr.kat. I-lll 1.Zatozenia : Zasypywanie reczne 10% llo$¢ studni - 2 szt.
2 Srednia gtebokos$¢ : h = 2,95 m szeroko$¢ wykopu : 1,6x1,6 Powierzchnia
wykopu pod jedng studnie rewizyjng : F = 7,55 m3 Powierzchnia zajmowana
przez studnie : F = 1 m3 llo$¢ ziemi do zasypania jednego wykopu : F" = 6.55

m3
2*6.55*0.1 m3 1.310
RAZEM 1.310
89 | KNNR 1 | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.2.1.2.| 0214-04 | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
2 stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l 1.Zatozenia : Zasypywanie Mechaniczne 90%
llo$¢ studni - 2 szt. Srednia gtebokos$¢ : h = 2,95 m szeroko$¢ wykopu : 1,6x1,6
Powierzchnia wykopu pod jedna studnig rewizyjna : F = 7,55 m3 Powierzchnia
zajmowana przez studnie : F = 1 m3 llo$¢ ziemi do zasypania jednego wykopu :
F"=6.55m3
2*6.55*0.9 m3 11.790
RAZEM 11.790
2.2 Roboty monta zowe - kanat $r. 315 mm
221 Roboty monta zowe - kanat
90 | KNNR 4 | Podtoza pod kanat grawitacyjny z materiatow sypkich - 0,3 m m3
d.2.2.1 | 1411-02
126*0.3*1.2 m3 45.360
RAZEM 45.360
91 | KNNR 4 | Kanaly z rur PVC lite lub PP dwuscienne taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 m
d.2.2.1|1308-05 |mm
analogia | 126 m 126.000
RAZEM 126.000
92 | KNNR 4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 400 mm 0dc.200m
d.2.2.1 | 1612-06
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4 odc.200m 4.000
RAZEM 4.000
93 | KNNR 4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm 0dc.200m
d.2.2.1 | 1612-04
4 odc.200m 4.000
RAZEM 4.000
222 Roboty monta zowe - studnie
2221 Roboty monta zowe- studnie bet. $r. 1200 mm
94 | KNNR 4 | Podtoza pod studnie m3
d.2.2.2. | 1411-02
1
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
95 | KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o | stud.
d.2.2.2. | 1413-03 | gtebok. 3m z wkazami zeliwnymi typu cigzkiego D400 z amortyzatorami z
1 zamkiem i kluczem - analogia
analogia |2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
96 | KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za | [0.5 m]
d.2.2.2. | 1413-04 | kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
1
4 [0.5m] 4.000
stud.
RAZEM 4.000
97 | KNNR 4 | Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 | szt
d.2.2.2. | 1427-04 | cm - otwor o $r. 340 mm
1
analogia |3 szt 3.000
RAZEM 3.000
98 | KNNR 4 | Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 | szt
d.2.2.2.| 1427-01 | cm - otwor o $r. 210 mm
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2222 Roboty monta zowe- studnie $r. 400 - 425 mm
99 | KNNR 4 | Podtoza pod studnie m3
d.2.2.2. | 1411-02
2
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0.2 m3 0.200

RAZEM 0.200

100 | KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315-425 mm - z wlazami szt
d.2.2.2. | 1417-02 | zeliwnymi typu ciezkiego z amortyzatorami z zamkiem i kluczem - analogia

2
analogia |2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.3 Przekraczanie przeszkéd terenowych
101 | KNNR 5 | Reczne odkopanie kabli m3
d.2.3|0701-03
analogia | 6*0.32 m3 1.920
RAZEM 1.920
102 | KSNR 4 | Rury zabezpieczajagce AROTA m
d.2.3|1007-01
analogia |18 m 18.000
RAZEM 18.000
103 | KNNR 5 | Reczne zasypanie kabli m3
d.2.3|0702-03
analogia | 6*0.32 m3 1.920
RAZEM 1.920
24 Rozebranie istniej acej nawierzchni modernizowanej drogi - kanatsr. 31~ 5 mm

104 | KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | m2
d.2.4 | 0802-04 | -warstwa wigzaca

130*2 m2 260.000

RAZEM 260.000

105 | KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | m2
d.2.4 | 0802-04 | - warstwa $cieralna

130*2 m2 260.000
RAZEM 260.000
106 | KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.4 | 0801-02
130*2 m2 260.000
RAZEM 260.000
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107 | KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 20 cm mechanicznie m2
d.2.4 | 0801-04
analogia | 130*2 m2 260.000
RAZEM 260.000
108 | KNNR 6 | Rozebranie kostki bet. m2
d.2.4 | 0801-06
analogia | 46*2 m2 92.000
RAZEM 92.000
109 | KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie m2
d.2.4 | 0801-04
46*2 m2 92.000
RAZEM 92.000
110 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2.4 | 0202-04 | gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wyw6z gruzu z
rozebranej nawierzchni
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
111 | KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.2.4 | 0208-02 | samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2*100 m3 200.000
RAZEM 200.000
3 Kanat deszczowy $rednicy 250 mm
3.1 Roboty ziemne - kanat $r. 250 mm
112 | KNNR 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3.1|0111-01 | réwninnym.Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg Rury kanalizacyjne : PVC ér. 250
mm 71,0m
0.071 km 0.071
RAZEM 0.071
113 | KNNR 1 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.3.1|0307-04 | pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV - wykopy waskoprzestrzenne rgczne -
wywoz ziemi - wymiana gruntu ZALOZENIA : waskoprzestrzenne odcinek B - C
reczne : 30 % catoséci wykopéw DEUGOSC : PVC $r. 250 mm 71 m Srednia
gtebokos¢ 3,0 m szerokos$¢ wykopu waskoprzestrzennego 1,20 m Pole F
przekroju poprzecznego wykopu waskoprze. : F = 3,6 m2
71*3.6*0.3 m3 76.680
RAZEM 76.680
114 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3.1|0206-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
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sam.samowytad.- wywoz ziemi z wykopow wykonanych recznie

76.68 m3 76.680

RAZEM 76.680

115 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3.1 | 0202-04 | gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykopy
waskoprzestrzenne i wywéz ziemi z wykopow ZALOZENIA :
waskoprzestrzenne odcinek B - C mech. : 70 % catosci wykopéw DEUGOSC :
PVC ér. 250 mm 71 m Srednia gltebokosé 3,0 m szerokosé wykopu
waskoprzestrzennego 1,20 m Pole F przekroju poprzecznego wykopu
waskoprze. : F = 3,6 m2

71*3.6*0.7 m3 178.920

RAZEM 178.920

116 | KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.3.1|0208-02 | samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

6*255.6 m3 1533.600

RAZEM 1533.600

117 | KNNR 1 | Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do | szt.
d.3.1| 0605-01 | gtebokosci 3 m.

80 szt. 80.000

RAZEM 80.000

118 | KNNR 1 | Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 godz.
d.3.1|0603-01 | mm

80 godz. 80.000
RAZEM 80.000
119 | KNNR 1 | Rurociagi zeliwne kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. m
d.3.1|0612-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
120 | KNNR 1 | Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbioérkg palami szalunkowymi m2

d.3.1|0313-01 | stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV- szalunek wykopéw waskoprzestrzennych

2*71*3 m2 426.000

RAZEM 426.000

121 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w | m3
d.3.1|0205-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dow6z piasku pod podsybke

25.56 m3 25.560

RAZEM 25.560
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122 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w | m3
d.3.1|0205-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dow6z piasku do wykopéw minus podtoza, minus objetos$¢
rur - wymiana gruntu

255.6 - 25.56 - 3.5 m3 226.540

RAZEM 226.540

123 | KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.3.1|0208-02 | samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
dodatek za przywiezienie piasku

4*252.1 m3 1008.400

RAZEM 1008.400

124 | KNNR 1 | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do | m3
d.3.1|0318-04 | 3.0 mw gr.kat. IV - zasypywanie reczne wykopow waskoprzestrzenych

76.68 m3 76.680

RAZEM 76.680

125 | KNNR 1 | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.3.1|0214-05 | obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV - zasypywanie wykop6éw wykonanych
mechanicznie minus obigto$¢ rur

178.92 - 3.5 m3 175.420
RAZEM 175.420
3.2 Roboty monta zowe - kanat $r. 250 mm
126 | KNNR 4 | Podtoza pod kanat grawitacyjny z materiatéw sypkich - 0,3 m m3
d.3.2 | 1411-02
71%0.3*1.2 m3 25.560
RAZEM 25.560

127 | KNNR 4 | Kanaly z rur PVC klasy "S" taczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm lub kanaty | m
d.3.2|1308-04 |z rur PP dwuscienne SN 8 $r. 250

analogia |71 m 71.000
RAZEM 71.000
128 | KNNR 4 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.3.2 | 1610-03 proéb.
11 odc. -1 11.000
préb.
RAZEM 11.000
129 | KNNR 4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 250 mm 0dc.200m
d.3.2| 1612-03
11 odc.200m 11.000
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RAZEM 11.000
130 | KNNR 4 | Tréjnik PVC 250/200 szt
d.3.2 | 1321-04
analogia |2 szt 2.000
RAZEM 2.000
131 | KNNR 4 | korki PVC $r. 250 mm szt
d.3.2 | 1321-04
analogia |6 szt 6.000
RAZEM 6.000
132 | KNNR 4 | Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $ér. zewn. 250 szt
d.3.2| 1322-04 | mm - potaczenia z istn. kanalizacjg
analogia |6 szt 6.000
RAZEM 6.000
3.3 Przekraczanie przeszkéd terenowych
133 | KNNR 5 | Reczne odkopanie kabli m3
d.3.3|0701-03
analogia | 20*0.32 m3 6.400
RAZEM 6.400
134 | KSNR 4 | Rury zabezpieczajagce AROTA m
d.3.3 | 1007-01
analogia | 60 m 60.000
RAZEM 60.000
135 | KNNR 5 | Reczne zasypanie kabli m3
d.3.3|0702-03
analogia | 20*0.32 m3 6.400
RAZEM 6.400
34 Rozebranie istniej acej nawierzchni modernizowanej drogi - kanatsr. 25 0 mm
136 | KNNR 6 | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3.4 | 0806-02
38 m 38.000
RAZEM 38.000
137 | KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | m2
d.3.4 | 0802-04 | -warstwa wigzaca

PRZEDMIAR ROBOT  str 26 z 58



Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

35*1.6 m2 56.000

RAZEM 56.000

138 | KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | m2
d.3.4 | 0802-04 |- warstwa $cieralna

35*1.6 m2 56.000
RAZEM 56.000
139 | KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3.4 | 0801-02
35*1.6 m2 56.000
RAZEM 56.000
140 | KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 20 cm mechanicznie m2
d.3.4 | 0801-04
analogia | 35*1.6 m2 56.000
RAZEM 56.000
141 | KNNR 6 | Rozebranie kostki bet. m2
d.3.4 | 0801-06
analogia | 46*1.6 m2 73.600
RAZEM 73.600
142 | KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie m2
d.3.4 | 0801-04
46*1.6*3 m2 220.800
RAZEM 220.800

143 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3.4 | 0202-04 | gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wyw6z gruzu z
rozebranej nawierzchni

45 m3 45.000

RAZEM 45.000

144 | KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.3.4 | 0208-02 | samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

2*45 m3 90.000
RAZEM 90.000
4 Kanat deszczowy $rednicy 200 mm
4.1 Roboty ziemne - kanat $r. 200 mm
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41.1 Roboty ziemne - kanat
145 | KNNR 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dr6g w terenie km
d.4.1.1 | 0111-01 | réwninnym.Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg Rury kanalizacyjne : PVC $r. 200
mm 244,0m
0.244 km 0.244
RAZEM 0.244
146 | KNNR 1 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.4.1.1| 0307-04 | pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV - wykopy waskoprzestrzenne reczne -
wywoz ziemi - wymiana gruntu ZALOZENIA : waskoprzestrzenne odcinki B - C,
C - D reczne : 30 % catosci wykopéw DEUGOSC : PVC $r. 200 mm 244 m
Srednia gleboko$é 2,20 m szerokosé wykopu waskoprzestrzennego 1,20 m
Pole F przekroju poprzecznego wykopu waskoprze. : F = 2,64m2
244*2.64*0.3 m3 193.248
RAZEM 193.248
147 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.4.1.1 | 0206-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.- wywo6z ziemi z wykopow wykonanych recznie
193.248 m3 193.248
RAZEM 193.248
148 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.4.1.1|0202-04 | gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykopy
waskoprzestrzenne i wywo6z ziemi z wykopow ZALOZENIA :
waskoprzestrzenne odcinki B - C, C - D mech. : 70 % cato$ci wykopéw
DLUGOSC : PVC $r. 200 mm 244 m Srednia glebokos$é 2,20 m szeroko$é
wykopu waskoprzestrzennego 1,20 m Pole F przekroju poprzecznego wykopu
waskoprze. : F = 2,64m2
244*2.64*0.7 m3 450.912
RAZEM 450.912
149 | KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.4.1.1 | 0208-02 | samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
6*450.912 m3 2705.472
RAZEM 2705.472
150 | KNNR 1 | Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do | szt.
d.4.1.1 | 0605-01 | gtebokosci 3 m.
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
151 | KNNR 1 | Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 godz.
d.4.1.1|{0603-01 | mm
80 godz. 80.000
RAZEM 80.000
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152 | KNNR 1 | Rurociagi zeliwne kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. m
d.4.1.1 | 0612-01

100 m 100.000

RAZEM 100.000

153 | KNNR 1 | Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbioérkg palami szalunkowymi m2
d.4.1.1 | 0313-01 | stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV- szalunek wykopéw waskoprzestrzennych

244*2*2.3 m2 1122.400

RAZEM 1122.400

154 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w | m3
d.4.1.1 | 0205-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dow6z piasku pod podsybke

87.84 m3 87.840

RAZEM 87.840

155 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w | m3
d.4.1.1 | 0205-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dow6z piasku do wykopéw minus podtoza, minus objetos$¢
rur - wymiana gruntu

(244*2.64) - 87.84 - 7.66 m3 548.660

RAZEM 548.660

156 | KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.4.1.1 | 0208-02 | samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
dodatek za przywiezienie piasku

6*548.66 m3 3291.960

RAZEM 3291.960

157 | KNNR 1 | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do | m3
d.4.1.1 | 0318-04 | 3.0 mw gr.kat. IV - zasypywanie reczne wykopéw waskoprzestrzenych

193.248 m3 193.248

RAZEM 193.248

158 | KNNR 1 | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.4.1.1 | 0214-05 | obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV - zasypywanie wykop6éw wykonanych
mechanicznie minus obigto$¢ rur

(244*2.64) - 87.84 - 7.66 m3 548.660
RAZEM 548.660
159 | KNNR 4 | Podtaczenie wpustéw do istn. kanatu m
d.4.1.1 | 1709-02
analogia |3 m 3.000
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RAZEM 3.000

41.2 Roboty ziemne - wpusty deszczowe

160 | KNNR 1 | Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.4.1.2 | 0308-06 | pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V - wykopy pod studnie do 3 m - reczne
30% - wymiana gruntu Wykopy pod studnie $ciekowe : Zatozenia : Wykopy
Reczne 30% llo$¢ studni - 39 szt. Srednia gteboko$¢ : h = 2,81 m szeroko$¢
wykopu : 1,5x1,5 Powierzchnia wykopu pod jedng studnie rewizyjng : F = 6,32
m3

39*6.32*0.3 m3 73.944

RAZEM 73.944

161 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.4.1.2 | 0206-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.- wywoz ziemi z wykopow wykonanych recznie

73.944 m3 73.944

RAZEM 73.944

162 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.4.1.2 | 0202-04 | gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- wykopy pod studnie
do 3 m - wymiana gruntu Wykopy pod studnie $ciekowe : Zatozenia : Wykopy
mechanicznie 70% llo$¢ studni - 39 szt. Srednia gtebokos$¢ : h =2,81 m
szeroko$¢ wykopu : 1,5x1,5 Powierzchnia wykopu pod jedna studnig rewizyjng :
F=6,32m3

39*6.32*0.7 m3 172.536

RAZEM 172.536

163 | KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.4.1.2 | 0208-02 | samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

6*246.48 m3 1478.880

RAZEM 1478.880

164 | KNNR 1 | Umocnienie $cian wykop6éw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m2
d.4.1.2 | 0315-04 | pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-
IV wraz z rozbiérka - szalunek studni - gtgboko$¢ do 2m - ilo$¢
studni*wysokos$¢ $ciany*dtugos¢ Sciany*ilos¢ Scian szalowanych

39%2.91*1.5*4 m2 680.940
RAZEM 680.940
165 | KNNR 10 | Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody pompa, szt.bud.
d.4.1.2 | 1903-06
analogia | 0.41 szt.bud. 0.410
RAZEM 0.410

166 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.4.1.2 | 0206-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.- przyw6z podsypki

61.5 m3 61.500
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RAZEM 61.500
167 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w | m3
d.4.1.2 | 0205-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dow6z piasku - wymiana gruntu Zatozenia : llo$¢ studni - 39
szt. Srednia gtebokos$¢ : h = 2,81 m szerokos$¢ wykopu : 1,5x1,5 Powierzchnia
wykopu pod jedng studnie rewizyjng : F = 6,32 m3
39%(6.32-0.8) m3 215.280
RAZEM 215.280
168 | KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.4.1.2 | 0208-02 | samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
6*215.28 m3 1291.680

RAZEM 1291.680

169 | KNNR 1 | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do | m3
d.4.1.2 | 0318-03 | 3.0 mw gr.kat. I-lll - zasypywanie reczne do 3m gtebokosci 1.ZatozZenia :
Zasypywanie Reczne 30% llo$¢ studni - 41 szt. Srednia gtebokos$¢ : h =2,81 m
szeroko$¢ wykopu : 1,5x1,5 Powierzchnia wykopu pod jedna studnig rewizyjng :
F=6,32m3

(39*(6.32-0.8))*0.3 m3 64.584

RAZEM 64.584

170 | KNNR 1 | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.4.1.2 | 0214-04 | obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l - zasypywanie cato$ci wykopow , bez
powierzchni zajmowanej przez studnie Zatozenia : Zasypywanie Mechaniczne
70% llo$¢ studni - 41 szt. Srednia gtgboko$¢ : h = 2,81 m szeroko$¢ wykopu :
2,0x2,0 Powierzchnia wykopu pod jedng studnie rewizyjng : F = 11,24 m3
Powierzchnia zajmowan przez studnig : F' = 1,5 m3 ilo$¢ piasku do zasypania
jednego wykopu : F* = 9,74 m3

39%(6.32-0.8)*0.7 m3 150.696

RAZEM 150.696

413 Roboty ziemne - studnia  $r. 1200 mm

171 | KNNR 1 | Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.4.1.3 | 0308-06 | pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V - wykopy pod studnie do 3 m -
wymiana gruntu Wykopy pod studnie : ZatoZenia : Wykopy Reczne 10% llo$¢
studni - 1 szt. Srednia gtebokos$¢ : h = 2,0 m szeroko$¢ wykopu : 2,6x2,6
Powierzchnia wykopu pod jedna studnig rewizyjng : F = 13,52 m3

13.52*0.1 m3 1.352

RAZEM 1.352

172 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.4.1.3 | 0206-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.- wywoz ziemi z wykopow wykonanych recznie

1.352 m3 1.352

RAZEM 1.352

173 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.4.1.3 | 0202-04 | gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- wykopy pod studnie
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do 3 m - wymiana gruntu Wykopy pod studnie : Zatozenia : Wykopy Mech 90%
llo$¢ studni - 1 szt. Srednia gtebokos$¢ : h = 2,0 m szeroko$¢ wykopu : 2,6x2,6
Powierzchnia wykopu pod jedna studnig rewizyjng : F = 13,52 m3

13.52*0.9 m3 12.168

RAZEM 12.168

174 | KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.4.1.3 | 0208-02 | samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

2*13.52 m3 27.040

RAZEM 27.040

175 | KNNR 1 | Umocnienie $cian wykop6éw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m2
d.4.1.3 | 0315-04 | pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-
IV wraz z rozbiérka - szalunek studni - wysoko$¢ $ciany*dtugosé¢ $ciany*ilosé
$cian szalowanych

2.1*2.6*4 m2 21.840
RAZEM 21.840
176 | KNNR 10 | Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody pompa, szt.bud.
d.4.1.3 | 1903-06
analogia | 0.01 szt.bud. 0.010
RAZEM 0.010

177 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.4.1.3 | 0206-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.- przyw6z podsypki

3 m3 3.000

RAZEM 3.000

178 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w | m3
d.4.1.3 | 0205-02 | gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dow6z piasku - wymiane gruntu

6.52 m3 6.520

RAZEM 6.520

179 | KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.4.1.3 | 0208-02 | samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

2*9.52 m3 19.040

RAZEM 19.040

180 | KNNR 1 | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do | m3
d.4.1.3|0318-03 | 3.0 mw gr.kat. I-lll - zasypywanie reczne do 3m gtebokosci 1.Zatozenia :
Zasypywanie Reczne 10% llo$¢ studni - 1 szt. Srednia glgbokos$¢ : h =2,38 m
szeroko$¢ wykopu : 2,6x2,6 Powierzchnia wykopu pod jedna studnig rewizyjng :
F = 13,52 m3 Powierzchnia zajmowan przez studnie : F' = 4 m3 ilo$¢ piasku do
zasypania jednego wykopu : F" = 9,52 m3

9.52*0.1 m3 0.952
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RAZEM 0.952
181 | KNNR 1 | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.4.1.3 | 0214-04 | obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) 1.Zatozenia : Zasypywanie Mechaniczne 90% llo$¢ studni
- 1 szt. Srednia gtgboko$¢ : h = 2,38 m szeroko$¢ wykopu : 2,6x2,6
Powierzchnia wykopu pod jedna studnig rewizyjna : F = 13,52 m3 Powierzchnia
zajmowan przez studnig : F' = 4 m3 ilo$¢ piasku do zasypania jednego wykopu
:F"=9,52m3
9.52*0.9 m3 8.568
RAZEM 8.568
4.2 Roboty monta zowe - kanat $r. 200 mm
421 Roboty monta zowe - kanat
182 | KNNR 4 | Podtoza pod kanat grawitacyjny z materiatow sypkich - 0,3 m m3
d.4.2.1 | 1411-02
244*0.3*1.2 m3 87.840
RAZEM 87.840
183 | KNNR 4 | Kanaly z rur PVC klasy "S" taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm lub kanaty | m
d.4.2.1 | 1308-03 | z rur PP dwuscienne SN 8 ér. 200
analogia | 244 m 244.000
RAZEM 244.000
184 | KNNR 4 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.4.2.1 | 1610-02 préb.
39 odc. -1 39.000
préb.
RAZEM 39.000
185 | KNNR 4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm 0dc.200m
d.4.2.1 | 1612-02
39 odc.200m 39.000
RAZEM 39.000
4.2.2 Roboty monta zowe - wpusty deszczowe
186 | KNNR 4 | Podtoza pod studnie m3
d.4.2.2 | 1411-02
5.8 m3 5.800
RAZEM 5.800
187 | KNNR 4 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.4.2.2 | 1424-02
39 szt. 39.000
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RAZEM 39.000
188 | KNNR 4 | Osadzenie wpustéw deszczowych zeliwnych o cigzarze 60-130 kg w szt
d.4.2.2 | 1429-02 | studzienkach i komorach
39 szt 39.000
RAZEM 39.000
189 | KNNR 4 | Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 | szt
d.4.2.2 | 1427-01 | cm - otwdr o $r. 200 mm
analogia | 40 szt 40.000
RAZEM 40.000
423 Roboty monta zowe- studnia $r. 1200 mm
190 | KNNR 4 | Podtoza pod studnie m3
d.4.2.3 | 1411-02
0.46 m3 0.460
RAZEM 0.460
191 | KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o | stud.
d.4.2.3 | 1413-03 | gtebok. 3m z wtazami zeliwnymi typu ciezkiego D400 z amortyzatorami z
zamkiem i kluczem - analogia
analogia |1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
192 | KNNR 4 | Podtaczenie studni do istn. kanatu m
d.4.2.3|1709-04
analogia |2 m 2.000
RAZEM 2.000
193 | KNNR 4 | Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 | szt
d.4.2.3 | 1427-04 | cm - otwdr o $r. 340 mm
analogia |2 szt 2.000
RAZEM 2.000
194 | KNNR 4 | Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 | szt
d.4.2.3 | 1427-01 | cm - otwdr o $r. 210 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
43 Przekraczanie przeszkéd terenowych
195 | KNNR 5 | Reczne odkopanie kabli m3
d.4.3|0701-03
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analogia | 28*0.32 m3 8.960
RAZEM 8.960
196 | KSNR 4 | Rury zabezpieczajagce AROTA m
d.4.3 | 1007-01
analogia |84 m 84.000
RAZEM 84.000
197 | KNNR 5 | Reczne zasypanie kabli m3
d.4.3|0702-03
analogia | 28*0.32 m3 8.960
RAZEM 8.960
4.4 Rozebranie istniej acej nawierzchni modernizowanej drogi - kanat sr. 20 0 mm
198 | KNNR 6 | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4.4 | 0806-02
70 m 70.000
RAZEM 70.000

199 | KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | m2
d.4.4 | 0802-04 | -warstwa wigzaca

190*1.5 m2 285.000

RAZEM 285.000

200 | KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | m2
d.4.4 | 0802-04 |- warstwa $cieralna

190*1.5 m2 285.000
RAZEM 285.000
201 | KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.4.4 | 0801-02
190*1.5 m2 285.000
RAZEM 285.000
202 | KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 20 cm mechanicznie m2
d.4.4 | 0801-04
analogia | 190*1.5 m2 285.000
RAZEM 285.000
203 | KNNR 6 | Rozebranie kostki bet. m2
d.4.4 | 0801-06
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analogia | 87*1.5 m2 130.500
RAZEM 130.500
204 | KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie m2
d.4.4 | 0801-04
87*1.5*3 m2 391.500
RAZEM 391.500

205 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.4.4|0202-04 | gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wyw6z gruzu z
rozebranej nawierzchni

155 m3 155.000

RAZEM 155.000

206 | KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.4.4|0208-02 | samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

2*155 m3 310.000
RAZEM 310.000
5 Roboty rozbiérkowe
207 d.5 | KNNR 8 | Demontaz kanalizacji deszczowej o $r.300, 200 mm w wykopie m
0222-03
analogia | 360 m 360.000
RAZEM 360.000
208 d.5 | KNR 4- Demontaz studni i wpustéw deszczowych m3
04 0303-
01
analogia |20 m3 20.000
RAZEM 20.000
209 d.5 | KNR AT- | Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub t
06 0101- | przyczepy skrzyniowe; kategoria tadunku |
01
13 t 13.000
RAZEM 13.000

—

210d.5 | KNR AT- | Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych za pomoca zurawia kotowego;
06 0106- | masa jednego tadunku do 0,50 t
01

32 t 32.000

RAZEM 32.000
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211d.5 | KNR AT- | Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o kurs
06 0108- | nawierzchni KI. II
02
60 kurs 60.000
RAZEM 60.000
212d.5| KNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
0208-02 | samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
analogia | 100 m3 100.000
RAZEM 100.000
213 d.5 | KNNR 8 | Demontaz kanalizacji sanitarnej o $r. 200 mm w wykopie m
0222-03
analogia |28 m 28.000
RAZEM 28.000
214 d.5 | KNNR 4 | Potaczenie przebudowywanych kanatéw sanitarnych z istniejacymi - m
1709-02 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej
analogia |28 m 28.000
RAZEM 28.000
215d.5 | KNNR 4 | Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 szt
1322-03 | mm
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
216 d.5 | KNNR 4 | Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 | szt
1427-01 | cm - otwdr o $r. 200 mm - przebudowa kanalizacji sanitarnej
analogia |7 szt 7.000
RAZEM 7.000
217 d.5 | kalk.ind. | Odbudowa i zabezpieczenie pkt. geodez szt
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6 Roboty dodatkowe
218 d.6 Projekt organizacji ruchu drogowego szt
wycena 1 szt 1.000
wiasna
RAZEM 1.000
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219d.6 Optata za zajgcie pasa drogowego szt
wycena 1 szt 1.000
wiasna
RAZEM 1.000
220d.6 | KNR 2- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
25 0419-
02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
221d.6 | KNR 2- Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
25 0420-
01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
222 d.6 | KNR 2- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
25 0419-
05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
223d.6 | KNR 2- Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
25 0420-
03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
224 d.6 | KNR 2- Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
25 0416-
02
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
225d.6 | KNR 2- Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
25 0416-
04
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
226 d.6 | KNR 2- Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
25 0417-
01
5 m 5.000
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RAZEM 5.000
227 d.6 | KNR 2- Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
25 0417-
02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
228 d.6 | KNR-W | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
2-18 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
0901-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
229d.6 | KNR-W | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu kpl.
2-18 4.0m
0903-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
230d.6 | KNR-W | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu | kpl.
2-18 4.0m
0903-06
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
231d.6 | KNNR 4 | Analogia - przebudowa istn. uzbrojenia - sieci wodociggowe m
1008-04-
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
232d.6 | KNNR 4 | Analogia - przebudowa istn.uzbrojenia - sie¢ kanal.sanit. m
1308-04-
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
233d.6 | KNNR 4 | Analogia - przebudowa istn. uzbrojenia - sie¢ kanal.deszczowej m
1308-04-
analogia
36 m 36.000
RAZEM 36.000
234 d.6 | KNR 2- Analogia - przebudowa istn.przykanalikow kanal.deszcz. m
28 0506-
03-
analogia
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28 m 28.000
RAZEM 28.000
235d.6 | KNR 2- Analigia - przebudowa istn.uzbrojenia - przytacza kanal. sanitarnej m
28 0506-
02-
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
KOSZTORYS NAKLADCZY
Lp. Podstawa Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
wyceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

PRZEDMIAR ROBOT str 40 z 58



Lp. Podstawa Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
wyceny zt zt
(5 x6)
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy War ~ szawskiej w Sochaczewie — ETAP ||
1 Kanat deszczowy $rednicy 400 mm
11 Roboty ziemne - kanat $r. 400 mm
1.1.1 Roboty ziemne - kanat
1| KNNR 10111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.277
di1.1.1 ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym.Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg Rury
kanalizacyjne : PVC $r. 400 mm 277,0 m
2 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci | m3 184*3.93*0.1 =
dl.11 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych 72.312
kat. lll-IV - wykopy waskoprzestrzenne reczne
ZALOZENIA : waskoprzestrzenne odc. B - C reczne
: 10 % calosci wykopoéw DEUGOSC : PVC $r. 400
mm 184,0 m Srednia gtebokos¢ 2,81 m szerokosé
wykopu waskoprzestrzennego 1,40 m Pole F
przekroju poprzecznego wykopu waskoprze. : F =
3,93m2
3| KNNR 1 0308-06 | Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci | m3 93*4.61*0.1 =
dl.11 do 6,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych 42.873
kat. lll-IV ZAL OZENIA : waskoprzestrzenne odc. B -
C reczne : 10 % catosci wykopéw DLUGOSC : PVC
$r. 400 mm 93,0 m Srednia glebokosé 3,29 m
szeroko$¢ wykopu waskoprzestrzennego 1,40 m
Pole F przekroju poprzecznego wykopu waskoprze.
1 F=4,61m2
4 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 115.185
dl.11 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.- wywéz ziemi z wykopow
wykonanych recznie
5| KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 184*3.93*0.9 +
dl.11 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. 1l z 93*4.61*0.9 =
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 1036.665
wykopy waskoprzestrzenne i wywéz ziemi z
wykop6w 1. ZALOZENIA : waskoprzestrzenne odc.
B - C mech. : 90 % calosci wykopéw DEUGOSC :
PVC $r. 400 mm 184,0 m Srednia gtebokos¢ 2,81 m
szeroko$¢ wykopu waskoprzestrzennego 1,40 m
Pole F przekroju poprzecznego wykopu waskoprze.
: F =3,93m2 2. ZALOZENIA : waskoprzestrzenne
odc. B - C mech. : 90 % catosci wykopow
DLUGOSC : PVC $r. 400 mm 93,0 m Srednia
gtebokos¢ 3,29 m szeroko$é wykopu
waskoprzestrzennego 1,40 m Pole F przekroju
poprzecznego wykopu waskoprze. : F = 4,61m2
6 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 6*1036.665 =
d1l.11 samochodami samowytadowczymi po drogach o 6219.990
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
7 | KNNR 1 0605-01 | Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt. 60
dl.11 bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 3 m.
8 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace | godz. 80
dll1 z otworéw o $r. 150-500 mm
9 | KNNR 1 0612-01 | Rurociagi zeliwne kotnierzowe (tymczasowe) zrur o | m 150
di1.1.1 $r.nom. 80-100 mm.
10 | KNNR 1 0313-01 | Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg | m2 2*184*2.91 =
dl.11 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 1070.880

gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i glteb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV- szalunek wykopéw
waskoprzestrzennych
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Podstawa
wyceny

Opis

Jedn. miary

Cena Warto §¢
zt zt
(5 x6)

llo $¢

11
d111

KNNR 1 0313-02

Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0
m; grunt kat. I-IV

m2

2*93*3.39 =
630.540

12
d111

KNNR 1 0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - dowo6z piasku pod
podsypke

m3

49.86

13
d111

KNNR 1 0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - dow6z piasku do
wykopéw minus podtoza, minus objeto$¢ rur -
wymiana gruntu

m3

(184*3.93 +
93%4.61) -
49.86-34.8 =
1067.190

14
d.1.1.1

KNNR 1 0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za
przywiezienie piasku

m3

6*1067.33 =
6403.980

15
d111

KNNR 1 0318-04

Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o
szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV -
zasypywanie reczne wykopow waskoprzestrzenych

m3

72.312

16
d111

KNNR 1 0318-06

Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o
szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. IV -
zasypywanie reczne wykopow waskoprzestrzenych

m3

42.873

17
d111

KNNR 1 0214-05

Zasypanie wykopow
.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV - zasypywanie
wykopoéw wykonanych mechanicznie minus obieto$¢
rur

m3

(184*3.93 +
93%4.61) -
99.72-34.8 =
1017.330

Roboty ziemne - studnie

18
d1.1.2

KNNR 1 0308-06

Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci
do 6,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. IlI-IV - Wykopy pod studnie rewizyjne na odktad
do 6 m gtebokosci reczne : Zatozenia : Wykopy
Reczne 10% llo$¢ studni - 8 szt. Srednia gtebokosé
:h = 3,31 m szeroko$¢ wykopu : 2,7x2,7
Powierzchnia wykopu pod jedna studnig rewizyjna :
F=24m3

m3

8*24*0.1 =
19.200

19
d1.1.2

KNNR 1 0212-06

Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad
koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w
gr.kat. IlI-IV - Wykopy pod studnie rewizyjne na
odktad do 6 m glebokosci mechaniczne: Zatozenia :
Wykopy Mech. 90% llo$¢ studni - 8 szt. Srednia
gtebokos¢ : h = 3,31 m szeroko$¢ wykopu : 2,7x2,7
Powierzchnia wykopu pod jedna studnig rewizyjna :
F=24m3

m3

8*24*0.9 =
172.800

20
d1.1.2

KNNR 1 0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

m3

6*192 =
1152.000

21
d1.1.2

KNNR 1 0315-05

Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi
stalowymi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki
itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiorka - szalunek wykopu - ilo$¢
studni*wysokos$¢ $ciany*dtugos¢ Sciany*ilos¢ Scian
szalowanych

m2

8*3.41*2.7*4 =
294.624

22
d1.1.2

KNNR 10 1903-
06

Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody
pompg

szt.bud.

0.05

23

KNNR 1 0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w

m3

6.1
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Lp. Podstawa Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
wyceny zt zt
(5 x6)
d.1.1.2 ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.- przyw6z podsypki
24 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 8*24-8*6.61 =
d.1.1.2 przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w 139.120
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - dow6z piasku -
wymiana gruntu Zatozenia : llo$¢ studni - 8 szt.
Srednia gtebokos$¢ : h = 3,31 m szeroko$¢ wykopu :
2,7x2,7 Powierzchnia wykopu pod jedng studnie
rewizyjng : F = 24 m3
25 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 6*139.12 =
d.1.1.2 samochodami samowytadowczymi po drogach o 834.720
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
26 | KNNR 1 0318-06 | Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o m3 (8*24-
d.1.1.2 szeroko$ci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. IV 8*6.61)*0.1 =
Zatozenia : Zasypywanie Reczne 10% llo$¢ studni - 13.912
8 szt. Srednia glebokos¢ : h = 3,31 m szeroko$¢
wykopu : 2,7x2,7 Powierzchnia wykopu pod jedng
studnie rewizyjng : F = 24 m3
27 | KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopow m3 (8*24-
d.1.1.2 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw 8*6.61)*0.9 =
obiektowych spycharkami z 125.208
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l Zatozenia :
Zasypywanie Mech. 90% llo$¢ studni - 8 szt.
Srednia gtebokos$¢ : h = 3,31 m szeroko$¢ wykopu :
2,7x2,7 Powierzchnia wykopu pod jedng studnie
rewizyjng : F = 24 m3
12 Roboty monta zowe - kanat $r. 400 mm
121 Roboty monta zowe - kanat
28 | KNNR 4 1411-02 | Podtoza pod kanat grawitacyjny z materiatéw m3 277*0.15*1.2 =
dl1.2.1 sypkich - 0,15 m 49.860
29 | KNNR 4 1308-06 | Kanaty z rur PVC lite lub PP dwuscienne faczonych | m 277
di1.2.1 na wcisk o $r. zewn. 400 mm
30 | KNNR 4 1321-06 | Tréjnik PVC 400/250 mm szt 2
di1.2.1
31 | KNNR 4 1321-06 | Tréjnik PVC 400/200 mm szt 4
di1.2.1
32 | KNNR 4 1610-05 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 préb. 1
di1.2.1 $r.nominalnej 400 mm
33 | KNNR 4 1612-06 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. 0dc.200m 1
di1.2.1 nominalnej 400 mm
122 Roboty monta zowe - studnie
34 | KNNR 4 1411-02 | Podtoza pod studnie m3 6.1
d.1.2.2
35 | KNNR 4 1413-05 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1400 | stud. 8
d.1.2.2 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m z wlazami
zeliwnymi typu cigzkiego D400 z amortyzatorami z
zamkiem zatrzaskowym i kluczem - analogia
36 | KNNR 4 1413-06 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1400 | [0.5 m] stud. 8
d.1.2.2 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
gteb.
37 | KNNR 4 1427-04 | Przejécie przez $ciany komor tulejami stalowymi szt 16
d.1.2.2 "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwdr o $r. 400
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Lp. Podstawa Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
wyceny zt zt
(5 x6)
mm
38 | KNNR 4 1427-04 | Przejécie przez $ciany komor tulejami stalowymi szt 3
d.1.2.2 "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwdr o $r. 340
mm
39 | KNNR 4 1427-02 | Przejécie przez $ciany komor tulejami stalowymi szt 8
d.1.2.2 "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwdr o $r. 260
mm
40 | KNNR 4 1427-01 | Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi szt 19
d.1.2.2 "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwdr o $r. 210
mm
1.3 Przekraczanie przeszkoéd terenowych
41 | KNNR 5 0701-03 | Reczne odkopanie kabli m3 9*0.32 = 2.880
d.1.3
42 | KSNR 4 1007-01 | Rury zabezpieczajagce AROTA m 37
d.1.3
43 | KNNR 5 0702-03 | Reczne zasypanie kabli m3 9*0.32 = 2.880
d.1.3
14 Rozebranie istniej acej nawierzchni modernizowanej drogi - kanat sr. 40 0 mm
44 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce |m 300
d.1.4 cementowo-piaskowej
45 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 280*2 =
d.1.4 bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie -warstwa 560.000
wigzaca
46 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 280*2 =
d.1.4 bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - warstwa 560.000
$cieralna
47 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2 280*2 =
d.1.4 mechanicznie 560.000
48 | KNNR 6 0801-04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. | m2 2802 =
d.1.4 20 cm mechanicznie 560.000
49 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 224
d.1.4 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
wywoz gruzu z rozebranej nawierzchni
50 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 6*224 =
d.1.4 samochodami samowytadowczymi po drogach o 1344.000
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Kanat deszczowy $rednicy 315 mm
21 Roboty ziemne
211 Roboty ziemne - kanat
51 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.126
d.2.1.1 ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym.Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg Rury
kanalizacyjne : PVC $r. 315 mm 126,0 m
52 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci | m3 17*3.92*0.1 =
d.2.1.1 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych 6.664
kat. lll-IV - wykopy waskoprzestrzenne reczne
ZALOZENIA : waskoprzestrzenne odc. B - C reczne
: 10 % calosci wykopéw DEUGOSC : PVC $r. 315
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Lp.

Podstawa
wyceny

Opis

Jedn. miary

Cena Warto §¢
zt zt
(5 x6)

llo $¢

mm 17,0 m Srednia gleboko$¢ 2,9 m szerokosé
wykopu waskoprzestrzennego 1,35 m Pole F
przekroju poprzecznego wykopu waskoprze. : F =
3,92m2

53
d2.1.1

KNNR 1 0307-06

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci
do 6,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. IlI-IV - wykopy waskoprzestrzenne reczne -
wywéz ziemi - wymiana gruntu ZALOZENIA :
waskoprzestrzenne odcinek C - D reczne : 10 %
calosci wykopéw DEUGOSC : PVC $r. 315 mm
109,0 m Srednia gltebokos¢ 3,62 m szerokos$é
wykopu waskoprzestrzennego 1,35 m Pole F
przekroju poprzecznego wykopu waskoprze. : F =
4,89 m2

m3

109*4.89*0.1 =
53.301

54
d2.1.1

KNNR 1 0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.- wyw6z ziemi z wykopow
wykonanych recznie

m3

59.965

55
d2.1.1

KNNR 1 0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
wykopy waskoprzestrzenne i wywo6z ziemi z
wykopoéw - wymiana gruntu ZALOZENIA :
waskoprzestrzenne odc. B - C mech. : 90 % catosci
wykop6éw DEUGOSC : PVC $r. 315 mm 17,0 m
Srednia gteboko$é 2,9 m szeroko$é wykopu
waskoprzestrzennego 1,35 m Pole F przekroju
poprzecznego wykopu waskoprze. : F = 3,92m2
ZALOZENIA : waskoprzestrzenne odcinek C - D
mech. : 90 % catosci wykopéw DEUGOSC : PVC ér.
315 mm 109,0 m Srednia gleboko$é 3,62 m
szeroko$¢ wykopu waskoprzestrzennego 1,35 m
Pole F przekroju poprzecznego wykopu waskoprze.
:F=4,89m2

m3

17*3.92*0.9 +
109*4.89*0.9 =
539.685

56
d2.1.1

KNNR 1 0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

m3

6*599.65 =
3597.900

57
d2.1.1

KNNR 1 0605-01

Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt
bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 3 m.

60

58
d2.1.1

KNNR 1 0603-01

Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace
z otworéw o $r. 150-500 mm

100

59
d2.1.1

KNNR 1 0612-01

Rurociagi zeliwne kotnierzowe (tymczasowe) z rur o
$r.nom. 80-100 mm.

120

60
d2.1.1

KNNR 1 0313-01

Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV- szalunek wykopéw
waskoprzestrzennych

m2

2*17*3 =
102.000

61
d2.1.1

KNNR 1 0313-02

Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0
m; grunt kat. I-IV

m2

2*109*3.72 =
810.960

62
d2.1.1

KNNR 1 0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - dow6z piasku pod
podsypke

m3

45.36

63
d2.1.1

KNNR 1 0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - dow6z piasku do
wykopéw minus podtoza, minus objetosé rur -
wymiana gruntu

m3

(17*3.92 +
109*4.89) -
4536-9.8 =
544.490
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Lp. Podstawa Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
wyceny zt zt
(5 x6)
64 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 6*544.49 =
d.2.1.1 samochodami samowytadowczymi po drogach o 3266.940
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za
przywiezienie piasku
65 | KNNR 1 0318-04 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3 6.664
d.2.1.1 szerokos$ci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV -
zasypywanie reczne wykopow waskoprzestrzenych
66 | KNNR 1 0318-06 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3 53.301
d.2.1.1 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. IV -
zasypywanie reczne wykopow waskoprzestrzenych
67 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopow m3 (17*3.92 +
d.2.1.1 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow 109%4.89) -
obiektowych spycharkami z 45.36-9.8 =
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w 544.490
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV - zasypywanie
wszystkich wykopow do 3m minus obigto$¢ rur
212 Roboty ziemne - studnie
2121 Roboty ziemne - studnie bet.  $r. 1200 mm
68 | KNNR 1 0308-06 | Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokosci | m3 2%26.4*0.1 =
d.2.1.2. do 6,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych 5.280
1 kat. IlI-IV - wykopy pod studnie do 6 m - reczne 10%
- wywoz , wymiana gruntu Zatozenia : Wykopy
Reczne 10% llo$¢ studni - 2 szt. Srednia gtebokosé
:h = 3,91 m szeroko$¢ wykopu : 2,6x2,6
Powierzchnia wykopu pod jedna studnig rewizyjna :
F=26,4m3
69 | KNNR 1 0212-06 | Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad m3 2%26.4*0.9 =
d.2.1.2. koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w 47.520
1 gr.kat. IlI-IV - Wykopy pod studnie rewizyjne do 6 m
gtebokosci mechaniczne wywoz , wymiana gruntu :
Zatozenia : Wykopy Mech. 90% llo$¢ studni - 2 szt.
Srednia gtebokos$¢ : h = 3,91 m szeroko$¢ wykopu :
2,6x2,6 Powierzchnia wykopu pod jedng studnie
rewizyjng : F = 26,4 m3
70 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 52.8
d.2.1.2. podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w
1 ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.- wyw6z ziemi z wykopow
71 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 6*52.8 =
d.2.1.2. samochodami samowytadowczymi po drogach o 316.800
1 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
72 | KNNR 1 0315-05 | Umocnienie $cian wykop6w palami szalunkowymi m2 2*3.91*2.6*4 =
d.2.1.2. stalowymi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki 81.328
1 itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiorka - szalunek wykopu -
wysokos$¢ $ciany*dtugos¢ Sciany*ilos¢ Scian
szalowanych
73 | KNNR 10 1903- | Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody szt.bud. 0.02
d.2.1.2. | 06 pompa
1
74 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 1
d.2.1.2. podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w
1 ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.- przyw6z podsypki
75 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 2*26.4-2*6 =
d.2.1.2. przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w 40.800
1 ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - dow6z piasku -
wymiane gruntu Zatozenia : llo$¢ studni - 2 szt.
Srednia gtebokos$¢ : h = 3,91 m szeroko$¢ wykopu :
2,6x2,6 Powierzchnia wykopu pod jedng studnie
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Lp. Podstawa Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
wyceny zt zt
(5 x6)
rewizyjng : F = 26,4 m3
76 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 6*40.8 =
d.2.1.2. samochodami samowytadowczymi po drogach o 244.800
1 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
77 | KNNR 1 0318-06 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3 (2*26.4-
d.2.1.2. szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. IV 2*6)*0.1 =
1 1.Zalozenia : Zasypywanie reczne 10% llo$¢ studni - 4.080
2 szt. Srednia glgbokos$¢ : h = 3,91 m szeroko$¢
wykopu : 2,6x2,6 Powierzchnia wykopu pod jedng
studnie rewizyjna : F = 26,4 m3 Powierzchnia
zajmowana przez studnie : F = 5,7 m3 llo$¢ ziemi do
zasypania jednego wykopu : F* =20.7 m3
78 | KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopow m3 (2*26.4-
d.2.1.2. .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow 2*6)*0.9 =
1 obiektowych spycharkami z 36.720
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) 1.Zatlozenia : Zasypywanie
Mechaniczne 90% llo$¢ studni - 2 szt. Srednia
gtebokos¢ : h = 3,91 m szeroko$¢ wykopu : 2,6x2,6
Powierzchnia wykopu pod jedna studnig rewizyjna :
F = 26,4 m3 Powierzchnia zajmowana przez studnie
1 F=5,7m3 llo$¢ ziemi do zasypania jednego
wykopu : F" =20.7 m3
2122 Roboty ziemne - studnie  $r. 400 - 425 mm
79 | KNNR 1 0308-06 | Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokosci | m3 2*7.55*0.1 =
d.2.1.2. do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych 1.510
2 kat. IlI-IV - Wykopy pod studnie rewizyjne :
Zatozenia : Wykopy Reczne 10% llo$¢ studni - 2 szt.
Srednia gtebokos$¢ : h = 2,95 m szeroko$¢ wykopu :
1,6x1,6 Powierzchnia wykopu pod jedna studnie
rewizyjng : F = 7,55 m3
80 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 151
d.2.1.2. podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w
2 ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.- wyw6z ziemi z wykopow
wykonanych recznie
81 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 2*7.55*0.9 =
d.2.1.2. podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z 13.590
2 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-
wykopy pod studnie - mechaniczne 90% - wywéz
bez wymiany gruntu Wykopy pod studnie rewizyjne :
1. Zatozenia : Wykopy mechanicznie 90% llo$¢
studni - 2 szt. Srednia gteboko$¢ : h=2,95m
szeroko$¢ wykopu : 1,6x1,6 Powierzchnia wykopu
pod jedng studnie rewizyjna : F = 7,55 m3
82 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 2*15.1 =
d.2.1.2. samochodami samowytadowczymi po drogach o 30.200
2 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
83 | KNNR 1 0315-04 | Umocnienie $cian wykop6w palami szalunkowymi m2 2*3%1.6%*4 =
d.2.1.2. stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki 38.400
2 itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbidrka - szalunek studni - ilo$¢
studni*wysokos$¢ $ciany*dtugos¢ Sciany*ilos¢ Scian
szalowanych
84 | KNNR 10 1903- | Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody szt.bud. 0.02
d.2.1.2. | 06 pompa
2
85 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 2
d.2.1.2. podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w
2 ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.- przyw6z podsypki
86 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 2*5.55 =
d.2.1.2. przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w 11.100
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Lp. Podstawa Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
wyceny zt zt
(5 x6)
2 ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - dow6z piasku -
wymiane gruntu Zatozenia : llo$¢ studni - 2 szt.
Srednia gtebokos$¢ : h = 2,95 m szeroko$¢ wykopu :
1,6x1,6 Powierzchnia wykopu pod jedna studnie
rewizyjng : F = 7,55 m3 Powierzchnia zajmowana
przez studnie : F = 1 m3 Powierzchnia zajmowana
przez podtoza 1 m3 llo$¢ piasku do przywiezienia :
F=5,55 m3
87 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 6*13.1 =
d.2.1.2. samochodami samowytadowczymi po drogach o 78.600
2 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
88 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3 2*6.55*0.1 =
d.2.1.2. szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI 1.310
2 1.Zalozenia : Zasypywanie reczne 10% llo$¢ studni -
2 szt. Srednia glgbokos$¢ : h = 2,95 m szeroko$¢
wykopu : 1,6x1,6 Powierzchnia wykopu pod jedng
studnie rewizyjng : F = 7,55 m3 Powierzchnia
zajmowana przez studnie : F = 1 m3 llo$¢ ziemi do
zasypania jednego wykopu : F* = 6.55 m3
89 | KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopow m3 2%6.55*0.9 =
d.2.1.2. .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow 11.790
2 obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l 1.Zatozenia :
Zasypywanie Mechaniczne 90% llo$¢ studni - 2 szt.
Srednia gtebokos$¢ : h = 2,95 m szeroko$¢ wykopu :
1,6x1,6 Powierzchnia wykopu pod jedna studnie
rewizyjng : F = 7,55 m3 Powierzchnia zajmowana
przez studnie : F = 1 m3 llo$¢ ziemi do zasypania
jednego wykopu : F" = 6.55 m3
2.2 Roboty monta zowe - kanat $r. 315 mm
221 Roboty monta zowe - kanat
90 | KNNR 4 1411-02 | Podtoza pod kanat grawitacyjny z materiatéw m3 126*0.3*1.2 =
d221 sypkich - 0,3 m 45.360
91 | KNNR 4 1308-05 | Kanaty z rur PVC lite lub PP dwuscienne taczonych | m 126
d2.21 na wcisk o $r. zewn. 315 mm
92 | KNNR 4 1612-06 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. odc.200m 4
d2.21 nominalnej 400 mm
93 | KNNR 4 1612-04 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. 0dc.200m 4
d2.21 nominalnej 300 mm
222 Roboty monta zowe - studnie
2221 Roboty monta zowe- studnie bet. $r. 1200 mm
94 | KNNR 4 1411-02 | Podtoza pod studnie m3 1.0
d.2.2.2.
1
95 | KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 | stud. 2
d.2.2.2. mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m z wlazami
1 zeliwnymi typu cigzkiego D400 z amortyzatorami z
zamkiem i kluczem - analogia
96 | KNNR 4 1413-04 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 | [0.5 m] stud. 4
d.2.2.2. mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
1 gteb.
97 | KNNR 4 1427-04 | Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi szt 3
d.2.2.2. "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwdr o $r. 340
1 mm
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98 | KNNR 4 1427-01 | Przejécie przez $ciany komor tulejami stalowymi szt 4
d.2.2.2. "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwdr o $r. 210
1 mm
2222 Roboty monta zowe- studnie $r. 400 - 425 mm
99 | KNNR 4 1411-02 | Podtoza pod studnie m3 0.2
d.2.2.2.
2
100 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér | szt 2
d.2.2.2. 315-425 mm - z wkazami zeliwnymi typu cigzkiego z
2 amortyzatorami z zamkiem i kluczem - analogia
2.3 Przekraczanie przeszkoéd terenowych
101 | KNNR 5 0701-03 | Reczne odkopanie kabli m3 6*0.32 = 1.920
d.2.3
102 | KSNR 4 1007-01 | Rury zabezpieczajagce AROTA m 18
d.2.3
103 | KNNR 5 0702-03 | Reczne zasypanie kabli m3 6*0.32 = 1.920
d.2.3
2.4 Rozebranie istniej acej nawierzchni modernizowanej drogi - kanatsr. 31~ 5 mm
104 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 130*2 =
d.2.4 bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie -warstwa 260.000
wigzaca
105 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 130*2 =
d.2.4 bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - warstwa 260.000
$cieralna
106 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2 130*2 =
d.2.4 mechanicznie 260.000
107 | KNNR 6 0801-04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. | m2 130*2 =
d.2.4 20 cm mechanicznie 260.000
108 | KNNR 6 0801-06 | Rozebranie kostki bet. m2 46*2 = 92.000
d.2.4
109 | KNNR 6 0801-04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. | m2 46*2 = 92.000
d.2.4 10 cm mechanicznie
110 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 100
d.2.4 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
wywoz gruzu z rozebranej nawierzchni
111 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 2*100 =
d.2.4 samochodami samowytadowczymi po drogach o 200.000
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3 Kanat deszczowy $rednicy 250 mm
3.1 Roboty ziemne - kanat $r. 250 mm
112 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.071
d.3.1 ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym.Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg Rury
kanalizacyjne : PVC $r. 250 mm 71,0m
113 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci | m3 71*3.6*0.3 =
d.3.1 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych 76.680
kat. lll-IV - wykopy waskoprzestrzenne reczne -
wywoz ziemi - wymiana gruntu ZALOZENIA :
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Jedn. miary
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zt zt
(5 x6)

llo $¢

waskoprzestrzenne odcinek B - C reczne : 30 %
calosci wykopéw DEUGOSC : PVC $r. 250 mm 71
m Srednia gtebokosé 3,0 m szerokosé wykopu
waskoprzestrzennego 1,20 m Pole F przekroju
poprzecznego wykopu waskoprze. : F = 3,6 m2

114
d3.1

KNNR 1 0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.- wyw6z ziemi z wykopow
wykonanych recznie

m3

76.68

115
d3.1

KNNR 1 0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
wykopy waskoprzestrzenne i wywo6z ziemi z
wykopéw ZALOZENIA : waskoprzestrzenne odcinek
B - C mech. : 70 % calosci wykopéw DEUGOSC :
PVC ér. 250 mm 71 m Srednia gtebokos¢ 3,0 m
szeroko$¢ wykopu waskoprzestrzennego 1,20 m
Pole F przekroju poprzecznego wykopu waskoprze.
F=3,6m2

m3

71*3.6*0.7 =
178.920

116
d3.1

KNNR 1 0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

m3

6*255.6 =
1533.600

117
d3.1

KNNR 1 0605-01

Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt
bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 3 m.

80

118
d3.1

KNNR 1 0603-01

Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace
z otworéw o $r. 150-500 mm

80

119
d3.1

KNNR 1 0612-01

Rurociagi zeliwne kotnierzowe (tymczasowe) z rur o
$r.nom. 80-100 mm.

100

120
d3.1

KNNR 1 0313-01

Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV- szalunek wykopéw
waskoprzestrzennych

m2

2*71*3 =
426.000

121
d3.1

KNNR 1 0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - dow6z piasku pod
podsybke

m3

25.56

122
d3.1

KNNR 1 0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - dow6z piasku do
wykopéw minus podtoza, minus objetos¢ rur -
wymiana gruntu

m3

255.6 - 25.56 -
3.5 =226.540

123
d3.1

KNNR 1 0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za
przywiezienie piasku

m3

4*252.1 =
1008.400

124
d3.1

KNNR 1 0318-04

Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o
szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. IV -
zasypywanie reczne wykopow waskoprzestrzenych

m3

76.68

125
d3.1

KNNR 1 0214-05

Zasypanie wykopow
.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV - zasypywanie
wykopoéw wykonanych mechanicznie minus obieto$¢
rur

m3

178.92-35=
175.420

3.2

Roboty monta zowe - kanat $r. 250 mm
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126 | KNNR 4 1411-02 | Podtoza pod kanat grawitacyjny z materiatéw m3 71%0.3*1.2 =
d.3.2 sypkich - 0,3 m 25.560
127 | KNNR 4 1308-04 | Kanaly z rur PVC klasy "S" taczonych na wcisk o $r. | m 71
d.3.2 zewn. 250 mm lub kanaty z rur PP dwus$cienne SN 8
$r. 250
128 | KNNR 4 1610-03 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 préb. 11
d.3.2 $r.nominalnej 250 mm
129 | KNNR 4 1612-03 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. odc.200m 11
d.3.2 nominalnej 250 mm
130 | KNNR 4 1321-04 | Tréjnik PVC 250/200 szt 2
d.3.2
131 | KNNR 4 1321-04 | korki PVC $r. 250 mm szt 6
d.3.2
132 | KNNR 4 1322-04 | Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone | szt 6
d.3.2 na wcisk o $r. zewn. 250 mm - potaczenia z istn.
kanalizacjg
3.3 Przekraczanie przeszkéd terenowych
133 | KNNR 5 0701-03 | Reczne odkopanie kabli m3 20*0.32 =
d.3.3 6.400
134 | KSNR 4 1007-01 | Rury zabezpieczajagce AROTA m 60
d.3.3
135 | KNNR 5 0702-03 | Reczne zasypanie kabli m3 20*0.32 =
d.3.3 6.400
34 Rozebranie istniej acej nawierzchni modernizowanej drogi - kanatsr. 25 0 mm
136 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce | m 38
d.3.4 cementowo-piaskowej
137 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 35*1.6 =
d.3.4 bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie -warstwa 56.000
wigzaca
138 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 35*1.6 =
d.3.4 bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - warstwa 56.000
$cieralna
139 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2 35%1.6 =
d.3.4 mechanicznie 56.000
140 | KNNR 6 0801-04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. | m2 35%1.6 =
d.3.4 20 cm mechanicznie 56.000
141 | KNNR 6 0801-06 | Rozebranie kostki bet. m2 46*1.6 =
d.3.4 73.600
142 | KNNR 6 0801-04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. | m2 46*1.6*3 =
d.3.4 10 cm mechanicznie 220.800
143 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 45
d.3.4 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
wywoz gruzu z rozebranej nawierzchni
144 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 2*45 = 90.000
d.3.4 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
4 Kanat deszczowy $rednicy 200 mm
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4.1

Roboty ziemne - kanat $r. 200 mm

Roboty ziemne - kanat

145
d4.1.1

KNNR 1 0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym.Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg Rury
kanalizacyjne : PVC $r. 200 mm 244,0m

km

0.244

146
d4.1.1

KNNR 1 0307-04

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci
do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. IlI-IV - wykopy waskoprzestrzenne reczne -
wywéz ziemi - wymiana gruntu ZALOZENIA :
waskoprzestrzenne odcinki B - C, C - D reczne : 30
% catosci wykopéw DEUGOSC : PVC $r. 200 mm
244 m Srednia glebokos¢ 2,20 m szerokosé wykopu
waskoprzestrzennego 1,20 m Pole F przekroju
poprzecznego wykopu waskoprze. : F = 2,64m2

m3

244*2.64*0.3 =
193.248

147
d4.1.1

KNNR 1 0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.- wyw6z ziemi z wykopow
wykonanych recznie

m3

193.248

148
d4.1.1

KNNR 1 0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
wykopy waskoprzestrzenne i wywo6z ziemi z
wykopow ZALOZENIA : waskoprzestrzenne odcinki
B - C, C - D mech. : 70 % catosci wykopow
DLUGOSC : PVC $r. 200 mm 244 m Srednia
gtebokos¢ 2,20 m szerokos$¢ wykopu
waskoprzestrzennego 1,20 m Pole F przekroju
poprzecznego wykopu waskoprze. : F = 2,64m2

m3

244*2.64*0.7 =
450.912

149
d4.1.1

KNNR 1 0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

m3

6*450.912 =
2705.472

150
d4.1.1

KNNR 1 0605-01

Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt
bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 3 m.

80

151
d4.1.1

KNNR 1 0603-01

Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace
z otworéw o $r. 150-500 mm

80

152
d4.1.1

KNNR 1 0612-01

Rurociagi zeliwne kotnierzowe (tymczasowe) z rur o
$r.nom. 80-100 mm.

100

153
d4.1.1

KNNR 1 0313-01

Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV- szalunek wykopéw
waskoprzestrzennych

m2

244*2*2.3 =
1122.400

154
d4.1.1

KNNR 1 0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - dow6z piasku pod
podsybke

m3

87.84

155
d4.1.1

KNNR 1 0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - dow6z piasku do
wykopéw minus podtoza, minus objetos¢ rur -
wymiana gruntu

m3

(244*2.64) -
87.84-7.66 =
548.660

156
d4.1.1

KNNR 1 0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za
przywiezienie piasku

m3

6*548.66 =
3291.960
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157
d4.1.1

KNNR 1 0318-04

Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o
szerokos$ci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV -
zasypywanie reczne wykopow waskoprzestrzenych

m3

193.248

158
d4.1.1

KNNR 1 0214-05

Zasypanie wykopow
.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV - zasypywanie
wykopoéw wykonanych mechanicznie minus obieto$¢
rur

m3

(244*2.64) -
87.84-7.66 =
548.660

159
d4.1.1

KNNR 4 1709-02

Podtaczenie wpustow do istn. kanatu

Roboty ziemne - wpusty deszczowe

160
d4.1.2

KNNR 1 0308-06

Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci
do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. IlI-IV - wykopy pod studnie do 3 m - reczne 30%
- wymiana gruntu Wykopy pod studnie $ciekowe :
Zatozenia : Wykopy Reczne 30% llo$¢ studni - 39
szt. Srednia gtebokos$¢ : h = 2,81 m szerokos¢
wykopu : 1,5x1,5 Powierzchnia wykopu pod jedng
studnie rewizyjng : F = 6,32 m3

m3

39*6.32*0.3 =
73.944

161
d4.1.2

KNNR 1 0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.- wyw6z ziemi z wykopow
wykonanych recznie

m3

73.944

162
d4.1.2

KNNR 1 0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-
wykopy pod studnie do 3 m - wymiana gruntu
Wykopy pod studnie $ciekowe : Zatozenia : Wykopy
mechanicznie 70% llo$¢ studni - 39 szt. Srednia
gtebokos¢ : h = 2,81 m szeroko$¢ wykopu : 1,5x1,5
Powierzchnia wykopu pod jedna studnig rewizyjna :
F=6,32m3

m3

39*6.32*0.7 =
172.536

163
d4.1.2

KNNR 1 0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

m3

6*246.48 =
1478.880

164
d4.1.2

KNNR 1 0315-04

Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi
stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki
itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.|-IV wraz z rozbiérka - szalunek studni -
gtebokos¢ do 2m - ilo$¢ studni*wysokos$¢
$ciany*diugos¢ $ciany*ilos¢ $cian szalowanych

m2

39*2.91*1.5*4
=680.940

165
d4.1.2

KNNR 10 1903-
06

Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody
pompg

szt.bud.

0.41

166
d4.1.2

KNNR 1 0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.- przyw6z podsypki

m3

61.5

167
d4.1.2

KNNR 1 0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - dow6z piasku -
wymiana gruntu Zatozenia : llo$¢ studni - 39 szt.
Srednia gtebokos$¢ : h = 2,81 m szeroko$¢ wykopu :
1,5x1,5 Powierzchnia wykopu pod jedna studnie
rewizyjng : F = 6,32 m3

m3

39%(6.32-0.8) =
215.280

168
d4.1.2

KNNR 1 0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

m3

6*215.28 =
1291.680
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169
d4.1.2

KNNR 1 0318-03

Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o
szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill -
zasypywanie reczne do 3m gtebokosci 1.Zatozenia :
Zasypywanie Reczne 30% llo$¢ studni - 41 szt.
Srednia gtebokos$¢ : h = 2,81 m szeroko$¢ wykopu :
1,5x1,5 Powierzchnia wykopu pod jedna studnig
rewizyjng : F = 6,32 m3

m3

(39%(6.32-
0.8))*0.3 =
64.584

170
d4.1.2

KNNR 1 0214-04

Zasypanie wykopow
.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - zasypywanie
catosci wykopow , bez powierzchni zajmowanej
przez studnie Zatozenia : Zasypywanie Mechaniczne
70% llo$¢ studni - 41 szt. Srednia gtgboko$¢ : h =
2,81 m szeroko$¢ wykopu : 2,0x2,0 Powierzchnia
wykopu pod jedng studnie rewizyjng : F = 11,24 m3
Powierzchnia zajmowan przez studnig : F' = 1,5 m3
ilo$¢ piasku do zasypania jednego wykopu : F* =
9,74 m3

m3

39%(6.32-
0.8)%0.7 =
150.696

Roboty ziemne - studnia  $r. 1200 mm

171
d4.1.3

KNNR 1 0308-06

Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci
do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. IlI-IV - wykopy pod studnie do 3 m - wymiana
gruntu Wykopy pod studnie : ZatoZenia : Wykopy
Reczne 10% llo$¢ studni - 1 szt. Srednia gtebokosé
:h =2,0 m szeroko$¢ wykopu : 2,6x2,6
Powierzchnia wykopu pod jedna studnig rewizyjna :
F=13,52m3

m3

13.52*0.1 =
1.352

172
d4.1.3

KNNR 1 0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.- wyw6z ziemi z wykopow
wykonanych recznie

m3

1.352

173
d4.1.3

KNNR 1 0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-
wykopy pod studnie do 3 m - wymiana gruntu
Wykopy pod studnie : Zatozenia : Wykopy Mech
90% llo$¢ studni - 1 szt. Srednia gtebokos¢ : h = 2,0
m szeroko$¢ wykopu : 2,6x2,6 Powierzchnia wykopu
pod jedng studnie rewizyjna : F = 13,52 m3

m3

13.52*0.9 =
12.168

174
d4.1.3

KNNR 1 0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

m3

2*13.52 =
27.040

175
d4.1.3

KNNR 1 0315-04

Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi
stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki
itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiérka - szalunek studni -
wysokos$¢ $ciany*dtugos¢ Sciany*ilos¢ Scian
szalowanych

m2

2.1%2.6*4 =
21.840

176
d4.1.3

KNNR 10 1903-
06

Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody
pompg

szt.bud.

0.01

177
d4.1.3

KNNR 1 0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.- przyw6z podsypki

m3

178
d4.1.3

KNNR 1 0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - dow6z piasku -
wymiane gruntu

m3

6.52

179
d4.1.3

KNNR 1 0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach o

m3

2*9.52 =
19.040
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nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
180 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o m3 9.52*0.1 =
d.4.1.3 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-IlI - 0.952
zasypywanie reczne do 3m gtebokosci 1.Zatozenia :
Zasypywanie Reczne 10% llo$¢ studni - 1 szt.
Srednia gtebokos$¢ : h = 2,38 m szeroko$¢ wykopu :
2,6x2,6 Powierzchnia wykopu pod jedng studnie
rewizyjng : F = 13,52 m3 Powierzchnia zajmowan
przez studnie : F' = 4 m3 ilo$¢ piasku do zasypania
jednego wykopu : F* = 9,52 m3
181 | KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopow m3 9.52*0.9 =
d.4.1.3 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw 8.568
obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) 1.Zatlozenia : Zasypywanie
Mechaniczne 90% llo$¢ studni - 1 szt. Srednia
gtebokos¢ : h = 2,38 m szeroko$¢ wykopu : 2,6x2,6
Powierzchnia wykopu pod jedna studnig rewizyjna :
F = 13,52 m3 Powierzchnia zajmowan przez studnie
1 F' =4 m3 ilo$¢ piasku do zasypania jednego
wykopu : F" =9,52 m3
4.2 Roboty monta zowe - kanat $r. 200 mm
421 Roboty monta zowe - kanat
182 | KNNR 4 1411-02 | Podtoza pod kanat grawitacyjny z materiatéw m3 244*0.3*1.2 =
d4.2.1 sypkich - 0,3 m 87.840
183 | KNNR 4 1308-03 | Kanaly z rur PVC klasy "S" taczonych na wcisk o $r. | m 244
d4.21 zewn. 200 mm lub kanaty z rur PP dwuscienne SN 8
$r. 200
184 | KNNR 4 1610-02 | Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o odc. -1 préb. 39
d4.21 $r.nominalnej 200 mm
185 | KNNR 4 1612-02 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. odc.200m 39
d4.2.1 nominalnej 200 mm
422 Roboty monta zowe - wpusty deszczowe
186 | KNNR 4 1411-02 | Podtoza pod studnie m3 5.8
d4.2.2
187 | KNNR 4 1424-02 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm | szt. 39
d4.2.2 z osadnikiem bez syfonu
188 | KNNR 4 1429-02 | Osadzenie wpustoéw deszczowych zeliwnych o szt 39
d.4.2.2 ciezarze 60-130 kg w studzienkach i komorach
189 | KNNR 4 1427-01 | Przej$cie przez $ciany komor tulejami stalowymi szt 40
d.4.2.2 "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwdr o $r. 200
mm
423 Roboty monta zowe- studnia $r. 1200 mm
190 | KNNR 4 1411-02 | Podtoza pod studnie m3 0.46
d.4.2.3
191 | KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 | stud. 1
d.4.2.3 mm w gotowym wykopie o gtgbok. 3m z wlazami
zeliwnymi typu cigzkiego D400 z amortyzatorami z
zamkiem i kluczem - analogia
192 | KNNR 4 1709-04 | Podtaczenie studni do istn. kanatu m 2
d.4.2.3
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193 | KNNR 4 1427-04 | Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi szt 2
d.4.2.3 "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwdr o $r. 340
mm
194 | KNNR 4 1427-01 | Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi szt 2
d.4.2.3 "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwér o $r. 210
mm
43 Przekraczanie przeszkéd terenowych
195 | KNNR 5 0701-03 | Reczne odkopanie kabli m3 28*0.32 =
d.4.3 8.960
196 | KSNR 4 1007-01 | Rury zabezpieczajagce AROTA m 84
d.4.3
197 | KNNR 5 0702-03 | Reczne zasypanie kabli m3 28*0.32 =
d.4.3 8.960
4.4 Rozebranie istniej acej nawierzchni modernizowanej drogi - kanatsr. 20 0 mm
198 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce | m 70
d.4.4 cementowo-piaskowej
199 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 190*1.5 =
d4.4 bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie -warstwa 285.000
wigzaca
200 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 190*1.5 =
d.4.4 bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - warstwa 285.000
$cieralna
201 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2 190*1.5=
d.4.4 mechanicznie 285.000
202 | KNNR 6 0801-04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. | m2 190*1.5 =
d.4.4 20 cm mechanicznie 285.000
203 | KNNR 6 0801-06 | Rozebranie kostki bet. m2 87*15=
d.4.4 130.500
204 | KNNR 6 0801-04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. | m2 87*1.5*3 =
d.4.4 10 cm mechanicznie 391.500
205 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 155
d.4.4 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
wywoz gruzu z rozebranej nawierzchni
206 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 2*155 =
d4.4 samochodami samowytadowczymi po drogach o 310.000
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
5 Roboty rozbiérkowe
207 d.5 | KNNR 8 0222-03 | Demontaz kanalizacji deszczowej o $r.300, 200 mm | m 360
w wykopie
208 d.5 | KNR 4-04 0303- | Demontaz studni i wpustéw deszczowych m3 20
01
209 d.5 | KNR AT-06 Reczny zatadunek i wytadunek materiatow t 13
0101-01 budowlanych - samochody lub przyczepy
skrzyniowe; kategoria tadunku |
210 d.5 | KNR AT-06 Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych za |t 32
0106-01 pomoca zurawia kotowego; masa jednego tadunku
do 0,50t
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211 d.5 | KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 | kurs 60
0108-02 km po drodze o nawierzchni kl. |1
212 d.5 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 100
samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
213 d.5 | KNNR 8 0222-03 | Demontaz kanalizacji sanitarnej o $r. 200 mm w m 28
wykopie
214 d.5 | KNNR 4 1709-02 | Potaczenie przebudowywanych kanatéw sanitarnych | m 28
z istniejacymi - Przebudowa kanalizacji sanitarnej
215d.5 | KNNR 4 1322-03 | Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone | szt 14
na wcisk o $r. zewn. 200 mm
216 d.5 | KNNR 4 1427-01 | Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi szt 7
"PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwdr o $r. 200
mm - przebudowa kanalizacji sanitarnej
217 d.5 | kalk.ind. Odbudowa i zabezpieczenie pkt. geodez szt 2
6 Roboty dodatkowe
218d.6 Projekt organizacji ruchu drogowego szt 1
219d.6 Optata za zajecie pasa drogowego szt 1
220d.6 | KNR 2-25 0419- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 | szt. 4
02 mm - budowa
221 d.6 | KNR 2-25 0420- | Znaki drogowe ptaskie - budowa szt. 4
01
222 d.6 | KNR 2-25 0419- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 | szt. 4
05 mm - rozebranie
223 d.6 | KNR 2-25 0420- | Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt. 4
03
224 d.6 | KNR 2-25 0416- | Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3 2
02
225d.6 | KNR 2-25 0416- | Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3 2
04
226 d.6 | KNR 2-25 0417- | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych | m 5
01 - budowa
227 d.6 | KNR 2-25 0417- | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych | m 5
02 - rozebranie
228 d.6 | KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 5
0901-01 energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego
o rozpigtosci elementu 4.0 m
229 d.6 | KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl. 5
0903-01 kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 m
230d.6 | KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl. 5
0903-06 kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 m
231d.6 | KNNR 4 1008- Analogia - przebudowa istn. uzbrojenia - sieci m 20
04- analogia wodociggowe
232 d.6 | KNNR 4 1308- Analogia - przebudowa istn.uzbrojenia - sie¢ m 20
04-analogia kanal.sanit.
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233d.6 | KNNR 4 1308- Analogia - przebudowa istn. uzbrojenia - sie¢ m 36

04-analogia kanal.deszczowej
234 d.6 | KNR 2-28 0506- | Analogia - przebudowa istn.przykanalikow m 28

03-analogia kanal.deszcz.
235d.6 | KNR 2-28 0506- | Analigia - przebudowa istn.uzbrojenia - przytacza m 15

02-analogia kanal. sanitarnej
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