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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ l Krot. l Jedn.

1 ul.Warszawska
1.1 TPSA 40/401/2 (1)

Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-2, studnia prefabrykowana 3 szt
1.2 TPSA 40/301/6

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii I/l 3 szt
1.3 TPSA 40/401/1 (1)

Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-1, studnia prefabrykowana 1 szt
1.4 TPSA 40/301/1

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii I-1| 1 szt
1.5 TPSA 40/321/2

Budowa gardet dodatkowych z kostki betonowej (bloczkéw) dla studni kablowych magistrainych SKM,

typ SKM-3, grunt kategorii lil 3 szt
1.6 TPSA 40/606/6

Demontaz_siupka rozdzielczego osadzonego w betonie 1 szt
1.7 TPSA 40/606/6

Montaz stupka rozdzielczego osadzonego w betonie 1 szt
1.8 TPSA 40/607/1

Demontaz aparatu wrsutowgo 1 szt
1.9 TPSA 40/607/1

Montaz aparatu wrzutowego 1 szt

1.10 TPSA 39/301/11
Budowa rurociggu kablowego na glebokosci 1-m w wykopie wykonanym rgcznie, grunt kategorii 11,
HDPE Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w rurociggu 0,015 km
1.11 TPSA 40/501/7
Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii lil, kabel o
Srednicy do 30 mm, 1 kabel 20 m
1.12 TPSA 40/705/1

Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem

pojedynczych fgcznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach 1 zlgcze
1.13 KNR 501/505/4
Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 600x1000 4 szt

1.14 TPSA 40/322/1
Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w istniejgcych

studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama cigzka lub podwdjna lekka < szt
1.156 KNR 501/505/6

Podwyzszenie o 20-cm ramy studni 600x1000 18 szt
1.16 TPSA 40/401/2 (1)

Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-2, studnia prefabrykowana 3 szt
1.17 TPSA 40/401/1 (1)

Mechaniczna rozbiorka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-1, studnia prefabrykowana 1 szt

2 Warszawska / Piisudskiego
2.1 KNR 501/302/2

Budowa studni kablowych rozdzielczych SK-6 z gotowej mieszanki betonowej, SK-8, grunt kategorii 11l 1 szt
2.2 TPSA 40/102/3

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie
w gruncie kategorii Ill, 1 warstwa i 3 otwory w ciggu kanalizacji, 3 rury w warstwie 10 m
2.3 TPSA 39/101/11 (1)

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym
wcigganiem rur (kategoria gruntu HlI-1V) , diugos¢ do 10-m, rura HDPE 110-mm, naklady czgsciowe
liczone na 1-m 10| 3,00
2.4 TPSA 39/101/6

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym
wcigganiem rur ( kategoria gruntu llI-IV) , dodatek za kazdy 1-m diugosci ponad 10'm, rura HDPE
110-mm 5[ 3,00
2.5 KNR 502/201/3

Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii lll,
przepust rurg dwudzielng HDPE 60 mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 44 m

Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej linii telefonicznej kolidujacej z projektowana przebudows ul. Warszawskiej w Sochaczewie
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2.6 TPSA 40/102/3
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie
w gruncie kategorii [Il, 1 warstwa i 3 otwory w ciggu kanalizacji, 3 rury w warstwie 6| 6,00im
2.7 TPSA 40/503/2
Wecigganie kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne,
Srednica kabla 30-50 mm, otwdr kanalizacji woiny 150x4 43 m
2.8 TPSA 40/704/11
Montaz ztgczy odgaleznych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
moduldw tgcznikdw zyt | termokurczliwych oston wzmaocnionych, zlacze z jednym kablem odgateznym na
kablu o 800 parach 1 zigcze
2.9 TPSA 40/702/8
Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
moduldw tgcznikéw 2yt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 300 parach 1 zigcze
2.10 TPSA 40/322/1
Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg osob nieuprawnionych w istniejacych
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama cigezka lub podwdjna lekka 2 szt
2.11 KNR 501/503/7
Mechaniczna rozbidrka studni kablowych, SK-6/2 1 szt
2.12 TPSA 40/503/2
Wocigganie kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne,
$rednica kabla 30-50 mm, otwér kanalizacji wolny 27| 2,00{m

Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej linii telefonicznej kolidujacej z projektowana przebudows ul. Warszawskiej w Sochaczewie



