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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. |m2
0803-03 3cm
(306.0+59.0)*1.5 m?2 547.500
RAZEM 547.500
2/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- | m?2
0803-04 szy 1 cm grub.
(306.0+59.0)*1.5*5 m?2 2737.500
RAZEM 2737.500
3/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wys. 16 cm na pod- | m?2
0806-02 sypce piaskowej
(306.0+59.0)*1.5 m?2 547.500
RAZEM 547.500
4|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt beto- | m2
0815-02 nowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
(22.0+53.0)*1.5 m?2 112.500
RAZEM 112.500
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cmna | m2
0807-01 podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
(12.0+19.0)*1.5 m?2 46.500
RAZEM 46.500
6/ KNR-W 2-01 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpieczo- m3
0802-01 nych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szer. wy-
kopu 0,90-1,0 m
(340.0+217.0)*1.0*1.7 m3 946.900
RAZEM 946.900
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
0203-03 gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
946.9%0.5 m3 473.450
RAZEM 473.450
8| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm oraz cze$ciowa wy-|m3
0511-04 miana gruntu do zasypki wykopow
946.9%0.5 m3 473.450
RAZEM 473.450
9| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
0109-04 Sr.zewnetrznej 110 mm
340.0 m 340.000
RAZEM 340.000
10/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, PEHD me- | ztgcz.
0110-04 todg zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 110 mm
40 zigcz. 40.000
RAZEM 40.000
11| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt
0112-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
110-140 mm
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
12| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
0114-03
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
13| KNR-W 2-18 | Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
0205-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR-W 2-18 | Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
0205-03
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
15| KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
0219-01
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
16| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
17/ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
0707-01 Oom
2 odc.20 2.000
Oom
RAZEM 2.000
18| KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - potgczenie z istniejgcym wodocia- |kpl.
0801-02 giem zeliwnym o $r. 100 mm




WOD W-WSKA - Kopia (2).KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19| KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tpotaczenie z istniejgcym wodo- | kpl.
0801-02 ciggiem PCV 110 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20| KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istnieja- |szt.
0802-02 cych rurociagach o $r. 100 mm
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
21|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE 40 mm tgczonych metodg zgrze- |m
0808-01 wania czotowego
111.0 m 111.000
RAZEM 111.000
22| KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE 63 mm tgczonych metodg zgrze- |m
0808-01 wania czotowego
91.0 m 91.000
RAZEM 91.000
23|KNR-W 2-18 |Przytagcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE 90 mmtgczonych metoda zgrze- |m
0808-02 wania czotowego
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
24 KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg ztgcza zacisko- |szt
0808-01 wego - potgczenie z zasuwg oraz istniejgcym przytgczem
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
25/KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE 90 mm tgczonych metodg ztgcza |szt
0808-02 zaciskowego- potgczenie z zasuwa oraz istniejgcym przytaczem ( naktady na 1 m
przytacza )
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26/ KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - grub.warstwy | m2
0104-03 po zag. 10 cm
(306.0+59.0)*1.5 m?2 547.500
RAZEM 547.500
27| kalk. wtasna | Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurg AROTA dt. 3,0 m szt
42 szt 42.000
RAZEM 42.000
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek| m2
0803-03 mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
obmiar = (306.0+59.0)*1.5 = 547.500m?2
-R--
1* robocizna r-g 139.2840( 0.0000 0.00
0.2544r-g/m?
S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 68.3828|  0.0000 0.00
0.1249m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek| m2
0803-04 mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
obmiar = (306.0+59.0)*1.5*5 = 2737.500m?
-R--
1* robocizna r-g 119.6288| 0.0000 0.00
0.0437r-g/m?
~-S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 50.6438| 0.0000 0.00
0.0185m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamien- | m2
0806-02 nej rzedowej o wys. 16 cm na podsypce piasko-
wej
obmiar = (306.0+59.0)*1.5 = 547.500m?2
-R--
1* robocizna r-g 170.7105| 0.0000 0.00
0.3118r-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i | m2
0815-02 przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7
cm na podsypce piaskowej
obmiar = (22.0+53.0)*1.5 = 112.500m?
-R--
1* robocizna r-g 14.0513| 0.0000 0.00
0.1249r-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 | m2
0807-01 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piasko-
wej z wyp.spoin piaskiem
obmiar = (12.0+19.0)*1.5 = 46.500m?
-R--
1* robocizna r-g 36.5676| 0.0000 0.00
0.7864r-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6/KNR-W 2-01 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie m3
0802-01 kat. Ill, o $cianach zabezpieczonych obudowg
OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do
2,50 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m
obmiar = (340.0+217.0)*1.0*1.7 = 946.900m?3
-R--
1* robocizna r-g 487.6535 0.0000 0.00
0.515r-g/m3
~-S--
2 koparka gasienicowa 1.00 m3 m-g 122.1501 0.0000 0.00
0.129m-g/m?3
3* samochdd samowytadowczy 10-15t m-g 113.6280| 0.0000 0.00
0.12m-g/m?3
4* zageszczarka m-g 55.8671 0.0000 0.00
0.059m-g/m3
5* obudowa OW WRONKI-typ boksowy m-g 161.9199, 0.0000 0.00
0.171m-g/m3
-5-
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1*

2%

3*

KNR-W 2-01
0203-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-1l z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km

obmiar = 946.9*0.5 = 473.450m3

-R--
robocizna
0.213r-g/m3

~S-
koparka gasienicowa 0,25 m3
0.08m-g/m3

samochod samowytadowczy 5 t
0.2066m-g/m?®

m3

100.8449

37.8760

97.8148

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

o]

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0511-04

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich
grub. 25 cm oraz czesciowa wymiana gruntu do
zasypki wykopow

obmiar = 946.9*0.5 = 473.450m3

-R--
robocizna
1.82r-g/m3

-M -

pospotka - kruszywo nienormowane
1.22m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%

~S-
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.67m-g/m3

m3

m3

%

m-g

861.6790

577.6090

2.5000

317.2115

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

©

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur po-
lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110
mm

obmiar = 340.0m

-R--
robocizna
0.211r-g/m

-M -

rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 110
mm

1.02m/m

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
ciggnik siodtowy z naczepg 16t
0.0325m-g/m

zuraw samochodowy
0.0368m-g/m

%

m-g

m-g

71.7400

346.8000

1.5000

11.0500

12.5120

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1*

2%

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa-
nia czotowego o sr.zewnetrznej 110 mm

obmiar = 40ztacz.

R -
robocizna
1.3r-g/ztacz.

~S -
zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280
mm

0.65m-g/ztacz.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla EDWARD PRUSKI

ztac

m-g

52.0000

26.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

agregat pradotworczy
0.65m-g/ziacz.

26.0000

0.0000

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-18
0112-02

Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnienio-
wych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kot-
nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
Sr.zewnetrznej 110-140 mm

obmiar = 14szt

-R--
robocizna
0.647r-g/szt

-M -

tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o
Sr.zewnetrznej 110-140 mm

1szt/szt

kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.zewnetrz-
nej 110-140 mm

1szt/szt

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-
wych o ér.zewnetrznej 110-140 mm

1.1szt/szt

Sruby stalowe z tbem szes$ciokatnym z nakretkami
i podktadkami M-16 ocynk.

2.14kg/szt

materiaty pomochicze

1.5%

~S-
samochod skrzyniowy
0.18m-g/szt

szt

r-g

szt

szt

szt

kg

%

m-g

9.0580

14.0000

14.0000

15.4000

29.9600

1.5000

2.5200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe
kotnierzowe o $r. 110 mm
obmiar = 5szt

-R--
robocizna
0.708r-g/szt

-M -

ksztattki Zzeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r.
110 mm

1szt/szt

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-
wych o ér. 110 mm

1.1szt/szt

Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

1.357kg/szt

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
samochod skrzyniowy
0.07m-g/szt

szt

szt

szt

kg

%

m-g

3.5400

5.0000

5.5000

6.7850

1.5000

0.3500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1*

2%

3*

KNR-W 2-18
0205-02

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z
obudowg o0 $r.80 mm
obmiar = 1kpl.

-R--
robocizna
3.35r-g/kpl.

M -
zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.80 mm
1szt/kpl.

ksztattki zeliwne "F" 0 $r.80 mm

1szt/kpl.
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kpl.

r-g

szt

szt

3.3500

1.0000

1.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5%

6*
7*

8*

o*

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-
wych o0 $r.80 mm

2szt/kpl.

Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M-14

1.57kg/kpl.

obudowy Zeliwne do zasuw o $r.80 mm
1szt/kpl.

skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80 mm
1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
samochod dostawczy 0.9 t
0.25m-g/kpl.

szt

kg

szt
szt

%

m-g

2.0000

1.5700

1.0000

1.0000

1.5000

0.2500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR-W 2-18
0205-03

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z
obudowg o0 $r.100 mm
obmiar = 5kpl.

-R--
robocizna
4.17r-g/kpl.

-M -

zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.100 mm
1szt/kpl.

ksztattki Zzeliwne "F" 0 $r.100 mm

1szt/kpl.

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-
wych o0 $r.100 mm

2szt/kpl.

Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M-14

1.57kg/kpl.

obudowy Zeliwne do zasuw o $r.100 mm
1szt/kpl.

skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 mm

1szt/kpl.

materiaty pomochicze

1.5%

~S-
samochod dostawczy 0.9 t
0.25m-g/kpl.

kpl.

szt

szt

—_

SZ

kg

szt
szt

%

20.8500

5.0000

5.0000

10.0000

7.8500

5.0000

5.0000

1.5000

1.2500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR-W 2-18
0219-01

Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm
obmiar = 3kpl

-R--
robocizna
5.63r-g/kpl

-M -

hydrant zeliwny podziemny o $r. 80 mm

1szt/kpl

ksztattka zeliwna F o §r. 80 mm

1szt/kpl

zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa o $r.
80 mm

1szt/kpl

obudowy Zeliwne do zasuw o $r. 80 mm

1szt/kpl

skrzynki uliczne do hydrantéw

1szt/kpl

skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 80 mm

1szt/kpl

kolana zZeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw
1szt/kpl

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-
wych o ér. 80 mm

5szt/kpl
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kpl

szt
szt

szt

szt
szt
szt

szt

—_

SZ

16.8900

3.0000

3.0000

3.0000

3.0000

3.0000

3.0000

3.0000

15.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




WOD W-WSKA - Kopia (2).KST

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

11*

12*

13*

Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

2.04kg/kpl

2wir sortowany

0.38md/kpl

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
1.05m-g/kpl

kg

m3

%

m-g

6.1200

1.1400

1.5000

3.1500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR-W 2-18
0704-01

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z
rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.no-
minalnej 90-110 mm

obmiar = 2 200m -1 préb.

R -
robocizna
8.74r-g/200m -1 prob.

-M -

bale iglaste obrzynane nasycane KL
0.02m3/200m -1 prob.

drewno na stemple budowlane $r.12-14cm
0.02m3/200m -1 prob.

woda z rurociggu

3.53m3/200m -1 prob.

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-
wych o ér.nominalnej 90-110 mm

1szt/200m -1 prob.

Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

2.7kg/200m -1 prob.

kotnierze slepe o $r.nominalnej 90-110 mm
0.2szt/200m -1 prob.

materiaty pomochicze

2.5%

~S -
samochdd skrzyniowy
3.16m-g/200m -1 proéb.

m3
m3
m3

szt

kg

szt

%

m-g

17.4800

0.0400

0.0400

7.0600

2.0000

5.4000

0.4000

2.5000

6.3200

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o
$r.nominalnej do 150 mm
obmiar = 20dc.200m

R -
robocizna
4.09r-g/odc.200m

-M -

podchloryn sodowy
0.5kg/odc.200m
woda z rurociggu
7.06m3/odc.200m
materiaty pomocnicze
2.5%

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
1.58m-g/odc.200m

odc.

kg
m3

%

8.1800

1.0000

14.1200

2.5000

3.1600

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1*

KNR-W 2-18
0801-02

Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych -
pofgczenie z istniejgcym wodociggiem zeliwnym o
$r. 100 mm

obmiar = 2kpl.

-R--
robocizna
3.14r-g/kpl.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla EDWARD PRUSKI

kpl.

6.2800

0.0000

0.00




WOD W-WSKA - Kopia (2).KST

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5%

6*

-M -

ztacze rurowo-kotnierzowe o $r. 100 mm

1szt/kpl.

uszczelki gumowe pfaskie o $r. 100 mm

1szt/kpl.

Sruby nierdzewne Sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M16

3.0kg/kpl.

materiaty pomochicze

2.5%

~S-
samochod dostawczy 0.9 t
0.55m-g/kpl.

szt
szt

kg

%

m-g

2.0000

2.0000

6.0000

2.5000

1.1000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-18
0801-02

Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych -
tpotaczenie z istniejgcym wodociggiem PCV 110
mm

obmiar = 1kpl.

-R--
robocizna
3.14r-g/kpl.

-M -

kréciec FW $r. 100 mm

1szt/kpl.

nasuwki PCV 110 mm

1szt/kpl.

uszczelka gumowa ptaska $r. 100 mm
1szt/kpl.

uszczelki owale do rur PVC 110 mm
2szt/kpl.

Sruby nierdzewne Sredniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M16

3.0kg/kpl.

materiaty pomochicze

2.5%

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.55m-g/kpl.

kpl.

szt
szt
szt
szt

kg

%

m-g

3.1400

1.0000

1.0000

1.0000

2.0000

3.0000

2.5000

0.5500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0802-02

Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - na-
sady rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach
o$r. 100 mm

obmiar = 21szt.

R -
robocizna
3.14r-g/szt.

M --
nasady rurowe zeliwne NWZ $r.110 mm z zasu-
wa z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw
1kpl/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.5m-g/szt.

szt.

r-g

kpl

%

65.9400

21.0000

2.5000

10.5000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

21

1*

KNR-W 2-18
0808-01

Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE
40 mm fgczonych metodg zgrzewania czotowego
obmiar = 111.0m

-R--
robocizna
0.17r-g/m

-10-
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18.8700

0.0000

0.00




WOD W-WSKA - Kopia (2).KST

pofaczenie z zasuwg oraz istniejgcym przytaczem
( naktady na 1 m przytacza )
obmiar = 1szt

-11 -
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L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
-M -
2 rury wodociggowe cisnieniowe z polietylenu m 114.3300, 0.0000 0.00
1.03m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000, 0.0000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 11.1000| 0.0000 0.00
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
22|KNR-W 2-18 | Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE m
0808-01 63 mm tgczonych metodg zgrzewania czotowego
obmiar = 91.0m
-R--
1* robocizna r-g 15.4700| 0.0000 0.00
0.17r-g/m
-M -
2 rury wodociggowe cisnieniowe z polietylenu m 93.7300|  0.0000 0.00
1.03m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000, 0.0000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 9.1000| 0.0000 0.00
0.1m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
23|KNR-W 2-18 | Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE m
0808-02 90 mmigczonych metodg zgrzewania czotowego
obmiar = 15.0m
-R--
1* robocizna r-g 3.0000f 0.0000 0.00
0.2r-g/m
-M -
2 rury wodociggowe cisnieniowe z polietylenu m 15.4500| 0.0000 0.00
1.03m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000, 0.0000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.5500| 0.0000 0.00
0.17m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
24| KNR-W 2-18 | Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE szt
0808-01 taczonych metodg ztgcza zaciskowego - potagcze-
nie z zasuwg oraz istniejgcym przytgczem
obmiar = 24szt
-R--
1* robocizna r-g 4.0800/ 0.0000 0.00
0.17r-g/szt
-M -
2 zlgcza zaciskowe PE/rura stalowa szt 48.7200| 0.0000 0.00
2.03szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000, 0.0000 0.00
2.5%
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.4000| 0.0000 0.00
0.1m-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
25|KNR-W 2-18 | Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE szt
0808-02 90 mm tgczonych metodg ztgcza zaciskowego-




WOD W-WSKA - Kopia (2).KST

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
-R--
1* robocizna r-g 0.2000| 0.0000 0.00
0.2r-g/szt
- M --
2 ztgcze rurowo-kotnierzowe $r. 80 mm szt 1.0000, 0.0000 0.00
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000, 0.0000 0.00
2.5%
~S-
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1700| 0.0000 0.00
0.17m-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
26/ KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej | m2
0104-03 na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
obmiar = (306.0+59.0)*1.5 = 547.500m?2
-R--
1* robocizna r-g 52.8885/ 0.0000 0.00
0.0966r-g/m?2
- M --
2* piasek m3 67.3425|  0.0000 0.00
0.123m3/m?
3 woda m3 2.7375| 0.0000 0.00
0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%
~S-
5% walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 7.2818| 0.0000 0.00
0.0133m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
27|kalk. witasna | Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurg AROTA dt. | szt
3,0m
obmiar = 42szt
-R--
1* robocizna r-g 42.0000| 0.0000 0.00
1.0r-g/szt
- M --
2* rura AROTA dt. 3,0 m szt 42.0000| 0.0000 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
koszty zakupu [Kz] 7% od (M)
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12-
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