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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
WYKONANIE PRZEBUDOWY ULICY WARSZAWSKIEJ W SOCHACZEWIE
1/Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie [km
0119-03 réwninnym
600 mb
0.6 km 0.600
RAZEM 0.600
1.2|KNR AT-06 |Zatadunek smietnikéw betonowych i kwietnikéw drewnianych na samochéd [szt
0105-01 transportowy
20
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
1.3/KNR AT-06 |Przewéz $mietnikéw betonowych i kwietnikéw na odlegto$é do 1 km po kurs
0108-02 drodze o nawierzchni kl. Il
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
1.4/KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
10103-04
| 12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.5|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
0105-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.6 KNR 2-01 |Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
10110-01
| 14 m3 14.000
" RAZEM 14.000
1.7/KNR 2-01  |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
0110-02
12 mp 12.000
RAZEM 12.000
1.8|KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02 611 mb
| 611 m 611.000
RAZEM ! 611.000
1.9/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych wystajacych 15x30 cm na podsypce |m
0813-03 cem.piaskowej
1060 mb
1060 m 1060.000
RAZEM 1060.000
1.10|KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
129 m3 129.000
| RAZEM | 129.000
1.11|/KNR 2-31  Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2 ’
0815-07 cem.piaskowej
3100 m2
3100 m2 3100.000
* RAZEM 3100.000
1.12/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej§é dla pieszychz  |m2
§0815-06 ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej
| |43 m2 43.000
|RAZEM 43.000
1.13|/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
0803-03 ogrub. 10 cm
Krotno$¢ = 2.5
5480 m2 5480.000
RAZEM 5480.000
1.14/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy szr. 6.00m z brukowca o wys. 10 cm |m2
0804-07 {
| 2944 m2 2944.000/
| RAZEM | 2944.000
1.15/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowo-ttuczniowj na poszerze- m2
0801-03 niach grub. 10 cm
2536 m?2 2536.000
RAZEM 2536.000
1.16/KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowo-asfaltowej szer. 6.00m pod |m2
0801-03 brukowcem o grub. 10 cm
| 2944 Im2 2944.000!
| : |RAZEM 2944.000
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1.17|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10  |m2
0802-03 cm
| 2536 |m2 2536.000
RAZEM 2536.000
1.18/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-|/m3
0108-19 trukcji drogowych na odl. do 1 km
’ 5480 x 0.4 =2194m3
! 2192 m3 2192.000
‘ RAZEM 2192.000
1.19/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-|m3
0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km dalsze 5 km
Krotnos¢ = 2
2192 m3 2192.000
RAZEM 2192.000
1.20|KNR 2-31  |Rozbidrka tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- |[szt.
0703-03 macyjnych
Krotnos¢ = 2
69 szt. 69.000
‘ RAZEM 69.000
2 Roboty Ziemne
2.1/KNR 2-01  |Wykonanie wykopu pod nowe warstwy konstrukcyjne: m3
0217-06 na poszerzeniu jezdni na ul. Warszawskiej
na poszerzeniu jezdni ul. Pilsudskiegoeromskiego
razem 310
310 m3 310.000
| RAZEM 310.000
2:2 \ KNR 2-01  |Wykonanie wykopu pod nowe warstwy konstrukcyjne dla gtéwnego przebie-|m3
10217-06 gu drogi
5480 m2 x 0.6 m =3288 m3
3288 m3 3288.000
RAZEM 3288.000
2.3|/KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub|m2
0104-07 na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 22 cm
5480+310=5790
Krotnos$¢ = 2.2
5790 m2 5790.000
| RAZEM 5790.000
2.4/KNR 2-01 |Zageszczanie mas ziemnych walcami samojezdnymi statycznymi; grunt m3 |
10237-03 |sypki kat. I-1l1 |
| 1273 m3
1273 m3 1273.000
RAZEM 1273.000
2.5|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gr.kat.|-|V
5790 m2 5790.000
RAZEM 5790.000
3|Krawezniki i obrzeza
3.1 KNR 2-31 [tawa pod krawezniki 15x30 z betonu B-20 m3
0402-03 1691 mb x 0.1225
| 207 m3 207.000
| RAZEM 207.000
3.2|[KNR 2-31  [Krawezniki betonowe wystajace i wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce |m
0403-03 cem.piaskowej
; 1691 m 1691.000
| ! RAZEM 1691.000
3.3[KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej m
|0404-04
| 530 m 530.000
{ RAZEM 530.000
4|Jezdnia
4.1/KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do- m2
0111-03 czepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 25 cm
Krotno$¢ = 1.6
5790 m?2 5790.000
\ \ RAZEM 5790.000
4.2/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grub.po zageszcz. 10 cm ]mZ
0114-03 Krotno$¢ = 1.25
5790 m2 5790.000
| RAZEM 5790.000
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4.3/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m2
0114-05 cm
15790 m?2 5790.000
| ; RAZEM | 5790.000
4.4/KNR 2-31 jPodbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 10 |m2 ‘
10114-07 lem
| Krotnosé = 1.25
| 15790 m2 5790.000
| J RAZEM | 5790.000
4.5]‘KNR 2-31 (Podbudowa Z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej BA z polimerami |m2
|0110-01 - grub.warstwy po zageszczeniu 7 cm
l |Krotnos¢ = 1.75
| 15790 m2 5790.000
‘ | f RAZEM 5790.000
4.6[KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg m2
|1004-07 Krotnos¢ = 2
J 5790 m2 5790.000
I RAZEM 5790.000
4.7/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
,0310-01 wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 6 cm
| Krotno$¢ = 1.5
| 5790 m2 5790.000
I I RAZEM 5790.000
4.8 KNR 2-31 ’Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
0310-05 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
‘ Krotnosé¢ = 1.66
‘ 5790 m2 5790.000
? J l RAZEM 5790.000
5 Chodniki
5.1/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie [m2 f
10103-03 fkat. II-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnikow | ;
| 2700 m2 | 2700.000/
i ! RAZEM | 2700.000
5.2/ KNNR 6 IWarstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
|0112-05 ‘
{ 12700 m2 2700.000
! [ RAZEM 2700.000
5.3’KNNR 6 fWarswa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm pod chodniki m2
10113-01 ;Krotnoéé =733 ‘
i 12700 m2 2700.000
RAZEM | 2700.000
5.4]KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen- |m2
0511-03 ‘towo-piaskowej
( 12700 m2 2700.000
1 ! RAZEM 2700.000
6/Zjazdy i zatoki postojowe
6.1/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |mz2 ' [
’0103-03 }kat, 11V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdéw i zatok postojo- [ | j
| ’Wych | | |
| 1226 |m2 1226.000,
i l RAZEM 1226.000
6.2/KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
“01 12-05 | |
: 11226 m2 1226.000
{ i RAZEM 1226.000
6.3/ KNNR 6 |Warswa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm pod zjazdami i zatoka- |m2
10113-01 |mi postojowymi
; Krotnos¢ = 1.33 !
| 1226 |m2 1226.000
RAZEM 1226.000
6.4/KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen- |m2
|0511-03 towo-piaskowej
; Krotno$¢ = 1.33
‘ 1226 m2 1226.000
| RAZEM | 1226.000
7/Odwodnienie e
7.1/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych |szt.
11406-03 ‘
I 41 Iszt. 41.000
; | [ |[RAZEM 41.000
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7.2‘KNR 2-31  |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt.
1406-04
| 20 szt. 20.000
J RAZEM 20.000
7.3|/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
|1406-05
| 15 szt. 15.000
‘ i [RAZEM | 15.000
8/Roboty wykoriczeniowe i inne
8.1|KW Stupki wygrodzeniowe typu "Syrenka" z pojedynczym taricuchem szt
222 szt 222.000
RAZEM 222.000
8.2/KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
0510-03
| 600 m2 600.000
‘ [ RAZEM 600.000
9|Stata organizacja ruchu
9.1/KNR 2-31  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm szt.
0702-01
| 87 szt. 87.000
RAZEM 87.000
9.2/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych, |szt.
|0703-01 informacyjnych o pow. do 0.3 m2
99 szt. 99.000
‘ RAZEM 99.000
9.3/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych, [szt.
0703-02 informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9.4§'KNR 2-31  Mechaniczne malowanie linii oznakowania poziomego na jezdni farbg chlo- |m2
10706-02 rokauczukowg
I 945 m2 945.000
s |RAZEM | 945.000
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