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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Przygotowanie terenu inwestycyjnego w centrum miasta Sochaczew
1/Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe (CPV 45100000-8)
1| ST-01-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta|ha
d.1 pod nawierzchnie placéw postojowych
(78*72.5)/10000 ha 0.57
RAZEM 0.57
2| ST-01-02 Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wywie- |m
d.1 zieniem materiatéw z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy
47.5"2+31.3"2+7.5+17.5+32.5+30.0+12.5+25.5+22+4.5"2 m 314.10
RAZEM 314.10
3| ST-01-02 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm z wywiezieniem materiatow |m
d.1 z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy
6.5+75+5 m 86.50
RAZEM 86.50
4| ST-01-02 Mechaniczne frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych  |m2
d.1 $rednia grubo$¢ warstwy 4cm z wywiezieniem materiatéw z rozbiorki
na odl. do 3km - materiat z rozbi6rki dla Zamawiajacego
72.5*5.0+31.5"4.0+22.5*5.0+0.5*5.0*5.0%6 m?2 676.00
RAZEM 676.00
5| ST-01-02 Rozebranie nawierzchni z trylinki z sortowaniem materiatu z rozbiérki, |m2
d.1 utozeniem na paletach i przewiezieniem na odl. do 3km -materiat z
rozbiérki dla Zamawiajacego
22.5*12.50 m?2 281.25
RAZEM 281.25
6| ST-01-02 Mechaniczne rozebranie pozostatej nawierzchni z podbudowa i na- m2
d.1 wierzchni betonowej z wywiezieniem materiatéw z rozbiorki na sktado-
wisko Wykonawcy
72.5*5.0+31.5"4.0+22.5*5.0+0.5*5.0*5.0*6+32.5*17.5+37.5*11.5 m?2 1676.00
RAZEM 1 676.00
7| ST-01-02 Mechaniczne rozebranie pozostatych po rozebranym budynku funda- |m3
d.1 mentdw i posadzek z wywiezieniem materiatéw z rozbioérki na sktado-
wisko Wykonawcy
(36.75"2+4.2*2)*0.25*1.2+36.75*4.2*0.3 m3 70.88
RAZEM 70.88
8| ST-01-02 Rozebranie ogrodzenia - mur i przesta stalowe z wywiezieniem mate- |m
d.1 riatéw z rozbiérki na odl. do 3km, ztom dla Zamawiajacego
30 m 30.00
RAZEM 30.00
9| ST-01-02 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej, ptytek betonowych na m2
d.1 podsypce cem.- piaskowej, z utozeniem na paletach i wywiezieniem
materiatéw z rozbiérki na odl. do 3km- materiat z rozbiérki dla Zama-
wiajacego
9*5.5+5.0*1.5+92.5*4.0+42.05*1.5+11.0*5.5+17.5*5.0+51.25*3.5+ m?2 854.95
25.0"1.5
RAZEM 854.95
10| ST-01-03 Wykonanie kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie studzienki Scie- |kpl.
d.1 kowej fi 500mm z pojedynczym wpustem i osadnikiem wraz z przyka-
nalikiem z PCVfi 200mm, utozonym na podtozu z materiatéw sypkich,
wykopy liniowe o $cianach pionowych
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
11| ST-01-04 Regulacja pionowa studzienek réznych urzadzen obcych, nadbudowa |szt.
d.1 wykonana betonem
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
12| ST-01-04 Demontaz tablicy informacyjnej z pod$wietleniem i ustawienie we szt
d.1 wskazanym miejscu wraz z podtagczeniem instalacji
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
13| ST-01-02 Rozbiérka murka wraz z fundamentem przy istniejacym budynku gos- |szt
d.1 podarczym
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2|Krawezniki i obrzeza (CPV 45233100-0)
14| ST-01-05 Ustawienie kraweznikdéw betonowych o wym. 15x30x100 cm na pod- |m
d.2 sypce cem.piaskowej grub.5cm na tawie betonowej z oporem z beto-
nu B-10
104.0*2+5.0+2*3.14*7%0.25+2*3.14*4*0.25*2+5.0+14.0+5.0+9.5+2* m 723.79
2.0+30.0+7.5*2+21.0+5.0+32.5+31.5"2+2*3.1476.0"0.25*2+21.5+4.5+
3.6*3+3.5"2+7.5+16.0+55.0+15.0+10.0+11.0*2+10.0*2+20.0+19.0+
5.0+15.0+10.0+13.8+5.0+1.0+5.0+20.7+11.0+13.8+5.0+6.5+2.3*2+
5.0*2+4.5*2+5.0*2-109.3
RAZEM 723.79
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15| ST-01-05 Ustawienie kraweznikdéw betonowych wtopionych na zjazdach i przej- |m
d.2 Sciach dla pieszych o wym. 15x30x100 cm na podsypce cem.piasko-
wej grub.5cm na fawie betonowej z oporem z betonu B-10
2.0*3+4.5*3+5.5+4.0*5+6.5*2+6.25*2+7.0+15.3+16.5 m 109.30
RAZEM 109.30
16| ST-01-05 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie piaskowej grub. 8cmz |m
d.2 wyp.spoin piaskiem
1.5+6.5+68.0+20.0+18.0+26.0+4.5+30.0++13.5+6.5+14.5+6.0+3.5+ |m 245.00
26.5
RAZEM 245.00
3|Nawierzchnie jezdni i miejsc postojowych (CPV 45233000-9; CPV 45233253-7)
17| ST-01-06 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni lub chodnikéw mecha- |m2
d.3 nicznie w gruncie kat. 11-VI, gtebokos¢ koryta srednio 40cm - jezdnie i
miejsca postojowe
104.0*5.0+0.5%4.0"4.072+20.0"6.5+45.075.0+0.5"2.5*2.5"2+274.5+0.5" |m2 3583.30
2.5*2.5*3+7.5*5.0+68.5*5.0+0.5*3.0*3.0"2+31.5*5.0+0.5*5.0*5.0*2+
0.5*3*3"2+26.5"5.0+0.5*4*4+0.5*3*3+8.0"5.0+0.5*1*1*2+20.7*5.0+
32.5*7.25+20.0*3.5*2+0.5*2.5*5+16.5*(5+5.5)*0.5+21*(7.5+5.5)*0.5+
0.55.5"12.5+9.5"5+2.3*5.0*(10+6+3+8"2+8+9*2+9+6+3)+3.6"6.0"3+
10.5*5.0+17.0*5.0
RAZEM 3 583.30
18| ST-01-06 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3 wierzchni w gr. kat. II-IV
3583.30 m?2 3583.30
RAZEM 3 583.30
19| ST-01-07 Warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci po zageszczeniu 15cm m2
d.3
3583.30 m?2 3583.30
RAZEM 3 583.30
20| ST-01-08 Podbudowa z ttucznia kamiennego - warstwa o grub. po zageszczeniu |m2
d.3 20cm
3583.3 m?2 3583.30
RAZEM 3 583.30
21| ST-01-09 Wykonanie nawierzchni drég manewrowych i parkingéw z kostki bru-  |m2
d.3 kowej betonowej kolorowej o grubosci 8cm na podsypce piaskowej
grub. 3-5cm
3583.3 m?2 3583.30
RAZEM 3 583.30
4|Chodniki (CPV 45233000-9;CPV 45233253-7)
22| ST-01-06 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni lub chodnikéw mecha- |m2
d.4 nicznie w gruncie kat. 11-VI, gtebokos$¢ koryta srednio 25cm pod chod-
niki
101.5*1.5+9.0*5.5+69.01.0+21.25*3.0+6.3*5.0+4.0*3.0+17.5*3.5+5.0* | m2 1690.83
0.5+9.0*2.0+26.0*(1.75+1.25)*0.5+5.5*3.5+9.01.6+9.0"1.8+9.0"2.5+
1.5*2.0+8.0*0.75+22.5*1.75+21.0*1.5+5.0*2.0+10.0*4.5+8.0*2.5+25.0*
1.5+8.5"2.5+17.54.5+23.5*4.0+18.5*9.0+11.0*5.0+0.5*17.56.0+10.0*
4.0+13.0*3.0+12.0*4.0+6.5*3.5+14.0*4.5+13.0*5.75+5.25*1.5*3+2.0*
1.5"3+22.5*4.2-(5.2"4.2+5.5"1.0*2)+60.76+16.81
RAZEM 1 690.83
23| ST-01-06 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni lub chodnikéw mecha- |m2
d.4 nicznie w gruncie kat. 11-VI, gtebokos¢ koryta srednio 40cm - zjazdy
5.2*4.2+5.5*1.0*2 m?2 32.84
RAZEM 32.84
24| ST-01-06 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4 wierzchni wykonane mechanicznie w gr. kat. 1I-1V
1613.26+32.84 m?2 1646.10
RAZEM 1 646.10
25| ST-01-07 Warstwa odsaczajgca z piasku o grubosci po zageszczeniu 5cm pod  |m?2
d.4 chodniki
1613.26 m?2 1613.26
RAZEM 1613.26
26| ST-01-07 Warstwa odsaczajgca z piasku o grubosci po zageszczeniu 15¢cm -pod |m?2
d.4 zjazdy
32.84 m?2 32.84
RAZEM 32.84
27| ST-01-08 Podbudowa z ttucznia kamiennego - warstwa o grubosci po zagesz-  |m?2
d.4 czeniu 10cm -chodniki
1613.26 m?2 1613.26
RAZEM 1613.26
28| ST-01-08 Podbudowa z ttucznia kamiennego - warstwa o grub. po zageszczeniu |m2
d.4 20cm -zjazdy
32.84 m?2 32.84
RAZEM 32.84
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29| ST-01-09 Woykonanie chodnikéw i zjazdéw z kostki brukowej betonowej koloro- |m2
d.4 wej o grubosci 8cm na podsypce piaskowej grub. 3-5cm
1613.26-46+32.84 m?2 1600.10
RAZEM 1 600.10
30| ST-01-10 Woykonanie chodnikéw z kostki granitowej tupanej szarozéttej o gru- m?2
d.4 bosci 8cm na podsypce cementowo- piaskowej grub. 3cm - potokragty
pasek przy schodach
18.67+29.98+12.11 m?2 60.76
RAZEM 60.76
31| ST-01-10 Wykonanie chodnikéw z kostki bazaltowej na podsypce cementowo- |m2
d.4 piaskowej grub. 3cm -pétokragty pasek przy schodach pomiedzy pas-
kami z kostki granitowe;j
5.26+11.55 m?2 16.81
RAZEM 16.81
32| ST-01-09 Wykonanie chodnikéw o grubosci 6cm na podsypce cementowo-pias- |m2
d.4 kowej grub. 4cm z ptytki chodnikowej 40x40x6cm "groszkowanej" kolor
z0Mty- przy przejéciach dla pieszych
(2.0*3+4.5*3+5.5+4.0*5+6.25*2)*0.8 m?2 46.00
RAZEM 46.00
5/0znakowanie drogi i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (CPV 45233280-5)
33| ST-01-11 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie  |m2
d.5 na skrzyzowaniach i przejsciach, wykonywane sposobem mechanicz-
nym
4.5*8.250.5+4.0*5.0*0.5+6.5*7.0*0.5+4.0*8.0*0.5 m?2 67.31
RAZEM 67.31
34| ST-01-12 Demontaz stupkéw do znakdéw wraz z tablicg z zasypaniem dotow z szt
d.5 ubiciem warstwami z wywiezieniem materiatu z demontazu
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
35| ST-01-12 Ustawienie stupkow z rur stalowych fi 70mm wraz z wykonaniem i za- |szt
d.5 sypaniem dotéw z ubiciem warstwami
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
36| ST-01-12 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakdéw ostrzegawczych typu A |szt
d.5 - folia odblaskowa | generacji
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
37| ST-01-12 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw typu B i C -folia odblas- |szt
d.5 kowa | generac;ji
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
38| ST-01-12 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw typu D -folia odblasko- |szt
d.5 wa | generacji
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
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KOSZTORYS

d.4

chodnikéw mechanicznie w gruncie kat. 11-VI, gteboko$¢

koryta $rednio 25cm pod chodniki

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przygotowanie terenu inwestycyjnego w centrum miasta Sochaczew
1/Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe (CPV 45100000-8)
1| ST-01-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.57
d.1 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
2| ST-01-02 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z |m 314.1
d.1 tawg z wywiezieniem materiatéw z rozbiorki na sktado-
wisko Wykonawcy
3| ST-01-02 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm z wywiezie- |m 86.5
d.1 niem materiatéw z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy
4| ST-01-02 Mechaniczne frezowanie nawierzchni z mas mineralno- |m?2 676
d.1 bitumicznych Srednia grubosé warstwy 4cm z wywiezie-
niem materiatéw z rozbiérki na odl. do 3km - materiat z
rozbiérki dla Zamawiajgcego
5| ST-01-02 Rozebranie nawierzchni z trylinki z sortowaniem mate- |m?2 281.25
d.1 rialu z rozbiorki, utozeniem na paletach i przewiezie-
niem na odl. do 3km -materiat z rozbidrki dla Zamawia-
jacego
6| ST-01-02 Mechaniczne rozebranie pozostatej nawierzchni z pod- |m2 1676
d.1 budowg i nawierzchni betonowej z wywiezieniem mate-
riatéw z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy
7| ST-01-02 Mechaniczne rozebranie pozostatych po rozebranym bu-|m3 70.88
d.1 dynku fundamentéw i posadzek z wywiezieniem mate-
riatéw z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy
8| ST-01-02 Rozebranie ogrodzenia - mur i przgsta stalowe z wywie- |m 30
d.1 zieniem materiatéw z rozbiérki na odl. do 3km, ztom dla
Zamawiajacego
9| ST-01-02 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej, ptytek beto- |m2 854.95
d.1 nowych na podsypce cem.- piaskowej, z utozeniem na
paletach i wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na odl.
do 3km- materiat z rozbidrki dla Zamawiajgcego
10| ST-01-03 Wykonanie kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie |kpl. 11
d.1 studzienki Sciekowej fi 500mm z pojedynczym wpustem
i osadnikiem wraz z przykanalikiem z PCVfi 200mm,
utozonym na podtozu z materiatow sypkich, wykopy li-
niowe o $cianach pionowych
11| ST-01-04 Regulacja pionowa studzienek ré6znych urzadzen szt. 26
d.1 obcych, nadbudowa wykonana betonem
12| ST-01-04 Demontaz tablicy informacyjnej z pods$wietleniem i szt 1
d.1 ustawienie we wskazanym miejscu wraz z podtacze-
niem instalacji
13| ST-01-02 Rozbiérka murka wraz z fundamentem przy istniejgcym |szt 1
d.1 budynku gospodarczym
Razem dziat Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe (CPV 45100000-8)
2 Krawezniki i obrzeza (CPV 45233100-0)
14| ST-01-05 Ustawienie kraweznikdéw betonowych o wym. 15x30x100 |m 723.79
d.2 cm na podsypce cem.piaskowej grub.5cm na tawie be-
tonowej z oporem z betonu B-10
15| ST-01-05 Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych na m 109.3
d.2 zjazdach i przejsciach dla pieszych o wym. 15x30x100
cm na podsypce cem.piaskowej grub.5cm na tawie be-
tonowej z oporem z betonu B-10
16| ST-01-05 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie piaskowej |m 245
d.2 grub. 8cm z wyp.spoin piaskiem
Razem dziat Krawezniki i obrzeza (CPV 45233100-0)
3|Nawierzchnie jezdni i miejsc postojowych (CPV 45233000-9; CPV 45233253-7)
17| ST-01-06 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni lub m?2 3583.3
d.3 chodnikéw mechanicznie w gruncie kat. II-VI, gtebokos¢
koryta $rednio 40cm - jezdnie i miejsca postojowe
18| ST-01-06 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2 3583.3
d.3 trukcyjne nawierzchni w gr. kat. [I-IV
19| ST-01-07 Warstwa odsaczajgca z piasku o grubosci po zaggsz-  |m?2 3583.3
d.3 czeniu 15cm
20| ST-01-08 Podbudowa z ttucznia kamiennego - warstwa o grub. po |m?2 3583.3
d.3 zageszczeniu 20cm
21| ST-01-09 Wykonanie nawierzchni drég manewrowych i parkingébw |m2 3583.3
d.3 z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8cm
na podsypce piaskowej grub. 3-5cm
Razem dziat Nawierzchnie jezdni i miejsc postojowych (CPV 45233000-9; CPV 45233253-7)
4|Chodniki (CPV 45233000-9;CPV 45233253-7)
22| ST-01-06 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni lub m2 1690.83
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
23| ST-01-06 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni lub m2 32.84
d.4 chodnikéw mechanicznie w gruncie kat. 1I-VI, gteboko$¢

koryta $rednio 40cm - zjazdy
24| ST-01-06 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2 1646.1
d.4 trukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr. kat.

-1V
25| ST-01-07 Warstwa odsaczajgca z piasku o grubosci po zaggsz-  |m?2 1613.26
d4 czeniu 5¢cm pod chodniki
26| ST-01-07 Warstwa odsaczajgca z piasku o grubosci po zagesz- |m?2 32.84
d.4 czeniu 15cm -pod zjazdy
27| ST-01-08 Podbudowa z ttucznia kamiennego - warstwa o grubosci |m2 1613.26
d.4 po zageszczeniu 10cm -chodniki
28| ST-01-08 Podbudowa z ttucznia kamiennego - warstwa o grub. po |m?2 32.84
d.4 zageszczeniu 20cm -zjazdy
29| ST-01-09 Wykonanie chodnikéw i zjazdéw z kostki brukowej beto-|m2 1600.1
d.4 nowej kolorowej o grubosci 8cm na podsypce piaskowej

grub. 3-5cm
30| ST-01-10 Woykonanie chodnikéw z kostki granitowej tupanej szaro- |m2 60.76
d.4 26ttej o grubosci 8cm na podsypce cementowo- piasko-

wej grub. 3cm - pétokragty pasek przy schodach
31| ST-01-10 Wykonanie chodnikéw z kostki bazaltowej na podsypce|m?2 16.81
d.4 cementowo- piaskowej grub. 3cm -poétokragly pasek

przy schodach pomiedzy paskami z kostki granitowej
32| ST-01-09 Wykonanie chodnikéw o grubosci 6cm na podsypce ce- |m2 46
d.4 mentowo-piaskowej grub. 4cm z ptytki chodnikowej

40x40x6cm "groszkowanej" kolor zotty- przy przejsciach

dla pieszych

Razem dziat Chodniki (CPV 45233000-9;CPV 45233253-7)
5/0znakowanie drogi i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (CPV 45233280-5)

33| ST-01-11 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarst- |m2 67.31
d.5 wowymi - linie na skrzyzowaniach i przejsciach, wykony-

wane sposobem mechanicznym
34| ST-01-12 Demontaz stupkéw do znakdw wraz z tablica z zasypa- |szt 6
d.5 niem dotéw z ubiciem warstwami z wywiezieniem mate-

riatu z demontazu
35| ST-01-12 Ustawienie stupkow z rur stalowych fi 70mm wraz z wy- |szt 12
d.5 konaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
36| ST-01-12 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrze-  |szt 3
d.5 gawczych typu A - folia odblaskowa | generacji
37| ST-01-12 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw typu B i C|szt 7
d.5 -folia odblaskowa | generaciji
38| ST-01-12 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw typu D - |szt 6
d.5 folia odblaskowa | generacji

Razem dziat Oznakowanie drogi i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (CPV 45233280-5)

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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