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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje roboty zy#ane z budowsieci wodocigowej , sieci kanalizacji sanitarnej oraz siecidaacji deszczowej w ul.
Projektowanej w Sochaczewie .Opracowanie tazavie jest z opracowywanym projektem rozbudowy i enoidaciji istn. budynku Uedlu
Miasta oraz nowym sposobem zagospodarowania ptegiegio niego terenu.lstotnym elementem zagospuodavia przylegtego terenu
jest nowoprojektowana droga publiczna ul.Projekinavaktorej realizacja pozwoli zagospodaréwgsiednie niezabudowane dziaki .
Zrédiem zaopatrzenia w wegest istniejca miejska siewodocihgowa z rurzeliwnych 200 mm zlokalizowana w ul.1 — go Maja.
Whaczenie do istn. wodoggu na warunkach Zaktadu Wodagdw i Kanalizacji w Sochaczewie , ul. Rozlaztow$kal41/2005 z dnia
22.11.2005 r. Stewodochgows zaprojektowano z rur PVC PN 1Grednicy 110mm,dczonych ze sapza pomog uszczelek gumowych.
Pokczenia w wztach sieci wodoagowej zaprojektowano z ksztattek i armatuejiwnej, kothierzowej zgodnie z zg@izonymi schematami
wezldéw. Na zatamaniach i rozgaieniach sieci nafgy wykona betonowe bloki oporowe. Hydranty przeciwzpmwe zamontowgjako
nadziemne z zasupodcinajica, umieszczaic je jak najbliej granicy z dziatkami prywatnymi ( min odl. gdizy zasuw hydrantovy , a
hydrantem wynosi 1 m) . Projektowana si®dochgowa uzbrojonadglzie w zasuwy odcinage ,zeliwne , kothierzowe z
uszczelnieniem mkkim, usytuowane w miejscu wiaczenia do istn. woglge w ul.1-go Maja oraz ufwierczewskiego ( azty
wihaczeniowe naley wyposay¢ w komplet zasuw — 3szt na;eet ) oraz hydrant przeciwparowy nadziemny z zasavdcinajca .Zasuwy
winny mie¢ obudowy z rur PCV i skrzynkieliwne zabezpieczone przez obetonowanie i oznakewgadnie z obowrujacymi przepisami.
Wezly polczeniowe wykonywaz ksztaltelzeliwnych kotnierzowych na émienie 1,0 MPa. Roboty ziemne przy wykonywaniu isiedezy
wykona zgodnie z normbrarzowa MGK PN — 62/8336-02: "Wykopy otwarte pod przeweaydocihgowe".Ggbokas¢ przykrycia
przewodoéw przygto srednio 1,6 m. Jé nie ma maliwosci spetnienia tego warunku, przewéd wodgowy naley zabezpieczyprzed
przemarznjciem. Wykopy, tam gdzie jest to mwve, wykon& sprztem mechanicznym jakoaskoprzestrzenne , szalowane z wywozem
ziemi i czsciowa wymiam gruntu. W miejscach gdzie kolizje, wykopy wykonywad recznie.

Miejsca wykonywania rob6ét ziemnych i moatavych naley zabezpieczy zgodnie z przepisami: /Dz. U Nr 53 z dnia 2.12196raz Dz.
U. Nr 55 z dnia 1972r. / przez odpowiednie oznakue/austawienie barier iswietlenie w czasie nocy.

Scieki z projektowanej kanalizaciji sanitarnej odpealwane bda do istniejicej w ul. 1-go Maja sieci kanalizaciji sanitarnejiz
kamionkowychér 250 mm na warunkach ZWiK w Sochaczewie , ul.lBdawska nr 140 /2005 z dnia 21.11.2005 r. Naeégtoym kanale
sanitarnym projektuje sizabudow studnisr 1200 z kegdw betonowych , do ktdrej wdzona kdzie projektowana séekanalizacji
sanitarnej

Tras; projektowanego kanatu, pokazano na mapie sytuaayysokaciowej rys nr 2. Spadki , materiat , diégoi uzbrojenie
projektowanych przewodéw pokazano na profilu paaun . Si€ kanalizacji sanitarnej projektujezsi rur PVC do kanalizacji zewtrznej
( SN 8) osrednicy 200 mm. Proponujezsip. rury produkcji WAVIN Metalplast-Buk sp zoo IWPONOR sp. zoo Warszawa. Rury
taczone lada ze sol na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych wargowco zapewni szczelfibkanalizacji. Sié uktada zgodnie
z Instrukci montazowa uktadania w gruncie ruragéw PVC oraz wytycznymi producenta i obarijacymi normami.Uzbrojenie kanatu
stanowt beda studzienki rewizyjne i patzeniowe wykonane z typowych elementow prefabrykowh (kkgéw betonowyckir 1200 mm)
z wlazamizeliwnymi typu cizkiego ( z zamkiem zatrzaskowym i amortyzatoremz twgo ZWiK Sochaczew ) oraz studnie z tworzyw
sztucznych np. produkcji Wavim.425 mm z wkazami typu eikiego i logo ZWiK Sochaczew.Roboty ziemne przy wykeaniu sieci
nalezy wykona: zgodnie z normbrarzowa PN-B10736 “ Wykopy otwarte dla przewodow wodgmiwych i kanalizacyjnych" Przykrycie
sieci nie mae byt mniejsze ni gigbokas¢ przemarzania + 0,2 m. W miejscach skmyan z kablami teletechnicznymi oraz w miejscach
zblize do stupéw i studzienek teletechnicznych robotgnaivykonywat recznie. Przed wykonaniem poszczegoélnych odcinkovalkaerii,
pomigdzy studzienkami naty odkry¢ miejsca skrzgowan w celu potwierdzenia rzeczywistego posadowieniayiszego uzbrojenia.
Uktadanie rur przewiduje siw wykopach wskoprzestrzennych szalowanych z wywozem ziemgdaiawa jej wymiara. Wykopy pod
kanat naley wykonywa mechanicznie z wyjkiem paséw, gdzie znajdujezsizbrojenie podziemne Dno wykopu must lnpktadnie
odwodnione.Podsypka nie aezawieré ostrych kamieni. Obsypka ruragu jest konieczna, celem zagwarantowania rurzeatkxstnego
podparcia ze wszystkich stron. Obsypka przewodsi mynost po zagszczeniu min 0,5 m powgj wierzchu rury natomiast pod jezeni
nalezy w catdici zasypywa piaskiem. Zaréwno obsypka jak i grunt, ktorygubie zasypywany kanat musidsgtarannie zagzczany
warstwami (szczegolnie pod jezdnZasypka w pasie drogowym musicbyykonana z piasku zagzczanego 20 cm.

- NAKLADY RZECZOWE.

Kosztorys opracowano na podstawie Kosztorysbwiyorm Nakladoéw Rzeczowych oraz katalogéw i KNRjodnie z STWIOR .

- CENY JEDNOSTKOWE ROBOT PODSTAWOWYCH
©3 ceny czynnikéw produkcji przgfo na podstawie :

Internetowej Bazy Cen Materiatow Budowlanych , 2étwia 2010 r.

Informacji mies¢cznej o stawkach robocizny oraz o cenach wybrangbbt , materiatow i spezu " SEKOCENBUD " ,z lutego 2010 r.
©3 stawlk; robocizny przyjto na podstawie :

Internetowej Bazy Cen Materiatbw Budowlanych , 2étwia 2010 r.

Informacji mies¢cznej o stawkach robocizny oraz o cenach wybrangbbt , materiatow i spezu " SEKOCENBUD ",z lutego 2010
r.

o8 wskaznik kosztow pérednich przygto wg Zahcznika nr 1 publikowanego w Dz. U. .99.26.239 .

g wskaznik narzutu zysku przgto na podstawie Rozpeardzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji (Dz.U.99.26.239 w
wysokaci 5 % w odniesieniu do wszystkich rodzajéw robot )
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DZIALY KOSZTORYSU

SIEC WODOCI4GOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ UL.PROJEKTOWANA W SOCHACZEWIE

Lp. Nazwa dziatu Od Do
SIECI : WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ - ul. Projektowana (z  a budynkiem Urz edu Miasta)

1 | SIEC WODOCIAGOWA 1 45
1.1 | Roboty ziemne 1 32
1.2 | Roboty montazowe 33 45

2 | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ 46 91
2.1 | Roboty ziemne 46 81
2.2 | Roboty montazowe 82 91
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

SIEC WODOCI4GOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ UL.PROJEKTOWANA W SOCHACZEWIE

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
SIECI : WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ - ul. Projektowana (z  a budynkiem Urz edu Miasta)
1 | SIEC WODOCIAGOWA

1.1 | Roboty ziemne

1 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie | km
d.1.1 | 0111-01 réwninnym.
0.155 km 0.155
RAZEM 0.155
2 Projekt organizacji ruchu szt
dl.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 | KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.1.1 | 0420-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 | KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.1.1 | 0419-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 | KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.1.1 | 0416-02
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
6 | KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m
d.1.1 | 0806-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
7 | KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na m2
d.1.1 | 0805-08 podsypce cementowo-piaskowej
10*2.0 m2 20.000
RAZEM 20.000
8 | KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.1 | 0801-02
(12+6.0)*1.3 m2 23.400
RAZEM 23.400
9 | KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m2
d.1.1 | 0802-04 mechanicznie
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

(12+6.0)*1.3 m2 23.400
RAZEM 23.400
10 | KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na m2
d.1.1 | 0805-08 podsypce cementowo-piaskowej
4%(3.5*1.1) m2 15.400
RAZEM 15.400
11 | KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m2
d.1.1 | 0802-04 mechanicznie
12*2+3*3 m2 33.000
RAZEM 33.000
12 | KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.1 | 0801-02
12%2+3*3 m2 33.000
RAZEM 33.000
13 | KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie | m2
d.1.1 | 0801-04
7*2+3*3 m2 23.000
RAZEM 23.000
14 | KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 1,5 m o $cianach m3
d.1.1 | 0307-02 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
155*1.1*1.75*0.1 m3 29.838
RAZEM 29.838
15 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 | m3
d.1.1 | 0202-04 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- 100%
wykopéw waskoprzestrzennych
155*1.1*1.65*0.9 m3 253.193
RAZEM 253.193
16 | KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.1 | 0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
253.193*6 m3 1519.158
RAZEM 1519.158
17 | KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrkg balami drewnianymiw | m2
d.1.1 | 0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gigb.do 3.0 m
155*1.6*2 m2 496.000
RAZEM 496.000
18 | KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1 | 1411-02
155*0.7*0.15 m3 16.275
RAZEM 16.275
19 | KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1.1 | 0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV
29.838 m3 29.838
RAZEM 29.838
20 | KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, wykopéw m3
d.1.1 | 0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami

(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
155*1.1*1.5%0.9-1.47 m3 228.705

RAZEM 228.705
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

21 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3
d.1.1 | 0201-04 m3 w gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- dow6z
piasku na wymiane

155*1.1*1.5%0.9-1.47 m3 228.705
RAZEM 228.705

22 | KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.1 | 0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
228.705*6 m3 1372.230
RAZEM 1372.230
23 | KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d.1.1 | 0112-01
12*2+3*3 m2 33.000
RAZEM 33.000
24 | KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1.1 | 0113-02
12*2+3*3 m2 33.000
RAZEM 33.000
25 | KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci | m2
d.1.1 | 0308-03 6 cm (warstwa wigzaca)
12*2+3*3 m2 33.000
RAZEM 33.000
26 | KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci | m2
d.1.1 | 0309-03 6 cm (warstwa $cieralna)
12*2+3*3 m2 33.000
RAZEM 33.000
27 | KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm bez taw na m
d.1.1 | 0401-04 podsypce cementowo-piaskowej
10 m 10.000
RAZEM 10.000
28 | KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce m2
d.1.1 | 0503-02 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg,
10*2.0+4%(3.5*1.1) m2 35.400
RAZEM 35.400
29 | KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.1.1 | 0420-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30 | KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér.70 mm - rozebranie szt.
d.1.1 | 0419-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31 | KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.1.1 | 0416-04
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
32 | KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.1 | 0417-02
25 m 2.500
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

RAZEM 2.500
1.2 | Roboty monta zowe
33 [ KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wobudowane do kpl.
d.1.2 | 1701-04 istniejgcych rurociggéw o $r. 200/100 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34 | KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowych - trojniki wbudowane do kpl.
d.1.2 | 1701-03 istniejacych rurociggéw o $r. 150 mm - TROJNIK 150/100 zeliwny
kotnierzowy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35 [ KNNR 4 Sieci wodociggowe - trojniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100/80 | szt
d.1.2 | 1014-03 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36 | KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o m
d.1.2 | 1008-03 $r.zewnetrznej 110 mm
155 m 155.000
RAZEM 155.000
37 | KNNR 4 Rura stalowa ostonowa o $r.zewnetrznej i grub. $cianek 273/8.8 mm m
d.1.2 | 1005-05
20 m 20.000
RAZEM 20.000
38 | KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne z zasuwg odcinajacg o $r. 80 mm w kpl
d.1.2 | 1119-01 obudowie ze skrzynka uliczng
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39 | KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa 0 $r.100 mm kpl.
d.1.2 | 1105-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
40 | KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1.2 | 1105-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
41 | KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa 0 $r.200 mm kpl.
d.1.2 | 1105-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
42 | KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -1
d.1.2 | 1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
43 | KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200m
d.1.2 | 1612-01
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
44 | KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm | odc.200m
d.1.2 | 1611-01
1 odc.200m 1.000
RAZEM 1.000
45 | KNNR 4 rury AROTA m
d.1.2 | 1008-03
12 m 12.000
RAZEM 12.000
2 | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 | Roboty ziemne
46 | wycena Projekt organizacji ruchu wraz z optatami za zajecie pasa drogowego szt
d.2.1 | indywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47 | KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie | km
d.2.1 |0111-01 réwninnym.
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
48 | KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.2.1 | 0420-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49 | KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.2.1 | 0419-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50 | KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.2.1 | 0416-02
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
51 | KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2.1 | 0417-01
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
52 | KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m2
d.2.1 | 0802-04 mechanicznie
10*1.1 m2 11.000
RAZEM 11.000
53 | KNNR 6 Rozebranie podbudowy z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.1 | 0802-02
10*1.1 m2 11.000
RAZEM 11.000
54 | KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m
d.2.1 | 0806-02
3 m 3.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

RAZEM 3.000
55 | KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na m2
d.2.1 | 0805-08 podsypce cementowo-piaskowej
6*1.2 m2 7.200
RAZEM 7.200
56 | KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m2
d.2.1 | 0802-04 mechanicznie
5*2+3*3.5 m2 20.500
RAZEM 20.500
57 | KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.1 | 0801-02
5*2+3*3.5 m2 20.500
RAZEM 20.500
58 | KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie | m2
d.2.1 | 0801-04
5*2+3*3.5 m2 20.500
RAZEM 20.500
59 | KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.2.1 | 0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. I11-1V
62*1.1*3*0.1 m3 20.460
RAZEM 20.460
60 | KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.2.1 | 0210-05 podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. IlI-1V
32*1.1*3.5%0.1 m3 12.320
RAZEM 12.320
61 | KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m o $cianach m3
d.2.1 | 0307-06 pionowych w gruntach suchych kat. Il1-1V
8*1.1*4.9%0.1 m3 4.312
RAZEM 4.312
62 | KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.2.1 | 0210-05 podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. Ill-1V
102*1.1*4.5*0.9 m3 454.410
RAZEM 454.410
63 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 | m3
d.2.1 | 0202-04 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
102*1.1*4.5 m3 504.900
RAZEM 504.900
64 | KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez szt.
d.2.1 | 0605-02 obsypki do gtebokosci 6 m.
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
65 | KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150- godz.
d.2.1 | 0603-01 500 mm
36 godz. 36.000
RAZEM 36.000
66 | KNNR 1 Rurociggi zeliwne kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. m
d.2.1 | 0612-01
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100 m 100.000
RAZEM 100.000
67 | KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi | m2
d.2.1 | 0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV
102*3*2 m2 612.000
RAZEM 612.000
68 | KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi | m2
d.2.1 | 0313-06 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 6.0 m -dod.za
kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV

102*1.5*%2 m2 306.000

RAZEM 306.000

69 | KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.1 | 1411-02
102*0.9*0.15 m3 13.770
RAZEM 13.770
70 | KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.2.1 | 0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-11l
20.46 m3 20.460
RAZEM 20.460
71 | KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.2.1 | 0318-05 gleb.do 6.0 m w gr.kat. I-11I
12.32+4.31 m3 16.630
RAZEM 16.630
72 | KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, wykopéw m3
d.2.1 | 0214-02 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Ill-IV
102*1.1*4.3*0.9 m3 434.214

RAZEM 434.214
73 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3
d.2.1 | 0201-04 m3 w gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- dow6z
piasku na wymiane
102*1.1*4.0%0.9 m3 403.920

RAZEM 403.920

74 | KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d.2.1 | 0112-01
5%2+3*3.5 m2 20.500
RAZEM 20.500
75 | KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.2.1 | 0113-02
5*2+3*3.5 m2 20.500
RAZEM 20.500
76 | KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci | m2
d.2.1 | 0308-03 6 cm (warstwa wigzaca)
5%2+3*3.5 m2 20.500
RAZEM 20.500
77 | KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci | m2
d.2.1 | 0309-03 6 cm (warstwa Scieralna)
5*2+3*3.5 m2 20.500
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RAZEM 20.500
78 | KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.2.1 | 0420-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79 | KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér.70 mm - rozebranie szt.
d.2.1 | 0419-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80 | KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.2.1 | 0416-04
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
81 | KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2.1 | 0417-02
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
2.2 | Roboty monta zowe
82 [ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.2 | 1308-03
102 m 102.000
RAZEM 102.000
83 | KNNR 1 Analogia -przepompowywanie $ciekéw przy zabudowie studni na godz.
d.2.2 | 0603-01 istn.kanale
56 godz. 56.000
RAZEM 56.000
84 | KNNR 1 Rurociagi zeliwne kielichowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. m
d.2.2 | 0611-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
85 | KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z wtazem zeliwnym | stud.
d.2.2 | 1413-03 z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego z zamkiem zatrzaskowym i logo

ZWiKw gotowym wykopie o glebok. 3m

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
86 | KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym [0.5m]
d.2.2 | 1413-04 wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
6 [0.5m] 6.000
stud.
RAZEM 6.000
87 | KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - szt
d.2.2 | 1417-02 zamkniecie rurg teleskopowa z wkazem zeliwnym typu cigzkiego z logo

ZWiK Sochaczew

3 szt 3.000
RAZEM 3.000
88 | KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany | szt
d.2.2 | 1427-04 20 cm - otwdr o $r. 340 mm
3 szt 3.000
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RAZEM 3.000
89 | KNNR 4 rury AROTA m
d.2.2 | 1008-03
12 m 12.000
RAZEM 12.000
90 | KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.2 | 1610-02 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
91 | KNNR 4 Rura stalowa ostonowa 293x7,1 m
d.2.2 | 1005-05
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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