KSIAZKA PRZEDMIAROW

NAZWA INWESTYCJI : PRZYLACZA : KANALIZACJI SANITARNEJ

ADRES INWESTYCJI : SOCHACZEW , UL.PROJEKTOWANA

INWESTOR ;' GMINA MIASTA SOCHACZEW

ADRES INWESTORA : 96-500 SOCHACZEW , UL.1-GO MAJA 16

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIL : inz, Hanna Szustecka

KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 20010 r

Stawka : 9.50zt

roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 50.00% R,S

Zysk [Z] 5.00 % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Vat [V] 22.00 % R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Czerwiec 20010 r Data zatwierdzenia
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej przed wykonaniem utwardzenia i zagospodarowania ul.
Projektowanej . Poniewaz po wykonaniu rob6t drogowych przez 5 lat nie bgdzie mozliwo$ci wykonania zadnego uzbrojenia , Inwestor
podjat decyzjg aby w miarg mozliwosci cato$¢ robot zwiazanych z uzbrojeniem wykonaé wezesniej.Opracowanie niniejsze obejmuje projekt
przytaczy : wodociagowych i kanalizacji sanitarnej do dziatek o nr ew 3653,1120, 1121, 1122, 1123, 1124/1, 1124/2, 1125,1126,1131/5
zlokalizowanych wzdtuz ulicy Projektowane;j (za budynkiem Urzgdu Miejskiego w Sochaczewie )Projektowane przytacza wody
zaopatrywac bgda w wodg na cele socjalno-bytowe planowane obiekty handlowo-ustugowe na dziatkach. Projektowane przytacza
kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ beda Scieki socjalno-bytowe z obiektow handlowo-ustugowych na dziatkach Pozostata czgs¢ przytaczy ,
zabudowa wodomierza , zaworu antyskazeniowego , polaczenie z instalacja zostanie wykonane przez wtascicieli dziatek po
zagospodarowaniu terenu dziatek.Projektowane przytacza wiaczone bgda do sieci wodociagowej z rur PVC 110 realizowanej w ul.
Projektowanej wg odrgbnego opracowania Przytacza wodociagowe do poszczegolnych dziatek zaprojektowano z rur polietylenowych PE
40, PE 63 PN 12,5 np. produkcji Wavin Buk. Przytacza wiaczone beda do wodociagu miejskiego z rur PVC §r 110 mm projektowanego wg
odrgbnego opracowania poprzez zabudowg opaski , doprowadzone do granicy dziatki zakonczone zaslepionym odcinkiem przewodu na
terenie dziatki .Na odejsciu przewodu przytacza projektuje si¢ zabudowe zasuwy zeliwnej DN 32 i DN 50 oraz DN 80 w obudowie ze
skrzynka uliczna. Przewod przytacza uktada¢ na podsypce z piasku min.15 cm. Wykopy wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne szalowane .
Poniewaz na trasie przewodu wystepuja kolizje z istniejacym uzbrojeniem prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznos$cia (wykopy
rgczne ) i pod nadzorem wiascicieli tegoz uzbrojenia. Z uwagi na lokalizacj¢ przewodu w terenie ktory ma by¢ utwardzonym nalezy
wykona¢ calkowita wymiang gruntu. Zasypke prowadzi¢ warstwami ze starannym zaggszczeniem gruntu.

Scieki z podiaczanych posesji odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ,ktora zlokalizowana bedzie w ul. Projektowanej
Projekt sici stanowi tres¢ odrgbnego opracowania. Przytacza kanalizacji sanitarnej ( Nr 11-18) projektuje si¢ z rur PVC @ 160 mm do
kanalizacji zewngtrznej ( SN 8 ) . Przylacza kanalizacji sanitarnej Nr 19, 20 ) projektuje si¢ z rur PVC © 200 mm do kanalizacji
zewngtrznej . Trasg przykanalikow pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej Nalezy je prowadzi¢ ze spadkiem zawartym na
rysunkach profili przykanalikow. Rury przykanalika uktada¢ na 15 cm podsypce z piasku. Nalezy zachowa¢ minimalne zaglebienie kanatu
min. 1.5 m. celem zapobiegnigcia przemarzania przykanalika. Przewdd przylacza uktadany bedzie w wykopie waskoprzestrzennym .
Projektuje si¢ wymiang gruntu w 100 % Zasypywanie prowadzi¢ warstwami 30 cm ze starannym zaggszczeniem.

NAKLADY RZECZOWE.

Kosztorys opracowano na podstawie Kosztorysowych Norm Naktadow Rzeczowych oraz katalogow i KNR , zgodnie z STWIOR .

CENY JEDNOSTKOWE ROBOT PODSTAWOWYCH

— ceny czynnikow produkcji przyjeto na podstawie :

Internetowej Bazy Cen Materiatdow Budowlanych , z kwietnia 2010 r.

Informacji miesigcznej o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych robdt , materiatéw i sprzgtu " SEKOCENBUD ",z lutego 2010 r.
— stawkg robocizny przyjgto na podstawie :

Internetowej Bazy Cen Materiatéw Budowlanych , z kwietnia 2010 r.

Informacji miesigcznej o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych robdt , materiatow i sprzgtu " SEKOCENBUD ",z lutego 2010
r.

—  wskaznik kosztow posrednich przyjeto wg Zatacznika nr 1 publikowanego w Dz. U. .99.26.239 .

— wskaznik narzutu zysku przyjgto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji (Dz.U.99.26.239 w
wysokosci 5 % w odniesieniu do wszystkich rodzajow robot ) .
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DZIALY KOSZTORYSU

PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ UL.PROJEKTOWANA W SOCHACZEWIE

Lp. Nazwa dziatu od Do

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ - ul.Projektowana

1 PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ 1 21
1.1 Roboty ziemne 1 12
1.2 Roboty montazowe 13 21
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ UL.PROJEKTOWANA W SOCHACZEWIE

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ - ul.Projektowana

1 PRZYKANALIKI KANALIZACJI SANITARNEJ

1.1

d.1.1

d.1.1

d.1.1

d.1.1

Roboty ziemne

KNNR 1
0111-01

KNNR 1
0307-04

KNNR 1
0210-05

KNNR 1
0202-04

KNNR 1
0208-02

KNNR 1
0313-01

KNNR 4
1411-02

KNNR 1
0318-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym.

0.07

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV

70.5*1.1*2*0.1

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami
podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. IlI-IV

70.5*1.1*2*0.9

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3
w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

70.5*1.1*2*0.9

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

139.59%6

Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV

70.5*2*2*0.9

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm

70.5*0.7*0.15

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mii
gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-11l

15.51

j.m.

km

km

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

Poszcz

0.070

RAZEM

15.510

RAZEM

139.590

RAZEM

139.590

RAZEM

837.540

RAZEM

253.800

RAZEM

7.403

RAZEM

15.510

RAZEM

Razem

0.070

15.510

139.590

139.590

837.540

253.800

7.403

15.510
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10
d.1.1

11
d.1.1

12
d.1.1

1.2

13
d.1.2

14
d.1.2

15
d.1.2

16
d.1.2

17
d.1.2

18
d.1.2

19
d.1.2

Podst

KNNR 1
0214-02

KNNR 1
0201-04

KNNR 1
0208-02

KNNR 6
0103-01

Opis i wyliczenia
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV

70.5*1.1*2*0.9-1.7

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25
m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- dowéz
piasku na wymiane

137.89

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

137.89%6

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

10*1.1

Roboty montazowe

KNNR 4
1308-03

KNR 2-28
0506-02

KNNR 4
1321-03

KNNR 4
1321-03

KNNR 4
1321-02

KNNR 4
1417-02

KNNR 4
1008-03

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm

255

Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 160 mm

45

Trojniki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn.
200/160 mm

5

Trojniki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn.
200/200 mm

1

Ksztattki PVC kanalizacyjne o $r. zewn. 160 mm - korki

11

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm -
zamknigcie rurg teleskopowa

1

rury AROTA

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

Poszcz

137.890

RAZEM

137.890

RAZEM

827.340

RAZEM

11.000

RAZEM

25.500

RAZEM

45.000

RAZEM

5.000

RAZEM

1.000

RAZEM

11.000

RAZEM

1.000

RAZEM

Razem

137.890

137.890

827.340

11.000

25.500

45.000

5.000

1.000

11.000

1.000
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Lp.

20

21

Podst

KNNR 4
1610-02

KNNR 4
1610-01

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34 m 34.000
RAZEM 34.000
Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
prob.
11 odc. -1 11.000
prob.
RAZEM 11.000
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o r.nominalnej do 150 mm odc. -1
prob.
11 odc. -1 11.000
prob.
RAZEM 11.000
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