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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, Jacek Zawadzki oswiadczam, ze projekt budowy wewnetrznych linii
zasilajacych odbiorcow oraz demontaz napowietrznej linii energetycznej n.n. ul.
Warszawskiej w Sochaczewie wykonatem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.
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Zaswiadczenie

Pan JACEK JAN ZAWADZKI

miejsce zamieszkania:
KOCHANOWSKIEGO 46
96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/6244/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2010 r. do dnia: 31 grudnia 2010 r.
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- techniczne warunki przylaczenia wydane przez P.G.E. Dystrybucja 1.6dz-Teren S.A.
Rejon Energetyczny Lowicz

- wizja w terenie

- uzgodnienia

- wlasciwe normy i przepisy.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje przylacza energetyczne do nieruchomosci — dziatka nr 1012/1,
wewnetrzne linie zasilajace pozostatych odbiorcow na odcinku ul. Warszawskiej od ul.
Zeromskiego w Sochaczewie oraz demontaz istniejacej linii napowietrznej na tym samym
odcinku ul. Warszawskiej i sklada si¢ z:

1. Wewnetrznych linii zasilajacych posesje nr nr 27, 29, 31, 31b, 33a, 33b, 35, 39 po
stronie pdinocnej oraz, 56a, 58, 60, 62, 64, 66a, 66, po stronie potudniowej ul.
Warszawskiej w Sochaczewie.

2. Przylaczy energetycznych do budynkéw nr 29 dz. nr ew. 1012/1 pawilon uslugowy
(gabinet weterynarii) oraz nr 29 dz. nr ew. 1012/1 pawilon handlowy (bar kebab).

3. Przebudowa zlacza kablowo-pomiarowego w pasie drogi przy dzialce nr ew. 1012/1.

4. Przylacze do kiosku na ul. 600-lecia dz. nr ew. 3374/1.

5. Demontazu linii energetycznej, napowietrznej n.n wraz z oswietleniem ulicznym na
ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Zeromskiego do przejazdu Kolejki.

Ad. 1

a.) Wewnetrzna lini¢ zasilajacg (w.l.z.) do budynku Warszawska 27 nalezy wyprowadzi¢
kablem YAKXs 4 x 35 mm2 ze zlacza rozgaleznego nr 4-0762/01/06 w ziemi do wyjscia
na sciane budynku warsztatu samochodowego (trase kabla w ziemi pokazano na planie
zagospodarowania). Na Scianie kabel uktada¢ w rurze ostonowej ,,Arot” SV 50 o dlugosci
3,0 m z czego 0,5 m pod powierzchnig gruntu. Dalej kabel w.l.z. ukladaé na $cianie budynku
z mocowaniem nie rzadziej niz co 0,5 m. kabel prowadzi¢ do miejsca polaczenia z
istniejacymi przewodami w.l.z. wchodzacej do wnetrza budynku.

b.) Do budynku Warszawska 29 w.l.z. wyprowadzi¢ rowniez ze zlacza rozgaleznego nr 4-
0762/01/06. Dalej kabel w.l.z. prowadzi¢ wg technologii opisanej pkt.a.).

c.) Do budynku Warszawska nr 31 w.lLz. wyprowadzi¢ ze ztacza nr 4-0762/01/05
bezposrednio na $ciane budynku i wlaczy¢ do istniejacej rozdzielnicy pomiarowej na $cianie
szczytowej budynku.

d.)) Do budynku Warszawska nr 31b w.l.z. wyprowadzi¢ ze zlacza rozgaleznego
nr 4-0762/01/05-01 (nada¢ taki numer istniejacemu zlaczu kablowo-pomiarowemu przy dz.
nr ew. 1012/5) a dalej prowadzi¢ jak w pkt. a.). Istniejace zlacze kablowo-pomiarowe nalezy
przesuna¢ o 2 m w kierunku zachodnim oraz rozbudowa¢ dobudowujac 2 szt. skrzynek
pomiarowych 0,4 x 0,4 m.

e.) Do budynku Warszawska nr 33a w.lz. wyprowadzi¢ ze zlacza rozgal¢znego
nr 4-0762/01\04 na sciane budynku. Na scianie kabel uklada¢ w rurze oslonowej ,,Arot” SV
50 o dtugosci 3,0 m z czego 0,5 m pod powierzchnig gruntu, dalej kabel w.1.z. uktada¢ na
$cianie budynku z mocowaniem nie rzadziej niz co 0,5 m. kabel prowadzi¢ do miejsca
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polaczenia z istniejacymi przewodami w.l.z. wchodzacej do wnetrza budynku. Potaczenie
wykona¢ przy pomocy zaciskow izolowanych SL 21 6/35. W przypadku istniejacego w.l.z.
w budynku wykonanego przewodami miedzianymi zastosowa¢ do polaczenia zaciski
izolowane AL-Cu.

f) Do budynku Warszawska nr 33b w.l.z. wyprowadzi¢ ze zlacza rozgal¢znego
nr 4-0762/01/03 a dalej prowadzi¢ jak w pkt. e.).

g.) Do budynku Warszawska nr 35 w.l.z. szt.2 wyprowadzi¢ ze zlacza rozgaleznego nr 4-
0762/01/02 w sposob opisany w pkt. e.).

h.) Do budynku Warszawska nr 39 w.l.z. (dz. nr ew. 1024/1) wyprowadzi¢ ze zlacza
rozgaleznego nr 4-0762/01/01 w sposob opisany w pkt. c.).

Do dz. nr ew. 1023/1 wlz wyprowadzi¢ ze zlacza rozgalgznego 4-0762/01/01 prowadzac w
ziemi do istniejacego zlacza kablowo-pomiarowego usytuowanego przy tej dzialce.
Istniejacemu ztagczu kablowo-pomiarowemu nadac nr 4-0762/01/01-01

i.) Do budynku Warszawska nr 56A w.l.z. wyprowadzi¢ ze zlacza rozgalgZnego
nr 4-0762/08/07 a dalej prowadzic jak w pkt. e.).

j) Do budynku Warszawska nr 58 w.l.z. wyprowadzi¢ ze zlacza rozgalgznego
nr 4- 0762/08/06 a dalej prowadzi¢ w sposob opisany w pkt. e.).

k) Do budynku Warszawska nr 60 w.l.z. wyprowadzi¢ ze zlacza rozgaleznego
nr 4- 0762/08/05 a dalej prowadzi¢ w sposob opisany w pkt. e.).

1) Do budynku Warszawska nr 62 w.l.z. wyprowadzi¢ ze zlacza rozgaleznego
nr 4- 0762/08/04 a dalej prowadzi¢ w sposob opisany w pkt. e.).

m.) Do budynku Warszawska nr 64 w.l.z. wyprowadzi¢ ze zlacza rozgal¢znego
nr 4- 0762/08/03 a dalej prowadzi¢ w sposéb opisany w pkt. e.).

n.) Do budynku Warszawska nr 66a w.l.z. wyprowadzi¢ ze zlacza rozgal¢znego
nr 4- 0762/08/02 a dalej prowadzi¢ w sposéb opisany w pkt. e.).
0.) Do budynku Warszawska nr 66 w.l.z.szt.2 wyprowadzi¢ ze zlacza rozgaleznego

nr 4- 0762/08/06 a dalej prowadzi¢ w sposéb opisany w pkt. a.).

Do zestawienia materialdw przyjeto srednia dlugosé kabla YAKXs 4 x 35 mm2
jednej w.l.z. 14 mb. Trasy projektowanych wewngtrznych linii zasilajacych w ziemi
przedstawione zostaly na planie zagospodarowania. Na planie zaznaczono réwniez rodzaj,
dhugo$¢ i miejsce ulozenia rur ostonowych na kablach w.l.z. prowadzonych w ziemi. Kable
w.l.z. w ziemi uklada¢ na glgbokosci 0,8m linig falista w celu skompensowania ruchu
gruntu. Na dno rowu kablowego nasypa¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m. Ulozony kabel
zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,1 m. a nastgpnie gruntem rodzimym. Wszystkie
wejScia  kabla do rury oslonowej nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa jako
zabezpieczenie przed zamulaniem. W odleglosci 0,25 m od kabla, ponad nim nalezy
ulozy¢ folie kalandrowa koloru niebieskiego o szerokosci 0,4 m i grubosci minimum
0,5 mm. Przy zlaczu i budynku nalezy pozostawi¢ zapasy kabla minimum po 2,5 m Przy
zlaczu oraz co 10 m wzdluz trasy kabla nalezy umiesci¢ na kablu oznaczniki zawierajace
trwale napisy o tresci np:

- zlacze nr 4-0762/08/02 — w.l.z. bud. Warszawska 66
- YAKY 4x35mm2; 04 kV

- PGE Dystrybucja O/ L-T Rejon Lowicz

- 2011 rok

Ad.2

Projektowane przylacza nalezy wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm2. Kabel przylacza do
budynku nr 29 dz. nr ew. 1012/1 pawilon ustugowy (gabinet weterynarii) wyprowadzi¢ ze
Zlgcza rozgaleznego nr 4-0762/01/06 uklada¢ w ziemi do ztacza kablowo-pomiarowego nr
4-0762/01/06-01 przy budynku pawilonu ustlugowego (gabinet weterynarii) a nastgpnie
wykorzystujac listwe rozgalezng L.z0 zasili¢ zlacze kablowo-pomiarowe nr 4-0762/01/06-02
przy budynku nr 29 dz. nr ew. 1012/1 pawilon handlowy (bar kebab).
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Trasy przylaczy kablowych, rodzaj i miejsce ulozenia rur ostonowych pokazano na planie 1 kontrolne umozliwiajace w przysziosci wykonywanie pomiaréw kontrolnych rezystancji
zagospodarowania przestrzennego. Do kazdego zlacza kablowo-pomiarowego nalezy uziemien. Przy zej$ciu ze stupa kabel musi by¢ chroniony rurg ostonowa typu SV 75 o
wykona¢ uziomy poziome z plaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm wykorzystujac dlugosci 3,0m z tego 0,5 m pod powierzchnia gruntu. Rur¢ ostonowa jak i kabel mocowa¢
uziom poziomy ukladany razem z kablem linii kablowej YAKXs 4 x 120 mm2. Rezystancja na shupie przy pomocy uchwytéw odstepowych. Kabel w ziemi ukladac¢ na glebokosci 0,8m
tak wykonanego uziemienia musi by¢ mniejsza lub réwna 10 Ohm. Do polaczen linia falista w celu skompensowania ruchu gruntu. Na dno rowu kablowego nasypa¢ warstwe
stosowaé zaciski miedziowane. Uziemienie to polaczy¢ plaskownikiem FeZn 30x4mm z piasku o grubosci 0,1 m. Ulozony kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,1 m. Kabel
szyna PE i N zlacza kablowego. Stacja trafo 4-0762 "600-lecia-1” pracuje w systemie TN-C. linii zasilajacej musi by¢ chroniony rurg osfonowa ,.Arot” BE 75 o diugosci 6,0 m na
Przewdod N nalezy polaczy¢ w ziaczu kablowym z przewodem ochronnym PE. Przy skrzyzowaniu z droga. Skrzyzowanie z droga nalezy wykonac na glebokosci min 1,0 m lecz
uziemieniach nalezy wykona¢ zlacza kontrolne umozliwiajace w przysztosci wykonywanie nie glebiej niz 1,3 m. Rure osfonowa typu ,,Arot” BE 75 umiesci¢ pod droga metoda
pomiaréw kontrolnych rezystancji uziemien. Kabel w ziemi ukiada¢ na gl¢bokosci 0,8m przecisku. Usytuowanie typ i dlugosci rur oslonowych pokazano na mapie. Nalezy
linig falista w celu skompensowania ruchu gruntu. Na dno rowu kablowego nasypa¢ warstwe zastosowaé zlacze kablowe typu RSZP ,Emiter”. Usytuowanie zlacza pokazano na mapie.
piasku o grubosci 0,1 m. Ulozony kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,1 m.. Nalezy Ziacze nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym bedacym jego czgscia
zastosowaé zlacza kablowe typu RSZP ,.Emiter”. Usytuowanie zlaczy pokazano na planie sktadowa. Dopuszcza si¢ zamontowanie innego zlacza pod warunkiem posiadania przez nie
zagospodarowania. Zigcza nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym bedacym atestu, wykonanego z tworzywa termoutwardzalnego z zamkiem typu "Master Key" i
jego czescia skladowa. Dopuszcza si¢ zamontowanie innego zlacza pod warunkiem wyposazonego zgodnie ze schematem ideowym oraz zaakceptowanego przez PGE
posiadania przez nie atestu, wykonanego z tworzywa termoutwardzalnego z zamkiem typu Dystrybucja SA O/L6dZz Teren S.A. Rejon Lowicz. Wszystkie wejscia kabla do rury
"Master Key" i wyposazonego zgodnie ze schematem ideowym oraz zaakceptowanego przez . ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa jako zabezpieczenie przed zamulaniem.
PGE Dystrybucja Lodz Teren S.A. Rejon Lowicz. Wszystkie wejscia kabla do rury W odleglosci 0,25 m od kabla, ponad nim nalezy ulozy¢ foli¢ kalandrowg koloru
ostonowej nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa jako zabezpieczenie przed zamulaniem. niebieskiego o szerokosci 0,4 m i grubosci minimum 0,5 mm. Przy slupie, zlaczu i
W odleglosci 0,25 m od kabla, ponad nim nalezy ulozy¢ foli¢ kalandrowa koloru budynku nalezy pozostawi¢ zapasy kabla minimum po 2,5 m. Przy stupie, ziaczu, rurach
niebieskiego o szerokosci 0.4 m i grubosci minimum 0,5 mm. Przy slupie, zlaczu i ostonowych oraz co 10 m wzdluz trasy kabia nalezy umiesci¢c na kablu oznaczniki
budynku nalezy pozostawi¢ zapasy kabla minimum po 2,5 m. Przy stupie, ztaczu, rurach zawierajace trwale napisy o tresci np:
ostonowych oraz co 10 m wzdiuz trasy kabla nalezy umiesci¢ na kablu oznaczniki - stup RK-10 - zlacze kablowe (kiosk)
zawierajace trwale napisy o trescinp: - YAKXs 4x35mm2; 0,4 kV

- zlacze nr 4-0762/01/06 - zlacze 4-0762/01/06-01 (pawilon) - PGE Dystrybucja L-T Rejon Lowicz

- YAKY 4x35mm2; 0,4 kV - 2011 rok

- PGE Dystrybucja O/L-T Rejon Lowicz Jako zabezpieczenie przed ukladem pomiarowym projektuje wkladke bezpiecznikowa

- 2011 rok WTO00/F—40 A produkcji "Polam" Pultusk o wspdlczynniku k=2,5 umieszczong w bez-

pieczniko-roziaczniku RBK w ziaczu kablowym.

Ad.3
Przebudowa istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego przy dzialce nr ew. 1012/5 polega na
przesunieciu zlacza, wykorzystujac istniejace zapasy w.l.z, o0 2,0 m w kierunku zachodnim, Ad. S.
dobudowaniu w dolnej skrzyni bezpieczniko-roztacznikéw RBK szt.2 oraz dobudowaniu Nalezy zdemontowaé odcinek istniejacej wzdluz ul. Warszawskiej linii energetycznej,
dwoch skrzynek 40 x 40 na potrzeby ukladéow pomiarowych dla odbiorcy na dz. nr ew. napowietrznej niskiego napiecia wraz z przewodem oswietleniowym oraz wysiggnikami i
1012/5 + rezerwa. Przebudowanemu zlaczu nada¢ nr 4-0762/01/05-01. Ziacze to zasili¢ ‘ oprawami o$wietleniowymi. Nalezy rowniez zdemontowac¢ istniejace stupy K-10,5/12 szt.1,
kablem YAKXS 4 x 35 mm2 ze zlacza rozgaleznego nr 4-0762/01/05. Kabel uktada¢ w RK-10 szt. 2, PP10 szt. 9. Materialy z demontazu nalezy zda¢ do magazynu PGE
ziemi w sposéb opisany w pkt. 2. Dystrybucja S A O/L6dz Teren S.A. Rejon Energetyczny Lowicz ul. Mostowa 30.
Ad. 4.
Na dzialce nr ew. 3374/1 u zbiegu ulic Warszawskiej i 600-lecia istnieje kiosk zasilony UWAGI KONCOWE

przytaczem napowietrznym ze stupa przy ul. Warszawskiej przeznaczonym do demontazu.
Aby zapewni¢ zasilanie energetyczne kiosku nalezy wykona¢ przylacze energetyczne
kablowe ze stupa RKI10 usytuowanego na dz. nr ew. 3414/1. Trasa projektowanego
przylacza przedstawiona zostala na planie zagospodarowania. Projektowane przylacze dopuszczenia do prac oraz do Urzedu Miasta w Sochaczewie w celu uzyskania zgody na
nalezy wykonaé kablem YAKXS 4x35mm2. Diugo$¢ przyltacza wynosi 55 m. Przy stupie zajecie pasa drogowego.

nalezy wykona¢ uziomy pionowe z preta stalowego miedziowanego fi 20 mm oraz Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami PN-92/E-05009 i PN-76/E-05125
plaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm. Rezystancja tak wykonanego uziemienia musi pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
by¢ mniejsza lub réwna 10 Ohm. Do polaczen stosowa¢ zaciski miedziowane. Przy kiosku technicznych w budownictwie zgodnie z wymaganiami Ustawy ,.Prawo Budowlane”.
nalezy zamontowa¢ zlacze kablowo-pomiarowe p[rzy ktérym nalezy wykonac podobne Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji kabli, rezystancji
uziemienie, ktorego wartos¢ rezystancji powinna by¢ mniejsza od 10 Ohm. Uziemienie to uzioméw oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Dokonaé nalezy réwniez
polaczy¢ plaskownikiem FeZn 30x4mm z szyna PE i N ziacza kablowego. Stacja trafo inwentaryzacji geodezyjnej trasy kabli i miejsc usytuowania zlaczy kablowych.
4-0762 "600-lecia-1” pracuje w systemie TN-C. Przewdd N nalezy potaczy¢ w zlaczu Wszystkie prace ziemne wykonywaé RECZNIE.

kablowym z przewodem ochronnym PE. Przy uziemieniach nalezy wykona¢ ziacza

Przed rozpoczeciem robot nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy kabli oraz
zlaczy kablowych. Wykonawca robét musi rowniez zglosi¢ si¢ do P.G.E. Dystrybucja
S. A. Oddzial L6dz Teren S. A. Rejon Energetyczny Lowicz w celu uzyskania

JACEK 7ZAV

Inzynier Efgktryk
upr. bud. 40/9% Sk-ce
upr. proj. 25/9§ Sk-ce
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. BILANS MOCY I DOBOR ZABEZPIECZEN

Przylacze do Kiosku
Istniejaca moc zainstalowana wynosi:
4,0 kW — uktad pomiarowy 1-faz

Prad obcigzenia wynosi:
Tobc=4000:( 230x0,98)= 17,74 A
Jako zabezpieczenie glowne za licznikowe projektuje wylacznik nadmiarowy S-301 C 20
w obudowie S-4 przystosowanej do plombowania.
Jako zabezpieczenie przed licznikowe projektuje wkladke topikowg WT-00/gG 40 A
w bezpieczniko-roztaczniku RBK-00 w zlaczu kablowym.

2. SPRAWDZENIE DOBORU PRZEKROJU KABLA

Przylacza wzgledem bezpiecznika w stacji trafo - 80 A, kabla YAKXS 4 x 35 mm2
Prad przepalenia wkiadki bezpiecznikowej wynosi 100,8 A
Najmniejsza obciazalno$¢ diugotrwala
Iddmin= 128 A: 1,45 =8827A
Idd = 130x0,74= 96,2 A
Przekroj kabla zostal dobrany prawidlowo poniewaz:
ldd > Iddmin

3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWEJ

Przylacze do Kiosku

Przy zalozeniu zwarcia w zlaczu kablowo pomiarowym
Zabezpieczenie dla przyltacza w stacji transformatorowej - WTI/F - 80 A
Transformator S=400kVA Rt= 0,0047 Q/faz¢ Xt= 0,0174 Q/km

Linia napowietrzna 4 x AL. 50 +25 mm2 1=8 m Ro=0,5917 Q/km Xo = 0,33 Q/km
Przylacze kablowe proj. YAKXS 4 x 35mm2 =55 m Ro =0,868 Q/km Xo =0,0847 Q/km

R =0,0047+ 2x0,5917 x 0,008 +2 x 0,868 x 0,055 =0,0047 + 0,0094 + 0,095 = 0,109 Q
X=0,0174 +2x 0,0847 x 0,008 + 2 x 0,0847 x 0,055 = 0,0174 + 0,0013 + 0,009 = 0,0277
Z=10,112Q .

Prad zwarcia Iz = (0,8x230):0,112 = 1643 A
Prad wylaczalny Iw=80A x 2,5 = 200 A

Ochrona jest skuteczna poniewaz Iz > Iw dlatego projektuje ztacze kablowo
pomiarowe Ww obudowie izolacyjnej z zamkami Master Key.

4. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA W PRZYLACZU

Przylacze do Kiosku
Przylacze YAKXS 4x35 mm2 dtugosé- 55 m
delta U % = (100 x 4000 x 55): (33 x35x230x230)= 0,360 % < 1,0%

Inzynier Elgkiryk
upr. bud. 40/94 ¥k-ce
upr. prog. 25798 Sk-ce

BIURO PROJEKTOW
JPROIAW”

. Kochanowskiego 46

OBLICZENIA TECHNICZX )00 socHaczew

n 016087833, NIP 837-154-44-19
1. BILANS MOCY I DOBOR ZABEZPIECZEN

Przylacze do dz. nr ewid. 1012/1 ul. Warszawska 29 -weterynaria
Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia moc zainstalowana wynosi 7,0 kW
Pi= 7000 W
Prad obcigzenia wynosi:
Tobc=7000:(1,73 x400x0,98)= 10,32 A
Jako zabezpieczenie gldwne za licznikowe, zgodnie z technicznymi warunkami
przytaczenia projektuje wylacznik nadmiarowy S-301 C 16 w obudowie S-4
przystosowanej do plombowania.
Jako zabezpieczenie przed licznikowe projektuje wkiadke topikowa WT-00/gG 32 A
w bezpieczniko-rozlaczniku RBK-00 w zlaczu nr ZK 4-0762/02/06/-01.

Przylacze do dz. nr ewid. 1012/1 ul. Warszawska 29 -kebab
Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia moc zainstalowana wynosi 7,0 kW
Pi= 7000 W
Prad obciazenia wynosi:
Tobc=7000:(1,73x400x098)= 10,32 A
Jako zabezpieczenie gléwne za licznikowe, zgodnie z technicznymi warunkami
przylaczenia projektuje wylacznik nadmiarowy S-301 C 16 w obudowie S-4
przystosowanej do plombowania.
Jako zabezpieczenie przed licznikowe projektuje wkiadke topikowa WT-00/gG 32 A
w bezpieczniko-rozlagczniku RBK-00 w zlaczu nr ZK 4-0762/02/06/-02.

2. SPRAWDZENIE DOBORU PRZEKROJU KABLA

-dla odbiorcow dz. nr ewid. 1012/1(weterynaria, kebab)
Przylacza wzgledem bezpiecznika w zlaczu rozgaleznym - 63 A, kabla YAKXS 4 x 35 mm?2
Prad przepalenia wkladki bezpiecznikowej wynosi 100,8 A
Najmniejsza obcigzalnos¢ dtugotrwata
Iddmin= 100,8 A: 1,45 =69,52 A
Idd = 130x0,74= 96,2 A
Przekroj kabla zostal dobrany prawidlowo poniewaz:
Idd > Iddmin

3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWEJ

Przylacze do dz. nr ewid. 1012/1 ul. Warszawska 29 -weterynaria

Przy zalozeniu zwarcia w zlaczu kablowo pomiarowym

Zabezpieczenie dla przylacza w zlaczu rozgaleznym ZK 4-0762/01/06 - WTO00 - 63 A
Transformator S =400kVA Rt= 0,0047 Q/faz¢ Xt= 0,0174 Q/km

Linia kablowa YAKXS 4 x 120 mm2 1=486 m Ro = 0,253 (/km Xo = 0,0847 Q/km
Przylacze kablowe proj. YAKXS 4 x 35mm2 1= 17 m Ro =0,868 Q/km Xo =0,0847 Q/km

R=0,0047+ 2 x 0,253 x 0,486 +2x 0,868 x 0,017 =0,0047 + 0,246 + 0,0295 = 0,280 Q
X=0,0174+2x0,0847 x 0,486 + 2 x 0,0847 x 0,017 = 0,0174 + 0,082 + 0,0028 = 0,102 Q
Z= 0,298 Q
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Prad zwarcia Iz = (0,8x230):0,298 = 61745 A
Prad wylaczalny Iw=63 A x 2,5 = 1575 A

Ochrona jest skuteczna poniewaz Iz > Iw dlatego projektuje zlacze kablowo
pomiarowe Ww obudowie izolacyjnej z zamkami Master Key.

Przylacze do dz. nr ewid. 1012/1 ul. Warszawska 29 -kebab

Przy zaloZeniu zwarcia w zlaczu kablowo pomiarowym

Zabezpieczenie dla przylacza w zlaczu rozgalgZznym ZK 4-0762/01/06 - WTO00 - 63 A
Transformator S=400kVA Rt= 0,0047 Q/faze Xt= 0,0174 Q/km

Linia kablowa YAKXS 4 x 120 mm2 1=486 m Ro= 10,253 0/km Xo = 0,0847 Q0/km
Przylacze kablowe proj. YAKXS 4 x 35mm2 =40 m Ro =0,868 Q/km Xo =0,0847 Q2/km

R= 0,6047 + 2x0,253x 0,486 +2x 0,868 x 0,040 = 0,0047 + 0,246 + 0,069 = 0,320 Q
X =0,0174+2x0,0847 x 0,486 + 2 x 0,0847 x 0,040 =0,0174 + 0,082 + 0,0067 = 0,103 Q
Z= 0,336 Q

Prad zwarcia Iz = (0,8 x230):0,336 = 547,61 A
Prad wylaczalny Ilw=63A x 2,5 =1575A

Ochrona jest skuteczna poniewaz Iz > lw dlatego projektuje ziacze kablowo
pomiarowe Ww obudowie izolacyjnej z zamkami Master Key.

4. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA W PRZYLACZU

Przylacze do dz. nr ewid. 1012/1 ul. Warszawska 29 weterynaria
Przylacze YAKXS 4x35 mm2 dhugosé- 17 m
delta U % = (100 x 7000 x 17): ( 33 x 35 x 400 x 400) = 0,0644 % < 1,0%

Przylacze do dz. nr ewid. 1012/1 ul. Warszawska 29 kebab
Przytacze YAKXS 4x35 mm2 dtugosé- 40 m
delta U % = (100 x 7000 x 40): ( 33 x 35 x 400 x 400) = 0,151 % < 1,0%

JACEK ZA

inzynier Flekiryk
upr. bud. 40194 Sk-ce
upr. proj. 25498 Sk-ce

SURMISTRZ
Miastz Sochaczew
we). mssowieckie

GK.5544/95/10

Sochaczew, 24.06.2010r.

DECYZJA Nr 96/10

Na podstawie art.39 ust.3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych /tekst jedn.
Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z pdzn. zm./ oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks
Postgpowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z pézniejszymi
zmianami/ po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Biura Projektéw ,,PROZAW”

ul. Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew, wniesionego w dniu 17 czerwca 2010r.

zezwala si¢ wnioskodawcy

na zlokalizowanie w pasie drogowym

- ulicy Warszawskiej nr 381078W /dz. nr ewid. 997/5, 997/6/ w Sochaczewie linii kablowej
energetycznej YAKXS 4x120mm? o dlugosci 24,0m oraz linii kablowej energetycznej
YAKXS 4x35mm’ o dlugosci 63,0m wedlug zalaczonego planu sytuacyjnego w skali 1:500,
stanowigcego integralng cz¢s¢ niniejszej decyzji z zachowaniem nastgpujacych
warunkow:

1/ po uplywie czterech lat od dnia wydania zezwolenia, jesli przebudowa lub remont drogi
bedzie wymagal przelozenia urzadzenia, koszty tego przelozenia ponosi wlasciciel tego
urzadzenia

2/ w miejscach wykopow teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, odtworzy¢ nawierzchnig
pasa drogowego

3/ przed przystapieniem do prowadzenia rob6t i umieszczenia urzadzenia w pasie
drogowym wnioskodawca wystgpi z wnioskiem do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na
zajecie pasa drogowego wraz z ustaleniem za powyzsze oplat,

4/ koszt budowy urzadzenia i odtworzenia pasa drogowego ponosi inwestor,

5/ zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie,

6/ uzyskanie zezwolenia stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
/tekst jedn. Dz.U z 2006 r Nr 156, poz.1118 z p6zn. zm./

UZASADNIENIE

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystapieniem do
robdt powinna wystapi¢ do zarzadcy drogi o zezwolenie na zajecie pasa drogowego w mysl
art.40 ustawy o drogach publicznych i ustalenie optaty za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen w zwiazku z przedmiotowa decyzjq .

Zezwolenie zarzadcy drogi nie jest réwnoznaczne z uzyskaniem pozwolenia stosownie do
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z
pdzn. zm./.
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Zaktad Wodociagow i Kanalizacji BIURO PROJEKTOWE
- Sochaczew Sp. z o.0.  PROZAW”
ul. Kochanowskiego 46
zwik/TeR... M3 2000 Sochaczew 29.07.2009 . 96-500 Sochaczew
MAZOWIECK| URZAD WOJEWODZKI
Wydaiat fw War;zawies
ydziat Infrastruktury | Srodowlska iad7i : ok : &mi i
PI Bankowy 3/5, 00-350 Warszawa W odpowiedzi na Panstwa wnioski z dnia 03 wrze$nia.2009 roku uprzejmie
] informujg, iz wyrazam zgode na realizacj¢ inwestycji polegajacych na zmianie przylacza
BIURO PROJEKTOW . L . .
PROZAW energetycznego napowietrznego na kablowe na terenie nizej wymienionych dziatek
Ul. KOCHANOWSKIEGO 46 gruntu bedacych wilasnoscia Gminy Miasta Sochaczew - zgodnie z zalaczonymi
@ 96-500 SOCHACZEW @ Y
' projektami:
o - nr ewidencyjny 1650/5 potozonej przy ul. Traugutta w obrgbie geodezyjnym
Sochaczew Centrum,
- nr ewidencyjny 1777/2 polozonej przy ul. Traugutta w obrgbie geodezyjnym
W odpowiedzi na pismo z dnia 23.06.2009 r. uzgadniam projekt budowy lini energetyczne; Sochaczew Centrum,

kablowej o$wietlenia ulicznego , shapéw o$wietlenia ulicznego , linii energetycznej kablowej
zasilania podstawowego , zlaczy rozgaleZnych na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie na
warunkach zawartych w pismie . Wszystkie zblizenia kabla na odleglos¢ mniejsza niz 0,8 m : Sochaczew Centrum,
oraz stupéw 1,5 m od sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej uzgadnia si¢ pod warunkiem
7e obowiazek zabezpieczenia shupéw i kabli w przypadku potrzeby wykonywania

- nr ewidencyjny 1095 polozonej przy ul. Warszawskiej w obrgbie geodezyjnym

- nr ewidencyjny 999/3 potozonej przy ul. Zeromskiego w obrgbie geodezyjnym

jakichkolwiek rob6t na sieci wodociagowej spoczywal bedzie na wiadcicielu o$wietlenia Sochaczew Centrum,
111}0 Znego - ‘ - nr ewidencyjny 951/22 i 951/23 polozonych przy ul. Zeromskiego w obrebie

F

geodezyjnym Sochaczew Centrum,

Nadmieniam, iz dla nieruchomosci zabudowanych budynkami wielorodzinnymi

Z %)waZaniem . . . - . .
R Zﬁé ARZADU niezbgdnym jest uzyskanie zgody na wejscie na teren od ich Zarzadcow.
' ‘AQ, : Ponadto informuje, iz inwestor przed wejsciem na teren nieruchomosci, tj. przed
Marek Grzegorz Pokorg

przystapieniem do realizacji inwestycji zobowigzany jest do podpisania umowy oraz

dokonania stosownej oplaty na rzecz Gminy Miasta Sochaczew.

2y |



Sochaczew, 17 czerwca 2010 .

Biuro Projektow PROZAW
Kochanowskiego 46
96-500 Sochaczew

Economax Group Sp. z 0.0.
ul. Dziatkowa 3, 96-500 Sochaczew

W zwigzku z realizowanym przez Gmine Miasto Sochaczew projektem modernizacji
o$wietlenia ulicznego oraz poprawy zasilania i modernizacji przytaczy energetycznych do
budynkéw mieszkalnych na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, zwracamy sie do Parstwa z
prosba o wyrazenie zgody na zmiane przytacza energetycznego napowietrznego na kablowe
do budynku na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, na dziatce nr ew. 1024/1. Modernizacja
bedzie polega¢ na ufozeniu kabla od zfgcza rozgateinego do budynku, utozeniu rurociggu na
budynku i potaczeniu z istniejgcg wewnetrznag linig zasilajgcg. Wyrazajac zgode oswiadczacie
Panstwo jednoczesnie, ze jestescie wtascicielami wymienionej dziatki.

Wyrazam zgode:

- ECONOMAY GROUP s.c.
? m%etrzak

wspotwlasciciel

ECONOMAX GROUP s.c.
Tel. kom. 0-502 29 41 23, 0-602 222 896
Tel. 0-46 86 336 36, Yel.,fax 0-46 86 248 97
96-503 Sochaczew, ul. Dzialkowa 3
Regon 017200651, NIP 837-16-04-630

Sochaczew, 20 sierpnia 2009 r.

Biuro Projektéw PROZAW
Kochanowskiego 46
96-500 Sochaczew

Zaktad Szkolenia Zawodowego Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 35, 96-500 Sochaczew

W zwiazku z realizowanym przez Gmine Miasto Sochaczew projektem modernizac;ji
o$wietlenia ulicznego oraz poprawy zasilania i modernizacji przytaczy energetycznych do
budynkéw mieszkalnych na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, zwracamy sie do Panstwa z
pro$ba o wyrazenie zgody na zmiane przytacza energetycznego napowietrznego na kablowe
do budynku mieszkalnego nr 35 na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, na dziatce nr ew.
1021/2. Modernizacja bedzie polega¢ na utozeniu kabla od ztacza rozgateznego do budynku,
utozeniu rurociggu na budynku i potaczeniu z istniejagcg wewnetrzng linig zasilajaca.
Wyrazajac zgode oswiadczacie Pariistwo jednoczesnie, ze jestescie wtascicielami wymienionej
dziatki. Lo%2T Refluz2ac| N(ZACS« PokoyOh GMING-
MBsTO SOCH BCZLr, -2 M

Wyrazam zgode:

ot TAWODOWESD Sp. T el
9o -300 SOCHACIEW 7
ui. H. Sawigkic] S
ATy il TIOR x9S



Sochaczew, 20 sierpnia 2009 r.

Biuro Projektow PROZAW
Kochanowskiego 46
96-500 Sochaczew

Pani Szymborska Mirostawa
ul. Warszawska 29, 96-500 Sochaczew

Pan Szymborski Janusz
ul. Warszawska 29, 96-500 Sochaczew

W zwigzku z realizowanym przez Gmine Miasto Sochaczew projektem modernizacji
oéwietlenia ulicznego oraz poprawy zasilania i modernizacji przytaczy energetycznych do
budynkéw mieszkalnych na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, zwracamy sie do Panstwa z
prosba o wyrazenie zgody na zmiane przytacza energetycznego napowietrznego na kablowe
do budynku mieszkalnego nr 29 na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, na dziatce nr ew.
1012/1. Modernizacja bedzie polega¢ na utozeniu kabla od ztgcza rozgateznego do budynku,
utozeniu rurociggu na budynku i potaczeniu z istniejacga wewnetrzng linig zasilajaca.
Wyrazajac zgode oswiadczacie Panstwo jednoczesnie, ze jestescie wtascicielami wymienionej
dziafki.

Wyrazam zgode: Szymborska Mirostawa

W;\/D)Tawd 67(,7/}70}90V3L</\Q
/
Szymborski Janusz

Ozjub()%h Cuara_

Sochaczew, 20 sierpnia 2009 r.

Biuro Projektow PROZAW
Kochanowskiego 46
96-500 Sochaczew

Pani Szymborska Magda
ul. Senatorska 3/36, 96-500 Sochaczew

Pan Szymborski Piotr
ul. Warszawska 29, 96-500 Sochaczew

W zwiazku z realizowanym przez Gmine Miasto Sochaczew projektem modernizacji
os$wietlenia ulicznego oraz poprawy zasilania i modernizacji przytaczy energetycznych do
budynkéw mieszkalnych na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, zwracamy sig do Panstwa z
prosba o wyrazenie zgody na zmiane przytacza energetycznego napowietrznego na kablowe
do budynku mieszkalnego nr 31 na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, na dzialce nr ew.
1012/5. Modernizacja bedzie polegaé na utozeniu kabla od ztacza rozgateznego do budynku,
ufozeniu rurociagu na budynku i potaczeniu z istniejgca wewnetrzng linig zasilajaca.
Wyrazajac zgode o$wiadczacie Pafnstwo jednoczesnie, ze jestescie whascicielami wymienionej
dziatki.

Wyrazam zgode: Szymborska Magda rr
J J
Szymborski Piotr



Sochaczew, 20 sierpnia 2009 r.

Biuro Projektéw PROZAW
Kochanowskiego 46
96-500 Sochaczew

Pani Putawska Elzbieta

23sl Hovalamd
Qivernoods, I baolS

M.S R

W zwiazku z realizowanym przez Gmine Miasto Sochaczew projektem modernizacji
oswietlenia ulicznego oraz poprawy zasilania i modernizacji przytaczy energetycznych do
budynkow mieszkalnych na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, zwracamy sie do Panstwa z
prosba o wyrazenie zgody na zmiane przytacza energetycznego napowietrznego na kablowe
do budynku mieszkalnego na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, na dziatce nr ew. 1100/1.
Modernizacja bedzie polegaé na utozeniu kabla od ztacza rozgateinego do budynku, utozeniu
rurociggu na budynku i potgczeniu z istniejgcg wewnetrzng linig zasilajacy. Wyrazajac zgode
oswiadczacie Panstwo jednoczesnie, ze jestescie wiascicielami wymienionej dziatki.

Wyrazam zgode: Elzbieta Plﬁwska

Sochaczew, 20 sierpnia 2009 r.

Biuro Projektow PROZAW
Kochanowskiego 46
96-500 Sochaczew

Pani Jaszczak Jadwiga
ul. Warszawska 66/2, 96-500 Sochaczew

W zwiazku z realizowanym przez Gmine Miasto Sochaczew projektem modernizacji
oswietlenia ulicznego oraz poprawy zasilania i modernizacji przytaczy energetycznych do
budynkéw mieszkalnych na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, zwracamy sie do Panstwa z
prosba o wyrazenie zgody na zmiane przytacza energetycznego napowietrznego na kablowe
do budynku mieszkalnego na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, na dziatce nr ew. 1100/2.
Modernizacja bedzie polegaé na utozeniu kabla od ztacza rozgateinego do budynku, utozeniu
rurociggu na budynku i potaczeniu z istniejacg wewnetrzng linig zasilajgcg. Wyrazajac zgode
oswiadczacie Paristwo jednoczesnie, ze jestescie wtascicielami wymienionej dziatki.

Wyrazam zgode: Jadwiga Jaszczak _
& &m Leagl



Sochaczew, 20 sierpnia 2009 r.

Biuro Projektow PROZAW
Kochanowskiego 46
96-500 Sochaczew

Pani Kalinska Marzena
ul. Warszawska 60/7, 96-500 Sochaczew

Pan Kalinski Zbigniew
ul. Warszawska 60/7, 96-500 Sochaczew

W zwiazku z realizowanym przez Gmine Miasto Sochaczew projektem modernizacji
o$wietlenia ulicznego oraz poprawy zasilania i modernizacji przytgczy energetycznych do
budynkdw mieszkalnych na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, zwracamy sie do Panstwa z
prosba o wyrazenie zgody na zmiane przytacza energetycznego napowietrznego na kablowe
do budynku mieszkalnego nr 60 na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, na dziatce nr ew.
1096/2. Modernizacja bedzie polega¢ na utozeniu kabla od ztacza rozgateznego do budynku,
utozeniu rurociggu na budynku i potaczeniu z istniejgcag wewnetrzng linig zasilajaca.
Wyrazajac zgode oswiadczacie Panistwo jednoczesnie, ze jestescie wtascicielami wymienionej
dziatki.

Ve ’ !

Wyrazam zgode: Marz na Ka’ilnska
\ﬂ /{/ //m \

Zblgmew Kali ﬁkl j

Sochaczew, 17 czerwca 2010 r.

Biuro Projektéw PROZAW
Kochanowskiego 46
96-500 Sochaczew

Pani Rengwalska Katarzyna
ul. Warszawska 56, 96-500 Sochaczew

W zwigzku z realizowanym przez Gmine Miasto Sochaczew projektem modernizacji
os$wietlenia ulicznego oraz poprawy zasilania i modernizacji przytaczy energetycznych do
budynkéw mieszkalnych na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, zwracamy sie do Panistwa z
prosba o wyrazenie zgody na zmiane przytacza energetycznego napowietrznego na kablowe
do budynku mieszkalnego na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, na dziatce nr ew. 1094/1.
Modernizacja bedzie polega¢ na utozeniu kabla od zfacza rozgateznego do budynku, utozeniu
rurociggu na budynku i potaczeniu z istniejagcag wewnetrzng linig zasilajgcg. Wyrazajac zgode
os$wiadczacie Panstwo jednoczesnie, ze jestescie wiascicielami wymienionej dziatki.

Wyrazam zgode: Katarzyna Rengwalska
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Sochaczew 24.06.2010
Sochaczew, 30 czerwca 2010 .
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zgode na umieszczenie zlacza kablowego oraz kabla energetycznego na dziafce
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W zwigzku z realizowanym przez Gmine Miasto Sochaczew projektem modernizacji

oswietlenia ulicznego oraz poprawy zasilania i modernizacji przytaczy energetycznych do
budynkéw mieszkalnych na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, zwracamy sie do Panstwa z
prosba o wyrazenie zgody na zmiane przylacza energetycznego napowietrznego na kablowe
fniowej do budynku mieszkalnego na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, na dziatce nr ew. 1098/1.
e Modernizacja bedzie polega¢ na utozeniu kabla od ztacza rozgateZnego do budynku, utozeniu
hivski rurociggu na budynku i potaczeniu z istniejacg wewnetrzng linig zasilajaca. Wyrazajac zgode
os$wiadczacie Paristwo jednoczesnie, ze jestescie whascicielami wymienionej dziatki.

Wyrazam zgode:

Koty Brotoliust
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Sochaczew, 20 sierpnia 2009 r.

Biuro Projektow PROZAW
Kochanowskiego 46
96-500 Sochaczew

Pani Nowakowska Hanna
Brzozéw Nowy

Pan Zientara Eustachiusz
ul. Warszawska 33b, 96-500 Sochaczew

W zwigzku z realizowanym przez Gmine Miasto Sochaczew projektem modernizacji
oSwietlenia ulicznego oraz poprawy zasilania i modernizacji przytaczy energetycznych do
budynkéw mieszkalnych na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, zwracamy sie do Panistwa z
prosbg o wyrazenie zgody na zmiane przytacza energetycznego napowietrznego na kablowe
do budynku mieszkalnego nr 33b na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, na dziatce nr ew.
1015/2. Modernizacja bedzie polegac na utozeniu kabla od ztacza rozgateznego do budynku,
utozeniu rurociggu na budynku i potaczeniu z istniejagca wewnetrzng linig zasilajaca.
Wyrazajac zgode o$wiadczacie Panstwo jednoczesnie, ze jestescie wtascicielami wymienionej
dziatki.

Wyrazam zgode:

Sochaczew, 20 sierpnia 2009 r.

\
Biuro Projektéw PROZAW |
Kochanowskiego 46
96-500 Sochaczew

Pani Florczak Grazyna
ul. Warszawska 27, 96-500 Sochaczew

Pan Florczak Andrzej
ul. Warszawska 27, 96-500 Sochaczew

W zwigzku z realizowanym przez Gmine Miasto Sochaczew projektem modernizacji
oswietlenia ulicznego oraz poprawy zasilania i modernizacji przylaczy energetycznych do
‘ budynkéw mieszkalnych na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, zwracamy sie do Panstwa z
prosba o wyrazenie zgody na zmiane przytacza energetycznego napowietrznego na kablowe
do budynku mieszkalnego nr 27 na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, na dziatce nr ew.
1011/3. Modernizacja bedzie polega¢ na utozeniu kabla od ztacza rozgateinego do budynku,
utozeniu rurociggu na budynku i potaczeniu z istniejgcg wewnetrzng linig zasilajaca.
Wyrazajac zgode oswiadczacie Panstwo jednoczesnie, ze jestescie wtascicielami wymienione;j
dziatki.

Wyrazam zgode: Grazyna Fl /ak /@
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Sochaczew, 2 listopada 2010 .

Biuro Projektow PROZAW
Kochanowskiego 46
96-500 Sochaczew

Bajd Sp. z 0.0.
ul. Pomorska 62/64, 91-408 todi

W zwigzku z realizowanym przez Gmine Miasto Sochaczew projektem modernizacji
o$wietlenia ulicznego oraz poprawy zasilania i modernizacji przytaczy energetycznych do
budynkéw mieszkalnych na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, zwracamy sie do Panstwa z
prosba o wyrazenie zgody na zmiane przytacza energetycznego napowietrznego na kablowe
do budynku mieszkalnego na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, na dziatce nr ew. 1014/1.

Wyrazamy zgode na umieszczenie ztgcza kablowego rozgateznego na dziatce nr ew. 1014/1, z
boku budynku. Zobowigzujemy sie do udostepnienia terenu w przypadku koniecznosci
przebudowy lub konserwacji urzadzen energetycznych.

Wyrazajac zgode oswiadczacie Panstwo jednoczesnie, ze jestescie wiascicielami wymienione;
dziatki.

Wyrazam zgode:

80-3 %
NIP 72§ 80465

. Sochaczew, 20 sierpnia 2009 r.

Biuro Projektow PROZAW
Kochanowskiego 46
96-500 Sochaczew

O
65 Pan Buczek Wiktor
ul. Warszawska ¥3, 96-500 Sochaczew

Pan Wrzesinska Zofia
ul. Warszawska 73, 96-500 Sochaczew

55 N

W zwigzku z realizowanym przez Gmine Miasto Sochaczew projektem modernizacji
oswietlenia ulicznego oraz poprawy zasilania i modernizacji przylaczy energetycznych do
budynkéw mieszkalnych na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, zwracamy sie do Panistwa z
prosbg o wyrazenie zgody na zmianeg przytacza energetycznego napowietrznego na kablowe
do budynku mieszkalnego na ulicy Warszawskiej w Sochaczewie, na dziatce nr ew. 1099/1.
Modernizacja bedzie polegac na utozeniu kabla od ztacza rozgateznego do budynku, utozeniu
rurociggu na budynku i potgczeniu z istniejagcg wewnetrzng linig zasilajacg. Wyrazajac zgode
os$wiadczacie Panstwo jednoczesnie, ze jestescie whascicielami wymienionej dziatki.

Wyrazam zgode: Wiktor Buczek/ /
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7aklad Energetyczny Lodi-Teres

Pieczqtka fedSasGilongdlenyynel ZE Lodi-Teren S.A. Lowicz, dn. 27/05/2008
Rejon Energetyczny Lowicz -

WARLNRIPRZYLACZENIA Nr 6625/RE04/2008 dla grupy przylaczeniowej do sieci

elektrodiergetycznej rozdzielczej o napigciu znamionowym 230/400V nalezgcej do
przedsigbiorstwa energetycznego Zaklad Energetyczny Lddz-Teren S.A. w Lodzi

Whioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 04-TR-001561-2008
Na wniosek z dnia: 07/05/2008

Zarejestrowany
w ZEL-T S.A. dnia: 07/05/2008

Gmina Miasto Sochaczew
ul. 1-go Maja 16
96-500 Sochaczew

Zaktad Energetyczny L6dZ — Teren S.A. zapewnia dostawe energii elektrycznej w ilo$ci zgodnej ze zlozonym

wnioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie porozumienia oraz po
spelnieniu okreslonych nizej warunk6éw przylaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGOQ DO SIECI: przebudowa linii nn
LOKALIZACJA: ul. 1-go Maja, Warszawska - Sochaczew, gm. SOCHACZEW

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 niaja 2007r. w sprawie szczegSlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), okresla si¢ nastgpujace warunki

1. Miejsce przytaczenia, jako punkt w sieci, w ktorym przylacze Iaczy si¢ z siecia: pole liniowe rozdzielnicy
niskiego napigcia w stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 4-1369 Reymonta Bank.

2. Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem
— istniejace przylgcza i linig napowietrzng niskiego napigcia przebudowaé na przylgcza kablowe i linig
kablowg niskiego napigcia

3. Wymagania w zakresie:
— szczegbly na etapie projektowania oméwi¢ w RE Lowicz,

4.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu ochrony od porazer: uklad sieciowy

- TN-C,

. 5.Projekt przebudowy podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przylaczenia.

6.Informacje dodatkowe:

~ warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od daty ich okreslenia,

— warunki przylaczenia sa przekazywane wraz z projektem porozumienia,

— odwolanie od warunkéw mozna skladaé w Zaktadzie Energetycznym L6dZ — Teren S.A., w migjscu ich
wydania, w ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,

— warunki przylaczenia maja wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
zobowigzan umownych i nie narusza praw zadnych o0s6b.

7.Informacje o kolejnych czynnosciach niezbednych w celu realizacji przylaczenia do sieci:

a) zawarcie porozumienia,

b) zaprojektowanie i wykonanie przebudowy linii, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Polskich Norm
oraz- z warunkami przylaczenia a nastgpnie, dokonanie odbioru technicznego tej przebudowy przez
przedstawicieli stron kt6re zawarty porozumienie,

Zalaczniki
— projekt porozumienia

Projekt porozumienia
Zalgcznik do warunkéw przylaczenia Nr 6625/RE04/2008 z dnia 27/05/2008

Zakres robot niezbednych do realizacji przylaczenia, dotyczacych zmian w sieci, ktérych realizacje i
finansowanie zapewnia Zak}ad Energetyczny L.6d2- Teren S.A.:
— odbioru technicznego wykonanych prac
1. Zakres robét niezbednych do realizacji przebudowy, ktérych realizacje i finansowanie zapewnia podmiot
przylaczany:
— prace projektowe i geodezyjne oraz uzyskanie pozwolen, wykonania dokumentacji techniczno — prawnej
przebudowy we wlasnym zakresie,
— wykonanie instalacji elektrycznej,
~ wykonanie niezbednych préb i pomiaréw instalacji elektrycznej.
3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej okre§lone w warunkach przylaczenia przyjmuje si¢ jako miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci elektroenergetycznych ZEL~ T S.A. i instalacji podmiotu przylaczanego.
4. Warunki rozwiazania umowy: forma pisemna wypowiedzenia, okres wypowiedzenia 3 miesiace,
zobowiazanie do pokrycia poniesionych kosztéw w przypadku odstapienia od realizacji przylaczenia.

Zakiad Energetyczny L6dZz — Teren S.A. proponuje Pafistwu zawarcie porozumienia na podstawie podanych
wyzej warunkdw przyltaczenia i przedstawionego projektu porozumienia.

Inicjatywg zawarcia porozumienia mozecie Pafistwo zglosi¢: osobiécie w naszych punktach obstugi klientéw np.
przy odbiorze warunkéw przylaczenia lub w czasie pozniejszej wizyty, albo korespondencyjnie (Lowicz ul.
Mostowa 30 ) lub telefonicznie — nr telefonu (0-46) 83-01-369.
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PGE Dystry 1 t6dz-Teren S.A.

piez@wgzdwsM%é‘?)}%%%%;%ch Dystrybucja L6dé-Teren S.A. Fowicz, dn. 16/04/2010

WARUNKI PRZYLACZENIA Nr 4252/RE04/2010 dla grupy przylaczeniowej do sieci

elektroenergetycznej rozdzielczej o napigciu znamionowym 230/400V nalezacej do
przedsigbiorstwa energetycznego PGE Dystrybucja £.6dz-Teren S.A. w Lodzi

Whnioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 04-TR-000941-2010

Szymborscy Janusz i Mirostawa
ul. Warszawska 29
96-500 Sochaczew

Potwierdzamy zlozZenie wniosku
w dniu: 02/04/2010

PGE Dystrybucja £.6dz — Teren S.A. zapewnia dostawg energii elektrycznej w iloSci zgodnej ze zlozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przylaczenie
oraz po spetnieniu okreslonych nizej warunkéw przytaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: dzialalno$¢ gospodarcza
LOKALIZACJA: ul. Warszawska 29 (ar ewid, 1912/1) Sechaczew, gm. SOCHACZEW

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), okresla si¢ nastgpujace warunki
przyltaczenia instalacji elektrycznej:

1. Miejsce przylaczenia, jako punkt w sieci, w ktorym przylacze taczy si¢ z siecia: projektowana szafka
kablowa rozdzielcza w linii kablowej niskiego napigcia.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 4-0762 Soch. 600 Lecia 1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego PGE Dystrybucja £odz —~ Teren S.A.
zobowiazany jest dostarcza¢ energie elektryczna: zaciski na listwie zaciskowej zlacza zintegrowanego z
uktadem pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorczej.

3. Moc przylaczeniowa, jako moc stuzaca do zaprojektowania przytacza: 2x7 kW — zasilanie podstawowe
instalacji modernizowanej, instalacja 1 fazowa.

4. Rodzaj potaczenia z siecia instalacji: przylacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm’.

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem
— przytaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: szafka pomiarowa przy zlgczu na Scianie
budynku w miejscu widocznym od strony ulicy.

7. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego:

- licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 2x1-fazowy, jednostrefowy

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne wymagania:

— zabezpieczenie przed licznikiem: wkiadki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwtocznej 2x32 A
umieszczone w roztaczniku bezpiecznikowym w ztaczu

— gloéwne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wylacznik instalacyjny nadmiarowy 2x16 A umieszczony
poza ztaczem w obiekcie przytaczanym do sieci w obudowie plombowanej przez PGE Dystrybucja £.6dz -
Teren S.A..

9. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobranej z sieci energii biernej do
energii czynnej nie okresla sig.

10.Wymagania w zakresie:

a) zabezpieczenia sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje: nie stosuje sig,

b) wyposazenia instalacji niezbgdnego do wspdtpracy z siecia:

— zastosowanie ochrony przepigciowej (ograniczniki przepig¢)

~ szczegoly na etapie projektowania omowi¢ w RE Lowicz, w projekcie technicznym podaé nr i nazwe
obwodu wychodzacego ze stacji transformatorowej, warunki przylaczenia realizowaé po wykonaniu
przez PGE Dystrybucja £.6dZ - Teren S.A. przebudowy linii napowietrznej niskiego napigcia

Projekt umowy o przylaczenie
Zalacznik do warunkéw przylaczenia Nr4252/RE04/2010 z dnia 16/04/2010

1. Zakres robdt niezbednych do realizacji przylaczenia, dotyczacych budowy przylacza i zmian w sieci,
ktorych realizacje i finansowanie zapewnia PGE Dystrybucja 1.6dZ- Teren S.A.:
— zakup i montaz zlacza kablowego i szafki zlaczowo-pomiarowej w przypadku przylacza kablowego
(podziemnego) oraz zakup lub budowa elementéw odcinkow sieci stuzacych do przytaczenia podmiotu,
~ wykonanie robét budowlano-montazowych wraz z nadzorem oraz wykonanie niezbgdnych prob
przylacza i odcinkow sieci,
— whniesienie oplat za zajgcie terenu,
— prace projektowe i geodezyjne, uzyskanie pozwolefi na budowg, (jezeli podmiot przylaczany nie wystapi
z wnioskiem wykonania dokumentacji technicznej i prawnej przylacza we wlasnym zakresie).
2. Zakres robot niezbednych do realizacji przytaczenia, ktorych realizacj¢ i finansowanie zapewnia podmiot
przyltaczany:
~ prace projektowe i geodezyjne oraz uzyskanie pozwolen, jezeli podmiot przylaczany wystapi
z wnioskiem wykonania dokumentacji techniczno — prawnej przytacza we wlasnym zakresie,
~ prace projektowe dotyczace instalacji elektrycznej w obiekcie przylaczanym do sieci (od miejsca
dostarczania energii, z okre$leniem na mapie lokalizacji zlacza i pomiaru energii elektrycznej), wediug
wymagan przepiséw Prawa budowlanego,
— wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie przylaczanym do sieci.

3. Optata za przylaczenie okre$lona na podstawie cen i zasad zawartych w ,, Taryfie dla energii elektrycznej
PGE Dystrybucja L6dz— Teren S.A.”, wynosi (z podatkiem VAT): 2.382,15 zt. stownie dwa tysiace trzysta
osiemdziesiat dwa zlote pigtnascie groszy. W przypadku, gdy dtugos¢ przylacza przekracza 200 metréw
pobiera si¢ dodatkowa optate w wysokosci 38,39 zt za kazdy metr powyzej 200 metréw diugosci przylacza.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej okreslone w warunkach przylaczenia przyjmuje si¢ jako miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci elektroenergetycznych PGE Dystrybucja £6dz — Teren S.A. i instalacji
podmiotu przylaczanego.

5. Podmiot przylaczany udostepni PGE Dystrybucja Lodz — Teren S.A. w obrgbie wiasnej nieruchomosci,
nieodptatnie i bezterminowo, ' grunt do budowy przytacza kablowego i ztacza kablowego z szatka ztaczowo —
pomiarowa, w zakresie niezbednym do przylaczenia, uwarunkowanym wymiarami ww. ziacza i szatki oraz
technologia budowy i eksploatacji przytacza.

6. Odpowiedzialno¢ stron za opdznienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie stanowi
kara umowna za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,1% oplaty przytaczeniowej jednak nie mniejszej niz 1zt.

7. Termin waznosci umowy uptywa wraz z terminem waznosci warunkéw przytaczenia.

8. Warunki rozwiazania umowy: forma pisemna wypowiedzenia, okres wypowiedzenia 3 miesiace,
zobowiazanie do pokrycia poniesionych kosztéw w przypadku odstapienia od realizacji przylaczenia.

PGE Dystrybucja £6dz — Teren S.A. proponuje Paristwu zawarcie umowy przylaczeniowej na podstawie
podanych wyzej warunkéw przylaczenia i przedstawionego projektu umowy.

Inicjatywe zawarcia umowy mozecie Panstwo zglosi¢: osobiscie w naszych punktach obstugi klientéw np. przy
odbiorze warunkéw przytaczenia lub w czasie pozniejszej wizyty, albo korespondencyjnie (Lowicz ul. Mostowa
30).

Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu (0-46) 83-01-369.

Uwaga! W przypadkach, gdy przytaczenie ma nastapi¢ na obszarach, ktdre nie posiadajq uzbrojenia terenu drog
i ulic w sie¢ elektroenergetycznq proponujemy zawarcie umowy o przylqczenie w terminie poZniejszym po
wybudowaniu niezbednej sieci. Decyzje o planowaniu i organizacji zaopatrzenia takiego obszaru w energie
elekirycznq moga podjges, wdjt, burmistrz lub prezydent wlasciwej gminy. Gmina moze zawieraé umowy
z PGE Dystrybucja Lodeg-Téren S.A o realizacje uzbrojenia

Przygotowat Rosa Marek



11.Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacych
zastosowania zabezpieczen urzadzen i sprzg¢tu elektrycznego:
— przerwy beznapigciowe od 1s do 20s wynikajace z dzialania automatyki SPZ i SZR,
— awaryjna praca niepetnofazowa,
-~ przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozleglych awarii moga przekroczy¢: jednorazowe —

24 godziny, taczny czas wylaczen awaryjnych w ciagu roku — 48 godzin. Ewentualne inne ustalenia
w umowie sprzedazy lub umowie przesylowe;j.

12.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbgdne w celu doboru systemu ochrony od porazen: ukiad sieciowy
TN-C, rozdzial przewodu ochronno — neutrainego PEN na PE i N nalezy lokalizowaé poza zlaczem — w
instalacji odbiorcy. Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30Q2 .
13.Projekt przylacza podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przylaczenia.
14.Informacje dodatkowe:
— warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich okre$lenia,
— warunki przylaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przylaczenie,
— odwolanie od warunké6w mozna sktada¢ w PGE Dystrybucja £.6dZ — Teren S.A., w miejscu ich wydania, w
ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,
— warunki przylaczenia maja wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
zobowiazan umownych i nie narusza praw zadnych oséb.
15.Podstawa do rozpoczgcia realizacji przylaczenia do sieci jest zawarcie umowy o przylaczenie.

Zataczniki
~ projekt umowy o przyl;
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ISchemat ideowy budowy przylacza energetycznego 0,4 kV

[Przytacza kablowe 0,4 kV do kiosku
ul. Warszawska w Sochaczewie
Gmina Miasto Sochaczew ul. 1-ego Maja 16

Opracowat |mgr inz. Marcin Kitlinski
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Zigcze kablowe rozgatezne

nr ZK 4-0762/01/06
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BIURO Rysunek | Schemat ideowy zasilania przylgczy na ul. Warszawskiej ( st. trafo 600-Lecia 1)
PROJEKTOW |Obiekt Linia kablowa zasialania podstawowego wraz z przytaczami
"PROZAW" |Adres ul. Warszawska w Sochaczewie +
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SOCHACZEW Inwestor  |Gmina Miasto Sochaczew ui. 1-ego Maja 16
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" 600 Lecia 1"
4-0762 400 kVA
ZEROWANIE

1. Warszawska strona
pétnocna

NH 2
B

YAKXS 4 x 120 mm2

Ziagzo kabiows razgaieine
nr 2K 4076201101

(We6t ) W Z6L "I ZWW OZ1 X ¥ SXMVA

Do ztgcza rozgakinego

, nrZK 4-0726/01/07

YAKXS 4 x 120 mm2 -

L=47 m (53m)

BOP 0,5/

YAKXS 4 x 120 mm2
ol 83m (89m) Lo 22m (28m)

1. Warszawska strona péinocna 160 A
2. Zawadzkiego BL 1,2,4

3. 600-Lecia 200 A

4. Przedszkole 200 A

5. Senatorska 12 Blok 3,5 250 A

6. Warszawska 80 A

7. Os$w. uliczne 50 A

8. Warszawska strona
potudniowa 160 A

(siniejaca linia n.mmn-
wl. Popezeczr
Qo otm k

szt3

L=5(18)m pn
K 10,5110

Projexiowane

Zincze kabiows
X eore

e - -

Zincze kablows ro2geine
1T 2K 407620103

€100bm

istn. kabel YAKY 4 x 120 mm2 ze stad]i irafo rv 4-0762 * 800 - Lecia 1"

Isin. kabel YAKY 4 x 120 mm2 ze sta]l trafo nr 4-0762 * 600 - Lacia 1°

Ziacze kablowe rozgatezne
nr ZK 4- 0762101!06

DU ZK 40782001104

Ziagte kablows razgaine

2Zicze kablows rozgeletrie
neZK W1m|/06

YAKXS 4 x 120 mm2
L= 4m (80m)

€ 10 Ohm|

YAKXS 4 x 35 mm2
YAKXS 4 x 35 mm2
YAKXS 4 x 35 mm2

v v
Kabel w.l.z. do Kabel w.l.z. do
dz. nrew. 101173 dz. nraw. 1012/1

nr budynku 28

Proj. YAKXS 4 x 35 mm2 dt. 17 m

Przytacze do dz. nr ewid. 1012/1
p. Mirostawa i Janusz Szymborscy
(Weterynaria)

84
1
5301c184

W OBUDOWIE
DO PLOMBOWANIA
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YKY 4x10mm k.

1-faz

% RBK 00
 WT00-32A

Projektowane
Zigcze kablowe RSZP "EMITER"
nr ZK 4-0762/01/06-01

do dz. nr ewid. 1012/1
p. Mirostawa | Janusz Szymborscy
(Weterynaria)

~N_Listwa LZ00

Proj. YAKXS 4 x 35 mm2 dt. 23 m

Przytacze do dz. nr ewid. 1012/1
p. Mirostawa i Janusz Szymborscy
(Kebab)
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BIURO

Rysunek

[Schemat ideowy budowy przytaczy energetycznych 0,4 kV

PROJEKTOW [Obiekt

Pr2ytacza kabiowe 0.4 kV do budynkéw mieszkalnych

"PROZAW"  |Adres

ul. Warszawska 29 dz. nr ewid. 1012/1 Sochaczew (p.Janusz i Mirostawa Sz

SOCHACZEW |inwestor

Gmina Miasto Sochaczew ul. 1-ego Maja 16

Kochanowskiego 44

telfax 862-16-63 [Opracowat |mgr inz. Marcin Kitlifski

Projektowat|inz. Jacek Zawadzki upr. proj. 25/98 Sk-ce
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Schemat ideowy zasilania odbiorcéw ul. Warszawskiej ( st. trafo 600-Lecia 1)
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f‘l’;ha%%gsrée_gg 49 pracowsl mgr inz. Marcin Kitinski I\
elfax 862- — -1- - - st Data 05.05.2010r.
Projektowat]in2. Jacek Zawadzki upr. proj. 25/98 Sk-ce WA
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ZESTAWIENIE

BIURO PROJEKTOW
,CPROIAW”
ul. Kochanowskiego 46
96-500 SOCHATCZEW
Regon 016087833, NIP 837-154-44-19

PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Kabel YAKXS 4 x 35 mm2

Kabel YKY 4 x 10 mm2

Zlacze RSZP EMITER” kablowo-pomiarowe
Skrzynka termoutwardzalna 0,6x0,4m
Wkladka topikowa WT00/gG 63 A

Wkiadka topikowa WT00/gG 40 A

Wkiadka topikowa WT00/gG 32 A

Uchwyty na rurg¢/kabel

Ograniczniki przepie¢ BOP 0,5/5

. Zaciski odgalezne AL 6-50

. Listwa Lz00

. Folia kalandrowa niebieska

. Rura ostonowa ,,Arot” BE 75

. Rura ostonowa ,,Arot” SRS 75

. Rura ostonowa ,,Arot” SV 50

. Rura ostonowa ,,Arot” SV 75

. Zaciski SL 12

. Wylacznik nadmiarowo-pradowy S-301 C20
. Wylacznik nadmiarowo-pradowy S-301 C16
. Obudowa S-4 (przystosowana do plombowania)
. Pret stalowy miedziowany fi 5/8

. Zacisk krzyzowy miedziowany

. Bednarka FeZn 30x4

. Piasek

. Inne drobne materialy pomocnicze

489 mb
25 mb
3 kpl.
2 kpl.
51 szt.
1 szt.

2 szt.
517 szt.

1 szt.
2 szt.
1 szt.

218 mb
132 mb
8§ mb
68 mb
3mb

68 szt.

1 szt.
2 szt.

3 szt.

9 mb
1 szt.
9 mb
18 m3

' i

upr bud. 40

upr. proy. 25193 Sk.ce

PN A WD =

BIURO PROJEKTOW
n{lj)[x“l‘ﬁ)at&(w "’

ul. Kochanowskiego 46
96-500 SOCHACZEW
Regon 816087833, HIP 837-154-44-19

ZESTAWIENIE ’
PODSTAWOWYCH MATERIALOW Z
DEMONTAZU

Stup przelotowy z zerdzi ZN-10 typ PP10 z konstrukcja 9 szt.
Stup krancowy K10,5/12 z konstrukcja 1 szt.
Stup RK-10 z konstrukcja 2 szt.
Stup drewniany 1 szt
Linia napowietrzna Al. 50 mm?2 1720 mb
Linia napowietrzna Al. 35 mm?2 430 mb
Oprawa OUS400 250W 12 szt.
Wysiegnik oprawy 12 szt.
Gniazdo bezpiecznikowe 12 szt.
. Przewody przylaczy 64 szt.
. Poprzecznik przylaczowy 32 szt.
. Poprzecznik krancowy 3 szt.
. Poprzecznik przelotowy 9 szt.

. Inne drobne materialy pomocnicze




Biuro Projektéw PROZAW Biuro Projektéw PROZAW

ul. Kochanowskiego 46
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“’ Tel./fax +48 (46) 862 16 63 w Tel./fax +48 (46) 862 16 63
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Skrzyzowanie Projektowanego Kabla 0,4kV Sposob Utozenia Kabla n.n.
z Istniejacym Wodociggiem

50 -~
Ziemia z Ziemia z
wykopu wykopu

r r r r r r L ‘k
El L & L} I L , r .-. F ’ r ’ P ¢
K N / . ' ' * . : 40 > ' . .
/ P | P ] . 'n PR | PR | P ] Grunt Rodzimy
0,7m ~
+ 1 , L ’ . , s . * . &
Rura AROT SRS P I >100cm + dz . 15 : . ’ . ’ : P .' i .-Folia
> 1.3m i Ce e T Kalandrowana
VL 4 et e TN a0 B
__.__::__.-_-_——_—_—_-—_ ] 10 ro. ' L l r‘:l-\... Lr) I--l.\_. o B \_.-.a.:-...:j.\ r . i 'r i . ) v
Y : Piasek
Projektowany e . ‘: L. lase
kabel X NI il ceee
v 10 ! PR | . _\a'\'\ —
Y : r - Kabel
, r 4 L ’ L a. L A L] &
Istniejgcy wodociag .
@ ) 0 ‘
Uszczelnié piang poliuretanowg przed zamuleniem UWAGI
JACEK ZAWADZKI
e Kable uktada¢ nalezy na dnie wykopu 0,8m,
sor B 4G, g‘;‘;;_’ge jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
upr. proj. 25498 Sk-ce przypadkach na warstwie piasku o grubosci 10
cm.
Utozone kable nalezy zasypac¢ warstwg piasku
o grubosci co najmniej 15cm i przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego tzw. kalanarowana.

Odlegtos¢ folii od kabla powinno wynosi¢ co e
najmniej 25cm. Nastepnie wykop zasypaé JACEK 7/
ziemig z wykopu tzn. gruntem rodzimym. Inzynier

upr. bud. 4074 Sk-ce
upt. prai. 2588 Sk-ce




i jektd ROZA
Biuro Projektow P W Biuro Projektéw PROZAW

= =
7 = . Proiekto ul. Kochanowskiego 46 8 Ny . . ) ul. Kochanowskiego 46
] Bluro rOJe tow 96-500 Sochaczew \ B’ur o Pr 0} ektow .96-500 Sochaczew
w Tel./fax +48 (46) 862 16 63 \
P R OZA info@prozaw.pl www.prozaw.p! P R OZAW inf:E@l).[/)fra:)); ;:,if?,fii:fgi N

Skrzyzowanie Projektowanego Kabla 0,4kV Skrzyzowanie Projektowanego Kabla 0,4kV
z Istniejacg Kanalizacjg z Istniejgcy Linig Telefoniczng

N
® % 7
| > 100cm + dz 0,5m o #
Rura ostonowa < > Ok U,o m. Rura AROT A58PS 0,7m
1>1,3m
___________ Y
_____________ Rura AROT SRS
5m.
Projektowany
oL kabel 0,4 kV ]
\ 4 Projektowany
kabel
P 2,0m N
Istniejgca kanalizacja
. Uszczelni¢ piang poliuretanowg przed zamuleniem

Uszczelnié piang poliuretanowg przed zamuleniem

JACEK ZAWADZKI

inzynier gllektryk
upr. bud. 4094 Sk-ce
upr. proj. 25

98 Sk-ce




96-500 Sochaczew
Tel./fax +48 {46) 862 16 63

Biuro Projektéw PROZAW
ul. Kochanowskiego 46
info@prozaw.pl www.prozaw.pl
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96-500 Sochaczew
Tel./fax +48 (46) 862 16 63

Biuro Projektéw PROZAW
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