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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, Jacek Zawadzki oswiadczam, ze projekt budowy przylaczy
energetycznych kablowych 0.4 kV na ul. Ostrzeszewskiej w Sochaczewie wykonalem
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora
- uzgodnienia
- wlasciwe normy i przepisy.

ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przylaczy energetycznych kablowych do budynkow
mieszkalnych — dz. nr ewid.1333 oraz 1326/1 przy ul. Ostrzeszowskiej w Sochaczewie.
Istniejace przylacza napowietrzne zostana zdemontowane (odrebny projekt budowlany). Na
dzialce nr ewid 1326/2 projektuje zlacze rozgaleZne usytuowane obok istniejacego zlacza
kablowego. W istniejacym zlaczu projektuje listwe Lz00. Zlacza polaczy¢ kablem YAKXS
4 x 35 mm2 o dl. 7.0 m. W projektowanym zlaczu rozgaleZznym projektuje podstawy
bezpiecznikowe PBS 250 wraz ze zworami WT-Z. Przy zlaczu rozgaleznym nalezy wykonac
uziomy pionowe z preta stalowego miedziowanego fi 5/87 mm oraz plaskownika
ocynkowanego FeZn 30x4mm., Ktoérego wartos¢ rezystancji powinna by¢ mniejsza od 10
Ohm. Uziemienie te polaczy¢ plaskownikiem FeZn 30x4mm 2z szyna PEN zlacza
rozgaleZznego. Projektowane przylacze do dz. nr ewid. 1326/1 nalezy wykona¢ kablem
YAKXS 4x35mm2 z projektowanego zlacza rozgalgznego usytuowanego na dzialce nr ew.
1326/2. Dlugos$é przylacza od proj. zlacza rozgalgznego do proj. zlacza kablowego wynosi
34 m. Wewnetrzng lini¢ zasilajaca do dz. nr ew. 1333 wykona¢ kablem YKY 4x10 mm’.
Dlugosé kabla w.l.z. wynosi 16 m. W projektowanym zlaczu kablowym projektuje listwe
Lz00 w celu zasilenia dzialki sasiedniej. Projektowane przylacze do dz. nr ewid. 1333 nalezy
wykona¢ kablem YAKXS 4 x 35 mm2 z proj. zlacza kablowego. Dlugo$¢ przylacza od proj.
zlacza kablowego (dla dz. ew. 1326/1) do proj. zlacza kablowego (dla dz. ewid. 1333)
wynosi 26 m. Wewnetrzna lini¢ zasilajaca do dz. nr ew. 1333 wykona¢ kablem YKY 4x10
mm’. Dlugos$¢ kabla w.l.z. wynosi31 m. Trasa projektowanych przylaczy oraz wewnetrznych
linii zasilajacych przedstawione zostaly na planie zagospodarowania terenu. Stacja trafo
4-0517 "Mlynarska 1" pracuje w systemie TN-C. Przy uziemieniach nalezy wykona¢ zlacza
kontrolne umozliwiajace w przyszlosci wykonywanie pomiaréw kontrolnych rezystancji
uziemien. Kabel w ziemi uklada¢ na glebokosci 0,8m linig falista w celu skompensowania
ruchéw gruntu. Na dno rowu kablowego nasypa¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m. Ulozony
kabel zasypa¢ warstwa piasku o gruboséci 0,1 m. a nastgpnie gruntem rodzimym. Kabel linii
zasilajacej musi by¢ chroniony rurg oslonowa na skrzyzowaniu z droga. SkrzyZzowanie z
droga nalezy wykona¢ na glgbokosci min 1,0 m lecz nie wigcej niz 1.3 m. Rurg oslonowg
typu ,.Arot” BE 75 o dl. 3 x 3.0 m umiesci¢ pod droga metoda przecisku. Projektowana linia
kablowa krzyzuje si¢ z kablem telekomunikacyjnym , kablem energetycznym, kanalizacja
oraz z wodociagiem. Projektowany kabel w miejscu skrzyzowania  z kablem
telekomunikacyjnym oraz wodociagiem jest juz zabezpieczony rura oslonowa ,Arot™ BE 75
dl. 3,0 m. Projektowany kabel w miejscu skrzyzowania 2z kablem energetycznym oraz
kanalizacja nalezy zabezpieczy¢ rura oslonowa .Arot” SRS 75 dl. 2 x 2,0 m.  Usytuowanie
rur oslonowych pokazano na planie zagospodarowania terenu. Dla dzialek o nr ewid. 1333 i
1326/1 nalezy zastosowa¢ zlacza kablowe typu RSZP _Emiter”. Usytuowanie zlacz
pokazano na planie zagospodarowania terenu. Zlacza nalezy posadowi¢ na fundamencie
prefabrykowanym bedacym jego czescia skladowa. Dopuszcza sig zamontowanie innego
zlacz pod warunkiem posiadania przez nie atestu, wykonanego z tworzywa
termoutwardzalnego z zamkiem typu "Master Key" i wyposazonego zgodnie ze schematem
ideowym oraz zaakceptowanego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial LodZz Teren Rejon
Energetyczny Lowicz. W odleglosci 0,25 m od Kabla, ponad nim nalezy ulozy¢ folig
kalandrowa koloru niebieskiego o szerokosci 0,4 m i grubosci minimum 0.5 mm. Przy
zlaczach oraz budynkach nalezy pozostawi¢ zapasy kabla minimum po 2,5 m. Przy zlaczach
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oraz co 10 m wzdluz trasy kabla nalezy umiesci¢ na kablu oznaczniki zawierajace trwale
napisy o tresci np.:

- zlacze kablowe dz. nr ewid. 1326/1 — zlacze kablowe dz. nr ewid 1333

- YAKXS4x35mm2: 04KV

—  PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lodz Teren Rejon Energetyczny Lowicz

-~ 2010 rok.
Jako zabezpieczenie przed ukiadem pomiarowym dla dz. nr ewid. 1333 projektuje wkiadki
bezpiecznikowe 3 x WT00/gG-32 A produkcji "Polam” Pultusk o wspélezynniku k=2.5
umieszczone w bezpieczniko — rozlaczniku RBK00 w zlaczu kablowym natomiast jako
zabezpieczenie przed ukladem pomiarowym dla dz. nr ewid. 1326/1 projektuj¢ wkladke
bezpiecznikowa WT00/gG-40 A produkcji "Polam” Pultusk o wspolczynniku k=2.5
umieszczona w bezpieczniko — rozlaczniku RBKO00 w zlaczu Kkablowym. Jako
zabezpieczenie glowne zalicznikowe projektuje dla dz. nr ewid. 1333 wylaczniki
nadmiarowo-pradowe 3 x S301 C16A w obudowie przystosowanej do plombowania
natomiast jako zabezpieczenie glowne zalicznikowe projektuje dla dz. nr ewid. 1326/1
wylacznik nadmiarowo-pradowy S301 C20A w obudowie przystosowanej do plombowania.
Ochrong przeciwporazeniowa obwodow odbiorczych stanowi wylacznik réznicowo-
pradowy P-304-40/0,03A oraz P302-16/0,03A. Dla poszczegdlnych obwodow zastosowac
wylaczniki nadmiarowe typu S-301 lub S-303 umieszczone w rozdzielni RW 3x12 oraz w
rozdzielni RW 1x 12 produkcji .FAEL™ w Zabkowicach SI. Dla silnikéw elektrycznych
stosowa¢ zabezpieczenia przed praca niepelnofazowa. Do przewodéw ochronnych PE
nalezy podlaczy¢ wszystkie czesci osprzgtu i aparatury elektrycznej, Ktére normalnie nie sa.
ale moga si¢ znalez¢ pod napieciem na skutek uszkodzenia izolacji podstawowej. Przewod
PE wewnetrznej linii zasilajacej oraz przewod PE instalacji wewngtrznej powinny by¢
ponadto polaczone z gléwna szyna wyréwnawcza budynku. Gléwna szyna wyrownawcza
stanowi polaczenia metalowych czgsci instalacji technicznych budynku, jego metalowych
elementéw konstrukcyjnych oraz uziomu ochronnego. Przewéd PE powinien wyrdzniac sig
barwami z6lta i zielona.

UWAGI KONCOWE

Zlacze do dz. nr ewid. 1326/1 usytuowa¢ przed ogrodzeniem na dz. nr

ewid. 1329 (droga).

Przed rozpoczgciem robot nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy kabla oraz
zlacz kablowo-pomiarowych oraz zlacza rozgaleznego. Wykonawca robot musi roéwniez
zglosi¢ si¢ do PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lodz Teren Rejon Energetyczny Lowicz w
celu uzyskania dopuszczenia do prac. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami
PN-92/E-05009 i PN-76/E-05125 pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie zgodnie z wymaganiami Ustawy
~Prawo Budowlane™. Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé¢ pomiary rezystancji izolacji
kabli, rezystancji uziomu oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Dokonaé nalezy
rowniez inwentaryzacji geodezyjnej trasy kabla i miejsca usytuowania zlacz. Wszystkie prace
ziemne wykonywaé RECZNIE.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. BILANS MOCY I DOBOR ZABEZPIECZEN

(dla odbiorcy dz. nrew.1333)
Moc zainstalowana wynosi 7.0 kW
Pi= 7000 W
Prad obciazenia wynosi:
Tobc=7000:(1.73x400x098)= 1032 A
Jako zabezpieczenie glowne za licznikowe, projektuje wylacznik nadmiarowy typu
3xS-301 C 16 w obudowie S-4 przystosowanej do plombowania.
Jako zabezpieczenie przed licznikowe projektuje wkladki topikowe WT-00/gG 32 A
w bezpieczniko-rozlaczniku RBK-00 w zlaczu kablowym.

(dla odbiorcy dz. nr ew.1326/1)
Moc zainstalowana wynosi 4.0 kW
Pi= 4000 W
Prad obciazenia wynosi:
lobc=4000:(230x098)= 17.74 A
Jako zabezpieczenie gléwne za licznikowe, projektuje wylacznik nadmiarowy typu
S-301 C 20 w obudowie S-4 przystosowanej do plombowania.
Jako zabezpieczenie przed licznikowe projektuje wkladke topikowa WT-00/gG 40 A
w bezpieczniko-rozlaczniku RBK-00 w zlaczu kablowym.

2. SPRAWDZENIE DOBORU PRZEKROJU KABLA

(dla odbiorcy dz. nr ew.1333 oraz dz. nr ew.1326/1 )
Przylacza wzgledem bezpiecznika WT-1/F w stacji trafo - 100 A, kabla YAKXS 4 x 35 mm2
Prad przepalenia wkladki bezpiecznikowej wynosi 160 A
Najmniejsza obcigzalnos¢ dlugotrwata
Iddmin= 160 A: 145 =11034 A
Idd = 130 A
Przekrdj kabla zostal dobrany prawidlowo poniewaz:
Idd > Iddmin

(dla odbiorcy dz. nr ew.1333)
W.l.z. wzgledem bezpiecznika w zlaczu -32 A |, kabla YKY 4x10 mm2
Prad przepalenia wkladki bezpiecznikowej wynosi 51,2
Najmniejsza obciazalnos¢ diugotrwala
Iddmin = 51,2 : 1,45 = 3531 A
Idd =65 x 1,3x0,74 = 62,53 A
Przekr6j kabla zostal dobrany prawidlowo poniewaz:
Ildd > Iddmin

Il

(dla odbiorcy dz. nrew.1326/1)
W.L.z. wzgledem bezpiecznika w zlagczu -40 A | kabla YKY 4x10 mm2
Prad przepalenia wkladki bezpiecznikowej wynosi 64
Najmniejsza obciazalno$¢ dlugotrwala
Iddmin = 64 : 1,45 = 44,14 A
Idd =65 x 13 = 845 A
Przekr6j kabla zostal dobrany prawidlowo poniewaz:
Idd > Iddmin
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3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWEJ

(dla odbiorcy dz. nr ew.1326/1)

Przy zalozeniu zwarcia w zlaczu kablowo-pomiarowym
Zabezpieczenie dla przylacza w stacji trafo -WTI-F- 100 A
Transformator S=250kVA Rt= 0.0087 Q/faze Xt= 0.0275 Q/fazg

Linia napowietrzna 8 x Al. 35+ 25 mm2 1= 130 m Ro=0,8385 Q/km Xo=0.33 (Vkm
Linia napowietrzna 4 x AL. 35 mm2 1=30m Ro = 0,8385 km Xo = 0,33 Q/km
Przylacze istn. YAKXS 4x35mm2 1=75m Ro= 0,868 Qkm Xo=0,0847 ¥km
Przylacze proj.. YAKXS 4x35mm2 1=41 m Ro= 0,868 Q/km Xo=0,0847 Q/km

R=0,0087+ 2x0.8385x0.160 + 2 x 0.868 x 0,116 = 0.0087 + 0,268 + 0.201 = 0,477 Q
X=0,0275+2x0,33x0,160+2x0,0847 x 0,116 = 0,0275 + 0,105 + 0,0196 =0.152Q
Z=0472Q

Prad zwarcia = (0.8x230):0,472 = 389.83 A
Prad wylaczalny Iw= 100A x 2.5 = 250 A

Ochrona jest skuteczna poniewaz lz > Iw dlatego projektuje zlacze kablowe,
pomiarowe w obudowie izolacyjnej typu RZP ,Emiter” z zamkami Master Key.
Rozdzielni¢ gléowna w budynku projektuje réwniez w obudowie izolacyjnej typu RW 3 x
12 produkeji .FAEL" w Zabkowicach SI. Ochrong przeciwporazeniowa realizowaé przez
zastosowanie wylacznika réznicowo-pradowego P-304 40A/0,03A.

(dla odbiorcy dz. nrew.1333)

Przy zalozeniu zwarcia w zlaczu kablowo-pomiarowym
Zabezpieczenie dla przylacza w stacji trafo -WTI-F- 100 A
Transformator S=250kVA Rt= 0,0087 Q/fazg Xt= 0,0275 Q/faze

Linia napowietrzna 8 x Al. 35+ 25 mm2 =130 m Ro=0.8385 Q/km Xo=0,33 /km
Linia napowietrzna 4 x AL 35 mm2 1=30m Ro = 0,8385 Qkm Xo =033 /km
Przylacze istn. YAKXS 4x35mm2 1=75m Ro=0.868 km Xo = 0,0847 Vkm
Przylacze proj.. YAKXS 4x35mm2 1=67m Ro= 0,868 Ukm Xo=0.0847 (U/km

R=0,0087 + 2x0,8385x 0,160 + 2 x 0,868 x 0,142 = 0,0087 + 0.268 + 0,246= 0,522 Q
X=0.0275+2x033x0,160 + 2 x 0,0847 x 0,142 = 0,0275 + 0,105 + 0,0240 = 0,156 Q
Z=0516Q

Prad zwarcia Iz = (0.8x230):0.516 = 356,58 A
Prad wylaczalny Iw= 100A x 2,5 = 250 A

Ochrona jest skuteczna poniewaz Iz > Iw dlatego projektuje zlacze kablowe,
pomiarowe w obudowie izolacyjnej typu RZP .Emiter” z zamkami Master Key.
Rozdzielni¢ gléwna w budynku projektuj¢ rowniez w obudowie izolacyjnej typu RW I x
12 produkcji ..FAEL" w Zabkowicach SI. Ochrone przeciwporazeniowa realizowaé przez
zastosowanie wylacznika roznicowo-pragdowego P-302 16A/0,03A.
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4. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA W PRZYLACZU

(dla odbiorcy dz. nr ew.1326/1)
Przylacze istn. YAKXS 4x35 mm2 dtugos¢ - 75 m
Przylacze proj. YAKXS 4x35 mm2 dlugos¢-41 m
delta U % =(100x 7000 x 116): (33 x35x400x400)= 0439 % < 1.0%

Pi= 7000 W

(dla odbiorcy d=z. nrew.1333) Pi= 4000 W

Przylacze istn. YAKXS 4x35 mm2 dlugos¢ - 75 m
Przylacze proj. YAKXS 4x35 mm2 dlugos¢ - 67 m
delta U % =(100x4000x 142):(33x35x230x230)= 0929 % < 1.0%

5. OBLICZANIE SPADKU NAPIECIA W W.L.Z.

(dla odbiorcy dz. nrew.1333)
W.LZ - YKY4x10mm2 di.3lm
delta U% = (100 x 7000 x 31): ( 57 x 10 x 400 x 400) = 0237 % < 2.0%

(dla odbiorcy dz. nr ew.1326/1)
W.LZ - YKY4x10mm2 dl. 16m
delta U% = (100 x 4000 x 16) : (37 x 10x230x230)= 0212 % < 2,0%
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lod2 - Teren

Rejon Energetyczny towicz
96-400 Lowicz, ul Mostowa 30

G Tel: (+46 48) B30 1500
Faks: (+48 46) 830 12 02
Email centrala@lodz-teren.pgedystrybucia pl
FLowicz, 27/10/2010r.

04-TR-003108-2010
Zatacznik nr 1 do Porozumiena Nr 12408/04/2010 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Miasto Sochaczew
ul. 1-go Maja 16
96-500 Sochaczew

Warunki przebudowy nr 12408/RE04/2010 dla podmiotu grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przebudowa linii nn i przylaczy
Lokalizacja: ul. Dziatkowa - (nr ewid. 1400/11, 1399, 1339, 1318/1) Sochaczew, gm.

SOCHACZEW

; S y ; . _ s aarzaddiowneh
Na podsime reameee L outycnego (D a1 2007 por. 623 2 pozn. 7m),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 21/10/2010, okreséla si¢ nastepujace warunki przytaczenia:
1. Miejsce przylaczenia: pole liniowe rozdzielnicy niskiego napiecia w stacji transformatorowej
15/0,4 kV.
2 Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przebudowg

- przebudowa linii napowietrzne] i przylaczy niskiego napigcia na linig i przylacza kablowe
3. Uklad pracy sieci zasilajacej 0.4 kV: TN-C.
4. Informacje dodatkowe:

- warunki przebudowy sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przebudowa obiekiu Whioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okre$lonych w umowie porozumieniu. Realizacja warunkow przebudowy (w tym
rozpoczecie prac projekiowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przebudowy
porozumienia.

- Prowadzacym sprawg ze strony PGE Dystrybucja S.A. W zakresie warunkow przebudowy jest.
Rosa Marek tel.: (0-46) 83-01-369.

5. Uwagi dodatkowe: stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 4-1501 Dzialkowa. szczegoly na
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SOCHACZEW 2011-01-17
STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE
KOORDYNACJA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU
96-500 Sochaczew ul. Ziemowita 10

OPINIA NR 2/2011

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17maja 1989
roku z pézniejszymi zmianami (Dz.U.Nr 240 z 2005r.poz.2027) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionainego |
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 z 2001r poz 455).

Uzgodnienie : Kablowe przylacza energetyczne do dz. 1333, 1326/1.

Lokalizacja obiektu : m.Sochaczew, obr.Chodakow.

Oznaczenie arkusza mapy : 7.174.14.25.1
Oznaczenie arkusza mapy ' 7.174.14.24.2

Zleceniodawca :
PHU "ELZAW"
96-500 SOCHACZEW
Kochanowskiego 46

Nr Zlecenia : z dnia 03.01.2011r.

Nazwa jednostki projektowe; :
ZAWADZKI JACEK
BIURO PROJEKTOW "PROZAW"
96-500 SOCHACZEW
Kochanowskiego 46
Inwestor :
URZAD MIEJSKI W SOCHACZEWIE
96-500 SOCHACZEW
1-go Maja 16

Przedstawiony do koordynacji projekt uzgadnia si¢ pozytywnie co do usytuowania
(lokalizacji) projektowanych sieci uzbrojenia terenu z elementami stanowiacymi tresc
mapy zasadniczej.

Uwagi i zalecenia:

1. Opinia niniejsza dotyczy wylacznie lokalizacji przewodéw i nie dotyczy rozwigzar technicznych.
Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez Zespot nie jest
réwnoznaczne z uzgodnieniem branzowym, jesli przepisy branzowe ustalajg specjalne zasady
uzgadniania projektow w zakresie rozwiazan technicznych, technologicznych, czy sposobow
zapewniania bezpieczerstwa funkcjonowania sieci.

2 Stosownie do art.27 Ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.z
2005r. Nr 240, poz. 2027) inwestor jest zobowiazany zapewni¢ wyznaczenie, przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektow budowlanych, a po
zakoficzeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiarow powykonawczych i sporzadzenie
zwiazanej z tym dokumentacii.

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukiadanej w
wykopach otwartych, nalezy wykonac przed ich zakryciem.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacja, inwestor
zobowigzany jest przediozy¢ mapg Zz wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlane.

3. W przypadku zmiany uzgodnionego w projekcie przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy
ponownie wystapi¢ z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia.

4. W miejscach skrzyzowan z istniejaca siecia telefoniczna prace ziemne prowadzi¢ rgcznie, siec
telef. zabezpieczy¢ rurami ochronnymi grubosciennymi, dwudzielnymi. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika T.P.S.A. Plock.



5. Zachowa¢ odleglosc min. 1,0 m od istn. wodociagu.

6. Ewentualne kolizje wynikle w czasie budowy rozwiazywac W uzgodnieniu i pod nadzorem
instytucji branzowych.

7. Projekt nalezy realizowaé w koordynacji Z nastepujacymi projektami: T 176/08, Ks 176/08,
K 443/05.

8. Projekt nalezy realizowac¢ zgodnie Z Decyzja Burmistrza Miasta Sochaczewa nr 210/ 10z
31.12.2010r.

9. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinil.

oL

Opinia wazna wraz Z zalacznikiem mapowym

Opinia nie podiega oplacie skarbowej i jest od niej zwolniona na podstawie art. 3 Ustawy 0 oplacie skarbowe] dnia 16
listopada 2006r (Dz.UNr225z 2006r.poz. 1635).
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Wydruk zgodny z mapg do celéw projektowych wykonang " '
przez firme Azymut podpisang przez geodete uprawnionego ELZAW Adres Ul. Ostrzeszewska Sochaczew

Roberta Janiszewskiego | przyjeta do zasobu geodezyjnego Sochaczew Inwestor Gmina Miasto Sochaczew ul. 1-go Maja 18

pod numerem 2141/2010 dnia 15.10.2010r. Kochanowskiego 46 Opracowal mgr inz. Marcin Kitiiski W

— tel/fax 862-16-63 | Projektant inz. Jacek Zawadzki upr. nr 25/98 Sk-ce  f¥ |Data 15.12.2010r.
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inz. Jacek Zawadzki
96-500 Sochaczew. ul Kochanowskiego 46
tel./fax (0-46) 862- 16-63
NIP 837-000-40-98

PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Kabel YAKXS 4 x 35 mm2
Zlacze kablowo-rozgalezne

Zlacze ..Emiter” RSZP

Wkladka topikowa WT00/gG 32 A
Wkiadka topikowa WT00/gG 40 A
Zwora WT-Z

Listwa Lz00

Kabel YKY 4 x 10 mm

Folia kalandrowa niebieska

Rura oslonowa ,.Arot” BE 75

. Rura oslonowa ,.Arot™ SRS 75

. Pret stalowy miedziowany fi 5/8 ©
. Zacisk krzyzowy miedziowany

. Bednarka FeZn 30x4

. Piasek

. Inne drobne materialy pomocnicze

70 mb

1 kpl.

2 kpl.
3 szt.
| szt.
6 szt.
2 szt.
49 mb
76 mb
9 mb
4 mb
9 mb
| szt.
9 mb
5m3

JACEK ZAWADZKI




