OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- techniczne warunki przygtzenia wydane przez P.G.E. Dystrybucja S.A. O/Zbdren
Rejon Energetyczny towicz

- wizja w terenie

- uzgodnienia

- wiasciwe normy i przepisy.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje przdza energetyczne, wewtrene linie zasilajce
odbiorcéw na odcinku ul. Dziatkowej od ul. Miynaiskdo dz. nr ew. 1307/1 przy ul.
Miynarskiej w Sochaczewie oraz demantatniepcej linii napowietrznej na tym samym
odcinku ul. Dziatkowe] skladagk:
1. Wewrtrznych linii zasilajcych w obwodzie n.n. nr 1 zasiajych posesje dz. nr nr ew.
1394/2, 1280, 1278, 1279, 1277, 1316/3, 1276321/2, 1272 na ul. Dziatkowej
w Sochaczewie.

2. Wewnrtrznych linii zasilagcych w obwodzie n.n. nr 2 zasdajch posesje dz. nr nr ew.
1331, 1332, 1334, 1337 na ul. Dziatkowej wigmzewie.

3. Kabli przyhczy do istniejcych zhczy kablowo-pomiarowych w obwodzie n.n. nr 1
zasilajcych posesje dz. nr nr ew. 1276/3, 1276/1, 12368/2, 1309/6 na ul.
Dziatkowej w Sochaczewie.

4. Kabli przyhczy do istniejcych zhczy kablowo-pomiarowych w obwodzie n.n. nr 2
zasilajcych posesje dz. nr nr ew. 1330/1, 13304R018, 1400/10, na ul.
Dziatkowej w Sochaczewie.

5. Projektowanych przytzy kablowych do dz. nr ew. 1284, 1282/2, 1314/16bwodzie
n.n. nr 1 oraz do dz. nr ew. 1400/12 i dzwr 1332 w obwodzie n.n. nr 2 na ul.
Dziatkowej w Sochaczewie

6. Demontau linii energetycznej, napowietrznej n.n wraz zypgezami.

Ad.1

a.) Wewntrzna ling zasilajcg (w.l.z.) do budynku dz. nr ew. 1394/2 nale
wyprowadz¢ kablem YKXs 4 x 10 mm2 ze gdza rozgaiznego nr 4-1501/01/01 w ziemi
do wyjscia nasciare budynku (traskabla w ziemi pokazano na planie zagospodarowania)
Na scianie kabel ukladaw rurze ostonowej ,Arot” SV 50 o diugoi 3,0 m z czego 0,5 m
pod powierzchrj gruntu. Dalej kabel w.l.z. uktadanascianie budynku z mocowaniem nie
rzadzie] nz co 0,5 m. kabel prowadzido miejsca paiczenia w zczu na budynku z
istniegcymi przewodami w.l.z. wchodeej do wrtrza budynku.

b.) Do budynku dz. nr ew. 1280 w.l.z. wyprowadze zhcza rozgaiznego nr 4-
1501/01/03. Dalej kabel w.l.z. prowadzvg technologii opisanej pkt.a.).

c.) Do budynku dz. nr ew. 1279 w.l.z. wyprowadze zhcza rozgaiznego nr 4-
1501/01/04. Dalej kabel w.l.z. prowadzxiig technologii opisanej pkt.a.).

d.) Do budynku dz. nr ew. 1278 w.l.z. wyprowadzwniez ze zhcza rozgatznego nr 4-
1501/01/04. Dalej kabel w.l.z. prowadzvg technologii opisanej pkt.a.).

e.) Do budynku dz. nr ew. 1277 w.l.z. wyprowa&dzie zhcza rozgaiznego nr 4-
1501/01/05. Dalej kabel w.l.z. prowadzxiig technologii opisanej pkt.a.).
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f.) Do budynku dz. nr ew. 1316/3 w.l.z. wyprowadmbwniez ze zhcza rozgatznego nr
4-1501/01/05. Dalej kabel w.l.z. prowaélzvg technologii opisanej pkt.a.).
g.) Do budynku dz. nr ew. 1276/2 w.l.z. wyprowadze zhcza rozgaiznego nr 4-
1501/01/06. Dalej kabel w.l.z. prowadzvg technologii opisanej pkt.a.).
h.) Do budynku dz. nr ew. 1311/2 w.l.z. wyprowa&d@dwniez ze zhcza rozgajznego nr
4-1501/01/06. Dalej kabel w.l.z. prowaélavg technologii opisanej pkt.a.).
i.) Do budynku dz. nr ew. 1272 w.l.z. wyprowatlzie zhcza rozgaiznego nr 4-
1501/01/07. Dalej kabel w.l.z. prowadzvg technologii opisanej pkt.a.).
Do zestawienia materiatow przgjsrednip diugas¢ kabla YKXs 4 x 35 mmz2 jednej

w.l.z. 8 mb. Trasy projektowanych wegtrznych linii zasilagcych w ziemi przedstawione
zostaly na planie zagospodarowania. Na plani@azono rownie rodzaj, dtugéc i
miejsce utgenia rur ostonowych na kablach w.l.z. prowadzonychiemi. Kable w.l.z. w
ziemi uktad@ na gtbokdasci 0,8m lini falistg w celu skompensowania ruchu gruntu. Na dno
rowu kablowego nasypavarstwe piasku o grubgci 0,1 m. Ut@ony kabel zasygawarstwg
piasku o grubgci 0,1 m. a nagpnie gruntem rodzimym. Wszystkie ¥ejp kabla do rury
ostonowej nalgy uszczelni piankg poliuretanowy jako zabezpieczenie przed zamulaniem.
W odlegiagci 0,25 m od kabla, ponad nim ngle utazy¢é folie kalandrovs koloru
niebieskiego o szeroko 0,4 mi grubéci minimum 0,5 mm. Przy atzu i budynku
nalezy pozostawé zapasy kabla minimum po 2,5 m Przycziu oraz co 10 m wzdiurasy
kabla naley umieci¢c na kablu oznaczniki zawiegag trwate napisy o tei np:

- zkze nr 4-1501/01/07 — w.l.z. bud.dz. nr ew.1272

- YKXs 4x 10 mm2; 0,4 kV

- PGE Dystrybucja O/ L-T Rejoowicz

- 2011 rok

Ad.2
a.) Wewrtrzna ling zasilajca (w.l.z.) do budynku dz. nr ew. 1331 natevyprowadzé
kablem YKXs 4 x 10 mm2 ze &za rozgaiznego nr 4-1501/02/03 w ziemi do égja na
sciarg  budynku (tras kabla w ziemi pokazano na planie zagospodarowaNiafcianie
kabel uktadd w rurze ostonowej ,Arot” SV 50 o diugoi 3,0 m z czego 0,5 m pod
powierzchmy gruntu. Dalej kabel w.l.z. ukfadana scianie budynku z mocowaniem nie
rzadziej] nz co 0,5 m. kabel prowadzido miejsca paczenia w zczu na budynku z
istniegcymi przewodami w.l.z. wchodeej do wrtrza budynku.
b.) Do budynku dz. nr ew. 1332 w.l.z. wyprowad@wniez ze zhcza rozgatznego nr 4-
1501/02/03. Dalej kabel w.l.z. prowadzvg technologii opisanej pkt.a.).
c.) Do budynku dz. nr ew. 1334 w.l.z. wyprowadze zhcza rozgaiznego nr 4-
1501/02/04. Dalej kabel w.l.z. prowadzxiig technologii opisanej pkt.a.).
d.) Do budynku dz. nr ew. 1337 w.l.z. wyprowad@wniez ze zhcza rozgaiznego nr 4-
1501/02/05. Dalej kabel w.l.z. prowadzvg technologii opisanej pkt.a.).

Do zestawienia materiatow przgjsrednip diugas¢ kabla YKXs 4 x 35 mm2 jednej
w.l.z. 8 mb. Trasy projektowanych wegtrznych linii zasilagcych w ziemi przedstawione
zostaly na planie zagospodarowania. Na plani@azono rownie rodzaj, dtugéc i
miejsce utgenia rur ostonowych na kablach w.l.z. prowadzonychiemi. Kable w.l.z. w
ziemi uktad@ na gtbokdasci 0,8m lini falistg w celu skompensowania ruchu gruntu. Na dno
rowu kablowego nasypawvarstwe piasku o grubgi 0,1 m. Utaony kabel zasygawarstwgy
piasku o grubgci 0,1 m. a nagpnie gruntem rodzimym. Wszystkie ¥ep kabla do rury
ostonowej nalgy uszczelni piankg poliuretanowy jako zabezpieczenie przed zamulaniem.
W odlegtgei 0,25 m od kabla, ponad nim ugleutazy¢ folie kalandrovg koloru
niebieskiego o szeroko 0,4 mi grubéci minimum 0,5 mm. Przy @tzu i budynku
naley pozostawé zapasy kabla minimum po 2,5 m Przyczlu oraz co 10 m wzdiurasy
kabla naley umiesci¢c na kablu oznaczniki zawiegag trwate napisy o tei np:

- zkze nr 4-1501/02/05 — w.l.z. bud.dz. nr ew.1337
- YKXs 4x10 mm2; 0,4 kV
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- PGE Dystrybucja O/ £-T Rejoowicz
- 2011 rok

Ad. 3
a.). Projektowane przdze w obwodzie n.n. nr 1 do istreggo zhcza kablowo-
pomiarowego dz. nr ew. 1276/3 nglewykona istniegcym kablem YAKXS 4x35mm2.
Kabel przyhcza zdemontowaze stupa i uteyé w ziemi wzdhi trasy pokazanej na planie
zagospodarowania wyprowadaajze zhcza rozgaiznego nr 4-1501/01/05. Istnigemu
zlaczu kablowo-pomiarowemu naflanr  4-1501/01/05-01. Trasa pragka kablowego,
rodzaj i miejsce ulzenia rur ostonowych pokazano na planie zagospodariaw
przestrzennego.
b.). Przyhcze do dz. nr ew. 1276/1 wykanpostpujac jak w pkt. a. i wyprowadzi ze
Zlagcza nr 4-1501/01/06  Istnigiemu zhczu kablowo-pomiarowemu naglanr
4-1501/01/06-01.
C.). Przyhcze do dz. nr ew. 1275 wykahapostpujac jak w pkt. a. i wyprowadzi ze
zZlagcza nr 4-1501/01/07 Istnigemu zczu  kablowo-pomiarowemu nada nr  4-
1501/01/07-01.
d.). Przyhcze do dz. nr ew. 1308/2 wykanapostpujac jak w pkt. a. i wyprowadzi
rowniez ze zhcza nr 4-1501/01/07 Istnigemu ziczu kablowo-pomiarowemu nada
nr 4-1501/01/07-02.
e.). Przydcze do dz. nr ew. 1309/6 wykanapostpujac jak w pkt. a. i wyprowadzi
rowniez ze zhcza nr 4-1501/01/07 Istnigemu ziczu kablowo-pomiarowemu
nadg nr 4-1501/01/07-03.
Do kazdego zjcza kablowo-pomiarowego nale wykon& uziomy poziome z
ptaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm wykorzystuziom poziomy uktadany razem
Z kablem linii kablowej YAKXs 4 x 120 mm2. Rezystja tak wykonanego uziemienia
musi by mniejsza lub réwna 10 Ohm. Do po#en stosowa zaciski miedziowane.
Uziemienie to pajczy¢ ptaskownikiem FeZn 30x4mm z szy®E i N zhcza kablowego.
Stacja trafo 4-1501 "Dzialkowa” pracuje w system-C. Przewdd N nale polaczy¢ w
zlagczu kablowym z przewodem ochronnym PE. Przy uzieradh naley wykona zilacza
kontrolne umaliwiajace w przysziéci wykonywanie pomiaréw kontrolnych rezystanciji
uziemier. Kabel w ziemi uktadana gtbokasci 0,8m ling falists w celu skompensowania
ruchu gruntu. Na dno rowu kablowego nasyparstwe piasku o grubgci 0,1 m. Ut@ony
kabel zasypa warstwg piasku o grubgci 0,1 m.. Wszystkie weéfia kabla do rury
ostonowe] nalgy uszczelrd pianky poliuretanowy jako zabezpieczenie przed zamulaniem.
W odlegtéci 0,25 m od kabla, ponad nim nale utozy¢ foli¢ kalandrovg koloru
niebieskiego o szerokd 0,4 mi grubéci minimum 0,5 mm. Przy gzu rozgagznym
I istniejacym zhczu kablowo-pomiarowym pozostawizapasy kabla minimum po 2,5 m.
Przy zhczach, rurach ostonowych oraz co 10 m wzdtasy kabla nalsy umigci¢ na
kablu oznaczniki zawiergje trwale napisy o tei np:

- 2zkze nr 4-1501/01/06 - gidze 4-1501/01/06-01

- YAKXs 4 x35mm2; 0,4k

- PGE Dystrybucja O/L-T Rejoowicz

- 2011 rok

Ad. 4.

a.). Projektowane przdze w obwodzie n.n. nr 2 do istnjeggo z4cza kablowo-
pomiarowego dz. nr ew. 1330/1 najewykon& kablem YAKXS 4x35mm2. Kabel
przyfacza wyprowadz ze zhcza rozgaiznego nr 4-1501/02/01 uktatlav ziemi do zicza

kablowo-pomiarowego nr 4-1501/02/01-01 w linii odeenia w/w dziatki. Trasa przyza

kablowego, rodzaj i miejsce uenia rur ostonowych pokazano na planie zagospodariaw
przestrzennego.
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b.). Kabel przydcza do dz. nr ew. 1330/2 wyprowadlzze zhcza nr 4-1501/02/02
postpujac jak w pkt. a. wprowadzido zhcza nr 4-1501/02/02-01.
c.). Kabel prz@cza do dz. nr ew. 1400/8 wyprowadlzte zhcza nr 4-1501/02/03
postpujac jak w pkt. a. wprowadzido zhcza nr 4-1501/02/03-01.
d.). Kabel przydcza do dz. nr ew. 1400/10 wyprowadze zhcza nr 4-1501/02/04
postpujac jak w pkt. a. wprowadzido zhcza nr 4-1501/02/04-01.
Do kazdego zhcza kablowo-pomiarowego nale wykon& uziomy poziome z
ptaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm wykorzystuiziom poziomy uktadany razem
z kablem linii kablowej YAKXs 4 x 120 mm2. Rezystja tak wykonanego uziemienia
musi by mniejsza lub réwna 10 Ohm. Do po#en stosowa zaciski miedziowane.
Uziemienie to pajczy¢ ptaskownikiem FeZn 30x4mm z szy®E i N zhcza kablowego.
Stacja trafo 4-1501 "Dzialkowa” pracuje w system-C. Przewdd N nale polaczy¢ w
Zlagczu kablowym z przewodem ochronnym PE. Przy uzieradh naley wykona zilacza
kontrolne umaliwiajace w przysziéci wykonywanie pomiaréw kontrolnych rezystanciji
uziemier. Kabel w ziemi uktadana gtbokasci 0,8m ling falists w celu skompensowania
ruchu gruntu. Na dno rowu kablowego nasyparstwe piasku o grubgci 0,1 m. Ut@ony
kabel zasypa warstwg piasku o grubgci 0,1 m.. Wszystkie wefia kabla do rury
ostonowe] nalgy uszczelrd pianky poliuretanowy jako zabezpieczenie przed zamulaniem.
W odlegtgci 0,25 m od kabla, ponad nim nale utozy¢ foli¢ kalandrove koloru
niebieskiego o szerokd 0,4 mi grubéci minimum 0,5 mm. Przy gzu rozgagznym
I istniejacym zhczu kablowo-pomiarowym pozostawizapasy kabla minimum po 2,5 m.
Przy zhczach, rurach ostonowych oraz co 10 m wzdtasy kabla nalsy umigci¢ na
kablu oznaczniki zawiergje trwale napisy o tei np:

- 2zkze nr 4-1501/01/06 - gidze 4-1501/01/06-01

- YAKXs 4 x35mm2; 0,4/k

- PGE Dystrybucja O/L-T Rejoowicz

- 2011 rok

Ad. 5.

W obwodzie n.n. nr 1 ze stacji trafo 4-1501 ,Dz@ila” zachodzi konieczidé wykonania
nowych przyhczy kablowych szt. 3. W obwodzie n.n. nr 2 gglevykona& dwa przyhcza
kablowe.

a.). do dziatki nr ewid. 1284 na ul. DziatkowejSochaczewie przytze wykona kablem
YAKXS 4x35 mm2 Trasa projektowanego prmyza oraz kablowej wewitrznej linii
zasilapcej przedstawione zostaty na planie zagospodar@wariProjektowane przytze
nalezy wykona z projektowanego ztza rozgaiznego 4-1501/01/01 zabezpiecgajje
wkitadka topikowg WTOO 50A. Dlugd¢ przylacza wynosi 26 m. Wewvetrzrg linie zasilajca
wykona& kablem YKXS 4x10 mrh Diugos¢ kabla w.l.z. wynosi 35m. Przy azzu
kablowo-pomiarowym nals wykona uziom poziomy z ptaskownika ocynkowanego FeZn
30x4mm. Rezystancja tak wykonanego uziemienia poavily mniejsza od 1@.
Uziemienia te paiczy¢ ptaskownikiem FeZn 30x4mm z szy®E i N zhcza kablowego.
Stacja trafo projektowana pracuje w systemie TNR€zewdd N naley polczye w zlgczu
kablowym z przewodem ochronnym PE. Przy uziemidniaaley wykona& zlgcza
kontrolne umaliwiajagce w przysziéci wykonywanie pomiaréw kontrolnych rezystanciji
uziemier. Na dno rowu kablowego nasypaarstwe piasku o grubgi 0,1 m. Kabel w ziemi
uktada na gtbokasci 0,8m ling falists w celu skompensowania ruchéw gruntu. dkoy
kabel zasypa warstwg piasku o grubgci 0,1 m. a nagpnie gruntem rodzimym. Naig
zastosowa ztacze kablowe typu RSZP ,Emiter” . Usytuowanigcza pokazano na planie
zagospodarowania. #fize naley posadowé na fundamencie prefabrykowanyngdhcym
jego czscig sktadowy. Ztgczu nadé nr 4-1501/01/01-01. Dopuszczae siamontowanie
innego z4cza pod warunkiem posiadania przez nie atestu, makego z tworzywa
termoutwardzalnego z zamkiem typu "Master Key" pagaonego zgodnie ze schematem
ideowym oraz zaakceptowanego przez P.G.E. Dystjgt#ié\. O/ Lod Teren Rejon
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towicz. W odlegtdci 0,25 m od kabla, ponad nim nateutozy¢ foli¢ kalandrovg koloru
niebieskiego o szeroka 0,4 m i grubéci minimum 0,5 mm. Projektowany kabel kézye
sie z projektowanym kablem energetycznym. Projektomeabel w miejscu skrzpwania
zabezpieczy rura ostonow typu ,Arot"SRS 75 dt. 2,0 m. Usytuowanie rur ostovych
pokazano na planie zagospodarowania. Wszystkiéciaekabla do rury ostonowej naie
uszczelni piankg poliuretanovy jako zabezpieczenie przed zamulaniem. Pragzaich i
budynku naley pozostawé zapasy kabla minimum po 2,5 m. Przy rurach ostgmbyy
zlagczu oraz co 10 m wzdtutrasy kabla nalgy umiesci¢ na kablu oznaczniki zawiesge
trwate napisy o triei np.:

- Zhcze rozgaizne 4-1501/01/01 - gkze kab. 4-1501/01/01-01

- YAKXS 4 x35mm2 ;0,4 kV

— PGE Dystrybucja O/t-T Rejon towicz

- 2011 rok
Jako zabezpieczenie przed uktadem pomiarowym prggekwvkiadki bezpiecznikowe
WTO00/gG-32 A produkcji "Polam" Puttusk o wspotczikan k=2,5 umieszczone w
bezpieczniko-rozjiczniku RBK-00 w zczu kablowym.

b.). do dziatki nr ewid. 1282/2 na ul. DziatkowejSochaczewie przytze wykona kablem
YAKXS 4x35 mm2 Trasa projektowanego prmyza oraz kablowej wewitrznej linii
zasilajcej przedstawione zostaty na planie zagospodar@wariProjektowane przze
nalezy wykona z projektowanego ztza rozgaiznego 4-1501/01/02 zabezpiecEajje
wkiadka topikowg WTOO 50A. Dtugdé przylacza wynosi 25 m. Wewgtrzng lini¢ zasilajca
wykona: kablem YKXS 4x10 mm Diugai¢ kabla w.l.z. wynosi 17 m. Przy agzu
kablowo-pomiarowym nals wykona uziom poziomy z ptaskownika ocynkowanego FeZn
30x4mm. Rezystancja tak wykonanego uziemienia poavilby mniejsza od 1@.
Uziemienia te paiczy¢ ptaskownikiem FeZn 30x4mm z szy®E i N zhcza kablowego.
Stacja trafo projektowana pracuje w systemie TNRZzewdd N naley polgczye w zlgczu
kablowym z przewodem ochronnym PE. Przy uziemidniaaley wykona ziacza
kontrolne umaliwiajace w przysziéci wykonywanie pomiaréw kontrolnych rezystanciji
uziemier. Na dno rowu kablowego nasypaarstwe piasku o grubgci 0,1 m. Kabel w ziemi
uktada na gtbokasci 0,8m ling falists w celu skompensowania ruchow gruntu. dkoy
kabel zasypa warstwg piasku o grubgci 0,1 m. a nagpnie gruntem rodzimym. Natg
zastosowa zlagcze kablowe typu RSZP ,Emiter".gdzu nada nr 4-1501/01/02-01.
Usytuowanie zcza pokazano na planie zagospodarowanigczét naley posadowd na
fundamencie prefabrykowanym ¢dacym jego cgscia skiadows. Dopuszcza si
zamontowanie innego adza pod warunkiem posiadania przez nie atestu, mahego z
tworzywa termoutwardzalnego z zamkiem typu "Mastey" i wyposaonego zgodnie ze
schematem ideowym oraz zaakceptowanego przez FOgdiybucja O/L6d Teren Rejon
towicz. W odlegtdci 0,25 m od kabla, ponad nim nafeutozy¢ folie kalandrovwg koloru
niebieskiego o szeroko 0,4 m i grubéci minimum 0,5 mm. Kabel linii zasilagej musi
by¢ chroniony rug ostonows na skrzyowaniu z drog. Skrzyzowanie z drog nalezy
wykon& na gtbokasci min 1,0 m lecz nie wicej niz 1,3 m. Rug¢ ostonows typu ,Arot” BE
75 dt. 5,0 m umigi¢ pod drog metod, przecisku. Projektowany kabel kezye st z
kablem telekomunikacyjnym i kablem energetycznyrRrojektowany kabel w miejscu
skrzyzowania naley zabezpieczy rura ostonow typu ,Arot’SRS 75 dt. 2,0 m. Kabel
telekomunikacyjny po osttoym odkopaniu zabezpieazyura ostonowy dwudzielry typu
JArot”  A58PS. Usytuowanie rur ostonowych pokazana planie zagospodarowania.
Wszystkie wejcia kabla do rury ostonowej nale uszczelni pianky poliuretanovw jako
zabezpieczenie przed zamulaniem. Pragzach nalgy pozostawd zapasy kabla minimum
po 2,5 m. Przy rurach ostonowycha@u oraz co 10 m wzdiurasy kabla naley umiesci¢
na kablu oznaczniki zawietge trwate napisy o téei
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np.:

- Zhcze rozgaizne 4-1501/01/02 - gkze kab 4-1501/01/02-01

- YAKXS 4 x35mm2 ; 0,4 kV

— PGE Dystrybucja O/ £ - T Rejon towicz

- 2011 rok
Jako zabezpieczenie przed uktadem pomiarowym prggekwkiadki bezpiecznikowe
WT00/gG-32 A produkcji "Polam" Puttusk o wspotczikan k=2,5 umieszczone w
bezpieczniko-rozjiczniku RBK-00 w zczu kablowym.

c.). do dziatki nr ewid. 1314/10 na ul. Dziatkgwe Sochaczewie przytze wykona
kablem YAKXS 4x35 mm2 Trasa projektowanego psegh oraz kablowej wewtrznej
linii zasilajgcej przedstawione zostaly na planie zagospodarewapiojektowane przytze
nalezy wykona z projektowanego ztza rozgaiznego 4-1501/01/06 zabezpiecEajje
wkiadka topikowa WTOO 50A. Dtugéé przylcza wynosi 7 m. Wewgtrzng lini¢ zasilajca
wykona: kablem YKXS 4x10 mm Diuga¢ kabla w.l.z. wynosi 27 m. Przy agzu
kablowo-pomiarowym nals wykona uziom poziomy z ptaskownika ocynkowanego FeZn
30x4mm. Rezystancja tak wykonanego uziemienia poavilby mniejsza od 1@.
Uziemienia te paiczy¢ ptaskownikiem FeZn 30x4mm z szy®E i N zhcza kablowego.
Stacja trafo projektowana pracuje w systemie TNRZzewdd N naley polgczye w zlgczu
kablowym z przewodem ochronnym PE. Przy uziemidnimaley wykona ziacza
kontrolne umaliwiajace w przysziéci wykonywanie pomiaréw kontrolnych rezystanciji
uziemier. Na dno rowu kablowego nasypaarstwe piasku o grubgci 0,1 m. Kabel w ziemi
uktada na gtbokasci 0,8m ling falists w celu skompensowania ruchow gruntu. dkoy
kabel zasypa warstwg piasku o grubgci 0,1 m. a nagpnie gruntem rodzimym. Natg
zastosowa zlagcze kablowe typu RSZP ,Emiter” . Usytuowanigcza pokazano na planie
zagospodarowania. #fize naley posadowé na fundamencie prefabrykowanymdbcym
jego czscig skitadows. Ziaczu nada nr 4-1501/01/06-02. Dopuszczee Iamontowanie
innego z4cza pod warunkiem posiadania przez nie atestu, mamkego z tworzywa
termoutwardzalnego z zamkiem typu "Master Key" pageaonego zgodnie ze schematem
ideowym oraz zaakceptowanego przez P.G.E. Dystjgb8cA. O/ Léd Teren Rejon
towicz. W odlegtdci 0,25 m od kabla, ponad nim nateutozy¢ foli¢ kalandrovg koloru
niebieskiego o szerokoi 0,4 m i grubéci minimum 0,5 mm. Projektowany kabel kezye
sie z projektowanym kablem energetycznym. Projektomeabel w miejscu skrzpwania
zabezpieczy rura ostonow typu ,Arot"SRS 75 dt. 2,0 m. Usytuowanie rur ostovych
pokazano na planie zagospodarowania. Wszystkiéciaekabla do rury ostonowej naie
uszczelni pianky poliuretanovy jako zabezpieczenie przed zamulaniem. Pragzaich i
budynku naley pozostawd zapasy kabla minimum po 2,5 m. Przy rurach ostogmby
Zlagczu oraz co 10 m wzdiutrasy kabla nalgy umieici¢c na kablu oznaczniki zawiergie
trwate napisy o triei np.:

- zhcze rozgaizne 4-1501/01/06 - z€ze kab. 4-1501/01/06-02

- YAKXS 4 x 35 mm2 ; 0,4 kV

— PGE Dystrybucja O/t-T Rejon towicz

- 2011 rok
Jako zabezpieczenie przed uktadem pomiarowym prggekwkiadki bezpiecznikowe
WT00/gG-32 A produkcji "Polam" Pultusk o wspoiczian k=2,5 umieszczone w
bezpieczniko-roziczniku RBK-00 w zczu kablowym.

d.). W obwodzie n.n. nr 2 do dziatki nr ewid. 140®/ma ul. Dziatkowej w Sochaczewie
przylacze wykondé kablem YAKXS 4x35 mm2 Trasa projektowanego pgeyh oraz
kablowej wewntrznej linii zasilajcej przedstawione zostaly na planie zagospodar@wvani



-718 -

Projektowane przgtze naley wykona z projektowanego ztza rozgaiznego 4-
1501/02/05 zabezpieczaajje wktadk topikowa WTOO 50A. Diugac¢ przylacza wynosi 7 m.
Wewretrzra linic zasilajca wykona kablem YKXS 4x10 mrh Dlugas¢ kabla w.l.z.
wynosi 27 m. Przy ztzu kablowo-pomiarowym natg wykona& uziom poziomy z
ptaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm. Rezystanaja wykonanego uziemienia
powinna by mniejsza od 1@. Uziemienia te paktzy¢ ptaskownikiem FeZn 30x4mm z
szyrg PE i N zhcza kablowego. Stacja trafo projektowana pracujesystemie TN-C.
Przewod N nalkey polczy¢ w zlagczu kablowym z przewodem ochronnym PE. Przy
uziemieniach nalgy wykona zigcza kontrolne umdiwiajace w przysziéci wykonywanie
pomiaréw kontrolnych rezystanciji uziemieNa dno rowu kablowego nasypavarstve
piasku o grubgci 0,1 m. Kabel w ziemi uktadana gtbokasci 0,8m ling falists w celu
skompensowania ruchow gruntu. oy kabel zasygawarstwy piasku o grubgei 0,1 m.

a nasgpnie gruntem rodzimym. Natg zastosowa zlagcze kablowe typu RSZP ,Emiter” .
Usytuowanie zicza pokazano na planie zagospodarowanigczgl naley posadowé na
fundamencie prefabrykowanymedacym jego cgsécia skiadows. Ziaczu nadéa nr 4-
1501/02/05-01. Dopuszczaeskamontowanie innego grdza pod warunkiem posiadania
przez nie atestu, wykonanego z tworzywa termoutaangégo z zamkiem typu "Master
Key" i wyposaonego zgodnie ze schematem ideowym oraz zaakcepegogrzez P.G.E.
Dystrybucja S.A. O/ Lo Teren Rejon Lowicz. W odlegioi 0,25 m od kabla, ponad nim
nalezy utozy¢ folie kalandrowg koloru niebieskiego o szerad@ 0,4 m i grubéci minimum
0,5 mm. Projektowany kabel kraye st z projektowanym kablem energetycznym.
Projektowany kabel w miejscu skemwania zabezpiecgyrura ostonow typu ,Arot’SRS
75 dt. 2,0 m. Usytuowanie rur ostonowych pokazare® planie zagospodarowania.
Wszystkie wejcia kabla do rury ostonowej nale uszczelni pianky poliuretanovy jako
zabezpieczenie przed zamulaniem. Pragzach nalgy pozostawd zapasy kabla minimum
po 2,5 m. Przy rurach ostonowycha@u oraz co 10 m wzdiurasy kabla naley umiesci¢
na kablu oznaczniki zawietgje trwate napisy o téei np.:

- zhcze rozgaizne 4-1501/02/05 - z€ze kab. 4-1501/02/05-01

- YAKXS 4 x 35 mm2 ; 0,4 kV

— PGE Dystrybucja O/t-T Rejon towicz

- 2011 rok
Jako zabezpieczenie przed uktadem pomiarowym prggekwkiadki bezpiecznikowe
WT00/gG-32 A produkcji "Polam" Pultusk o wspoiczikan k=2,5 umieszczone w
bezpieczniko-roziczniku RBK-00 w zczu kablowym.

e.). do dziatki nr ewid. 1332 na ul. DziatkowejS@chaczewie przytze wykona kablem
YAKXS 4x35 mm2 Trasa projektowanego prmyza oraz kablowej wewitrznej linii
zasilapcej przedstawione zostaty na planie zagospodar@wariProjektowane przytze
naleey wykona z projektowanego ztza rozgafznego 4-1501/02/04 zabezpiecgajje
wktadka topikowg WTOO 50A. Dlugd¢ przylacza wynosi 31 m. Wewetrzrg lini¢ zasilajca
wykona& kablem YKXS 4x10 mrh Diugos¢ kabla w.l.z. wynosi 34 m. Przy azzu
kablowo-pomiarowym nals wykona uziom poziomy z ptaskownika ocynkowanego FeZn
30x4mm. Rezystancja tak wykonanego uziemienia poavily mniejsza od 1@.
Uziemienia te paiczy¢ ptaskownikiem FeZn 30x4mm z szy®E i N zhcza kablowego.
Stacja trafo projektowana pracuje w systemie TNR€zewdd N naley polczye w zlgczu
kablowym z przewodem ochronnym PE. Przy uziemidnia@aley wykona& zlgcza
kontrolne umaliwiajace w przysziéci wykonywanie pomiaréw kontrolnych rezystanciji
uziemier. Na dno rowu kablowego nasypaarstwe piasku o grubgi 0,1 m. Kabel w ziemi
uktada na gtbokasci 0,8m ling falists w celu skompensowania ruchow gruntu. dkoy
kabel zasypa warstwg piasku o grubgci 0,1 m. a nagpnie gruntem rodzimym. Naig
zastosowa ztacze kablowe typu RSZP ,Emiter” . Usytuowanigcza pokazano na planie
zagospodarowania. #ize naley posadowé na fundamencie prefabrykowanyngdhcym
jego czscia skltadove. Zlgczu nadé nr 4-1501/02/04-02. Dopuszczg gamontowanie
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innego z4cza pod warunkiem posiadania przez nie atestu, mahke@go z tworzywa
termoutwardzalnego z zamkiem typu "Master Key" pagaonego zgodnie ze schematem
ideowym oraz zaakceptowanego przez P.G.E. DystjghDi&.0dz Teren Rejon Lowicz. W
odlegtaici 0,25 m od kabla, ponad nim nafeutozy¢ foli¢ kalandrove koloru niebieskiego o
szerokaci 0,4 m i grubéci minimum 0,5 mm. Kabel linii zasilagej musi by chroniony
rurg ostonowg na skrzgowaniu z drog. Skrzyzowanie z drog naley wykona& na
gtebokasci min 1,0 m lecz nie wtej niz 1,3 m. Rug ostonowg typu ,Arot” BE 75 dt. 5,0 m
umiesci¢c pod drog metody przecisku. Projektowany kabel kemyje stz  kablem
telekomunikacyjnym i kablem energetycznym. Prajeldny kabel w miejscu skrzgwania
nalezy zabezpieczy rura ostonowy typu ,Arot”"SRS 75 dt. 2,0 m. Kabel telekomunikaayj
po ostranym odkopaniu zabezpieazyura ostonows dwudzielry typu ,Arot” AS5S8PS.
Usytuowanie rur ostonowych pokazano na planie zagmgerowania. Wszystkie weja
kabla do rury ostonowej natg uszczelni pianlkg poliuretanovg jako zabezpieczenie przed
zamulaniem. Przy gtzach nalgy pozostawt zapasy kabla minimum po 2,5 m. Przy rurach
ostonowych, ziczu oraz co 10 m wzdiutrasy kabla nalgy umiesci¢ na kablu oznaczniki
zawierajce trwale napisy o téei
np.:

- zhcze rozgaizne 4-1501/02/04 - z€ze kab 4-1501/02/04-02

- YAKXS 4 x35mm2 ;0,4 kV

— PGE Dystrybucja O/ £ - T Rejon towicz

- 2011 rok
Jako zabezpieczenie przed uktadem pomiarowym prggekwkiadki bezpiecznikowe
WT00/gG-32 A produkcji "Polam" Pultusk o wspotczian k=2,5 umieszczone w
bezpieczniko-roziczniku RBK-00 w zczu kablowym.

Ad. 6.

Nalezy zdemontowé& odcinki istniejcych wzdti ul. Dziatkowej linii energetycznych,
napowietrznych niskiego nagia wraz ze stupami. Zdemontoévaalezy réwniez przylgcza
energetyczne napowietrzne szt.17. Materialy z démomaley zda& do magazynu PGE
Dystrybucja S A O/t6d Teren S.A. Rejon Energetyczny towicd. Mostowa 30.

UWAGI KONCOWE

Przed rozpagdem robot naley dokona geodezyjnego wytyczenia trasy kabli oraz
zjczy kablowych. Wykonawca rob6t musi réwniegtost sie do P.G.E. Dystrybucja
S. A. Oddziat tadTeren S. A. Rejon Energetyczny towicz eelu uzyskania
dopuszczenia do prac oraz detlirMiasta w Sochaczewie w celu uzyskania zgody na
Zajcie pasa drogowego.

Prace nale prowadzé¢ zgodnie z Polskimi Normami PN-92/E-05009 i PBIE-05125
pod nadzorem osoby posigokj uprawnienia do petnienia samodzielnychkéjin
technicznych w budownictwie zgiwd z wymaganiami Ustawy ,Prawo Budowlane”.
Po zakazeniu robét naly wykona& pomiary rezystancji izolacji kabli, rezystancj
uzioméw oraz skuteczaoochrony przeciwpoegniowej. Dokoné nalery réwniez
inwentaryzacji geodezyjnej trasgbli i miejsc usytuowania ggzy kablowych.
Wszystkie prace ziemne wykonyvRECZNIE.



