PF-Poz.7.4 170x190x30cm
szt.1 skala 1:20
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UWAGA:

1.Poziom posadzki parteru 0,00m

2.Konieczny odbiér dna wykopu przez uprawnionego geologa.

3.Prace fundamentowe wykona¢ po wytyczeniu osi przez geodete.

4.Pod wszystkimi fundamentami podkfad z chudego betonu C 8/10

(B10).

5.Wykonanie podchwycenia fundamentéw nowoprojektowanych jak i
istniejgcych zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

6.Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem ptyty
podszybia wszystkie wymiary ustali¢ z dostawcag windy.

7.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W przypadku istotnych

réznic pomiedzy parametrami geometrycznymi poszczegolnych

elementow w projekcie a w rzeczywistosci (na budowie) nalezy

przerwac roboty i powiadomi¢ projektanta w celu kontynuacji dalszych

robot.

8.Podczas robdt ziemnych w sgsiedztwie istnejgcych elementéw

budynku zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢.

9.Plyte podszybia zaprojektowano dla dzwigu Easylife firmy Micrilift, lub

rbwnowazne;j.

10.W przypadku zmiany rodzaju dzwigu ptyte nalezy przeprojektowac¢ w

celu dostosowania jej do parametrow windy.

11.Wykonanie podchwycenia fundamentéw nowoprojektowanych jak i
istniejgcych zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

ZESTAWIENIE STALI
Ilos¢
#] |Dt 3
Nazwa |Numer oL#] Ugose Pretoww , Razem | # 10 A-IIIN
preta | preta . |Elementéw .
elementu| preta elemencie pretow | (BSt500S)
[mm] | [mm] [szt]
[szt.] [szt] [m]
PF-Poz.5.2.2 szt.1
1 10 2200 13 1 13 28,6
2 10 1800 13 1 13 23,4
3 10 2000 12 1 12 24
4 10 1600 12 1 12 19,2
RAZEM [m] 952
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617
MASA CALKOWITA [kg] 58,74

BETON: C20/25 (B 25)-fundamenty

C8/10 (B 10)-podktad
STAL: Alll-N BSt500S (RB 500W)-zbr. gtéwne
OTULENIE: 5cm-fundamenty
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BUDONA POLECAJACA NA PRZEBUDOWE WRAZ 7 NADBUDOWA | ROZBUDONA, BUDYNKU USLUGONO-HANDLONEGD UZYTECZNOSCI

TEMAT:  (ouBcNEy  RENTALZACI ZABYTONCH KRAWNKC) N ZALCE NR EWD. 1707 POLOZONEL W SOCHACZEWE PREY ZBEG)
(LY WASKE, 1 NAJA | ARSTANSKE,) 0RAZ BUDCME ZAAT00 PUBLEZNERO 7 DROG) CAINE 1L WASKE]

INWESTOR: | GMINA MIASTO SOCHACZEW UL. 1 MAJA 16, 96-500 SOCHACZEW SKALA: | 1:20
ADRES: DZ NR 1702 UL WASKA, UL 1MAJA, UL. WARSZAWSKA DATA: 09.2010
NAZWA RYS: [Piyta fundamentowa Poz.7.4 NR RYS.{ K-48
STADIUM: | PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA: | KONSTRUKCJA
PROJEKTANT:| mgr inz. Leon Smol Upr. bud. | 115/82/0L
SPRAWDZIL: |inz. Lech Wréblewski Upr. bud. | 18168




