SF-Poz.7.3 150x150x40cm szt.10
skala 1:20
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Przekroj "A-A"

-%_m 1 ..B

\@% co 24cm

prety fgcznikowe 4416 humuwg,@

1 16 4 10 40 - 70,4
2 6 3 10 30 32,7 - -
3 12 18 10 180 - 2502 .

RAZEM [m] 32.7 250,2 704

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] | 0222 | 0888 1,58

MASA [kg] 7 222 111

MASA CALKOWITA [kg]

341
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UWAGA:

1.Poziom posadzki parteru 0,00m

2.Konieczny odbior dna wykopu przez uprawnionego geologa.

3.Prace fundamentowe wykona¢ po wytyczeniu osi przez geodete.

4.Pod wszystkimi fundamentami podktad z chudego betonu C 8/10 (B10).

5.Przed zabetonowaniem taw umiesci¢ tuleje do przejs$¢ instalacyjnych. Doktadne

rozmieszczenie tulei wg opracowania instalacji sanitarnych.

6.Fundamenty chroni¢ przed przemarzaniem. Nie wolno pozostawi¢ odkrytych
fundamentéw w okresie temperatur nizszych niz 0°C. Gtebokos¢ przemarzania wg
PN-81-B-03020 wynosi 1,00m.

7.Przed wykonaniem poszczegoélinych elementdéw wszystkie rzedne i wymiary sprawdzi¢

na budowie oraz poréwnac z projektem architektonicznym i konstrukcyjnym.
8.Wykonanie podchwycenia fundamentéw nowoprojektowanych jak i istniejgcych zlecic¢
wyspecjalizowane;j firmie.

Chudy beton gr.10cm
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Podchwycenie fundamentu metodq iniekcji strumieniowej

Przekroj "A-A" skala 1:20
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BETON: C20/25 (B 25)-fundamenty

C8/10 (B 10)-podktad

STAL: Alll-N BSt500S (RB 500W)-zbr. gtéwne
A-0 S235JR (St0S)-strzemiona,

zbr. rozdzielcze

OTULENIE: 5cm-fundamenty
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BUDONA POLECAJACA NA PRZEBUDOWE WRAZ 7 NADBUDOWA | ROZBUDONA, BUDYNKU USLUGONO-HANDLONEGD UZYTECZNOSCI

TEMAT:  (ouBcNEy  RENTALZACI ZABYTONCH KRAWNKC) N ZALCE NR EWD. 1707 POLOZONEL W SOCHACZEWE PREY ZBEG)
(LY WASKES, 1M | WARSTANEY ORAZ BUDOWE Z4ATDU PUBLECTNEGD 7 DROGI CMINES 1L VASKE)
INWESTOR: | GVINA MIASTO SOCHACZEW UL 1 MAIA 16, 96-500 SOCHACZEW 120
ADRES: | DZ. NR 1702 UL WASKA, UL. TNAIA, UL WARSZAWSKA 092010
NAZWA RYS: | Stopy fundamentowe Poz.7.3 K-46
STADIUM: | PROVEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
PROJEKTANT:| mgr inz. Leon Smol
SPRAWDZIL: |inz. Lech Wrdblewski




