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UWAGA:

7 1. Rozpatrywac tacznie z rzutami konstrukcyjnymi.

- 2. Stosowac wytacznie wyroby dopuszczone do
obrotu

* i stosowania w budownictwie wg Ustawy prawo
budowlane, potwierdzone niezbednymi atestami.

7 3. Spoiny pachwinowe nalezy uktadac po catym
obwodzie tgczonego elementu

4. Psoiny czotowe uktadac¢ nieprzerwanie na

7 E dtugosci elementu.

5. Mocowanie kotwami Hilti wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi technologii montazu firmy Hilt lub

A rownowaznag.
6.Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie

7 farbg miniowg podkatadows i jednokrotne
pomalowanie farbg nawierzchniowa.
7.Sprawdzi¢ uprawnienia spawacza.

7 8. Spawane miejsca nie moga by¢ zawilgocone.
9.Wszystkie elementy tagczy¢ na spoiny o gr.
2,5mm

; 10.Konce rur kwadratowych otwartych zaspawac
blachg o grubosci 4mm spoing ciggtq obwodowg
w celu odizolowania wnetrza rury od szkodliwego

7 dziatania czynnikéw atmosferycznych.
11.Parametry geometryczne siatki opisane sg w
projekcie architektonicznym.

7 12.Konstrukcja pomostu technicznego rozwigzana
jest na rysunku K-51.
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BUDONA POLECAIACA NA PRZEBUDOWIE WRAZ Z NADBUDOWA | ROZBUDONA, BUDYNKU USLUGONO-HANDLONEGO UZYTECZNOSCI

PUBLICZNEY ( REWTALZACIA ZABYTKOWYCH KRAMNC) NA DZALCE NR EWD. 1702 POLOTONE W SOCHACTEWE PRIY ZBEG
ULIGE WASKIEY, 1 MAJA | WARSZAWSKIE.) ORAZ BUDOWIE ZAZOU PUBLICZINEGD Z DROGI GMNNEJ UL WASKIES

80,560,100, 145 110, 1580

; 390

880

880

880

880

‘ 860

L_zsmmsx“ GMINA MIASTO SOCHAGZEW UL 1 MAJA 16, 96-500 SOCHACZEW SKALA: | 1:20

; 328 . 1690

390

, 880 .

240 1943

ADRES: | DZ NR 1702 UL WASKA, UL. 1WA, UL WARSZAWSKA DATA: | 092010

NAZWA RYS: | Konstrukcja wiezy stalowe] NR RYS.| K-53

STAL: A-l1 S235JRG2 (St3SX)-ksztattowniki

STADIUM: | PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA: [ KONSTRUKCJA

ELEKTRODY: ER 3.46

PROJEKTANT:

mqr inz. Leon Smol Upr. bud. | 115/82/0L

SPRAWDZI: |inz. Lech Wroblewski Upr. bud. | 81/88




