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ZESTAWIENIE STALI
L. Tlos¢ Diugos$é razem mxm\m A.NQ
Nazwa | Numer |g preta Or—_,WMMn Pretoww El , Razem |g6A-0 | #8A-NIN | 412 A-IIN
elementu| preta | [mm] W—.—w—.—_ elemencie mNMM_SS pretéw | (St0S) (Rb (Rb 500W) qres lem
[szt] [szt] [m] 500w) [m] lich iatkg 4cm
LF-POZ. 7.2 Lc=32,75m Kostka bruk LoD
[ 1 [ 12 [ 32750 1 1 1 B 131 051ka_Drukowa | folia PE
"2 [ 6 | 1200 131 1 131 | 1572 B Drzwi zewnetrzne chudy beton 10cm
LF-POZ. 7.6 Lc=2,78m _ \l podsypka 20cm
1 12 2780 4 1 4 - 11,12 H + O QO
2 6 820 12 1 12 9,84 - - 1 _0.5% Styropian 0.5cm L~‘ |
3 8 720 10 1 10 - 72 R AL A AT
4 8 3000 3 1 3 - 9 - 1
C<<>®>. DODATEK 5% 8,352 0,81 7,106
. RAZEM [m] 175,392 17,01 149,226
. . MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 0,395 0,888
1.Poziom posadzki parteru 0,00m VASA [kl o 17 5
H A H ALKOWITA [k 178
2.Konieczny odbiér dna wykopu przez uprawnionego deelsga: =
3.Prace fundamentowe wykona¢ po wytyczeniu osi przez geodete. _NOEQ .@ p—
|

4.Pod wszystkimi fundamentami podktad z chudego betonu C 8/10 (B10).
5.Przed zabetonowaniem taw umiescic tuleje do przejs¢ instalacyjnych. Doktadne
rozmieszczenie tulei wg opracowania instalacji sanitarnych.
6.Fundamenty chroni¢ przed przemarzaniem. Nie wolno pozostawic¢ odkrytych
fundamentéw w okresie temperatur nizszych niz 0°C. Gtebokos$¢ przemarzania wg

PN-81-B-03020 wynosi 1,00m.

7.Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkéw betonowych o wymiarach
120x240x380mm wykonanych z betonu C16/20 (B20), murowanych na zaprawie

cementowej M5.

8.Nowoprojektowane $ciany konstrukcyjne wykonac¢ z bloczkéw SILKA E24 kI.20 Mpa
o wymiarach 240x333x199mm lub réwnowaznych na zaprawie systemowej Silka Fix

M10, lub cementowo wapiennej M5.

9.Przed wykonaniem poszczegodlnych elementéw wszystkie rzedne i wymiary sprawdzi¢™ -

na budowie oraz poréwnac z projektem architektonicznym i konstrukcyjnym.

10.Wykonanie podchwycenia fundamentéw nowoprojektowanych jak i istniejgcych

zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.
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ZESTAWIENIE STALI
1losé Dlugoséérazem
Dlugosé -
Nazwa | Numer |g preta Pretow w . Razem |o6A-0|g 12 A-IIIN
elementu| preta | [mm] M.-“HN_ elemencie m—m-:“.:bi pretow | (St0S) | (Rb 500W)
szl | Y| ey | | pm
LF-POZ.7.1 Lc=6,65m
[ 1 | 12 [ 6650 4 1 4 - 26,6
| 2 | 6 | 1200 27 1 27 32,4 -
LF-POZ.7.5 Lc=66,10m
[ 1 | 12 [ e6100 4 1 4 - 2644
[ 2 | 6 | 680 265 1 265 180,2 -
DODATEK 5% 1,62 1,33
RAZEM[m] 214,22 292,33
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 0,888
MASA [kg] 48 260
MASA CALKOWITA [kg] 307

BETON: C20/25 (B 25)-fundamenty

STAL: Alll-N BSt500S (RB 500W)-zbr. gtéwne

C8/10 (B

10)-podktad

A-0 S235JR (St0S)-strzemiona,

zbr. rozdzielcze

OTULENIE: 5cm-fundamenty
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