Centrala wentylacyjna Centrala wentylacyjna

Wy1,2
<< @ TARAS PIETRO | PLYTA SPOCZNIKOWA

>I—II—I<X> W.9 fem | GRES W TYM WYLEWKA W.10 Tem | GRES W TYM WYLEWKA SAMOPOZIOM.

' 4em | SZLCHTA CEMENTOWA 7BROJONA SIATKA ' 4cm | SZLICHTA CEMENTOWA 7BROJONA SIATKA
KLAPA DYMOWA 5x_PAPA TERMOZGRZEWALNA 10cm | PLYTA STROPOWA
JEDNOSKRZYDLOWA PROSTOKATNA PLYTA STROPOWA

<<_®3_®O wym 100x160cm 7 kofnierzem stalowym Tmm 4 DACH
_ W.8 Sx_PAPA TERMOZGRZEWALNA
[0)
17%

\ y 2,5cm| PLYTA 0SB
X C1 C1 13840
° STROPODACH WENTYLOWANY SCIANA ATTYKOWA
Patew 14xt4cm

otwér wentylacyjny dachu, osfona przeciw ptakom Murfata 14x14cm W.7 30cm| WELNA MINERALNA MONROCK S 1 TYNK SILIKATOWY
§\ w 7 : 20cm|_PLYTA STROPOWA : 15cm | 1ZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN
: Stupek 14x14cm Murtata 14x14cm PRZESTRZEN INSTALACYINA STROPU 24cm | MUR Z CEGLY SILKATOWEJ NA ZAPR. CEM.—WAP.

g

N

NO

= Scm | LEKKI SUFIT AKUSTYCZNY NA STELAZ ALU,

= GALERIA TECHNICZNA

7 - 7 = SCIANA ZEWNETRZNA

| 15 | o E T SR

)z )z 4 5= R S s . e . 15cm | IZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN
: N . , A - PAPA TERMOZGRZEWALNA

Podwalina 14x12cm <<_m niec << ‘_ O

; ; _ Bem | 1ZOLACIA — STYROPIAN EPS 100 LAMINOWANY JEDNOSTRONNIE 24cm | MUR Z CEGLY SILIKATOWEJ NA ZAPR. CEM.—WAP.
Wieniec W-10 RYNNA @180mm Z BLACHY TYTAN.—CYNK. RYNNA @150mm 7 BLACHY TYTAN.—CYNK. \_ N \_ L.O bem | Z0ACIL — STRORIM £F5 100 TYNK WENNETRZNY WASZYNOHY
AN R .5

o ZE SPADKIEM 1,5% W KIERUNKU ZE SPADKIEM 1,5% W KIERUNKU FOLIA PE

PRZEPUSTU PRZEPUSTU T6em| PLYTA STROPOWA .

14 ) 150 p 304 . 150 , 351 - . 150 . 98 12 706 50-98cm| PRZESTRZEN INSTALACYNA STROPU SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA
aem | LEKKI SUFIT AKUSTYCZNY NA STELAZ ALU, m w TYNK WEWNETRZNY MASZYNOWY

POSTOWA B17pmm Z BLACHY TYTAN.-CYNK. STROP NAD PARTEREM / PIETREM | 24cm | MUR Z CEGLY SILIKATOWEJ NA ZAPR. CEM.—WAP.

i TYNK WEWNETRZNY MASZYNOWY
SZKLANE ZADASZENIE DACHU W5 Tom | WYKL OBIEKT., GRES W TYM WYLEWKA SAMOPGZIOM. -

4em | SZLICHTA CEMENTOWA 7BROJONA SIATKA

- Scm | IZOLACJA — STYROPIAN EPS 100 SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA
= FOLIA PE
22cm| PEYTA STROPOWA S 4 TYNK WEWNETRZNY MASZYNOWY

33cm| PRZESTRZEN INSTALACYJINA STROPU 12cm | SCIANA DZIALOWA 7 BETONU KOMORKOWEGO NA ZAPR. CEM.—WAP.

{ | | | I ; Sem | LEKKI _SUFIT_AKUSTYCZNY NA STETAZ ALU, TYNK WEWNETRZNY MASZYNOWY
\ { | [ | \ '/ STROP NAD PARTEREM / PIETREM |

| | | W 4 Tem [ WYKL, OBIEKT., GRES W TYM WYLEWKA SAMOPQZIOM. SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA PIERTA |
7 .

4em | SZLICHTA CEMENTOWA 7BROJONA SIATKA S 5 TYNK WEWNETRZNY MASZYNOWY
Scm | IZOLACJA — STYROPIAN EPS 100 : 10cm | SCIANA DZIALOWA W ZABUDOWIE TYPU RIGIPS

9 _ ml_lmO N FOLIA PE TYNK_WEWNETRZNY_MASZYNOWY
+ mnb@ 8178 T6cm| PLYTA STROPOWA

340

=
R

/s
N-16 I\ 118,04 44
e — . E——— J 5em | LEKK] SUFIT AKUSTYCZNY NA STELAZ ALU, Legenda do grafiki:
“““ A4 D, NN\ / / ~ N STROP NAD PARTEREM / PIETREM |

Wieniec W-18 J [ Wieniec W-11 mmh.O s e e I TS TR T ””77] Zamurowania /$ciany projektowane
™ N Sl POV SROPOT 7777 Sciany dziatowe w zabudowie typu Rigips

54cm| PRZESTRZEN INSTALACYINA STROPU

Stup konstrukeyjny S0x30cm pbudowany pfytg Alucobond | K SILKATONY | Wyburzenia -okres XIXw.

e — k STROP NAD PARTEREM / PIETREM I << U .
urzenia -okres lata 20 XXw.
<< w Tem | WYKL, OBIEKT., GRES W TYM WYLEWKA SAMOPOZIOM. _H H_ <

4,5cm | SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKA

Balustrada wys.110cm, stal nierdzewna, = S | 0L~ STYRQPA 55 10 Elementy konstrukcyjne

20cm| PLYTA STROPOWA

W(Q Qm::xc detali S4cm| PRZESTRZEN INSTALACYINA STROPU
W.4

Wieniec \

54-83cm| PRZESTRZEN INSTALACYJINA STROPU

/7

H

360

ocm | LEKKI SUFIT AKUSTYCZNY NA STELAZ ALU,
STROP NAD PIWNICA

H \ <<m:3%mmgizgégimg%o%z
((((((((((( SR et mEet e miEE et S == m=ee—s s mS==—=—=n : 4cm | SZLICHTA CENENTOWA ZBROJONA SIATKE
((((((((((( —=—cli=——— =il el ———u FOLIA PE

265

1 |
H]
H]
H]
H
H |
H |
al
HI

0
(%8 ;&%
0
(
(
(
(
(
0
\
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
0
(
(
0
i
(
i
(
(
(
d
i
(
i
(
T
{
(
(
(
0
(
(
(
(

Balustrada wys.110cm, stal nierdzewna, B R ——
wg rysunku detall N T

TR

00
(@)
0
(
)
(
)
}
)
(
)
(
)
0
X

Ny il il i ME=: N 3cm | IZOLACJA — STYROPIAN EPS 100
| == SIS oS [ || [ Sl SoSoS oSS H 20cm| PLYTA STROPOWA

SSsSSsSs=— eSS o || IS B eSSt S || || o SeSososo+ _Iv POSADZKA NA GRUNCIE
|| PP K> > >< >< >< K< >< >< >< »< <S> > >< >< 5 <S> =<5 - >ZL >< >< >< >< >3 >d1
|| === el || | == SSesiaalllss e SSSoSN 7 ) W Tom T CRES. W TYM WIVLEWKA SAMOPOZIOH.

4cm | SZLICHTA CEMENTOWA 7BROJONA SIATKA
10cm| IZOLACJA — STYROPIAN EPS 100

Wieniec W-10 h.mh.o T0cm mmiw%mmoz

20cm| PODSYPKA PIASK—ZWIR
POSADZKA NA GRUNCIE-PATIO

W1 2cm | KAMIEN NATURALNY, W TYM WYLEWKA SAMOPOZIOM.
' 4em | SZLICHTA CEMENTOWA 7BROJONA SIATKA

(
GO000
O

)
)
)
)
)
)
\)
)
M ()9)0% 0

)
)
/
{
{
7)@&
(
{
=
[

SESSSeSSSOIESSSTSIST
>

)
V)

OONK

o

)

[

)

)

)

)

[

[

[

)

)

)

)

0

[

)
)
o
)
)

- - Y 1 7o/
RV 0\ G777
PN % 77/ 7/ s
i N
AR 2
’ 75 ZAAIDTNT LT

, : 77 77
- , T N\ 222
o LTI\ G-

1= , /) /s
A 7 i

| % MnNW w|_|_‘ +\V0

PZ-Poz6.1.5

Balustrada wys.110cm, stal nierdzewna,
wg rysunku detali

7 10cm| IZOLACJA — STYROPIAN EPS 100
+ Nv @@ FOLIA PE
, 10cm| CHUDY BETON

SASIEDNIA ZABUDOWA 20cm | PODSYPKA PISK—ZWIR

226

L

_uan_O_/\_ SUFITU PODWIESZANEGO
|

—+
-~
D
o~
I
)
0
0
MR
O
o)
N
MR
NN
00K
MR
ORON
MR
O
004
OROR)

\
3
QL
=30
/¢
f
,4_'l
‘
|
|
N
b
\
‘
\
|
\
k\
\‘\
|
:
30

AT AT RN

60 | ki A e | % 166

\

N N N N NS N N N N NN NSNS NN NN NN NN NN

£10,00 =8/,0omnpm 110,00 =8/,0omnp

>

R /| 10,00 =87.05mnpny

_“TP_N._.m_N

< a4
= S— 4 . - ge P 4 - < ) Py A - < 2 = - < o 2 4
4 9 4 7 a q < 4 < P 4 . < P 4 <

I

< 4 < a <
49 4 <

<

: <4 ‘ « Plytd fujdomentowo windy. .
wg opracowania branzy konstrukcjjne] | ’ <] . 4 ‘ o ¢ . 4

a4 . 7 2 B a P v a9, a ”
4 < w < g pal 4 9 A a4 < A < 2

X 4 < 4 4 4 < 4 a a |v

pa)

4 <

< 4 4 7 a4 4 a < 4 <
5 . < ° . 2 . . 4 a “ . < 5 a 4 . 4 9 S a 4 ) ) °
. 2 .o . . . . < 5 a A L. . . . . " 4 < 4 7 a 4 < 5
- J/yﬁga fundaméntu anttodq #niekc jwstrumjeniowe 4y ) /J%%a fundamentu metodg BL?: strumieniowe | " . S .4 ‘ T 4 ‘ . “ 4 a ) <
P pa) “ a

4 <
4

< 4 a <
a 4 ‘ < N 4
g 4 a < 4.4 4 2 “ 4 < 9 4 < a 7 < 4 h <
A < ” . ) 7 < 4 " PR A < < 2 ) <
A < a 4 < a4 4 4 A N <
< 4 < A < < A

S mbm T A, . L ZBA wb o - HB / N : \\ i
4 M RPN 4 | -2800 - PRZEKROJ 3 1:50

s . 4. Podchwycenie fundamentu metodg iniekcji strumieni dchwycenie fundamentu metodq iniekeji strumieniowe]

NS
[NEY

Biuro Ustug Projektowych "INSTALKOMFORT"
Krzysztof Lukasz Maciejewski

10 - 686 Olsztyn ul. Wilczynskiego 1A &/=: 089 533 94 58
& : 0506 031 954 D<: biuro@instalkomfort.pl
www instalkomfort.pl

TEMAT: BUDOWA POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE WRAZ Z NADBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU USLUGOWO—HANDLOWEGO UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ("REWITALIZACJA
ZABYTKOWYCH KRAMNIC”) NA DZIALCE NR EWID.1702 POLOZONEJ W SOCHACZEWIE
PRZY ZBIEGU ULIC WASKIEJ, 1 MAJA | WARSZAWSKIEJ

ORAZ BUDOWIE ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ UL. WASKIEJ

INWESTOR: GMINA MIASTO SOCHACZEW BRANZA:
ADRES: UL, WASKA, 1 MAJA, WARSZAWSKA DZ. NR. EWID.1702 SOCHACZEW ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU] PRZEKRGJ 3 AL 150
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY DATA 19 2010
UWAGA: WSTYSTKIE WYMARY SPRAWDZIC 7 NATURY NA BUDOWEE PROJEKTANT: | mqr inz.arch. Anna Urban | upr. bud.nr BL/20/90 R Mm m
SPRAWDZAJACY: | mqr inz.arch. Grazyna Porebal upr. bud.nr 107/90/0L -




