DACH WIEZY

TARAS PIETRO |

Tem

GRES W TYM WYLEWKA

W.9

4em

SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA SIATK

Sx_PAPA TERMOZGRZEWALNA

PLYTA STROPOWA

DACH

Sx_PAPA TERMOZGRZEWALNA

W.8

2,5¢

PLYTA 0SB

KROKWIE

W.7

W.6

STROPODACH WENTYLOWANY SCIANA ATTYKOWA
30cm| WELNA MINERALNA MONROCK S 1 TYNK_SILIKATOWY
20cm | PLYTA STROPOWA . 15cm | IZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN
PRZESTRZEN INSTALACYINA STROPU Z4cm | MUR 7 CEGLY SILIKATOWEJ NA ZAPR. CEM.—WAP.
Scm | LEKKI SUFIT AKUSTYCZNY NA STELAZ ALU,
GALERIA TECHNICZNA )
SCIANA ZEWNETRZNA
Tcm | GRES W TYM_WYLEWKA SAMOPOZIOM. e et
fem ww%Iﬁmm@mw%g%mgoz> SIATK 5.2 15cm | IZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN
Bcm | 1Z0LACJA — STYROPIAN £PS 100 LAMNOWANY JEDNOSTRONNIE 24em | MUR 7 CECGLY SILIKATOWEJ NA ZAPR. CEM.—WAP.
10cm| IZOLACJA — STYROPIAN EPS 100 TYNK WEWNETRZNY MASZYNOWY
FOLIA PE
T6cm| PLYTA STROPOWA
50-98cm| PRZESIRZEN_INSTALACYONA STROPU SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA
Scm | LEKKI SUFIT AKUSTYCZNY NA STELAZ ALT, TYNK WEWNETRZNY MASZYNOWY

STROP NAD PARTEREM / PIETREM I

W.5

Tem

5.3

24em

MUR Z CEGLY SILIKATOWEJ NA ZAPR. CEM.—WAP.

TYNK WEWNETRZNY MASZYNOWY

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

WYKE. OBIEKT,, GRES W TYM WYLEWKA SAMOPOZIOM.
4em | SZLICHTA CEMENTOWA 7BROJONA SIATK
9cm | IZOLACUA — STYROPIAN EPS 100
FOLIA PE
22cm| PLYTA STROPOWA
33cm| PRZESTRZEN INSTALACYINA STROPU
em | LEKKI SUFIT AKUSTYCZNY NA STELAZ ALU,

S.4

TYNK WEWNETRZNY MASZYNOWY

12cm

SCIANA DZIALOWA 7 BETONU KOMORKOWEGQ NA ZAPR. CEM.—WAP.

TYNK WEWNETRZNY MASZYNOWY

STROP NAD PARTEREM / PIETREM I

Tem

WYKL, OBIEKT., GRES W TYM WYLEWKA SAMOPOZIOM.

W.4

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA PIERTA |

4 | STLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKA S5 TYNK WEWNETRZNY MASZYNOWY
5cm | 1Z0LACJA — STYROPIAN EPS 100 : TOom | SCIANA DZIATOWA W _ZABUDOWE TYPU RIGIPS
FOLIA PE TYNK_WEWNETRZNY_WASZYNOWY
T6em | PLYTA STROPOWA
54-83cr|_PRZESTRZEN INSTALACYONA STROPU .
5em | LEKKI SUFIT AKUSTYCZNY NA STELAZ ALD, Legenda do grafiki:

STROP NAD PARTEREM / PIETREM I

W.Aa

Tem

WYKL, OBIEKT., GRES W TYM WYLEWKA SAMOPOZIOM.

3,5cm

SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA SIATK

FOLIA PE

24cm

PLYTA STROPOWA

S4cm

PRZESTRZEN INSTALACYINA STROPU

TYNK SILIKATOWY

[

STROP NAD PARTEREM / PIETREM I

[

W.3

Tem | WYKE. OBIEKT, GRES W TYM WYLEWKA SAMOPOZIOM.
4,50m | SZLICHTA CEMENTOWA 7BROJONA SIATK
3em | IZOLACJA — STYROPIAN EPS 100
FOLIA PE
20cm| PLYTA STROPOWA
54cm| PRZESTRZEN INSTALACYJNA STROPU
aem | LEKKI SUFIT AKUSTYCZNY NA STELAZ ALU,

STROP NAD PIWNICA

Tem

GRES, W TYM WYLEWKA SAMOPOZIOM.

W.2

4cm | SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKA
FOLIA PE

3em | IZOLACJA — STYROPIAN EPS 100

20cm| PLYTA STROPOWA

POSADZKA NA GRUNCIE

W1

Tem

GRES, W TYM WYLEWKA SAMOPOZIOM.

4em

SZLICHTA CEMENTOWA 7BROJONA SIATKA

10cm

IZOLACJA — STYROPIAN EPS 100

FOLIA PE

10cm

CHUDY BETON

20cm

PODSYPKA PIASK-ZWIR

POSADZKA NA GRUNCIE-PATIO

W1

2cm | KAMIEN NATURALNY, W TYM WYLEWKA SAMOPOZIOM.
4em | SZLICHTA CEMENTOWA 7BROJONA SIATK
10cm| IZOLACJA — STYROPIAN EPS 100
FOLIA PE
10cm| CHUDY BETON
20cm| PODSYPKA PIASK-ZWIR
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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC Z NATURY NA BUDOWIE

/7] Zamurowania /$ciany projektowane
77771 Sciany dziatowe w zabudowie typu Rigips

| Wyburzenia -okres XIXw.
| Wyburzenia -okres lata 20 XXw.

Elementy konstrukcyjne

— — Izolacja pionowa

PRZEKROJ 2 1:50

Biuro Ustug Projektowych "INSTALKOMFORT"

Krzysztof tukasz Maciejewski

10 - 686 Olsztyn ul. Wilczynskiego 1A
%, 10506 031954

www .instalkomfort.pl

@/=: 089 533 94 58
D<: biuro@instalkomfort.pl

TEMAT:

BUDOWA POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE WRAZ Z NADBUDOWA | ROZBUDOWA

BUDYNKU USLUGOWO-HANDLOWEGO UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ("REWITALIZACJA

ZABYTKOWYCH KRAMNIC”) NA DZIALCE NR EWID.1702 POLOZONEJ W SOCHACZEWIE

PRZY ZBIEGU ULIC WASKIEJ, 1 MAJA | WARSZAWSKIEJ

ORAZ BUDOWIE ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ UL. WASKIEJ
INWESTOR: GMINA MIASTO SOCHACZEW BRANZA:
ADRES: UL, WASKA, 1 MAJA, WARSZANSKA DZ. NR. EWID.1702 SOCHACZEW ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU{ PRZEKRGJ 2 AR 4.50
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY PATA: 09 2010
PROJEKTANT: | mgr inz.arch. Anna Urban | upr. bud.nr Bt/20/90 NR % 7
SPRAWDZAJACY: | mqr inz.arch. Grazyna Poreba| upr. bud.nr 107/90/0L -




