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RNRRANS Rura spustbwa #11cm Kanaf niski z osadzonym odpfywem

Detal wg opracowania branzy konstrikcype]

Aco Multilne V100 h=8cm lub réwnowazny

Z kablem grzejnym

GRES W TYM ZAPRAWA KLEJOWA | Tcm
FOLIA PE ODWODNIENIE BALKONU 1:10
SZLICHTA CEMENTOWA /BROJONA SIATKAMI .
: Biuro Ustug Projektowych "INSTALKOMFORT"
ZGRZEWANYMI fi 4.5 CO 15/15¢m dem slug Frojoktowych INSTALK
PELYTA STROPOWA 10 - 686 Olsztyn ul Wilczyniskiego 1A B /z=: 089 533 94 58
& : 0 506 031 954 P<: biuro@instalkomfort.pl
www .instalkomfort.pl
TEMAT: BUDOWA POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE WRAZ Z NADBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU UStUGOWO—HANDLOWEGO UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ("REWITALIZACJA
S — - ZABYTKOWYEH-KRAMNIC”) NA-DZALEE NR EWID.1702-POLOZONEJ W SOCHACZEWIE
PRZY ZBIEGU ULIC WASKIEJ, 1 MAJA | WARSZAWSKIE/
ORAZ BUDOWIE ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ UL. WASKIEJ
INWESTOR: GMINA MIASTO SOCHACZEW BRANZA:
ADRES: UL WASKA, 1 MAJA, WARSZAWSKA DZ. NR. FWD.1702 SOCHACZFW ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU] ODWODNIENIE BALKONU KA 1:10
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY DATA: 09,2010
UWAGA: WSIYSTKE WYMIARY SPRAWDZIC Z NATURY NA BUDOWE |PROJEKTANT: | mor inz.arch. Anna Urban | upr. bud.nr BL/20/90 W_w,xuémm
SPRAWDZAJACY: | mqr inz.arch. Grazyna Porebal upr. bud.nr 107/90/0L




