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zoklin styropianowy

Papa termozgrzewalna
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m|§. 2. Konstrukcja klapy dymowej DYMKLAP lub rownowaznej - przekrdj B-B.

1. podstawa

2. ocieplenie

3. rynna

4. uszczelka

5. rama otwierana

6. zawias

7. przekrycie

8. rama dociskowa

9. osfona przeciwwiatrowa
10. stalowy kotnierz 1mm

Papa termozgrzewalna Jx

Piyta 0SB gr. 2.5¢cm

KLAPA DYMOWA 1:10
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TEMAT: BUDOWA POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE WRAZ Z NADBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU USLUGOWO—HANDLOWEGO UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ("REWITALIZACJA
ZABYTKOWYCH KRAMNIC") NA DZIALCE NR EWID.1702 POLOZONEJ W SOCHACZEWIE
PRZY ZBIEGU ULIC WASKIEJ, 1 MAJA | WARSZAWSKIE)

ORAZ BUDOWIE ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ UL. WASKIEJ

_ INWESTOR: GMINA MIASTO SOCHACZEW BRANZA:
. . i L . ADRES: UL WASKA, 1 MAJA, WARSZAWSKA DZ. NR. EWID.1702 SOCHACZEW ARCHITEKTURA
Rys. 1. Konstrukcja klapy.dymowej DYMKLAP lub rownowaznej - przekréj A-A. NAZHA RISUNKUL KLAPA DYMOWA KAk 110
Heing 333\\8 St STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY DA g
lub rownowazna - - %M..NSO
SPRAWDZAJACY: | mqr inz.arch. Grazyna Porebal upr. bud.nr 107/90/0l




