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1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego:

- ,Przebudowa linii energetycznych n.n. 0,4 kV zasialania podstawowego oraz
oswietlenia ulicznego 2z napowietrznych na kablowe na ul. Warszawskiej
w Sochaczewie”;

- ,Budowa wewnetrznych linii zasilajgcych odbiorcow oraz demontaz napowietrznej linii
energetycznej n.n. wraz z przytgczami na ul. Warszawskiej w Sochaczewie (stacja
trafo ,,600-lecia 17) - ETAP II7;

- ,Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Warszawskiej w M-CI Sochaczew” -
branza energetyczna.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg wymienionych wyzej linii, przytgczy
energetycznych oraz linii energetycznych oswietlenia ulicznego.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym przy zlecaniu i realizacji robo6t.

Przedmiot i zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych wykonaniem wyzej linii, przytgczy energetycznych oraz linii energetycznych
osSwietlenia ulicznego wg. zakresu okreslonego w dokumentacjach projektowych.

Okreslenia podstawowe

Elektroenergetyczne linie kablowe - urzadzenia podziemne i nadziemne przeznaczone do
przesytania energii elektrycznej sktadajgce sie z kabli, ztaczy kablowych i osprzetu.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne - urzgdzenia napowietrzne, przeznaczone do
przesytania energii elktrycznej, sktadajgce sie z przewodow, izolatorow, konstrukcji
wsporczych i osprzetu.

Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia jest
zaprojektowana i zbudowana.

Przesto - cze$¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami wsporczymi.
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Zwis f - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostg tgczgcg punkty zawieszenia
przewodu w $rodku rozpietosci przesta.

Stup - konstrukcja wsporcza linii, 0sadzona w gruncie bezposrednio lub na fundamencie.

Wysiegnik - element profilowy montowany na wierzchotku lub na boku stupa
stuzgcy do zamocowania i ustawienia oprawy oswietleniowej w pozycji pracy.

Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia Swietinego wysytanego przez zrodto Swiatta zawierajgce wszystkie niezbedne
elementy do mocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Fundament - konstrukcja betonowa prefabrykowana lub z tworzywa sztucznego
zagtebiona w ziemi, stuzgca do ustawienia stupa, ztgcza kablowego rozgateznego lub
rozdzielnic sterowniczych oswietlenia ulicznego

Rozdzielnica sterownicza os$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze
bezposrednio zasilajgce obwody oswietleniowe.

Ziacze kablowe rozgatezne - urzadzenie rozdzielcze zasialajgce bezposrednio budynki
mieszkalne

Ztacze kablowo-pomiarowe - urzadzenie rozdzielcze zasilajgce odbiorcow poprzez ukfad
pomiarowy, stuzgce rowniez do zamontowania uktadu pomiarowego

Osprzet linii - zbior elementéw przeznaczonych do tgczenia i zakonczenia przewodow.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego
linii kablowej lub napowietrznej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego
innej linii lub innego urzadzenia naziemnego i podziemnego .

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.6. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogolne” kod CPV
45000000-7.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych i prefabrykacyjnych

Dokumentacje robot montazowych linii kablowej stanowia:

— projekt budowlany w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
2 02.09.2004 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw
lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobdéw, protokoty odbioréw
czesciowych, koncowych oraz robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

- montaz elementdw instalacji linii energetycznych nalezy wykonywaé na podstawie
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t montazowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.

1.8. Nazwa i kody:

- Kod 45 231 400-9 - roboty budowlane w zakresie linii energetycznych kablowych
i napowietrznych

- Kod 45 232 210-7 - roboty w zakresie linii napowietrznych

- Kod 31 520 000-7 - lampy i oprawy oswietleniowe

2. MATERIALY

2.1. Ustoje i fundamenty

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-
03322 Zaleca sie stosowanie fundamentéw i elementéw ustojowych typowych ujetych
w zestawieniach materiatow zamieszczonych w projektach.

2.2. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze linii oswietlenia ulicznego: stupy oswietleniowe stylowe typu
L16/06.

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii  elektroenergetycznych powinny
wytrzymywac sity pochodzgce od zawieszonych przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru.
Ich budowa powinna by¢ taka, aby w Zzadnym miejscu naprezenia materiatu nie
przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyktych, a dla warunkow pracy zaktoceniowej
lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwiekszonych.




Biuro Projektow PROZAW

d . . ul. Kochanowskiego 46
Biuro Projektow 96-500 Sochaczew
PRO AW tel./fax: +48 (46) 862 16 63

info@prozaw.pl www.prozaw.pl

2.3. Stupy

Stupy powinny przenosic sity wynikajgce z obcigzen urzgdzeniami o$wietleniowymi
oraz od obcigzen uwzgledniajgcych lokalizacje w strefach klimatycznych Polski zgodnie
z PN-B-02011 i PN-B-02013. Stosowane stupy na fundamentach wys. czesci nadziemnej
8 m. Stupy oswietleniowe powinny by¢ wyposazone w zacisk uziemiajgcy PE.

W miejscach dowigzan do sieci napowietrznej - stupy wirowane typu K-10.5/10.
Zastosowanie innych stupow jest mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem oraz
PGE Dystrybucja todz-Teren SA - Rejon Energetyczny towicz.

2.4. Wysiegniki

Ksztalt i wymiary wysiegnikow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.
Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do stupdéw i opraw oswietleniowych uzywanych do
oswietlania drog. W projekcie zastosowano wysiegniki jednoramienne.

2.5. Oprawy oswietleniowe

Oprawa oswietleniowa do lamp sodowych powinna spetniaC wymagania PN-E-
06305 i PN-E-06314. W opracowaniu przyjeto oprawy sodowe w lI-giej klasie izolacji
z lampami sodowymi SON 250W.

2.6. Zrodta $wiatta

Sodowe zrodta swiatta do oswietlenia drég powinny spetniaC wymagania BN-
85/3061-29 i emitowaCc strumien Swietiny o minimalnej wartosci 100 Im/W.
W dokumentacji projektowej przyjeto zrodta Swiatta typu SON -T- 250W.

2.7. Przewody dla podtgczenia opraw oswietleniowych

Przewody do potgczenia bezpiecznika z oprawg, powinny spetnia¢c wymagania PN-
E-90184. Nalezy stosowac przewody o napieciu 750V, wielozytowe z zytami miedzianymi
0 przekroju zyt nie mniejszym niz 2,5 mmz2 i izolacji polwinitowej (YDYZzo 3x2.5mm2).

2.8. Wktadki bezpiecznikowe

Wktadki bezpiecznikowe montowane na przewodach linii oswietleniowej powinny
spetnia¢c wymagania PN-E-06160/10. W projekcie zastosowano w tabliczkach bezpiecz-
nikowych stupdéw wkiadki 6A.

W  zlgczach rozgateznych zastosowano wkiadki bezpiecznikowe WTO00 ¢g/G,
w bezpieczniko-roztgcznikach SLO0 oraz WTZ1 w podstawach PBS 1.

W ztgczach kablowo-pomiarowych odbiorcow zastosowano wktadki WT0O g/G.
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2.9. Zigcza kablowe rozgatezne

W dokumentacji projektowej zastosowano ztgcza kablowe w Il klasie izolacji
ztworzywa termoutwardzalnego na fundamencie prefabrykowanym stanowigcym
integralng czes¢ zigcza i wykonanym z tego samego tworzywa. Ztgcza wyposazone
w podstawy bezpiecznikowe PBS 1 na wejsciu i wyjsciu kabla ze zlgcza oraz
bezpieczniko-roztgczniki SLOO do zasilania budynkéw mieszkalnych. Ztgcza wyposazone
w zamkniecia typu master-key (Il stopien). Ztgcza rozgatezne posiadajg niezalezne szyny
PE i N.

2.10. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii  kablowych
i napowietrznych powinien spetnia¢ wymagania PN-91/E-06400.01. Osprzet powinien
wykazywacC sie wytrzymatoscia mechaniczng nie mniejszg niz czes¢ linii z ktérg
wspoOtpracuje oraz powinien by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i korozje zgodnie
z PN-93/E-04500. Czesci osprzetu przewodzgce prad powinny by¢ wykonane
z materiatdw majgcych przewodnos$¢ elektryczng zblizong do przewodnosci przewodow
roboczych oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duzg powierzchnie styku
i doktadnos¢ potgczenia z przewodem lub innymi cze$ciami przewodzgcymi prad,
ponadto powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig powstawania korozji
elektrolitycznej. Ponadto do budowy linii nalezy stosowacC osprzet nie powodujgcy
nadmiernego powstawania strat energii.

2.11.Kable, przewody i rury ostonowe

W projektowanych obwodach i liniach elektroenergetycznych zastosowano :

— kable YAKXS 4x120 mm2

— kable YAKXS 4x35 mm?2

— kable YKXS 4x10 mm2

— przewody YDYZo 3x2.5mm2
— rury ostonowe ,Arot” SV-50

— rury ostonowe ,Arot” SRS-75
— rury ostonowe ,Arot” SRS-110
— rury ostonowe ,Arot” BE-75

— rury ostonowe ,Arot” BE-110

2.12. Ztacza kablowe

Zastosowano ztgcza rozgatezne typu:

- 2xPBS1+2xSL00
- 2xPBS1+3xSL00
- 5xPBS1+2xSL00
- 4xPBS1+1xSL00
- 4 x RBKO
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Oraz ztgcza kablowo pomiarowe typu: RSZP+TL EMITER
2.13. Ochronniki

Do ochrony przed przepieciami i wytadowaniami atmosferycznymi linii nalezy stosowac
ochronniki typu BOP 0,5/5-5kA.

2.14. Uziemienia

Do wykonywania uziemien nalezy stosowac tasme stalowg ocynkowang Fe-Zn 30x4 mm
( PN-75/H-93200).

2.15. Odbior materiatdw na budowie

Materialy dostarczone na teren budowy powinny posiada¢ sSwiadectwa jakosci,
atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne. Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci
dotyczgce jego przydatnosci lub jakosci, materiat taki nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.

2.16. Sktadowanie materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe sukcesywnie w miare postepu robét.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca powinien uzywac¢ tylko takiego sprzetu i maszyn ktore gwarantujg
wiasciwg realizacje robdt. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do
obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje
i staz pracy. Wykonawca przystepujgcy do budowy sieci kablowych ,sieci oswietlenia
ulicznego i linii zasilajgcych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych maszyn i sprzetu:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platformg i balkonem,

- samochodu skrzyniowego

- samochodu dostawczego

- urzgdzenia przeciskowego (ze sterowaniem)

- spawarki transformatorowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

- recznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otworow do @ 15 cm,
- wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 - 10 t,
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- przyczepy do przewozenia kabli
- przyczepy do przewozenia stupow

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Wykonawca przystepujgcy do wykonania budowy powinien wykazac¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dtuzycowej,

- przyczepy do przewozenia kabli
- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegolnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw pod fundamenty, Wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia:

- lokalizacji,
- warunkdéw geologicznych
- uzbrojenia podziemnego terenu

Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci,
uksztattowania terenu oraz warunkéw gruntowych. Ich ewentualna obudowa
i zabezpieczenie przed osypywaniem sie gruntu powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy BN-83/8836-02. Wykopy nalezy wykonywac¢ w sposob nie powodujgcy naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z normg PN-B-06050. Wykopy pod fundamenty
stupéw wykonywac recznie.

5.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych
Montaz fundamentow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla

konkretnego fundamentu zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej. Fundament
prefabrykowany powinien by¢ ustawiony na 10 cm warstwie betonu B10. Przed
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przystgpieniem do zasypania fundamentu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej
przytwierdzona jest ptyta mocujgca.

Zasypywanie fundamentow gruntem warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ minimum 0,85 wedtug PN-S-02205.

5.3. Montaz stupéw

Stupy nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez ich producenta.
Przed przystgpieniem do ustawiania stupdw na fundamentach, nalezy sprawdzi¢ stan
powierzchni stykow elementow mocujgcych. Wszystkie powierzchnie powinny byc¢
czyste, bez lodu i innych podobnych zanieczyszczeh. Podczas montazu, Wykonawca
powinien zadbac, aby nie wystgpito odksztatcenie lub zniszczenie poszczegdlinych
elementow. Gwint stalowych Srub kotwigcych nalezy pokry¢é warstwg smaru
charakteryzujgcego sie duzg wytrzymatoscig na petzanie i umozliwiajgcego smarowanie
na zimno lub gorgco. Smar powinien zapewni¢ ochrone gwintu przez okres nie krotszy
niz 18 miesiecy. Nakretki mocujgce stope stupa z fundamentem powinny by¢ dokrecane
dwustadiowo oraz zabezpieczone przed odkrecaniem i przed korozjg. W miejscach,
gdzie stykajg sie powierzchnie roéznych metali, nalezy zastosowacC Srodki
zabezpieczajgce przed wystgpieniem korozji galwaniczne;.

Stupy tak ustawia¢ aby wneka znajdowata sie od strony chodnika a przy jego braku,
od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy, oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz
30 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.4. Montaz wysiegnikéw

Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach stojgcych zgodnie instrukcjg montazu
wydang przez ich producenta. Czesc pionowg wysiegnika nalezy wsung¢ do oporu w rure
znajdujgcg sie w gornej czesci stupa oswietleniowego , lub przymocowaé do bocznej
powierzchni stupa . Po ustawieniu, nalezy go unieruchomi¢ .Pion wysiegnika nalezy
ustala¢c pod obcigzeniem oprawg oswietleniowg lub ciezarem réwnym jej ciezarowi.
Wysiegniki w stosunku do osi jezdni lub stycznej do osi (w przypadku gdy jezdnia jest
w tuku) powinny by¢ ustawione pod katem 90°.

5.5. Montaz opraw oswietleniowych

Kazdg oprawe z lampg przed zamontowaniem jej na stupie, nalezy podtgczy¢ do
sieci i sprawdziC jej dziatanie. Oprawy oswietleniowe z lampami nalezy montowac po
ustawieniu stupow oswietleniowych z samochodu z platformg i balkonem. Lampy
powinny by¢ dostosowane do opraw os$wietleniowych. Oprawy powinny by¢ mocowane
w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wplywem warunkdéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy wiatrowe;j.
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5.6. Montaz przewodéw

Przewody zasilajgce oprawy oswietleniowe nalezy zacigga¢é do stupdow
i wysiegnikdbw przed zamontowaniem opraw. Do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po
jednym trojzytowym przewodzie. Przy prowadzeniu kilku przewoddéw, nalezy je razem
powigzaC w odstepach co jeden metr, na catej dtugosci odcinka luznego. O ile nie
przewidziano inaczej w Dokumentacji Projektowej, przewody tgczace oprawy
oswietleniowe z tabliczkami bezpiecznikowymi stupa powinny posiada¢ zyty miedziane
0 przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm2.

5.7. Montaz stupéw strunobetonowych

Stupy strunobetonowe nalezy montowa¢ na podtozu wyréwnanym w pozycji
poziomej. W zaleznosci od warunkow pracy i rodzaju , stupy w ich czesci podziemnej
nalezy wyposazyc¢ w ptyty ustojowe. Potgczenia stalowe elementéw ustojowych powinny
by¢ chronione przed korozjg przez malowanie lakierem asfaltowym i spetnia¢c wymagania
PN-85/B-01805 oraz PN-91/B-01813. Stawianie stupow powinno odbywac sie za pomoca
sprzetu mechanicznego przestrzegajgc zasad okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej
pracy w energetyce”. Stupy muszg by¢ ustawiane na ptycie stopowej. Odchytka osi stupa
od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.8. Montaz przewodow linii napowietrznej

Montaz przewodow linii napowietrznej polega na zamocowaniu przewodow typu
AL35 oraz AL25 do stupéw krancowych typu K10,5/10. Przewody podlegajgce dziataniu
sity naciggu nalezy tak tgczy¢ lub tak zawiesza¢ na konstrukcji wsporczej, aby
wytrzymatos¢ ztgcza Ilub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewoddéw
wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymatosci przewodu. Przewody nalezy fgczy¢
ztgczkami. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno by¢ takie, aby nie ostabiato jego
wytrzymatosci. Zastosowa¢ odciggowe zamocowanie przewodu. Naprezenie
w przewodach nie powinno przekracza¢é dopuszczalnego naprezenia normalnego
poniewaz przesto linii nie podlega obostrzeniu. Zabrania sie regulowa¢ naprezenia
w przewodzie przez zmiane dtugosci linki rozkrecaniem lub skrecaniem. Dopuszcza sie
stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwiséw lub poddawanie przewodu przed
montazem zwiekszonemu naprezeniu, ze wzgledu na mozliwos¢ powiekszenia zwisu
spowodowanego petzaniem aluminium. Na stupach zastosowac konstrukcje typu PK

5.9. Montaz kabli

Przed przystgpieniem do prac ziemnych korzystajgc z projektu i aktualnych map
oraz planéw stuzby geodezyjne okreslg trasy kabli ziemnych, lokalizacje zigczy
kablowych i stupow oswietleniowych. Jezeli w miejscach wykopow lub w ich bliskim
sgsiedztwie, znajdujg sie przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniajgce
wykopy, nalezy je zdemontowac na czas robot ziemnych. Nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos$¢ przy pracach ziemnych prowadzonych recznie szczegdlnie w miejscach
nieoznaczonych jako skrzyzowania lub zblizenia, w ktdrych istnieje przypuszczenie
obecnosci ewentualnej instalacji podziemnej. Przed przystgpieniem do prac nalezy scisle
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okresli¢ strefy odktadcze dla odkrywki wykopow oraz dla skladowania materiatow
zwigzanych z pracami ziemnymi, zwtaszcza dla stupéw, grubego osprzetu, rur i bebnow
kablowych.

Linie kablowe wykona¢ kablem YAKXS 4x120 mmz2, linie przytgczy energetycznych
i wewnetrznych linii zasilajgcych wykonac¢ kablem YAKXS 4x35mmz2, linie oswietlenia
ulicznego wykonac¢ kablem YAKXS 4x35mm2. Kable nalezy uktada¢ w rowach
wykonanych recznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Prace
prowadzi¢ z zachowaniem duzej ostroznosci, ze wzgledu na podziemne uzbrojenia
terenu i drzewa. Ukladanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny
by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen
znajdujgcych sie na trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢
przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia
i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 40C. Zabrania sie podgrzewania kabli
ognhiem.

Przy ukfadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy
czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy.

Linie kablowg niskiego napiecia nalezy ukfada¢ w rowie kablowym w sposob falisty
bez naprezania, na gtebokosci 0,7m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypka
grubosci 10cm piasku, nastepnie nalezy nasypa¢ minimum 15cm gruntu rodzimego
i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o grubosci min. 0,5mm
i szerokosci min. 40cm. Nastepnie row kablowy zasypa¢ zageszczanym gruntem
rodzimym.

Prace ziemne przy uktadaniu kabli w rejonie zblizen, skrzyzowan i kolizji nalezy
prowadzi¢ recznie, pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami uzbrojenia
istniejgcego. Skrzyzowanie kabla z drogami nalezy wykona¢ w rurze ochronnej ,Arot” BE.
Przepusty pod drogami wykona¢ metodg przecisku sterowanego na gtebokosci nie
mniejszej niz 1m i nie wiekszej niz 1,3m. Przy stacjach transformatorowych, ztgczach
kablowych, stupach etc. nalezy pozostawia¢ zapasy kablowe nie mniej niz 2,5 m.
Ponadto kabel powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate, zamocowane na nim
oznaczniki. Na kablu uktadanym w ziemi, przy stacjach transformatorowych, ztgczach
kablowych, stupach, rurach ostonowych etc. oraz co 10m wzdtuz trasy umieszczac
oznaczniki wykonane z trwatego materiatu z napisem:

- relacja kabla

- typ i przekroj kabla, napigcie pracy
- wiasciciel

- aktualny rok budowy

Kable uktada¢ w rurach ostonowych wedtug projektu budowlanego. Kazde wejscie
i wyjscie kabla z rury ostonowej, nalezy uszczelni¢ piang poliuretanowg jako
zabezpieczenie przed zamulaniem rury.
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5.10. Montaz ztgczy kablowych

ZastosowaC ztgcza kablowe wolnostojgce montowane na prefabrykowanych
fundamentach stanowigcych ich integralng czes¢. Posadowienie ztgcz zostato
uzgodnione z wtascicielami posesji i naniesione na plan zagospodarowania terenu.
Obudowa ztgcza powinna by¢é wykonana w |l klasie izolacji z tworzywa
termoutwardzalnego. Stopien ochrony obudowy powinien wynosi¢ co najmniej P44,
Podejscia kablem do ztgczy - w bruzdach wykonanych w murze, wykona¢ w rurach
ostonowych.

W zigczach rozgateznych kable YAKXS 4x120mm2 potgczy¢é z podstawami
bezpiecznikowymi PBS1, kable YAKXS 4x35mm2 potgczy¢ z bezpieczniko-roztgcznikami
SLO00. Podstawy bezpiecznikowe PBS1 wyposazy¢ w zwory WTZ1. Bezpieczniko-
roztgczniki SLOO wyposazy¢ we wktadki bezpiecznikowe WTO00 g/G o pradzie zadziatanie
zgodnie z projektem (schemat ideowy).

Ztgcze rozgatezne nr 4-0762/01/05-01 umieszczone przy dziatce nr ew. 1012/1 na
ul. Warszawskiej wyposazy¢ w bezpieczniko-roztgczniki RBKO - dla kabli YAKXS
4x35mm2.

Szyny PE i N potaczy¢ ze sobg przewodem Ly 35mm2. Powstatg w ten sposob
szyne PEN nalezy uziemia¢ stosujgc uziomy powierzchniowe z bednarki ocynkowanej
Fe-Zn 30x4mm.

5.11. Montaz linii zasilajgcych budynki

Budynki zasilane dotychczas z linii napowietrznych potgczy¢ z bezpieczniko-
roztgcznikiem w ztgczu rozgateznym kablem YAKXS 4x35mm2 - wewnetrzne linie
zasilajgce (w.l.z.). Kabel w.l.z. prowadzi¢ po budynku do wysokosci 2,5m w rurze
ostonowej SV50 a dalej na uchwytach odstepowych. Rure oraz uchwyty odstepowe
mocowac nie rzadziej niz 0,5m. Kable w.l.z potgczy¢ z istniejgcyg instalacjg w budynku
w miejscach dotychczasowego przytgcza napowietrznego. Do potgczenia wykorzystac
zaciski izolowane SL21 6/35.

Do budynkow nr 29 (Przychodnia Weterynaryjna), 29 (Pawilon Ustugowy - ,Kebab”),
na ul. Warszawskiej wykona¢ typowe przytgcza energetyczne kablowe zasilane ze ztgczy
rozgateznych.

5.12. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Podstawowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym stanowi izolacja
ochronna poszczegdlnych elementéw instalacji. Dodatkowym $rodkiem ochrony
przeciwporazeniowej jest zastosowanie samoczynnego, szybkiego wytgczenia napiecia
poprzez wytgczniki nadprgdowe dziatajgce na bazie sprawnej instalacji uziemiajgce;.

Instalacje uziemiajgcg wykonacC jako uziom powierzchniowy z pftaskownika
ocynkowanego Fe-Zn 30x4mm. Ptaskownik ukfada¢ na dnie rowu kablowego na
gtebokosci 0,8m na catej dlugosci kabla. W miejscach skrzyzowania z drogami
wykonywanych metodg przecisku, zapewni¢ dodatkowg rure na potrzeby uziomu
powierzchniowego. tgczenie ptaskownika ocynkowanego wykona¢ za pomocg zaciskow
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krzyzowych miedziowanych i zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem asfaltowym. Tak
wykonany uziom powierzchniowy tgczy¢ z szyng PEN wszystkich zamontowanych ztgczy
kablowych i kablowo-pomiarowych. Uziom potgczy¢ réwniez z zaciskami PE stupow
oswietleniowych. Rezystancja wypadkowa uziomu powierzchniowego musi by¢ < 10Q.

5.13. Demontaz istniejgcej linii napowietrznej

Zdemontowaé¢ odcinek istniejgcej linii energetycznej, napowietrznej niskiego
napiecia na odcinku od ul. Zeromskiego do przejazdu kolejki waskotorowej wraz z
przewodem oswietleniowym, wysiegnikami i oprawami oswietleniowymi oraz przytgczami
napowietrznymi. Nastepnie zdemontowac istniejgce stupy RK-10 szt. 2, K 10,5/12 szt. 1,
PP10 szt. 9. Materiaty z demontazu nalezy zda¢ do magazynu PGE Dystrybucja £6dz
Teren S.A. Rejon Energetyczny towicz ul. Mostowa 30. Demontaz przeprowadzi¢ przy
uzyciu podestu ruchomego oraz zurawia samojezdnego o udzwigu 6ton.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatdbw. Na Zzgdanie Inspektora
Nadzoru nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia
mechanizmdéw regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawic
Inspektorowi Nadzoru swiadectwa cechowania.

6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

Po wykonaniu kazdej z nizej wymienionych odrebnych catosci Robét nalezy
sprawdzi¢ zgodnosc¢ ich wykonania z projektem, normami i zaleceniami Inwestora oraz
skontrolowa¢ poprawnos¢ montazu poszczegolnych podzespotéw.

6.3. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopoéw, ich wymiary oraz ewentualne
zabezpieczenie $cianek przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny byc¢ tak
wykonane aby zapewnione byto w nich ustawienie fundamentéw lub ustojow, zgodnie
z lokalizacjg i rzednymi posadowienia okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

6.3.1.Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowacC sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-
06281. Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentow w planie i rzedne
posadowienia. Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy
sprawdzic stopien zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-
8932-01.
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6.3.2. Stupy
Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizacji,
- kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu,
- doktadnosci ustawienia stupow w pionie i kierunku,
- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,
- zgodnosci posadowienia z Dokumentacjg Projektowg

6.3.3.Wysiegniki

Ustawienia wysiegnikow wzgledem oswietlanej jezdni lub stycznej do jej tuku,
powinno by¢ wykonane z tolerancjg +2°.

6.3.4.Elementy oSwietlenia ulicznego
Po wykonaniu robot nalezy sprawdzic:

— poprawnos¢ montazu elementéw stupéw,

— poprawnos¢ montazu tabliczek bezpiecznikowych i opraw oswietleniowych,
— pionowos¢ ustawienia stupow,

— typy stupow i opraw,

— jakosc¢ potgczen kabli zasilajgcych,

— prawidtowos¢ potgczen przewoddw uziemiajgcych,

— badanie funkcjonalnosci automatyki zatgczania oswietlenia,

— sprawdzenie zatgczenia recznego oswietlenia,

— konserwacje zaciskow ochronnych i ztgcz kontrolnych,

— pomiar izolacji i ciggtosci kabli zasilajgcych i przewodow doprowadzajgcych do oprawy,
— pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej stupow,

— elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji i fundamentow.

6.3.5.Zawieszenie przewoddw (dla linii napowietrznych)

Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jakos¢ potgczen zamontowanych
konstrukcji stalowych i osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole wartosci naprezen
zawieszanych przewodow. Naprezenia nie powinny przekracza¢c dopuszczalnych
wartosci normalnych. Wartosci tych naprezeh dla poszczegdlnych rodzajow przewodéw
i typow linii nalezy przyjg¢ z Dokumentacji Projektowej. Po wybudowaniu linii nalezy
sprawdzi¢ wysokos$¢ zawieszonych przewodow nad obiektami krzyzujgcymi. Przewody
nie powinny by¢ zawieszone nizej niz podane w Dokumentacji Projektowej i PN-E-05100-
1:1998.

6.3.6.Linie kablowe
Po wykonaniu Robét nalezy sprawdzic:

— prawidtowos$c¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach ostonowych,
— prawidtowos$¢ montazu, zachowanie prawidtowego potgczenia zyt zgodnie z kolorystyka,
— zachowanie odlegtosci i jakos¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli
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i przewodow,
— sposob wyprowadzenia kabli do przepustow oraz podejscia do urzadzen i osprzetu,
— jakosc¢ potgczen koncowek kablowych i przewodowych,
— oznakowanie tras kablowych i samego kabla,
— zgodnos¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,
— rezystancje izolacji,
— ciggtos¢ zyt linii kablowe;j.

6.3.7.Ztgcza rozgatezne i kablowo-pomiarowe
Po wykonaniu Robét nalezy sprawdzic:

— prawidtowos¢ potgczen kablowych zasilania,

— dokrecenie zaciskow koncéwek kablowych,

— prawidtowos¢ potgczen instalacji uziemiajgcych,

— dokrecenie zaciskow przewodow ochronnych,

— konserwacje zaciskow ochronnych i ztgcz kablowych,

— prawidtowos¢ montazu wyposazenia,

— prawidtowos$¢ opisow poszczegolnych elementow i urzgdzen,
— skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej ztgcza kablowego,
— rezystancje uziemienia.

6.3.8.Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci
utozenia bednarki, stanu potgczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie
stopnia zageszczenia gruntu, ktéry powinien osiggng¢ co najmniej 0,85. Po wykonaniu
uziomow ochronnych nalezy wykonac¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych
rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej rowne wartosciom podanym
w Dokumentacji Projektowe;j.

6.3.9.Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed
i w czasie wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazic
zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi budowanej sieci energetycznej sa:

— dla linii na stupach 1m
— dla linii kablowych 1m
— dla latarni oswietleniowej z wysiegnikiem 1 kpl
— dla przytaczy energetycznych 1 kpl
— dla ztgczy kablowych rozgateznych 1 kpl
— dla ztgczy kablowo pomiarowych 1 kpl




Biuro Projektow PROZAW

d . . ul. Kochanowskiego 46
Biuro Projektow 96-500 Sochaczew
PRO AW tel./fax: +48 (46) 862 16 63

info@prozaw.pl www.prozaw.pl

— dla wewnetrznych linii zasilajgcych 1 kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki ogélne

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkifadajgc Inwestorowi do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robot.

8.2. Warunki szczego6towe

Przejmujgc Roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem Robdét wymienionych
w punkcie 1.3 niniejszej ST podczas kolejnych etapow odbioru, nalezy zwrdcic
szczegoOlng uwage na wybrane, nizej przedstawione aspekty tych odbioréw.

8.3. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Nalezy sprawdzic:

— wielko$¢ zapasow kablowych w ziemi,

— jakosc¢ utozenia kabli w ziemi oraz w ostonach i przepustach,

— zachowanie wymaganych odlegtosci przy podziemnych zblizeniach i skrzyzowaniach,

— jakosc¢ potgczen poszczegdlnych odcinkow uziomow w czesci podziemnej,

— konserwacje czesci podziemnej fundamentéw stupéw oswietlenia terenu,

— naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczgcych
Robaot ziemnych.

8.4. Odbidr ostateczny robot - przejecie robét

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonaC przejecia robo6t, odbioru
ostatecznego robo6t, podczas ktdérego szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na:

— realizacje zalecen Inwestora dotyczgcych odstepstw od dokumentacji projektowej
oraz dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot,

— protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot z uwzglednieniem zalecen
i uwag komisji odbiorowej,

— aktualno$¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany
i uzupetnienia,

— kompletno$ci protokotoéw z pomiardw,

— kompletno$¢ DTR i Swiadectw producenta,

— instrukcje obstugi urzadzen i instalacji,

— jakosc¢ wykonanych Robot zwigzanych z posadowieniem szafki sterowniczej i stupow,

— funkcjonalno$¢ sterowania oswietleniem,
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— jakosc uziomoéw,

— prawidtowos¢ oznakowania tabliczkami ostrzegawczymi i zamkniecie ztgczy i stupow,

— naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczgcych
wykonanych robat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Jednostki obmiarowe wymieniono w p. 7.1, Cena obejmuje:

— montaz fundamentéw dla stupow,

— montaz stupow oswietleniowych i wysiegnikow,

— montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach,

— montaz stupow linii n.n.

— montaz linii kablowych,

— montaz ztgczy rozgateznych

— montaz ztgczy kablowo-pomiarowych

— montaz wewnetrznych linii zasilajgcych

— demontaz linii napowietrznej n.n.

— demontaz przytgczy napowietrznych

— demontaz stupdw linii n.n.

— wykonanie inwentaryzacji: linii kablowych,

— przeprowadzenie prob i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji,

— uporzadkowanie terenéw z odpadow powstatych przy budowie sieci kablowej
i osSwietlenia,

— opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

— koszt opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robét

— koszt nadzoru uzytkownika.

— koszt obstugi energetycznej (wytgczenia, zatgczenia napiecia etc)

— koszt materiatow

— dostarczenie materiatow

— podtaczenie linii do sieci

— wykonanie testéw i pomiarow linii

— konserwacja linii w okresie gwarancji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i dokumenty dodatkowe

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego

1~ BN-68/6353-03 polichlorku winylu suspensyjnego

2 BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

3 PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
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Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji

4 BN-79/9068-01 wsporczych oswietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych
5 PN-55/E-05021 Urzgd.zenia’ e_Iektroenergetyczn(?. Wyznaczanie
obcigzalnosci przewodow i kabli
6 PN-74/E-04500 Osprzet linii elektrqenergetyczpych. Powtoki ochronne
cynkowe zanurzeniowe chromianowane.
PN-76/D-79353 Bebny kablowe.
PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych
= Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
9 N SEP-E-004 Projektowanie i budowa.
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
10  PN-76/E-90301 termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.
PN-77/E-05030/00 Ochrona prz_ed korqzjq. Ochrona katodowa. Wspé!ne
11 i 01 wymagania i badania. Ochrona metalowych czesci
podziemnych.
12 PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne
13  PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
14  PN-81/C-89203 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
15  PN-83/E-06305 !Elektryqzne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania
i badania
16  PN-84/E-02032 Oswietlenie drég zaktadowych.
i ) Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie
17 PN-86/0-79100 mechaniczne. Wymagania i badania
18  PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
19 PN-90/E-05023 Oznaczgnia identyfi_kacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi.
20  PN-91/E-05009/01 Instalac_je e;lektryczne_w obiektach budowlanych zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.
i i Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
21 PN-91/E-05009/43 przed pragdem przetezeniowym.
29 PN-92/E-05009/41 'nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.
23 PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Uziemienia i przewody ochronne.

www.prozaw.pl
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24  PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

25 PN-93/E-05009/51 . . .
i montaz wyposazenia elektrycznego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

26 PN-93/E-05009/61 Sprawdzenia odbiorcze.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji

i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV

27  PN93/E-90403

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona

28 PN-94/E-05204 obiektow, instalacji i urzgdzen. Wymagania.

PN-IEC 364-4-481 i
364-703

PN-IEC 60364-3 do
708

29 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

30 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach

31 PN-IEC 664-1 niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania.

Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych
32 opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studiow i Projektéw
Energetycznych "Energoprojekt" - Poznan lub Krakow.

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej

33 organizacji robo6t. PBE "Elbud" Krakow.
Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa
34 i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinna odpowiadac¢ ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz.
Bud. Nr 6, poz. 21z 1969 .

35 Przepisy budowy urzgadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - instalacje

36

elektryczne.
37 Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury tgczeniowej, sterowniczej
i zabezpieczajgcej.
38 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -

Czesc V. Instalacje elektryczne, 1973 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw
39  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
40  w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbidérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
41 ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106,
poz.1126 z dnia 10.11.2000r.

42 USTAWA - Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r
wraz z pozniejszymi zmianami




