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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji wodno-
kanalizacyjnej wewnetrznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji wodno-
kanalizacyjnej wewnetrznej.

1.3.1. Wykonanie instalacji wody zimnej i cieplej .

-wykonanie przeku¢, bruzd, wyniesienie i wywéz gruzu

-wstawienie trojnika na istniejacej instalacji

-montaz przewodow z rur PP lub PEX-a,

-wykonanie podej$¢ do armatury z ksztattek

-montaz zawordw czerpalnych i zawordw przelotowych,

-montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych

- proby cisnieniowe, ptukanie i dezynfekcja instalacii

1.3.2. Roboty instalacyjne - instalacja kanalizacyjna wewnetrzna sanitarna

-wykonanie przeku¢, bruzd, wyniesienie i wywéz gruzu

-utozenie tulei ochronnych przy przejciu przez $ciany i montaz rurociagow i podej$¢ odptywowych z PCV ¢50-
110 mm na $cianie budynku,

-montaz czyszczakow kanalizacyjnych ¢ 110 mm

-montaz wywiewek,

-zamontowanie umywalek i zZlewozmywakdw, ustepdw,

1.3.3. Roboty instalacyjne - izolacja termiczna rurociggow

zamontowanie izolacji z pianki poliuretanowej zgodnie z PN-85/B-02421 ( np. Isover - Gullfiber)., na przewodach
wodnych

1.4. Okre$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.

Préba szczelno$ci — badanie majace na celu sprawdzenie szczelno$ci instalacji przed oddaniem do eksploatacii
1.5. Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu
budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu
budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania naziemnego,

podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji. Wykonawca jest



odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28
ustawy ,Prawo budowlane”.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren
budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w zakresie
ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robét, bezpieczenistwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony
wiasnosci publicznej i prywatne;.

2. MATERIALY

Materialy stosowane przy wykonaniu robét wg Dokumentaciji Projektowej Jakos¢ materiatow, elementéw i
wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w
przypadku braku norm - z wymaganiami okre$lonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na
biezaco przy kazdej dostawie na budowe.

Materialy, kt6re nie posiadajg odpowiednich zadwiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm panstwowych
lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢é wbudowane.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementéw i wyrobow zaréwno krajowych jak i z importu, przy czym
materialy importowane musza posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan technicznych
dla materiatow, elementéw i wyrobow albo podano je w sposob ogdlny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz
okre$lono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnieni z projektantem i Inzynierem
projektu oraz dokonac odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i
transportu na budowie wszystkich materiatow, elementow i wyrobéw zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
"Warunkach technicznych wykonania robét budowlano-montazowych" oraz szczegétowymi wymaganiami
okre$lonymi przez producentow lub dostawcéw. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje
Inzyniera projektu.

2.1.Instalacja wodna

Rury PP z PEX-a,

zawory przelotowe

baterie umywalkowe,

bateria zlewozmywakowe

tuleje ochronne,

przytacza elastyczne do armatury

taczniki do rur PP lub PEX-a

uchwyty do rurociggéw PP lub PEX-a

2.2. Kanalizacja sanitarna

rury kanalizacyjne PVC 950-160 mm,

uszczelki gumowe do rur kanalizacyjnych,



ksztattki PVC

tuleje ochronne

urzadzenia sanitarne (miska ustepowa stojaca)

umywalki fajansowe z pétpostumentem z syfonem z tworzywa

zlewozmywaki z blachy nierdzewnej z syfonem

3.SPRZET

Wykonawca powinien posiada¢ sprzet do taczenia rur PP, a takze sprzet do wykonywania przekué, bruzd i
zamurowania otwordw pod instalacje (mtoty udarowe, wiertarki ), a takze samochdéd skrzyniowy do wywozu
gruzu. Rodzaje, iloci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacji rob6t budowlanych i
montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegdlnych robdt lub ich czesci montowanych z
gotowych elementéw. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢
aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okre$lajacy jego istotne wtasciwosci

techniczne, np,: udzwig, no$no$¢, cisnienie, temperature itp.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy,
poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.
Transport materiatéw nie moze w zaden sposéb zmienia¢ wiasciwosci materiatéw, odksztatcaé ich i powodowac
uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie roboty budowlano-montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:

. Umowg,

. Projektem Wykonawczym

. Poleceniami organdw kontrolujgcych i nadzorujacych

. Warunkami Technicznymi Wykonania rob6t

. Obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:

. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych
. elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.
5.3. Instalacja wody i kanalizacji

Rurociag instalacji wody taczone bedg przez ksztattki taczone bedg przez zgrzewanie i poprzez ksztattki
zaciskowe. Wymagania ogdine dla potaczen zgrzewanych i gwintowanych okreslone sg w tomie I ,Warunkdw
technicznych wykonania i odbioru robot .....".

Rurociag instalacji kanalizacji taczone beda na wcisk. Wymagania ogéine dla potaczen na wcisk okreslone sg w

tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét .....".



Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych
lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

= wyznaczenie miejsca utozenia rur,

= wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

= przecinanie rur,

= zatoZenie tulei ochronnych,

= wykonanie potaczen.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejécia przez
przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng Sciang rury i
wewnetrzna tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.
Przej$cia przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m, przy
czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegdlno$ci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcije
wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtoka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtoka malarska
w kolorze wskazanym przez Inwestora (r6zne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji).
Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace
odpowiednig trwatos¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktérych obszarach nalezy zastosowaé
dodatkowe powtoki malarskie, na ktorych elementach instalaciji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na
etapie wykonywania instalacji.
5.4. Montaz izolacji
Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelno$ci, oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. Materiaty przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na
stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Grubo$¢ wykonanej izolacji ciepinej nie powinna sie rdzni¢ od grubosci podanej w dokumentacji techniczno-
technologicznej wigcej niz o: - -5.:,- +10 mm, przy grubosci izolacji do 100 mm wiacznie, Cato$¢ robot

przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OgolIne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac:

= kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta;

= kontrola wytrasowania miejsc montazu;

= kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji oraz wg
zatgczonego przedmiaru robét;
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
a)imdla:

= rurociggbéw wody zimnej i cieptej,

= rurociggow kanalizacyjnych

= otuliny termicznej rurociggdw,
b) 1 m3 dla

= wykonywania i zamurowania przeku¢, bruzd
d) 1 szt. dla:

= zawordw czerpalnych wraz z podejsciami,

= zawordw przelotowych,

= baterii umywalkowych,

= baterii zmywakowych

= czyszczakow kanalizacyjnych,
e) 1 kpl. dla:

= Zlewozmywakdw,

= umywalek z potpostumentami,

= ustepdw ze sptuczka ,
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji. Poszczegélne
etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie
wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentaciji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu
przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy

prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujac ich jakos¢ na biezaco.



Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i
Dokumentacjq Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogélne.
9.1. Cena i szczegdtowy zakres rob6t wykonania rob6t obejmuje:
Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonac:
a) instalacja wodociggowa
= wykonanie przeku¢ i bruzd, wyniesienie i wywoz gruzu
= montaz rurociggdw wodnych z PP lub PEX-a do wody zimnej i cieptej
= wykonanie podejs¢ doptywowych w rurociggach do zawordw czerpalnych, baterii itp.. 0 potaczeniu
sztywnym ;
= wykonanie podej$¢ doptywowych w rurociggach do baterii itp. 0 potaczeniu elastycznym;
= montaz zaworow przelotowych kulowych
= proba szczelnosci inst. wodociggowej
= ptukanie instalacji wodociggowej
= dezynfekcja instalacji wody
= jzolacja otulinami typu THERMAFLEX
b) kanalizacja wewnetrzna
= wykonanie przeku¢ i bruzd, wyniesienie i wywoz gruzu
= rurociggi kanalizacyjne w $cianach: @ 110 mm, @ 75 mm, @ 50 mm,
= wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC: @ 110 mm, @ 50 mm,
= syfony podwojne zlewowozmywakowe, syfony umywalkowe
= czyszczaki PVC kanalizacyjne @110,
= montaz zlewu, z blachy nierdzewnej
= montaz umywalek i p&tpostumentem
= montaz ustepow
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,
PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi.
BN-85/8862 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezci$nieniowe. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.



10.2. Inne dokumenty

Instrukcja techniczna producenta,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacyjnych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” —
rozdziat 10.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” ; wydane przez Polskg Korporacje

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 rok.



