ST 02.01.00

PRACE WYKONCZENIOWE DOTYCZACE

WEWNETRZNYCH CZESCI BUDYNKU
ST 02.01.9. Instalacja elektryczna

kod CPV45310000-3

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania niniejszej SST s3 wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru robét instalacji elektrycznych tylko w zakresie objetym
projektem wykonawczym zwigzanym z remontem kapitalnym budynku przy

ul. Towarowej 6 w Sochaczewie.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu - wykonawstwie roboét instalacyjnych w zakresie
instalacji elektrycznych dla obiektu wymienionego w punkcie 1.1. zgodnie z
opracowang dokumentacjg projektowa.

Stosowanie podanych norm 1 przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z innymi,

obowigzujagcymi w chwili prowadzenia robo6t, normami i przepisami.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami
,Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych” oraz aktualng

ustawg ,,Prawo Budowlane”.
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Ogolne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z
projektem wykonawczym ,Instalacji Elektrycznej” oraz ,,Warunkami
wykonania i1 odbioru robdt budowlano - montazowych”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot. W
przypadkach wymagajacych wyjasnien — uscislen lub wprowadzenia zmian
w zastosowanych rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obowigzek
powiadomienia Projektanta 1 Inspektora w celu podjecia decyzji
technicznych w proponowanym przez Wykonawce zakresie. Projekty
powykonawcze lub uzupehiajace opracowane przez Wykonawce podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji
elektrycznej pod rygorem niewaznosci.

Przy wykonaniu robot budowlano - montazowych nalezy stosowac¢ materialy
I wyroby elektroinstalacyjne posiadajace odpowiednie deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.

Stosowane materialy 1 urzadzenia musza by¢ nowe, dobrej jakosci o

parametrach wykonawczych okreslonych w opracowanej dokumentacji.

Skréocony zakres prac

Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej w calosci za wyjatkiem tablic

gtéwnych TG1 1 TG2 znajdujacych si¢ na zewnatrz przy wejsciu do

budynku

- Wpykonanie zainstalowania skrzynki izolacyjnej nad tablica TGl z
wylgcznikiem ppoz. oraz odgromnikami zgodnie z projektem

- Wykonanie tablicy administracyjnej TMA zgodnie z projektem

- Wykonanie tablic mieszkaniowych TM zgodnie z projektem

- Wykonanie linii zasilajacych do tablic mieszkaniowych TM
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- Wykonanie instalacji zasilania odbioréw technologicznych kottowni oraz
urzadzen wentylacji

- Wykonanie instalacji o§wietlenia korytarzy oraz klatki schodowe;

- Wykonanie instalacji o$wietleniowej 1 gniazd wtyczkowych w
mieszkaniach

- Wykonanie instalacji o$wietleniowej 1 gniazd wtyczkowych w
pomieszczeniach pomocniczych

- Wykonanie instalacji odgromowej

Materialy i urzadzenia

Ogolne wymagania

Przy wykonaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ materiaty 1
wyroby elektroinstalacyjne posiadajace odpowiednie deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.

Stosowane materiaty 1 urzadzenia musza by¢ nowe, dobrej jakosci o

parametrach wykonawczych okre§lonych w opracowanej dokumentacji.

Modernizacja zasilania — tablica TG1 kod CPV45315700-5

Nad tablica TGl projektuje si¢ zainstalowanie obudowy izolacyjnej
wnekowej JP65 (300 x 250 x 125) z drzwiczkami zamykanymi na klucz
YALE. W szafce zainstalowany zostanie wylacznik mechaniczny DPX
125 A z wyzwalaczem podnapi¢ciowym 230 V (gtéwny wylacznik ppoz.)
oraz odgromnik DEHNport NH (I stopien ochrony). Istniejace przewody
zasilania obiektu nalezy odlaczy¢ od zabezpieczenia gldéwnego RBK i
podlaczy¢ je do zainstalowanego wylacznika. Odejscie z wytgcznika nalezy
wprowadzi¢ do RBK w miejsce zdemontowanych przewodow.

Prace wykonywa¢ w stanie beznapigciowym w porozumieniu z ZE

Sochaczew.
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Tablica TMA kod CPV 45315700-5
Tablica TMA wyposazona w obudowg i aparaty Legrand

Obudowa nascienna Ekinoxe 3 x 18 modutéw

Rozlacznik izolacyjny matogabarytowy typu FR 302, 2-biegunowy 32 A
szt. 1

Wylacznik roznicowo-pradowy typu P302, 2-biegunowy 25 A/30 mA
szt. 2

Wylacznik nadpradowy 2-biegunowy typu S302 B10A szt. 1

Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy typu S301 B6 A szt. 1

Wylacznik nadpragdowy 1-biegunowy typu S301 B10 A szt. 7

Stycznik instalacyjny M250 1r/1z 2,5 z termikiem 1,6 + 2,5 A szt. 1
Stycznik instalacyjny M250 1r/1z 10 z termikiem 6,3 + 10 A szt. 1
Transformator bezpieczenstwa 230/24 V 63 VA szt. 1

Ochronnik przeciwprzepieciowy typu DEIN quard typ 275 nr 90600
kpl. 1

wylacznik schodowy 230 VAC nr 004704 do montazu na listwie t = 0,5
—12 min. szt. 3

Lampki sygnalizacyjne Osmoz zielona 230 V szt. 2

Przycisk zataczajacy Osmoz zielony 230 V szt. 2

Przycisk wylaczajacy Osmoz czarny 230 V szt. 2

Tablica TM kod CPV 45315700-5

Tablica TM wyposazona w obudowg¢ Legrand

Obudowa wnekowa typu RWN 1-6 wneka 250 x 230 mm
Wylacznik réznicowopradowy typ P302 2-biegunowy 25 A/30 mA
Wylacznik nadpradowy 1-bieg. S301 10 A szt. 3

Wylacznik nadpragdowy 1-bieg. S301 16 A szt. 1



3.5.
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Instalacja elektryczna w mieszkaniach kod CPV 45310000-3

Instalacja obejmuje zasilanie o§wietlenia 1 gniazd wtyczkowych.

W poszczegolnych pomieszczeniach przewidziano wypusty do podlaczenia
punktoéw $wietlnych.

Wytaczniki o§wietleniowe nalezy instalowac¢ na wys. 1,4 m od podtogi.
Gniazda wtyczkowe w pokojach zainstalowane beda na wys. 0,3 m od
podtogi. W kuchni i tazienkach gniazda hermetyczne instalowane begda
odpowiednio na wy s. 1,2 m nad blatem kuchennym i lodowka oraz 1,6 m od
podtogi w tazienkach (minimum 0,6 m od punktu czerpalnego wody).
Szczego6ty pokazano na planach instalacyjnych.

Instalacje o$wietlenia ogdlnego oraz gniazd wtykowych ogolnego
przeznaczenia nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym przewodami YDYzo 450/750 V 3x1,5 mm® YDYzo
450/750 V 3x2,5 mm? pt.

Wszystkie obwody zabezpieczy¢ wylacznikami nadprgdowymi typu S i
zbiorczo wylgcznikiem réznicowo-pragdowym o czutosci 30 mA.

Stosowa¢ sprzet ujety w zestawieniu materialow projektu budowlano-

wykonawczego.

Instalacja oSwietleniowa administracyjna kod CPV 45310000-3
Oswietlenie podstawowe

Instalacja obejmuje o$wietlenie korytarzy klatek schodowych, kotlowni,
pomieszczen pomocniczych oraz wejs¢ do budynku. W korytarzach 1
klatkach schodowych projektuje si¢ oprawy Swietlowkowe nasufitowe
zapewniajace natezenie w granicach 120 Ix. Zalaczanie os$wietlenia
projektuje si¢ przy pomocy wylacznikow chwilowych bistabilnych
podswietlonych. Czas §wiecenia nastawiony bedzie w granicach 0,5 + 12

min. na wylaczniku zainstalowanym w tablicy TMA.



3.7.

W kottowni oraz pomieszczeniach pomocniczych instalacja o$wietleniowa
zalaczana bedzie wytacznikami zainstalowanymi przy wejsciach. Oprawy
oswietleniowe zewnegtrzne w  wykonaniu JP65 zalaczane beda przy
wejsciach do budynku.

Instalacje o$wietlenia ogolnego oraz gniazd wtykowych ogdlnego
przeznaczenia nalezy wykona¢ zgodnie 2z projektem budowlano-
wykonawczym przewodami YDYzo 450/750 V 3x1,5 mm® YDYzo
450/750 V 3x2,5 mm? pt.

Wszystkie obwody zabezpieczy¢ wylacznikami nadpradowymi typu S i
zbiorczo wylgcznikiem réznicowo-pragdowym o czutosci 30 mA.

Stosowaé sprzet ujety w zestawieniu materiatow projektu budowlano-
wykonawczego.

Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne

Cze$¢ opraw oswietlenia podstawowego wyposazona bedzie w moduly
awaryjne o czasie podtrzymania §wiecenia 3 h.

Nad wyjsciami projektuje si¢ zainstalowanie opraw oswietleniowych z

piktogramem kierunkowy ,,Wyjscie ewakuacyjne”.

Instalacja zasilania urzadzen wentylacji w kotlowni

Nalezy wykona¢ instalacje elektryczng zasilajaca:

- Kociot c.0. 1,6 KW — przewodem YDYzo 450/750 V 3 x 2,5 mm* w K40

- Pompy c.0. i c.w.u. — przewodem YDYzo 450/750 V 3 x 2,5 mm* w K40

- Wentylatory dachowwe W1, W2 — przewodem YDYzo 450/750 V 3 x
2,5 mm*PVC

- Obwody gniazd wtykowych — przewodem YDYzo 450/750 V 3 x 2.5
mm? pt

- Modut MD 2.Z. czujka DEXI1, glowica MAG i syrena — przewodami
YDYz0 450/750 V 3 x 1,5 mm®% YDYzo 450/750 V 2 x 1,5 mm®
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Wszystkie obwody zabezpieczy¢ wylacznikami nadpradowymi typu S.... 1
zbiorczo — wylacznikiem réznicowopradowym o czutosci 30 mA.

Instalacj¢ elektryczng wykona¢ zgodnie 2z projektem budowlano-
wykonawczym.

Stosowaé sprzg¢t ujety w zestawieniu sprzg¢tu instalacyjnego projektu
budowlano-wykonawczego.

Rozmieszczenie urzadzen pokazane zostalo na planach projektu budowlano-
wykonawczego.

Zgodnie z wytycznymi ochrony ppoz. przejScia instalacji przez $ciany i
stropy oddzielajace strefy pozarowe zostang uszczelnione w klasie EI 120.
Uszczelnienia projektuje si¢ np. przy pomocy ,,Systemu ogniowych

przepustow PROMASTOP”.

Instalacja ochronna, ochrona przeciwporazeniowa

Kod CPV 45310000-3

Projektowane urzadzenia oraz instalacje elektryczne zasilane zostang z
projektowanej tablicy nasciennej TMA.

Wszystkie metalowe rurociggi; wodne, gazowe, c.0., kanalizacyjne, baterie
itp. nalezy podlaczy¢ lokalnymi potgczeniami wyroéwnawczymi do zacisku
magistrali polaczen wyrownawczych.

Magistrale nalezy przytaczy¢ do uziomu otokowego oraz gltownej szyny
uziemiajacej w tablicy TG1.

Wszystkie gniazda wtyczkowe musza by¢ wyposazone w styk ochronny.

Instalacja odgromowa Kod CPV 45310000-3
Instalacj¢ odgromowa na dachu — zwody poziome projektuje si¢ pretem Fe

Zn ¢ 8 na uchwytach dystansowych.
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Do instalacji przylaczone bgdg wszystkie metalowe obudowy wentylatoroéw
1 kominkéw wentylacyjnych, komin kotlowni oraz pozostale elementy
metalowe. Uziom otokowy z bednarki Fe Zn 25 x 4 ulozony bedzie na
glebokosci 0,6 m pod powierzchnig terenu. Ztacza kontrolne zainstalowane
beda na Scianie na wys. 1,5 m od powierzchni terenu.

Rezystancje uziomu sprawdzi¢ pomiarem, ktoérego wynik powinien by¢

zgodny z obowigzujaca norma.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Wylacznik pozarowy zainstalowany bedzie zgodnie z opisem w pkt. 6.1.
Przy wejsciach do budynku projektuje  si¢ zainstalowanie typowych
przyciskOw ppoz. umieszczonych w szafce przeszklonej zamykanej na
Klucz.

Przy wylacznikach nalezy umiesci¢ tabliczki ,,Gtowny wylacznik ppoz.”.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt,
zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnoS$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatow
1 sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac

akceptacje ZRU.

TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone



przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu

wydanymi przez ich wytworceg.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z
obowigzujacymi:
- Normami podstawowymi,
- Przepisami 1 rozporzadzeniami zwigzanymi z normami podstawowymi,
- Przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot,
- Przepisami BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz  ochrony
przeciwpozarowej w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu robot,
- Projektem budowlano - wykonawczym,

- Ustaleniami podjetymi w ramach nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego.

6.2. Zabezpieczenie robot
Wykonawca zapewnia przez caly okres trwania robot, az do momentu
odbioru, skuteczne zabezpieczenie wszystkich robot 1 urzadzen przez siebie
wykonywanych lub instalowanych. Wykonanie zabezpieczen nalezy do
zadan okreSlonych niniejsza specyfikacjg, a wigc w przypadku uszkodzen
spowodowanych brakiem lub niedostateczng jakoscig zabezpieczen koszty

naprawy ponosi Wykonawca

6.3. Oznakowanie instalacji
Wszystkie elementy instalacji nalezy prawidlowo oznakowaé. Listwy
montazowe podlgczen elektrycznych i1 koncowki przewodow wszystkich

polaczen elektrycznych nalezy rowniez oznakowaé, a informacje na



6.4.

1.2.

7.3.

wszystkich tablicach musza by¢ zgodne z danymi zawartymi w rysunkach

wykonawczych (powykonawczych).

Szczegolowe warunki wykonania robot

Zgodnie z opracowang dokumentacja budowlano - wykonawcza.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosSci
wykonywanych robdt. Jako$¢ robdt budowlano - montazowych jest
sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich

przepisach Prawa Budowlanego.

Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz posiadac
swiadectwa jakosci lub atesty techniczne producenta i uzyskac akceptacje

Inspektora.

Badania, proby i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych
warunkow Wykonawca uruchamia instalacj¢ oraz wykonuje proby 1 pomiary
pomontazowe.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby 1 sporzadzié
protokoly zgodnie z wymaganiami i normami obowigzujagcymi w tym
zakresie.

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiaréw i prob,

czy zainstalowane przewody, kable, aparaty, oraz Srodki ochrony spelniajg
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wymagania okre§lone w odpowiednich normach, spetniaja role ochrony i

zabezpieczenia 0sOb 1 mienia przed negatywnym oddzialywaniem instalacji

elektrycznej, nie maja uszkodzen, wad lub odporno$¢ mniejszg niz

wymagana, s3 dobrze dobrane - zainstalowane 1 wykazuja parametry

okreslone w projekcie.

Nalezy wykona¢ nast¢pujace proby i pomiary:

- sprawdzenie linii zasilajacych oraz przewodow instalacji odbiorczej,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ przewodoé6w ochronnych,

- sprawdzenie potgczen wyrdéwnawczych,

- pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej przed i po
otynkowaniu

- pomiary rezystancji uziomow

- pomiary skuteczno$ci ochrony przeciw porazeniowej,

Ocena wynikéw badan
Wyniki badah zawarte w protokotach powinny by¢ zgodne z wymaganiami

obowigzujacymi dla kontrolowanego elementu oraz instalacji.

Kontrola zgodnosci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacj¢ powykonawcza, wraz z

wynikami préob i badan.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- kompletng dokumentacj¢ techniczng powykonawczg sktadajaca si¢ z
dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone
zmiany, w 2 egzemplarzach,

- protokoly badan i pomiaréw w 2 egzemplarzach
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- Instrukcje funkcjonowania, obslugi 1 konserwacji potrzebne do

eksploatacji urzadzen

Szkolenie personelu Inwestora

Z chwilg przejecia instalacji przez Inwestora 1 w terminie z nim
uzgodnionym, Wykonawca przeszkoli personel wyznaczony przez
kierownika obiektu w zakresie postugiwania si¢ instalacja, budowa
urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementow sterowania,
bezpieczenstwa, kontroli, przekaze on réwniez wszelkie informacje

niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i biezacej obshugi instalacji.

ODBIOR ROBOT

Odbi6r robot nalezy dokonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano - montazowych.

Do wykonaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony
przez Wykonawce, a takze nadzor inwestorski 1 autorski.

W przypadku roboét zanikowych nalezy wykonywac odbiory czesciowe.
Odbioru robot powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy

udziale wykonawcy robot.

PELATNOSCI

Zasady platnosci za wykonane roboty okresla umowa.

NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty wykonywane bedg zgodnie z regulami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nastepujagcymi normami 1 przepisami:

PN-1EC 60364-5-56:1990 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych.



Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego.

Instalacje bezpieczenstwa.

PN-1EC 439-1+AC:1994 Szafy i1 tablice rozdzielcze niskiego napigcia.

Proby.
PN-87/E-05110.01-05 Urzadzenia  elektryczne  rozdzielcze  pradu
przemiennego 380V dla budownictwa.
PN-89/E-06157.01.03  Ztacza mechaniczne niskiego napigcia.

PN-90/E-93002 Roztaczniki dla instalacji budownictwa ogoélnego.
PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w budownictwie Ochrona i
bezpieczenstwo.

PN-1EC 60364-4-41:2000

PN-1EC 60364-4-443:1999

PN-1EC 60364-5-54:1999

PN-1EC 60364-6-61:2000

PN-90/E-05023

PN-1EC 60364-5-53:2000

PN-92/E-08106

Instalacje  elektryczne ~ w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zabezpieczenia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
Instalacje  elektryczne  w  obiektach
budowlanych. Ochronna przed przepigciami.
Instalacje  elektryczne  w  obiektach
budowlanych. Uziemienia i przewody
ochronne.

Instalacje  elektryczne  w  obiektach
budowlanych. Sprawdzanie.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
elektrycznych barwami lub cyframi.
Instalacje  elektryczne ~w  obiektach
budowlanych. Dob6r 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
(Kod IP)



PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogolnego
przeznaczenia do uktadania na stale. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-E-0470 Wytyczne pomontazowe badan odbiorczych.

PN-1EC 60364-5-523:2001 Instalacje  elektryczne  w  obiektach
budowlanych. Dobo6r i montaz wyposazenia

elektrycznego. ~ Obcigzalno$¢  pradowa

dlugotrwata przewodow.

PN-90/E-93002 Roztaczniki dla instalacji budownictwa
ogolnego.

PN-90/E-93003 Wytaczniki instalacyjne.

PN-1EC-598-1A1:1994 Oprawy oswietleniowe. Informacje ogolne
I wymagania.

PN-1EC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Instalacje o§wietlenia
zewngetrznego

PN-79/E-06314 Oprawy oswietlenia elektrycznego

zewngetrznego

Inne dokumenty:

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instytut Energetyki -
WEMA 1988 r.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” wraz z po6zniejszymi
Zmianami

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81 21990 1.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom

V wydawnictwo ,,Arkady” 1988 r.



