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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE DLA:
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

W SOCHACZEWIE, DZIALKA NR EWID. GRUNTU NR 2201, OBR. SOCHACZEW BORYSZEW

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r (Dz.U. nr 202 z dnia 16.09.2004r poz.2072) w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Opracowanie: Jarostaw Byszewski

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwiazanych z instalacja teletechniczna dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w

Sochaczewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wyko-

nanie instalacji teletechnicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sochaczewie.
Zakres robdt obejmuje:
a) wyznaczenie i wykucie bruzd dla instalacji o§wietlenia i gniazd wtyczkowych.
b) wykonanie otworéw w $cianach oraz stropach
¢) wykonanie otworéw pod osprzet
d) utozenie i mocowanie rurek ochronnych
e) wciagnigcie przewoddow do rurek

f) montaz gniazd RTV, telefonicznych
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g) wykonanie prob montazowych i pomiaréw

h) niezbedne roboty towarzyszace

1.4. Prace towarzyszace 1 tymczasowe

Dla wykonania rob6t podstawowych niezbgdne do wykonania sg nastgpujace roboty towarzyszace i

tymczasowe:
e zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczna,
® zorganizowanie zaplecza budowy

e zabezpieczenie terenu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okre$leniami ujgtymi w odpowiednich normach i prze-

pisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa specyfikacja wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora nadzoru.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materialéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typow) urzadzen i osprz¢tu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem

wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiazujacym trybie z Inspektorem.

Materialy

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetniaé wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia do

stosowania, deklaracj¢ zgodnos$ci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Maszyny, urzadzenia i inne wyroby instalowane w obiekcie, powinny odpowiada¢ wymaganiom
jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i posiada¢ znak "CE". Wyroby nie podlegajace
obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa powinny mie¢ udokumentowana dobra
jakos¢ i spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wlasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu maja
stuzy¢.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowa¢ zgodnie z Aprobata
Techniczng Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw

budowlanych (Dz. nr 107 poz.679 z 1998r.).
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2.1.

Materialy budowlane stosowane do wykonania przedmiotu zamdéwienia musza spetnia¢ wymogi art.
10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. 2004 nr 198 poz. 2041).

Materiaty budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie 1 musza posiada¢ informacj¢ od producenta zawierajaca:
a) okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany;

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwg, nazwe¢ handlowa, typ, odmiang, gatunek i klase

wedlug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra potwierdzono zgodnos¢

wyrobu budowlanego;
d) numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
e) inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanym systemie oceny

zgodno$ci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze
wbudowane materialy sa dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo

Budowlane.

Przewdd telekomunikacyjny o izolacji i powloce polwinitowej Kod CPV - 45314310-7

2.2. Puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o $rednicy 60 mm i rozgat¢Zzne o $rednicy 80 mm.

23

Kod CPV -45314320-0
._Gniazda antenowe podtynkowe koncowe. Kod CPV - 45314320-0

2.4. Gniazda telefonicyne podtynkowe koncowe. Kod CPV - 45314320-0

2.5

. Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do ... mm. Kod CPV - 45317000-2

(1) Odbidér materialéw na budowie
® Materialy takie jak tablice rozdzielcze, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na
budowe¢ wraz ze $wiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.
® Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci

i zgodno$ci z danymi wytworcey.
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3.

® W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych mie¢ wptyw na
jako$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozoér techniczny robot.

(2) Skiadowanie materiatéw na budowie

® Skladowanie materialéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowac
wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwo$ci materialéw oraz wymagania w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji
robo6t, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego

uzytkowania.

Transport
Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z umowa 1 dokumentacja projektowa oraz za
jako$¢ materiatow.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczna, przedmiarem robét i zalaczonymi rysunkami

technicznymi w oparciu o obowiazujace przepisy i normy wykonania i odbioru robot.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych

instalacji, a takze trwalos$ci eksploatacyjne;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét

zostana (jesli wymagac bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robdt, a takze w normach i wytycznych

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawceg nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowiazek zapoznac¢ sig z instrukcjami montazu materialow i urzadzen opracowanymi przez

producentéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robé6t uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne

1 technologiczne, w jakich dana instalacja bgdzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. PrzejScia przez $ciany i stropy

PrzejScia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez §ciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

- przejécia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejécia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢é wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi

nalezy rury z tworzyw sztucznych .

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i1 bezpieczne
jego osadzenie.

Do mocowania sprzgtu i osprzg¢tu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podiozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca

kotkéw 1 $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.
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5.6. Podejscie do odbiornikéw

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy wykonywaé

przewodami ulozonymi w rurkach ochronnych ulozonych w bruzdach wykonanych w tych $cianach, na

stropach przestrzeni migdzystropowej lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach

np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewoddéw

5.7.1. Przewody izolowane jednozylowe i kabelkowe w rurkach.

a)

b)

Uktadanie rur

Rury nalezy uklada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konice rur przed polaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu irodzaju tworzywa taczenie rur ze soba oraz sprzgtem i osprze¢tem nalezy
wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkregcanie nagwintowanych koncéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac za pomoca ztaczek elastycznych.

Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ ukladania rur z wciagnigtymi w nie
przewodami.

wciaganie przewodow

Przed przystapieniem do wciagania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzgtu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowosc.

Wciaganie przewodéw nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzgtu montazowego. Nie wolno
do tego celu stosowa¢ przewoddw, ktore pdzniej zostana uzyte w instalacji. Laczenie przewodow

wykona¢ wg wcze$niej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe w korytkach kablowych

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac¢ bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podloza, utozenie

korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w .

5.8. Laczenie przewodéw

Laczenia przewodéw nalezy dokonywa¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno

stosowac potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na

zewnatrz przewody, asamo ich podlaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob

podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprgzenia. Do

danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten

jest przygotowany.
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W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, pomigdzy
oczkiem a nakretka oraz pomig¢dzy oczkami powinny znajdowaé sie¢ podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna za-
pewniaé prawidlowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych.

Konfice przewodéw miedzianych zzylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokladnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika
1 warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ wrurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sa do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gi¢tkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gig¢tkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.11. Proby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar parametréw telekomunikacyjnych przewodéw

6. Kontrola jakosci robot
(1) Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], i przepisow [5].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:
- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja DTR,

7. Wadliwie wykonane elementy robot
Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji zostang
przez Inspektora nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy robodt, ktére wykazuja odstgpstwa od dokumentacji projektowej i specyfikacji

zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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8. Obmiar robot

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Jednostka obmiarowa dla:

- kabli, przewodéw, rurek ochronnych jest - metr, odcinek

- dla gniazd, facznikéw, tablic - kpl.

Obmiar robot wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robé6t, na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar okreslat bedzie faktyczny zakres
wykonanych rob6t w jednostkach przyjetych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

Obmiar nalezy sporzadzi¢ wg. zalozen przyjetych w katalogach.

Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksiazki obmiaréw.

9. Odbior robot

9.1. Odbidr robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

9.2. Odbiory czesSciowe

9.3. Odbiory koncowe

9.4. Odbiory ostateczne

Gotowos¢ danej czgsci rob6t do odbioru, lub gotowos$¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca wpisem
w dzienniku budowy i jednocze$nie powiadomi Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony nie
p6zniej niz 3 dni od daty zgloszenia.

Podstawowym dokumentem begdzie protokét odbioru ostatecznego sporzadzony wg wymagan Inwestora.
Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbidr gwarancyjny bedzie podlegat

na ocenie rob6t zwigzanych z usunigciem wad i usterek, ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancji i rekojmi.

10. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowi ustalona dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, badania i wymagania.

Warunki ptatnosci wedlug umowy.
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10. Przepisy zwigzane
BN-84/8984-10

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnetrzne. Ogolne wymagania
BN-89/8984-17/03

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogoélne wymagania i badania

PN-88/E-08501

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-IEC 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogélne zasady systemu
alfanumerycznego

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 50310:2002

Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych charakterystyk

PN-IEC 60364-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych
PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura

rozdzielcza i sterownicza
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PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

ochrony przed przepieciami
PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczenia izolacyjnego i taczenia
PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-548:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

uziemiajace i potagczenia wyrdwnawcze instalacji informatycznych
PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 61312-1:2001

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogolne

PN-IEC 61312-2:2003

Urzadzenia do

Aparatura

Uziemienia i

Uziemienia i

Uziemienia i

Uktady

Instalacje

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. (LEMP). Czesc 2: Ekranowanie obiektow,

potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia

10z10



