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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w zakresie wykonania kottowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym..

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wyzej wymienionych.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej kottowni gazowej na parterze .

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
Kottownia;

montaz kotta o mocy 128 kW,

montaz pomp obiegu grzewczego C.O i c.w.u.

montaz armatury, wodomierza do pomiaru ilosci ubytkéw wody, urzgdzen zabezpieczajgcych
przed zanieczyszczeniem, stacji uzdatniania wody do instalacji grzewczej .

montaz urzgdzen zabezpieczajgcych po stronie uktadu grzewczego C.O.

montaz instalacji odprowadzenia spalin dla kotta,

montaz rurociggéw technologicznych,

zabezpieczenie antykorozyjne,

wykonanie izolacji termicznej,

1.3. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robot
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

. MATERIALY

Do wykonania kottowni i magazynu oleju mogg by¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania kottowni i magazynu oleju muszg posiada¢ aktualne

polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
3
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zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspekiora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

¢ |Instalacja technologiczna wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu wg. normy
PN-85/H-74219 o potgczeniach spawanych.

e |Instalacja wodociggowa wykonana bedzie z rur stalowych $rednich ocynkowanych
gwintowane ze stali 10 BX wg. normy PN-85/H-74244, PN-79/H-74392.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz iwewnagtrz, bez

widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Urzadzenia i armatura

Z uwagi na brak krajowych norm wykonawczych i jako$ciowych przedstawionych ponizej

urzadzen, forme wykonania okreslono jakoscig wyrobéw wyszczegdlnionych producentéw.

[ ]

Kociot gazowy De Dietrich C230-130ECO 1kpl. 199 KW De Dietrich
‘0 kZ)zll\r/v()r bezpieczenstwa membranowy typu 1915 1szt 34 SYR
Czujnik poziomu wody w instalacji typu 933.1 1 szt. SYR
Zawér kulowy odcinajacy typu WK 2a 6 szt. Dn 65 EFAR
Manometr tarczowy o $rednicy tarczy 100mm z 9szt 0-1 MPa KEM
zaworem manometrycznym
Termomanometr tarczowy o Srednicy tarczy 0-1 MPa
3 szt. KFM
100mm z zaworem manometrycznym 0-100°C
Q= 7,6 m3/h
Pompa obiegowa kottowa typu H=2,1 mH20
MAGNA 65-60 FN szt P1= 160W Grundfos
Pmax= 450W
Zawor zwrotny miedzykotnierzowy typ WKP1 1 szt. Dn65 ; PN16 EFAR
Filtr siatkowy kotnierzowy typ WKOF 1 szt. Dn 65; PN16 EFAR
Spr.zeglo. . hydrauliczne [220 MHES z 1szt Dn 65 MEIBES
odpowietrznikiem automatycznym i odmulaczem
. Dn100; Wykonanie
Rozdzielacz powrotny 1 szt 1=1000mm indywidualne
Rozdzielacz zasilajacy 1 szt Dn 100 Wykonanie
[=1000mm indywidualne
Termometr tarczowy 4 szt 0-100°C KFM
Zawoér rbwnowazacy typ STAD 2 szt. Dn50 TA-H
% Zawor kulowy kotnierzowy odcinajacy typu WK 6 szt Dn 50 EFAR
Cieptomierz  ultradzwigkowy  (przetwornik Dn 40
przeptywu) typ Multical 401 (66-W-0-2-A-J) 1kpl. Kvs=39m3/h KAMSTRUP
. Qn=10m3/h
-Opcja
Filtr siatkowy kotnierzowy typ WKOF 1 szt. Dn 50 ; PN16 EFAR
Syl awor requiacyny trojdrogony ypu BR 321yt | Dn 32;Ku=16mah HONEYWELL
Gumowy kompensator drgan 2 szt. Dn 40
Pompa obiegowa c.0. typu 1 szt ?—I== :53 r?wITZ:S(/Dh Grundfos
MAGNA UPE 40-100 F ' -
Pmax= 180W
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Zawor zwrotny miedzykotnierzowy typ WKP1 1 szt. Dn50 ; PN16 EFAR
Gumowy kompensator drgan 2 szt. Dn 32
. Q= 6 m3/h
Pompa tadujaca zas. C.w.u. . typu _
MAGNA UPE 32-100 F 1 szt. H=3 _mHZO Grundfos
Pmax= 180W
. Podgr;ewacz pojemnosciowy cieptej wody 1sat V=650 | De Dietrich
uzytkowej typ B650
Cieptomierz  ultradzwigkowy  (przetwornik Dn 40
przeptywu) typ Multical 401 (66-W-0-2-A-J) 1kpl. Kvs=39m3/h KAMSTRUP
- Opcja Qn=10m3/h
GWZawor kulowy odcinajacy gwintowany typ WKC1 1szt Dn 50 EFAR
GWZawor kulowy odcinajacy gwintowany typ WKC1 257t Dn 25 EFAR
Q= 0,13 m3/h
Pompa cyrkulacyjna C.w.u. . typu H=1 mH20
Alpha2 25-60 N 180:1x230V Tszt P1=37 W Grundfos
Pmax= 45W
Zawor zwrotny gwintowany typ WKP3 1 szt. Dn25 EFAR
Naczynie wzbiorcze c.w.u. przeponowe typu Ve=601
reflex refix DTS5 60 | - fgcznie z armaturg 1 szt. REFLEX
przeptywowa, oddzielajaca i oprozniajaca flowjet.
5 aZrawor bezpieczenstwa membranowy typu 2115 1sat Dn20: d0=14mm SYR
Ngczynie wzbiorcze..' przeponowe typu 100N - 1szt Ve= _1 001 REFLEX
tacznie z szybkoztaczka i zaworem spustowym Vu=91
Zawor kulowy Odwadniajacy gwintowany typ Wg
WKC1 Gw potrzeb Dn15 EFAR
deowietrznik automatyczny z  zaworem Wg Dn 15 TACO
odcinajacym potrzeb
Zawor kulowy Odcinajacy gwintowany typ
WKC1 Gw 2 szt. Dn32 EFAR
s VZ\ﬁspol napetniajacy stacja uzdatniania wody s 1 CosmoWater
' ’ ’ CONC1S
1 kpl.
Zestaw automatyki kottowni 1 kpl Wg proj automatyki
Uklad neutralizacji kondensatu (kotty 120 do Dedykowany dla .
350 kW) pakiet DU14 Tkpl. kotla DeDietrich
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B. Komin
iy Przyktadowy

Nazwa elementu llos¢ Charakterystyka Producent/
KOMIN
Zmiana przekroju 150-180mm RD z :

poditgczeniem do kotta typ MKKD 15zt 11150-180mm MK Zary
Kolano 90 stopni BGK typ MKKD 1 szt 1180mm MK Zary
Prostka dwuptaszczowa -Rura ATK .

L=0k 250mm typ MKKD 1 szt. 1180mm MK Zary
Trojnik  dwupfaszczowy -  pofaczenie ;

czopucha z kominem AFK90 typ MKKD szt 1180mm MK Zary
Wyczystka dwuptaszczowa POK typ MKKD 1szt. 1180mm MK Zary
PrzejScie przez dach skos$ny 1s7t 1180mm MK Zary
Rura ATK L=1000 typ MKKD 14 szt. 1180mm MK Zary
Zakonczenie ustnikowe MAL 1 szt. 1180mm MK Zary
Podstawa komina 1 szt. 1180mm MK Zary
Wszelkie niezbedne elementy wsporcze i 1 kol

montazowe P

2.3. Materiaty do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

2.4. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggébw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej:

- przewody zasilajgce o $rednicy Dn20+Dn100 - gr. 25mm,

- przewody powrotne o $rednicy Dn20+Dn100 - gr. 20mm,

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

lzolacje termiczne wg. normy PN-70/H-97051, PN-70/H-97053, PN-77/M-34030,
BN-75/6755-10, BN-75/6755-14, BN-75/6755-15.

. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarébwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych
materiatéw.
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4.1. Rury

e Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Urzadzenia

e Transport urzgdzen do kottowni i magazynu oleju powinien odbywac sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie urzadzen na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety
powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastagpito
ich przemieszczanie iuszkodzenie urzadzeh. Dopuszcza sie transportowanie urzgadzen
luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

e Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$é. Armature
nalezy skitadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna byc¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢é w magazynach Ilub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

e Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

e Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

e Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

¢ Rurociggi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

e Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowacé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

¢ Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

¢ Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

Rurociagi nalezy prowadzic¢ przy $cianach lub przy stropie na wspornikach. Gdy konstrukcja
sciany lub stropu nie pozwala na takie obcigzenie, rurociggi nalezy mocowaé na
konstrukcjach wsporczych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podtodze
pomieszczenia. Na konstrukcjach wsporczych nalezy rowniez osadzi¢ urzadzenia jak

7
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naczynia przeponowe, odmulacze, duze pompy, elementy kominowe i inne, ktérych masa i
wymiary gabarytowe mogg stwarza¢ trudnosci z ich montazem i demontazem lub mogag
powodowa¢ nadmierne obcigzenie rurociggéw, na ktérych sg montowane. Odpowiednie
konstrukcje wsporcze stosowaé takze w poblizu potgczen elastycznych elementéw
rurociagow (kompensatory wydtuzen termicznych, elastyczne amortyzatory drgan itp.).
Rurociag powrotny powinien znajdowaé sie nie nizej niz 30cm nad poditoga. Odlegtosé
pomiedzy przewodem zasilajgcym i powrotnym nie powinna by¢ mniejsza niz 60cm.
Odlegtosc¢ tych przewodow od $cian nie powinna by¢ mniejsza niz 50cm.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢é wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany istropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Ditugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pierscieniowej instalacji olejowej do kottowni, na catej dtugosci i wysokosci, nalezy
prowadzi¢ w obudowie o odpornosci ogniowej IE60.

Przewody instalacji wlewu paliwa dla zbiornika olejowego dla agregatdéw, przy przejsciu
przez przedsionek nalezy prowadzi¢ w obudowie o odpornosci ogniowej IE60.

5.2. Montaz urzadzen

Kottownia powinna by¢ wydzielona przeciwpozarowo w klasie EI60, drzwi p.poz. otwierane
na zewnatrz o odpornosci ogniowej IE30.

Kottownia nie wymaga statej obstugi , tylko okresowych przegladéw.

Obstuga kottowni powinna by¢ przeszkolona w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczenstwa pozarowego oraz postepowania na wypadek pozaru.

Przez pomieszczenie kottowni nie powinny przebiegac kable elekiryczne nie przeznaczone
Dla w/w pomieszczenia.

Pomieszczenie kottowni winno mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng oraz powinno byc¢
wyposazone w dostepny z zewnatrz awaryjny wytacznik pragdu dla natychmiastowego
wytgczenia prgdu w kottowni . W rozdzielni przewidzie¢ gniazdo na napiecie bezpieczne oraz
gniazdo 230V. Instalacje wykona¢ jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem.

Posadzka kottowni wykonana z materiatbw nieiskrzacych i antyelektrostatycznych.
Odwodnienie posadzki do kanalizacji sanitarnej przez kratke sciekowa.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje techniczno ruchowg , niezbedne schematy
instalacyjne w formie tablic oraz instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z
wykazem telefonéw alarmowych. Kottownie nalezy wyposazy¢ w uktad automatyczne;j
regulaciji.

Kotty ustawi¢ na fundamencie o wysokosci 10 cm z betonu B-15.

Kotty powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowa z podstawowymi danymi.
Kotty powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg oraz mie¢ izolacje cieptochronna.

Kotlty zabezpieczone bedg membranowymi zaworami bezpieczenstwa usytuowany na
odplywie cieptej wody z kotla do instalacji c.o. 1 przed zaworem odcinajacym zgodnie z
wymaganiami norm PN-B-02414, PN-B-02416 1 PN-B-02440. Instalacja zabezpieczona
bedzie zamknietym przeponowym naczyniem wzbiorczym usytuowanym na przewodzie
powrotnym z instalacji c.o.

Obiegi grzewcze wymuszone pompami obstugiwane bedg przez zawory mieszajgce
tréjdrogowe z sitownikami.

Pompy montowaé bezposrednio na rurociggu z zastosowaniem na ssaniu: zaworéw
odcinajgcych i manometréw i ttoczeniu: zaworéw odcinajgcych, zwrotnych i manometrow.
Odprowadzenie spalin poprzez czopuch ze stali nierdzewnej w systemie dwusciennym g
350 mm i komin ze stali nierdzewnej w systemie dwusciennym @ 350 mm. Wiasciciel
kottowni zobowigzany jest do usuwania zanieczyszczen z przewodow spalinowych co

8
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najmniej dwa razy do roku.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Przewody doprowadzajgce i powrotne w kottowni powinny byé wyposazone w armature

odcinajaca, znajdujgcg sie w pomieszczeniu.

W kazdym najnizszym punkcie kottowni, na rurociggach nalezy zainstalowa¢ zawory

umozliwiajace spust wody.

W kazdym najwyzszym punkcie nalezy zainstalowa¢ zawory umozliwiajgce odpowietrzenie

lub odpowietrzniki automatyczne.

Rurociggi spustowe od zaworéw bezpieczenstwa i od zaworéw spustowych nalezy

wyprowadzi¢ nad posadzke.

Do uzupetniania ztadu wody w instalacji ogrzewczej stosowaé stacje uzdatniania wody

podtaczong do przewodu wody zimnej wraz z roztgcznym zaworem napetniajgcym z

manometrem

Dopuszcza sie stosowanie armatury odcinajgcej faczonej z rurociggiem przez spawanie.

Zawory regulacyjne sterowane automatycznie montowaé¢ w potozeniu zgodnym z instrukcja

montazu producenta, Zawordéw z sitownikiem elektrycznym nie montowa¢ w pozycji z

sitownikiem skierowanym do dotu (sitownik pod zaworem).

W kottowni nalezy zainstalowac:

- termometry na rurociggach zasilajgcym i powrotnym z kazdego kotta oraz na rurociggach
zasilajgcym i powrotnym obiegéw grzewczych,

- manometry tarczowe na rurociggach zasilajagcym i powrotnym z kazdego kotta,
rozdzielaczach zasilajgcym i powrotnym oraz przed i za pompami

- filtry siatkowe przed pompami.

- odmulacz jako sprzegto hydrauliczne oddzielajgce obwdd kottowy od grzewczych.

Nie nalezy montowac¢ aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami wody

zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a takze w poblizy wylotéw kréécow

spustowych wody z rurociggéw i zaworéw bezpieczenstwa itp.

5.4. Badania i uruchomienie

Sprawdzenie szczelnosci urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i zaslepionych
gtébwnych zaworach odcinajgcych kottownie od instalacji ogrzewczej. Badania nalezy
przeprowadzi¢ przez napetnienie urzadzenia woda zimng i podniesienie cisnienia do
wartosci o 50% wiekszej od wartosci przewidywanego cisnienia roboczego w miejscu
przytgczenia do sieci cieplnej, jednak nie mniejszej niz 1,0 MPa. Cisnienie prébne nalezy
utrzymac co najmniej przez 30 min, dokonujac przy tym ogledzin wszystkich potaczeh. Z
pozytywnego wyniku préby szczelnosci nalezy spisaé protokot.

Sprawdzenie zgodnosci przeptywu strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami
dokumentacji technicznej nalezy przeprowadzi¢ po prébie szczelnosci i powtdrnym
potaczeniu z wewnetrzng instalacjg ogrzewcza oraz po otwarciu przeptywu czynnika
grzejnego.

Sprawdzenie zawordw bezpieczenstwa polega na powodowaniu wzrostu cisnienia
przeptywajgcego czynnika grzejnego ponad ustalone dla kazdego zaworu cisnienie i
obserwacje manometrow zwigzanych z odnosnym zaworem bezpieczenstwa. Zawor
bezpieczenstwa powinien zadziata¢ z chwilg przekroczenia dopuszczalnego cisnienia 0 10%.
Sprawdzenie zawordéw automatycznej regulacji temperatury instalacji ogrzewczych polega na
stwierdzeniu czy z chwilg osiaggniecia granicznej temperatury nastepuje automatyczne
ograniczenie lub zamkniecie przeptywu czynnika grzejnego przez kociot. Sprawdzenie
prawidtowosci dziatania urzadzen automatycznej regulacji moze odbywac sie tylko w okresie
ogrzewczym i powinno by¢ przeprowadzone przy odbiorze urzadzenia centralnego
ogrzewania w okresie ogrzewczym.

Ze sprawdzenia prawidtowego dziatania armatury automatycznej regulacji nalezy spisac
odpowiedni protokot.

5.5. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

Po wykonaniu prob wszystkie rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
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Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozjg. Przygotowanie

powierzchni stali, staliwa izeliwa do malowania. Ogblne wytyczne”,: podtoze nalezy

przygotowac¢ do malowania poprzez oczyszczenie do osiggniecia drugiego stopnia czystosci

wg PN-70/H-97050 ,Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali

do malowania”.

Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:

- 1 x farba olejno-zywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara
metaliczna (cynkol) o symbolu 221-004-950,

- 2 x emalia ftalowa ogélnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850.

Wyroby malarskie nalezy przygotowywac i stosowaé zgodnie z instrukcja producenta oraz

normg PN-79/H-97070 ,Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowane. Ogdlne wytyczne”.

Nalezy sprawdzi¢, czy wyroby posiadajg atest producenta oraz czy termin gwarancji nie

zostat przekroczony.

Przed potozeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do

malowania nalezy odkurzy¢ i odttusci¢. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem

i zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowujgc farbe do malowania nalezy usung¢

ewentualny kozuch, dokfadnie jg wymieszaé, uzywajgc benzyny do lakierow — rozcienczy¢

do lepkosci roboczej oraz przefiltrowacé. Czas schniecia poszczegblnych warstw wynosi 48

godzin. Grubos¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ 90 um.

Z uwagi na zawartos¢ w farbach sktadnikéw palnych itoksycznych, podczas malowania

nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisbw ppoz ibhp, szczegélnie przy pracy

w pomieszczeniach zamknietych.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakohczeniu montazu rurociggbw i urzadzen
przeprowadzeniu proby szczelnosci iwykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk ipowinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow
elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem kottowni i magazynu oleju powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Wewnetrzng kontrole robo6t podczas wykonywania prac powinna przeprowadzac firma
wykonawcza we wilasnym zakresie. Kontrole z ramienia Inwestora przeprowadza¢ bedzie
inspektor nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z

dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw

robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét

zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych

zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o

zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jednostki obmiaréw robot ;

- m. (metr) - wykonanej i odebranej instalacji kottowej, olejowej, napetniajacej i
odpowietrzajgcej, rur ochronnych.

- kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urzadzen: kottbw, automatyki, zbiornikéw oleju,
rozdzielaczy co, stacji uzdatniania wody.

- szt. (sztuk) — pompy, filtry, zawory tréjdrogowe, regulacyjne, rbwnowazgce, odcinajgce,
zwrotne, uchwyty mocujgce, armatury kontrolno-pomiarowe;j

- r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych.

- m? (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowan rurociggéw i izolagji
termicznych.

- m-g (motogodziny) - praca transportu,

. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-
64/B-10400.
Odbiér robot polega na:
sprawdzeniu jakosci uzytych materiatow oraz urzgdzen do montazu,
sprawdzeniu wynikow przeprowadzonych badan i pomiaréw,
sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg etapom odbioru:

— odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi robét czesciowych,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robo6t. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzana przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznacza komisja.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

11




REMONT KAPITALNY BUDYNKU PRZY UL. TOWAROWEJ 6 W SOCHACZEWIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

- badania jakosciowe wody z wynikiem pozytywnym,

- préby cisnieniowe na zimno i gorgco z wynikiem pozytywnym.

- protokoty odbioréw robét zanikajgcych i czesciowych,

- protokéty odbioru robét (oryginaty) przy udziale przez; Przedsigbiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji, Zaktady Gazownicze oraz przekazanie robot zewnetrznych wiascicielom
urzadzen.

- dziennik budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

e Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ ( kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

e Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac;

— robocizne bezposrednig wraz towarzyszgacymi kosztami

— wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnie
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

e PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

e PN-B-02414: 1999. ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych  systemu zamknietego z naczyniami  wzbiorczymi  przeponowymi.
Wymagania”.

e PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

e PN-59/B—-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Warunki i
badania techniczne przy odbiorze.

e PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Og6lne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

e PN -B-02421: 2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

e PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania ibadania
dotyczace jakosci wody”.
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e PN-81/B—10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

e PN-H-74246:1996 ,Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorgco okreslonego stosowania”.

e PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogblne wytyczne”.

e PN-79/H-97070 ,Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowane. Ogolne wytyczne”.

e PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001 ,Farby ilakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich”.

10.2. Dokumenty
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
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