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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.

1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (Sifwymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robét przy
realizacji inwestycji pn. Budowa polegap na przebudowie wraz z nadbudawozbudovg budynku ustugowo-
handlowego w Sochaczewie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podst@pracowania szczego6towe] specyfikacji technic88T) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnaymagania ogélne, wspdlne dla rob6t budowlanygktpbh
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymesypfikacjami technicznymi (SST) .

Og0llIny zakres robét do wykonania w ramach ninigjezerzedsiwziecia wraz z numerami specyfikacji oraz kodami
CPV obejmuije:

NR
SPEC. KOD CPV ZAKRES ROBOT

B-01 45110000-1 Roboty rozbiorkowe

B-01 45320000-6 Roboty przeciwwilgoceow
B-01 45111200-0 Roboty ziemne

B-01 45262500-6 Roboty murowe

B-01 45223500-1 Roboty konstrukcyjne

B-01 45262310-7 Zbrojenie

B-01 45260000-7 Konstrukcja, pokrycéeldu, izolacja
B-01 45421141-4Scianki dziatowe

.B-01 45421100-5 Stolarka okienna i doxwva

10. B-01 45410000-4 Tynki i okladziny westirzne
11. B-01 45432100-5 Pod®i posadzki

12. B-01 45421146-9 Sufity podwieszane
13.B-01 45442100-8 Malowanie

14.B-01 45223110-0 Elementy kowals#lasarskie
15.B-01 45313100-5 Winda osobowa + schadota
16. B-01 45443000-4 Elewacja

17.B-01 45450000-6 Roboty zextnane

©CoNOUMWNE

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdéda s¢ z czsci ogolnej zwanej OgoinSpecyfikacy
Technicza (ST) i z czéci szczegbtowej zwanej Szczegotowymi Specyfikacjieuhnicznymi (SST).

Zakres robot przewidziany do wykonania zostatyuyv Szczegotowych Specyfikacjach Technicznychreidaley
stosowa tacznie z Ogola Specyfikacy Technicza.

1.3.1 Informacje o terenie budowy

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmiowa

- ogrodzenie wysokai min 1,5 m

- opomiarowanie energii elektrycznej i wody

- urzgdzenia socjalno bytowe

- urzgdzenie drég dojazdowych, p-pdtadek i zadasze

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdiie przestrzegaprzepiséw dotycreych bezpiecagstwa i higieny pracy.

1.4.0kreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:



1.4.1.0biekcie budowlanym — naleéy przez to rozumie:

a)budynek wraz z instalacjami i ydzeniami technicznymi,

b) budowk stanowijcy catas¢ techniczno- sytkows wraz z instalacjami i ugzizeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2.budynku — nalery przez to rozumigtaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomg@rzegrod budowlanych oraz posiada fundamentytdac

1.4.3 budowli — nalezry przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowmosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolopce
maszty antenowe, wolno siop trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczzi@prniki, wolno stajce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalbdigekow, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatnianiaywkaonstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne pfe& dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budmsplertowe,
cmentarze, pomniki, a taé& cz$ci budowlane urgdzea technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzdzen) oraz fundamenty pod maszyny i gnizenia, jako odtbne pod wzgldem technicznym eZci
przedmiotéw sktadagych st na catéc¢ uzytkows.

1.4.4 obiekcie matej architektury — nalery przez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegolém:
a)kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,

b) posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgye

c) uzytkowe stizace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgaku, jak: piaskownice, Htawki, drabinki,
smietniki.

1.4.5.tymczasowym obiekcie budowlanym- nalery przez to rozumigobiekt budowlany przeznaczony do
czasowego zytkowania w okresie krétszym od jego trwadotechnicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a taé obiekt budowlany nie ppizony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzeds ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pokitpneumatyczne, ugdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6.budowie — naley przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w ollienym miejscu, a tate
odbudowg, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.7.robotach budowlanych— naley przez to rozumiebudow, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8 remoncie— nalezy przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajicych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéguywh biezgcej konserwaciji

1.4.9.urzadzeniach budowlanych- naley przez to rozumieurzadzenia techniczne zwiane z obiektem
budowlanym zapewnigge maliwosé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stace oczyszczaniu lub gromadzegaiekow, a take przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pgcietniki.

1.4.10terenie budowy— nalery przez to rozumieprzestrzé, w ktérej prowadzoneagoboty budowlane wraz z
przestrzenj zajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.11 pozwoleniu na budove — naley przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalajca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowldnymych nz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12.dokumentacji budowy — naley przez to rozumigpozwolenie na budoywvraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorévegzowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i
opisy stugce realizacji obiektu, operaty geodezyjne akis¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metod; montau — take dziennik montau.

1.4.13 dokumentacji powykonawczej— nalery przez to rozumiedokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezgjnpomiarami powykonawczymi.

1.4.14 aprobacie technicznej- nalery przez to rozumiepozytywry ocer techniczig wyrobu, stwierdzajca jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.



1.4.15wikasciwym organie — nalery przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lulaorg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownietdwtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.16 wyrobie budowlanym — naley przez to rozumiewyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgoéno
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojehy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym pajczeniu stanovgicym integralig catas¢ uzytkowa.

1.4.17 drodze tymczasowej (montaowej) — naley przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowanprzeznaczan
do ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonywania, wideiarg do usunjcia po
ich zakaiczeniu.

1.4.18.dzienniku budowy — nalery przez to rozumigedziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zatar
okolicznasci zachodzcych w czasie wykonywania robaét.

1.4.19 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawebot, upowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow odpowiedzialné za
prowadzog budowe.

1.4.20.rejestrze obmiaréw— nalery przez to rozumie— akceptowanprzez Inspektora nadzoru ke z
ponumerowanymi stronami, $hcg do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych ganikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21 laboratorium — nalery przez to rozumiglaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Eejaaego, niezkdne do przeprowadzania

niezlednych badai prob zwhzanych z ocenjakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.22.materiatach — nalezy przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réamozne
tworzywa i wyroby niezbdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacpjektovy i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.4.23.0dpowiedniej zgodndci — nalery przez to rozumiezgodndé wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaty oldlene — z przeeinymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.24 poleceniu Inspektora nadzoru— naley przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyeez sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25 projektancie — naleyy przez to rozumieuprawnion osole prawry lub fizyczry bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.26.inspektorze nadzoru inwestorskiege- osoba posiadga odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyk
zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje techniczne w budownictwiérey
inwestor powierza nadzor nad budpebiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy $tova na

budowie i wykonuje biggca kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianiach
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikeych, badaniu i odbiorze instalacji oraz4tzer technicznych, jak

réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.27 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji)— opracowana przez projektanta lub dostaweadzea
technicznych i maszyn, ol§lajaca rodzaje i kolejni& lub wspotzalenos¢é czynnaci obstugi, przegldow i
zabiegow konserwacyjnych, warunieych ich efektywne i bezpieczneytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniesktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu uthnego.



1.4.28.stotnych wymaganiach— oznaczaj wymagania dotyege bezpiecaestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspoélnego, jakie maja spétrohoty budowlane.

1.4.29.normach europejskich— oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczf@NELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»<dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnyrasadami dziatania tych organizacji.

1.4.30.przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rgim@tstawowych w kolejréai
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym episub wskazaniem podstaw ustatgich szczegotowy
opis, oraz wskazangzczegotowych specyfikacji technicznych wykonamihioru robét budowlanyghe
wyliczeniem i zestawieniem ifai jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.31robocie podstawowej minimalny zakres prac, ktére po wykonamusozliwe do odebrania pod wzglem
ilosci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopier scalenia robot.

1.4.32 Wspélnym Stowniku Zaméwian — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug idbbudowlanych.

1.4.33.Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ckoea w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zagdzapcym, wyznaczona przez zamaviigggo, upowzniona do nadzorowania

realizacji rob6t i administrowania umawv zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie

(zaradzapcy realizaci nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach).

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzeoit zgodnie z umosy $ciste przestrzeganie harmonogramu
robét, jakac¢ ich wykonania oraz za ich zgodita dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przekaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, poda lokalizagji wspétrzdne punktéw
gtoéwnych obiektu oraz reperdw, przekadziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpagjektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia#d@a ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pommie Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepés, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uedigiajgcym podziat na dokumentagprojektows:

— dostarczosp przez Zamawiacego,

- sporadzomy przez Wykonawe

1.5.3.Zgodnoé¢ robot z dokumentacp projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowy zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione wétlygednym z nich gobowizujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumejita

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obpwe kolejngé ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywd btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoginspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarhy¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykorahety nie lgda zgodne z dokumentagcprojektows lub
SST i maj wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie egzkwykonawcy.



1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeeidzie utrzymywd tymczasowe utglzenia zabezpieczaie, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodszelkie innerodki niezkzdne do
ochrony rob6t, wygody spoteczsw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umowrg.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykaeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody gtaj,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieeslo przepiséw i norm dotygezych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub
wlasndci spotecznej, a wynikagych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@zstivie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegdlny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,

2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania paru.

1.5.6.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny spre przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahywmieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne ¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzei zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogi, kable itp. Wykonawca zapewni Wtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaljkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadkoru
zainteresowanychzaytkownikdéw oraz kdzie z nimi wspoétpracowat, dostarcgapwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadrzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkaa
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez
Zamawiajcego.

1.5.8.0graniczenie obgzen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcigzenia na 6 przy transporcie gruntu, materiatéw i
wypos&enia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie njdnb zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposobagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzBajazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone n@awiezo ukanczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawcgdrie odpowiadat za naprgwszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecaéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdiie przestrzegaprzepiséw dotycreych bezpiecagstwa i higieny pracy.
W szczegdlnéci wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedna
odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej



zaptacie i § uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wydzenia aywane do robot od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administgagstwowej i
samorzadowej, ktore g w jakikolwiek spos6b zwzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszeltkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposéb agty bedzie
informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajaevkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.12. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow (przejazdéw i organizaghu) obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorem nadizodpowiedzialnymi instytucjami projektu organijja
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekigoi Inspektorowi nadzoru wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodniewvynikajgcych z posipu prac,

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z zasadami bezpietsteva ruchu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni chodnikéw, barier i oznai

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw (przejazddwrganizacji ruchu) obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie i uswie tymczasowych oznakowg@ionowych, poziomych i barier,
- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego,

- usungcie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2.0.MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyiiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélmformacje dotycge, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty technicznedwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaggtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowania,
materialy uzyskane z dopuszczalnggadta spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spétmigmagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Spigegfach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejswego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiald wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wdczapc w tozrodta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowrzany dostarczay
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rczpiem eksploatacji zta.

Wykonawca przedstawi dokumentaezpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metgdvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztga.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zzéne z
dostarczeniem materiatdw do robdt, chybgostanowienia ogoélne lub szczegotowe warunkOwwyraianows
inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskaniakigi zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaefenu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé@vterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyedla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora nadzoru. Eksploatag¢jadet materiatéw bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.



2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakéciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,
badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nad#gedo czasu gdyella one potrzebne do robo6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @ios¢ | wiasciwosé do robot i byly dospne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@agtzlokalizowane w olghie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewignjazliwo$¢ zastosowania edych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét Wykoreapewiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybramakceptowany rodzaj materiatu niezedy pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.0.SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do wywania jedynie takiego spytu, kt6ry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét. Spez uzywany do robét powinien liyzgodny z ofeet Wykonawecy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigkiasci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistkngmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wkasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dadmtéw potwierdzagych dopuszczenie spite do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacged
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezemby pézniej zmieniany bez jego zgody.

4.0. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wkciwosci przewa:onych materiatow.

Liczbasrodkow transportu d¢rizie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami glkreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzotanminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigospetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afiein na osie i innych parametréw technicznystodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog by¢ dopuszczone przez vitawy zarzd drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtilowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowud

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczciem rob4t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory pievi sktadé sie z cz$ci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji morita (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw karscyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umowlub kontraktem oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robétichezgodné¢ z dokumentagj projektovg, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob4t graleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza petn obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okrglonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanyehpémie przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek gdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wykonywaniu rob6t zostan jesli wymaga: tego krdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorema
wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdlot keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudmntacji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robét ¢ila wykonywane przez Wykonawc

nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgonvstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

6.0.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakaci

Do obowizkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarsezpinspektora nadzoru
programu zapewnienia jas@ (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony spos§konania rob6t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejwykonanie robdt zgodnie z dokumerdgmjojektova, SST.
Program zapewnienia jakd winien zawiera:

- organizagj wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzeniaot,

— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgofowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementdéw robét,

— system (sposoéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

- sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a takwyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolkmym, proponowany sposéb i fogrprzekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo- kontrolne,

—rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

— sposobb i procedepomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzei itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, vaybania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robét.

6.2.Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robdt i stosowanych materiatdw. Wykonawca zagewn
odpowiedni system kontroli, wézapc w to personel, laboratorium, sprzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlzdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwosciag zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu bad#h czstotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okréone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konfjedit konieczny, aby zapewnivykonanie robot
zgodnie z umow.

Inspektor nadzoruddlzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoruddlzie przekazywaWykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek nieggnicciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluteatod badawczych.
Jezeli niedocignigcia te kyda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatow i dépiyje do wytku dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfarsunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liaaiateriatow i rob6t ponosi Wykonawca.
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6.3.Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pradygdetych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolsigtwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzoruddlzie mi& zapewnion mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektor
nadzoru Wykonawcaghlzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci co do
jakasci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepy
przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca przedstawi ngnge ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &@aghk najszybciej, nie piniej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jado.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéwzodta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli zapewnionagbizie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonaweedzie
oceni@ zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstamjaikéw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor nadzoru ni@ pobierd probki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lutadkowych bada albo oprze
si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétimoateriatéw i robét z dokumentagprojektovs i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powt6rnych luldtkowych badai pobierania prébek poniesione zogtan

przez Wykonaweg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgod®&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepisow i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozpagdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2.posiadaj deklaraog zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z:

3.Polslky Normg lub

4.aprobad techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

5.znajdup sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenfyngymagane przez SST,4da ich partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okiétajace w sposéb jednoznaczny

jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetrjaych wymaga beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowyahe& okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikawydo
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywaarawniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyehla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietziva
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy lkeda czytelne, dokonane trwgatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgewrida oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOIngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawgeggo dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zajeena jakdci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robét zanikaych i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom w zwjzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotycgce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem kto je
przeprowadzat,

«wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podm kto je przeprowadzat,

«inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsidyprzeditaone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowanig.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikatwdNykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pidgj
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowania. $*rojektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robaét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sikcesywnie w jednostkach pretgjich w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodaoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad#é/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny yudostpnione na kade
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

0) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadvgha
zyczenie Zamawiafgego.
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7. 0.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrélac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntac) projektovg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni mrzgm terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgiki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgrku ukaiczenia wszystkich robot. 8ine dane zostgrpoprawione
wg ustalé Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robdthzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan

do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie.

7.2.Zasady okréslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okrélania ilosci robét podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lulKWR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedrstlokréglonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robét.

7.3.Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgilstzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj

bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST.d8lzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposéb aigly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a)odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i gdzen technicznych,

c) odbiorowi czéciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

e)odbiorowi po uptywie okreswekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

8.2. Odhiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kiovykonywanych robét oraz ifoi
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacjguiezakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmsgpu robo6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dentzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi¢dZie przeprowadzony niezwiocznie, niezpij jednak ni w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robat ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaei@imentow zawieragych
komplet wynikow badélaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiev konfrontacji z dokumentag;j
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robdt. Odbioru cgiciowego rob6t dokonuje
si¢ dla zakresu rob6t ok§lenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozdé ostatecznym robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odhiér ostateczny (kéicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczpgo wykonania robo6t w odniesieniu do zakresdi) oraz
jakosci.

Catkowite zak@éczenie robot oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakaenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznazporez Zamawiagego w obecrii Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania rob6t z dokumentagprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zap@na realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw

robét zanikajcych i ulegaicych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét @aakowych lub robét uzupetniggych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czyidaio ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakag¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatajektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisjanbpemniejszoa warta¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaaiy przygotowénastpujace dokumenty:

1.dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob4t oraz geodezyjnymi pomiarami powykeozymi,

2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakmmentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
3. protokoty odbiorow robot ulegagych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbiorow cgsciowych,

5.recepty i ustalenia technologiczne,

6.dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

7.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapemiaie
jakaosci (PZJ),

8.deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak heezpeistwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenias@K®2J),

9.rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towargggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom urzdzen,
10.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

11.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z g wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniage keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob4t poprawkowych i rob6t uzupegtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odhiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresikojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabdigzanych z
usuniéciem wad, ktére ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwarancji i ekojmi.

Odbior po uptywie okreswkojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgjdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny robét(kicowy) robot”.
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9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednostk obmiarovs ustalon dla
danej pozycji kosztorysu prayp przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvicprzyjeta
przez Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewie ryczattowe dnizie uwzgédniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rddgds obejmowa:

- robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

- wartas¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obaaujgcymi przepisami, ale z watzeniem podatku VAT.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlangn@éty tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2018&n. zm.).
—Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

—Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroniegwgmozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,

poz. 1229).

—Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze fezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 46 zm.).

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrgogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z40 zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubtiizifjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

10.2. Rozporadzenia

—-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemow oceny zgoghio
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie okgtenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techricanzakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz Nr 209, poz. 1780).

—Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBgawrzenia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

—Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Ny@iaz. 401).

—Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotyseej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
—-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno- aytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

—Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickizna budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
—Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce rozporgdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowe montaowych (tom [, 11, 111, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowich Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i &atji, Centralny Grodek Badawczo- Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ROBOTY ROZBIORKOWE

SPEC. TECH.B-01
KOD CPV 45110000-1

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
rozbiérek wystpujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchogiz

1. wykucie z muru krat okiennychsaeznic drewnianych i stalowych

2. wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lalstry

3. rozebranie schodéw stalowych + daszki stalowe

4. rozebranidcianki z otynkowanych desek

5. zerwanie posadzki cementowej i posadzki z tywergztucznych

6. rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cemegjto

7. rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych

8. podstemplowanie zagranych stropéw écian

9. rozebranie stemplowiz drewna

10. rozebranie belek stropowych stalowych z dwutekdw

11. rozhiérka elementéw konstrukcji betonowych

12. odbicie tynkow wewgtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej

13. rozebranie pod#a z betonuwirowego

14. rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z gileclub trocinami

15. rozebranie rynien i rur spustowych blaszanyelz obrobek blacharskich
16. rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianyc

17. wykucie otwordw wcianach ceglanych

18. rozebranie nawierzchni z kostki brukowej

19. rozebranie stropéw podwieszanych i Kleina

20. rozebranie obrébek blacharskich muréw ognioweslapdéw, kotnierzy, gzymsow itp.
21. rozebranie elementéw &by dachowej

17. wywOz gruzu i ztomu samochodem skrzyniowym

18. rozbiorka betonowych czapek kominowych

19. rozbiorka konstrukcji z cegly na zaprawie wapig i cementowo-wapiennej
20. rozebranie podtdg z paneli

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot, ich zgodéédz dokumentagj projektovg, SST i
poleceniami layniera.

2.0. MATERIALY
Dla robét wg SST materiaty nie wypluja.
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3.0. SPRET

Do rozbiérek mae by uzyty dowolny sprzt np. samoch6d samowytadowczy do 5 t, mioty pnevozaie i udarowe,
mioty kujgce reczne czy sprg pomocniczy- zatimie od uznania wykonawcy.

Sprzt stosowany do rozhiérek powiniendgaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantgge zachowania wymagaakasciowych robo6t i przepiséw
BIOZ zostam przez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4.0. TRANSPORT

Gruz i inne elementy wywig samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstaai@csci jako materiat
budowlany. Wywane pojazdy, poruszgje s¢ po drogach publicznych powinny spelhiaymagania dotycice
przepiséw i ruchu drogowego.

Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbidreksmdbywa sie z zachowaniem wszelkicinodkéw ostranosci i
bezpieczastwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiérkowych.

Transport powinien hiyjak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektmaezoru.
Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robot rozbiérkowych nale

teren oznakowazgodnie z wymogami BHP,

zdemontowa istniegce zasilanie w energelektryczn, instalac teletechniczagi wodno- kanalizacyjporaz wszelkie
istniejgce uzbrojenie,

zapewné zaplecze socjalno- bytowe dla pracownikéw

- przygotowa elementy zaplecza budowy — pomieszczenia socfidnpracownikéw, magazyn spta, narzdzi, itp.,

- zgromadzi narzdzia i sprzt.

- wyznaczy teren do sktadowania rozebranych elementow

Przed rozpoagiem prac rozbiérkowych przy budynku nalev pierwszej kolejnéci przygotowa oraz zabezpieczy
teren wokét obiektu.

W miejscu wykonywania rob6t rozbiérkowych opréocagnamu robot i zagglzenia lub pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdowai¢ dziennik robdt. Zawiera on: oznaczenie nieruchémdiedy i przez kogo zostato
wydane pozwolenie na dokonanie rozbiorki, gpalkéw zabezpieczagych przeznaczonych daycia w czasie
trwania robot.

Do prac rozbiérkowych mama przysipi¢ dopiero po uprawomocnieniwegizyskanego pozwolenia na rozbiémk
oparciu o zatwierdzony projekt rozbiérki.

Na budowie powinna znajdowaie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefcaarmowych.

5.2. Roboty rozhiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpoggdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200@z.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych.

Wszelkie roboty naley prowadzt zgodnie z:

- Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robddowlano — montawych oraz rozbidrkowych, a tad
wszelkich innych obowzujacych w tym zakresie;

- Podscistym nadzorem technicznym przez osoby posigajiprawnienia do prowadzenia samodzielnej funkgcji
technicznej w budownictwie;

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.;

- Przepisami bezpiecastwa i higieny pracy

Og6lne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST 00 ,Wymagania odéine

Roboty rozbiérkowe obejmgjusunécie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanye stosunku do ktérych
zostalo to przewidziane w dokumentaciji projektowe;j.

Materiaty rozbiérkowe nale/ na bieaco usuwd ze stanowiska pracy na wskazane sktadowiska.

Przed przysipieniem do prac zapozéi@racownikow z rodzajem i zakresem robét, przepoziégprzeszkolenia ogoine
pod wzgtdem bezpieczestwa pracy i przepisow BHP.

Wybor szczegbtowej technologii prowadzenia robabrérkowych naley do Wykonawcy.

Po zakaczeniu rozbidrek przeprowadaioboty poradkowe. Teren wyréwriai uporzdkowat.
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5.3.Srodki ochrony pracownikow

Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrkach powinnickmaopatrzeni w odzieochronn, narzdzia reczne powinny b§
mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkadhlé sitrzymywane w dobrym stanie.

Przed przysipieniem do prowadzenia rob6t rozbidrkowych kierdwnaib6t zobowazany jest poinformowa
pracownikéw o sposobie wykonywania robdt i warurikhezpieczistwa pracy.

Roboty rozbhiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w specyfikacjach
technicznych lub przez inspektora nadzoru. W ceaieykonanie robét rozbiérkowych Wykonawca winien
uwzglkdni¢ optaty za sktadowanie materiatéw z rozbiérki.

5.4. Roboty rozbiérkowe

5.4.1.Demonta istniejacych rynien, rur spustowych i paséw nadrynnowych

W zwigzku ze ztym stanem rynien i rur spustowych, zaplarm wymient wszystkie rynny i rury spustowe na
obiekcie warsztatéw. W tym celu, nayedokon& demontau paséw nadrynnowych oraz rynien z hakami oraz rur
spustowych. Rury spustowe oraz rynny niepszewidziane do dalszegayeia, dlatego po zdemontowaniu nalge
wywiez¢ na sktadowisko odpadow

5.4.2. Rozebranie elementéw betonowych

Rozebranie elementéw betonowych polega na ichiskposortowaniu uzyskanego materiatu iagoia w
wyznaczonym miejscu (materiat przeznaczony do wyienia).

Do rozbiérek mae by uzyty dowolny sprzt uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nad#@omy, kilofy,
mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do mietadrewna, wcigarki reczne lub elektryczne, rusztowania) pod
warunkiemze nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jgkeykonywanych robét, zaréGwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkygtadunku materiatow.

5.4.3.Demonta elementéw wykaiczenia

Demonta elementéw wykaczenia i wyposzenia, takich jak posadzki klepkowe, posadzki ldgivye, itp zdejmuje

sie recznie oraz przy tyciu sprztu mechanicznego.

Przed przysfpieniem do demonta instalacji naley je odhczy¢ od sieci miejskich. Z przewoddw elektrycznych
zdejmuje s tylko rurki pancerne, ewentualnie natynkowe przeéyvw igielicie. Podtynkowych przewoddw nie optaca
sie wyjmowac. Dotyczy to réwnie materiatdw uzyskanych z rozbiérki piecéw i mebbwdowanych, gdy majone
wartas¢ zabytkowy. Typowych popularnych dawnych okien nie optagansagazynowéd gdyz nie spetniaj aktualnych
wymaga termoizolacyjnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétriavykonania rob6t rozbidrkowych.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ogolnej specyfikacji w wymagahiagoinych.

Sprawdzenia jakii rob6t polega na wizualnej ocenie wykonania rémik, usurgcia gruzu i pozostawienie w
czystaci miejsc rozebranych.

Poszczegolne etapy wykonania robot rozbidrkowychipoy by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten natg potwierdz¢ wpisem do Dziennika Budowy.

7.0. OBMIAR

Jednostkami obmiarowymas

- Rozebranie rynien i rur spustowych- [m]

— Rozbioérki posadzek, oktadziniennych, pokrycia z papy — [m2]

— Wywiezienie gruzu— [m3]

— Optata za sktadowanie gruzu — [t]

llos¢ robot okréla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwdgieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajcego i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitymatgkeniu rob6t na podstawie wynikéw edkin, pomiaréw i
bada jakasciowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zoh@any jest dostarczynastpujace dokumenty :

- dokumentagj projektovy

- $wiadectwa jakéci materiatdw, atesty,

- protokoty dokonanych pomiaréw

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiemiucth ilosci,
jakasci i wartdsci.
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9.0.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymunkcie 5 i odebrane przezzimiera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST 00 "Wymagania ogélne"

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wyburzenia i rozebrania obejmuje:
- rozebranie i wyburzenie elementow obiektow budmyth
- wywiezienie materiatow z rozbiorki i optata zd iatylizacje
- uporadkowanie miejsca prowadzenia roboét

Cenalrh wykonania robét obejmuje:

- demonta posadzek,

- ulozenie zd§tego podiaa we wskazanym miejscu,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki

Cena 1 mb wykonania rob6t obejmuje:

- demonta rynien i rur spustowych,

- ulozeniem materiatu z rozbiérki w stosy ,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki

Cena 1 m3 wykonania robot obejmuje:

- zatadunek materiatu z rozbiérki s@dki transportowe,
- transport na przewidzigrodlegtae,

- wytadunek zérodkdw transportowych.

10.0. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego whudosvaakwalifikuje Irkynier.
llosci robdt rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzjiyniera.

11.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie MGPIB z dnia 15.12.1994 r. w sprawie warumkérybu pos¢powania przy robotach
rozbiérkowych nie gytkowych, zniszczonych lub nie wykozonych obiektow budowlanych (Dz.U.Nr 92 z
pézniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietzta i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Umowa zawarta porsilzy Wykonawg a Zamawigicym wraz z harmonogramem robo6t zatwierdzona przez
Zamawiajcego

Dokumentacja budowlana wykonawcza

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpiksirea
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP piagtexh rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud.. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, 8z pé&niejszymi zmianami

PN — 93/N — 01256/03 Znaki bezpiesgva. Ochrona i higiena pracy

Rozporadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02200v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych — (Dz.U. 20034 Hpoz.401)

Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanegkady, Warszawa 2003, 2004

Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady rs¥gava 2001

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budow{@= U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity opracowany

na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016,z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 92, poz. 881, Ny 93

poz. 888, Nr 96, poz. 959, zpoejszymi zmianami).
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ROBOTY PRZECIWWILGOCIOWE

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS, wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
izolacyjnych przeciwwilgociowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaud@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych i obejmuje wyk@nprzepony
iniekcyjnej cénieniowej nascianach zewgtrznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kiach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektovg,SST i
poleceniami layniera.

2.0.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Wszelkie materiaty do wykonywania rob6t powinny odpada& wymaganiom zawartym w normachagséwvowych lub
swiadectwach ITB dopuszczaiych dany materiat do powszechnego stosowania wwnidtwie.

2.2.Srodek do iniekcji : zywica poliuretanowa

Srodek do iniekgji dinieniowej jest materiatem do iniekcji przeznaczorgmnizolacji poziomej zapobieggaiej
kapilarnemu podgganiu wilgoci w budowlach z cegly, kamienia natoegjo i piasku wapiennego.

Rodzaj materialu :

- bezrozpuszczalnikowy, 2-komponentowwgjatkowo niskiej lepkéci (ok. 45 mPa s)

- po zelowaniu dobrze zabezpiecza powierzetprized wnikaniem wody

Zwigkszony poziom napcia powierzchniowego w obszarze iniekcji unietheia lub ogranicza ponowny transport
wilgoci. Zastosowanie na suchym padigprowadzi do natychmiastowej reakcji a tym samygranicza penetragjv
gfab. Opakowania sktadowav temperaturze od +5°C do +30°C.W dobrze zagtioh pojemnikach czas sktadowania
wynosi 3 lata.

Dane techniczne

e A o A e
Gesta¢ (+20°C) 11,01 g/crh

IKolor \przezroczysty

ILepkasé (+23°C) | ok. 80 mPa's

|Temperatura przerabiania | >+5°C (obiekt, materiat)

|Przerabianie | iniekcja giieniowa pomp 2- komponentowy
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Iniekcja cisnieniowa- rozktad odwiertow

[gmcm

—— 156 -20cm

SposO6b przeprowadzania odwiertow

3.0. SPRET
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4.0. TRANSPORT
Wyroby mog by¢ przewaone dowolnymi jednostkami transportu samochodowego.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Prace przygotowawcze

Wykonujc naprawy i zwjzane z tym uszczelnienia przeciwwodne maktosowa sie do ogélnych zasad
obowigzujgcych w tej dziedzinie.

Decyzja o przeprowadzeniu iniekcji przez odwierty dzyskania izolacji poziomej musi bpoprzedzona analjiz
stanu budowli, w tym cech muru, stopnia zawilgoaenawartéci soli, alkaliczndci i struktury muru.

Przed wykonaniem odwiertow nalezbada, czy w murze nie znajdupic duze wewrgtrzne pustki, otwarte szczeliny
czy rysy o szerokqi wigkszej nz 2 mm, oraz czy nie wypeihich ptynry zawiesin cementow lub hydrauliczg
zapravg wapienn.

Iniekcje przeprowadza siw obszarze cokotu povigj gérnego poziomu podita w piwnicy. Wczéniej usundé nie
zwigzte warstwy tynku i zaprawy.

Mur o grubdci przekraczajcej 1 m oraz obszary namikéw powinno s} iniektowa w miar mazliwosci z obu stron.
Mur podwaéjny (z ewentuainpustly w srodku) musi by wysycany z obu stron

5.1.2. Zuycie materiatu
Podane wartizi odnosz si¢ do iniekcji bezdinieniowej i cknieniowej.

\Wielkosci orientacyjne: ok. 1-2,5 kg/mb muru przy
grubaci 10 cm

|Grubgs¢ muru (cm) | zuycie zalene
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| |od chitonnéci (kg)
124 13-5

36 4-8

50 7-12

180 111-16

1100 115 - 20

1120 118 - 25

5.1.3. Czyszczenie

Pomp: jednokomponentoyvnalery przeptuka duzg iloscig wody.

Po takim oczyszczeniu pompalezy przeptukd niezywicznym olejem konserwggym

Przerabianie i czyszczenie winno odbyve& w odziezy ochronnej, ¢kawicach i okularach. Zalecastosowd krem
ochronny. Wszelkie zabrudzenia na ciele winggszemywa wodg z mydtem.

5.1.4. Iniekcja cénieniowa

Odwierty wykonuje si w obszarze przeprowadzanej iniekcji gke w dot pod ktem 30-45° wierttem w zalmosci od
doboru iniektoréw - grednicy 13-16 mm w jednym ¢dzie, lub przemiennie w dwdch. Aby zapewdbbre osadzenie
si¢ iniektor6w naley je mocowa bezpdrednio w strukturze muru, a nie w spoinach. Navaepowinno s¢
przynajmniej na % grulgoi muru.

Odlegta¢ migdzy nawierceniami wynosi, w zaieosci od chtonnéci muru 15-20 cm. W przypadku szczelnego muru
lub stabo wchtaniagcego i przy grubgi muru ponad 50cm nawiergaie przemiennie w dwaéch edach. W przypadku
nawiercé w dwéch poziomach odlegté miedzy poziomami powinna wynasprzynajmniej 10 cm.

Kurz z odwiertéw przedmuchka

Przed iniekci materiat wymiesza Iniekcje wykonuje s¢ pomp 1-komponentow stosujc cisnienie dostosowane do
cech obiektu (iniekejrozpoczyna cisnieniem ok. 10 bar) i kontynuujecg tak dtugo, a materiat zacznie wyptywaz
sgsiedniego otworu, lub stwierdzimy wysycenie murd@eanym medium.

Jeili nie zaobserwuje siwzrostu cénienia, naley sprawdzé, czy materiat nie wyptywa z wkszych rys lub lanych
spoin. W takim przypadku nalg nawierct nowe otwory i przeprowadzponownie iniekgj. Po 24 godzinach usgh
iniektory, a otwory zamkgt szybkowizaca zapravy.

6.0. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Badania przed przysdpieniem do robot

Nalezy sprawdzt czy pas muru, w ktérym wykonywanadzie izolacja jest prawidtowo odstety i oczyszczony.
Oceniona powinna léypowierzchnia muru -ltne fragmenty naley zbi¢. Przed rozpogzxiem nawiercé osoba
posiadajca stosowne uprawnienia budowlane powinna @éc&an techniczny muru. Podczas wykonywania prébnych
przewiertow ocerdi stopie jednorodnéci muru, wys¢gpowania rys, sgkan, pustek, kawern. Ustélprzebieg instalacji.
Praktycznie kady mur naley traktowa jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagajry z pustl

powietrzry lub majce dobrej jakéci warstw licows, rdze za wypetniony Inym materialem. Konieczna jest wtedy
wstepna iniekcja ptynnym, bezskurczowym materiatem jigmbeacym zdolndé wypetniania rys i/lub wazania linych
czastek. W kadym budacym watpliwosci przypadku naley wykona probne wiercenie otwordw i prébne iniekcje.

6.2. Badania w czasie robét

Przed rozpoazxiem iniekcji naley sprawdzt rozstaw, gibokas¢, liniowos¢ otworéw oraz stopieich czystdci.
W trakcie iniekcji naley kontrolowa czy nie nasipuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego. Mdao by
spowodowane gknieciami, kawernami w murze.

W trakcie wypetniania otworéw zaprgwszczelniajca nalezy dopilnowa aby materiat wypetniggy zostat
prawidtowo zagszczony.

6.3. Badania w czasie odbioru robo6t

Odbidr rob6t zwizanych z wykonaniem izolacji poziomej zygiem preparatu iniekcyjnego powinien z@stiokonany
w mazliwie najkrétszym czasie po zakezeniu prac, koniecznie przed innymi robotami nekicionowanycttcianach
np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, licovean ptytkami). Badaniu poddaciagtos¢ izolacji, rozstaw
otworéw, stan nasycenia i dokladdaasklepienia otworow.
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7. 0. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows rob6t pokrywczych i izolacyjnych jest m.

Obmiar rob6t powinien oksé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkastalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Obmiar odbywa g w obecnéci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru pomy by¢ wpisane do
ksiegi obmiarow.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdine.

Odbiér otwordéw naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do iniekcji preparatu. Nalesprawdzt
rozstaw i prostoliniow& otwordw, ich gébokas¢ oraz kgt nachylenia.

Podczas wykonywania iniekcji powiniendgrowadzony dziennik. W dzienniku najekazdorazowo odnotowywa
dat, miejsce iniekcji, grub& i dtugas¢ sciany, ilos¢ preparatu, ktéry zainiekowano, ewentualniédlpreparatu, ktéry
nalezy dolat, uwagi dotyczce stanu technicznego muru, inne.

Odbiér przepony naky wykona bezpadrednio przed wypetnieniem zaprawszczelniajca. Sprawdzt nalezy czy
widoczny obszar wysycenia jest nieprzerwany.

Odbiér kacowy naley wykona po zakaczeniu prac. Sprawdznalezy czy wszystkie otwory zostaty w petni
wypetnione zapraw

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywwnaiki. Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik
negatywny, izolacja nie powinnadgdebrana. W takim przypadku najerzyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

- Jezeli mazliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wyk@natworow i wprowadzenie preparatu to nglea
fragmentach muru budeych watpliwosci wykon& ta operact,

- Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie za@stabt konstrukcg sciany, lub nie przyniesie oczekiwanego efektu
bo struktura muru to unienliwia to przepor nalezy wykona od nowa na innej wysokoi

muru.

Odbiér powinien b§ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra

- ocerg wynikow bada,

- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamdwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiiwosci ich usungcia.

Skuteczné¢ wykonanej przepony nima oceni przez poréwnanie pomiaréw stopnia zawilgoceniaunmuized
wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tyaimgch miejscach po 6 i 12 migsach od daty wykonania
przepony poziomej.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstaw ptatngci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wgkee: za jednostk obmiarovy ustalon dla
danej pozycjilepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa powinna obejmawa

- robocizr bezpdredna,

- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gpraa plac budowy i z powrotem, monta
demonta na stanowisku pracy),

Do stawek jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przgzoldwe za dag pozycg w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robéttloh t pozycp kosztorysow za
wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaei 38 kady m wykonania przepony poziomej muru wedtug ceny
wykonania zaoferowanej przez Wykonawgrzyjctej przez Zamawiafego.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-EN 1925:2001 Metody bati&amienia naturalnego. Oznaczanie wspotczynnikaklasosci kapilarnej.
PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczewrmajci produktow chemicznych ciektych i statych w pasiaroszku.
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ROBOTY ZIEMNE

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45111200-0

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru robét
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3.Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie robét
ziemnych wysipujacych w obiekcie olktym kontraktem. W zakres tych robét wchedz

- Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami

- Wykopy przestrzenne;

- Podkiad pod posadzkowy z piasku zwyktego;

- Usunkcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

- Zasypanie wykopow ziemiz ukopow z przerzutem ziemi

- Reczne zasypanie wykopow gruntemzzaym na odkiad;

- Zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu na showyc przewodz i wyladunek na wskazanym przez Ingpak
miejscu;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowgzujacymi odpowiednia normami, wytycznymi i okteniami
podanymi w SST G.00 Wymagania ogdine.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania, ich zgodsé dokumentagj projektova, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY
1.1.Do wykonania wykopéw materiaty nie wypuje

2.2. Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalg stosowa pospétkizwirowe - piaskowe
Wymagania dotycgce pospotek:

- uziarnienie do 50 mm.

- laczna zawart@ frakcji kamienne] wirowej do 50 %

- zawartad¢ frakcji pytowej do 2 %

- zawart@¢ czastek organicznych do 2 %

2.3. Do wykonania podktaduwg. B.02.02.03. naly stosowa piasek zwykty.

2.4.Do zasypywania wykopéwwg. B.02.03.01 i B.02.03.02 me by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznity i bez zanieczyszcadakich, jak ziemia rélinna odpadki materiatéw budowlanych itp.

3.0. SPRET

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mima wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.
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4.0. TRANSPORT
Materiaty mog by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i ggieczy przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy wg B.02.01.00

5.1.1.Sprawdzenie zgod&oi warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpebiektu naley sprawdzé zgodnd¢ rzgdnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalevykona kontrolny pomiar sytuacyjno - wysos@owy. W trakcie
realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie w@kéw gruntowych w nawkaniu do badageologicznych.

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopow.

1.Jeeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie nagpujagcych bezpiecznych
nachyla skalp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachylenid.2:

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach sgoiso nachyleniu I: 1,25;

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5;

2.W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleaimny byt stosowane nagiujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegagym do gornej krawdzi wykopu na szerokei rownej 3 - krotnej giokaosci wykopu
powierzchnia powinna léywolna od nasypow i materiatéw, oraz mapadki umaliwiajace odplyw wod opadowych;
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rommyrzez wody opadowe powinno ¢y zachowaniem
bezpiecznych nachyte

- stan skarp naly okresowo sprawdZav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikéw;

5.1.3.Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyn4® cm.

5.1.4 Postpowanie w wypadku przegdienia wykopow:

- Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru

- Warstwa gruntu o gruoi 20 cm potgona nad projektowanym poziomem posadowienia powinyéausunéta
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu.

- W przypadku przegbienia wykopu poriiej przewidzianego poziomy a zwlaszcza geppoziomu projektowanego
posadowienia naky porozumié si¢ z Inspektorem Nadzoru celem pedp odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypu

5.2.1.Wykonawca mee przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych pgskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2.Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

- Uktadanie podkiadu powinno nagt¢ bezpdrednio po zakaczeniu prac w wykopie;

- Przed rozpogziem zasypywania dno wykopu powinnoéhyczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych;

- Uktadanie podktadu natg prowadz¢ na catej powierzchni wykopu, rwnomiernie warstwanubasci 25 cm;

- Catkowita grubé¢ wedtug projektu. Powinna to byvarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu;

- Wskaznik zag:szczenia podktadu wg dokumentacji technicznej féeanniejszy od J s = 0,9 wedtug préby normalnej
Proctora,

5.2.3.Warunki wykonania podktadu pod posadzki

- Uktadanie podkfadu powinno napi¢ bezpdrednio przed wykonaniem posadzki;

- Przed rozpocziem uktadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych;

- Uktadanie podktadu natg prowadz¢ na catej powierzchni rownomiernie jedwarstwy;

- Catkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu;
- Wskaznik zag:szczenia podktadu nie powiniendmniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Practor

5.3. Zasypki

5.3.1 Zezwolenie na rozpoeeie zasypek
Wykonawca mae przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenipeitora Nadzoru, co powinno by
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potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2.Warunki wykonania zasypki

1. Zasypywanie wykopow powinno &ywykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych w nim robdét;

2. Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinno¢bgczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych i
smieci.

3. Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno bwykonane warstwami o grukai:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéecenych;

- 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowadarowymi ¢gabami) lub cjzkimi tarczami;

- 0,40 m - przy zagszczeniu urgdzeniami wibracyjnymi.;

4. Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, leiezmniejszy ni Is = 0,95 wg proby normalnej
Proctora;

5. Nasypywanie i zagzczanie gruntu w polali scian powinno by wykonane w sposéb nie powodcy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowej

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdo1.3.
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny yykonane zgodnie z normami wyszczegdélnionymi Wlp.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob@z@o ich zakiczeniu powinny obejmowéa
- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentacj

- prawidtowd¢ wytyczenie robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podta

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2.Wykonanie podktadoéw i nasypéw
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podia;

- materiat uyty na podkiad;

- gruba¢ i rownomiernd¢

- sposob i jakét zag:szczenia;

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem;

- materiaty do zasypki;

- gruba¢ i ro(wnomiernd¢ warstw zasypki;
- sposob i jak& zag:szczenia;

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymas

- wykopy - /md/

- podktady i nasypy - I8

- zasypki - 3

- transport gruntu - 18 z uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8.0. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olgte robotami ziemnymi podlegagasadom odbioru robét zanikaych wg zasad gfych w SST
G.0O0.

9.0. PLATNOSCI

Wykopy - placi s za s gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu;

- odspojenie gruntu ze zeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody iiexi@niem na wskazane przez
Inspektora Nadzoru miejsce;

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem wykonanidcianek szczelnych;
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Wykonanie podktadéw i nasypow - ptact ga m podkiadu po zagzczeniu. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu;

- uformowanie i zagszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni;

Zasypki - Ptaci i za m' zasypki po zggzczeniu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntna srodki transportu;

- przew6z na wskazarodlegtc¢;

- wytadunek z rozplanowaniem z grubsza;

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce;

10.0.UWAGI SZCZEGOLOWE
Przydatné¢ gruntdow z wykopow do wykonania zasypek gkrinspektor Nadzoru po wykonaniu wykopow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwjzane:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymaganieakresie wykonywania i badania przy odbiorze F{B8
02480 - Grunty budowlane. OkKtenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. PN-77/8921- Oznaczenie wskaika
zag:szczenia gruntow.

ROBOTY MUROWE

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robot murowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na celu wykonanie:
- Uzupetnienigcian lub zamurowywanie otworéw §gianach na zaprawie cementowo- wapiennej,
- Izolacje przeciwwilgociowe z papy

- Przygotowanie powierzchni betonowych i otynkowatmpod uszczelnienia- gruntowangezne

- Uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniwgadi pochodgcej z gruntu

- Docieplenigscian piwnic

- Wysoko elastycznizolacja powierzchni pionowych- szpachlowanie

- Utozenie nadpray prefabrykowanych,

- Wykucie bruzd dla dwuteownikow

- Wykonanie przesklepiez dwuteownika 160 owiniego siatl,

- Oktadanie belek cegtami

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékiach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy,
SST i poleceniami kyniera.

\
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2. MATERIALY

2.1. Rodzaje, wymiary, klasy, zakres stosowania iymagania

Ksztalt, rodzaj betonu, wymiary i klasy ptytek gaetonowych powinny odpowiaélaktualnym normom
panastwowym lubswiadectwom 1.T.B..

Sktadowanie bloczkéw i ptytek powinno odbyéwsie w stosach na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiazu. W przypadku sktadowania tych elementow bez zaataa diuiej niz 2 tygodnie zalecagsbloczki i ptytki
zabezpieczy przed maliwoscia zawilgocenia (np. przez pokrycie fplub plandek).Liczba warstw w stosie nie
powinna przekracza

- 8 - przy wysokéci warstwy 24 cm,

- 6 - przy wysokéci warstwy 49 cm.

2.2. Cegty wapienno- piaskowe (wg PN-75/B-12003)

Cegly petne produkowang & dwdch typach wymiarowych:

e typ 1 NF - 250x120x65 mm,

Bloki dragzone wytwarza sie w trzech typach:

* SILKA M 24

Klasy wytrzymatdciowe obu rodzajoéw elementéw: 15L (licowka), 15,i 105.
Wyréb powinien odpowiadanastpujacym wymaganiom:

* ksztalt wyrobu powinien kiyscisle prostopadtécienny bez skrzywiepowierzchni,
* przetom wyrobu powinien l&jednolicie drobnoziarnisty

* barwa wyrobow klasy 15L i 15 musi djednolita,

« cegly i bloki (z wyjtkiem klasy 7,5) powinny kiymrozoodporne

Wymiary Odchyiki
Diugosé 250 mm + 3
Szerokosé 120 mm + 2
250 mm + 3
Grubosé 65, 104, 138 mm + 2
220 mm + 3
Orientacyjne zastosowanie cegty wapienno-piaskowej _
Zastosowanie Klasy cegly
petngj drazonej
Licowanie elewacyjne budynkdw 15L, 15 10
Sciany konstrukeyjne zewnetrzne tynkowane 15,10,7,5 10, 7,5
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne 15,10,7,5 10, 7,5
Sciany dziatowe oraz wypetniajgce budynkdw szkieletowych 10,75 10, 7,5
Mury piwniczne powyzej izolacji poziomej utozonej na tawie 15,10,7,5 -
Mury kanatdw dymowych o przekroju w swietle do400 cm 15 -
Mury kominowe ponad dachem z przewodami wentylacyjnymi 15
i dymowymi o przekroju do 400 cm? i
Ogrodzenia 15L, 15 10

Zaprawa cementowo- wapienna marki 5.0 MPa lub zeg@enkospoinowa o wytrzymdia 7 MPa.

2.3.Sciany z pustakéw wapienno- piaskowych

Pierwsa warstwe blokéw utazy¢ na zaprawie tradycyjnej gr. 1 cm, poziomdévoczki na bieaco lub

uktada pod sznur.

Kolejne warstwy uktadana zaprawie klejowej cienkospoinowej gr. 2 mm

Sciany dziatowe co 2 warstwnalezy kotwi¢ dosciany nénej przy pomocy specjalnychdznikow ze stali nierdzewne;.
Przygotowanie zaprawy do murowania wykémagodnie z instrukajproducenta zaprawy w #oiach

zalecanych przez producenta.

W trakcie wznoszenia muréw bezwegghie stosowéazasad przewizania spoin.
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Wewretrzne i zewrtrzne czsci scian warstwowych wykonywawg zasad podanych w punkcie 5.1.

Do tgczeniasciany zewrtrznej z wewitrzna uywat specjalnychgcznikéw ze stali nierdzewnej

zalecanych przez producenta.

Przed przysfpieniem do murowanigcian naley odebra roboty ziemne i fundamentowe. Przed pragy&niem do
wznoszenia muréw natg sprawdzé wymiary oraz kty skrzyzowan scian fundamentowych.

Mury nalezy wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegazénia i grubéci spoin.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury ngne i stupy.

Scianki dziatlowe natey murowa nie wczéniej niz po zakaczeniuscian gtownych danej kondygnacii.

Bloki uktadane na zaprawie powinnydgzyste i wolne od kurzu.

Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich terafurach przed uieniem w murze bloki naty obficie
zraszé woda.

W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cemeotevapiennych dopuszcza sivykonywanie

konstrukcji murowych w temp. patgj 0 C pod warunkiem zastosowania odpdkoéw zapobiegagych
zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapremkospoinowych murowanie w temp. pa)i0.C

jest niedopuszczalne. W zakresie temperaturo@ddd + 5C stosuje si wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W
temperaturze powgj + SC stosuje sitypowe wersje zapraw.

2.4, Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:0,5:45

— Przygotowanie zapraw do robét murowych powinndwykonywane mechanicznie.

— Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalg stosowd piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rigistosowd cement portlandzki z dodatkierzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiegmfemperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie
bedzie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciaglianweego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnazgégednolit i jednobarwg mas, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszca@bcych.

Skiad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalinoéci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.5. Piyty z polistyrenu XPS50

Wiasciwosci Deklarowana klasa lub poziom
Klasy tolerancji wymiarow:
s grubosc T1: (-2/+2 mm) dla grubosci < 50 mm
(-2/+3 mm) dla grubosci = 50 mm
= dlugosc (£ 10 mm)
» szerokosc (£ 8 mm)
e prostokatnos¢ na diugosci i szerokosci Ss 5 mm
= plaskosc Smax 14 mm
Stabilnos¢ wymiarowa DS(TH)2 (=2 %)
Wrykonczenie powierzchni Gtladkie
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3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

Do wykonania rob6t potrzebnythzie sprzt:

- urzgdzenie do przygotowania zaprawy,

- specjalny dozownik i kielnia z grado zaprawy cienkaiennej
- podnanik tasmowy,

- kielnie, poziomice

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Mury nalery wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazgnia i grubéci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodioi z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

b) W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury négne.Scianki dziatowe grubszi ponizej 1 cegty nalgy murowa
nie weczéniej niz po zakaczeniuscian giéwnych.

€) Mury nalezy wznost mazliwie réwnomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowad strzpia zazbione kacowe.

d) Bloczki uktadane na zaprawie powinnyészyste i wolne od kurzu.

€)W przypadku przerwania robét na okres zimowy librg/ich przyczyn, wierzchnie warstwy muréw

powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmiitmosferycznych (np. Przez przykrycie 4dlib
pap). Przy wznawianiu robot po diszej przerwie nalgy sprawdzé stan techniczny muréwgdznie ze zdjcie
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Do wykonania otwordw okiennych i drzwiowych w munazewrgtrznych i wewrtrznych konstrukcyjnych natg
stosowa nadpraa prefabrykowane typu L-19 odmiany N. Minimalnaglt oparcia prefabrykowanych belek
nadpraowych powinna wynosi9 cm z kadej strony.

Przed wykonywaniem zasadniczych robot murowychzyale

- sprawdz¢ wymiary i katy $cian fundamentowych,

- sprawdzté poprawndé¢ utozenia izolacji poziomej nécianach fundamentowych,
- przygotowa podtaze przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy.

5.1.Sciany z pustakéw wapienno- piaskowych

Pierwsz warstwe blokéw utazy¢ na zaprawie tradycyjnej gr. 1 cm, poziomaévsoczki na biegco lub

uktad& pod sznur.

Kolejne warstwy uktadana zaprawie klejowej cienkospoinowej gr. 2 mm

Sciany dziatowe co 2 warstwnalezy kotwi¢ dosciany nénej przy pomocy specjalnychdznikow ze

stali nierdzewnej.

Przygotowanie zaprawy do murowania wykémagodnie z instrukajproducenta zaprawy w #oiach
zalecanych przez producenta.

W trakcie wznoszenia muréw bezwgdhie stosowézasad przewizania spoin.

Wewretrzne i zewgtrzne czsci §cian warstwowych wykonywawg zasad podanych w punkcie 5.1.

Do tgczeniasciany zewrtrznej z wewitrzna uywat specjalnychgcznikéw ze stali nierdzewnej
zalecanych przez producenta.

Przed przysfpieniem do murowanigcian naley odebra roboty ziemne i fundamentowe. Przed pragy&niem do
wznoszenia muréw natg sprawdzé wymiary oraz kty skrzyzowan scian fundamentowych.

Mury nalezy wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegarénia i grubéci spoin.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury ngne i stupy.

Scianki dziatlowe natey murowa nie wczéniej niz po zakaczeniuscian gtownych danej kondygnacii.

Bloki uktadane na zaprawie powinnydgzyste i wolne od kurzu.

Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich terafurach przed ureniem w murze bloki naty obficie
zraszé woda.

W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cemeotevapiennych dopuszcza sivykonywanie
konstrukcji murowych w temp. patgj 0 C pod warunkiem zastosowania odpdkoéw zapobiegagych
zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapremkospoinowych murowanie w temp. pa)i0.C

jest niedopuszczalne. W zakresie temperaturo@ddd + 5C stosuje si wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W
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temperaturze powgj + SC stosuje sitypowe wersje zapraw.
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe — ptyty z polistyrsu XPS50

Podloze musi by¢ niezmrozone, no$ne, rowne i wolne od smoly, rakow i rozwartych rys, zadzioréw oraz
szkodliwych zanieczyszczen.

Obrobbke rozpoczyna sie od przygotowania podloza. Nalezy zbié wystajace resztki zaprawy, krawedzie nalezy
oczySci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace cze$ci fundamentéw nalezy potraktowaé ze szczegdlna pieczolowitoScia.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepno$¢, plyty nalezy niezwlocznie przykryé
warstwa wierzchnia, poniewaz dlugotrwala ekspozycja na promienie UV wplywa

destrukeyjnie na powierzchnie plyt.

6. Kontrola jakosci

6.1.Kontrola materiatow
Materiaty powinny odpowiadawymaganiom norm przedmiotowych a w przypadku icikb wymaganiom zawartym
w aprobatach technicznych.

6.1.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placiotwy, naley kontrolowa jej marle i konsystengj w
spos6b podany w oboyaujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéwwimny by kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Kontrola robot

Nalezy dokonywa na biegaco kontroli wszystkich rob6t a w szczeg@oorob6t ulegajcych zakryciu.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanejedyja@wrocic szczegéla uwag: na
starannéc i estetyk wykonania sufitbw podwieszanych, jako elementévkonanych ostatecznie. Po zakaeniu
kontroli rob6t naley dokona wpisu do dziennika budowy.

6.2.1. Roboty murowe

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkafkmeslonymi w dokumentac;ji
projektowej i niniejszej SST z potwierdzeniem icHosmie wpisu do dziennika budowy. Przyzkgm odbiorze robot
zanikapcych naley stwierdzt ich jakas¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw doielanika budowy.

W szczegdlnéci sprawdzeniu podlega:

- zgodnd¢ z dokumentacja techniczna,

- badanie materiatow,

- prawidlowd¢ wigzania w murze, w stykach muréw i nanikach,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz spmemie prostoliniowsci krawedzi muru,

- gruba¢ spoin i ich wypetnienie,

- poziomowdg¢ warstw,

- kat pomiedzy przecinajcymi sk powierzchniami muru,

- liczba wytych elementéw uzupetniggych.

Sprawdzenie zgodidoi z dokumentacja techniczna powinna lpyzeprowadzone przez poréwnanie gotowej
konstrukcji murowej z projektem i SST na podstaag&dzin zewrtrznych i pomiaru. Pomiar diugo i wysokaci
nalezy wykonywa tasmg stalows z doktadnéciag do | cm. Pomiar grubdoi muréw oraz wielkéci odchytek w
wymiarach i usytuowaniu otwordéw - przymiarem z dalddciag do 1mm. Za wynik naley przyjmowa wartasé¢
sredni pomiaru z trzech miejsc.

Sprawdzenie gruldci spoin i ich wypetnienia natg przeprowadzaprzez ogldziny zewrtrzne i pomiar. Sprawdzenie
przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muldmtastalowa z podziatka milimetrowa naje
przeprowadzatylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadgdy ogédziny nasuwaj watpliwosci, czy
grubai¢ spoin zostata przekroczona.

Srednia grubét spoiny poziomej nalgy ustala przez odjecie przeginej grubdci cegly od ilorazu wysokai
zmierzonego odcinka muru o wysakg co najmniej 1m przez liczbwarstw.Srednia grubéé spoiny pionowej naley
ustal& w podobny sposo6b, miegz poziomy odcinek muru. W przypadkuzgaych ré&nic grubaci poszczegdélnych
spoin sprawdzenie ich naleprzeprowadi oddzielnie, z doktadrigcia do 1mm, na z goéry okélnej partii muru.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzay sprawdzenie prostoliniowa krawedzi muru

Nalezy przeprowadzaprzez przyktadanie w dwéch prostopadtych do sikleeunkach w dowolnym miejscu
powierzchni muru oraz do kraazi muru taty kontrolnej diugmi 2m, a naspnie przez pomiar z dokladéwa do
1mm wielk&ci przéwitu pomidzy tata a powierzchnia lub kradzia muru.

Sprawdzenie pionowéai powierzchni i krawdzi muru Naley przeprowadzapionem murarskim i przymiarem z
podziatka milimetrowa.

31



Sprawdzenie poziomowoi warstw naley przeprowadzapoziomnica murarska i fata kontrolna lub pozioranic
wezowa.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmdéweg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchyiki dla muréw z
cegiet
Rodzaj odchytek

Z
Mury Z gazo- bloczkow
spoinowane betonu | betonowych

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murow:

na dtugosci 1Tm 3 4 4
na calej powierzchni $ciany
pomieszczenia 10 - -

odchylenia od pionu powierzchni |
krawedzi:

na wysokosci 1m

na wysokosci 1 kondygnaciji 6

w
> W
[e)]

odchylenia od kierunku poziomego
goérnej powierzchni kazdej warstwy:
na dtugosci 1m 1 2 3
na catej dtugosci budynku 15 30 40

odchylenia od kierunku poziomego

gornej powierzchni ostatniej warstwy:
na dtugosci 1m 1 - 3
na catej diugosci budynku 10 - 30

Odchylenia przecinajgcych sie
powierzchni od kata przewidzianego w
projekcie

na dtugosci 1Tm 3 10 10
na catej dtugosci $ciany - 30 -

Odchylenia wymiaréw otwordéw w swietle
osciezy dla otworéow o wymiarach:

do 100cm - szerokosé/wysokosé +6, -3/+15, -10
powyzej 100cm — szerokos$c/wysokosé +10,-5/+15,-10 +/-10 +/-10

6.2.1.1.Sciany

—Dopuszczalne odchylenie usytuowatigan w planie w stosunku do punktu pozycyjnego ¢sb
pozycyjnej) nie powinno kiywieksze ni:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

-Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odldgtaisytuowanigcian w planie w stosunku do stupow i
scian gsiednich nie powinno liywigksze ni:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

—Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szetokub dtugdci w metrach) na kalym poziomie nie
powinno by wieksze nk:

+ 20 mm przy L.< 30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

+ 0,10 (L+500) przy = 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa kdiany od pionu pomgdzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysékph
nie powinny by wigksze ni:
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+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

—Dopuszczalne wygtie stupa ludciany pomédzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinng lvicksze
niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupastidny na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budyma
wysokasci Zhiw stosunku do osi pionowej od poziomu fundamengupaiwinna by wigksza ni:

hi /300 N2 przy klasie tolerancji N1,
hi/ 400 n2 przy klasie tolerancji N2.

6.2.1.2. Powierzchnie i krawdzie

—Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanejyigtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powitnyy
wigksze ni:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

—-Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzg@osyierzchni na odcinku 2 m nie powinnydwicksze ni:
15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

-Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formosydub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 @ ni
powinny by wieksze nk:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

—Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewgigbnej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinng by
wigksze ni:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o diegd (w mm) powoduice jego skénos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczynie nie powinno by wicksze ni:

L/100< 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200< 10 mm przy klasie tolerancji N2.

—Dopuszczalne odchylenia linii krgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinn@ kyeksze ni:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.1.3. Otwory

— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw pawinno by wicksze ni:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Zaleca s} prowadzenie przez Wykonaw&sigzki obmiaru rob6t oraz dokonywanie obmiaréw zgodnmowszechnie
stosowanymi w tym zakresie zasadami.

Jednostlk obmiarowi rob6t murarskich jest [m2] powierzchnimurowane.

Jednosti obmiarowi otworow drzwiowychas[szt.]

llos¢ robot okrédla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Podstaw do odbioru robét powinny stanodmias¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) z&éwiadczenia o jakéi materiatow i wyrobow dostarczonych na budow

d) protokoty odbioru poszczeg6inych etapéw robdiikzgacych lub ulegajcych zakryciu,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

8.1. Roboty murowe

Odbior robét murowych powiniengsodby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wylazeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
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b) dziennik budowy,

C) zawiadczenia o jakixi materiatéw i wyroboéw dostarczonych na bugow

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zajiych,

e) protokodty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoaye przed odbiorem budynku.

8.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robéikee w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice rpag¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do
ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony Zpkigorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdw i spta na stanowisko pracy

- wykonaniescian,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resziaderiatow

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzzmslnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu powszechnegoytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skitad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cementéw powszechnegioytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdérkowy.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteriadrgici dla cementu powszechnegoytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczaniezyytatgici.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chensiczmentu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczaniaicz@gania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanisgtagmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konjekesci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizychriywytrzymatgciowych.

PN-C-04541 Wodaicieki. Oznaczenie suchej pozostaio pozostatéci po praeniu, straty przy pteeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszciomjoeralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Wodascieki. Badania twardwi. Oznaczanie twardoi ogélnej powyej 0,337 mval/dm3
metod; wersenianow.

PN-C-04566/02 Wodascieki. Badania zawarfei siarki i jej zwihzkdéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metgdolorymetryczg z tiofluorescein z kwasem o-hydroksytiobenzoesowym.
PN-C-04566/03 Wodascieki. Badania zawarfoi siarki i jej zwizkdéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metgdiomerkurymetrycza

PN-C-04600/00 Wodascieki. Badania zawargei chloru i jego zwizkdw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostategaytiecznego chloru metgdniareczkow jodometryczn.

PN-B-12066;1988 Wyroby budowlane silikatowe. Ceblgki, elementy.

Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowldd® (J. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpdejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80.d.8).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200@% 1sprawie dziennika budowy, montai

34



rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia Zaemjgcego dane dotygee bezpiecaestwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200% sprawie bezpieczstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z20Wr 48 poz. 401).

- Poradnik Kierownika Budowy. Od przeja placu budowy do odbioru koowego. Wydawnictwo Forum, 2006- Praca
zbiorowa.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét bwtbmych. Wydawnictwo Dashofer, 2006- Praca zbiorowa

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45223500-1

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru
konstrukcji betonowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecen
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie robét
betonowych ielbetowych w obiekcie przetargowym.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na celu wykonanie:
- uzupetnienie sklepiei stropow,

- wykucie gniazd,

- stupbw, belek, podggow i schodéwzelbetonowych

- wykonanie podsypki izolacyjnej i warstwy wyrownezej pod posadzki

- wykopow pod pty¢ fundamentow o gkbokasci do 1,5m,

- stropéw fundamentowyctelbetowych z betonu

- taw fundamentowych betonowych

- uzupetnienie stropow, sklepigtaskich Kleina

- monta ptyt stropowych

- wykonania kolumn i montakonstrukcji spawanych

- wykonanie gzymsoéw,

- mont& krat stalowych oraz osadzeniu w padidkotkéw stalowych

- deskowanie konstrukcji betonowej,

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami, przepisami i okieniami
podanymi w ST.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektows i
poleceniami layniera. Og6lne wymagania dotyez robét podano w ST.
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2.0 MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne.

Materiaty do wykonania robét adiych specyfikagj nalezy stosowé zgodnie z DokumentacProjektovws- opisem
technicznym i rysunkami.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych kymieryjnych musi spetntanastpujagce wymagania:

— nasikliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporn& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzyma nasciskanie nie wikszy niz 20% po
150 cyklach zameania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczeln@ — wicksza od 0,8MPa (W8),

— wska&nik wodno- cementowy (w/c) — ma dynniejszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowej powinien¢hystalony zgodnie z noePN-B-06250 tak, aby przy najmniejszejsio
wody zapewni szczelne ulzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie. Skltad mieszanki betopowe
ustala wytwdrnia betondéw i wymaga on zatwierdzgmizez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubedgalaisy déwiadczalnie powinien odpowiadaajmniejszej
jamistaci.

Zawartag¢ piasku w stosie okruchowym powinnacljgk najmniejsza i jednocgeie zapewnianiezkzdng
urabialn@¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinné teksza nk 42% przy kruszywie grubym do
16 mm.

Optymalry zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonujéitka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystemsyieragcych rézng, ale nie wgksz od dopuszczalnej,
ilos¢ piasku,

— za optymalgilos¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktérej mieszanka betonowa gszrzona przez wibrowanie
charakteryzuje ginajwiekszy mag objetosciows.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wgzania wskanika w/c charakteryzggego
mieszank betonow nalezy okresli¢ daswiadczalnie. Wspoétczynnik ten wyznacza sa podstawie uzyskanych
wytrzymaldici betonu z mieszanek ozmych wartdciach w/c (mniejszych i wkszych od wartéci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiafla.teoretycznego ustalenia wasxtowskaznika w/c w
mieszance moa skorzystaz wartgci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowejggagzanej przez wibrowanie i dojrzewegj w warunkach
naturalnych {rednia temperatura dobowa nieéssa n 10°C),sredng wymaga®n wytrzymaitcgé nasciskanie nalgy
okresli¢ jako rowry 1,3 Rb

Zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej badana metddieniows wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczé&

— wartaci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napgigcych,

— wartaci 3,5+5,5% — dla betonu nax@ego na czynniki atmosferyczne, przy uziarniemiuskywa do 16 mm,

— wartaci 4,5+6,5% — dla betonu nax@nego na staty dagi wody przed zamarzggiem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinnarig rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normieBFRI250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszargeprowadza sipodczas projektowania jej sktadu i rgstie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza gidwie metody badania:

— metod Ve-Be,

— metod starka opadowego.

Rdznice pomgdzy zataomg konsysteng mieszanki a kontrolowarmetodami okréonymi w normie PN-B-06250
nie mog przekraczé

— +20% wartéci wskanika Ve-Be,

— 110 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normiyB206250) trzeba dokokdaparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszczars budowie pomiar przy pomocy #ka opadowego.

2.2.1. Sktadniki betonu

2.2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodgzy z kazdej dostawy musi spetriavymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszezpst
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czysf(egn dodatkow) klasy:

— dla betonu klasy B-10 — C8/10,

— dla betonu klasy B-25 — C20/25,

— dla betonu klasy B30 — C25/30,
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— dla betonu klasy B35 i B40 — klasa cementu 4285 N

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi dgliczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada partia dostarczonego
cementu przed jejayciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uaysikceptagj Inspektora nadzoru.
Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (silysfaeli nie ma pewngi, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej céipewinien podleganas¢pujacym badaniom:

— 0znaczenie czasu agiania i zmiany oljtosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PNI-E96-6;1997,
— sprawdzenie zawadui grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badadla cementu portlandzkiego normalnie twardgiegjo musg spetnig& nas¢pujace
wymagania (przy oznaczaniu czasuzeinia w aparacie Vicata):

— pocatek wigzania — najwczaiej po uptywie 60 minut,

— koniec wjzania — najpgniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomierém zmiany obgtosci:

— wg préby Le Chateliera — nie ggiej niz 8 mm,

— wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardggejpodlegaj sprawdzeniu zawartoi grudek (zbrylé), nie
dajacych s rozgnigé¢ w palcach i nie rozpadgych s¢ w wodzie. Nie dopuszczaesivystepowania w cemencie
wickszej ni 20% cizaru cementu ilgci grudek niedajcych sé rozgnig¢ w palcach i nierozpadgjych sé w wodzie.
Grudki naley usurg¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadrego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wyka niezgodné¢ z normami, cement nie me by uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — skfady otwarte (zigidbne miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazgmkakite (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
scianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiornikostallubzelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzonezdzenia do przeprowadzania kontroli gtbfci

cementu znajdyggego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontalbjetosci cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na wegtrznychscianach).

Podta@a sktadéw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przed
sciekami wody deszczowej i zanieczysztzBodiogi magazyndéw zamktych powinny by suche i czyste,
zabezpieczape cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwngl@est od miejsca przechowywania. Cement nigarngé

uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszbrsktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwakei podanego przez wytworiw przypadku przechowywania w sktadach zaretych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddziglwadectwo jakéci powinna by przechowywana osobno w
spos6b umdiwiajacy jej tatwe rozranienie.

2.2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéves statgicia cech fizycznych i jednorodsdoia uziarnienia

pozwalajca na wykonanie partii betonu o statej jakb

Kruszywo powinien spetnéawymagania obowzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdicio

- nie zawieré domieszek organicznych i pylastych

- posiada frakcje przechodgce przez sito o oczkach kwadratowych 32 mm. Wzrakei od rodzaju elementu wymiar
najwickszego ziarna kruszywa powiniendayniejszy od 1/3 najmniejszego wymiaru przekrojpnaecznego oraz ad
odlegtaici w swietle miedzy prtami lezagcymi w jednej ptaszczyie prostopadtej do kierunku betonowania. Zalecane
graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do betagoane dla frakcji kruszywa 0+16 mm, 0+32 mm i 0+-681podano
wg PN-88/B-06250.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musg na placu sktadowym oddzielnie skladowane na unoogm i
czystym podtau w sposob unieniiwiajacy mieszanie gi

Kruszywa grube powinny wykazywavytrzymaitcé¢ badam przezsciskanie w cylindrze zgodrz wymaganiami

normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawa&®podziarna nie powinna przekraé¢Zb, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny byicksze ni:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzeczneigmentu,

- ¥, odlegitdci w swietle migdzy prtami zbrojenia, legcymi w jednej ptaszcznie prostopadiej do kierunku
betonowania.
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Do beton6w klas B30 i waszych naley stosowd wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszczgsd warunkiemze zostaty one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawaaggo, a wyniki badaspetniaj wymagania dotyee gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom:

— zawarté¢ pytébw mineralnych — do 1%,

— zawarté¢ ziaren nieforemnych (to jest wydionych ptaskich) — do 20%,

— wskanik rozkruszenia:

* dla grysow granitowych — do 16%,

* dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

— nasikliwos¢ — do 1,2%,

— mrozoodporn& wedtug metody bezgoedniej — do 2%,

— mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,

— reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okitena wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywohdwavickszenia
wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawarté¢ zwigzkoéw siarki — do 0,1%,

— zawarté¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

— zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych, nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PNMB714.26.
Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczriglgd&ompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarta¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna s¢ miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetriianastpujace wymagania:

— zawarté¢ pytébw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywndc¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywohdwavickszenia
wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawarté¢ zwigzkéw siarki — do 0,2%,

— zawarté¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

— zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych — nie dgja barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06.26,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

Piasek pochodzy z kazdej dostawy musi kiypoddany badaniom niepetnym obejgayjm:

— oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06/A4.4.

— 0znaczenie zawalt zanieczyszczeobcych wg normy PN-B06714.12,

— 0znaczenie zawadt grudek gliny, ktére oznaczacgiodobnie, jak zawarté zanieczyszczeobcych,

— 0znaczenie zawadti pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Piasek powinien spetiiavymagania obowizujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdicio

- nie zawierd domieszek organicznych

- posiada frakcje o ré@nych wymiarach, a mianowicie: piasek drobnoziaynis25+0.5mm, piasedcednioziarnisty
0.5+1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0+2.0 mm.

Dostawca kruszywa jest zoba@any do przekazania dlaZdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badag
normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnentyace reaktywnéci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wyke niezgodné&¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-2671
uzycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie ludashie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Natgprowadzt biezacg kontrok wilgotnasci kruszywa wg normy PN-B-
06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowéagigmaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewidujeestzerpé z wodocigdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Do przygotowania masy betonowej stoséwaozna kada wode zdatra do picia z wyjtkiem wdd mineralnych, ze
studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierawiagzkow siarkowych, kwasowych czy zasadowych. Nieddane jest
uzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodigaapcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek caegth o dziataniu:
— napowietrzajcym,

— uplastyczniajcym,
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— przyépieszagcym lub opdniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:

— hapowietrzajco- uplastyczniajcych,

— przyépieszagco- uplastyczniajcych.

Domieszki do betondw muganie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow]jdule Instytut Drog i
Mostoéw oraz posiadaatest producenta.

2.3. Materialy pomocnicze

2.3.1 Deskowania

Deskowania i zwizane z nimi rusztowania powinny w czasie i¢litkowania zapewwisztywnagé, niezmiennéc i
bezpieczastwo wykonywanych w nich elementéw konstrukcji miityoznych (faw fundamentowych, podgow i tp).
Dla belek i podeigéw o rozpgtosci powyzej 3.0 m deskowania powinny &yykonane z odwrotnstrzatly robocz w
stosunku do kierunku uggia deskowania. Wielléé odwrotnej strzatki ugicia nie mae by mniejsza od
maksymalnego przewidzianego ¢gja elementu przy obgieniu catkowitym.

3.0 SPRET

3.1 Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST.

3.2 Sprat do wykonania robét

Do wykonania rob6t betonowych najeuzy¢ nastpujacego spretu:

1. wibratory pogizalne

2. zacieraczka do betonu

3. deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskawaozsciowym wyciem materiatdbw drewnopochodnych
takich, jak ptyty twarde, stempleyczniki stalowe itp.- stosowaylko atestowane sklejki szalunkowe- grub. 21 mm
4. deskowania z tarézedniowymiarowych dostosowanych do przestawiagéanego-

5. do podpierania belek stalowych na czas ich niontagniazdach —podpory szalunkowe podpora typ B2g@wicy
8/20

6. rusztowania robocze- dowolnego systemu /atesteiva

Sprzt budowlany powinien odpowiadaod wzgédem typdw i ildci wymaganiom zawartym w ogélnym opisie
organizacji i metod robét, zaakceptowanym przepektora. Sprg powinien by jak okrelono w specyfikacji, bdz
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

Roboty zwjzane z wykonywaniem konstrukcji fundamentéeibetowych, naley prowadzé sprztem przeznaczonym
do tych robdt. Wyty sprzt powinien by sprawny technicznie i posiatlaktualneswiadectwa legalizacji oraz
odpowiadé warunkom BHP dla tych robét. Beton wytwarzargghie w Wytworni Betonéw i dowimny na plac
budowy.

Uktadanie mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu

— pompami do betonu,

- pneumatyczny za pomgosprzarek.

Do obrobki i pietgnacji betonu:

- zraszacze wodne

4.0 TRANSPORT

4.1 Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST.

4.2 Transport materiatéw

Materiaty powinny by dostarczanérodkami transportu przystosowanymi do przewozu wgegolnionych
materiatow.

Ogdlne wymagania dotygeze stosowanigrodkow transportu podano w ST. "Wymagania ogolne"

Do transportu materiatdw stosowanych do wykonaoidt betonowych naly uzy¢ nas¢pujacychsrodkow
transportu:

» samochodowa mieszarka do transportu mieszan@nbetej(tzw. gruszkami).

» pompa do betonu na podwoziu samochodowynzlwbw samochodowy do podawania mieszanki betonoxzg] p
pomocy pojemnikéw do betonu /atestowanych/
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* przyczepa do transportu stali zbrojeniowej izgtt
Czas pomidzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nigenpozekracza45 minut.
Transport powinien hijak okr&lono w specyfikaciji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora

llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewdiwymagana szybko betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczreirvey w przypadku awarii samochodu.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Roboty ziemne

Wykopy pod pty¢ fundamentow nalezy wykona recznie do gibokasci 1,5m.

Zaleca s} monitorowanie osiadania gruntu wsgedztwie wykopu w celu bigcej oceny wptywu gibokasci wykopu
na otaczajce obiekty, w szczego6ldoi przylycza instalacyjne.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokungginPaojektowej. Tolerancja dla
rzednych dna wykopu nie powinna przekracz8 cm dla gruntéw zwiztych, £5 cm dla gruntéw wymaggiych
wzmocnienia.

Rozlwzniony grunt wydobywa gina powierzchmiterenu przez przerzucanie nad kgdwig wykopu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonagiczaakceptowane przezzmiera.

5.2 Roboty betoniarskie

Sktad mieszanek betonowych opracowuje wytworniamena podstawie wynikow batlanateriatow, ogoélnie
stosowanych metod projektowania sktadu betonu latzaratoryjnych badaprébek w przypadku wytwarzania
mieszanki na placu budowy .

Klasa betonu dla ptyty fundamentowej, powinna W/ 20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektamdadru.

Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betogucement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinieg bgmentem portlandzkim klasy 32,5 i spednigymagania PN-B-19701.
Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sort@ga, kruszywo tamane) powinno
spetnigd wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by ,odmiany 1” i spelni& wymagania PN-B-32250. Bez bad&boratoryjnych mezna
stosowé wodk pitna.
Betonowanie nie powinno Bywykonywane w temperaturachzezych nk 5°C i nie wyszych ni 30°C.

Wykonanie robét obejmuje napujace fazy:

5.2.1 Ustawienie rusztouia- tam gdzie to nieziolne, zgodnie z wymogami bhp
5.2.2 Wykonanie deskowa form.

5.2.3 Sprawdzenie deskofvaform oraz przygotowanie ich do betonowania.
5.2.4 Sprawdzenie wykonanego zbrojenia

5.2.5 Transport masy betonowe;j.

5.2.6 Ukfadanie masy betonowej w deskowaniu.

5.2.7 Zagszczanie masy betonowej — uzasadnione technologionania.

5.2.8 Przerwy w betonowaniu — uzasadnione techiplag organizagj robét [ PN-63/B-06251 ].
5.2.9 Pie¢gnacja betonu.

5.2.10 Rozbiérka deskowa rusztowa.

Wykona plyty zelbetowe o grubi@i 24 cm w zalenosci od przygtego schematu statycznego. Plyty aglebroic przy
dolnej oraz przy goérnej powierzchni keowo uktadanymi pgtami ze stali. Otulenie ptdw zbrojenia w ptytach
powinno wynost 2,0cm.

Piyty stropowe powinny kyzabetonowaneéznie z wiécami.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno odbyw# z zagszczeniem mechanicznym

Mieszanka betonowa powinnadyktadana warstwami poziomymi o jednakowej grghodostosowanej do
charakterystyki wibratoréw, kda warstwa mieszanki powinnadyktadana bez przerwy i tylko w jeglstrorg,
powierzchnia warstw nie powinnabwygtadzana z wyjtkiem ostatniej warstwy wierzchnie;.

Pod oparcie stropu rfaianach murowanych przewidziano wie zelbetowe, ktérych przekroje i zbrojenie
przedstawiono na rysunkach szczegotowych miejspemjekcie technicznym.

Beton na wiéce stropow i wylewki C25/30(B30), zbrojenie giéwstah A-11l N RB500W, strzemiona i pty
rozdzielcze ze stali A-O StOS.

Na scianach murowanych pod oparcie stalowych belek wgkgpoduszk betonowy” zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach. Wytyczne wykonania i osadzenia staldwaptrukcji wsporczej podano na odpowiednich rysuahk
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Belki, stupy i podcigi w budynku projektuje sizelbetowe w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni np. PERIczegdlp uwag nalezy zwrdck na staranne zagzczenie
mieszanki betonowej oraz stosowasredkéw zapobiegagych przyleganiu betonu do form.

W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach @bnych temperatur stosowaalezy odpowiednie dodatki do betonu
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posigdapdpowiednie atesty. Zaleca sbwniez stosowanie
dodatkéw do betonu uplastyczniegych mieszankbetonovy.

Betonowanie naley prowadzt w taki sposéb by nie dogei¢ do rozsegregowania sktadnikéw mieszanki betonawvej
trakcie jej ukladania. Naky w tym celu wykorzystanp. gkaw elastyczny w trakcie betonowania stupéw takitzyt
betonu nie naspowat z wysokéci wyzszej ni 1m. W trakcie wizania i dojrzewania mieszanki betonowej tgle
zapewnt odpowiedna i stosown do warunkéw atmosferycznych pighacg swiezego betonu. Rozformowania
elementéwzelbetowych i usugtia podp6r monteowych mana dokoné po uzyskaniu przez beton minimum 75%
projektowanej wytrzymakei.

Poduszki betonowe i wypetnienie gniazd pod bellagdwe i bruzd pod nadpra.

Warstwy grubéci 3+5 cm szerokixi réwnej grubéci sciany konstrukcyjnej wykonane z masy betonowej in@g
wyréwnujgce powierzchnie przygotowywane pod mangéementéw stalowychzelbet. Wypetnienie gniazd i bruzd
mag betonowg marki B25.

Nadpraza wykond ze stalowych profili walcowanych

Zaprojektowano nadp#a wewrgtrzne jako belki utwierdzone z elementéw ceowydiwvuteowych - stalowych profili
walcowanych.

W murach istniejcych w miejscach poszerzenowych przej¢ i otwordéw przezciany konstrukcyjne zaprojektowano
nadpraa z profili stalowych walcowanych ceownikow [-86120, [-140 i IPE180. Minimalna diugéoparcia belek
stalowych wynosi 15cm, z kdej strony.

Nalezy z jednej strony muru wykiubruzd odpowiedniej szerokoi i gigbokaici i osadzt odpowiedni profil ceowy, w
miejscach otwordéw przehy¢ sruby montaowe, profile osiatkow@i obetonowa szybkosprawnzapravg betonovyg
B20. po uptywie minimum 48 godzin roa przysipi¢ do powyszych czynnéci lecz z drugiej strony muru. Przed
osiatkowaniem i obetonowaniem nateskreci¢ belki uprzednio przetmnymisrubami.

Usunkcie fragmentévécian mae nasipi¢ po uptywie min. 7 dni od czasu

zabetonowania drugiej belki.

W przypadku wykonywania catkowicie nowego otworgdaianie do osadzenia belek z obu stron muranmao
przystpi¢ rownoczénie.

5.2. 1.Czynndci wstepne przed betonowaniem

Rozpoczcie robét betoniarskich mie nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykoraszczegodtowego
programu (zaakceptowanego przez Inspektora nadabejinujcej:

— wybér sktadnikéw betonu,

— sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposoOb transportu mieszanki betonowej,

— kolejng¢ i spos6b betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposadmzeénia betonu w tych przerwach,

— sposob piebgnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

Przed przysipieniem do betonowania powinnadbstwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidkdwo
wykonania wszystkich robot poprzedaajch betonowanie, a w szczeg&loo

— prawidlowd¢ wykonania deskowg rusztowa, usztywnién pomostow itp.,

— prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,

— zgodné¢ rzednych z projektem,

— czystd¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjeych wymagas wielkosé¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazatego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowd¢ wykonania wszystkich robét zanilgaych, medzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

— prawidtowd¢ rozmieszczenia i niezmiensioksztattu elementéw wbudowanych w betogdwenstrukcg
(kanatdéw, wpustow,aezkow, kotw, rur itp.),

— gotowa¢ sprztu i urzadzer do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-062B0IiB-06251.
Betonowanie mgna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potlzienego wpisem do
dziennika budowy.

41



5.2.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;j

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odb§wi wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkciji
betonu, ktéry mge zapewnri zgdane w SST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wylcznie wagowo z doktadidcia:

— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny ldysprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy
dozowaniu skfadnikdw powinnogsuwzgkdniat korekt zwiazarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalg ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondkrotszy ni 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych maletosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszglastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betepprzy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzucd@ z wysokdci wickszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W
przypadku, gdy wysok ta jest wgksza, nalgy mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysck8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzegawymogoéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat nastpujace zalecenia:

— w fundamentackécianach i ramach mieszanketonovg nalery uktada bezpdrednio z pojemnika lub rurcgiu
pompy kadz tez za pgrednictwem rynny warstwami o grudim do 40 cm, zagszczagc wibratorami wggbnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszaglbetonovg nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub rurcgiu pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikowkaaw i stref przydylatacyjnych stoso@aibratory
wgtebne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nglespetniad nastpujgce warunki:

— wibratory wgebne stosowao czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami grednicy nie wgkszej niz
0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia legcymi w ptaszczynie poziomej,

— podczas zagzczania wibratorami wegbhnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora,

— podczas zagzczania wibratorami wegbhnymi naley zagkbia¢ butave na gkbokas¢ 5+8 cm w warstw
poprzedn i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjradpowoli w stanie
wibrujacym,

— kolejne miejsca zagpienia butawy powinny hyod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promiargkutecznego
dziatania wibratora; odlegi¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny l#ystosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyb@stow i
charakteryzowasi¢ jednakowymi drganiami na catej diug

— czas zagpzczania wibratorem powierzchniowym lub keflatg) wibracyjrg w jednym miejscu powinien wyndsi
od 30 do 60 s.,

— zasgg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykie20 do 50 cm w kierunku gipokasci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugéci elementu; rozstaw wibratoréw najeustal¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidngdrojektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolqgowinno by uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach e s¢ kierowa zasad, ze powinna ona hiyprostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoivinna by starannie przygotowana do pctenia
betonu stwardniatego Z&viezym przez usugcie z powierzchni betonu stwardniateg;riych okruchow betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zeslie wod.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzanym przez wibrowanie wznowienie betonowarea ni
powinno s¢ odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodeteli temperatura
powietrza jest wisza nk 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekra@godzin.

Po wznowieniu betonowania najeunikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio ut@zonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest talke w nocy, konieczne jest wcrgejsze
przygotowanie odpowiedniegdwietlenia, zapewniarego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczneuwkir
bezpieczéstwa pracy.

5.2.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanikbetonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych nk plus 5°C i nie wyszych ni
30°C. , zachowuc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzyméaoco najmniej 15 MPa przed pierwszym
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zamarzngciem. Przestrzeganie tych przedziatow temperatpewaia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i
twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymapestrzymatdci i trwatosci betonu.

Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno hyzbadane na probkach przechowywanych w takich samwacunkach,
jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyrn@aggody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperaturgzaiki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpenia
uformowanego elementu przed ujratepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperaturaszaeki betonowej w chwili
opr&niania betoniarki nie powinna byvyzsza ni 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowaniaagiezulewnego deszczu, ngleeabezpieczymiejsce robot

za pomog mat lub folii.

Mieszank betonow nalezy uklad& w deskowaniu réwnomiegnwarstwa na catej powierzchni i nie moa jej zrzucé
z wysokdaci wickszej niz 0,50m. Dob6r metody zagzczania, jak i rodzaj wibratoréw uzatéony jest od rodzaju
konstrukciji i grubéci uktadanej mieszanki betonowej. Nalezapewnt pobieranie normowych préb betonu, ich
przechowywanie w warunkach ziinych do betonu uimnego w konstrukcji i oke&tanie badanej wytrzymasoi .
Swiezo wykonany beton natg chroni przed gwaltownym wysychaniem, przed wssami i nadmiernym
obcigzeniem. Zaleca sibezpdrednio po zakaczeniu betonowania przykrycie powierzchni betorkkilai ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chreeymi beton przed deszczem i zabrudzeniem.
Spos6b pielgnacji betonu zaley od temperatury otoczenia oraz gabarytow betongaraelementéw i winien kiy
kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora.

5.2.4. Pie¢gnacja betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zaleca sirzykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczety
ostonami zapobiegagymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia #syej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od zakezenia betonowania
rozpoczc pielegnacg wilgotnasciows betonu i prowad#Zijag co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagnai
razy na dob).

Przy temperaturze otoczenia +15°C izezej beton nalgy polewa w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeimjianagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dtyronione przed uderzeniami i drganiami przynagnhdo
chwili uzyskania przez niego wytrzymat nasciskanie co najmniej 15 MPa.

5.2.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obow#ujag hastpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie mubz¢ gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzehni

— pekniecia i rysy g niedopuszczalne,

— réwna¢ powierzchni ustroju nimego przeznaczonej pod izolagiowinna odpowiadawymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktéci i wgtcbienia nie powinny bywieksze nk 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny mgszlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykozenia powierzchni betonowych konstrukciji, to b&zednio po rozebraniu
deskowa nalezy wszystkie wystaice nierownéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza s§ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.2.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukagktu (ustroju nénego, podpér) naky wykona wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowamn@goodstawie obliczestatyczno- wytrzymakziowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakfowzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowapowinna by sprawdzana na sity wywotane parciéwiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwatpiac:

— szybkd¢ betonowania,

— sposob zagzczania,

— obchzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetrastpujace warunki:

— zapewnia odpowiedni sztywna¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewnié jednorodr powierzchng betonu,

— zapewnia odpowiedni szczelnéc,

— zapewnié tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

— wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zalecaesivykonywa: ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ng&deskowa maozna wyé
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desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalgaubdi¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane ghzénia na wpust i pioro. Styki, gdzie nieina
zastosowa polgczenia na pidro i wpust, naleuszczelnt tasmami z tworzyw sztucznych albo pianitNalezy
zwréck szczegobln uwag na uszczelnienie stykéseian z dnem deskowania oraz stykéw deskohbelek i
poprzecznic.

Sfazowania naley wykonywa® zgodnie z dokumentagprojektowy.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokyi okapowymi musgby¢ wykonywane w deskowaniu
z zastosowaniem wykfadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typuiadcrur, taczniki naley wykona wg wymaga

dokumentacji projektowe;.

h o minimalnym wymiarze boku Iufsednicy probki 100 mm. Probki naleprzechowywé w

warunkach laboratoryjnych i badlav okresie 90 dni zgodnie z nogrRN-B-06250.

Zaleca s} bad& mrozoodporn& na probkach wyetych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody pripyieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek repnaggcych dag partie

betonu mae by zmniejszona do 6, a badanie nglerzeprowadz w okresie 28 dni.

Wymagany stopiewodoszczelnéi sprawdza si pobieragc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kadorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykongiadetonu po 6 prébek regularnych o
grubasci nie wigkszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lébednicy 100 mm.

Probki przechowywanalezy w warunkach laboratoryjnych i batler okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sibadanie wodoszczelém na prébkach wyetych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obosriek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych nayfAN-B-06250, a tate gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow baddotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.
Catkowita rozhidrka deskouia rusztowa maze nasjpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzyngaidoetonu.-
zgodnie z odpowiednimi normami.

6.0 KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogo6lne zasady kontroli jakdéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST.

Wszystkie materialy do wykonania robdt muszipowiadd wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz mugposiadé swiadectwa jakéci producentow i uzyskaakceptagj Inspektora.

6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania rob6t polega na zgodobwykonania robét z Dokumentadprojektovy,

Specyfikacy Techniczi i poleceniami Inspektora. Kontroli jagm podlega wykonanie:

* szalunkow,

* osadzenia elementdw stalowych,

* betonowania,

 zagszczenia betonu,

* rob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu.

Kontrola jakdci wykonanych rob6t obejmuje oagn

- ulozonego w szalunkach zbrojenia przed betonowanientwiprdzenia przez Inspektora Nadzoru wpisem w Dz.
Budowy o zgodngxi z projektem.

- jakoéci betonu pod wzghlem jego zagszczenia, jednolikei struktury, widocznych wad i uszkodzénp. raki, rysy).
taczna powierzchnia ew. rakéw i rys nie powinng lweksza ni 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkaiennych nie wicej niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowaviecej niz 5% przekroju
danego elementu.

- otuliny betonowej zbrojenia

- zgodndci odchytek wymiardow i potzenia konstrukcji betonowychzelbetowych z dopuszczalnymi.
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Odchylenia Dopuszczalna
odchytka, mm

Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia:

a) na 1 m wysokosci 5
b) na cata wysokos$¢ konstrukeji i w fundamentach 20
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na cata ptaszczyzne 15

Miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy
sprawdzeniu
tatg dtugosci 2 m, z wyjatkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich 4
b) powierzchni gérnych +8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Qdchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow +5

6.3. Badania kontrolne betonu

Dla okrelenia wytrzymaitéci betonu wbudowanego w konstrukejalezy w trakcie betonowania pobiérarobki
kontrolne w postaci kostek sméennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej: ni

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 3 probki na do

— 6 probek na pattibetonu.

Prébki pobiera gilosowo po jednej, réwnomiernie w okresie betondeaa nastpnie przechowuje §j
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z npAN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak #ej wykaza wytrzymata¢ nizszz od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowaddi badania probek wygtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzna za odpowiadagcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymgidoetonu naciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgbibpektora nadzoru, spetnienie tego warunku ws&rpéniejszym, lecz
nie dhuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzydwtbetonu ndciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu naligy pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jedenwakresie
betonowania obiektu oraz #dorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobaddaia i zagszczania po 3
probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek otédze nieregularnym, zgodnie z naggiAN-B-06250.

Probki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych i batler okresie 28 dni zgodnie z nogr®N-B-06250.
Naskkliwo$¢ zaleca si rowniez bad& na prébkach wyetych z konstrukciji.

Dla okrelenia mrozoodpornei betonu naley pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej jedenwvaz
okresie betonowania obiektu oraz#tarazowo przy zmianie sktadnikdéw i sposobu wykongadetonu po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku $ubdnicy probki 100 mm. Prébki naleprzechowywa w
warunkach laboratoryjnych i badlav okresie 90 dni zgodnie z nogr®N-B-06250.

Zaleca s} bad& mrozoodporné& na probkach wyetych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody pripyieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek repnaggcych dag partie

betonu mae by zmniejszona do 6, a badanie nglerzeprowadz w okresie 28 dni.

Wymagany stopiewodoszczeln&i sprawdza g pobieragc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kadorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykongiaaetonu po 6 probek regularnych o
grubaici nie wickszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze boku Igbednicy 100 mm.

Probki przechowywanalezy w warunkach laboratoryjnych i batler okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza gibadanie wodoszczelém na prébkach wyetych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obosriek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych nayiAN-B-06250, a tate gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badiotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatéw.
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6.4. Dopuszczalne odchytki wykonania belek i ptyttepowych-

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belkiosunku do osi stupa nie powinnodyicksze ni:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu podp6r belkigiytty o rozpetosci L nie powinno by wieksze ni:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegltych beiekpowinno by wigksze ni:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie rozstawwday belkami nie powinno léywicksze nk:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wyggie belek i ptyt od poziomu nie powinnodwicksze ni:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych sivogsiednich kondygnaciji nie powinno bwieksze ni:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na nzgeej kondygnaciji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by wigksze ni:

+ 20 mm przy Hk 20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Og6lne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ogélnej Sgleamjf Technicznej.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovg rob6t § m3 i m2.

llos¢ robot okrédla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem obmiaréw zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ogélnej ST.

8.2 Odbiér robot

8.2.1. Odbior robot zanikajgcych lub ulegapcych zakryciu

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienmidowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumerngacj
projektows i SST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzorukongniu robot.

Zakres rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.2.2. Odbidr kancowy

Odbiér kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadwodzienniku budowy zak@zenia
robot betonowych i zbrojarskich i spetnieniu innygharunkéw dotycgcych tych robét zawartych w umowie.
Odbioér kaicowy zbrojenia powinien polegaa sprawdzeniu:

— zgodnéci wykonania zbrojenia z dokumentagjrojektows,

— zgodndci z dokumentagj projektovy liczby prtéw w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowdci wykonania hakéw, 2tz i diugdci zakotwier pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru kacowego robét betonowychzelbetowych kierownik budowy obog#any jest przedstai
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a) rysunki konstrukcyjneg¢znie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianaohkiothywanymi podczas wykonania
budowy,

b) dziennik budowy,

c) protokoty (lub i ) atesty betonu zma betoniarki i wyniki ich bada

wytrzymatagiciowych zgodnie z normami PN-EN 12350 i PN-EN 12390

d) atesty dostarczonych materiatéw ( w szczed@intementu) zgodnie z nogn®N-EN 197-1 CEM | 32,5R

e) protokoty badamateriatu,

f) ewentualne wyniki probnych olagien konstrukgji,

g) protokoty z odbioréw ngdzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojemisztowania itp.)

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady podstawy platrioi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST.

9.2 Podstawa ptatnéci

Ptaci st za ustalogilos¢ m3 (lub i) m2 wg ceny jednostkowej.

Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunkéwtargewych.

Cena jednostkowa konstrukcji uwzdhia:

— zakup i dostarczenie niezinych czynnikéw produkcji,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— utozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piegnacs,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganychjpktem otworéw, jak réwnieosadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

— rozbiérle deskowa, rusztowa i pomostéw,

— oczyszczenie stanowiska pracy i ugaid, kedagcych wlasnéciag Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,
— wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251,Roboty betonowe:élbetowe. Wymagania techniczne”.

PN-EN 12620:2004 ,Kruszywa do betonu”.

PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”.

PN-EN 1008:2004 ,Woda technologiczna”

PN-79/B-06711 ,Piasek do zapraw”

PN-86/B-06712 ,Kruszywo mineralne do betonéw”.

PN-EN-197-1:2002 ,Cement, sktad, wymagania i kigtegodndci dotyczice cementu powszechnegoytku”.
PN-88/B-3000 "Cement portlandzki”.

PN-86/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie.

PN-86/B-01802 Konstrukcje betonoweelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowe.

PN-91/B-01813 Konstrukcjeelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwyéddnia.
PN-92/B-01214Antykorozyjne zabezpieczenia w budatwie. Konstrukcje betonowe i
PN-82/B-0200@elbetowe. Ochrona materiatowo - strukturalna. Wyameag ogoine.

PN-82/B-02001 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowe i
PN-82/B-02003Konstrukcjeelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasadjoodb

PN-82/B-02004 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowezelbetowe. Metoda badania
przyczepnéci powtok ochronnych.

PN-77/B-02011 Obagizenia budowili.

PN-86/B-2014 Obaizenia state.

PN-86/B-02015 Podstawowe obiénia technologiczne i moriawe.

PN-91/B02020 Obagienia pojazdami.

PN-90/B-03000 Obgieniesniegiem.

PN-76/B-03001 Obgienie wiatrem.

PN-87/B-3002 Obaizenie gruntem

PN-81/B-03020 Obgienie temperatgr

PN-74/B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa badania wytrzymasoi betonu na
sciskanie .
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PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowielbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-0320 Posadowienie bezpednie budowli Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu powszechnegoytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementéw powszechnegoytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-B-01801 Konstrukcje betonoweelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdweliepodobnych. Obliczenia statyczne i projektowaageriaty.
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonawethetowe i spyzone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonaxethetowe i spgzone. Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.Ztadnazwy i okrélenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteriadrgci dla cementu powszechnegoytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczaniezynytataici.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chensicezmentu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanieuczagzania i staléci objgtosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanissta@mielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konjekesci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczypamieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody bada. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
bada.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody bada. Oznaczanie czasu yzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody bada. Oznaczanie ilici wody wydzielagcej sk
samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody bada. Oznaczanie absorpcji kapilarne;.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywietody bada. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badaznaczanie umownej zawaito suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody bada. Oznaczanie zawaa chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody bada. Oznaczanie zawaga alkaliow w
domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszege badania konstrukcji z betonu. Metoda ultreigkowa badania wytrzymadoi betonu na
sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszege badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronsetrg badania wytrzymaioi betonu
nasciskanie za pomacmitotkaSchmidtaypu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie. PN-B-06712%ywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postagme ogoline.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaez@mistsci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeawartgéci zanieczyszczeobcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartdci pytdbw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metodagiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskil ksztattu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychsert&osci kruszyw. Oznaczaniecgtasci ziaren i nagikliwosci.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaaktywndci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonwpiraway.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizychriywytrzymatgciowych.

PN-C-04541 Wodaicieki. Oznaczenie suchej pozostaio pozostatéci po praeniu, straty przy peeeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczomyoeralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Wodascieki. Badania twardei. Oznaczanie twardoi ogéinej powyej 0,337 mval/dm3
metod; wersenianow.

PN-C-04566/02 Wodascieki. Badania zawarfai siarki i jej zwizkdéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metgdolorymetryczg z tiofluorescein z kwasem o-hydroksyttiobenzoesowym.
PN-C-04566/03 Wodascieki. Badania zawarfoi siarki i jej zwihzkdédw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metgdiomerkurymetrycza
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PN-C-04600/00 Wodascieki. Badania zawarfei chloru i jego zwizkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostategaytiecznego chloru metgdniareczkow jodometrycza.

PN-C-04628/02 Wodascieki. Badania zawarfoi cukrow. Oznaczanie cukrow ogélnych, cukrow razmzonych i
skrobi nierozpuszczonej metpkolorymetryczi z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcicadciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarogiaste. Wsp6lne wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania siop metalowe robocze. afiza. Ogolne wymagania i badania.
PN-B-03163-1Konstrukcje drewniane. Rusztowanianiieologia.

PN-B-03163-2Konstrukcje drewniane. Rusztowania. \Afgamia.

PN-B-03163-3Konstrukcje drewniane. Rusztowania.aBeal

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Nodwtyczice zarzdzania jakécia i zapewnienie jakai.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonaxethetowe i spgzone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal oklenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rageinia. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonoweslbetowe i spyzone. Projektowanie.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. \Werwykonania i odbioru.

Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowld®e (J. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpéejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80.d.8).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200@% 1sprawie dziennika budowy, mountai

rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia Zamjgcego dane dotygee bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2040®% sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z20Wr 48 poz. 401).

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed kar@enstrukcji betonowychielbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betpreez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

- Instrukcja zabezpieczenia przed kogdapnstrukciji,
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ZBROJENIE

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robot zbrojarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu przygotowanie i
monta zbrojenia z pgtdéw zebrowanych i gladkich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgodstaz dokumentagj projektov,
SST i poleceniami kyniera.

2.0. MATERIALY

2.1.Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtdéwne nalgy wykona z zebrowanych mtow zbrojeniowych ze stali A-1l, 34GS.
Musi ona spetniawymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 ordANO®.

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy wg PN-EN 280002

Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza gio diugdciach:

— przysrednicy do 25 mm — 3-10 m

— przysrednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Drut do wigzania petéw musi by typu czarnego, érednicy 1,6mm mikki. Klocki dystansowe pod zbrojenie mygsz
odpowiadé celom jakim maj stuzyc.

2.2. Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny speféiaarunki normy PN-84/B-03264.

Do spawania konstrukcji ze stali zwykilej stosugespawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zagiczo mana stosowéelektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 g to elektrody grubootulone przeznaczone do spawammatrukcji stalowych naganych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mié&:

— z&wiadczenie jakexi

— spetnig wymagania norm przedmiotowych

Opakowanie, przechowywanie i transport winny bgodne z wymaganiami obayzujagcych norm i wymaganiami
producenta

2.3. Whasndci mechaniczne i technologiczne

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiaglgmaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

— Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki ¢tdw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

— Na powierzchniach czotowych niedopuszczalnpazostatéci jamy osadowej, rozwarstwienia ¢knigcia widoczne
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gotym okiem.

— Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne histawalcowania, wtcenia niemetaliczne, 2@ry, wypukidci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowat s3 dopuszczalne jeli:

-- mieszcg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

-- nie przekraczgj0.5 mm dla walcowki o gruoi od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grudoowickszej.

Prety okragte stalowezebrowane. (Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2001-04t5) powinny mié nastpujace
parametry:

—$rednica pgta w mm 8+10

— granica plastyczroi Re (min) w MPa 500

— wytrzymaita¢ na rozciganie Rm (min) w MPa 550

— wytrzymaitad¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymaita¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtwzenie (min) w % 10

— zginanie do #a 60° brak pknie¢ i rys w zhczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84D& powinny mié nastpujace parametry:
—érednica pgta w mm 6+32

— granica plastyczrioi Re (min) w MPa 355

— wytrzymald¢ na rozciganie Rm (min) w MPa 490

— wytrzymaiad¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymaita¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydtwzenie (min) w % 20

— zginanie do &a 60° brak pknie¢ i rys w zhczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-840R powinny mié nas¢pujace parametry:
—érednica pgta w mm 5,5+40

— granica plastyczrioi Re (min) w MPa 240

— wytrzymald¢ na rozciganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymald¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymald¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydtwzenie (min) w % 24

— zginanie do &a 180° brak gkniec i rys w zhczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN4@:83 powinny mié nastpujace parametry:
—$rednica pgta w mm 5,5+40

— granica plastyczroi Re (min) w MPa 220

— wytrzymalta¢ na rozciganie Rm (min) w MPa 310

— wydtwzenie (min) w % 22— zginanie datik 180° brak gknigé i rys w zhczu.

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczoneg gamy usadowe, rozwarstwieniagkmiecia widoczne gotym okiem.
Do montau pretéw zbrojenia natey uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.gzatkowego.

2.4. Odbiér stali

Odbiér stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktdry powiniefizpopatrzony kaly element
lub partia materiatu. Atest powinien zawiéra

— znak wytwaorcy

— profil

— gatunek stali

— numer wyrobu lub partii

— znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilachralprzywieszkach metalowych.

Odbiér konstrukcji na budowie winien &gokonany na podstawie protokétu ostatecznego odiionstrukcji w
wytworni wraz z éwiadczeniem wytwarnize usterki w czasie odbioréw egizyoperacyjnych zostaty usgte.

3.0. SPRET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speau.

4.0. TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.
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5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Organizacja robo6t
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robét uveriyliajgcy
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna b§ dostarczana na budewvraz z odpowiednimi nagdziami. Powinna ona lByoznaczona metkami dla
tatwiejszej identyfikacji. Przedzyciem naley ja chront przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinné by
sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przedczgszczeniami i zachowania ksztattu nadaneggoipr.
Zbrojenie naley przygotowywag zgodnie z normPN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7.

Wszystkie pgty musz by¢ giete na zimno

5.3. Dokumenty, kt6re naley przedstawic w trakcie budowy

Dokumenty dostarczane przez wykonawctrakcie budowy mugzby¢ zgodne z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

Rysunki robocze dostarczone przez wykonaprzedstawiajce szczegOly gtia, zestawienia stali i uktad zbrojenia.
¢) Na rysunkach przedstawgaych sposdb uktadania zbrojenia nglekresli¢ nastpujace

elementy: wymiary, przekroje, odply, uktad i liczlg pretéw, oraz patczenia z oznaczeniami kodowymi
pozwalajcymi na poprawne uf@nie stali zbrojeniowej bez odwolywania dio szczeg6towych rysunkdw roboczych.

5.4. Uktadanie stali zbrojeniowej

Zbrojenie powinno odpowiadavymaganiom normy PN 91/5-10042,a klasy i gatukddi svinny by¢ zgodne z
dokumentagj projektovg

Czyszczenie stali: z metalu nayeusury¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, zigoriaz inne zanieczyszczenia.
Uktadanie zbrojenia powinno bygodne z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tamiagami podanymi na
rysunkach,

Nalezy stosowd nastpujaca otuline betonowy stali zbrojeniowej rowsm5cm,

Polczenia pgtdw: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotamvagami podanymi na rysunkach.
Wiazaniezebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO roZdz.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniegwalenia Irzyniera.

5.5. Czyszczenie mtow

Prety przed ich uyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, lunych ptatkdw rdzy, kurzu i blota. &y
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone §artejra mozna opalé lampami benzynowymi lub c&gi¢ preparatami
rozpuszczajcymi ttuszcze.

Stal naraong na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ wodg stodlg.

Stal pokry} tuszczcy sie rdzg i| zabtocon oczyszcza giszczotkami drucianyméicznie lub mechaniczniggtlz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu makeprawdzé wymiary przekroju poprzecznegoefdw.

Stal tylko zabrudzanmazna zmy strumieniem wody.

Prety oblodzone odmea sk strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akmephe przez Inspektora nadzoru.

5.6. Prostowanie petow
Dopuszcza siprostowanie ptow za pomog kluczy, mtotkdw,scianek. Dopuszczalna wielkdmiejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.7. Cigcie pretéw zbrojeniowych

Cigcie prtéw naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazj@sé sporzdzenie w tym
celu planu gjcia. Ckcia przeprowadzagprzy wyciu mechanicznych ry. Dopuszcza siréwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

5.8. Odgkcia pretow, haki

Minimalneérednice trzpieni gdywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajestatNr 23 normy PN-S-10042
Minimalna odlegté¢ od krzywizny pgta do miejsca, gdzie mpna na nim potay¢ spoire, wynosi 10d dla stali A-111 i
A-Il lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie uma wykonywé odgkcia pretow osrednicy d< 12 mm. Pgty o
srednicy d > 12 mm powinny Byodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zatama elementow konstrukcji, w ktorych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie pty
zbrojenia rozejganego, naley stosowa srednic; zagkcia rowry co najmniej 20d.

Wewretrznasrednica odgicia strzemion i pitéw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla hakow.
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Przy odbiorze hakéw i odgfi pretdw nalery zwrdci szczegolg uwag na ich zewstrzrg strore. Niedopuszczalne
sg tam kniecia powstate podczas wyginania.

5.9. Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdovia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny betorut&eniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenietfw wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie me ulec zmianie. W
konstrukcg mozna wbudowaé stal pokry co najwyzej nalotem nietuszazej sk rdzy.

Nie mazna wbudowad stali zatluszczonej smarami lub innyfnbdkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktdra byta wystamama dziatanie stonej wody.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej wswietle pgtdw i powierzchni przekroju elementelbetowego powinna
Wynosié co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentow iggwdnasywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpér mwasgh,

— 0,05 m — dla gtéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, gpiiv, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, pad6iv i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezpaednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowigdgsokaé w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkigelbrojeniowym.

Prety zbrojenia naliy taczy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania petdw nalery wiazat drutem wiyzatkowym, zgrzewéalub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wiazatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, gywa sk do kczenia pgtéw osrednicy do 12 m, przgrednicach
wickszych nalgy stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

6.0. Kontrola jakosci

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zbrojenigadnicy petéw, rozstawu pitéw, doktadnéci montau.
W czasie kontroli szczegélna uwagalbie zwracana na sprawdzenie zgaadnprowadzenia rob6t z projektem
organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.1. Dopuszczalne odchytki przekrojow stali

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju agznego elementu nie powinnatlwicksze ng:
+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemiomaiginno by wicksze ni:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania eégpotaczen pretéw nie powinno by wicksze ni:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2. Kontrola jakosci rob6t zbrojeniowych

Kontrola jakdci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzegindndci z dokumentagj projektovg oraz
podanymi powyej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbbowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budmalezy przeprowaddi nas¢pujace badania:

— sprawdzenie zgodiai przywieszek z zaméwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozejgania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania naley pobra& minimum 3 prébki z kadego kegu lub wiazki. Prébki naley pobra z r&znych miejsc
kregu.

Jaka¢ pretow naley ocené pozytywnie, jeéeli wszystkie badania odbiorcze dadeynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresigia, gizcia i rozmieszczenia zbrojenia podano pgepi
Usytuowanie pgtow:

— otulenie wkiadek wedtug projektu zkszone maksymalnie 5 mm, nie przewidujeznniejszenia grul3oi
otuliny,

— rozstaw pgtow w swietle: 10 mm,
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— odstp od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

— dluga¢ preta miedzy odgeciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: 5 mm.

Poprzeczki pod kable naiewykona z doktadnécia: £1 mm (wzajemne odlegdoi mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowhzujg hastpujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prpathej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekra&a,
— liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pycie nie mae przekracza25% ogolnej ich liczby na tym guie,
— ré&nica w rozstawie mzy pktami gtbwnymi nie powinna przekracz0,5 cm,

— réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrac#2 cm.

7.0. Obmiar robét

Jednostlk obmiarow jest tona. Do obliczania naleosci przyjmuje s¢ teoretyczg ilosé¢ (t) zmontowanego
uzbrojenia, tj.4czry diugas¢ pretdw poszczegodinyckrednic pomnaong odpowiednio przez ich magednostkowy
(kg/m). Nie dolicza si stali wytej na zaktady przytzeniu petdw, przektadek mongawych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzghnia st tez zwickszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonaveetéw
o srednicach wgkszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8.0. Odbiér robot

Podstaw do odbioru robét zbrojarskich powinny stanéwastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakéi materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow

d) protokoty odbioru poszczegoinych etapéw robdiikagacych,

e) protokoty odbioru materiatdow i wyrobow,

8.1. Odbiér koncowy

Odbiér kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadwodzienniku budowy zak@zenia
robét zbrojarskich i spetnieniu innych warunkéwyaacych tych rob6t zawartych w umowie.

Odbioér kaicowy zbrojenia powinien polegaa sprawdzeniu:

— zgodnéci wykonania zbrojenia z dokumentagjrojektows,

— zgodndci z dokumentagj projektovy liczby prtéw w poszczegodlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowdci wykonania hakéw, 2tz i diugdci zakotwieh pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektovg, umowg i wymaganiami, jeeli wszystkie badania
kontrolne daty wyniki pozytywne

9.0. Podstawa ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne.

Podstaw ptatnaci 3 ceny jednostkowe poszczegdélnych pozycji zawartystycenionym przez wykonawc
przedmiarze robét, a zakres czygtimbjetych cen okreilony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmy;j

- dostarczenie niezdnych materialéw i innych czynnikdéw produkciji,

— oczyszczenie | wyprostowanie, wygie, przycinanie gitéw stalowych,

— lgczenie petdw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

— monta zbrojenia przy #yciu drutu wizatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacpjektovy i niniejsz
SST,

— wykonanie badai pomiarow,

— oczyszczenie terenu rob6t z odpadow zbrojeraapstiacych wlasnéé Wykonawcy i usuricie ich poza teren
budowy.

10. 0. Przepisy zwjzane

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Nodwtyczce zarzdzania jakécia i zapewnienie jakai.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betongtygtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Rty zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonwtyzebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
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PN 82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4f@%. 27

2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal oklenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagpar z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunkiigiczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawani@pawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyzky spawanych. Nazwy i oldlenia.

WTWO Robo6t Budowlano- montawych - Tom | - Budownictwo ogélne:- Rozdziat 7 bréjenia

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa.¢Br gltadkie

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa.¢Br zebrowane

KONSTRUKCJA, POKRYCIE DACHU, IZOLACJA

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS, wymagania dotyace wykonania i odbioru robét dachowych
pokrywczych .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaud@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt ziemnych i obegmu;j
- pokrycie jednowarstwowe pama podiau drewnianym,

- wykonanie konstrukcji imej pod okna dachowe,

- pokrycie dwuwarstwowe papgermozgrzewals

- wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa

- monta podwalin, murtat, krokwi, wymianow i rozporéw,

- wykonanie izolacji cieplnej przecivdickowej z welny mineralnej oraz ptyt styropianowych,
- pokrycie dachu ptytami OSB,

- wyciecie krokwi dla montau jednostki wentylacyjnej,

- wykonanie posadzki cementowej wraz z cokolikami,

- mont& rynien dachowych i rur spustowych,

- mechaniczne wykonanie otworéw,

- osadzenie w podiol kotkdw metalowych,

- osadzenie okien w potaci dachowej,

- monta sktadanych schodéw strychowych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektovs,SST i
poleceniami layniera.
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2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszelkie materiaty do wykonywania robét powinny odiiada wymaganiom zawartym w normachiséawowych lub
swiadectwach ITB dopuszczajych dany materiat do powszechnego stosowania wwnidtwie.

2.2 .Papa asfaltowa .

Do wykonania izolacji naley stosowa pap 1/400 na tekturze o gramaturze400g/m2.

a) wymagania wg PN-89/B-27617.

* wsfega papy powinna léybez dziur i zatam@ o rownych krawdziach.

Powierzchnia papy nie powinna raieidocznych plam asfaltu. Dopuszcza giaskowanie powierzchni papy. Przy
rozwijaniu rolki niedopuszczalne SA uszkodzenia p@e na skutek sklejenia sie papy. Dopuszczasslerwania na
krawedziach ws¢gi papy w kierunku poprzecznym nie édéze ni< 30 mm, nie wecej niz w 3 miejscach na | m
dtugdsci.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadijeznolite ciemnobrunatne zabarwienie.

e wymiary papy w rolce : dt. 20m +- 0.20m

40m +- 0.40m 60m +-0.60m

szer. 90, 95, 100, 105, 110 cm

2.3. Drewno do konstrukcji dachowe.

Deski gr. 25 mm z drewna klasy C30 o wilgaitidl 2%,

Murtaty- przekroj poprzeczny drewna do 180 cm zitar nasyconej

Stupy- o dlugéci do 2 m

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powispetnigé wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN
518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymaiciowe drewna litego natg przyjmowa zgodnie z PN-EN-338.
Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinnadwyzsza ni:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoeen

b) 23% w konstrukcjach pracgych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna byprzed aiyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wynmaggni PN-82/D-94021

Podstawowe whasciwosci i kasy wytrzymaloici drewna iglastego litego o wilgotnosci 12%

Rodzaje o . Klasy drewna litego o wilgotnosci [2%
whasciwosci FracEne SE | 2 | C30 | C35 [ C40
Wytrzymatosé charakterystyczna w [MPa]
Zginanie fnk 18 24 30 35 40
Rcu?.c!q,game wzdhuz o X 14 e 3 14
wickien
Rozciaganie w po- foaon 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
przek wickien
Sciskanie -
w poprzek widkien feee I8 21 23 25 26
Sciskanie

o0 y ¥ v Y '
w poprzek wiokien R 48 %3 : 60 63
Scianie fok 2,0 2,5 3,0 34 3.8
Sprezystosc w [GPa]
Sredni modut
sprefystodci wzdiuz Edwmeon 9 I 12 13 14
wickien
Gwarantowany
modut sprezystosci Enps 6,0 7.4 8,0 8,7 2.4
wzdhiz widkien
Sredni moduf Esomean 0,30 0,37 0,40 0,43 0.47
sprezystosci

Drewno uyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowidada/maganiom aktualnych normistwowych.
Konstrukcje lub elementy powinny byvykonywane z tarcicy sosnowej lglwierkowej.

W technicznie uzasadnionych przypadkach dopusZeaaycie do konstrukcji i elementéw drewnianych lub z
udzialem materiatéw drewnopochodnych - drewna jaelpo, modrzewiowego lub innych gatunkéw.

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkladelkéw, klockéw, ptytek itp. powinny bz drewna twardego -
debowego, akacjowego lub innego o podobnychseit@osciach.

W konstrukcjach budowlanych najestosowd drewno o parametrach podanych w PN-B-03150/Az1
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Z tarcicy og0llnego przeznaczenia dopuszcgavskonstrukcjach drewnianych vagznie asortymenty nie ofig
klasyfikacp wytrzymatdciows, tj. deski grubéci ponizej 25 mm, taty o szerokoi ponizej 75 mm oraz kragdziaki i
belki. Stosowanie tarcicy ogolnego przeznaczenigwienionych asortymentach obaauje do czasu okgia
klasyfikacp wytrzymatdgciows petnego asortymentu tarcicy iglastej.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@awivynost:

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniei@ wiecej niz 20%,

- dla konstrukcji na otwartym powietrzu niegegj niz 23% .

Wilgotnoi¢ drewna liciastego, z ktoregaavykonane wkiadki, kotki, klocki itp., nie powinnaynosi wigcej niz 15%
Klasa drewna, z jakiego nalewykonywa poszczegodlne elementydme konstrukcji z drewna oraz materiatdw
drewnopochodnych, podana jest na rysunkach robbaayaz w wykazach materiatow.

Norma EN 338 okréa system klas wytrzymadoiowych dla wszystkich gatunkéw drewna iglastetjéciastego
nadajcych s¢ do zastosowaw konstrukcjach budowlanych. Dlaidej klasy w tablicy 1 normy podano waito
charakterystyczne: wytrzymadig, modutdw spgzystasci oraz gstasci. Klasy dla gatunkow iglastych i topoli
oznaczono litey C, a dla gatunkéwdciastych liteg D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona lichbdaca wartascia
wytrzymaldici na zginanie wyraong w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 ozradrewno Kciaste o
wytrzymaldici charakterystycznej na zginanie rownej 30 N/mma2.

Wedtug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewniangalezy stosowd drewno iglaste, a stosowanie innych
gatunkoéw drewna dopuszczag sylko w uzasadnionych przypadkach. W gzkiu z tym w zajczniku Z-2.2.3
normy podano wartei charakterystyczne wytrzymdio, modutéw spgzystasci i gestasci dla klas
wytrzymatasciowych wybranych dla krajowego drewna iglastegailgotnosci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne,
takie jak: wkiadki, klocki, itp., naley wykonywa z drewna gbowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub
innego, podobnie twardego. Wilgot#adrewna litego stosowanego na elementy konstrukcyja powinna
przekracza 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgocen@az 23% w konstrukcjach prageych

na otwartym powietrzu.

Dla rob6t konstrukcyjnych stosujeesirewno klasy K 27

Wilgotnos¢ drewna max. 20%

Tolerancje wymiarowe tarcicy nie gkisze ni:

Szerok@é: + 3 mm; (-) 1 mm

Grubgé: +1 mm; (-) 1 mm

- przekrdj tat min. 38 x 50mm, wzdtwkapu min. 58 x 50mm

2.4. kaczniki

t aczniki mechaniczne stosowane wgmieniach konstrukcji drewnianej w postaci gampi, srub, wketéw do
drewna, sworzni, itp. powinny spetdizwymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub

PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.4.1. Paojczenia na gwddzie

a) Do zhczy konstrukcyjnych naky stosowa gwozdzie okggte i kwadratowe, odpowiadgje normom pastwowym.
b) Srednica gwadzi powinna wynosi

- w elementach drewnianych - 1/6 do 1/11 gdgbelementéwdczonych,

- w elementach gtzy z. twardych i bardzo twardych ptytfilowych oraz ze sklejki o grubo do 8 mm - 2 do 4 mm,
- w elementach ztzy ze sklejki o grubizi ponad 8 mm - 2,5 do 4,5 mm,

- w elementach zkzy z ptyt wiérowych o grukiei do 25 mm - 2,5 do 5 mm.

¢) Minimalna grubé¢ elementéw drewnianychagzy nie powinna by mniejsza ni

okreslona wzorem: t=d(3+0,8d)>19 ( gdzie érednica gwadzia).

Minimalna grubé¢ niedrewnianych elementéwgzky na gwadzie powinna wynosi

- ze stali 2 mm,

- ze sklejki 8 mm,

- z twardych ptyt pniowych 5 mm,

- Z ptyt widrowych 10 mm.

d) Gwazdzie naley wbija¢ wedtug jednego z trzech uktadow:

- prostoktnego,

- przestawionego,

- w zakosy.

2.4.2. Podczenia nasruby i sworznie

Do wykonywania zjczy na sworznie naty stosowa sworznie ze stali gglowej walcowanej grednicy 10-24 mm
odpowiadajcej asortymentom znormalizowanych ngkk i podktadek. Dopuszczassworznie z innych materiatow
po okréleniu ich przydatngci wedtug BN-7159-04.

a) Do wykonywania ziczy nasruby naley stosowa sruby osrednicy minimum 10 mm
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odpowiadajce normom pastwowym. Dopuszczaestosowanie innyckrub po okréleniu ich przydatnéci dla
danego zcza.

b) Sworznie kruby naley rozmieszczaw zigczu wedtug uktadu prostgtnego lub przestawionego.

c) W zlgczach rozejganych, z kadej strony zcza, liczba sworzni nie powinnadynniejsza ni 4. W weztach
dzwigaréw dopuszczasimniejsz liczbe sworzni, lecz nie mniejgaiz 2, przy czym naley zastosow&co najmniej
jedrg $rube $ciggajaca.

Sworznie powinny b§rozmieszczone mitiwie symetrycznie do osg€zonych elementow.

d) W zhczach rozejganych co najmniej 25% sworzni najezasapi¢ srubamisciagajcymi o tej samejrednicy co
sworznie. W pajczeniach elementéw drewnianych z naktadkami stahoiigzba ta powinna wyno&iminimum 50%.
We wszystkich przypadkach licziéeub sciagajacych w zhczu nie powinna bhiymniejsza ni 3 sztuki (2 sztuki przy
koncach naktadek i po 1 sztuce przy styku). Nagwintmavezs¢ sruby nie powinna byywpuszczona w drewn&ruby
$ciagajace powinny mié pod gtdwk i nakrtka odpowiednie podktadki. W gtzachsciskanych naley stosowé
minimum 2$ruby sciggajace po kadej stronie styku.

e) Sworznie sruby w zhczach nalgy osadzé w otworach crednicy 0,97%rednicy sworznia luruby.

f) Wilgotnos¢ elementdéw drewnianyclgdzonych na sworzniesruby nie powinna bywieksza nk 18%. Wilgotnd¢
elementéw z materiatéw drewnopochodnych nie powhytawvicksza nk 10%.

2.4.3. Paojczenia na wkrety

Do faczenia- elementow konstrukcji drewnianych mbgé stosowane:

- wkrety z them kwadratowym lub sgeiokatnym wkrecane kluczem,

- wkrety z them wkecanesrubokrtem, odpowiadagce wymaganiom norm gatwowych.

Minimalnasrednica wketow stosowanych daézenia elementdéw konstrukcji drewnianych nie powibgt mniejsza
niz 4 mm.

Wkrety powinny by wkrecane, w uprzednio nawiercone otworyrednicy ok. 2 mm mniejszejhérednica wketa
oraz dtugdci wynosacej ok. 0,8 diugéci wkreta.

Wkrety nalezy rozmieszczawedtug uktadow podanych w PN-B-03150. Rozstawetdw nalery przyjmowa jak dla
gwozdzi.

Ztacza na wkgty do drewna powinny kiyprzyjmowane jako jednogte.

2.5. Rynny i rury spustowe.

Produkt nie powinien siodksztalca, tama ani p:kac. System odprowadzania wody deszczowej powiniemoihua
wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatow.

Rury spustowe okgte o wymiarachsrednica wew. 120mm.

Rynny dachowe poétokgte- srednica wew.150mm.

Pozostale elementy wg systemu wybranego producenta.

Obejmy do rur spustowych o wymiarach stosowanyatanym systemie odprowadzania wody deszczowe;.

2.6. Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie — z blachy ocynkowane.

Blacha stalowa ocynkowana grod0.6mm do obrébek blacharskich.
Blacha z cynku grub. 0,60 mm

2.7. Schody strychowe sktadane

Wymiary schodow:

Wymiary otworu w suficie [cm] Ax B: 70x130
Wysokai¢ pomieszczenia [cm] H 280
Zewretrzne wymiary skrzynki [cm] WxL:68 x 128




Wymiary skrzynki wéwietle [cm] MxN 53,6x 12
Wysokai¢ ztozonych schodéw [cm] H 34
Odlegtai¢ zamachowa [cm] R 164

Odlegtas¢ po roztaeniu drabinki [cm] C 122
Wysokai¢ skrzynki [cm] 14

Parametry drabinek:

Dlugos¢ stopni E [cm]- 38

Szerokd¢ stopni S [cm]- 8

Grubdgi¢ stopnia Z [cm]- 2

Odlegtc¢ migdzy stopniami G [cm]- 25

2.8.Welna mineralna w postaci piyt.

Wymagania:

— wilgotnas¢ wetny max. 2% suchej masy,

— plyty powinny mié na catej powierzchni jednakagviwardd¢ orazscisliwosé.

—$cisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza nk 6% poczatkowej grubdci,

— wytrzymald¢ na rozrywanie siprostopadt do powierzchni nie mniejszazn2 kPa,

— nasikliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekeiza nk 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej natg mocowa do podtaa kotkami kotwicymi.

Zastosowa plyty z wetny mineralnej do dachow ptaskich di.@n uktadane na sucho begmainio pod powtokowe
pokrycie dachowe.

3.0. SPRET

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i spustowych Wykonawca powinien korzysta

- elektronarzdzi

- rusztowa

Do wykonania drewnianej konstrukcji ¢zby dachowe] przewiduje szastosowanie nagiujgcego podstawowego
sprztu: pita do drewnagczna, obegi, mitotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze &owve i nasadowe,eplzle,

szczotki

do impregnaciji, wiadra lub pojemniki Zeodkami impregnacyjnymi, elektrongidzia kczne jak: wiertarka,
elektowketarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowesztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
przyscienny wyciag budowlany.

4.0. TRANSPORT
Wyroby mog by¢ przewaone dowolnymi jednostkami transportu samochodowego.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie wizby dachowej

Ocere stanu technicznego wiby dachowej naley wykona: przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiegob¥sge
elementy do wymiany natg wymieni z zachowaniem takich samych przekrojéw i wymiar@posobow pajczen.
Przed impregnagijstarych elementdw konstrukcji géby nalezy najpierw oczyci¢ je ze skorodowanych e&i do
zdrowego drewna.

Elementy drewniane stykaje s¢é z murem lub betonem winny &y miejscach styku zabezpieczone wagstw
izolacyjra np. warstw papy izolacyjne;j.

Deskowanie potaci dachowej wykonyévarzez mocowanie desek stygathordzeniow ku dotowi i przez przybijanie
gwozdziami o dtugéci min. 2,5 raza wiksz od grubdci deski.

5.2. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia oraz do wigkpochylenia potaci dachowej.
Grubai¢ blachy tytano-cynkowej stosowanej do obrébek -.rai6mm

Blacha nie powinna stykssic bezpdrednio z zaprawlub betonem — naty ja ktas¢ na podktadzie z papy izolacyjnej
lub innej izolacji p.wilgociowe;j.

Mocowanie obrébek do podta zgodnie z norm

Przy wykonywaniu opierzekomindw lub styku zéciam pionows nalery stosowaé opierzenia dwucgciowe z listvg
maskujca w narazach hczenia wykonéna gbek stojcy
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5.3. Rynny i rury spustowe z blachy

Rynny

- Rynny z blachy 0,6 mmytzone na zaktad i lutowane obustronnie

- rynny winny mi€ wlutowane wpusty do rur spustowych

- spadki rynien nie mniejszezn0,5 % do 2 %

- zewretrzny brzeg rynny powinien ldyusytuowany o 10 mm #&j niz wewretrzny i jednoczénie powyej
ptaszczyzny potaci dachowe;j.

- mocowanie rynien za pomgobtakow rynnowych w rozstawie min. 0,5 m

Rury spustowe.

- mocowanie ddcian za pomaghakow i obejm w odgpach nie mniejszych ni3,0 m

- odchylenia rur spustowych od pionu nie powinné ygksze nk 20 mm przy diugeci wigkszej n 10 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzdag 2 m nie powinno przekrace® mm.

- Przekrdj rury spustowej na catej didgopowinien by staty

- Przed montzem rur spustowych nalg sprawdz¢ droznos¢ przewoddw kanalizacyjnych.

- rury spustowe powinny liywyposaone w otwory rewizyjne umiejscowione bezpenio przed patzeniem z
kanalizacy. Dopuszcza gizastosowanie ksztattek rewizyjnych z systeméw kaaayjnych PCV

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiagdgymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwytydm
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2004;B-94701:1999.

Montaz rynny rozpocz¢ od odptywu, wpa¢ wulste (obrzeze) rynny za przedni nosek uchwytu czotowego, gadyina
krawedz rynny (ogranicznik wody) zatrzashpod tylni nosek uchwytu czotowego.

Po zakaczeniu montau rynny na wierzchu dachu zamocavebréblke okapovy z blachy ocynkowane;.

Dlugas¢ rur spustowych mima regulowé przez wstawieniegtznika pomgdzy kolanka. hczy sk je z

wpustem. Nagpnie wsuwa si do gory rug spustowy, ktora lzdzie prawdopodobnie wymagata regulacji dolnym
elementem - wylewk Wylewke wktada s¢ na rue spustow i mocuje nitem. Nabey wyregulowa caty system rur, a
nastpnie zamocowarurhak. Wane jest doktadne oczyszczenie rynny z wiyah kawatkow blachy i opitkéw.
Obejmy mocuje si co najmniej dwie na kalg rure spustow, w prostej linii, nasruby nierdzewne.

Zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w oddeg? metréw.

Mocowanie uchwytéw do okapuzeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powimie rozstaw nie wikszy
niz 80 cm.

Odchylenie rur spustowych od pionu niezady¢ wigcksze nk 20mm na 10m dt.

Odchylenie rur spustowych na diégo2m nie powinno by wicksze nk 3mm.

Rury spustowe powinny ldymocowane déciany uchwytami do rur spustowych w rozstawie niekazym ng 3m oraz
zawsze na kicach rur i przed kolankami.

Uchwyty powinny by mocowane déciany w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w syanuru.

5.4. Deskowanie potaci dachowych

1. Na deskowanie natg stosowad deski Ill klasy jakéci tarcicy ogolnego przeznaczenia.

tarcicy wytrzymaitéciowo sortowanej, bez murszu, o grébianie mniejszej rii 25mm. W technicznie uzasadnionych
przypadkach przy zggzczonym rozstawie krokwi dopuszczadéski o grubéci 19 lub 22mm.

Szeroka@¢ desek nie powinny liywicksze nk 18cm. W deskach niedopuszczalne sa otworykach o

srednicy wikszej nk 20mm.

2. Deski powinny b§ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi grafami grzybobéjczymi, ukmne

prawg strory (dordzeniow) ku dotowi i przybite do kadej krokwi dwoma gwidziami. Diugé¢ gwozdzi

powinna by co najmniej 2,5 razy wksza od grub&i desek. Czota desek powinny stylsie na krokwiach.

W przypadku aycia desek z oflisami gorne ptaszczyzny pokrycikegek powinny bi/bez ofliséw.

3. Deskowania stanowde podkiad pod pokrycie papowe powinny luktadane na styk lub na przglgDdstpy
miedzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej snegnost nie wiecej niz 5cm, a z blachy cynkowej

nie wigcej niz 4cm. Przy kryciu blachcynkowg w tuske lub w karo deskowanie powinno &gzczelne

(taczenie desek na styk).

4. Niezaleénie od rodzaju pokrycia (rowniev przypadkach tacenia potaci dachowych) za kominzwinny

by¢ wykonane — od strony sptywu wody potaci dachowegboje (kozubkiO, tj. deskowania utme ze

spadkami umdiwiajacymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojdwszy, okapow, latarni itp., powinny
by¢ uktadane na styk.
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5.5. Obrébki blacharskie.

a) obrobki blacharskie powinny &gostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

b) roboty blacharskie nima wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie

nizszej od -15°C.

c) rob6t nie ména wykonywa na oblodzonych podiach.

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanegmaowykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od-18C,

Robét nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

Rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztlonow sktadane w eleyneteloczionowe.

Powinny by taczone w zczach poziomych na styk zabezpieczongzdy, zlacza powinny by lutowane na catej
diugdsci za pomog specjalnego kleju, ktory stapia brzegizonych czsci,

Podczas monta blachy nalgy przestrzeganastpujacych zasad:

- blachy przycina giza pomog nozyc wibracyjnych a w przypadku matego zakresuiei nazycami do blach.

Nie nalery do cicia wywaé szlifierek kgtowych lub innych nardzi wytwarzajcych podczas ecia wysoly
temperatug — ze wzgédu na korozj miejsc cetych

- po ckciu i wierceniu nalgy usury¢ metalowe odpady mage spowodowaodbarwienie powierzchni blach

- blachy powlekane natg uktad& i mocowa za pomog wkretow samonawiercagych do fat drewnianych.

Wkrety nalery wkrecat za pomog wiertarek ze spegtem, zwracajc uwag aby nie uszkodziprzy tym naktadek z
EPDM. Podkiadka powinna nieznacznie wystaywaza brzeg gornej podkiadki stalowej. \&trpowinny by
umieszczone Wrodku wgtbienia, w dolnej fali. Powinny ldymocowane w co drugiej fali, g@rzy okapie i kalenicy —
w kazdej fali oraz w kadym szeregu profilu na bocznej naktag®j st krawedzi

- przed montzem blach natey zamontowa haki rynnowe oraz obrébki blacharskie i gasie przysipi¢ do uktadania
profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczyapd prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkommiy byt
utozony pod prawidtowym &em ze wzgjdu na maliwo$¢ skrecenia arkusza. Pomocne jest w tym przypadku
zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidikgtymontau. Po zamocowaniu deski mwa kilka pierwszych
arkuszy utay¢ bez przykecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobuar@

- pokrycia z blach powinny kywentylowane, tak aby powietrze mogto swobodniepigwva: od okapu do kalenicy
pod warstw pokrycia z blachy (w przedmiotowym przypadku sfeeta role przestrzé nad starym stropodachem).

5.6. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej

Pokrycia jednowarstwowe zgodnie z PN-B-02361:1999ykonywane na podiu :

a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3 % do 20 %.

b) Na izolacji termicznej, na dachu o pochylenitapbod 3% do 20 %.

Papa w pokryciu jednowarstwowym tgoby uktadana :

a) metod zgrzewania na catej powierzchni,

b) metod mocowania mechanicznego w ebie zaktadu ; do podim mechanicznego mocowana jest spodngaécz
zaktadu, natomiast e& wierzchnia jest doklejana do warstwy spodnie;.

Liczba Bcznikdw mocujcych jest obliczana indywidualnie w przypadkud@go obiektu z uwzgtinieniem wartéci
ssania wiatru w poszczegoélnych obszarach potatiaag).

W przypadku mocowania mechanicznego papy na padtanateriatu termoizolacyjneggczniki mocujce g
kotwione w warstwie nimej znajdujcej st ponizej warstwy termoizolacyjnej.

W rejonie potaci o pochyleniu pomj 3 % ( np. zlewni potaciowych, koryt odwadnai@jch) niezlgdne jest
wzmochienie pokrycia poprzez aknie w tym obszarze na podiododatkowo warstwy podktadowe;j.

Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje 8i zasadzie na deskowaniu, rzadziej na padietonowym, pokrycie
takie mae niekiedy shay¢ jako podktad pod pokrycie z ptaskich plytek lulcdéwek..

Do pokrycia jednowarstwowego najestosowa pap; asfaltovg wierzchniego krycia na tekturze wszystkich odmian
oraz pap smotowy powlekan z mineralizowas powtoks odmiany 315 i 400.

W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych pasma papygigg uktadane réwnolegle lub prostopadle do okapu.
Przy kryciu réwnoleglym do okapgdzenie papy powinno léydokonane na zaktad szerdkbnie mniejszej ri 10 cm.
zgodny kierunkiem pochylenia potaci dachowe;j.

Przy kryciu prostopadtym do okapackenie papy mae by na zaktad lub na listwy.

Szerokd¢ zaktadu powinna hiymniejsza ni 10 cm zgodnie z kierunkiem przekegacych wiatrow.

Przy kryciu rownolegtym do okapu pierwsze pasmoypaglezy zamocowdé wzdtuz okapu przybijajc do deskowania
gorny brzeg w odgpach 40-50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasipy jest uzaklmione od sposobu
odprowadzenia wody.

Drugie i nastpne pasma papy nakepotozy¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma zachodzihi@a pap juz
zamocowag. Po zamocowaniu goérnego brzegu uktadanej papy.dmi@mi w odstpach 40-50 cm dolny brzeg
przyklei lepikiem i przybé gwaozdziami w ods¢pach 5-10 cm a zaklad z wierzchu przesmaddeikiem.

61



Kalenic: nalezy pokry¢ przez nateenie brzegéw pasma papy z obu stron potaci na lsz@ial 0-12 cm lub
dodatkowego pasma papy o szeruk@3 cm.

Listwy o przekroju tréjkta rownoramiennego o boku 50 mm weteiz desek grulsei 32mm powinny b§ przybite do
deskowania gwmlziami o odsfpach co 25 cm.

Rozstaw listew powinien léydostosowany do sposobu krycia. Przy kryciu z paskdozonymi na listwach, rozstaw
listew powinien rownésie szerokéci papy zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez paskétadanych na listwach
rozstaw listew powinien réwidasic szerokdci rolki papy pomniejszonej o 8 cm.

Rozstaw listew powinien léytaki, aby podtine krawedzie pasm papy, rozwigych i utazonych prostopadle do okapu,
siggaty do wierzchotkéw listew, a przy drugim sposokigcia kravedz nakladanego pasma papy powinrgyat do
pokrycia utzonego na potaci. Pasma papy powinny pszybite do listew gwadziami papiakami i odgpach 6-10 cm.
Przy kryciu bez paskow, papa pokrywag listwe powinna by przybita w sposéb analogiczny jak paski papy.

5.7. Odgrzybianie wizby dachowej

Drewno przeznaczone do odgrzybiania powinnd zmrowe, czyste, nie pokryte farbub lakierem. Drewno powinno
by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego. Barwigrdwna podczas impregnacji utatwia rozpoznaresvda
zaimpregnowanego. W tym celu weytnz opakowania znajdaijsie dwie saszetki z barwnikiem wzdych kolorach
(do wyboru), z ktérych jeden nalerozpusat w roztworze roboczym.

Srodek naley stosowd jako 30% roztwér wodny, w proporcji 1kgodka grzybobéjczego na 2,3L wody. Preparat
nalezy stopniowo wsypywado wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 siri2szajc, & do jego catkowitego
rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwér nadajelsibezpéredniego uytku.

Roztwor nanosi gina powierzchri drewna za pomagoedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg nalepowtarza
kilkakrotnie, & do naniesienia wymaganej it preparatu. Midzy kolejnymi nanoszeniami nalezachowa
kilkugodzinne przerwy, aby nagito dobre wchionjcie impregnatu. Smarowanie i natryskiwanjgeslynymi
metodami umgliwiajacymi impregnagj drewna ju wbudowanego.

5.8. Izolacje termiczne

Izolacje termiczne wykonane zgodnie z ner@chrona cieplna budynkéw” PN-B-02020:1991 (PN-EB0O
6946:1998) oraz ,,Opor cieplny i wspotczynniki priemia ciepta” PN-EN 1SO 6946

- Ocieplenie dachu stanowi wetnha mineralna gr. 20cm

Do wykonywania izolacji stosowamateriaty w stanie powietrzno- suchym.

Warstwy izolacyjne winny byyuktadane szczegdlnie starannie. Plyty z weiny rainej naley uktad& na styk bez
szczelin. Plyty winny by przyciete na miag bez ubytkow.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kdg warstwe uktad& mijankowo. Przesuacie stykdw winno wynosi
minimum 3cm

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty hathront przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib pap).

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robét powinno Idytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanicog asiagna¢ zatazong jakaose
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robo6t i jakgci materiatlow. Wykonawca powinien zapewni
odpowiedni system kontroli. Przed zatwierdzeniestesyu kontroli Iaynier maze zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca powinien przeprowadzpomiary i badania materialdw oraz robo6t zstatliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu bad#h czstotliwos¢ powinny by okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych.z#di nie zostaty one tam olglene, to Wykonawca powinien usta|aki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenkdetpowinny by zatwierdzone przez
Inzyniera.

6.2 Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowej i robét pokrywczych

1. Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stagoyeh przedmiot niniejszej specyfikacji polega natkolowaniu
zgodndci ich wykonania z wymaganiami okfenymi w dokumentacji projektowej i niniejszej spékacji.

Kontrola jakdgci robot obejmuje nagbujace czynnéci:

a) kontrot zgodnd¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumenteajéktowej i ST,

b) kontrok elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrok gotowej konstrukgiji,

d) kontrok stezenia i zwiatrowania konstrukciji.

2. Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie thiniejszych warunkach technicznych do wykonamiastrukcji
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drewnianej powinno kiydokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocenaskoateriatdéw przy odbiorze
konstrukcji powinna b§ dokonywana p&ednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowyswiadcze z kontroli
stwierdzajcych zgodné¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji techne&j oraz norm pestwowych.
3. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powob@mowa:

- sprawdzenie wykonania pokzer na zgodn& z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikéw (szablonéw) i kadtw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementéw
konstrukcji naley przeprowadzi za pomog pomiaru tdma lub inrg miara stalows z podziatly milimetrowa,

przez stwierdzenie ich zgodéuwd z dokumentacja techniczimwymaganiami podanymi w niniejszych warunkach
technicznych

- sprawdzenie wilgotrigi drewna

Kontrola jakdci rob6t zwizanych z wzba dachowy oraz pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznejipoavby
przeprowadzona podczas wszystkich faz rob6t zgadmigmaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi
odpowiednich dziatach wydawnictwa ARKADY pt. , Wanki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” oraz zaleceniami producenta.

Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania jakciowe dla danej fazy
robét zostaty spetnione. diektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledan faz uzna za niezgodgz
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepdriabadania ponownie.

Badania powinny dotycZyw szczegolngci:

Elementy drewniane dachu

- oczyszczenia skorodowanych miejsc konstrukcjwdianej

- zgodndci wymiaréw elementéw wymienianych,

- prawidlowdci wykonania palczeh i szczegotdw konstrukeyjnych,

- ptaszczyzn potaci dachowych na etapiezafoa krokwi i fat,

- utozenia tkaniny wibroizolacyjnej przy kominach, okapkalenicy itp.,

- prawidtowdci wykonania podktadek wyrowmgych powierzchri dachu —materiat i stan podktadek

Pokrycie z dachéwki

- mocowania elementéw pokrycia — materigizinikdéw i ich liczba

- utozenia dachéwki w ptaszczygie réwnolegtej do spadku oraz do okapu

dachu

- uszczelnienia miejsc w natach, kalenicy, koszach itp.,

6.3 Kontrola obrébek blacharskich

Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe

- przygotowania podity — spadki, izolacja

- mocowania opierzedo podiada — rozstaw i rodzaj@dznikow oraz ich zabezpieczenie,
- prawidtowdci wykonania 4czen elementéw, zakladoéw oraz lutoiya

- rozstawu hakéw rynnowych i ich mocowania do okapu

- prawidtowdci spadkéw rynien

- mocowania i rozstawu hakow rur spustowych

- pionowdci rur spustowych

Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe

- przygotowania podioy — spadki, izolacja

- mocowania opierzedo podtaa — rozstaw i rodzaj@dznikéw oraz ich zabezpieczenie,

- prawidtowaici wykonania dczeh elementdw, zaktaddéw oraz lutoiva

- rozstawu hakéw rynnowych i ich mocowania do okapu

- prawidtowdsci spadkéw rynien

- mocowania i rozstawu hakéw rur spustowych

- pionowdci rur spustowych

Sprawdzenie rodzaju blach przeznaczonych do pwaditda naley dokon& na podstawie dokumentéw atestacyjnych,
dostarczanych przez dostawcéw blach ptaskich pazgid§ dostawie.

Badania odbiorcze natg wykonywa dla kadej partii blach profilowanych przedstawionych dibimru.

6.4. Kontrola jakosci gotowych elementéw wbudowanych

Badanie gotowych elementéw powinno obejméwprawdzenie wymiardw, wykeazenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, patzei. Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa

- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowdci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mao@y

- sprawdzenie uszczelnienia peozy elementami aseiezami,
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- stan i wygdd wbudowanych elementéw oraz ich zgoétne dokumentagj
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu doktadoiowykonania poszczegdélnych robét, azalsprawdzeniu
dokumentéw potwierdzagych zastosowanie materiatdw dopuszczonych do wersa w budownictwie.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowy rob6t pokrywczych i izolacyjnych jest m2

Jednostl obmiarowe robot jest szt. elementu wbudowanego.

llos¢ robot okrédla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych
w naturze.

Obmiar rob6t powinien okgé¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkastalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powaiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Obmiar odbywa si w obecnéci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru pomy by wpisane do
ksigcgi obmiaréw.

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostlk obmiarovy robot jest:

- dla rob6t — uktadanie dachéwki -1 m2 pokrytej peErachni,

- dla rob6t — pokrycie blaghgtadlg - 1 m2 pokrytej powierzchni,
- dla rob6t — wykonywanych rynien lub rur spustotvyclm.

- deskowanie i ofacenie potaci dachowych — [m2],

llo$¢ rob6t okréla si na podstawie dokumentacji przetargowej z uadigleniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w terenie.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robo6t, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegpnakryciu.

Odbioér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu powinien y dokonany w czasie umldwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogarostpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje hynier.

Gotowas¢ danej cezsci robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deerdika budowy i powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér powinien kiyprzeprowadzony niezwtocznie, nieznéej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyicfa Inzyniera.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia frynier na podstawie dokumentéw zawigogjch komplet wynikéw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiav konfrontacji z dokumentagjprojektova, SST i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyled przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustalg Inzynier ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dofgez zmian i korekt. W wyikowych przypadkach podejmuje
decyzf dokonania potcen.

Przy ocenie odchyie i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych ludbotach dodatkowych hgnier
uwzgkdnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dgtych danej cgci robot.

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobdt w odniesieniu do ich foi, jakaci i

wartcsci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru kdcowego powinna hiystwierdzona przez kierownika robét
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomem na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiér kaxcowy rob6t powinien nagpi¢ w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakéczenia robot i kompletsai oraz prawidtowéci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru kaicowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zadajgcego przy udziale kyniera i Wykonawcy.
Komisja dokonujca odbioru robét dokonuje ich oceny j&kmwej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagprojektovs i SST.

W toku odbioru kécowego rob6t komisja powinnagszapozné z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob@tpetniagcych i robot
poprawkowych.
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8.2.0dbiory miegdzyoperacyjne i czsciowe

1. Odbiory médzyoperacyjne lub eZciowe powinny by przeprowadzone w przypadkach wykonywania
poszczegoblnych fragmentdw robot przez oddzielngdmty robotnikdw oraz w przypadku gdy nigdbie dos¢pu
do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odkedkencowym. Z kadego odbioru powinien lgy
sporzdzony protokot, w ktérym powinna bydwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.

2. Podczas odbioru powinny dgprawdzone:

- zgodnd¢ wykonanych robot z dokumentadgchnicza,

- rodzaj i klasa zytego drewna oraz wymiary elementow,

- prawidtowa¢ wykonania ziczy,

- spos6b zabezpieczenia drewna przed wilgainpzagrzybieniem i dziataniem ogniazgdi byto ono
przewidziane w dokumentaciji.

3. W szczegolnii powinny by sprawdzone:

- w rozwigzaniach dachowych: tat, spadki potaci, prawidtiééwarykonania deskowawraz z odbojami,

- W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podjgairzabezpieczenie kodw, spoziomowanie

belek, doktadn& przybicia tat, grub& desek

8.3.0cena wykonania elementdéw lub konstrukcji z dna

1. Jeeli wszystkie sprawdzenia i badania dada/nik dodatni, nalzy uzna wykonanie robot za wéaiwe. W
przypadku gdy chocigjedno ze sprawdzeda wynik ujemny, naley uzn& albo catéc¢ robot albo tylko ich

czgé¢ za wykonane niewkgiwie.

2. W razie uznania caoi lub czéci robot za wykonane niewdeiwie nalezy ustalt, czy stwierdzone odgtstwa
od postanowig dokumentacji i warunkéw technicznych zagig bezpieczastwu budowli lub uniemdiwiaj g

jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrajace bezpiecaestwu budowli lub uniemdiwiajgce jej wytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
powinny by rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidigrzedstawione do obioru.

4. Konstrukcje nie spemigte wymaga podanych w niniejszych warunkach technicznycly lemane za pewne
konstrukcyjnie i nie uniemidiwiajace wytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczenienoggyc przyjete
po obnkeniu wartdci robot o wielkd¢ ustalor komisyjnie dla danego przypadku.

8.4. Czsciowe lub etapowe odbiory robot

W trakcie robét dopuszczassadbiory czsciowe w celu dokonania platéa.

Odbidr czsciowy dotyczy z reguty robot stanoygych caléé techniczi np. pokrycie z dachéwki wraz z wszystkimi
robotami koniecznymi do wykonania przed ostateczikgfitowym pokryciem z dachowki.

Do robo6t podlegarych odbiorom cgciowym lub etapowym mima zaliczy:

- pokrycia z dachéwki holenderki

- rynny

- rury spustowe

Do odbioru robét wykonawca przedstawia dokumentaihniczna, protokoty badi&ontrolnych jakéci materiatéw
oraz protokoty odbioréw robét zanikajych, zapisy w dzienniku dotygze wykonania robot.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektowy, SST i wymaganiami inspektora nadzorugjewszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywwnaiki. Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik
negatywny nalgy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

- roboty poprawd i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagdanie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci roboty zalicz¢ do nizszej
kategorii,

- w przypadku, gdy nieagsmozliwe podane wyej rozwizania, ponownie wykoraoboty.

8.5.0dbidr robét blacharskich

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgédrmowymaganiami w zakresie:

- wymiaréw

- rozstawu i wykonania rynien

- polgczeai ich poszczegdinych odcinkdw i przy rurach spustciwy

- rozmieszczenie uchwytow i sposdb wyrobienia waripadku poditnego

- usytuowanie kragdzi zewrgtrznej linii poziomej i linii stanowgcej przedtaenie powierzchni pokrycia
- spadku i szczelrigi rynien

- zbierania wody deszczowej z potaci dachowej prgemy ( woda nie mege przelewa sie przez rynny)
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9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wiezba dachowa

Ptaci st za ustalogilos¢ m3 konstrukcji wgzby dachowej oraz iké m2 tacenia, ktore obejmy;
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-zakup i transport materiatéw niezinych do wykonania robot na miejsce wbudowania,
-przygotowanie podiea pod izolagj przeciwwilgociovg z papy pod murtat

-wykonanie badai pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosoamprotokotow,
-oczyszczenie stanowiska pracy i ugare resztek materiatdwgbacych wiasnécia Wykonawcy.
-likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Placi sk za ustaloailos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie pgtzen,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowe;j.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeut spustowych okgtych.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie. . Wyroby z wetny mineralnej (WN).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich Czs¢ C — Zabezpieczenia i izolacje; zeszyt 1: ,Pokrycia
dachowe, wydanie ITB — 2004r.

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtdiléswych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania idrad przy odbiorze

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane zHyestalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i &iaie
techniczne przy odbiorze

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-EN 1304:2002 - Dachowki ceramiczne. Definicgpeécyfikacja wyrobow

PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdneur spustowych okgtych

PN-EN 1462:2001 -Uchwyty do rynien okapowych. Wyiauaig i badania

PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustoweszly. Definicje, podziat i wymagania
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzyosat

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie nvdgania w odniesieniu do norm dotycych sortowania
wytrzymalagiciowego metog wizualrg

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie nvdlgania dla tarcicy sortowanej wytrzymaimwo metod
maszynow oraz dla maszyn sortigych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczemdyszne i projektowanie

PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane ©t#hia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane ©t#hia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2006rodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 gczniki do drewna. Dane techniczneznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych

66



SCIANKI DZIALOWE

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45262522-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania ogdine dotyseze wykonania i odbioru robot
murarskichécianek dziatowych.

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe,zyte w niniejszej specyfikacjiazgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w OST — Wymagania ogélne.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuwszystkie czynnéci umazliwiajgce i majice
na celu wykonanie:

- §cianek dziatowych z bloczkéw

- otwordow wscianach murowych,

- $cianek dziatlowych z piyt gipsowo-kartonowych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgodstaz dokumentagj projektov,
SST i poleceniami kyniera.

2.0. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadast higieniczny stosowalég w obiektach mieszkalnych,
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniezastosowanych materiatow i wyrobow. Wymaganiadamia
powinny odpowiad&wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom texzmym. Wbudowa nalezy stolark
kompletnie wykéczory wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Bloczkiscienne
Wymiary nominalne podstawowych bloczkéw:
Grubgé: 11,5cm

2.2. Piyty gipsowo- kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe (GKBI, GKF) powinny odpow& wymaganiom okrdonych w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

b)ksztaltowniki stalowe ocynkowane profilowane UW01

c)ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane C001

d)taémy uszczelniajce,

e)wetna mineralna,

fi)wkrety do ptyt gipsowych,

g)kotki,

h)gips budowlany,

i)gips szpachlowy,

j)tasmy pohczeniowe perforowane,

K)narazniki ze stali ocynkowanej perforowanej,

lY\woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrsipipodida stosowé mozna wod odpowiadajca wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
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2.3. Zaprawa murarska

Do wykonywania muréw na cienkie spoiny stosugezsiprave murarsl systemow. Zaprawa ta sprzedawana jest w
workach jako sucha mieszanka do zarobieniagw@dplacu budowy.

Wytrzymaitai¢ nasciskanie zaprawy murarskiej badana w ITB na pot@hkiaeleczek 40 x 40 x 160 mm ofp@nych
na catej powierzchni, wynosi:

po 7 dniach — 5,2 MP,

a po 17 dniach

-9,3 MP,

a po 43dniach - 15,0 MPa

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do wywania jedynie takiego spytu, kt6ry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé i srodowisko wykonywanych rob6t. Nadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzorteop
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgta do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.0. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sgta budowlanego i usdlzen stosowd sprawne techniczni@odki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Transport profili stalowych typowynsrodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takig@odkow transportu, ktére nie wplyn

niekorzystnie na jakié robot i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznycjapdy musz
spetia& wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod gdegh formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia powane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu spetniglymi wymagania ogéine okilene w ST-
450.0.00 ,Wymagania ogélne”, dobranymi przez Wykesoanie wptywapcymi niekorzystnie na wkgiwosci
przewaonych materiatow. Przewony materiat naley zabezpieczyprzed spadaniem, przesuwaniem uszkodzeniami
opakowania, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi

Bloczki nalery podczas transportu ug¢ $cisle obok siebie i zabezpieazyprzed przemieszczaniemegsilub
wypadniciem podczas transportu oraz przed opadami deszcadunek niepakietowany nale zaladowd z
catkowitym zapetnieniem przestrzeni tadunkowej.

Belki nadpraowe zabezpieczyprzed przesuwaniemgsi

5. 0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Roboty murarskie

Przed przysipieniem do murowania kolejnych warstw muru, popreadvarstvg bloczkéw naley przeszlifowg w
celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierévaid uzyskania ptaszczyzny poziomej. 8iudo tego packa do
szlifowania - w przypadku bloczkéw odmian 0.354 @b strug - w przypadku odmian 0.5 0,6.

Nastpnie, po starannym usugiu pytu powstatego na skutek szlifowania, ustasigabloczki naréne, rozciga
pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przgtha pierwszej warstwy uzupetnia bloczki.

Zaprave naktada si ha powierzchnie wmurowanych bloczkéw przy pomoyrik o szerokéci rownej szerokei
bloczkéw (grubéci muru). Zbkowana krawdz kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samejogéai na k&dej
warstwie muru.

Jednorazowo naktadacsivarstwe zaprawy nie dizsza nk okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej
wysychaniu.

Mury z bloczkéw z piérem i wpustem wykonuje s zasadzie bez \wypetniania zaprawa spoin pionbvwéystpuijs
jednak miejsca wymagaie wypetniania tych spoim3o wszystkie styki, w ktérych piéro i wpust nigeta sie ze soh.
Nalezag do nich médzy innymi:

- naraza $cian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustegey st z powierzchnia boczrbloczka.

- spoiny bloczkéw przyetych z dtugdci dla wypetnienia ostatniego odcinkzany.

W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powigraiami czotowymi spoiny pionowe mugly¢ wypetniane
zaprav.

Przy uktadaniu kolejnych warstw muru. nglewrdcié uwag;, aby spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach
mijaly si¢ 0 co najmniej 80 mm. Dogie fragmenty bloczka uktadane przy za&peniachiciany - np. na kragdzi
otworu - nie mog by¢ krétsze nt 115 mm.

Kolejne warstwy muru naky kontrolowa za pomog poziomnicy.
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5.1. Zalecenia ogodlne

- Piyty gipsowe przechowywaw pomieszczeniach suchych uktagana poziomym podtai.

- Piyty przenosi siw pozycji pionowej krawdzig podiwna poziomo.

- Pomieszczenie nme by wyltozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokladrsaszone i gdy zakezone s
wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Konstrukcje bezpwednio stykajce s¢ z ptyta gipsowo- kartonaymusz by¢ zabezpieczone antykorozyjnie warstwa
cynku wynoszca 275 g/m2.

- Ciecie plyt: za pomagcnoza zarysowuje gilicowa strog piyty tak, by karton byt przegy.

Po zatamaniu plyty zostaje przetyi karton od spodu. Przy cieciu plyt nafeuwazaé, aby nie przygotowaelementu w
tzw. lustrzanym odbiciu.

6. 0.kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i rob6t

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot, dostawy materiatow, ggpua srodkdw transportu podano w OST
~Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrol@§akrobot, materiatow i urgzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systeinadki techniczne do kontroli jakoi robdt na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Baro

Technicznych przez jednostki posiagta odpowiednie uprawnienia budowlane.

Scianki dziatowe i sufity podwieszane najevykona zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uzmainy
zasadami sztuki budowlanej.

Stosowa zasady kontroli wg OST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Mury z bloczkéw

Mury z bloczkéw powinny b§wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, agamiami aktualnych norm i
instrukcji, Aprobag Techniczi AT-15-2700/2001 oraz warunkami technicznymi wykoiaa odbioru robét
budowlano-montzowych. Odbidr robdt murowych powiniereidbywa przed wykonaniem tynkow. 2eli odbior
odbywa s¢ przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okienregry zwrdcic uwag na prawidtowécé

wykonania otwordw (zgodr6 z projektem).. W trakcie dokonywania odbioru sgitey uwag: nalezy zwrdck na:
- spoiny pionowe i poziome poguizy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie mdg< wigksze nk 3 mm.

- $ciany konstrukcyjne mugzy¢ przewgzane wizaniem murarskim. Niedozwolone jest zostawianigtri
pézniejsze domurowywanigian,

- bloczki znajdujce sé na kravedziachscian, otworéw drzwiowych i okiennych musmie¢ dlugas¢ min. 115 mm,
spoiny pionowe w poszczeg6lnych warstwach powinayrsjac o min. 80 mm.

6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotwy, naley kontrolowa jej marle i konsystengj w sposéb
podany w obowgzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéwwimny by kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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6.4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjpowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchylek
) y mury spoinowane _mury
niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
- na catej diugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej diugosci 10
Odchylenia wymiarow otworow w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosc +6, -3 +6, -3

wysokosé +15, —1 +15, =10
ponad 100 cm

szerokosé +10, -5 +10, -5

wysokosé +15, =10 +15, =10

7. 0.WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogollne zasady i wymagania dotyce obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Obmiar rob6t okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowgdnostki obmiarowe — jak w
przedmiarze.

8. 0. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich pepég podano w ST ,Wymagania ogélne".

b) Odbioru robét naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru RobatdBwlano — Montzowych.
c¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie firabiceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiatd ich
ilosci, jakasci | wartasci.

d) Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennildolvy przedktadag Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgednpostanowieniami Umowy oraz obawiljgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny kiydostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzage jakd¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw ogciowych

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST “Wymagania ogdine”. Ptatémalezy przyjmowa zgodnie z
obmiarem i ocena jakoi robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan. Cgaginostkowe wykonania rob6t z g-k
obejmup:

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy

- wykonaniescian, naray,

- wykonanie nadprzy

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa
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- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resrateriatow
10. 0.DOKUMENTY ODNIESIENIA

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Bob ITB

PN-B-19306 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elegngrienne drobnowymiarowe. Bloczki.
PN-B-12050:1996Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu powszechnegoytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skitad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cementéw powszechnegoytku.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45421100-5

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajgce i majice na celu wykonanie
monteazu stolarki drzwiowej i okiennej.

W sktad tych robét wchodz

- monta drzwi PCV, drewnianych, stalowych,

- monta okien z tworzyw sztucznych, drewnianych,

- osadzenie podokiennikdw,

- monta witryn aluminiowych,

- monta skrzydet drzwiowych petnych z ptyty wiérowe;j,
- zalazenie na nowym miejscu odbojnikéw drzwiowych,
- monta przegrody w.c z plyty wiérowej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kiach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy,
SST i poleceniami kyniera.

2.0. MATERIALY
Wszystkie stosowane materiaty maigg¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich brakppwinny mi€ decyzje
dopuszczajce je do stosowania w budownictwie.

2.1. Stolarka okienna drewniana

Stolarka okienna winna posiadaastpujace dane techniczne okien:
— profil drewniany;
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- okucia uchylno- rozwierne;

- szyba zespolona float 4-16-4 , ( wymagany wsp@ioik K= 1,0 ),

- blokada b¢dnego potaenia klamki;

Zastosowany system profili winien uwzdhiat normy obcjzen wiatrem wg PN-77/B02011, dopuszczalnycheagi
elementéw okna oraz spetdiavarunki zachowania szczekw na przenikaln& wody i prawidtowa infiltracje
powietrza.

2.1. Stolarka okienna z PCV

Stolarka okienna winna posiadiaastpujace dane techniczne okien:

— profil min.5- komorowy;

- okucia uchylno- rozwierne;

- szyba zespolona float 4-16-4 , ( wymagany wspditoik K= 1,0 ),

- blokada b¢dnego potaenia klamki;

- nawiewnik higrosterowany,

Zastosowany system profili winien uwzdhiat normy obcizen wiatrem wg PN-77/B02011, dopuszczalnycheagi
elementéw okna oraz spetdiavarunki zachowania szczekw na przenikaln& wody i prawidtowa infiltracje
powietrza.

2.2. Drzwi i witryny

Drzwi:

- Drzwi drewniane wewgtrzne z @cieznicami,

- Ramiaki skrzydta na catlym obwodzie z drewna titegypetnione wewstrz krat typu ,plaster miodu”,

- Okucia (klamki i szyldy) mos#ne z zamkiem podklamkowym mocowane na przestroghisizczone do stosowania
w budownictwie do drzwi drewnianych ptytowych,

- Odcieznice obudowane dwustronnie lighmaskugca szer. 6 cm w kolorze i fakturze drzwi or@mieréwatkiem,
Witryny z PCV.

Drzwi stalowe p.p2 EI30 i Rw= min. 32 dB

Wymagana izolacyjni@ akustyczna drzwi w budynkachkyieczndci publicznej naley przyjmowa

wg tablicy zaczerpgtej z normy PN-B-02151-3:1999.

Wymagania izolacji przeciwgarowej drzwi w budynkachzayteczndci publicznej naley przyjmowa

wg Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75 poz. 690 3#t.4)

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
odpornosci
pozarowej Elementow Drzwi Drzwi przedsionka
budynku oddzielenia przeciwpozarowych przeciwpozarowego
przeciwpozarowego lub innych
— - zamknigc Na korytarzu ‘Na kl.
SClﬂ'ﬁ I || Stropdw | przeciwpoZzarowych do schodowych
stropdw z | wZL pomieszczenia
wyjatkiem
stropow w
ZL
1 2 3 4 5 4]
AT REI 240 | REI 120 El 120 El 60 ElI 60
JB7i.Cr REI 120 | REI 60 El 60 El 30 El 30
JD7i E" REI G0 | REI 30 El 30 El15 El 15

* Dopuszcza si osadzenie tych drzwi gcianie o klasie odpordoi ogniowej, okrélonej dla drzwi w kol. 6 znajdage;
sie miedzy przedsionkiem a klagkschodow.
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R — n@nos¢ ogniowa (w minutach) okéona zgodnie z PolgkNornyg dotyczica zasad ustalania klas odpogob
ogniowej elementéw budynku.

E — szczeln& ogniowa (w minutach) okéona j.w.

| —izolacyjnag¢ ogniowa (w minutach) okéona j.w.

WA, B, ,C" D" i LE” - odporno §¢ pozarowa budynkdéw podanych w kolefmd od najwyszej do najriszej
Doktadne zestawienie i wypasaie drzwi i okien wg projektu wykonawczego.

2.3. Drzwi stalowe

Przeciwpaarowe drzwi stalowe petne El 30 jednoskrzydiowe

Wymiary otworéw drzwiowych nietypowe, drzwi na zamiénie.

Drzwi klasy odpornéci ogniowej El 30 zgodnie z Aprolgtiechniczi ITB nr AT-15-2841/99 oraz Certyfikatem
zgodndci ITB-568/W/03.

Drzwi charakteryzowama dua wytrzymatd¢ mechaniczna, podvigzona odpornd na dziatanie czynnikow
chemicznych oraz specjalne wylazenie powierzchni skrzydta.

Skrzydta drzwiowe wykonane z blachy stalowej ocyménej o gr. 0.7mm z wypetnieniem wetmineralry o gestasci
min 100 kg/m3. Gruhki skrzydta 48mm.

Skrzydta wzmocnione blaghw miejscu mocowania zawiaséw, zamkoéw, samozamyka@zniejscu zamka
dodatkowe wbudowanie ptyty gipsowo-kartonowe;.

Ptaszcz skrzydta gruntowany farpoliestrows. Dodatkowo malowany fagiproszkovy w kolorze jasnoszarym.
Zawiasy wzmochione rdoe z tulejkami tayskowymi, jeden z nich ze spityna gwarantujca samozamykanie drzwi -
petnigcy funkcg samozamykacza.

Zamki wpuszczane z wkiadlpatentow.

Klamka z tworzywa termoplastycznego z rdzenienosigi. Calé¢ o zaokgglonych ksztattach.

Oscieznice stalowe, profil z blachy o gr. 1.5mm, wexsvane, mocowane décian kotkami rozporowymi, wypogsane
w pasek pczniepcy.

Przeciwpaarowe drzwi stalowe petne El 30 dwuskrzydiowe
Mocowanie do skrzydta za pompprofili stalowych skgcanychsrubami z odpowiedgiuszczelk.

Montaz drzwi stalowych przy pomocy kotew moatavych, kotkéw rozporowych lub wiktéw do betonu. Na
oscieznicy naklejona jest uszczelkagqzniepca o rozmiarze 2 x 10,0 mm . Drzwi wypasae w zamek z wkiadk

2.4.8cianki systemowe.

Scianki wydzielajce pomieszczenia WC z plyty widrowej melaminowagrel2 mm z drzwiami wysokai ok.2,1 m i
sciankami pérednimi wynikapcymi z rozstawienia kabin oraz zeiankami oddzielajcymi poszczegélne kabiny, wraz
z akcesoriami.

Scianki i drzwi powinny by osadzone 15 cm nad posadzkami.

3.0. SPRET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.
Wymagania ogélne zawarte w ST oraz drobnygdradowlany (elektronaezizia i drobny sprg budowlany).

4. 0. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinrmaviera wszystkie elementy przewidziane narfub
projektem indywidualnym. Elementy do transportuemalzabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiare mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad stateczngci.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie stolarki.

Przed osadzeniem stolarki nafesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica. W
przypadku wysfpujacych wad w wykonaniugieza lub zabrudzenia powierzchnioieza, gicieze naley naprawt i
0CZ)sCi¢.

Skrzydta okienne i drzwiowe $oieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy.

73



5.2. Osadzenie stolarki

Podczas osadzaniaiaieznice nalezy doktadnie ustaw tak, aby byta zapewniona prostopadtstojakow z
nadpraem, a w razie potrzeby, stojal§aieznicy nalery odpowiednio rozeprze zaklinowa do unikngcia
deformaciji. Kontrolujc pion i poziom écieznicy oraz potaenie listwy progowej nafgy skreci¢ ztgcza rozporowe i
ostatecznie sprawdzustawienie.

Wartosé luzu i odchytek

Miejsca luzow
Okien Drzwi
Luzy miedzy skrzydtami 2 2
Miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1

Przy montau drzwi przeciwpaarowych luz na wbudowanie powiniendszczelnie wypetniony np. wegrmineralry
niepalmy o gestasci min. 60 kg/m3.

W oscieznicach montowanych do lekkigianek gipsowych, @ieznica wzmacniana jest ceownikiem z blachy.
Osadzenie stolarki drzwiowej przeszklonej wg instjuproducenta.

Przed ustawieniem stolarki otworowej nale@dpowiednio przygotowaoscieze.

Powierzchnia éciezy powinna by réwna, gtadka i doktadnie oczyszczona. Boieznic elementéw stolarki
przymocowa kotwy zaciskane stalowe ocynkowane. Rozstaw acaba kotew zabey od wymiardw i cgzaru
mocowanych elementéw. Odlegtomicdzy punktami mocowania nie powinnachyicksza nk 80 cm oraz w
odlegtaici 10 - 15 cm (mierzonej dwietle agscieznicy) od kadego narga cscieznicy, stupka lukslemienia.
Oscieznice stolarki otworowej naly ustawé w otworach tak, aby luz po bokach i na gérze balgt sam. Prog
oscieznicy okiennej opierasi¢c powinien na klockach lub belce, ktérych szerg@koowinna by mniejsza od wymiaréw
progow dcieznicy tak, aby zostato miejsce na uszczelnienieuftawieniu écieznicy w otworze i wypoziomowaniu
jej w ptaszczynie pionowej oraz w poziomej, naleja unieruchomi klinami w csciezu.

Po wstpnym unieruchomieniu ponownie najesprawdzt ustawienie w pionie i poziomie, unieruch@émi
dodatkowymi klinami i przygpi¢ do mocowania kotew écianie. W miejscu mocowania kotew nagtev scianach
wywierci¢ otwory i zamocowékotwy kotkami rozporowymi. Po zamontowanigc@znic elementéw stolarki
otworowej luz wokot écieznic wypelnt pianks poliuretanow natryskiwag pistoletem. Uszczelnienie z pianki
powinno by wykonane bardzo starannie.

Oscieznice drewniane lub metalowe drzwi wegtnznych naley w otworach zamontowaprzy pomocy kotew
stalowych ocynkowanych, ktére po prawidtowym ustmiil i usztywnieniu €cieznic w otworze naley przymocowa
kotkami rozporowymi dgcian. Po obsadzenid@eznic zatazy¢ skrzydta drzwiowe dopasowad

je i regulujc tak aby swobodnieesbtwieraty i zamykaty. Po otwarciu, drzwi nie powinse same zamyka

5.3. Montaz drzwi stalowych

Drzwi stalowe g osadzane nasoieznicach stalowych, mocowanychségianach.

Przy montau drzwi przeciwpaarowych, ze wzgdu na day ci¢zar skrzydet natey zastosowadodatkowe
zabezpieczenia:

- zamkny¢ drzwi na zamek patentowy

- w szczeliny midzy dscieznica a skrzydiem wiay¢ kliny zabezpieczafe dgcieznice przed wygiciem

- W przygotowane w murze otwory wprowaglkotwy

- wypionowa drzwi, zaklinowujc je w pionie i poziomie-podbiskrzydto drzwiowe tak, aby goérny narok w linii
zamka opart §io Gscieznice

- wypetnic betonem B-150 otwory z kotwami i pozostawak zamocowane drzwi przez okres min. 2 tygodni;

5.4. Osadzenie podokiennikéw

Osadzenie podokiennikéw nalewykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna. Ngleryku¢ w powierzchniach
osciezy bruzdy dostosowane do gréisopodokiennika. Dla podokiennikdw o gkiszym wys¢gu naley osadzt w
murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawionediegtasci nie wicksze nz 1,0 m.

Nalezy wyréwna zaprawa mur podokienny z matym spadkiem w kierymbanieszczenia i osadzpodokiennik.
Podokiennik powinien bypodsungty pod prog okna.
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6. 0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign drzwiowe;j.
Ocena jakéci powinna obejmowa

sprawdzenie zgoddoi wymiarow,

sprawdzenie jakiei materiatow, z ktdrych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&u: oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowoi zamontowania i uszczelnienia,

sprawdzenie dziatania — manualne proby rozwierazeavierania skrzydta drzwiowego z réwnoczesnynojeg
blokowaniem i odblokowaniem wsoieznicy,

Ruch skrzydia przy otwieraniu i zamykaniu drzwi pon by ptynny, bez zahamowid zaczepiania skrzydta o
oscieznice. Dziatanie ruchomych elementéw @kpowinno przebiegabez zacic.

Uszczelka przylgowa powinngisle przylegé do ptaszczyzny skrzydta drzwiowego na catym obviedz
sprawdzenie prawidtowigi zamontowania parapetéw,

Kontrola jakdci powinna obejmowanastpujace badania:

— sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchyiki vandiv wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, naipmghniach widocznych po zamontowaniu powiniet by
zapewniony styk kragdzi cz$ci polgczonych,

- rama skrzydta drzwiowego powinnadyyrosta, bez skrzywig skrcen, wichrowatdci i trwatych odksztatog
skrzydito drzwiowe nie powinno wykazywaeknie¢, skrzywiey, wichrowatdgci, odchytka w wymiarach +1 mm;
- sprawdzenie wykonanigaeznicy drzwi — dopuszczalne przesgria ptaszczyzn bocznych ramyogeznicy
wzgledem siebie nie powinny przekra¢ze0,3 mm;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowaniatekionstrukcja wyrobu powinna zapewmispotosiowdé zawiasow —
dopuszczana odchytka nie powinna przekragdamm;

— sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydito drzwioveel pvptywem sity przytaonej do klamki lub gatki powinno i
otwiera i zamyka swobodnie, bez zahamotya

zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa ghukOw zasgpujacych t site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta
drzwiowego powinna wyno&iwiecej niz 2,5kg.

Badania powtok naley przeprowad#i najwczéniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietizezasie badania
nie powinna by nizsza nk + 5 st. C, a wilgotn& powietrza nie wiksza ni 65 %.
W czasie odbioru robdt malarskich kontroli podlega:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektowy

- zgodnd¢ ze specyfikagj techniczi

- jakos¢ zastosowanych materiatow

- jakaos¢ powtok malarskich

-wyglad zewrtrzny

—barwa i potysk

—odpornd@¢ na wycieranie

—odpornd@¢ na zmywanie

—przyczepné&

7.0.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu nardggo przeprowadzenia.
Roboty mana uzné za wykonane pod warunkiere wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi wgkcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiaigniu zargdzagcego realizagjumowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzédaamiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiarg wpisywane do
ksigcgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadaongstorskiego.

7.2. Zasady obmiaru robét malarskich

Roboty malarskie obmierzagsiv me 1.

llos¢ wykonanych rob6t naly ustalt wg rzeczywistych obmiaréw z natury.

Przy malowaniu lub lakierowaniu drzwi ptycinowyctegimuje sé jako powierzchri malowarn wymiary futryny w
Swietle pomnaone przez nagpujgce wspotczynniki.

Powierzchnie wylogéw drzwiowych lub okiennych, akigc, itp. mierzy si we wiaciwych granicach malowania.
Kwadratury szyb nie paica s¢ z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o wyldémirobnym szczelinowaniu
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ponizej 0,04 rﬁ zwicksza st 0 25 % za trudriei roboty.
8.0.0DBIOR ROBOT

8.1.Zasady ogolne

Odbidr robat zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegmakryciu. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w
czasie umgliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania ogélnego pagiu robét. Gotowst
danej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demzika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
zarzgdzapcego realizagj umowy. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nien€j niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia odbiengly na podstawie dokumentéw zawia@jch komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawypiev konfrontacji z dokumentagcprojektova,
specyfikacy techniczi i uprzednimi ustaleniami.

8.2.0dbidér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgiciowego robot dokonuje i
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym ¢msym) robot.

8.3.0dbiér ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéatpgo wykonania robét malarskich w odniesienitatoilosci,
jakasci i wartdsci.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeponez zamawiggego. Komisja odbieraga roboty dokona
ich oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafiapomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagprojektowy i specyfikacy techniczag.

W toku odbioru wsfpnego robot komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdpetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakag¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataiajektows i specyfikacy techniczig z uwzgbdnieniem toleranciji i
nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten,
oceniajc pomniejszog wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umownych.
Odbioér kaicowy polega na ocenie wykonanych robotgaanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obepnu;j

erobocizre bezpdredng wraz z kosztami,

ewartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu
na plac budowy,

swartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami,

*koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

swartos¢ robot pomocniczych i towarzygzych (ustawienie drabin i rusztowazabezpieczenie pomieszazarzed
zanieczyszczeniami, przygotowanie pagitdarb i innych materiatléw, oczyszczenie zaniezegenych elementow),

1m2 drzwi wg obmiaru ptatny jest na podstawie cjeaynostkowej, ktéra uwzetinia:
— zakup drzwi,

- transport na budoyy

- skladowanie w magazynie na placu budowy,

— transport materiatow i spgt

- rozpakowanie i przegfl drzwi,

- monta skrzydet drzwiowych w &ieznicach,

— uprztniecie miejsca pracy.

Ptaci s¢ za ustaloa iloé¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuije:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzzpslnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualg naprave powstatych uszkodze
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10.0.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DXJ89/1994 poz.414) wraz z friiejszymi zmianami

-Ustawa o dosgpie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatyavaasrodowisko z dnia 9
listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

-Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowweacz dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw orawych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie okrédenia metod i podstaw spadzania
kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanycsekw prac projektowych oraz planowanych kosztdmoto
budowlanych okrdonych w programie funkcjonalno zytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
-Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004 r. w sprawie okékenia szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwrmiinologia.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drxMymagania i badania.

Ustawa Prawo Budowlane,

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w spiawchrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tedes (Dz. U. Nr121, poz. 1138)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w spiawaprobat i kryteria
techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrob&wowianych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, zzodejszymi
zZmianami),

- Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanydk. U Nr 92, poz. 881),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002isprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

- Obowigzujgce przepisy, normy, katalogi

TYNKI, OKLADZINY WEWN ETRZNE

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45410000-4

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru
tynkow wewrtrznych oktadzin, licowa powierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
tynkow zewrtrznych i wewrtrznych obiektu wg pomszego.

- Tynki wewretrzne

- Oktadzinyscienne wewgtrzne

- Licowaniescian ptytkami

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgodstaz dokumentagj projektov,
SST i poleceniami kyniera.

2.0. MATERIALY.

2.1. Tynk gipsowy

Uzyty do wykonania mas tynkarskich gips szpachlowydowlany, piasek i woda, powinny odpowiadaymaganiom
norm przedmiotowych, w szczego6kwonie zawiera siarczandw, chlorkéw, organicznych domieszek.

Gips szpachlowy powinien posiadaydane przez producenta atesty.

Wszystkie materialy do wykonania tynkdw gipsowyawnny odpowiadé& wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, apashaechnicznych).

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycpniginny odpowiadawymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub
aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpa@iawymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302
lub aprobat technicznych.

2.2. Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999, PN-EN 17898 i PN-78/B-12031
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasgkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymaitai¢ na zginanie nie mniejszazrni0,0 MPa

Odporna¢ szkliwa na pkniecia wloskowate nie mniej hil60°C

Stopien biatasci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enimniej nk
—gatunek | 80%

- gatunek Il 75%

3.0. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

Do tynkowania aywa skt mieszalnika do gotowych zapraw, agregatéw tynkehskoetoniarki, kielni murarskich, tad
drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, pkasvych lub filcowych, poziomic itd.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkzu zaakceptowanego przezymiera.

4. 0. TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrag statecznéci.

5. 0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przyspieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnyélaakaiczone wszystkie roboty stanu
surowedo, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurenanzebicia i bruzdy, osadzongieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarsklirczéw muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.

) Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej niz +5°C pod warunkienv,e w cagu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach riawa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkéw
zabezpieczafych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie obaonych
temperatur”.

d) Zaleca s chront swiezo wykonane tynki zewgtrzne w cigu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1
tygodnia, zwitane wod.
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5.2. Przygotowanie podtay

5.3. Wykonywania tynkdw gipsowych

Rodzaj i typ tynku a tate wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej dkree g w

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

Tynki gipsowe mog by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe)

Ze wzgkdu na techni& wykonania i spos6b obrobienia powierzchni ranié st

nastpujace typy tynkow gipsowych:

— zacjgane i gladzone — wykonywane przez zafguiccie pag wyprawy do uzyskania gtadkiej powierzchni lub w
przypadku mas zawietgjych okggte ziarna, zagbien w ksztatcie rowkow,

— natryskowe — wykonywane metpdatrysku miotety, pedzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem tynkiansk
— wyttaczane — wykonywane przez modelowanie zwaiej warstwy za pomaaolki.

Grubai¢ tynkéw gipsowych (gtadzi gipsowych) wynosi od @@1,5 cm.

Przy wykonywaniu tynkéw naky bezwzgtdnie przestrzedgainstrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zze
przygotowania podia i masy tynkarskiej, a tak warunkéw nakladania masy tynkarskiej oraz jeligpieacii.
Ponadto przy wykonywaniu tynkéw naleprzestrzeganastpujacych zasad ogoélinych:

— mieszank tynkarsly dobierd tak, by zapewrizgodnd¢ zalazonej w dokumentacji projektowej i szczegodtowej
specyfikacji technicznej gruboi tynku i jego poszczegdélnych warstw (tynki wielastwowe) z zaleceniami
producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowhzkowo stosowéatechnile wykonywania i reimy technologiczne (np. Minimalne przerwy technatzge)
oraz sposo6b obrobienia tynku zgodne z procedurarkomawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta
mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobietaodpowiednio do ich przysziej funkcji (profile naréskowe, stykowe, szczelinowe,
dylatacyjne itp.) oraz z uwzgdnieniem zgodn&i materiatu z ktérego wykonany jest profil, z pragywanym
rodzajem tynku,

— nie dopuszczado powstania pustych przestrzeni za profilami amskimi np. Listwami narmikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okiennejlz@a éwnomiernie na catym

obwodzie,

— w miejscach naganych na pkniccia zaktada siatle,

_ w napanikach wypuk tych i na kragdziach zaktadakatowniki aluminiowe perforowane.

5.4. Wymagania dotycace tynkow gipsowych

Przyczepn& tynku do podtaa polegaica na mechanicznym pekzeniu s¢ zaprawy z podizem powinna zapewéi
takie przyleganie i zespolenie tynku z pagtm, aby po stwardnieniu zaprawy nie wpstwaly odparzenia,ggherze
itp. Oznaczenie przyczepéw tynku do podiea naley wykonywa wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepho
poszczegoblnych warstw w tynkach wielowarstwowyctidrea metogl kwadracikowania powinna dawavynik
pozytywny i nie powinna kiymniejsza ni przyczepnéc¢ catego tynku do podia.

Odporna¢ tynkdw na uszkodzenia mechaniczne. Miadporndci na uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikow
przy badaniu mtotkiem Baronnie’go.

Grubai¢ gotowych tynkéw w zalosci od rodzaju podiza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania orezbly
warstw, powinna wynoéi0,2+1,5 cm — z tynye dla tynkéw jednowarstwowych grudéata powinna wynosi0,2+ 0,4
cm, a dla wielowarstwowych 0,3+0,8 cm.w tynkachlawearstwowych grub@ kazdej warstwy powinna zawietaic
w granicach 0,1-0,5 cm.

Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkfswinny by gtadkie lub mié fakture wynikajaca z techniki
obrobienia powierzchni, a taé& odznaczasie jednolis barwg — bez smug i plam oraz p&zgtow poditaza.
Powierzchnie te nie powinny pyli

5.5. Ogo6lne zasady wykonywania oktadzin ceramicznkic

Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyréwnujca lub bezpérednio do réwnego i
gtadkiego podtga. W pomieszczeniach mokrych oktadzimalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozdo
Podiare pod oktadziny ceramiczne mpgtanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin rfgianach murowanych mna przysipi¢ po zakaczeniu osiadania muréw budynku.
Bezpdrednio przed rozpogeziem wykonywania rob6t natg oczyci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyz kurzu.

Na oczyszczaoni zwilzong powierzchng scian murowanych natg natazy¢ dwuwarstwowy podkiad

wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzgtkalery wykona o grubdci 2-3 mm z ciektej zaprawy

cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej aaggrcementowo- wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkoéw i oddiemwy, a przed
przysgpieniem do ich mocowania — moczone woei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
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Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego pigvinno by wieksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszny nie weksze nk 2 mm na diugéei faty
dwumetrowe;j.

6. 0. KONTROLA JAKO SCI.

Sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin, sprawdzenie odbioroweahzyoperacyjnych
podiaza i materiatow, sprawdzenie doktadnbspoin wg normy PN-72/B-06190.

Sprawdzenie wykonania robét oktadzinowych poleg&orgrolowaniu zgodnizi z wymaganiami okgonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projkej i SST. W czasie kontroli szczegdmvag; nalery zwrdcié na:
a/ sprawdzenie przygotowania powierzchni padto

b/ sprawdzenie stykdw oraz szerégicspoin i prawidtowego ich wypetnienia

c/ sprawdzenie prawidtowoi utozenia ptytek i przebiegu stykéw lub spoin

d/ sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni ptytek

e/ sprawdzenie przylegania do paditecharakterystyczny gtuchyick przy opukiwaniswiadczy o
nieprzyleganiu oktadziny. /wg normy PN-75/B-10121/

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarove robét jest m2 il&¢ rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawddow naturze.

8.0. ODBIOR OBOT

8.1. Odbiér podiaza

Odbiér podiaa naley przeprowaddi bezpdrednio przed przygpieniem do robét tynkowych. Podie
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ezell odbiér podiga odbywa s po dheszym
czasie od jego wykonania, najepoditaze oczyci¢ i zmy¢ wods.

8.2. Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, kragzie przecjcia powierzchni orazgty dwuscienne powinny b zgodne z
dokumentagj techniczg.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej —
nie wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na catej diugei taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

—pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i og6tem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,

—poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogélem nie yiej niz 6 mm na calej powierzchni

migdzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).

Niedopuszczalnegmastpujagce wady:

—wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworow soli

przenikajcych

z podiaza, pikni itp.,

—trwate §lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Tynki wewnrgtrzne.

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ m2 powierzchngciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

—dostarczenie materiatow i spta,

—ustawienie i rozbiérKrusztowa,

—umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

—reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2. Oktadzinys$cian

Ptaci st za ustalogilos¢ m2 powierzchni utonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podia,
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— dostarczenie materiatéw i spia,

—moczenie plytek, docinanie ptytek,

—ustawienie i rozbiérkrusztowa,

—wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysruem powierzchni,
—zamurowanie przebij

—obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngldmentow,
—reperacje tynkow,

—0czyszczenie miejsca pracy z pozostatoateriatow.

10. 0. PRZEPISY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymaitéciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&obieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych. Elementy murowe z kamieatanalnego.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN ISO 10545-2 Plyty i ptytki ceramiczne. Ozratie wymiaréw i sprawdzanie jad@ powierzchni
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowys gynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Teratogia.

PODLOZA | POSADZKI

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45432100-5

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru posadzek i
podtog.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robdt posadzkarskich w obiekcie przetargowym, aezsgdlnéci wykonanie:
- izolacji cieplnej i przeciwglwiekowe] styropianowej EPS 100-038 gr. 4cm
- izolacji przeciwwodnej z folii polietylenowej,

- podktady betonowe na podio gruntowym ,

- warstw wyréwnawczych pod posadzki ,

- posadzki cementowe wraz z cokolikami,

- posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRE&2x cokolikami,

- oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES wzamkolikami,

- posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulasych wraz z cokolikami,
- posadzki z wyktadziny dywanowej,

- progi z ptyt marmurowych,

- monta listewsciennych i progowych z PCV,

- pokrycie dachéw paptermozgrzewals
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- cokolik z ptytek kamionkowych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékiach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy,
SST i poleceniami kyniera.

2.0. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoévaazna kads wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wbdsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek i pospotka powinna spelhiaymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

-nie zawieréd domieszek organicznych,

—-miec frakcje r&nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3f®5-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST®1.02.00)

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wietkaiaren kruszywa nie powinna przekro¢zy3 grubdci posadzki. W
posadzkach odpornych geieranie najwgksze dopuszczalne wielk@ ziaren kruszywa wynogzrzy grubdci
warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.5. Wyroby kamionkowe

Piytki podtogowe kamionkowe

a) Wiasciwosci ptytek kamionkowych:

—barwa: wg wzorca producenta

—nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%

—s$cieralnd¢ nie wiecej niz 1,5 mm

—-mrozoodporn& liczba cykli nie mniej ni 20

-kwasoodporn& nie mniej nk 98%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

—dtugas¢ i szerokdé: £1,5 mm

—-grubas¢: £ 0,5 mm

—krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

—twardas¢ wg skali Mohsa 8

—scieralndg¢ V klasascieralngci

-na schodach i przy wagjiach wykonane jako antyglizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe mugby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
—stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

—katowniki,

- narazniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

—dhugasc i szerokdé: £1,5 mm

—gruba¢: £0,5 mm

—krzywizna: 1,0 mm

C) Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mima stosowé&zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:

—zapraw z cementu portlandzkiego 35 — bialegogicaki wapiennej

—zapraw z cementu 25, kredy malarskiej gozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
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d) Pakowanie

Piytki pakowane w pudta tekturowe zawieag ok. 1 m2 plytek.

Na opakowaniu umieszczasi

—nazw i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki

ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo ttukcych se oraz napis ,Wyréb dopuszczony do

stosowania w budownictwigwiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Piytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podlog wytozy¢ materiatem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania ukladascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyge wyrobdw
tatwo ttukgcych.

f) Sktadowanie

Plytki skladow& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysdksktadowania do 1,8 m.

2.6. Listwy przyscienne
Stosowa listwy przyécienne z otworami wentylacyjnymi.

2.7. Wykfadzina dywanowa

Materiaty do wykonania posadzki z wyktadziny dywasp powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszgzah dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Wyktadzina dywanowa- parametry akustyczne (ttun@emin 19dB)$cieralngci grupa T lub 4 klasa,

minimum 10 lat gwarancji producenta.

tatwos¢ utrzymania w czystei, np:1 wyktadzina widkiennicza igtowana z wargtwytkowa ze 100% poliamidu

0 grubgci minimum 5 mm, masie minimum 1500 g/m2, w 4 lédsieralngci,

Kompozycje klejce do mocowania wyktadziny musgpetig wymagania norm lub odpowiednich aprobat
technicznych i powinny lyzalecane przez producenta wykfadzin.

3.0. SPRET

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST. Roboty moa wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalestosowa:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czysrtia powierzchni podia,

- szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego,

- narzdzia lub uradzenia do cicia piytek,

- packi zbkowane stalowe lub z tworzywa o wysékiozabkéw 6-12mm do rozprowadzenia kompozycji &ésjch,
- faty do sprawdzania réwéa powierzchni,

- poziomice,

- wktadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe ngjzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klegjch,
- gabki do mycia oraz czyszczenia wyktadziny,

- maszyny do cyklinowania parkietéw,

- spawarki automatyczne do spawania arkuszy wykiadz

- frezarki fugowe ¢czne lub mechaniczne,

- naze do cécia wyktadzin.

4.0.TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywane podtga pod posadzki

Wykonywane podtga pod posadzki:

- sprawdzenie wykonania konstrukcji i warstw izgilac

- ustalenie pozioméw i spadkow

- utozenie folii ochronnej na warstwie termoizolacji

- ustalenie miejsc dylatacji i utenie dylatacji obwodowych ze styropianu
- ulozenie listew kierunkowych
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- wylanie podiay cementowych i zatarcie
- pielegnowanie podtay przez przykrycie fol

5.2. Zasady wykonywania robot
Podktad betonowy powinien byvykonany jako samodzielna plytazdea na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdwickowej, przeciwwilgotnéciowej lub jako podktad zwkany z podteem w zalénosci od usytuowania i
przeznaczenia pomieszczenia.
Grubdi¢ podkiadu cementowego powinnachyzaleniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz od stegaisliwosci
warstwy izolacji cieplnej lub przecivigvickowej.
Grubdi¢ podkladu cementowego nie powinng lmgniejsza ni:
a) podktadu zwgzanego z podiem - 25 mm
b) podktadu na izolacji przeciwwigociowej — 50 mm
c¢) podktadu pltywajcego na warstwie izolacji przeciwaickowej lub cieplnej z materiatu o dej
scisliwosci ( np. welny mineralnej) — 40 mm
d) jak w p.c, lecz z materiatu 0 makejsliwosci ( np. styropianu twardego) — 35 mm

Wytrzymatai¢ podktadu cementowego badana wg PN-B-04500:198pawénna by mniejsza ni
- nasciskanie 12 Mpa

- na zginanie 3 Mpa

Ochrore warstwy izolacji termicznej lub przecivickowej przed zawilgoceniem wadarobovg uzyskuje sj
stosujic warstwe ochronn z folii polietylenowe;j.

Szczeliny izolacyjne powinny lBystosowane dla oddzielenia podtogi od innych eléterkonstrukcji budynku

( scian, stupéw, schodéw) lub oddzielenia konstruggdtogi od podiaa albo posadzki od podkiadu.

Podkitad cementowy powinien &pddzielony od pionowych statych elementéw budypiekiem

styropianu gr.1 cm.

W konstrukcjach podtég powinny byiwzgkdnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i przediwszowe.
Szczeliny dylatacyjne powinny wygtowat w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz wejscach, w ktorych
zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wphnemszerzalngi cieplnej i gcznienia materiatow.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowdij®czénie szczelin dylatacyjm.

Szczeliny dylatacyjne powinny wygtowa w miejscach zmiany grukoi podktadu oraz w miejscu stykuzrych
konstrukcji podtég.

Szczeliny przeciwskurczowe najewykonywa w podkiadach z zaprawy cementowej lub betonu.

Powinny one dziedi powierzchng podtogi na pola o powierzchni niegkszej ni 36 m2 przy dtugéci boku prostokta
nie przekraczagej 6 m.

Na wolnym powietrzu pole refizy szczelinami nie powinno przekra¢Zzam?2 przy najwikszej dtugdci boku — 3m.
Szczeliny przeciwskurczowe w podkiadzie cementovagwinny by wykonane jako naetia wswiezym podkiadzie
betonowym o gibokasci rownej —1/3 — 1/2 grubioi podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie p@avin
przekracz&d 6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerao

Zaprave cementow lub mieszank betonow nalery uktad& niezwtocznie po przygotowaniu aclizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podktadu z zastosowaniegtenego lub mechanicznego zagczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszczansiwilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zapra

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powiniendwytrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokryfméa
polietylenovy.

Wymagania podstawowe.

a) Podktad cementowy powiniendwykonany zgodnie z projektem, ktéry oklilewymagan wytrzymala¢ i

grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

b) Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-045000uwénma by mniejsza ni: nasciskanie — 12
MPa, na zginanie — 3 MPa.

c) Podiae, na ktorym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnoéayolne od kurzu i zanieczyszaze
oraz nasycone wad

d) Podkiad cementowy powinien bgddzielony od pionowych statych elementéw budyp&skiem papy.

e) W podkiadzie powinny liywykonane szczeliny dylatacyjne.

f) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadfementowych oraz waju co najmniej 3 dni nie powinna by
nizsza nk 5°C.

g) Zapraw cementow nalezy przygotowywa mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsystengj gests — 5—7 cm zanurzenia gka pomiarowego.
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llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikxi niezlednej, ilas¢ cementu nie powinna

by¢ wieksza nk 400 kg/m3.

Zaprave cementow nalezy uklada niezwiocznie po przygotowaniu eazy listwami kierunkowymi o wysokgi

réwnej grubéci podktadu z zastosowaniegrtenego lub mechanicznego zagczenia z rGwnoczesnym wyréwnaniem
i zatarciem.

Podktad powinien miepowierzchng réwng, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréats przyktadarn w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyéva
wiekszych przéwitow wickszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszongy@oziomej lub pochylej)
nie powinny przekracza2 mm/m i 5 mm na catej dtugci lub szerokéci pomieszczenia.

5.3. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym madpy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuweoste z zaprawy
cementowej.

Posadzki natey wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien okiié rodzaj konstrukcji podtogi, gruléé warstw,
marke zaprawy, wielké¢ spadkdéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinigkazywa wytrzymata¢ nie nizsz — przy posadzkach z
betonu odpornego ri@ieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach MRA.

W posadzkach powinny Bywykonane szczeliny dylatacyjne

— oddzielagce posadzkwraz z cad konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,

— dziehce fragmenty posadzki o wymaie ré&znigcych s¢ wymiarach,

— przeciwskurczowe w odgtach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola zighego do kwadratu nie
powinna przekracza36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 2pm2 posadzkach dwuwarstwowych z
betonu odpornego riaieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny byodzielone na pola o powierzchni nie przekragzgj4 m2

za pomog wktadek z materiatu podatnego s@eranie (np. z ptaskownika mesnego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione masasfaltovy.

Mieszank zaprawy cementowej, z ktérej wykonano posedmdery dokladnie zaggcic, a powierzchri wyréwna i
zatrz& na gtadko. Oczyszczemosadzk nalezy wyszpachlowa zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem
pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtérn@ifowac.

5.4 Posadzka z ptytek kamionkowych

Przed przysipieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych malerzygotowa wszystkie niezédne materiaty,
narzdzia i sprzt, posegregowaptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz ptanowa sposob uktadania
plytek.

Potazenie plytek nalgy rozplanowd uwzgkdniajgc ich wielkas¢ i szerok@¢ spoin. Na jednej plaszcayie phytki
powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny neeénakovy szeroké¢ wieksz niz potowa ptytki.
Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzawierajca okrélone w dokumentacji wzory lub
sktadajica st z renego rodzaju i wielkei ptytek.

Wybo6r kompozycji klejcych zaley od rodzaju ptytek i podi@ oraz wymagastawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) kigga musi by przygotowana zgodnie z instrukgroducenta.

Uktadanie ptytek rozpoczynagsbd najbardziej eksponowanego nan@a w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii.

Kompozycg klejaca naktada si na podiae gtadly krawedzig pacy a nagpnie ,przeczesuje” sizebat krawedzia
ustawion pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klgga powinna b§ natazona réwnomiernie i pokrywiacah
powierzchng podtaza. Wielkas¢ zebow pacy zaley od wielkdci ptytek. Prawidlowo dobrane wielké& zebow i
konsystencja kompozycji klgiej sprawiaj, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minm 65%
powierzchni phytki.

Zaleca s} stosowd nastpujgce wielkaci zebédw pacy w zalinosci od wielkaci ptytek:

—50 x50 mm -3 mm

—100 x 100 mm — 4 mm

—150 x 150 mm — 6 mm

— 200 x 200 mm — 6 mm

— 250 x 250 mm — 8 mm

— 300 x 300 mm — 10 mm

— 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z nalmng warstwy kompozycji klejcej powinna wynosgiokoto 1 m2 lub pozwodi na wykonanie
wyktadziny w cagu okoto 10-15 minut.

Grubai¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rownéci podiaza oraz rodzaju i wielldi ptytek i
wynosisrednio okoto 6-8 mm.
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Po nataeniu kompozycji klejcej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka. Naktadajc
pierwsz plytke nalezy ja lekko przesugt po poditau (okoto 1 cm), ustawiw zgdanej pozycji i docisgt dla
uzyskania przyczepidoi kleju do ptytki. Nasipne ptytki naley dotazy¢ do gsiednich, docisgt i mikroruchami
odsun¢ na szerok& spoiny. Dz¢ki duzej przyczepnéci swiezej kompozycji klejowej po doémieciu ptytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania’. Wiksze plytki zaleca sidobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zegtnz warstwa kompozycji klggej powinna pod catpowierzchrg phytki.
Mozna to osigna¢ naktadajc dodatkowo cienkwarstwe kleju na spodmni powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkoi spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca s nastpujace szerokéci spoin przy ptytkach o diugoi boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm- okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pgiay ptytkami naleéy usuny¢ jego nadmiar, mma tez usuryé
wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykéczeniowe.

Po utazeniu plytek na podiodze wykonuje: siokoty. Szczegobty cokotu powinna oki& dokumentacja
projektowa. Dla cokotdéw wykonywanych z ptytek idgeenych jak dla wyktadziny podtogi stosuje takie same
kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie plytek. Doktadny czas
powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zegrklejowej.

W przypadku gdy kragdzie ptytek g nasiakliwe przed spoinowaniem neg zwilzy¢ je wody mokrym gdzlem.
Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawugowa) po powierzchni wyktadziny
pag gumows. Zapraw nalezy doktadnie wcisgé w przestrzenie midzy ptytkami ruchami prostopadle i ukoe do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera i powierzchni ptytek wilgotngabka. Swieza zapraw mozna
dodatkowo wygtadZizaokgglonym narzdziem i uzyské wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje gbprzez
przetarcie zaprawy paz naklejon gtadks gabka. Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos¢ powietrza nalgy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poptekkie zwilzanie ich wilgotr gabka.
Przed przysipieniem do spoinowania zaleca sprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwiahyi innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakmi wykladziny i zwtkszenia odporrigi na czynniki zewegtrzne po stwardnieniu spoiny
mog by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyini. Impregnowane maghy¢ takze phytki.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbi@obét” ITB cz$¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegotowe
dotyczce izolacji przeciwwilgociowychasnastpujace:

— liczba uktadanych warstw powinnadgodna z dokumentagcprojektows, ale nie mniejsza ni2, a hczna grubé&t
tych warstw powinna wyna&ico najmniej 2 mm,

— wymagania dotyee wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pagfatowych g takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowychznica polega tylko na doborze odpowiedniej papgscil jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych meakanie do podiga powinny by dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowuia

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami ana traktowa jako warstwy przeciwwilgociowe, jeli zapewniono
szczelné¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniorenkdz poziony folii na powierzchngciany, rozwazano
uszczelnienie w miejscach zataimaolacji oraz w rejonie pgtzenia z izolagj pozioms; przy braku szczegétowych
rozwigzah w tym zakresie, folie takie nioa traktowa jedynie jako dodatkowe warstwy dreoave.

5.5. Wyktadzina dywanowa

Podtare powinno by gtadkie, odpowiedniej wytrzymadoi, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczgs i
przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Emulsg klejows nalezy rozprowadz réwnomiernie po podktadzie ze sklejkibgzastym watkiem malarskim. Nie jest
konieczne rozprowadzanie masy na catej powierzebdiogi (za wyjtkiem podtdg podnoszonych). Po
rozprowadzeniu masy naleodczeka do momentu nabrania przez magasciwosci lepigcych.

Po uzyskaniu odpowiedniej lepda kleju przyklejamy wyktadzia starannie wygtadzgg ich powierzchr.

Posadzk przy styku z&ciam wykanczamy listwami przgciennymi.

6.0. KONTROLA JAKO SCI

Wymagana jak& materiatow powinna kiypotwierdzona przez producenta przegnadczenie o jakéi lub znakiem
kontroli jakasci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym dokumentem.

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdéw, ktdrych éeiavosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Nalezy przeprowadz kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rob6t gtigch, wilgotngciowych).
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Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

6.1. Posadzki i wyktadziny

Metody i zakres kontroli podi@m pod posadzki cementowe

Podktad powinien miepowierzchng réwng, stanowica ptaszczyza poziomy lub pochylom zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréats przyktadarn w dowolnym miejscu nie powinna wykazyéva
przewitdw wickszych nz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny pomj lub pochylonej nie powinny przekraézamm/m i 5mm na
catej diuggci lub szerokéci pomieszczenia.

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlggaj

a) wyghd zewretrzny

b) prawidtowa¢ wykonania stykow, wykaczenie posadzki.

¢) Na powierzchni posadzki nie mpgdznaczé sie nierdwndci podktadu oraz nie magvystpowa plamy i
uszkodzenia mechaniczne

d) Powierzchnia posadzki powinnacthpwna i pozioma, jeeli projekt nie przewiduje spadkow

e) Przéwit miedzy tay przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynbgie wiecej niz 2 mm

f) Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzkpadzczyzny poziomej lub za#onego spadku na

calej diuggci i szerokdci posadzki nie mae by wigksze nk 3mm.

g) Dopuszczalne odchylenie prostoliniciebspoin nie mée wynost wigcej nz 1 mmna 1 mi5 mm na
catej diugdci pomieszczenia.

h) Posadzki powinny iywykonczone przyciennymi listwami podiogowymi

i) Listwy musz catkowicie przylegado podtaa ($ciany i powierzchni posadzki) i Bytrwale z nim zwjzane.
j) Posadzki powinny biyydoktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyfzcz

Przy odbiorze posadzki z ptytek sprawdzeniu poglega

a) wyghd zewrgtrzny, zwigzanie posadzki z podktadem,

b) prawidtowa¢ powierzchni,

¢) gruba¢ posadzki, szerokd i prostoliniowa¢ spoin oraz ich wypetnienia,

d) wykonczenie posadzki.

e) Wykonana posadzka powinnacbigwna, gtadka i pozioma lub wykazyévadpowiedni spadek, §&
zostalo to przewidziane projekcie.

f) Spoiny pom¢dzy plytkami powinny b§ rowne, prostoliniowe i jednakowej szerdkb Szeroké¢ spoin
powinna wynosi 2mm.

g) Wykonane posadzki powinny posiadaichylenie powierzchni od powierzchni poziomu hathazonego
spadku na catej diugoi i szerokdci posadzki nie przekraczge +5 mm.

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejma@éwa

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagiechniczig lub umowg, poréwnujc wyktadziny z projektem przez eglziny i
pomiary

- stan podtay na podstawie protokotéw batlanicdzyoperacyjnych,

- jakas¢ materiatow na podstawie deklaracji zgogtidub certyfikatow zgodnii przediadonych przez dostawcow.
- prawidtowa¢ wykonania posadzki sportowejiwygladu zewrtrznego i jednolitéci barwy i wzoru — posadzka
powinna by wykonana z materiatow tego samego rodzaju i gatunhz tej samej gruboi, [1zwigzania posadzki z
podktadem — posadzka musi wykazywavigzanie z podktadem na catej powierzchni, niedopusneziest obecrsé
pecherzy, fald oraz odstawanie arkuszyrawidtowasci powierzchni — na powierzchni posadzki nie mogdznaczé
sie nierébwndaci badz plamy i uszkodzenia mechaniczne, gwie pomiedzy fat przytazong w dowolnym miejscu nie
powinien wynosi wiecej niz 2mm, [Jprawidtowaici wykonania stykéw - sprawdzenie wykonania spawow,
Dwykonczenia posadzki — listwy prggienne, listwy narane i noski schodowe mugzatkowicie przylegado podtaa
i by¢ trwale przymocowane).

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarowe roboét jest m2

llos¢ robot okrédla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych
w naturze.
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8.0. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pogji

Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmoévagodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &esi wytworcy. W przypadku zastrzh co do
zgodndci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany
laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdéw, ktdrych éeiavosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym.
Nie naley stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayj).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowa

— sprawdzenie wygtlu zewgtrznego; badanie nale wykona przez ocegwzrokow,

— sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieiyalykona przez ocegwzrokows,
— sprawdzenie grulioi posadzki cementowej naleprzeprowadzi na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badamostoliniowdci

nalezy wykona za pomog nacignietego drutu i pomiaru odchyiez doktadnéciag 1 mm, a szerokmi spoin — za
pomog szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanaley wykona przez ocea
wzrokows.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci s¢ za ustaloa ilo§¢ m2 powierzchni utbonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
przygotowanie podie, ocieplenie podi@, dostarczenie materiatow gtéwnych i pomocniczgphgtu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

Ptaci st za ustalogilos¢ [m2] utozenia wyktadziny dywanowej, wg ceny jednostkowefritobejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- przygotowanie i oczyszczenie pozio

- utlozenie wyktadziny ,

- uporzdkowanie miejsca wykonywania robét,

- usunkcie pozostaléri , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacg opakowa i resztek materialtéw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementéw powszechnegoytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRfwdziat, nazwy i okrdenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Hoemiggne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z htaidu
winylu.

ZUAT15/V.03/2003"Zestawy wyrobdéw do wykonywania epier z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjn&jalecenia Udzielania Aprobat technicznych ITB,
ZUAT-15/VII11.07/2003-"Zaprawy klejce i kleje dyspersyjne”-Zalecenia Udzielania Apriobechnicznych
ITB,Warszawa,Instytut Techniki Budowlanej 2000r.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetakvych), klinkierowych i lastrykowych

PN-EN 13226:2003 (U) — Podtogi drewniane — desktposadzkowe litr z wpustami i/lub wypustami,
PN-EN 13227:2003 (U) — Podtogi drewniane — desxipdsadzkowe lite pocienione.

PN-EN 13228:2003 (U) — Podtogi drewniane — elem@atsadzek z drewna litego oraz posadzki deszczutkow
taczone.

PN-EN 13488:2003 (U) — Podtogi drewniane — elem@atyadzki mozaikowej.

PN-EN 13489:2003 (U) — Podtogi drewniane — elemgatyadzkowe wielowarstwowe.

PN-EN 13629:2003 (U) — Podtogi drewniane — degboaczonych z sopelementéw drewnasktiastego

PN - EN 13813:2003 Podkitady podtogowe oraz matedatich wykonywania.Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN - EN 1307:2001 Wtdkiennicze pokrycia podtogo®iasyfikacja dywandw z okryw

PN-B-02854 Ochrona przeciwgarowa budynkéw. Metoda badania rozprzestrzenidoimipni po posadzkach
podtogowych.

PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyrobywickochtonne aywane w budownictwie. Wskaik pochfaniania
dzwieku.
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SUFITY PODWIESZANE

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45421146-9

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru
montau sufitbw podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na celu:
monta sufitbw podwieszanych z ptyt z wtokien mineralnych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékiach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy,
SST i poleceniami kyniera.

2.0. MATERIALY

2.1. Sufity podwieszane akustyczne

Sufity podwieszane powinny odpowigdaymaganiom norm.

Piyta warstwowa sufitowa z weiny mineralnej z rastr o wymiarach: 120 x 120cm

System sufitbw podwieszanych skladak z ptyt z welny szklanej i konstrukcji &oej o kcznej przyblionej wadze 4
kg kg/m2. Piyty z welny szklanej o wysokigjsgasci pokryte § wzmocnion powitoky.

Tyt ptyty i krawedzie boczne zabezpieczone welonem szklanym i maleviaxty

Czyszczenie piyt :eczne i maszynowe na sucho (codziennie), przecienamimokro raz w tygodniu, zmywanie pod
wysokim ciknieniem dwa razy w roku, odporne nakgzas¢ srodkéw dezynfekujcych.

Kolor ptyt biaty 500, wspéiczynnik odbictaviatta 84% (99%wiatto rozproszone).

Wytrzymaitai¢ ptyt w warunkach wilgotnéei wzglednej powietrza 95% przy temperaturze 30C bezdugiypaczé i
rozwarstwié zgodnie z ISO 4611.

Klasa czystéci powietrza M 3,5/10.

Klasa pochtanianiazivicku E wg EN ISO 11654, wspoétczynnik pochtanianiavigku aw=0,90 dla podwieszenia 200
mm c.w.k.

Klasa reakcji na ogie: A2 —s1,dO; niepalne wg PrEN ISO 1182, systemzwr&onstrukej zaliczany do oktadzin
zabezpieczapych przed ogniem (NT Fire 003).

Piyty przestrzenne o wymiarach 1200/1200/310 maeverprofilami o przekroju w ksztaicie litery Sggnej masie

ok. 4 kg/m2. Kolor biaty 500, odbijanisviatta 84%, 99%wiatta rozproszonego. Brzeg ptyt fazowany, ptyty
demontowane.

Wytrzymatai¢ ptyt w warunkach wilgotnéei wzglednej powietrza 95% przy temperaturze 30C bezdgvypaczé i
rozwarstwi@ zgodnie z ISO 4611.Klasa czy&topowietrza M 3,5/10.

Klasa pochtanianiazivicku B wg EN ISO 11654, wspotczynnik pochtanianfavitku aw=0,85 dla podwieszenia 200
mm c.w.k. Klasa reakcji na ogiie B —s1,d0.

3.0. SPRET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST "Wymagania ogdine".
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3.1. Wymagania dotycgce Sprztu przeznaczonego do wykonywania sufitbw podwieszgah.

W zwigzku z tym, £ do wykonywania sufitéw podwieszonych nie jest kemzaine stosowanie specjalistycznego ¢prz
jedynie proste i nie zasilane enarglektryczm lub innymi mediami nakzizia nie ma szczegdblnych wymaga tym
wzgledzie. Przyjmuje sl iz do zapewnienia bezpieamstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepiséwBH

3.2. Sprat do wykonania sufitobw podwieszonych

Sprzt do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypelpjaych:

Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordvycinania uksztattowanych kradzi ptyty
Elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elékt pozwalagcy na monta zawiesi do elementow konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow)

Narzedzia do instalacji profili nénych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszego:

Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

Podesty robocze (w zaieosci od wysokdéci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcjmgj ( w zaleénosci od wielkdsci i stopnia komplikaciji)
poziomice (tradycyjne, laserowe)

Linki murarskie.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady obmiaru transportu podano w ST-OW@@nagania ogoélne".

Podczas transportu produkty powinny¢lwmieszczone tak. aby nie przesuwatyisiie byly uderzane
przez inny tadunek.

Opakowania nie powinny ldyzrzucane lub gwaltownie opuszczane, nawet z nikisfewysokaci.

4.1. Sktadowanie

Produkty powinny b§ skladowane tak, aby nie byty bezpadnio naraone na zmiany pogody.
Powinny by sktadowane na suchym, gtadkim padipaby nie byly narane na zamoczenie, zalanie
oraz nazadne uszkodzenia mechaniczne;zie lub ostre przedmioty nie powinny bymieszczone
na wierzchu opakowia Wysoka¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;.

5.0.WYKONANIE ROBOT

Zalecane jestaywanie ekawiczek podczas moria ptyt. Piyty g tatwe do ojcia za pomog ostrego nga. Widoczne
ptaszczyzny przeetia naley pomalowa farbami do malowania brzegow.

Odcicte brzegi pomalowa Do malowania brzegéwzywa¢ farby do malowania brzegéw firmy zalecanej przez
producenta systemu.

5.1. WSKAZOWKI MONTA ZOWE

5.1.1. Konstrukcja ngéna

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinnydrozmieszczone symetrycznie, a tam. gdzie to
mozliwe, szeroké¢ skrajnych ptyt powinna przekragza00 mm.

Gorne kdice zawiesi powinny kiyprzymocowane za pomgodpowiednich zamocouiedo stropu (lub inne
konstrukcji nénej budynku). Dolne kitce powinny by zamocowane do profili Baych systemu w rozstawie 1200
mm.

Profile ngne powinny by rozmieszczone osiowo co 1200 mm. na odpowiednyspkaci i wypoziomowane.
Polczenia pomidzy profilami p nénymi powinny by naprzemianlegte (nie magnajdowa sic w jednej linii).
Dodatkowe wieszaki winny ldyzamontowane na profilach $rych wodlegtéci 150 mm od punktu rozgtenia
ogniowego. Maksymalna odlegtopierwszego wieszaka ddiany (lub z listwy przyciennej) wynosi 450 mm. Mag
by¢ niezlzdne dodatkowe zawiesia, aby utrzyntézar instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanyzdrowno
nad jak i podwieszonych pod konstrukspifitu.

System sktada siz piyt i konstrukcji nénej.

Piyty wykonano z wetny szklanej o wysokigjstisci. Powierzchnia licowa jest pokryta powlpl zaleznosci od
wymaganej absorpcjilvieku. Powierzchni tylng zabezpieczono welonem szklanym. Kedwie g zagruntowane.
Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej waloej proszkowo.

Format ptyt: 600x600

Grubagi¢: 4cm.

Wieszaki regulowane, o diugm 540 - 1000mm

5.1.2. Montaz piyt

Zalecane jestaywanie gkawiczek podczas mora ptyt. Plyty g tatwe do oicia za pomog ostrego nga. Widoczne
ptaszczyzny przeetia naley pomalowa farbami do malowania brzegow.
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Sufit podwieszany zawsze powinienchgstalowany w maliwie péznym etapie budowy, dgki czemu
minimalizujemy ryzyko zabrudzenia piyt. W razie igaetby zapewniamy szkice instalacyjne,

pokazujce krok po kroku montawybranego systemu.

Konstrukcja czsciowo ukryta. Piyty fatwe w demoria.

Ze wzgkddw estetycznych ptyty obwodowe powinny tiein. 300 mm szerokai, a przycéte kawatki profili
i listew przysciennych przynajmniej 400 mm dtugm.

Min 400

Elastyczné¢ wetny szklanej powodujeg ptyty mana tatwo docin@na budowie. Ji przyciete kravedzie
wymagaj malowania, maliwe jest zastosowanie Farby do kegizi ptyt.

Latwa jest take praca z konstrukginasng, produkowan z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Do
przyciecia profili wystarca nozyce.
\

\ %
1
\
\
\
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\
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Ze wzgkddw estetycznych ptyty obwodowe powinny timin. 300 mm szerokai, a przycete kawatki profili i listew
przysciennych przynajmniej 400 mm diugm.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w Warunkach ogdélnych.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w Wymaganiadinggh.
Jednostlk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy wykonanego sufitu).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Jezeli wszystkie badania kontroli jako robét dadz wynik dodatni wykonanécianki naley uzna za
zgodne z wymaganiami normy i specyfikacji. W prayipa, gdy ché jedno z badada wynik ujemnyscianki

nalezy uzna za niezgodne z norm w takim wypadku nabey je poprawt i przedstawd do ponownego
odbioru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentagijnalezy wykona® zakres robot wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej SBfatndg¢ nalery
przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgakaosci robot
Cena jednostki obmiarowej uwzghia.
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze
zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce whbuzhoay
wykonanie montau
uporzdkowanie stanowiska robot
niezkzdne pomiary i badania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyrobyvdekochtonne wskanik pochtaniania éwicku
PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w buduoctwie. Okrglanie g:stosci pozornej
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budadgtwie Okreslanie diugdci i szerokdci
PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w buduetwie. Okrdlanie grubdci

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budagtwie Okrelanie prostoltnosci
PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w buduetwie. Okrélanie ptaskéci
Aprobaty Techniczne producenta wybranego systerfitu podwieszonego.

MALOWANIE

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45442100-8

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu:
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgodstaz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kyniera.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan,Wymaganiach ogdlnych”.

2.2. Farby emulsyjne i olejne

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nideta sie gruntowania, o ikviadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
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— na chtonnych podi@ch naley stosowa do gruntowania fagemulsyjna rozcigczona woda w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewidujevsr&onanie powtoki malarskie;.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gevechnie nalgy zagruntowa rozcieiczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatdeymaganiom norm gestwowych lubswiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz posiadaer higieniczry PZH. Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie, Farby
powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996¢bry lekkie lub wiaderka stiowe wg PN- EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinréydzyste i suche. Zagruntow#arba rozcieiczory pét na p6t z
wodg. Powierzchnie uprzednio malowane rglemy¢. Blyszczce powierzchnie zmatowirednioziarnistym
papiereméciernym. Poniewafarba mae rozpuszczastare farby powierzcheiprzeznaczondo malowania nafey
najpierw zagruntowa

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaozna kadg wode zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wddsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawigeggch tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3.Srodki gruntuj ace

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nideta s¢ gruntowania, o iléwiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podiach naley stosowa do gruntowania fagbemulsyjr rozcieiczory wodg w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewidugevgrkonanie powtoki malarskiej.

Srodek do zagruntowania powierzchni o zwyklej chioiui, nalery stosowé w postaci rozcigczonej - 1 miark
srodka gruntujcego i 3 miarki wody.

3.0. SPRET
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4.0. TRANSPORT

Farby naley transportowé zgodnie z przepisami oboyziujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym,
obowiazujacymi normami pastwowymi, zeswiadectwami ITB i kartami produktéw wydawanych przgoducentow.
Pakowanie i magazynowanie materiatdw wg instrukigrminu wanosci podanej przez producenta.

Nalezy sktadowa w warunkach i temperaturach podanych przez prodace

5.0.WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewa.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po gekeniu

malowania mena dopgci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak przez 3 dni niezenepd¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezauailowanych powierzchni cieptym powietrzem od piagéw
wentylacyjnych i urzdzea ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykong po:

— catkowitym ukaczeniu robot instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzei sanitarnych),

— catkowitym ukaczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym ut@eniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtay

Podlare posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg, maprawione przez wypetnienie ubytkéw zapraw
cementowo- wapienn Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu, wystjch drutéw, naciekéw
zaprawy itp. Odstage tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravg cementowo- wapienn

5.2. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowandtodkow mypcych i dezynfekujcych.
Powloki powinny dawéaksamitno- matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna hiyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam éladéw gdzla.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.
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Przy malowaniu wielowarstwowym naklena poszczegoélne warstwy stoséviarby w ré&znych odcieniach.

Podczas wykonywania rob6t malarskich obgijg wymagania dotyegce rob6t tynkarskich.

Prace na wysokai powinny by z prawidtowo wykonanych rusztowadrabin.

Powtoki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywedtaze, bez przawitdw, plam i odpryskéw. Nie powinny
sciera sie ani obsypywa przy potarciu mikka tkanina bawetniana lub wetniana. Przy malowamitoszczonym
dopuszcza sislady pedzla,

Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazy&amug, plam, praavitdw podiaza, slady pedzla i odpryskow.
Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajcej rodzajowi faktury pokrywagej podiae. Powtoki nie powinny
Si¢ scierat przy potarciu tkanina. Barwa powtoki powinnathgdnolita bez widocznych poprawek lub grden o
innym odcieniu i natzeniu. Nie dopuszczagsiwidocznych plam lub zaghien w miejscach wbicia gwalzi,

natomiast dopuszczassiiejednolity odcié barwy powtoki w miejscach naprawy tynku po hakactrtowa, z tym,ze
najwigkszy ich wymiar nie powinien przekra@z20 cm2.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowar@sewa farbe emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej mé by
wykonana powtoka lecz rozdiezona woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gevechnie gruntow@apokostem.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanstodkéw mypcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawéaksamitno-matowy wygt powierzchni.

Barwa powtok powinna hiyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzesmug, plam §ladow g:dzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznypbwinny mi€ barw; jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug,
zaciekéw, uszkodze zmarszczé pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegoélne warstwy stoséviarby w r&nych odcieniach.

5.3 Warunki ogélne przystpienia do robét malarskich

Przed przysipieniem do malowania natg wyrowna i wygtadzic powierzchnie przeznaczona do malowania, nagrawi
uszkodzenia, wykortaszpachlowanie i szlifowanie,zeli jest wymagana dia gtadkd¢ powierzchni.

Roboty malarskie powinny ldBywykonywane w temperaturze niezseej ni6 +5°C (z zastrzeniem, aby w agigu doby

nie nastpowat spadek temperatury poej 0°C) i nie wyszej ni6 +22°C. Przed rozpaciem robo6t malarskich natg
sprawdzé zalecenia technologiczne producenta farb.

6.0. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva

— sprawdzenie wygtlu powierzchni,

— sprawdzenie wsgkliwosci,

— sprawdzenie wyschytia podiaa,

— sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewnrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwidnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowaddi po zak@czeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcgdej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcggiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaegirzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotriei powietrza mniejszej od
65%.

Badania powinny obejmowa

— sprawdzenie wygtlu zewrtrznego,

— sprawdzenie zgodiai barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzeniedosi na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twarddici oraz przyczepngi zgodnie z odpowiednimi normamifEwowymi.

Jesli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane prawidiowo. Gdy
ktérekolwiek z bada dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykona
powtornie.

Badanie materiatow:

- sprawdzenie materiatdw naleprzeprowadza na podstawie zapiséw w dziennikwimyd zawiadczer o jakdci
materialéw wystawionych przez producentéw oraz wiykontroli, stwierdzajcych zgodné¢ przeznaczonych do
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uzycia materiatéw z wymogami dokumentacji techniczmejz z odpowiednimi normami fistwowymi lub ze
swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budowigctw

Kryteria oceny jakéci i odbiér kaicowy robét malarskich wewitrznych:

- badanie powtok przy ich odbiorach nale6y prze@da¢ po zakaéczeniu ich wykonania w nagtujgcych terminach:
- powtoki z farb emulsyjnych — nie wcigej niz po 7 dniach

- badania techniczne naleprzeprowadzi przy temperaturze powietrza nie ni6észej nié +bp&zy wilgotnaci
wzglednej 65%

- sprawdzenie zgoddo barwy powtoki z wzorcem

- sprawdzenie potysku

- sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie

- sprawdzenie odporgoi nascieranie

- sprawdzenie odporgoi na zarysowanie

- sprawdzenie odportoi na uderzenie

- sprawdzenie odportoi na zmywanie woda

- sprawdzenie naghliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozetzalnych farb emulsyjnych.

Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadweynik dodatni, to roboty malarskie najeuzna za prawidtowo
wykonane gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemmsle6y albo w cakei odbieranych robét malarskich lub tylko
zakwestionowana ich cge uzn& za nie odpowiadage wymaganiom.

W tym przypadku komisja przeprowadazg odbior powinna ustaliczy:

- catkowicie lub czsciowo odrzuat zakwestionowane roboty malarskie oraz nakasainiecie powtok i powtorne
prawidtowe ich wykonanie

- poprawé wykonane niewléciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgoétti@ wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawd do ponownych badan

- w przypadku wysfpowania typowych usterek malowania zaleeadi usuniecie w sposéb ngstijacy:

- przeswity spodnich warstw — natg ponownie wykon& wierzchnia powtok malarska

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nale doktadnie wygtadzi powierzchnie drobnym materiateimiernym i
powtdrnie starannie nasie wierzchnia powtok malarska

- odspojenie gi tuszczenie, sgkanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtekialery oczysci¢ powierzchnie z
natazonej farby, ponownie starannie przygot@évmwierzchnie pod malowanie i doktadnie ndaieienka warstw
powtoki.

7.0.0BMIAR ROBOT

Jednostl obmiarove robo6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patgg/aniem do malowania podia,
przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskicdz powierzchni tapetowania wraz z updiknwaniem
stanowiska pracy. |k rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0.0DBIOR ROBOT
Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbiér podiaza

Zastosowane do przygotowania padtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodiae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno Bynaprawione przez wypetnienie ubytkdw zapsa@mentowo- wapierrdo robaét tynkowych
lub odpowiedni szpachlowl. Jeeli odbiér podiga odbywa s po diwzszym czasie od jego wykonania, rigle
podiaze przed gruntowaniem ocmyc.

8.2. Odbidr rob6t malarskich

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego raauoia farby,
jednolitego natzenia barwy i zgodnwi ze wzorcem producenta, braku paaitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plamug, zaciekéw,qzherzy odstacych ptatow powtoki,
widocznych okiensladéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrd malowarn do powtok o dobrej jakii
wykonania.

Sprawdzenie odporidoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmigkka,
wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporidoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfw powtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym ngtziem powtoki od
podiaza.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwiktaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrmiekka szczotlg lub szmatk.
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Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny bBkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za ustalogilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowejanr przygotowaniem do malowania
podtaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem
stanowiska pracy. Ik robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie prébek.
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlaambdémi wodnymi i wodorozciezalnymi farbami
emulsyjnymi.

ELEMENTY KOWALSKO- SLUSARSKIE

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45223110-0

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotyece wykonania i odbioru nagtujacych
elementow kowalskaslusarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przyezieci realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Balustrady schodowe i balkonowe, konstrukcje dasziddiminiowych nad loggiami, drabiny zewtrene, wycieraczki
do obuwia, pochwyty stalowe na schodach.

2.0.MATERIALY

Do wykonania robét wymienionych w tej specyfikasjfkonawca powinienay¢ nastpujacych materiatow
podstawowych:

- balustrady ze stali nierdzewnej,

- krat stalowych,

- daszkéw systemowych stalowych,

- wycieraczki obuwia,

- pochwyt ze stali nierdzewnej

2.1. Daszek nad drzwiami zewgtrznymi

Daszki nad drzwiami zaprojektowano jako typowe dagspornikowy ze stali nierdzewnej . Wypetienasdkéw z
akrylu grubdci 4 mm. Daszki posiadapluminiows rynre oraz odptyw wody z lewej strony. Wsporniki zastwano
ze stali nierdzewnej. Daszki przygotowane do samodzielnego mantadostarczonedulg z kompletem niezfnych
akcesoriow montawych oraz instrukgjmontau i uzytkowania.
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3.0. SPRET
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST. "Wymagania ogdlne".

4.0.TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST. "Wymagania ogolne"

5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robo6t - ogélne zasady
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST 00. "VWgan& ogoine”

5.2. Montaz elementéw gotowych- wycieraczek i balustrad przy$odowych

Elementy stalowe zamontowagodnie z projektem technicznym. Plaszczyzny etgéve nie powinny wykazywa
zwichrowania.

Mocowa do podiaa za pomog kotew stalowych ocynkowanych. Elementy kefvé dostosowado podiaa.
Przed trwatym zamocowaniem elementy doktadnie ugtanpionie i w poziomie, a naginie usztywni .

Sposoéb czyszczenia i konserwacji elementéw stalbvpgsvinien by zgodny z wymaganiami normy PN- 70/H
97051oraz wytycznymi producentéw wyrobéw malarskich

Wyroby antykorozyjne powinny méeatest PZH swiadectwo ITB

5.3. Montaz daszkdéw

Kryta uszczelka gumowa w aluminiowym profiickacym daszek zéciamg kieruje wo@ opadovg bezpdrednio do
aluminiowej rynny odptywowe;j.

Dzigki zamkowi zatrzaskowemu na jedno ,Kkliknie* nie trzeba wierci otworéw w szkle akrylowym.

Szyk: ze szkia akrylowego umieszcza si ztobieniu rynny i zatrzaskujeeskzacisk mocujcy, ktory nasgpnie blokuje
si¢ nakladlg ze stali szlachetne;.
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5.4. Renowacja pochwytéw drewnianych
W poreczach drewnianych naige uzupetné ubytki drewna ( flekowanie) ,a ewentualne otwoagzpachlowa
Nastpnie pomalowéana kolor uzgodniony z Konserwatorem.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady og6lne

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00 "Wymagania ogdine"
Podczas kontroli jakei nalery sprawdzt stanu palczea spawanych balustrady oraz stateGZrmamontowanej
balustrady.

Przed wbudowaniem naig sprawdz:

- wymiary elementdw,

- prawidlowas¢ wykonania pajczen,

- czystaé wyrobu,

- zabezpieczenie przed korgzj

- zgodnd¢ z dokumentagj projektowg

Po wbudowaniu naly sprawdz:

- prawidtowa¢ osadzenia elementu do pozio

- zgodnd¢ z projektem

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robot - og6lne zasady

Ogollne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej OST. "Wymagania ogolne"

- zatazeniach ogoélnych katalogu nakladéw rzeczowych KN&22-

7.2. Obmiar robét - szczeg6towe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane katalogu KNR 2-02

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST. "Wymagagbdlne"

Odbiér montau balustrady tarasu polega na sprawdzeniu szt§evnstatecznéci elementéw konstrukcyjnych
Odbidr ostateczny stanowi ostategntere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu doresl ( ildci ) , jakdsci i
zgodndci z SST.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przmawiajcego na podstawie przedimych dokumentéw
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatalngci powinna okrélac umowa.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotygee podstawy platrigi podano w ST 00.

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa , za jednestbmiarovwy ustalon dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym
skalkulowana przez Wykonaw/c

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Waruwnkonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagpar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawanapawania. Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyzky spawanych. Nazwy i oldlenia.
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WINDA OSOBOWA + SCHODOLAZ

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45313100-5

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyee montau i dostawa windy
osobowej i schodotazu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na celu wykonanie,
Montazu windy osobowej i schodotazugiennicowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

2.0. MATERIALY
2.1. Schodotaz gsiennicowy

Schodotaz musi spetdiavszelkie wymagania w tym dlgdigu przystosowanego do przewozu 0séb
niepetnosprawnych na wézkach zawarte w Rozutreniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymaggakim

powinny odpowiadé&budynki i ich usytuowanie w szczeg6éeo§ 193 rozporadzenia (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz 690
z p&n. zm.).

Schodotaz. jest przeznaczony do transportu po saodséb dorostych i dzieci, ktére porugzsg na wdzkach
inwalidzkich kcznych z daymi tylnymi kotami. W standardzie schodotagsggnnicowy posiada specjalnej konstrukcji
elementy mocue, ktdre pozwalgjna zamontowanie na wdzeniu 95 % rodzajow wozkow inwalidzkicécenych.
Wyjatek stanowd wozki do aktywnej rehabilitacji, wozki z matymi kamni tylnymi oraz wézki o szerokoi powyzej 50
cm.

Dane techniczne schodotazu:

- praca pod bezpiecznym nagiem 12V

- tadowarka z prdem tadowania 2.5A/12V

- akumulator 30Ah

- sygnalizacja stanu natadowania- dioda LED
- wielkos¢ spocznika 990x1600

- maksymalna waga osoby transp. 120 kg

- wymiary zewgtrzne 960x310x175mm

- zatrzymanie urgzenia w przypadkach zagemia za pomagprzycisku STOP
- predkos¢ w gor 6,5 m/min

- predkos¢ w dét 7,5 m/min

- sktadany 2 ogci

- predkos¢ w dot 48 kg (33 + 15 kg)
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Widok z boku

2.2. Winda osobowa

Winda osobowa musi spetidiavszelkie wymagania w tym dlagigu przystosowanego do przewozu 0s6b
niepetnosprawnych na wézkach zawarte w Rozmeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymaggakim

powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie w szczegd#eo8 193 rozporgdzenia (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz 690
z p&n. zm.).

2.3. Parametry windy osobowej
Podngnik platformowy, hydrauliczny zamontowany w kongicji stalowe;.

Dzwig osobowy powinien posiada ngstijgce parametry:

- ilo$¢ przystankéw: max do 3

- dzwig przystosowany do transportu oséb niepetnospyatvima wézkach,

- moc zespotu nagplowego 0,5kW,

- mozliwo$¢ montau wewnatrz i na zewntrz budynku, w istniejcym szybie lub w konstrukcji samodre;.
Linia zasilajca niezalena 230V obliczog na pad rozruchu 16 Ai pid pracy 12 A.

Winda wykonana ddzie z wysokiej jakéci stali nierdzewnej

* Podtoga wytaona blach ryflowarg aluminiowg

* Ptaska rampa najazdowa utatwi@zg wjazd oraz zabezpieczea przed zjechaniem wézka z platformy
podczas podnoszenia

» Blokada kluczykowa zapobiegap przed korzystaniem przez osoby nieupoiane

» Wjazd/wyjazd z platformy 180° (na wprost)

Platforma posiadaga 2 dojcia (przelotowa), Szafa sterowa wraz z agregatesnawyicznym (zawieraga blok
sterupcy umazliwiajacy tagodne hamowanie i ruszanie platformy + ogrzeevaleju) umieszczona $eianie
konstrukcji szybu- nie wymaga osobnego pomieszezewiszynowni.

Wszystkie elementy dostarczane na bugpawinny by trwale oznakowane.

Poszczegolne partie elementdéw tego samego typunpgvgiosiadéa swiadectwo jakéci (atest).

Dane techniczne:

Udzwig max 300kg,

Wysokai¢ podnoszenia Do 1,3m

Predkos¢ jazdy 0,1 m/sek, tagodne starty i zatrzymania
Rama kabinowa samosmarowna,

Sterowanie przyciskowe
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Widok z boku dzwigu
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3.0. SPRET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4.0. TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5.0. WYKONANIE ROBOT
Wszystkie gotowe elementy najemontowa zgodnie z wytycznymi producentdw, do ista@j konstrukcji.

5.1. Zasady ogélne montau

Montaz wykona® zgodnie z instrukgjproducenta

Przed montzem powinny by zakiczone prace instalacyjne osgrr elektrycznego.

Urzadzenia, takie jak przewody elektryczne itp. niesgde do @wigu nie mog by¢ instalowane w szybie.
Zespoly napdowe, wspotpracygge z nimi uragdzenia oraz aparatura sterowa mbgé dostpne tyko dla os6b
upowanionych.

6.0. KONTROLA JAKO SCI
Kontrola polega na sprawdzeniu zgoélri@ dokumentagjtechniczi

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarow jest komplet dwigu.

8.0. ODBIOR ROBOT

Schodotaz, winda osobowa i roboty ich mantanaj spetni@ wymagania przepiséw, a Kierownik robét jest
odpowiedzialny za wbudowane gdzenia i kadorazowo nagdanie inspektora nadzoru, Inwestora lub organéw
kontrolujacych (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane)evirokaza dokumenty stwierdzage przydatnge
wyroboéw do stosowania w budownictwie.

Po zakdczeniu robot Wykonawca przeiealnwestorowi komplet dokumentéw (protokoty badaprawdzé, atesty,
certyfikaty, deklaracje itp.).

Odbiér poszczegodlnych rob6t wg wymagaawartych w specyfikacji ogéinej.
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Odbiér dzwigu wykona zgodnie z instrukgjproducenta.

Podstaw do odbioru technicznego moataschodu stanowinastpujace badania:

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczn;

- wymiaréw elementéw zamontowanych;

- DTR urzidzea technicznych

Odbierany montai instalacja dwigu windowego powinien by uznany za zgodny z wyaragmi normy, jeli
wszystkie przeprowadzone badania dadyniki dodatnie.

Jezeli chocia jedno z bada da wynik ujemny, maohtanstalacja dwigu powinna by uznana za niezgodna z
wymaganiami normy. W tym przypadku naje

a) poprawt monta wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celurde@dzenia ich do zgod#éd z norm,
a po poprawieniu przedstainio ponownego badania,

b) nakazé usunicie zainstalowanych ugdzen technicznych oraz ugdzen dzwigowych nie odpowiadagych
wymaganiom normy i da powtérnego ich wykonaniaingelowania.

Odbiér i rejestracja powinna byrzeprowadzona przez organy UDT.

Dzwig i schodotaz powinien odpowiaglaormie PN/EN 81.1.i posiadanak CE

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu efgm

Umowa medzy Wykonawag i Inwestorem

Ptatnag¢ za wykonanie monfa dzwigow nasipi po uzyskaniu pozytywnej opinii 0 wykonaniu roludat Inspektora
UDT i Inspektorow Nadzoru i podpisaniufi@dwego protokotu odbioru.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja techniczna.

Instrukcja producenta.

PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpieagva dotyczce budowy i instalowaniazavigéw. Cz.1 Dwigi elektryczne
PN-EN 81-2:2002 Przepisy bezpieagva dotyczce budowy i instalowaniazavigéw. Cz.2 dwigi hydrauliczne
PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpiesg®va dotyczce budowy i instalowaniazehigéw. Cz.28 dwigi osobowe i
towarowe

PN-EN 12159:2002/Ap1:2006Awigi budowlane towarowo-osobowe z kabjprowadzon pionowo

PN-ISO 4190-5:1995 fwigi. Urzadzenia do sterowania, sygnalizacji i wypzeaie dodatkowe

PN-EN 81-70:2005/A1:2006 Przepisy bezpigctea dotyczce budowy i instalowaniazevigow.

SzczegOlne zastosowaniangdw osobowych i towarowych. €& 70: Dostpnas¢ dzwigéw dla os6b, w tym oséb
niepetnosprawnych (Zmiana Al)

PN-EN 81-71:2007 Przepisy bezpiesg®va dotyczce budowy i instalowaniazehigdw. Szczegolne zastosowania
dzwigbw osobowych i towarowych. €& 71: Dzwigi odporne na wandalizm
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ELEWACJA

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45442120-4

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngiymagania ogolne dotygee wykonania i odbioru robét
renowacyjnyctician zewstrznych i renowacji elementéw elewacji.

1.3. Zakres stosowania SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu wykonanie :
- usungcie powtok malarskich z elewacji

- naprawa sgkanych muréw

- izolacje szczelin dylatacyjnych

- neutralizacja soli nécianach elewacji mieszanipulpy celulozowej, bentonitu i pisaku kwarcowego
- malowanie tynkow farp

- impregnacja elewacji

- ociepleniescian budynku

- mont& ,odstraszaczy ptakow”

- oczyszczanie oktadzin kamiennych kolumn

- oczyszczanie mechaniczne i zmycie elewacji

- uzupetnianie tynkéw zewtrznych i ubytkéw

1.4. Przedmiot i zakres robot obgtych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrieg magcych na celu wykonanie rob6t wymienionych w pk8.1.

2.0. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,Wymagania ogoélne”
Materiaty stosowane do wykonania robét elewacyjnyotvinny mie:

— oznakowanie znakiem CE oznagzaj,ze dokonano oceny ich zgoditdze zharmonizowannormy europejsk,
wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczig lub krajowy specyfikacy techniczig
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego, uznpreez Komisg
Europejsly za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta, jeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw maych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidgsrera okrélonym
przez Komis¢ Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznagzajze 3 to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgoéei Polsls Normg lub aprobag techniczi, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno ustisvia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

Wszystkie materiaty do wykonania ociepleowinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.8rodek gruntuj acy

Srodek gruntuj acy- materiat wodorozcigczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkéainego)
stosowany, zalmie od rodzaju i stanu podta, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izleermicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem sty wykaiczeniowe;.

2.2. Zaprawa (masa) klegca

Masa klejaca- gotowy lub wymagajcy zarobienia z wagdmateriat (ha bazie cementu modyfikowany polimerami
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojodgkmem szklanym) do klejenia piyt izolacji termigjrlo
podiaza, zré&nicowany zalenie od rodzaju izolacji (styropian, wetna minerdIn&ybér zaprawy ma wptyw na
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klasyfikacg palngci wyrobu. W niektérych systemach zaprawaddajstosowana jest tak do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawyzekgomiarowy): 10 +1 cm.

2.3. Piyty termoizolacyjne:

Piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) eksjmavanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasa@a) ma
zastosowanie jako izolacja termiczna przy ogramitzdo wysokéci 25 m powyej poziomu terenu

(budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacjiczhie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Moawava

sg, zaleznie od rodzaju podi@, wysokdci budynku i pot@aenia nacianie — metogl klejenia, za pomagtacznikéw
mechanicznych lub metgdgczory. Ptyty maj krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga),
poprawiajice szczeln& polgczer. Do elewacji boniowanych produkowanggotowe, frezowane elementy

izolacji lub spoiny frezowanegsa powierzchni zwyktych pityt. Szczegdtowe wymagadhia ptyt ze styropianu
ekspandowanego olsla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wdglna niszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasikliwos¢, map zastosowanie w strefach o podswgonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,gmid
gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegdtowmagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanegostkirma
PN-EN 13164,

— plyty z weilny mineralnej zwykiej i lamelowej majastosowanie na catych powierzchniécian budynkow lub, w
polaczeniu ze styropianem, tylko nagézi powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Piyty z wetny miimetja

zwykiej wymagad w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z weiny llianwe mogy by¢, zaleznie od
wiasciwosci podiaza, tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla pivtetny mineralnej okrda norma PN-EN 13162,
— inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — sziankowe, pianka mineralna.

2.4.1. tgczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — whkycane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegto(m polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metam lub z tworzywa. Wyposane g w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w kgzki termoizolacyjne, zmniejszgie efekt powstawania mostkéw termicznych,

— profile mocugce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiumjradaty, stidgce do mocowania ptyt izolaciji
termicznej o frezowanych krasziach.

2.4.2. Zaprawa zbrogca— oparta na bazie cementu lub bezcementowa (1gpedsja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajca wypetniacze (tale wibkna) masa, nanoszona na powierzgphyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest
siatka zbrajca. W niektdrych systemach tworzy samodzielnie tmargbrojors.

2.4.3. Siatka zbrojca — siatka z wtokna szklanego (impregnowanego pwekalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zapragvzbropca.

2.4.4, Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralifggneralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo dliovosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, di
poprawy cech optycznych, nakliwosci i odporndci na zanieczyszczenia wymagawykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zalenie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywargeve réznych grubéciach i fakturach powierzchni
— typu baranek lub rowkowy (,kornikZtobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwadawnicznych (dyspersje polimerowe) gotowe mateidaty
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione wsieanie wymagaj malowania farbami elewacyjnymi.
Grubaici i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéwimaralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazitasvodnego potasowego (z dodatkigywicy akrylowe))
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowaistyych. Barwione w masie nie wymagapalowania
farbami elewacyjnymi. Zadie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane wmngch grubdciach i fakturach
powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub miadeany,

— masy silikonowe — oparte na bazjavicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do kgnywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaplowania farbami elewacyjnymi. Gruledi faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.4.5. Elementy uzupetniajce (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowle &luminiowe, stizgce do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni, mocowane do pod#za pomog kotkéw rozporowych,

— naraniki ochronne — elementy: z wiékna szklanego ($jaBkCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
siatki), shzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kgdzv (naranikdw budynkow, éciezy itp.) przed uszkodzeniami
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mechanicznymi,

— listwy kranedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminisiaace do wykonywania stykow ocieplenia z
innymi materiatami (np. &ieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub zkwé szklanego, shice do ksztattowania szczelin dylatacyjnych
na powierzchni ocieplenia,

— témy uszczelniajce — rozpgzne tamy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretenag) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, pgézer ocieplenia z écieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalamewbcyjnymi,
— pianka uszczelniaga — materiat do wypetniania nieszczelnychappéi migdzy ptytami izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wtdkna szklanego oogmionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wyhoa
wzmochionej warstwy zbrojonej systemu ociepleniosvegstrefach o podwgzonym oddziatywaniu mechanicznym
(np. do wysokéci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wtdkna szklanegolikal®e]j strukturze (gramatura~50 g/m2) do ksztaétnia detali
elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elemeattksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, pogianiki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, poknasawventualnie warstaxzbrojory i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane zhydakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminioyej
dostosowane do momaz systemem ociepleniowym.

Uwaga: W sktad wikszaci systemOw ociepleniowych wchodzi jedynie&zwymienionych wyej elementdw.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okréeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach budowlanych bezspoinowe

systemy ocieplaniagsvyrobami budowlanymi i powinny lgystosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika
z tego wymadg konieczioi wytagcznego stosowania skladnikéw systemu, wymienionycpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczajcym BSO do obrotussEuropejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczneedwopejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, n

rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielam®parciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technjcim

(ZUAT).

2.6. Warunki przyj ecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujgce warunki:

— g3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterysfyidam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczego6towej),

— g wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniag wymagane wiciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutog#owego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub dwa wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ocieplgréb wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.7. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow @ robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny lbydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przegheame zgodnie z instrukgj
producenta oraz odpowiedrprobaty Techniczi (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

—érodki gruntujce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przecheaéyw szczelnie zamkefych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpnim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, pra@eozgodny z wytycznymi
producenta,

— materiaty suche — przechowyéva szczelnie zamkeiych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wemineralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferychn

— siatki zbrogce, listwy, profile, oktadziny — przechowywsa warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszarenie
i uszkodzeniem mechanicznym.

2.8.1 Farba ochronna silikatowa
Krzemianowa, paroprzepuszczalna farba ochronnkdrdeyjna dla podiey cementowych i cementowo- wapiennych
zarowno zewetrznych, jak i wewstrznych.
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Farba zalecana jest do malowania mineralnych paaligi pionowych wewstrz i na zewntrz, wszdzie tam gdzie
wymagana jest paroprzepuszczatnoraz odporng& na oddziatywanie czynnikoéw atmosferycznych jegiydatna jako
warstwa wykaczeniowa tynkéw renowacyjnych

Po wyschngciu farba nie tworzy widocznego filmu przgchowaniu wigciwosci dyfuzyjnych.

Farke naktada s pedzlem lub watkiem

Zuzycie:350-450 g/m2 przy dwdch warstwach

2.8.2 Masa tynkarska

Krzemianowa masa tynkarska jest stosowana jakotwardekoracyjna i ochronna dla cementowo-wapiennych
tynkow.

Masa po wyschgtiu tworzy jednoliy catas¢ z podtzem mineralnym nie zmienigg jego paroprzepuszczakod Jest
wysokoefektywna masa do wygtadzania nierésenpodtaza i nadawania dekoracyjnego wydu.

Mas: naklada s metalovg pag na podige czyste, nine i wysezonowane, pozostatostarych farb i powtok mugz
zost& usungte. Podilge wezéniej gruntuje si.

Masa jest dogpna w wersjach o efym uziarnieniu:1,5 mm,2,0 mm.

Zuzycie:2-2,5 kg/m2, przy czym zycie jest uzalenione od nieréwngi podiaza.

2.9. Rusztowania

W celu wykonania rob6t natg ustawé rusztowanie stalowe, rurowe, ramowe, fasadoweRiR1/30, ,Mostostal” lub
podobne. Montarusztowania musi wykoigrzeszkolona brygada pracownikéw. Rusztowanie ispesinia

wszystkie warunki okrgone w normie PN-78/M- 47900-02 ,Rusztowania ramo@g6ine wymagania i badania oraz
eksploatacja”.

3.0. SPRET
Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.1. Wyszczegolnienie spgzu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takiego sgiz, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu neoja
wykonywanych robét:

- do wykonywania robét na wysokm — wszystkie typy rusztowia urzadzen transportu pionowego, stosowanych do
robot elewacyjnych,

- do przygotowania podia - narzdzia do usuwania zniszczonych fragmentow: miotkiepinaki; narzdzia do
czyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druejamadzenia do delikatnego piaskowania( strumieniowanie
mgtawicowe), urgdzenia do czyszczenia wpgod wysokim dinieniem,

- do nagczania preparatami do wzmacniania cegty — niskasniowe uradzenia natryskowe, ugdzenia do natrysku
bezpowietrznego, opryskiwacz butelkowy, kompresy,

- do przygotowania zapraw — mieszarka przeciwrimae przy matych iléciach mieszarka z pojedynczym mieszadtem
lub wiertarka o regulowanej gatkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemnikzaarave,

- do naktadania impregnatu hydrofobizujacego —atgkieniowe uradzenia natryskowe, opryskiwacz butelkowy,

- do naktadania i obrabiania zapraw renowacyjnyghdzel, kielnie, szpachle, paca pokryta porawatm, cykliny,
narzdzia kamieniarskie, kompresy itp.

- do spoinowania — kielnia i kielnia spoinéwka,

- do scalania kolorystycznego edzel,

- do transportu i przechowywania materiatdow — opedaia fabryczne, die pojemniki (silosy, opakowania typu ,big
bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

Pozostaly sprt — przyrzdy miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, szntnaserskie itp.

Wykonawca dobierze dowolny sptzktérego liczba i wydajnig gwarantuje przeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami Inspekitadzoru w terminie przewidzianym umgw
Zastosowany spex winien odpowiadajakascig i normie CE do stosowania do prac budowlanychnievi by
bezpieczny w pracy

4.0. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne”

4.1. Transport materiatow

Materiaty wchodzce w sktad naliey transportowé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, batp
technicznej (Pakowanie, przechowywanie i transpad3adami eksploatagjiodkéw transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do robdt elewacyjnych mady¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoweg
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wodnego i innymi.

Zaladunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadwakeh (na paletach) natg prowadzt sprztem
mechanicznym, wypoganym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych lazagykonuje st recznie. Rczny zatadunek zalecasi
prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdéw nafe przestrzegazasad wykorzystania petnej tadownoigednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodrgagnostek tadunkowych w czasie transportuzyale
stosowa: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transpoalery wykorzysta materiaty wyciotkowe, amortyzujce,
takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, plytyrsigianowe $cinki pianki poliuretanowej.

5.0. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagblne”

5.1. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczxiem robét zwazanych z wykonaniem nalg

— wykona projekt rob6t ociepleniowych, zaréwno w przypadkiektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzizamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb niegajcy
powstawania istotnych dla funkcjonaficosystemu mostkéw termicznych,

— przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewrodpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

— wykona wszystkie roboty stanu surowego, zamuréwaypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodrgenbrébki blacharskie), momta (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewtnznej, przej¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania ,

— wykona roboty, magce wptyw na sytuagjwilgotnosciowa podiaza, przede wszystkim tynki wewtnzne i jastrychy,
- wykon& zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;ji.

5.2. Wymagania dotycgace podiaza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoazxiem rob6t nalgy wykona ocere podiaza, polegajca na kontroli jego czystei, wilgotnasci,
twarddici, nasakliwosci i rownasci.

Préba odporrizi nascieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywagigaierzchni lub wysfpowania pozostakei
wykwitow i spiekow za pomagdtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornizi na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie kazyych nacé¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartasci i nosnosci podiaza oraz przyczepnoi istniegcych powlok za pomagcrylca.

Préba zwikania — ocena chlonfa (nasikliwosci) podiaza za pomog mokrej szczotki, gdzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownigi i gladkaici — okrelenie wielkaci odchyteksciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wastaalezne g od rodzaju podtza (konstrukcje murowegelbetowe
monolityczne zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Gkvae § one w odpowiednich normach przedmiotowych
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W spekygfiji technicznej szczegbtowej nayeodwota sie do norm
dotyczcych rodzaju podtza wystpujacego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powirmazliwi ¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla calej
powierzchni podtéa na obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymatd¢ powierzchni podtéy. Dotyczy to przede wszystkim podipistniepcych —
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych ilaveanych. W przypadku gipliwosci dotyczcych
wytrzymataici nalery wykona jej badanie metagd,pull off”, przy zastosowaniu ugzizenia badawczego (testera,
zrywarki). Mazna take wykona préke odrywania przyklejonych do podta prébek materiatu izolacyjnego.
Szczegodlnej uwagi wymaggpodiaza (warstwowe¥cian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchrocenie podlega wytrzymaid (stan techniczny) zakotwie
warstwy zewstrznej,

5.3. Przygotowanie podiga

Zaleznie od typu i stanu podta (wynik oceny) naley przygotowa je do rob6t zasadniczych:

— oczyci¢ poditaze z kurzu i pytu, uswt zanieczyszczenia, pozost&bsrodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwityze czstki materiatu podtza,

— usung nieréwndci i ubytki podtaza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgamyréwnawca),

— usun¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia padioodczekado jego wyschriia,

— w przypadku istniggych podiay usury¢ warstve ztuszczé, spckan, odspajajcych sé tynkdw i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (cezsnie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowang
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rodzajescierniw), cénieniowa) naley dostosowéa do rodzaju i wielkéci powierzchni podiga, powstate ubytki
wypelnic zapravg wyrbwnawcza,

— wykona inne roboty przygotowawcze podhy przewidziane w dokumentacji projektowej i spéd@dji
technicznej szczegbtowej oraz przez producentasyst

- wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powbye zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4. Wykonanie ocieplenia

Roboty naley wykonywa przy spetnieniu wymageproducenta systemu, dotycych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najezciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadoéwegib nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowalgchusztowa oston, zabezpieczajych przed
oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniagavatonecznego i wiatru. Niektére systemy zawigeraj
odmiany materiatow, unitiwiajgce wykonywanie prac w warunkach podssyonej wilgotnéci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéve) szczegolne warunki danego systemu docieplenia
nalezy uwzgkdni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe;.

5.4.1. Gruntowanie podtga
Zaleznie od rodzaju i stanu podia oraz wymagaproducenta systemu najenanie¢ srodek gruntujcy na cad jego
powierzchng.

5.4.2. Monta plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczxiem montau ptyt naley wyznaczy potozenie ich dolnej kraedzi i zamocowéa wzdtwz niej listwe
cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym kvagnych otworach). Zamocowaakze profile i listwy
w miejscach krawdzi ocieplenia — zakiwzen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomsznuréw
wyznaczy ptaszczyza ptyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprave klejgca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zahée od réwnéci poditaza, w postaci

plackéw i caglego pasma na obwodzie piyty (metoda pasmowo ktpw) lub pag zabkowary na calej
powierzchni piyty. Ptyty z wetny mineralnej najezaszpachlowawczeniej zapraw na catej powierzchni. Nie naie
dopuszczado zanieczyszczenia kradzi ptyty zapraw.

Plyty naklej& w kierunku poziomym (pierwszy 4d na listwie cokotowej) przy zastosowaniwaania

(przesunjcie min. 15 cm). Zapewaiszczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzéeiste utazenie piyt i
wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolletji— w przypadku styropianu — pianiészczelniajca. Po
zwigzaniu zaprawy klegej, ptaszczyzgiptyt izolacji termicznej zeszlifowado uzyskania rownej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie Wagrej, niz 24 godziny po zakiczeniu klejenia, nafy wykona
ewentualnie przewidziane projektem mocowagozhikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhégo
tacznikéw zalena jest od grubiwi ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podéo Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Pawierceniu otworéw umigi¢ w nich kotki rozporowe, a naginie
wkreci¢ lub whi¢ trzpienie.

5.4.3. Wykonanie detali elewacji

W nastpnej kolejndci uksztattowd detale — écieza, kravedzie naranikéw budynku i dciezy, szczeliny dylatacyjne,
styki i polgczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich phfaigotermicznej, naranikéw, listew, profili,
katownikow, tam i paskoéw siatki zbraggej.

Dodatkowo wykonablacharskie- parapety z blachy stalowej powlekanepdci 0,6mm.

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrafej wykona zbrojenie ukéne przy narenikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchng ptyt izolacji termicznej naggna¢ paa warstwe zaprawy zbrejcej (klepcej), natayé i wtopi¢ w nig za
pomoa@ pacy siatlk zbropgca, w pierwszej kolejnéci ewentualn siatke pancern. Powierzchng warstwy zbrojonej
wygtadzi - siatka zbrajca powinna bg§ catkowicie zakryta zapraw

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonejesd srodek gruntucy.

5.4.6. Warstwa wykaczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniows wykona po zwizaniu (wyschniciu) zaprawy zbrajcej — nie wczéniej, niz po uptywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowéraleznie od wymaga systemowych) nanéé masg tynku
cienkowarstwowego i poddgego powierzchri obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systetokumentacj
projektowy oraz specyfikagjtechniczig szczegétow . Sposéb wykonania tynku zaley jest od typu spoiwa,
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzctidwierzchng tynku pomalowéa wybranym rodzajem farby —
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zaleznie od wymaga projektu, systemu, warunkéésodowiskowych. Ze wzghu na powstawanie nagien
termicznych na elewacjach potudniowych i zachodmialezy unikat stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku
odbicia rozproszonego paseij 30.

5.5. Warunki przystapienia do rob6t z desek elewacyjnych
Roboty powinny by prowadzone przy pogodzie bezwietrznej i bez opaaiimosferycznych w przypadku wyptenia
opadow w trakcie prowadzenia prac powierzchnieayadstont przed opadami.

5.5.1. Wymagania dotycace utazenia rusztu
Ruszt drewniany powinien kbypokryty uprzednigrodkiem zabezpieczggym przed szkodnikami i dziataniem wilgoci.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

6.1. Badania przed przysdpieniem do robét ociepleniowych
Przed przysfpieniem do rob6t ociepleniowych najeprzeprowadz badania materiatow, ktéredly wykorzystane
do wykonywania robét oraz dokahaceny podiaa.

6.2. Badania materiatow

Badanie materiatlow przeprowadza posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowyydrcych przygcia
materialéw na budogvoraz dokumentoéw towarzygzych wysytce materiatéw przez producenta, potwiagdzch
zgodnd¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji progewej i specyfikacji technicznej (szczego6towe))
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przednzaimoéwienia oraz hormami powotanymi w. niniejszej ST

6.2.1. Ocena podtza
Badanie stanu podia naley przeprowadzi wedtug wymaga okreslonych w niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jaka¢ i funkcjonalng¢ zalezy od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemamkoeslonych
robot. Z tego wzgldu, w czasie wykonywania robét szczegolnieneajest biegca kontrola robot zanikagych
(ulegapcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- Kontroli przygotowania podia — n@nasci, czystadci, wilgotnasci, nasakliwosci (wykonania warstwy gruntggej),
réwnasci powierzchni,

- Kontroli jakoéci klejenia ptyt izolacji termicznej — morita profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powietzai i
krawedziach, szczelrimi stykOw ptyt, wypetnienia szczelin, czy$to krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji —
dylatacji, stykéw i pajczen,

- Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozaaieenia i rozstawu kotkéw rozporowych, patoia
talerzykow (kpzkéw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszémje lub do 1 mm poza g),

- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojeniaodkego otwordw, zabezpieczenia kealai, wielkasci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbemjej, grubdci warstwy i jakdci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systenmipowinno powodow@aszkodliwych gknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. pknie¢ na pohczeniach piyt i/lub gknie¢ o szerokéci wigkszej n 0,2 mm,

- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstalyrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w prdigpa
systemowego wymagania),

- Kontroli wykonania warstwy wykaczeniowej:

a) tynku — pod wzgdem jednolitéci, rownasci, koloru, faktury,

b) malowania — pod wzegllem jednolitéci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robé6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich wymagéotyczcych robot
ociepleniowych, w szczego6léa w zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektovy i specyfikacy techniczig (szczego6tow) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatéw i wyroboéw,

— prawidtowdci przygotowania podia,

— prawidtowdci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu oeirjplwego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do
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robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze naley na wstpie sprawdzi na podstawie dokumentéw czy
zalczone wyniki bad@dokonanych przed przygtieniem do rob6t potwierdzgjze przygotowane podia
nadawaty si do wykonania robét ociepleniowych, ayte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejs3@j
Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot.

6.4.2. Opis bada odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét najedokona oceny wykonanych rob6t elewacyjnych z zastosowanie
systemow ocieplanigcian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi tvpk. niniejszej ST, ktére powinny
uwzglkdniac wymagania producenta systemu docieplenia, normycdqgce warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.
10.1., a take ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét edeyjnych z zastosowaniem zegtrznych
zespolonych systeméw ocieplad@an” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Syste@oiepler, Warszawa 2004r.
M.in. zgodnie z trécig ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robétlowlanych” dla tynkéw o

fakturze specjalnej do powierzchni, pokrytych tmk cienkowarstwowym, natg stosowa wymagania normy
PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymanga przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanegukty powinny miéci¢ sig¢ w nas¢pujacych granicach:
Kategoria tynku

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odehie kravgdzi od linii prostej

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku

Odchylenie przecinagych st ptaszczyzn oddta przewidzianego pionowego poziomego w dokumeniihgjie
wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na catej diugii faty kontrolnej 2 m nie wksze nk 2 mmna l mi
ogotem nie wgcej niz 4 mm w pomieszczenia ich do 3,5 m wys@lmraz nie wgcej niz 6 mm w pomieszczenia ich
powyzej 3,5 m wysokéci nie wicksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni guzy
przegrodami pionowymis€iany, belki itp.) nie wiksze nk 3 mm na 1 m

Obowizuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni fasgtek itp. od projektowanego promienia nie powinny by
wigksze nk 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchnawnkdzi zewrgtrznych tynkow nie powinny ywieksze ni 10
mm na catej wysokiei kondygnacji i 30 mm na catej wysala budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie medoa powierzchnia powinna posigédadnorodny i staty
kolor i faktur. Niedopuszczalne jest wypbwanie na jej powierzchni lokalnych wypukddi wklestosci, mazliwych
do wykrycia wswietle rozproszonym.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podand@ yW®ymagania ogoine”

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiawania

Powierzchrg ociepleniacian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn dhégoscian w

stanie surowym w rozwigc€iu przez wysok& mierzorg od wierzchu cokotu (dolnej kraydzi) do gérnej kraedzi
warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potica s¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéigksze od 1 m 2, doliczgg

w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powieragtosciezy, obliczory w metrach kwadratowych, jako iloczyn
diugcici osciezy mierzonych wiwietle ich krawedzi i szerokéci, wraz z grubécia ocieplenia.

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagiane”

8.1. Odhiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Do robét zanikajcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalgrzygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtaa, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanieavgtwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbidr powinien zostawykonany przed rozpoeziem nasipnego etapu. Natg przeprowadz badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badé&godndci z dokumentagj projektovws i szczegotow specyfikacy
technicza) mazna zezwok na rozpocgcie wykonywania nagpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bajlaalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych do
usungcia nieprawidtowséci. Po ich wykonaniu badania najepowtorzyé.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem rob6t ulegggh zakryciu naley zapisé w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli ist@ea (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownildowy).
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8.2. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru cgciowego robét dokonuje i
dla zakresu ok&tonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak @dbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich useacie
przed odbiorem kitcowym.

Odbidér czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaeiobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru cgiciowego jest podstaywdo dokonania ggciowego rozliczenia robdt, jeli umowa tak forme
przewiduje.

8.3. Odhiér ostateczny (kéicowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostateczrocer rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentagj projektovy.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotarezpzamawiajcego, na podstawie przedmych
dokumentéw, wynikow badaoraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéga¢ umowa.

Wykonawca robét obowrzany jest przedty¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwpigarobét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmowadzonymi w trakcie wykonywania robat,

- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowalgch robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastrsawkytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioréw rob6t ulegggych zakryciu i odbioréw eciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapoztai¢c z przedtaonymi dokumentami, przeprowadziadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejs3&, poréwna je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikaciji techniczrapot ociepleniowych, opracowanej dla realizowaneg
przedmiotu zamoéwienia oraz dok@naceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny bydebrane, jeeli wszystkie wyniki badass pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty § kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zéstdebrane. W takim
przypadku nalgy wybrat jedno z naspujacych rozwizan:

- jezeli to mazliwe, nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjcteicznej (szczegotowej) i przedstéye
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymadeanie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika, trwatdci i szczelnéci ocieplenia,
zamawiagcy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustatenownych,

- w przypadku, gdy niegsnazliwe podane wyej rozwigzania, wykonawca zoboy#any jest do usueggia wadliwie
wykonanych rob6t ociepleniowych, wykahg ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletroi dokumentéw odbidr mie by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamayagego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieta

— ustalenia podfe w trakcie prac komisji,

- ocer wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichiesa,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokétiodb koncowego
jest podstaw do dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a wykonawg.

8.4. Odbiér po uptywie okresu kkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia pgtkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét pay@awych, zwazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresiwekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gceiizualnej ocieplenia, z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostatg (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podgtdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania pgten wynikajacych z obnionej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamaweiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.
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9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST ,Wymagania ogéine”

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robot ociepleniowych by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakiast i ich
konicowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwggziowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pa@aizy zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici za wykonany i odebrany zakres ocieplenia staveavias¢ tych robét
obliczona na podstawie;

— okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jeckmsych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oitomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwotyzaftowe obejmujce roboty ociepleniowe uwzglniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatérgdzi i sprztu,

— obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrkrusztowa, o wysokdci do 4 m,

— oceRr i przygotowanie podiza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej,aaldin i innych elementéw elewacyjnych przed zaniszezeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania ocieplenia,

— wyznaczenie kragdzi powierzchni (cokét, styki z ptaszczyznami inhymateriatow elewacyjnych, kradzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izolacjirtécznej,

— gruntowanie podia,

— przyklejenie piyt izolacji termicznej do pod#lub mocowanie za pomgprofili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelfw,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne plyt za pom&otkéw rozporowych — zaimie od systemu i projektu rob6t
ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopi@nigarstve zaprawy i wyréwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - zejgmiem ukénym otwordéw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (pogaginiu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montarofili, listew naranikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych,itpraz z
docieciem pojczei na naranikach wkkstych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasdWi glarojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montglejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattaniem podczen w naranikach
wklestych i wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchrabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem

— wykonanie warstwy wykiczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolyomych) — tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,

— usungcie zabezpieczestolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnyawentualnych zanieczyszeze

— uporgdkowanie terenu wykonywania prac,

— usungcie pozostaltri, resztek i odpadéw materiatdw w spos6b uzgodniamZleceniodawegi zgodnie z
zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgmarych cen jednostkowych, koszty niedinych rusztowa
mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stanévgodstaw oddzielnej platnéci. Sposaéb rozliczenia kosztéw
montau, demontau i pracy rusztowd koniecznych do wykonywania rob6t na wysédigpowyzej 4 m, naley
ustalt w postanowieniach pkt 9 szczegotowej specyfikaghnicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowane
przedmiotu zaméwienia (SST).

10. 0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w buduactwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkon&
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji diegj w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudmvego
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(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (ZmiAtx

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewtnzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze pigrem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buddctwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
wetng mineralry. Specyfikacja.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebawanciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN 1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i eleméniyynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikaniepsa.
Metoda obliczania

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ksftgdnolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
p&zniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach daych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietn@02 r.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwiglicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 zmpé
Zmianami).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru roboét eleyjaych z zastosowaniem zegtrenych zespolonych
systemow ocieplanigcian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Odieplarszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy systenmeptaniascian zewgtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywanigiepler z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjrfglecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB $¥amwa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywanigiepler z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wypravgweacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat Technjch
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywoweyézniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udarea Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budomdpa1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 fczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techmkidowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klafe i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprdteathnicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich. Zt@zone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich — taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewwtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét buthmych tom | Budownictwo ogdlne ¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét buthmych Czs¢ B — Roboty wykéczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 .
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ROBOTY ZEWN ETRZNE

SPEC.TECH. B-01
KOD CPV 45450000-6

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zewretrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnézi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robot zewntrznych wysgpujacych w obiekcie oltym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchogiz

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych,

- wykonanie nawierzchni kostki kamiennej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania, ich zgoddé z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mali@nigrzeznaczonych do robét przedstawdiyimerowi zrodto
ich pochodzeniaswiadectwa bada atesty, dodatkowo- nadanie - probki do baddaboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znagdsic niezbadane i nie zaakceptowane przegriera materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.1. Podkiady betonowe

Cement do betonu powinno spethigymagania normy PN-88/B-30000.

Piasek do betonu i zaprawy powinien spetvigmagania normy PN-79/B-0673108.

Woda do betonu powinno spel@isymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna podiddezrddet watpliwych.
Woda pitna z wodoggu nie wymaga bada

Betony, cementy:

- B-20 dla platformy

- cement portlandzki ,,25” do zapraw.

Wymagania dotycgce jakéci mieszanki betonowej regulupostanowienia odpowiednich polskich norm.
Do konstrukcji betonowychzelbetowych naley stosowa beton zwykty wg PN-B-06250.

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powiadpowiadé wymaganiom PN-B-06250.

Klasa betonu, wedtug dokumentacji projektowej, migiejsza ni:

- elementy konstrukcyjne - beton B20

2.2.Sktadniki mieszanki betonowej.

2.2.1.Cementpochodzcy z kazdej dostawy musi spetriavymagania zawarte w PN-B-19701:1997 zHa partia
dostarczonego cementu musi posiéati@iadectwo jakéci ( atest ) wraz z wynikami badla

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej ceépewinien podleganastpujacym badaniom :
- 0znaczenie czasu aziania wg PN-88/B-04300 , oznaczenie zmianyimbgiowej wg PN-88/B-04300.

W wypadku gdy w/w badania wykaniezgodné¢ z normami , cement nie ro® by¢ uzyty do betonu.
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Magazynowanie i okres sktadowania cementu powinigngkdniat spos6b dostawy : w workach lub luzem.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sort@ga, kruszywo tamane) powinno
odpowiadé wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musg na placu budowy sktadowane oddzielnie na czystgdiqau w
spos6b uniemdiwiajgcy mieszanie si

Nalezy prowadzt biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowaniseggary roboczej
mieszanki betonowej.

2.2.3. Woda zarobowa

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom normy PN-88/B-32250.

Wode przewiduje si czerpé z wodocigdéw miejskich ( woda ta nie wymaga badania).

Drewno na deskowanie tartaczne iglaste stosowameldi ciesielskich , powinno odpowiadaymaganiom PN-
D95017 , tarcica iglasta stosowana do rob6t cigdieh powinna odpowiadavymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-
96000.

3.0. SPRZET

Roboty ziemne mima wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

Do robot zewstrznych przewiduje sizastosowanie nagiujagcego podstawowego spita:

poziomice, sznurki, topaty, wiadra, taczki, pacdastie, mieszalnikigczne (wiertarka z mieszadtiem do zapraw, Kjej
pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawyjdieej, kielnie, kielnie trapezowe, kielnie sztukeskie do
nanoszenia kleju (placki i rolek) na styropian, gatlifierska do styropianu, lub szlifierka elekizpa, pitka ¢gczna

do ckcia styropianu, wiadra,epzle, szczotki.

4.0.TRANSPORT
Materiaty mog by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i gaieczy przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi wop.1

6.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas

— wykopy — [m3]

— podktady z betonu — [m3]

— nawierzchnie — [m2]

Obmiar robét powinien okt ¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkastalonych w kosztorysie
ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obeénolnzyniera po wczéniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i
zakresie obmierzanych robaét.

Wyniki obmiaru wykonawca wpisuje do kgi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikziach podanych ¥iepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukaiczenia wszystkich robot

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania, a robot podlegach zakryciu- przed

ich zakryciem.

7.0. ODBIOR ROBOT
Wiekszai¢ robdt obgtych specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikeych.

7.1. Odbiér casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru cgciowego robdt dokonujesi
dla zakresu ok&tonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pibiorze ostatecznym robét. Celem
odbioru czsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgoie przed
odbiorem kacowym. Odbior czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaemobecnéci kierownika
budowy. Protokoty odbioru e%ciowego jest podstando dokonania egciowego rozliczenia robot, zeli umowa
taka forme przewiduje.
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7.2. Odbiér ostateczny (kéicowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostateczrocer rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentagj projektovg. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotanaz
zamawiagcego, na podstawie przedimych dokumentéw, wynikéw bafdl@raz dokonanej oceny wizualnej. Zasady
i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatpowinna okréa¢ umowa. Wykonawca rob6t obayziany jest
przedtazy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwpigarobét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmowadzonymi w trakcie wykonywania robat,

- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowalgech robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- protokoty odbioréw robét ulegggych zakryciu i odbioréw ezciowych.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wgkan za jednostk obmiarows ustalon
dla danej pozycji przedmiaru robot.

— Wykopy — ptaci g za m3 gruntu w stanie rodzimym.

— Wykonanie podktadéw betonowych- ptaei 32 m3 podktadu.

- Nawierzchnia z kostki brukowej- ptacesia m2 powierzchni

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przan@wiajcego na podstawie przedimych dokumentéw
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wghan za jednostk obmiarows ustalon dla danej
pozycji w kosztorysie ofertowym.

9. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku,. Sktad ,wymagania i ocena zgo#écio
PN -88/b-06250 Beton zwykly

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaraktywndci alkalicznej.
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonupiraavy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizychriywytrzymatgciowych.
PN-63/B-06251,Roboty betonowe:élbetowe. Wymagania techniczne”.

PN-EN 12620:2004 ,Kruszywa do betonu”.

PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”.

PN-EN 1008:2004 ,Woda technologiczna”

PN-79/B-06711 ,Piasek do zapraw”

PN-86/B-06712 ,Kruszywo mineralne do betonéw”.

PN-EN-197-1:2002 ,Cement, skiad, wymagania i krigtegodnéci dotyczce cementu powszechnegoytku”.
PN-88/B-3000 "Cement portlandzki”.
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