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E-0
WYMAGANIA OGOLNE
1.0 WSTEP
1.1  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robét instalacii elektrycznych, stabopradowych i teletechnicznych dla inwestycji:
,BUDOWA POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE WRAZ Z NADBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU USLUGOWO-HANDLOWEGO UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ (,REWITALIZACJA
ZABYTKOWYCH KRAMNIC”) NA DZIALCE NR EWID. 1702 POLOZONEJ W SOCHACZEWIE
PRZY ZBIEGU ULIC: WASKIEJ, 1 MAJA | WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWIE ZJAZDU
PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ UL. WASKIEJ.”
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla rob6t
objetych szczegdtowymi  specyfikacjami, dla poszczegdinych asortymentow robot branzy
elektrycznej i teletechniczne;.
1.4 Dane ogodlne

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych, stabopradowych i

teletechnicznych dla inwestycji;,,BUDOWA POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE WRAZ Z
NADBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UStUGOWO-HANDLOWEGO UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ (,REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH KRAMNIC") NA DZIALCE NR EWID. 1702
POLOZONEJ W SOCHACZEWIE PRZY ZBIEGU ULIC: WASKIEJ, 1 MAJA | WARSZAWSKIEJ
ORAZ BUDOWIE ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ UL. WASKIEJ.”
1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami a
takze z podanymi ponizej:
- aprobata techniczng — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do okre$lonego
obszaru zastosowania i zakresu robét z wyposazeniem, wewnetrznymi potaczeniami, osprzetem,
obudowami i konstrukcjami wsporczymi stuzacych do taczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i
regulacji pracy obwodow elektrycznych;
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla
potwierdzenia tych wymagan.
- certyfikat zgodnoSci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badawczg
stwierdzajacy zgodnoS¢ z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami
przepisami, wymogami lub specyfikacjq techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu
- czes€ czynna — przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacii
elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod
napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig
czynna)
- deklaracia zgodnosci - dokument w formie os$wiadczenia wydanego przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi normami, certyfikatami, aktami
prawnymi, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
- instalacja elektryczna — zespdt odpowiednio potgczonych przewoddw i kabli wraz ze
sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymi i izolacyjnymi), a takze
urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania
odbiornikow energii elektrycznej;
- instalacja odbiorcza — cze$¢ instalacii elektrycznej, znajdujaca sie za uktadem pomiarowym
stuzacym do rozliczen pomiedzy dostawcy i odbiorcg energii elekirycznej, a w przypadku braku
takiego uktadu pomiarowego, za wyjéciowymi zaciskami pierwszego urzadzenia zabezpieczajacego
instalacje odbiorcy od strony zasilania;
- kabel (kabel elektryczny) — przewdd jedno — lub wielozytowy z oddzielng izolacjg kazdej zyty,
przeznaczony do przewodzenia pradu elekirycznego, zaopatrzony w powtoke ochronng i pancerz
uzalezniony od Srodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanaty podziemne, powietrze)
- klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okre$lone mozliwosci ochronne urzadzenia, ze




wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

- tacznik izolacyjny — facznik umozliwiajgcy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych
miedzy roztgczonymi czesciami poszczegolnych biegundw o wytrzymato$ci elektrycznej i innych
wiasciwosciach zapewniajacych bezpieczenstwo ludzi i urzadzen;

- napiecie znamionowe instalacji — napiecie, na ktdre instalacja elektryczna lub jej czes¢
zostata zaprojektowana (zbudowana);

- obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata (przewodu) — maksymalna warto$¢ pradu, ktéry moze
ptyng¢ diugotrwale w okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury
przewodu;

- obcigzenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktorym cze$¢ badz wszystkie
odbiorniki energii elektrycznej w poszczegdlnych obwodach sg wigczone i pobierajq energie;
rozrdznia sie obcigzenie instalacji pradem lub mocg;

- obwod (instalaciji elektryczne]) — zespét elementéw np. odbiorniki, aparaty elektryczne,
taczniki) odpowiednio potaczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio
ze zrodtem energii (ztacze, zrodto awaryjne) chronionych wspdlnym zabezpieczeniem,

- obwdd instalacii elektrycznej — zespot elementdéw potgczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspélnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
Zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z
danym punktem zasilania w energie.

- odbiornik _energii _elekiryczne] - urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii, np. $wiatto, energie mechaniczna;

- oprawa oSwietleniowa — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z
instalacjq elektryczng jednego lub kilku zrédet $wiatta, ochrony zrodet $wiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem Zzrodta Swiatta a takze do
uzyskania odpowiednich parametréw $wietinych, utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng
wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Elementami dodatkowymi sg ostony lub element ukierunkowania zrédet Swiatta w formie: klosza,
odbtysnika, rastra, abazuru.

- osprzet do kabli i przewodow - zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow rownolegtych przewoddw itp.

- osprzet elektroinstalacyjny — zestaw (zbior) elementdw o roznej konstrukcji, zaleznej od
sposobu ukfadania przewoddw instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania, tgczenia i
ochrony (ostony) tych przewoddw (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy ostonowe i zaciskowe,
rury ostonowe itp.);

- o$wietlenie podstawowe — oSwietlenie elektryczne wewnetrzne lub/i zewnetrzne, zasilane z
podstawowego zrodta energii (ztacza), zapewniajgce w danym miejscu wymagane warunki
oSwietlenia przy normalnej pracy urzadzen o$wietleniowych;

- potaczenia wyrownawcze — elekiryczne potaczenia czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

- prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas
normalnej pracy;

- prad zwarcia — prad o wartoSci przekraczajacej dopuszczalne obcigzenie instalacii,
pojawiajacy sie w obwodzie elektrycznym na skutek wystapienia zwarcia (stanu zwarcia);

- przewod elektryczny - element instalacji elektrycznej stuzacy do przewodzenia pradu,
wykonany z materiatu o dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany
lub bez izolacj;

- przewod neutralny (N) — przewod potaczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu
sieci i mogacy stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej;

- przewod ochronny (PE) — przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do potgczenia: czesci
objetych potaczeniem wyréwnawczym, gtdwnej szyny uziemiajacej, uziomu, oraz uziemionego
punktu neutralnego zrodta zasilania lub sztucznego punktu neutralnego;

- przygotowanie podioza — zespdl czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elekirycznego, odbiornika energii elekirycznej, uktadaniem kabli i
przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwo$ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg;




- specyfikacig techniczng - dokument zawierajacy zespdl cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdw
bezpieczenstwa, wielkoSci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i
sposobdw oznaczania, metod badarn i prob oraz odbiorow i rozliczen.

- stopiet ochrony IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed dostawaniem sie ciat statych, wnikaniem
cieczy i gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa .

- urzadzenia elekiryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

- CSP - centrala sygnalizacji pozarowej

- alarm fatszywy — alarm pozarowy spowodowany przez zjawiska inne niz wystepujace w
czasie pozaru

- alarm pozarowy - wizualne, akustyczne lub wyczuwalne dotykowo sygnalizowanie o
pozarze

- alarm wstepny — ostrzezenie, podane wowczas, gdy sygnat z czujnika w czujce przekroczyt
okre$lony poziom, lecz nie osiggnat jeszcze poziomu alarmu pozarowego

- bateria (SD) - urzadzenie, ktére magazynuije energie (np. bateria akumulatoréw).

- czujka liniowa dymu — czujka dymu, liniowa, dziatajgca z wykorzystaniem przechodzacej
wigzki Swiatta

- dostawca — osoba prawna lub fizyczna, u ktérej zakupiono caty lub cze$¢ sprzetu iflub
oprogramowanie dla instalacji.

UWAGA - Jezeli caty sprzet illub oprogramowanie dla instalacji zakupiono w jednej instytucii,
wowczas te instytucje nazywa sie dostawca systemu

- instalacja — system po zakoriczonym procesie instalowania w obiekcie

- instalacje pionowe -to wigzka skretek dwoch przewodéw DY 0,5 Cu (przewody krosowe) lub
kabli typu YTKSY 2 x X x 0,5 (gdzie X oznacza liczbe par), wciggnietych do rur czy tez innych
piondw instalacyjnych, od przytacza telefonicznego, np. z piwnicy lub parteru budynku na
poszczegoblne pietra. Na pietrach przewody rozszywane sg na faczéwkach, z ktérych sg
rozprowadzane instalacje poziome do mieszkan w budynkach mieszkalnych lub pomieszczen
technicznych czy biurowych. Instalacje pionowe sg uktadane wzdtuz ciggdéw komunikacyjnych, takich
jak klatki schodowe, windy lub inne piony instalacyjne.

- instalacje poziome -sg prowadzone od puszek (wnek), na poszczegolnych kondygnacjach
do pomieszczen na tych kondygnacjach. Instalacje te w zalezno$ci od konstrukcji budynku sg
ukftadane bezposrednio w konstrukgji (tynku) lub w rurach czy korytkach instalacyjnych. Liczba faczy
(par w kablu) do poszczegolnych pomieszczen (lokali) jest dobierana w zalezno$ci od przeznaczenia
lokalu (mieszkanie, biuro jednoosobowe czy wieloosobowe). Miejsce wyprowadzenia instalacji jest
podobnie uzaleznione od typu lokalu.

- Instalator - osoba prawna lub fizyczna, ponoszaca odpowiedzialno$¢ za cato$¢ lub czesé
procesu instalowania

- instalowanie, zaktadanie instalacji — proces mocowania i wzajemnego tgczenia czesci
sktadowych i elementéw systemu. Instalowanie (zaktadanie instalacji) moze by¢ wykonywane przez
jednego lub wiecej instalatoréw

- jednostka uznajgca — jednostka, uznana przez wkasciwy urzad lub przez inng kompetentng
instytucje, jako majaca specjalistyczne umiejetnosci niezbedne do oceny zgodno$ci instalacji z
niniejszg norma.

- karta strefy — przeno$ny plan, obejmujacy jedng lub wiecej pojedynczych stref

- konserwacja — Prowadzenie kontroli okresowych (przegladéw), obstugi technicznej i napraw,
niezbednych do utrzymania sprawnosci instalacji

- konserwator — osoba prawna lub fizyczna, ponoszaca odpowiedzialnos¢ za cato$¢ lub cze$¢
procesu konserwacji

- kontrola okresowa (przeglad) — powtarzalne czynno$ci, podczas ktérych instalacja, jej
funkcjonowanie i sygnalizowanie sg recznie sprawdzane w przewidzianych wczes$niej okresach

- kwalifikowany - spetniajacy wszystkie wiasciwe panstwowe, regionalne lub lokalne
wymagania, dotyczace kompetencji

- mapa stref — plan pokazujacy lokalne granice stref oraz drogi dostepu do stref

- nabywca — osoba prawna lub fizyczna, ktora dokonuje zaptaty za instalacje.




- naprawa — niepowtarzalne prace, konieczne do wykonania w celu przywrécenia sprawnos$ci
instalacji

- niezalezne wyjécia zasilajace -zasilacz majacy wiecej niz jedno wyjscie zasilajace, kazde
wyjécie ma swoje wiasne zabezpieczenie od zwarc i przecigzen (np. bezpieczniki). Kazde wyjscie
moze mie¢ wiele zaciskow przytaczeniowych.

- niskie napiecie wyjSciowe - napiecie mniejsze od minimalnego napigcia wyj$ciowego
zasilacza.

- niskie napiecie baterii -napiecie okreslone przez producenta baterii, przy ktérym baterie
uwaza si¢ za roztadowana.

- maksymalne napiecie wyjSciowe -wartoS¢ maksymalna znamionowego napiecia
wyjsciowego z zasilacza PS, okre$lona przez producenta w normalnych warunkach pracy.

- minimalne napiecie wyjéciowe -warto$¢ minimalna znamionowego napiecia wyjsciowego z
PS okreslona przez producenta w normalnych warunkach pracy.

- normalne warunki pracy -warunki $rodowiskowe zgodne z okre$long klasg, wystepujace po
zainstalowaniu zasilacza zgodnie z zaleceniami producenta. Zastosowany PS, jego obcigzenie
powinny zawieraC sie w granicach dopuszczalnych przez producenta, a zastosowana bateria nie
powinna mie¢ mniej niz 80% pojemnosci.

- obcigzenie w stanie alarmowania — najwieksza moc (zwykle moc elektryczna), jaka moze
by¢ potrzebna w czasie pozaru.

- obcigzenie w stanie dozorowania — moc pobierana przez instalacje w stanie dozorowania
przy braku zasilania sieciowego.

- obstuga techniczna - powtarzalne prace prowadzone przy instalacji (wiacznie z
czyszczeniem, zastrajaniem, regulacjg i wymiang czesci), przeprowadzone we wczes$niej ustalonych
odstepach czasu.

- obwdd — zespdt wzajemnie potaczonych kabli i elementéw, przytaczony do CSP w taki
sposéb, ze wszystkie czesci instalacji sygnalizacji pozarowej sg nadzorowane wytgcznie przez
centrale.

UWAGA1 — Obwdd moze mie¢ wiecej niz jedno potaczenie z CSP (tak jak w obwodzie petlowym,
podtgczonym do CSP z obu koricow)

UWAGA2 - Jezeli dwa lub wiecej kabli sg potaczone bezposrednio ze sobg wewnatrz CSP, bez
mozliwosci kontrolowania potaczenia, wowczas sg one czescig jednego obwodu.

- odbiér — potwierdzenie spetnienia przez instalacie wymagan uzgodnionej wczesnie;
specyfikaciji.

- odlegto$¢ rozpoznawania — odlegtos¢, jaka musi przeby¢ cztowiek w danej strefie dozorowej,
aby wzrokowo odnalez¢ miejsce pozaru

- okres gotowo$ci -okre$lony czas, w ktérym zasilacz jest w stanie dostarczaC energie
elektryczng do elementow systemu alarmowego wtamania i napadu, w przypadku wystapienia
uszkodzenia EPS.

- osoba kompetentna, specjalista — osoba, ktdra w odniesieniu do podejmowanych czynnosci,
posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci i doswiadczenie do wykonania pracy w sposéb
zadawalajacy i bez narazania kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub obrazenia ciafa.

- postanowienie krajowe - postanowienia opublikowane przez krajowg organizacje
normalizacyjna, podajace krajowe zalecenia lub wymagania dotyczace instalacii.

- postepowanie W razie alarmu pozarowego — wczesniej zaplanowane procedury, wedtug
ktorych nalezy postepowac w razie pozaru

- pozar — niekontrolowane spalanie, wymagajace rozpoznania i/lub akcji zaradczej w celu
niedopuszczenia do zagrozenia dla zycia lub doébr materialnych

- projektant — osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za prace projektowe

- préba_odbiorcza — proces, w wyniku ktérego instalator lub inny zleceniobiorca upewnia
nabywce, ze instalacja spetnia ustalone wczes$niej wymagania

- sie¢_potaczen wyrdwnawczych (BN) - zestaw potaczonych ze sobg przewodzacych
elementdw konstrukcyjnych tworzacych ,ekran elektromagnetyczny” dla systemdw elektronicznych i
personelu obstugujacego dla czestotliwosci od zera (prad staty) do niskich czestotliwosci radiowych
(RF). Termin ,ekran elektromagnetyczny” oznacza dowolng konstrukcje wykorzystywang do zmiany
kierunku, blokowania lub ograniczenia przenikania energii elektromagnetycznej. Przewaznie nie
wymaga sie, aby BN byta dotaczona do ziemi, ale wszystkie BN w niniejszej normie majg potaczenie
Z Ziemig




- stan dozorowania — stan instalacji, w ktorym jest ona zasilana energig z gtéwnego zrodta
zasilania i nie sygnalizuje alarmu pozarowego, uszkodzenia lub wytaczenia, blokowania i testowania.
- strefa — lokalnie wydzielona cze$¢ zabezpieczanego obiektu, w ktorej okreslona funkcja
moze by¢ zrealizowana niezaleznie od funkcji w innych cze$ciach

UWAGA 1 - funkcjg moze by¢ np:

- wykrywanie pozaru (strefa dozorowa)

- ogtaszanie alarmu pozarowego (strefa alarmowa)

UWAGA 2 - podziat na strefy dla roznych funkcji nie musi by¢ identyczny

strefa pozarowa — strefa, ktéra zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi wymaga elementéw
oddzielajgcych dla uzyskania odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

- strona trzecia - jednostka lub instytucja inna niz instalator, dostawca lub nabywca.

- sygnat pozarowy — sygnat przeznaczony do poinformowania o powstaniu pozaru

- sygnat uszkodzeniowy — sygnat przeznaczony do poinformowania o powstaniu uszkodzenia
- system hierarchiczny — system sieciowy, w ktérym jedna CSP jest przewidziana jako
centrala gtowna i ktora jest zdolna:

- odebrac illub przesta¢ sygnaty z i/lub do centrali sygnalizacji pozarowej podrzednych;

- sygnalizowac stan central sygnalizacji pozarowej podrzednych

- system sieciowy — system sygnalizacji pozarowej, w ktorym kilka CSP jest potaczonych i
zdolnych do wymiany informacji miedzy sobg

- system zintegrowany - system, w ktérym funkcje wykrywania pozaru i alarmowania
pozarowego sg zintegrowane z innymi, niepozarowymi funkcjami

- tablica_sygnalizacji réwnolegtej — tablica, ktéra powtarza wszystkie lub niektére wskazania
CSP, bez mozliwo$ci sterowania innymi urzadzeniami.

- tablica_synoptyczna — Graficzne odwzorowanie obiektu z aktywnymi wskaznikami, ktore
odnoszg sie bezposrednio do jego rozktadu

- tetnienia -sktadowe sinusoidalne napigcia wyjSciowego naktadajace sie na sktadowg statg
napiecia wyjsciowego zasilacza zasilanego z sieci pradu przemiennego.

- uruchamiajacy — osoba, ktéra przeprowadza proces uruchomienia

- uruchomienie -proces, w wyniku ktérego dokonuje sie sprawdzenia, czy instalacja spetnia
ustalone wczesniej wymagania

- urzagdzenie pomocnicze — urzadzenie, ktore moze uaktywni¢ lub by¢ uaktywniane przez
instalacje sygnalizacji pozarowej

- uszkodzenie — usterka powstata wewnatrz instalacji lub w jej zasilaniu w sposéb zaktocajacy
poprawne funkcjonowanie instalacji

- uszkodzenie baterii -niezdolno$¢ baterii do utrzymania napiecia wyjSciowego powyzej
minimalnej wartoSci, w przypadku uszkodzenia EPS.

- uszkodzenie zasilacza - Stan zasilacza powodujacy przerwy lub ograniczenie dostarczania
energii elektrycznej do systemu alarmowego wtamania i napadu lub powodujacy zmiane parametréw
PS poza wymagania tej normy (np. niskie napiecie, wysokie napiecie, odtaczenie baterii, zwarcie
baterii).

- urzadzenie zasilajace (PU) - Urzadzenie dostarczajace, a takze przemieniajgce i separujace
(elektrycznie) energie elekiryczng do systemu alarmowego wkamania i napadu lub jego czesci oraz
do baterii akumulatoréw, jesli sg wymagane.

- uznanie — potwierdzenie przez strone trzecig, ze instalacja spetnia wymagania

- uzytkownik — osoba fizyczna lub prawna sprawujgca nadzér nad budynkiem (lub czescig
budynku), w ktérym jest zamontowana instalacja sygnalizacji pozarowe;j

- wilasciwy urzad — jednostka majaca uprawnienia na podstawie prawodawstwa lokalnego,
regionalnego, krajowego lub europejskiego

- wyjcie: Wyjcie zasilacza dostarczajace energie elektryczng do systemu alarmowego
wtamania i napadu.

- zabezpieczenie nadnapieciowe - zabezpieczenie zasilacza i/lub podtaczonych urzadzen
przed wigkszym napieciem niz maksymalne napiecie wyjéciowe (dotyczy to takze napiecia w
obwodzie wyjSciowym otwartym).

- zabezpieczenie przed catkowitym roziadowaniem - zabezpieczenie, ktore umozliwia
uniknigcie uszkodzenia akumulatora na skutek jego roztadowania ponizej poziomu dopuszczalnego,
okre$lonego przez producenta akumulatora.




- zasilacz podstawowy (PPS) - zasilacz wykorzystywany do zasilania systemu alarmowego
wtamania i napadu lub jego czesci w normalnych warunkach pracy.
- zasilacz rezerwowy (APS) - zasilacz umozliwiajacy zasilanie energig elektryczng systemu w
wyznaczonym czasie W przypadku niemozno$ci wykorzystania zasilacza podstawowego (PPS).
- zasilacz (PS): Urzadzenie magazynujace, dostarczajace, a takze przemieniajace i
separujace (elektrycznie) energie elektryczng do systemu alarmowego wlamania i napadu lub jego
czesci. Dwoma podstawowymi elementami zasilacza sg: urzadzenie zasilajgce (PU) i bateria (np.
bateria akumulatorow).
- zgtoszenie 0 uszkodzeniu — sygnat uszkodzeniowy, ktéry moze by¢ dostrzezony przez
cztowieka
1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowe;.
1.6.2 Dokumentacija projektowa

Jezeli w trakcie robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w
4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.
1.6.3  Zgodno$¢ robot z dokumentacia projektowag i ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowa i
wptynie to na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

O przystapieniu do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
uzgodniony termin z Inwestorem oraz umiesci¢ tablice informacyjne, ktdrych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w ceng umowna.
1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
1.6.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny
sprzet p-poz. Odpowiedzialny jest rowniez za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.6.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty uzyte do
rob6t bedq mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.
1.6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
2.0 MATERIALY
2.1 Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zamawiania
tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan. Inspektor moze dopuscic tylko te materiaty, ktore
posiadajg;




— certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

— deklaracji zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s certyfikacje okre$lona,
ktore spetniajg wymogi ST.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i zwrotem poniesionych kosztow.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedq one
potrzebne do robot , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakoSC i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, lub w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi poleceniami na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i przy
badaniu materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazng kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jakoS¢ materiatow i zapewnia

odpowiedni system kontroli wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
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wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek wody i Sciekow i badan
laboratoryjnych oraz rob6t.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc do tego celu ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

OBMIAR ROBOT

Ogédlne zasady obmiaru roboét
Obmiar robdt bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq
wpisane do rejestru obmiarow.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robdt, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg etapom odbioru:
— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi robot czesciowych,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemul.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego
postepu robdt.
Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednocze$nie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior czesciowy
czesciowego robdt dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér ostateczny
Zasady odbioru ostatecznego
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzana

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na

pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jakoSciowej na podstawie przeditozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie

wizualnej oraz zgodnos$ci wykonanych robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru

ostatecznego robét sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot zanikajgcych i czesciowych,

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

5. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i

pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

6. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

9.0
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad w punkcie 8.4 "Odbidr ostateczny robot".

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (
kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac;
— robocizne bezposrednig wraz towarzyszacymi kosztami
— wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnie
ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
— Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogdine dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacji elektrycznych dla inwestycji: ,BUDOWA POLEGAJACA NA
PRZEBUDOWIE WRAZ Z NADBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU USLUGOWO-
HANDLOWEGO UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ (,REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH
KRAMNIC”) NA DZIALCE NR EWID. 1702 POLOZONEJ W SOCHACZEWIE PRZY ZBIEGU
ULIC: WASKIEJ, 1 MAJA | WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWIE ZJAZDU PUBLICZNEGO Z
DROGI GMINNEJ UL. WASKIEJ.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
wyszczegblnionych w pkt.1.1.

DANE OGOLNE

Inwestycja zlokalizowana jest w Sochaczewie na ul. Waska, ul. 1 Maja, ul. Warszawska. Na
dz nrewid. 1702,

Materiaty.

Rozdzielnice elektryczne.

Rozdzielnice elektryczne:

- rozdzielnia gtéwna RG - typ XL3 400 firmy Legrand lub innej réwnowaznej, rozdzielnica
metalowa montowana na $cianie (1900x885x230) IP43, z przedziatem kablowym i drzwiami
metalowymi z zamkami,

- tablice T-ADM, T-BO, T-B1, T-B2, T-DZ, TK-1, TK-2, T-LU1, T-LU2, T-LU3, T-LU4, T-LU5,
T-LUG, T-LU7 — typ XL3 160 firmy Legrand lub innej rbwnowaznej, rozdzielnica metalowa
montowana na $cianie (750x575x230) IP43, z przedziatem kablowym i drzwiami metalowymi z
zamkami,

- tablice T-KOTL, T-KUCH - typ XL3 160 firmy Legrand lub innej réwnowaznej, rozdzielnica
metalowa montowana na scianie (900x575x230) IP43, z przedziatem kablowym i drzwiami
metalowymi z zamkami,

- tablica T-BIC — typ XL3 400 firmy Legrand lub innej rownowaznej, rozdzielnica metalowa
montowana na $cianie (1200x575x230) IP43, z przedziatem kablowym i drzwiami metalowymi
z zamkami,

- tablica T-REST - typ XL3 400 firmy Legrand lub innej rownowaznej, rozdzielnica metalowa
montowana na $cianie (1500x575x230) |P43, z przedziatem kablowym i drzwiami metalowymi
z zamkami,

Rozdzielnice wyposazone w szyne TH-35 do mocowania aparatury modutowej oraz w
maskownice i listwe PE i N. W projektowanych rozdzielnicach bedg zabudowane roztgczniki,
zabezpieczenia nadmiarowe i réznicowo-pradowe poszczegdinych obwodow.

Drzwi rozdzielnic zaopatrzy¢ w zamki patentowe zamykane na klucz.

Wyposazenie rozdzielnic indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentaciji projektowe;.
Gtowny wytacznik przeciwpozarowy typu ROP ze zbijalng szyba wyposazony w przycisk FT-
22-10- 2z (3 szt.).

Kable i przewody instalacyjne.

Typ przewodéw stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Do wykonania instalacji
elektrycznych stosowaé przewody izolowane do ukladania na state. Zyly przewodow
wielozytowych muszg posiadac rézne barwy izolacj.

Przewody instalacyjne stosowac na napiecie znamionowe (750V).

Wszystkie przewody muszg by¢ wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie z normami.

Zyla uziemiajgca musi byé oznakowana podwajnym kolorem zielono-zottym .

Przewdd zerowy musi by¢ oznakowany kolorem jasnoniebieskim .

Charakterystyka stosowanych przewodéw:

1. Przewdd YDYZ0




3.3

3.4

- Zyly: miedziane jednodrutowe klasy 1 wg PN-HD 383 S2

- Izolacja: polwinitowa

- Powtoka: polwinitowa

- Barwy izolacji: 2-zytowy: niebieska i czarna

- 3-Zylowe z zytg ochronng; zielono-zotta, niebieska i czarna

- 4-zytowe z zytg ochronng; zielono-zofta, niebieska, czarna i bragzowa

- Zastosowanie: do uktadania na state w urzadzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach
suchych i wilgotnych na tynku i pod tynkiem

- Maks. temp. pracy: 70°C

2. Przewdd YLYZ0

- Zyly: miedziane jednodrutowe klasy 2 wg PN-HD 383 S2

- Izolacja: polwinitowa

- Powtoka: polwinitowa

- Barwy izolacji: 5-zytowy: niebieska, czama, brazowa i czarna lub brazowa, lub zielono-zotta,
niebieska, czarna i brgzowa

- 4-zytowe z zytg ochronng; zielono-zdtta, niebieska, czarna, brazowa i kazda nastepna czarna lub
bragzowa

- Zastosowanie: do uktadania na state w pomieszczeniach suchych i wilgotnych na tynku i pod
tynkiem

- Maks. temp. pracy: 70°C

3. Przewdd (N)HXH FE180/E90

- Opis ogolny: kabel elektroenergetyczny o zytach miedzianych, o izolacji z gumy silikonowe;
ceramizujgcej (N) (odstepstwo od normy DIN VDE 0266), z wypetieniem o$rodka mieszankq
bezhalogenowa, 0 powloce z tworzywa bezhalogenowego(H), z zytg ochronng (J) lub bez
(O).Dodatkowe oznaczenia kabla: CERAMIC

- Zastosowanie: Kable elektroenergetyczne ognioodporne, o klasie zachowanej funkcji E9O,
co odpowiada 90-minutowemu zapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pozaru.
Przeznaczone do zasilania odbiorbw w budynkach i obiektach o podwyzszonych
wymaganiach przeciwpozarowych, ze wzgledu na koncentracje ludzi lub majatku trwatego i
kulturowego o duzej wartosci (wiezowce, szpitale, centra handlowe, tunele, muzea, kina,
teatry). Kable moga by¢ stosowane do zasilania i sterowania odbiornikow (oSwietlenie, windy,
urzadzenia przeciwpozarowe, pompy).Zaleca sie je do stosowania wewnatrz pomieszczen w
warunkach suchych i wilgotnych, a takze do zastosowan zewnetrznych jednak nie
bezposrednio w ziemi lub wodzie.

- Zyly: druty miedziane jednodrutowe klasy 1 (RE) lub wielodrutowe Klasy 2
(RM)niezageszczone wg DIN VDE 0295

Izolacja: w wersji CERAMIC: guma silikonowa ceramizujgca

- Wypetnienie: specjalna mieszanka bezhalogenowa

- Powtoka: specjalne tworzywo bezhalogenowe koloru pomaraficzowego

- Napiecie znamionowe: 0,6/1 kV

- Najwigksza dopuszczalna dtugotrwata temp. zyt podczas pracy 85 C dla wersji CERAMIC,

- Temperatura pracy: -25°C do +85°C (70°C)

- Najnizsza dopuszczalna temperatura kabla przy uktadaniu: -10°C

- Maksymalna temperatura zyty podczas zwarcia: +250°C

- Minimalny promien zginania: 15 x $rednica zewnetrzna kabla

Koryta i rurki instalacyjne

Korytka kablowe ocynkowane o szerokosciach podanych w dokumentacji projektowej z
pokrywami,

Rurki typu Peschla montowana w tynku i na tynku:

- Samo gasnaca, nie rozprzestrzeniajgca ptomienia

- zaprojektowana w oparciu 0 normy: europejskg PN-EN 50086-2-2 i miedzynarodowa |EC 614-2

- odporno$¢ na zgniatanie: 750 N

- odporno$¢ na udary: 2J

- temperatura pracy: minimalna: -5°C, maksymalna: +60°C

- np. rurka gietka firmy Polam-Suwatki ICA 3321

Gniazda wtyczkowe




*  Gniazdo podwojne wtykowe:
- gniazdo podwdjne dwubiegunowe z uziemieniem 2 x 2P + Z IP2
- prad znamionowy 10/16A
- napiecie znamionowe 250V
- materiat: plastik w kolorze biatym
*  Gniazdo wtyczkowe szczelne
- gniazdo pojedyncze dwubiegunowe z uziemieniem 2P + Z [P44
- prad znamionowy 10/16A
- napiecie znamionowe 250V
- materiat: plastik w kolorze biatym
- dodatkowo z klapka transparentng w kolorze zielonym
» Gniazdo wtyczkowe state sitowe:
- prad znamionowy 32A
- napiecie znamionowe od 380 do 415 V 50/60Hz
- stopien szczelnosci IP66/67
- 3P+N+Z
- materiat: plastik
- wytrzymato$¢ na zar: 850°C
- Temperatura pracy: od -25°C do +40°C
3.5 taczniki i przetaczniki
* tacznik klawiszowy jednobiegunowy
- montaz podtynkowy
- prad znamionowy 10A
- napiecie znamionowe 250V
- materiat: plastik
- materiat: plastik w kolorze biatym
» Lacznik klawiszowy podwéjny
- montaz podtynkowy
- prad znamionowy 10A
- napiecie znamionowe 250V
- materiat: plastik
- materiat: plastik w kolorze biatym
» tacznik klawiszowy schodowy
- montaz podtynkowy
- prad znamionowy 10A
- napiecie znamionowe 250V
- materiat: plastik
- materiat: plastik w kolorze biatym
3.6 Oprawy o$wietleniowe
e JFFilippi L320 4x14W 3AO lub inna réwnowazna
- oprawa rastrowa do montazu w suficie podwieszanym
- stopien szczelnosci P20
- oprawa z wbudowanym statecznikiem elektronicznym
- oprawa na Swietlowki T5
- wymiary 596x596x80mm
- raster aluminiowy biaty
e JFFilippi L320 3x14W 3AO lub inna réwnowazna
- oprawa rastrowa do montazu w suficie podwieszanym
- stopien szczelnosci P20
- oprawa z wbudowanym statecznikiem elektronicznym
- oprawa na Swietlowki T5
- wymiary 596x596x80mm
- raster aluminiowy biaty
e JFFilippi Linda 1x28W lub inna réwnowazna
- oprawa do montazu na suficie lub zawieszkach
- stopien szczelnosci IP65



- oprawa z wbudowanym statecznikiem elektronicznym
- oprawa na swietlowki TS
- wymiary 1270x160x100mm
e JFFilippi Linda 2x28W lub inna réwnowazna
- oprawa do montazu na suficie lub zawieszkach
- stopien szczelnosci IP65
- oprawa z wbudowanym statecznikiem elektronicznym
- oprawa na Swietldwki TS
- wymiary 1570x160x100mm
»  JFFilippi Dodeca 220 2MG AC 2x26W lub inna rownowazna
- oprawa do wbudowania w sufit podwieszany
- oprawa do $wietlbwek kompaktowych
-1P 44
- statecznik elekromagnetyczny (niskostratny) 230V/50Hz
e JFFilippi L450 2x18W 2S lub inna rownowazna
- oprawa rastrowa do montazu w suficie podwieszanym
- oprawa z wbudowanym statecznikiem elektronicznym
- oprawa na Swietlowki 2S
- wymiary 620x325x95mm
- stopien szczelnosci P20
- raster aluminiowy
e JFFilippi L450 2x36W 2S lub inna rownowazna
- oprawa rastrowa do montazu w suficie podwieszanym
- oprawa z wbudowanym statecznikiem elektronicznym
- oprawa na Swietlowki 2S
- wymiary 1230x325x95mm
- stopien szczelnosci P20
- raster aluminiowy
e JFFilippi Linda 2x14W lub inna réwnowazna
- oprawa do montazu na suficie lub zawieszkach
- stopien szczelnosci IP65
- oprawa z wbudowanym statecznikiem elektronicznym
- oprawa na Swietlowki T5
- wymiary 420x100x100mm
e JFFilippi P200 1x18W 2US lub inna réwnowazna
- oprawa rastrowa do montazu w suficie podwieszanym
- oprawa z wbudowanym statecznikiem elektronicznym
- oprawa na Swietlowki T8
- wymiary 490x156x82mm
- stopien szczelnosci P20
- raster aluminiowy biaty
e JFFilippi P200 2x18W 2US lub inna rbwnowazna
- oprawa rastrowa do montazu w suficie podwieszanym
- oprawa z wbudowanym statecznikiem elektronicznym
- oprawa na Swietlowki T8
- wymiary 1100x196x82mm
- stopien szczelnosci P20
- raster aluminiowy biaty
e JFFilippi Dodeca 220P 2x26W lub inna réwnowazna
- oprawa do montazu na suficie
- oprawa do $wietlbwek kompaktowych
-1P 40
- statecznik elekromagnetyczny (niskostratny) 230V/50Hz
e JFFilippi Dodeca 220P 2x26W lub inna rbwnowazna
- oprawa do montazu na suficie
- oprawa do Swietlowek kompaktowych
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- 1P 44
- statecznik elekromagnetyczny (niskostratny) 230V/50Hz

e JFFilippi iF75 2x36W lub inna rownowazna
- oprawa do montazu na suficie lub zawieszkach
- oprawa z wbudowanym statecznikiem elektronicznym
- oprawa na $wietlowki T8
- wymiary 1565x235x135mm
- stopien szczelnosci IP65
- raster aluminiowy biaty
o 3FFilippi iF75 2x58W lub inna rbwnowazna
- oprawa do montazu na suficie lub zawieszkach
- oprawa z wbudowanym statecznikiem elektronicznym
- oprawa na Swietlowki T8
- wymiary 1565x235x135mm
- stopien szczelnosci IP65
- raster aluminiowy biaty
* QUATTROBI 4bi Extreme 1x75W lub inna réwnowazna
- oprawa do montazu w suficie podwieszanym
- oprawa na zarowki halogenowe
- wymiary 155x155x120mm
- stopien szczelnosci P40
* QUATTROBI 4bi QUADRO26 2x26W lub inna rownowazna
- oprawa do montazu w suficie podwieszanym
- oprawa do $wietlbwek kompaktowych
- wymiary 212x212x145mm
- stopien szczelnosci IP23
* QUATTROBI 4bi Extreme G53 4x14W lub inna rownowazna
- oprawa do montazu w suficie podwieszanym
- oprawa do $wietlbwek kompaktowych
- wymiary 630x630x165mm
- stopien szczelnosci P40
*  QUATTROBI 4bi FRAME PLAFONIERA FSQ 2x42W lub inna rbwnowazna
- oprawa do montazu na suficie
- oprawa do Swietlowek kompaktowych
- wymiary 400x400x110mm
- stopien szczelnosci P40
* QUATTROBI 4bi Cosmic 2x70W lub inna rownowazna
- oprawa do montazu na $cianie
- oprawa wyposazona w wysiegnik
- oprawa metalohalogenkowa
- oprawa wykonana z aluminium
- stopien szczelnosSci P20
* QUATTROBI 4bi Smoke 1W lub inna réwnowazna
- oprawa do montazu na suficie lub zawieszkach
- oprawa na diody
- oprawa wykonana z aluminium
- stopien szczelnosci P40
- dtugo$¢ 400mm
Puszki i odgatezniki instalacyjne
Puszki instalacyjne p/t z tworzywa — koricowe o Srednicy 60 mm i rozgatezne o Srednicy
80mm. Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 - 6 mmz2, 400 V
(do instalaciji szczelnych).
Instalacja odgromowa.
- uziom pionowy nalezy wykonac z drutu DFeZn @8
- uziom poziomy z bednarki gFeZn 30x4mm
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- Ztgcza kontrolne instalacji piorunochronnej w obudowach izolacyjnych p/t z PCW

Sprzet

Nalezy stosowaC sprzet nie powodujacy ztego wplywu na bezpieczenstwo pracownikéw i
jako$¢ wykonywanych robot , zarowno w miejscu robét , jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Uzywany sprzet
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania, jesli takowe sa wymagane przepisami. Maszyny i sprzet, w tym narzedzia
reczne, o napedzie elektrycznym muszg by¢ poddane wymaganym przegladom technicznym,
a urzadzenia o napedzie elektrycznym dodatkowo badane w zakresie skuteczno$ci ochron
przeciwpozarowych i przeciwporazeniowych.

Transport.

Nalezy stosowaC takie S$rodki transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
transportowanych materiatow i wykonywanych robét. Stosowane $rodki winny by¢ zgodne z
dokumentacja, i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na biezaco bedzie usuwat na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na
drogach publicznych i dojazdowych do budowy, spowodowane jego pojazdami.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych Srodkow
transportu:

- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego,
Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materiatéw i elementdow oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie na Srodkach transportu.
Wykonanie robét.
Wymagania ogélne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacii
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane instalacje elektryczne
wnetrzowe oraz oswietlenie terenu oraz uzgodnione z Uzytkownikiem okresy wytgczenia
napiecia w istniejgcych sieciach elektroenergetycznych w zwigzku z projektowana budowa.
Prace przygotowawcze
Wykonawca przed przystapieniem do robét zasadniczych zrealizuje nastepujace prace
przygotowawcze: dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego wykonanie zasilania w energie elektryczna miejsca wykonywania robot.
Roboty instalacyjno — montazowe
Wszystkie trasy WLZ-6w i przewoddw instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz miejsca
lokalizacji tablic rozdzielczych nalezy doktadnie wyznaczy¢ wg projektu, zwracajgc szczegolna
uwage na zblizenia i ewentualne kolizje z innymi instalacjami branzy sanitarnej. Trasa
prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla przysztych konserwacji i remontow. Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii
kablowych, rurociggdw nalezy wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu robét z Uzytkownikiem
tych urzadzen.
Trasowanie
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byC przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwaciji i remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
prostych poziomych i pionowych.
Kucie bruzd
Bruzdy nalezy dostosowa¢ do Srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
Przy uktadaniu dwoch lub wiecej rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka,
aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.
Rury zaleca sie uktadac jednowarstwowo.
Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajgcy ich
konstrukcje.
Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.
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Przy przejsciach z jednej strony Sciany na drugg lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢
pokryta tynkiem.
Przebicia przez $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby rure mozna bylo wyginaé
tagodnymi tukami.
Rury w podfodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki
sposdb, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one rowniez zatapiane
w warstwie wyrownawczej podtogi.
Uktadanie rurek instalacyjnych
Rurki instalacyjne nalezy montowa¢ w Scianie pod tynkiem lub na tynku.
Promien giecia rur elastycznych powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego wciggania
przewodow.
Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byfa zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢
wymagana liczbe otworéw dostosowanych do Srednicy rury.
Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1% w celu umozZliwienia
odprowadzenia wody zbierajacej sie wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku ukfadania
diugich prostych ciggow rur nalezy stosowa¢ kompensacje wydtuzenia cieplnego.
Weciaganie przewodéw
Przed przystapieniem do tej czynnoSci nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu i jego potaczen z rurami oraz przelotowosSc.
Wecigganie przewoddw nalezy wykonywaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego,
np. sprezyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosowac przewoddw, ktdre pdzniej
zostang uzyte w instalacji. Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
Uktadanie przewodow

6.8.1 Postanowienia ogoine
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych
powinny by¢ zamocowane do podioza ($cian, stropow, elementéw konstrukcji budynku itp.) w
Sposob trwaty.
Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomocg
kotkow rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
montazowymi.
Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywa¢ w
przepustach rurowych. Przej$cia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny
by¢ wykonane w sposdb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.
Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kable) nalezy uszczelnic w sprzecie, w
osprzecie i w aparatach za pomocy diawic (dfawikéw). Srednica dtawicy i otworu
uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu
(kabla).

6.8.2 Przewody wtynkowe
Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaC przewodami wtynkowymi wg dokumentacii
projektowej. Dopuszcza si¢ stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich.
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania pofgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.
Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢
wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolacji.
Podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie. Przewody nalezy mocowac¢ do
podioza za pomocq klamerek. Dopuszcza sie rowniez mocowanie za pomocg gwozdzikdw
wbijanych w mostek przewodu.
Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm,
wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania sie zaginania gwozdzikéw na
przewodzie.

6.8.3 Przewody w korytkach
Przy uktadaniu przewodéw na specjalnie utworzonych podtozach:
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- na przygotowanej trasie nalezy mocowa¢ do konstrukcji budowlanych podtoza specjalne
(korytka) mocowanie to wykonuje sie zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami,
- po sprawdzeniu jako$ci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu na
podiozach tych nalezy ukfada¢ przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci od wymagan
okre$lonych w projekcie, rodzaju przewodoéw kabelkowych i kabli.

6.8.4 Przewody instalacji w wykonaniu szczelnym
Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kable) nalezy uszczelnic w sprzecie, w
osprzecie i w aparatach za pomocy dfawic (dfawikéw). Srednica dtawicy i otworu
uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu
(kabla). Po obu stronach uszczelniajgcego pierScienia powinny znajdowa¢ sie metalowe
podktadki (dotyczy to okre$lonego wykonania dfawic).
Powtoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucigta réwno z wewnetrzng Sciankg
obudowy sprzetu, sprzetu, aparatu lub odbiornika.
Montaz rozdzielnicy
Montaz rozdzielnicy nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez
producenta wraz z rozdzielnicg. Rozdzielnica dostarczana na miejsce montazu powinna mie¢
wewnetrzne potaczenia ochronne.
Przed przystapieniem do wyposazania rozdzielnicy przykrecanej, nalezy mocowac jg w
sposéb trwaty. Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewodéw dochodzacych
do rozdzielni zaleca sie montowac przed montazem rozdzielnicy.
Po zamocowaniu osprzetu w rozdzielnicy nalezy:
- dokreci¢ wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych;
- zatozy¢ zdjete w czasie montazu ostony (nalezy zwrdciC uwage na oznakowanie
poszczegolnych oston);
- W rozdzielnicy dostarczanej na miejsce montazu w zestawach transportowych, po jej
ustawieniu, nalezy wykona¢ potaczenia ochronne pomiedzy poszczegolnymi zestawami.
Montaz sprzetu i osprzetu
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgce
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym
nalezy instalowac w taki sposéb, aby styk ten wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtyczkowych nalezy podtaczy¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
W sanitariatach (tazienkach) nalezy przestrzegac¢ zasady poprawnego rozmieszczenia sprzetu
i osprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
Elementy rozdzielcze powinny by¢ instalowane w obudowach chronigcych przed
uszkodzeniami mechanicznymi w zamknigtych wnekach. Zaleca sig, aby odlegtos¢ urzadzen
rozdzielczych od podtogi wynosita co najmniej 1,4 m. Jednak w uzasadnionych przypadkach
mozna je instalowa¢ nizej, lecz co najmniej 0,25 m od podtogi.
Montaz opraw oswietleniowych
Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych nalezy mocowac przez:
- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,
- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,
- wbetonowanie
- przykrecenie do metalowej konstrukcji dachu.
Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:
- dla opraw 0 masie 10 kg site 500 N,
- dla opraw 0 masie wigkszej od 10 kg site w N rowng 50 x masa oprawy w kg.
Nie dopuszcza sie mocowania hakow za pomocg kotkow rozporowych z tworzywa
sztucznego. Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma
potaczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwi¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztaczy
Swiecznikowych.
Dopuszcza sie podtaczenie opraw o$wietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania
ztaczy przelotowych.
taczenie przewodow
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W instalacjach elektrycznych faczenie przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. Do danego zacisku
nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskdw, do ktdrych przewody sg przytaczane za pomocy oczek,
pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg
w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane. Zaleca sie stosowanie
tulejek.

Przylaczanie odbiornikéw

Podejscia instalacji elekirycznych do odbiornikow na lezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia od przewoddw utozonych w podiodze nalezy wykonywaé w rurach z tworzyw typu
Peschla, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego przewidzianych
kanatach. Rury i kanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatoSciowe i by¢
wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Podejscia w gore od przewoddw utozonych pod stropami mogg by¢é wykonane tak jak cata
instalacja.

Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonania instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Do odbiornikéw zamocowanych na $Scianach i stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach Ilub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki
kablowe itp. zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikbw powinny byC doktadnie
oczyszczone. Samo pofaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je dla odbiornikéw
statych, zamocowanych do podtoza i nie ulegajacym zadnym przesunieciom.

Przytaczenia elastyczne stosuje sig, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunieé i przemieszczen. Przytaczenia te nalezy
wykonywac¢ przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub przewodami izolowanymi
jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiornikdw musza by¢ chronione.

Potaczenia wyréwnawcze

Gtéwny punkt uziemiajacy GPU projektuje sie w Rozdzielnicy Gtéwnej RG budynku. Z tego
punktu potaczy¢ przewodem LgY 16 mm2 listwy ekwipotencjalne w pomieszczeniach
sanitarnych i technologicznych. Do listew ekwipotencjalnych LPW wykona¢ podtaczenie do rur
oraz obuddw metalowych urzadzen przewodem LgY 6 mmz2.

Potaczenia i przytaczenia przewodu nalezy wykonac jako state; przerwanie lub rozluznienie
tych potaczen nie powinno byé mozliwe bez uzycia narzedzi. Potgczenie przewodu ze
zbrojeniem konstrukcji zelbetowych nalezy wykonywacé przez spawanie.

Przewody z taSmy stalowej nalezy taczy¢ potaczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke
0 dtugosci co najmniej 10 cm lub Srubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu
koncowkach tasmy. Potgczenia Srubowe nalezy wykonywa¢ Srubami o $rednicy co najmniej
10 mm (gwint M 10) ze stali odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed
korozja.
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Potaczenia Srubowe nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby ponad nakretke wystawaty co
najmniej dwa zwoje gwintu Sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ i
zabezpieczy¢ podkiadkg sprezystg przed samoczynnym rozluznieniem.
Powierzchnie stykowe potaczen Srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ i pokry¢
wazeling bezkwasowa. Potaczenia za pomocg ztaczki tasmowej do rur wymagajg
oczyszczenia miejsca przytaczenia do metalicznego potysku, posmarowania wazeling
bezkwasowg, owinigcia tasma ofowiang i zamontowania objemki przytaczeniowe;.
Potaczenie Srubowe ztgczki Srubowej do rur musi spetnia¢ wymagania potaczenia Srubowego.
Szyna miejscowych potaczen wyrdwnawczych powinna mie¢ wymiary poprzeczne nie
mniejsze niz najwigkszy przekroj przytaczonych do niej przewoddw, by¢ chroniona od korozji i
uszkodzen mechanicznych. W celu potaczenia przewodéw miejscowa szyna potgczen
wyréwnawczych powinna by¢ wyposazona w odpowiednie zaciski $rubowe. Szyne nalezy
umiesci¢ w takim miejscu, aby potgczenia mozliwie byty krotkie, a dostep do szyny nie byt
utrudniony.
Instalacja odgromowa
Zgodnie z Polskg Normg o ochronie obiektow budowlanych od wytadowan atmosferycznych,
budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa. Na dachu nalezy zamontowa¢ zwody
poziome niskie wykonane z drutu DFeZn @8. Zwody poziome nalezy potaczy¢ przewodami
odprowadzajacymi z drutu DFeZn @8. Zwody pionowe nalezy podtgczy¢ do uziom poziomy z
bednarki @FeZn 30x4mm. Zigcza kontrolne instalacji piorunochronnej w obudowach
izolacyjnych p/t z PCW. Elementy metalowe dachu (kanaty wentylacyjne, podesty, podesty)
potaczy¢ z instalacjg odgromowg. Rezystancja uziemienia R<10Q. Cato$¢ robdt wykonaé
zgodnie z normg PN-IEC-61024-1-2.
Kontrola, badanie jakosci wyrobdéw i robét budowlanych.
Kontrole, badanie jakosci wyrobdw oraz rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami i przepisami wiasciwymi dla danego rodzaju wyrobow i rob6t budowlanych oraz
uwagami zawartymi w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t budowlanych oraz
zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prowadzenie
wszystkich robot musi bezwzglednie odpowiada¢ wkasciwym dla nich przepisom BHP.
Zasady i zakres wykonania kontroli, badania wyrobow i robét budowlanych:
- celem kontroli robét jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonanych robét;
- Kierownik Budowy ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na budowie
w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami niniejszej Specyfikacji;
- przed przystgpieniem do badania Kierownik Budowy powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie kontroli, badania;
- po wykonaniu kontroli, badania Kierownik Budowy przedstawia na pismie wyniki kontroli,
badan w formie protokotu do akceptacji Inspektora Nadzoru;
- Kierownik Budowy powiadamia wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac¢ dopiero po odbiorze przez
Inspektora Nadzoru.
Instalacje elektryczne
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace kontrole, badania i pomiary:
e pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania; pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500V lub 1000
V; rezystancja izolacji mierzona miedzy badang faza i pozostatymi fazami
potgczonymi z przewodem neutralnym i uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od:
- 0,25 MQ dla instalacji 230V,
» pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw; rezystancja izolacji silnikéw, grzejnikéw itp.
mierzona induktorem 500 V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ,
» prawidtowo$ci potaczen i przebiegu tras przewodow ochronnych,
e umocowania przewoddw ochronnych,
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* rodzaju i wymiaréw poprzecznych przewodow ochronnych oraz jakos¢ wykonanych
potgczen i przytaczen,
» prawidtowo$ci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewodéw ochronnych
oraz ich potgczen i przytaczen,
» oznakowania barwnego przewoddw ochronnych,
e prawidtowo$ci umocowania urzadzen i aparatbw dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej oraz ich potaczenia z instalacja,
e pomiar impedancji petli zwarciowe;.
Wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokotach pomiarowych.
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Obmiar rob6t okre$la faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych.
Jednostkg obmiaru robét jest:
e [m]dlaruriobwodow;
» [szt] dla rozdzielnicy i aparatury rozdzielczej;
» [szt] dla osprzetu i opraw oSwietleniowych;
» [szt] dla szyny miejscowych potaczen wyrdwnawczych;
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Odbiér robét budowlanych.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét ulegajacych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnoéci Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Z odbioru
robot ulegajacych zakryciu lub zanikowi nalezy sporzadzi€ protokot, ktorego wynik nalezy
wpisa¢ do dziennika budowy, podajac rowniez oceng jakosci robot.
Odbiorowi elementow wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja;
- wykonanie przytacza energetycznego
- wykonanie przytacza teletechnicznego
- utozenie rur instalacyjnych,
- utozenie przewoddw podtynkowych,
- podtaczenia instalacji potaczen wyrdwnawczych.
Odbiory czesciowe
Przed odbiorem koncowym duzych i skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy
przekazywac inwestorowi poszczegdlne fragmenty instalacji w drodze odbioréw czeSciowych.
W odbiorze czeSciowym powinien wzig¢ udziat Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru oraz
przedstawiciel przysztego uzytkownika instalacji. Z przebiegu i wynikéw odbioru cze$ciowego
nalezy sporzadzi¢ protokét. Wynik odbioru cze$ciowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja;
- obwody elektryczne
Odbiér koncowy
Odbiér koncowy przeprowadzany jest na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét
przy przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru obiektu podanych w poszczegdlnych
specyfikacjach wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Odbiér koncowy obiektu dokonywany przez Inwestora moze byC potgczony z odbiorem
majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacii i odbiér ten powinien by¢
poprzedzony odbiorami cze$ciowymi robdt budowlanych.
Przed przystapieniem do odbioru koricowego Kierownik Budowy jest zobowigzany do:
- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnoSci: umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami, protokotow i zaSwiadczen z dokonanych préb montazowych, dziennika
budowy, aktualng dokumentacje podwykonawczg, inwentaryzacje geodezyjng, instrukcje
eksploatacji urzadzen;



- umozliwienie komisji odbioru zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami i
przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych robét z umowa, dokumentacjg projektowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci materiatow i urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami prdb
montazowych, sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w
protokotach préb i odbiorow;

- w przypadku odbioru catosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad
prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany albo stwierdzi¢ istniejace wady lub usterki.

Z odbioru koricowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez Kierownika Budowy,
Inspektora Nadzoru, Inwestora i przez osoby biorace udziat w czynno$ciach odbioru. Protokét
powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone wady lub usterki oraz
terminy ich usuniecia.

Odbiorowi koricowemu podlegaja;

- instalacje elektryczne i teletechniczne.

Przekazanie obiektu do eksploatacji moze si¢ odby¢ po odbiorze koncowym i stwierdzeniu
usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

10.0 Normy i dokumenty zwigzane
Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujgcymi normami

| przepisami:

PN-IEC 60364-5-523
PN-IEC 60364-1

PN-IEC 60364-4-41
PN-IEC 60364 [18]
PN-76/E-05125

PN-IEC 439-2:1997
PN-IEC 60364-1:2000
PN-IEC 60364-4-41: 1999

PN-IEC 60364-4-43: 1999

Pr PN-IEC 60364-5-52:

PN-IEC 60364-5-523: 2001

PN-88/B-01039
PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-54:1999

Sposdb uktadania kabli.

Kryteria doboru przewoddw w instalacjach

Dobér przekroju ze wzgledu na skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowe;.

Dobér przewodow ochronnych i neutralnych

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona  przed  pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate
przewodow.

Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych urzadzen
rozdzielczych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne.  Srodki
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine.

Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Errata N 1/2001.



PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 364-4-481:1991

PN-IEC 60050-826:2000/Apl:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-EN 60947-6-1

PN-EN 60439
PN-IEC 61024-1:2001
PN-IEC 61024-1-1:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.

Dobdr $rodkow ochrony w zalezno$ci od wptywoéw zewnetrznych.
Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogolne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Urzadzenia do odfgczania izolacyjnego i taczenia.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.
Automatyczne urzadzenia przetaczajace.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoine. Wybor
pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001/Apl:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.
PN-IEC 61024-1-1:2001/Apl:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine. Wybér

PN-IEC 61024-1-2:2002

PN-86/E-05003.01
PN-89/E-05003.03
PN-EN 60669-2-3:2002 -
PN-EN 60950 -

pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Cze$¢ 1-2: Zasady ogolne. Przewodnik B.
Projektowanie, montaz, konserwacja i
piorunochronnych

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
taczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych.
Bezpieczenstwo urzadzen techniki informatyczne;.

sprawdzanie  urzadzen

Przepisy dotyczace konstrukcji urzadzen elektrycznych.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.

Roboty nalezy wykonac zgodnie z przepisami lokalnych jednostek administracyjnych.

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” — Instalacje elektryczne

- wydanie aktualne.
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2.2

WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogdine dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacji stabopradowych dla inwestycji: ,BUDOWA POLEGAJACA NA
PRZEBUDOWIE WRAZ Z NADBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU USLUGOWO-
HANDLOWEGO UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ (,REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH
KRAMNIC”) NA DZIALCE NR EWID. 1702 POLOZONEJ W SOCHACZEWIE PRZY ZBIEGU
ULIC: WASKIEJ, 1 MAJA | WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWIE ZJAZDU PUBLICZNEGO Z
DROGI GMINNEJ UL. WASKIEJ.”
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
wyszczegblnionych w pkt.1.1.
DANE OGOLNE
Inwestycja zlokalizowana jest w Sochaczewie na ul. Waska, ul. 1 Maja, ul. Warszawska. Na
dz nrewid. 1702,
Materiaty.
Kable i przewody instalacyjne.
Typ przewodéw stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Do wykonania instalacji
stabopradowych stosowaé przewody izolowane do ukladania na state. Zyly przewodéw
wielozytowych muszg posiadac rézne barwy izolacj.
Przewody instalacyjne stosowac na napiecie znamionowe (750V).
Wszystkie przewody muszg by¢ wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie z normami.
Zyta uziemiajaca musi by¢ oznakowana podwajnym kolorem zielono-zotym .
Przewdd zerowy musi by¢ oznakowany kolorem jasnoniebieskim .
Charakterystyka stosowanych przewodéw:
1. Przewdd YDYZo
- Zyly: miedziane jednodrutowe klasy 1 wg PN-HD 383 S2
- Izolacja: polwinitowa
- Powtoka: polwinitowa
- Barwy izolacji: 2-zytowy: niebieska i czama
- 3-zytowe z zytg ochronng; zielono-zofta, niebieska i czarna
- 4-Zytowe z zytg ochronng; zielono-zotta, niebieska, czara i brazowa
- Zastosowanie: do uktadania na state w urzadzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach
suchych i wilgotnych na tynku i pod tynkiem
- Maks. temp. pracy: 70°C
2. Kabel sygnalizacyjny YnTKSY 1x2x0,8 o izolacji i powtoce nierozprzestrzeniajgcej ptomienia
- Zyly: miedziane jednodrutowe klasy 1 wg PN-HD 383 S2
- Izolacja: polwinitowa
- Powtoka: polwinitowa
- Barwy izolacji: w kazdej warstwie o$rodka zyly oznakowane sg nastepujgco:
zyta licznikowa — brazowa; zyta kierunkowa — niebieska; pozostate zyty — o dowolnej
barwie z wyjatkiem zielonej, zottej, brazowej i niebieskiej
- 4-zytowe z zytg ochronng; zielono-z4tta, niebieska, czarna, brazowa i kazda nastepna czarna lub
bragzowa
- Zastosowanie: do energetycznych urzadzen kontrolnych, bezpieczenstwa, sterowniczych, a
takze o liczbie zyt do 5 - do przesytu energii elektryczne
- Maks. temp. pracy: 70°C
Koryta i rurki instalacyjne
Korytka kablowe ocynkowane o szerokosciach podanych w dokumentacji projektowej z
pokrywami,
Rurki typu Peschla montowana w tynku i na tynku:
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4.0

5.0
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

- Samo gasnaca, nie rozprzestrzeniajgca ptomienia

- zaprojektowana w oparciu 0 normy: europejskg PN-EN 50086-2-2 i migdzynarodowa |EC 614-2

- odporno$¢ na zgniatanie: 750 N

- odpormo$¢ na udary: 2J

- temperatura pracy: minimalna: -5°C, maksymalna: +60°C

- np. rurka gietka firmy Polam-Suwatki ICA 3321

Puszki i odgatezniki instalacyjne

Puszki instalacyjne p/t z tworzywa — koricowe o Srednicy 60 mm i rozgatezne o Srednicy
80mm. Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 - 6 mmz2, 400 V
(do instalacji szczelnych).

Sprzet

Nalezy stosowaC sprzet nie powodujacy ztego wplywu na bezpieczenstwo pracownikéw i
jako$¢ wykonywanych robot , zaréwno w miejscu robét , jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Uzywany sprzet
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i posiadaC Swiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania, jesli takowe sg wymagane przepisami. Maszyny i sprzet, w tym narzedzia
reczne, o napedzie elektrycznym muszg by¢ poddane wymaganym przegladom technicznym,
a urzadzenia o napedzie elektrycznym dodatkowo badane w zakresie skuteczno$ci ochron
przeciwpozarowych i przeciwporazeniowych.

Transport.

Nalezy stosowaC takie S$rodki transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
transportowanych materiatow i wykonywanych robét. Stosowane $rodki winny by¢ zgodne z
dokumentacja, i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na biezaco bedzie usuwat na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na
drogach publicznych i dojazdowych do budowy, spowodowane jego pojazdami.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych Srodkow
transportu:

- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego,
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materiatéw i elementdow oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu.
Wykonanie roboét.
Wymagania ogélne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacii
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane instalacje elektryczne
wnetrzowe oraz osSwietlenie terenu oraz uzgodnione z Uzytkownikiem okresy wytaczenia
napiecia w istniejacych sieciach elektroenergetycznych w zwigzku z projektowana budowa.
Prace przygotowawcze
Wykonawca przed przystapieniem do robét zasadniczych zrealizuje nastepujace prace
przygotowawcze: dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu
budowlanego wykonanie zasilania w energie elektryczna miejsca wykonywania robot.
Roboty instalacyjno — montazowe
Wszystkie trasy przewodow instalacji stabopradowej oraz miejsca lokalizacji czujek nalezy
doktadnie wyznaczy¢ wg projektu, zwracajac szczegolna uwage na zblizenia i ewentualne
kolizie z innymi instalacjami branzy sanitarnej. Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii
kablowych, rurociggdw nalezy wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu robét z Uzytkownikiem
tych urzadzen.
Trasowanie
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byC przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
prostych poziomych i pionowych.
Kucie bruzd



5.6

5.7

5.8

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do Srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
Przy uktadaniu dwoch lub wiecej rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka,
aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

Rury zaleca sie uktadac jednowarstwowo.

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajgcy ich

konstrukcje.

Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

Przy przejsciach z jednej strony Sciany na drugg lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢
pokryta tynkiem.

Przebicia przez $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby rure mozna bylo wyginaé
tagodnymi tukami.
Rury w podfodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki
sposdb, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one rowniez zatapiane
w warstwie wyrownawczej podtogi.
Uktadanie rurek instalacyjnych
Rurki instalacyjne nalezy montowa¢ w Scianie pod tynkiem lub na tynku.
Promien giecia rur elastycznych powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego wciggania
przewodow.
Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byfa zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢
wymagana liczbe otworéw dostosowanych do Srednicy rury.
Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1% w celu umozZliwienia
odprowadzenia wody zbierajacej sie wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku ukfadania
diugich prostych ciggow rur nalezy stosowa¢ kompensacje wydtuzenia cieplnego.
Weciaganie przewodéw
Przed przystapieniem do tej czynnoSci nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu i jego potaczen z rurami oraz przelotowosSc.
Wecigganie przewoddw nalezy wykonywaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego,
np. sprezyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosowac przewoddw, ktdre pdzniej
zostang uzyte w instalacji. Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
Uktadanie przewodow

5.8.1  Postanowienia ogoine
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych
powinny by¢ zamocowane do podioza ($cian, stropow, elementéw konstrukcji budynku itp.) w
Sposob trwaty.
Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomocg
kotkow rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
montazowymi.
Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywa¢ w
przepustach rurowych. Przej$cia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny
by¢ wykonane w sposdb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.
Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kable) nalezy uszczelnic w sprzecie, w
osprzecie i w aparatach za pomocy diawic (dtawikéw). Srednica dtawicy i otworu
uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu
(kabla).

5.8.2  Przewody wtynkowe
Instalacie wtynkowe nalezy wykonywaC przewodami wtynkowymi wg dokumentacii
projektowej. Dopuszcza sig stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich.
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania pofgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.
Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢
wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolacji.
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Podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie. Przewody nalezy mocowa¢ do
podioza za pomocg klamerek. Dopuszcza si¢ rowniez mocowanie za pomocg gwozdzikdw
wbijanych w mostek przewodu.
Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm,
wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania sie zaginania gwozdzikéw na
przewodzie.
5.8.3  Przewody w korytkach

Przy uktadaniu przewodéw na specjalnie utworzonych podtozach:
- na przygotowanej trasie nalezy mocowa¢ do konstrukcji budowlanych podtoza specjalne
(korytka) mocowanie to wykonuje sie zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami,
- po sprawdzeniu jako$ci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu na
podiozach tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci od wymagan
okre$lonych w projekcie, rodzaju przewodoéw kabelkowych i kabli.
Montaz sprzetu i osprzetu
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaC do podtoza w sposob trwaty zapewniajgce
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym
nalezy instalowac w taki sposéb, aby styk ten wystepowat u gory.
Instalacja oddymiania klatki schodowej
Dane techniczne zastosowanych urzadzen dla ww. instalacji:
1. Centrala oddymiania kompaktowa 2A typ RZN 4402-K firmy D+H lub innej rownowaznej
- napiecie zasilania: 230VAC/50Hz
- napiecie wyjsciowe: 24VDC
- moc znamionowa: 60VA/120VA
- max. prad odbioru: 2A/4A
- odporno$¢ na zaktocenia: -EN50082-1

-EN61000-4-2 do 6

-EN 50201

- kategoria ochrony: Il

- zakres temperatur: -5 do +40°C

- stopien ochrony: IP30

2. Element kontrolno-sterujacy EKS-4001 firmy POLON-ALFA lub innej rownowaznej
- zasilanie: z centrali sygnalizacji pozarowej

- pob6r pradu z linii dozorowej: 145 yA

- il08€ wyjS¢ przekaznikowych: 1

- ilo$¢ wej$¢ kontrolnych: 2

- obcigzalno$¢ stykow przekaznika: 2A/30V

- temperatura pracy: -25°C + +55°C

- obudowa elementy: EKS instaluje sie w obudowach 1xEKS, 2xEKS lub 4xEKS
3. Optyczna czujka dymu DOR-40 firmy POLON-ALFA lub innej rownowazne;
- napiecie pracy: 12V+28V

- maksymalny pobér pradu: <60uA

- prad alarmowania: 20mA

- czuto$¢ czujki: 0,2 dB/m

- maksymalna wysoko$¢ instalowania 12m

- maksymalna powierzchnia dozorowania 60-80m2

- temperatura pracy: -25°C do +55°C

- dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: do 95% przy 40°C

- kolor czujki: biaty

4. Przycisk oddymiania RT42 firmy D+H lub innej rownowaznej

- napiecie znamionowe: 18-28VDC

- prad alarmowania: 20mA

- sygnalizacja alarmu: LED czerwona 24VDC/8mA

- sygnalizacja alarmu: LED zielona 24VDC/8mA

- sygnalizacja alarmu: LED Zz6tta 24VDC/0,2mA

- sygnalizacja akustyczna: 70dB/400Hz

- klasa temperaturowa: -10 do +55°C

- stopien ochrony: IP42
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- obudowa: ABS, szara RAL7035
Do przyciskow przewietrzania nalezy zastosowa¢ przewod YTKSY 3x2x0,8mm. Do
przyciskéw oddymiania nalezy zastosowa¢ przewod HTKSHekw PH90 3x2x0,8mm. Do czujek
nalezy zastosowac przewod YnTKSY ekw 1x2x0,8mm. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢
w tynku.
Kontrola, badanie jakosci wyrobow i robét budowlanych.
Kontrole, badanie jakosci wyrobdw oraz robo6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami i przepisami wiasciwymi dla danego rodzaju wyrobow i rob6t budowlanych oraz
uwagami zawartymi w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt budowlanych oraz
zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prowadzenie
wszystkich robot musi bezwzglednie odpowiada¢ wkasciwym dla nich przepisom BHP.
Zasady i zakres wykonania kontroli, badania wyrobow i robét budowlanych:
- celem kontroli robét jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonanych robot;
- Kierownik Budowy ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na budowie
w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami niniejszej Specyfikacii;
- przed przystgpieniem do badania Kierownik Budowy powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie kontroli, badania;
- po wykonaniu kontroli, badania Kierownik Budowy przedstawia na pismie wyniki kontroli,
badan w formie protokotu do akceptacji Inspektora Nadzoru;
- Kierownik Budowy powiadamia wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac¢ dopiero po odbiorze przez
Inspektora Nadzoru.
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Obmiar rob6t okre$la faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych.
Jednostkg obmiaru robét jest:

e [m]dlaruriobwodow;

» [szt] dla rozdzielnicy i aparatury rozdzielczej;

» [szt] dla osprzetu i opraw oSwietleniowych;

» [szt] dla szyny miejscowych potaczen wyréwnawczych;
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Odbiér robét budowlanych.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt ulegajacych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnoéci Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Z odbioru
robot ulegajacych zakryciu lub zanikowi nalezy sporzadziC protokot, ktorego wynik nalezy
wpisa¢ do dziennika budowy, podajac rowniez oceng jakosci robot.
Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja;
- wykonanie przytacza energetycznego
- wykonanie przytacza teletechnicznego
- utozenie rur instalacyjnych,
- utozenie przewodow podtynkowych,
- podtaczenia instalacji potaczen wyréwnawczych.
Odbiory czesciowe
Przed odbiorem koncowym duzych i skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy
przekazywac inwestorowi poszczegblne fragmenty instalacji w drodze odbioréw cze$ciowych.
W odbiorze czesSciowym powinien wzig¢ udziat Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru oraz
przedstawiciel przysztego uzytkownika instalacji. Z przebiegu i wynikéw odbioru cze$ciowego
nalezy sporzadzi¢ protokot. Wynik odbioru czg$ciowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.



Odbiorowi czesciowemu podlegaja;

- obwody elektryczne

8.3  Odbiér koncowy
Odbiér koncowy przeprowadzany jest na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét
przy przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru obiektu podanych w poszczegdlnych
specyfikacjach wykonania i odbioru robét budowlanych.
Odbior koncowy obiektu dokonywany przez Inwestora moze byC potgczony z odbiorem
majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacii i odbiér ten powinien by¢
poprzedzony odbiorami cze$ciowymi robdt budowlanych.
Przed przystapieniem do odbioru koricowego Kierownik Budowy jest zobowigzany do:
- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnoSci: umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami, protokotow i zaSwiadczen z dokonanych préb montazowych, dziennika
budowy, aktualng dokumentacje podwykonawczg, inwentaryzacje geodezyjng, instrukcje
eksploatacji urzadzen,
- umozliwienie komisji odbioru zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami i
przedmiotem odbioru.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych robét z umowg, dokumentacjg projektowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami;
- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci materiatow i urzadzen;
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami préb
montazowych, sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w
protokotach préb i odbiorow;
- w przypadku odbioru catosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad
prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany albo stwierdzi¢ istniejace wady lub usterki.
Z odbioru korcowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez Kierownika Budowy,
Inspektora Nadzoru, Inwestora i przez osoby biorace udziat w czynno$ciach odbioru. Protokét
powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone wady lub usterki oraz
terminy ich usuniecia.
Odbiorowi koricowemu podlegaja;
- instalacje elektryczne i teletechniczne.
Przekazanie obiektu do eksploatacji moze sie odby¢ po odbiorze kohcowym i stwierdzeniu
usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

9.0 Normy i dokumenty zwigzane

Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujgcymi normami

| przepisami:

PN-IEC 60364-5-523 Sposdb uktadania kabli.

PN-IEC 60364-1 Kryteria doboru przewoddw w instalacjach

PN-IEC 60364-4-41 Dobdr przekroju ze wzgledu na skutecznos¢ ochrony

przeciwporazeniowe.

PN-IEC 60364 [18] Dobdr przewodow ochronnych i neutralnych

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot

i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona  przed  pradem
przetezeniowym.

Pr PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego.

Przepisy dotyczace konstrukcji urzadzen elekirycznych.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.

Roboty nalezy wykonac zgodnie z przepisami lokalnych jednostek administracyjnych.

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” — Instalacje elektryczne
- wydanie aktualne.
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Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogdine dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacji teletechnicznych dla inwestycji: ,BUDOWA POLEGAJACA NA
PRZEBUDOWIE WRAZ Z NADBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU USLUGOWO-
HANDLOWEGO UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ (,REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH
KRAMNIC”) NA DZIALCE NR EWID. 1702 POLOZONEJ W SOCHACZEWIE PRZY ZBIEGU
ULIC: WASKIEJ, 1 MAJA | WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWIE ZJAZDU PUBLICZNEGO Z
DROGI GMINNEJ UL. WASKIEJ.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
wyszczegblnionych w pkt.1.1.

DANE OGOLNE

Inwestycja zlokalizowana jest w Sochaczewie na ul. Waska, ul. 1 Maja, ul. Warszawska. Na
dz nrewid. 1702,

Materiaty.

Kable i przewody instalacyjne.

Typ przewodéw stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Do wykonania instalacji
teletechnicznych stosowaé przewody izolowane do ukladania na state. Zyly przewodow
wielozytowych muszg posiadac rézne barwy izolacj.

Przewody instalacyjne stosowac na napiecie znamionowe (750V).

Wszystkie przewody muszg by¢ wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie z normami.

Zyta uziemiajaca musi by¢ oznakowana podwajnym kolorem zielono-zotym .

Przewdd zerowy musi by¢ oznakowany kolorem jasnoniebieskim .

Charakterystyka stosowanych przewodéw:

1. Kabel kat.6 F/UTP wersja LSOH

Kabel instalacyjny 4-parowy zgodny z normami okablowania strukturalnego: EIA/TIA 568-A i B,
ISO/IEC 11801:2002, EN 50173:2002. Kabel posiada ekran w postaci lakierowanej folii
aluminiowej, wspolny dla wszystkich par.

2. Kabel $wiattowodowy uniwersalny 50/125 (OM3) 12-wtoknowy LSOH

Kabel S$wiattowodowy typu U-DQBH 1xm, wielowtoknowy przeznaczony dla instalacii
wewnetrznych i zewnetrznych. Pod powtokg zewnetrzng LSOH znajdujg sie widkna szklane,
stanowigce mechaniczne wzmocnienie konstrukcji oraz ochrone przeciw gryzoniom.

Koryta i rurki instalacyjne

Korytka kablowe ocynkowane o szerokosciach podanych w dokumentacji projektowej z
pokrywami,

Rurki typu Peschla montowana w tynku i na tynku:

- Samo gasnaca, nie rozprzestrzeniajgca ptomienia

- zaprojektowana w oparciu 0 normy: europejskg PN-EN 50086-2-2 i miedzynarodowa |EC 614-2

- odpornos¢ na zgniatanie: 750 N

- odporno$¢ na udary: 2J

- temperatura pracy: minimalna: -5°C, maksymalna: +60°C

- np. rurka gietka firmy Polam-Suwatki ICA 3321

Puszki i odgatezniki instalacyjne

Puszki instalacyjne p/t z tworzywa — koricowe o Srednicy 60 mm i rozgatezne o Srednicy
80mm. Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 - 6 mmz2, 400 V
(do instalaciji szczelnych).

Sprzet

Nalezy stosowaC sprzet nie powodujacy ztego wplywu na bezpieczenstwo pracownikdw i
jako$¢ wykonywanych robot , zarowno w miejscu robét , jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Uzywany sprzet
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powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania, jesli takowe sg wymagane przepisami. Maszyny i sprzet, w tym narzedzia
reczne, o napedzie elektrycznym muszg by¢ poddane wymaganym przegladom technicznym,
a urzadzenia o napedzie elektrycznym dodatkowo badane w zakresie skuteczno$ci ochron
przeciwpozarowych i przeciwporazeniowych.

Transport.

Nalezy stosowaC takie S$rodki transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
transportowanych materiatow i wykonywanych robét. Stosowane $rodki winny by¢ zgodne z
dokumentacja, i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na biezaco bedzie usuwat na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na
drogach publicznych i dojazdowych do budowy, spowodowane jego pojazdami.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych Srodkow
transportu:

- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego,
Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materiatéw i elementdow oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu.
Wykonanie robét.
Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacii
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane instalacje elektryczne
wnetrzowe oraz oswietlenie terenu oraz uzgodnione z Uzytkownikiem okresy wytgczenia
napiecia w istniejgcych sieciach elektroenergetycznych w zwigzku z projektowana budowa.
Prace przygotowawcze
Wykonawca przed przystapieniem do robét zasadniczych zrealizuje nastepujace prace
przygotowawcze: dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego wykonanie zasilania w energie elektryczna miejsca wykonywania robot.
Roboty instalacyjno — montazowe
Wszystkie trasy przewodow instalacji teletechnicznej oraz miejsca lokalizacji czujek nalezy
doktadnie wyznaczyC wg projektu, zwracajac szczegolna uwage na zblizenia i ewentualne
kolizie z innymi instalacjami branzy sanitarnej. Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii
kablowych, rurociggdw nalezy wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu robét z Uzytkownikiem
tych urzadzen.
Trasowanie
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byC przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
prostych poziomych i pionowych.
Kucie bruzd
Bruzdy nalezy dostosowac do srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
Przy uktadaniu dwoch lub wiecej rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka,
aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.
Rury zaleca sie uktadac jednowarstwowo.
Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich
konstrukcje.
Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.
Przy przejSciach z jednej strony Sciany na drugg lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢
pokryta tynkiem.
Przebicia przez $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby rure mozna bylo wyginaé
tagodnymi tukami.
Rury w podiodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki
sposdb, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one rowniez zatapiane
w warstwie wyrownawczej podtogi.
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Uktadanie rurek instalacyjnych
Rurki instalacyjne nalezy montowac w Scianie pod tynkiem lub na tynku.
Promien giecia rur elastycznych powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego wciggania
przewodow.
Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zrébwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé
wymagana liczbe otworéw dostosowanych do srednicy rury.
Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm.
Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1% w celu umozZliwienia
odprowadzenia wody zbierajacej si¢ wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku ukfadania
diugich prostych ciggéw rur nalezy stosowa¢ kompensacje wydtuzenia cieplnego.
Weciaganie przewodéw
Przed przystgpieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu i jego potaczen z rurami oraz przelotowo$c.
Wecigganie przewoddw nalezy wykonywac za pomocg specjalnego osprzetu montazowego,
np. sprezyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosowac przewoddw, ktdre pdzniej
zostang uzyte w instalacji. Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
Uktadanie przewodow

5.8.1  Postanowienia ogoine
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych
powinny by¢ zamocowane do podioza (Scian, stropow, elementéw konstrukcji budynku itp.) w
sposodb trwaty.
Puszki nalezy osadza¢ na Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomocy
kotkow rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
montazowymi.
Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejécia te nalezy wykonywa¢ w
przepustach rurowych. Przej$cia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny
by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.
Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kable) nalezy uszczelnic w sprzecie, w
osprzecie i w aparatach za pomocy diawic (dtawikéw). Srednica dtawicy i otworu
uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu
(kabla).

5.8.2 Przewody wtynkowe
Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaC przewodami wtynkowymi wg dokumentacii
projektowej. Dopuszcza si¢ stosowanie przewoddw wielozytowych ptaskich.
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania pofgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.
Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecigé
wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolacji.
Podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie. Przewody nalezy mocowa¢ do
podioza za pomocq klamerek. Dopuszcza sie rowniez mocowanie za pomocg gwozdzikdw
wbijanych w mostek przewodu.
Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm,
wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania sie zaginania gwozdzikéw na
przewodzie.

5.8.3  Przewody w korytkach
Przy uktadaniu przewodow na specjalnie utworzonych podtozach:
- na przygotowanej trasie nalezy mocowa¢ do konstrukcji budowlanych podtoza specjalne
(korytka) mocowanie to wykonuje sie zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami,
- po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu na
podiozach tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci od wymagan
okre$lonych w projekcie, rodzaju przewodow kabelkowych i kabli.
Montaz sprzetu i osprzetu
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Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgce
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym
nalezy instalowac w taki sposéb, aby styk ten wystepowat u gory.

Instalacja okablowania strukturalnego

1. .Charakterystyka pojedynczego stanowiska PEL

Sktad jednego punktu PEL:

gniazdo ekranowane 45x45 2xRJ-KM8 kat.6 firmy KRONE lub innej rownowazne;.

2x gniazdo wtyczkowe komputerowe z blokadg 2P+Z (czerwone) z kluczem

2. Okablowanie szkieletowe

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano
zastosowanie kabli skretkowych TrueNet 4-parowych F/UTP kat.6 (250 MHz), w powtoce
zewnetrznej wykonanej z materiatéw LSOH. Konstrukcja kabla musi zawiera¢ wzmocnienie w
postaci wiokien szklanych ktére dodatkowo muszg zapewniaC ochrone antygryzoniowa.
Wibkna Swiatlowodowe zostang zakoriczone w technologii spawania ztgczami SC.

Do pofaczen telefonicznych wewnatrz  budynkéw nalezy uzy¢ kabli wieloparowych
telefonicznych YTKSY 53x2x0,5.

3. Okablowanie poziome

W budynku przewidziano zainstalowanie 127 Przytaczeniowych Punktéw Logicznych
sktadajacych sie z gniazd nieekranowanych 45x45 2xRJ-KM8 kat.6

Wszystkie parametry powinny spetia¢ wymagania stawiane kablom kategorii 6 przez norme
ISO/IEC 11801 : 2002.

Okablowanie ma by¢ prowadzone z wykorzystaniem koryt instalacyjnych, oraz w tynku - z
GPD do gniazd abonenckich tak jak pokazano na rzutach poszczegdlnych kondygnacii.

4. Gniazda przytaczeniowe

Ztacza RJ45, montowane w gniazdach przytaczeniowych, muszg spetnia¢c wymagania norm
EN 50173, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568-B.2 dla kategorii 6. W celu zapewnienia
minimalnego rozplotu skreconych par kabla, moduty RJ45 KM8 muszg by¢ wyposazone w
prowadnice par (tzw. ang. cable manager). W celu zapewnienia optymalnego utozenia par
wzgledem siebie, kazdej parze nalezy zapewni¢ dedykowany otwor, przez ktdry wprowadzana
jest do prowadnicy. Takie rozwigzania znaczaco poprawia parametry transmisyjne ztacza,
minimalizujgc  przestuchy miedzyparowe. Nalezy zastosowa¢ moduty montowane
beznarzedziowo (bez wykorzystania narzedzia uderzeniowego). Montaz musi odbywac sie
poprzez jednoczesne wcisniecie wszystkich 8 zyt kabla skretkowego, rozprowadzonych w
prowadnicy par, w kontakty LSA-PLUS. Zacisniecie prowadnicy z zytami musi odbywac sie
przez natozenie jednolitej kapsutki na ztacze RJ45. Zigcza IDC muszg byé wykonane w
technice kontaktéw LSA-PLUS utozonych pod kontem 45° w stosunku do osi montowane;
zyly. Ztacza LSA-PLUS musza by¢ wykonane z posrebrzanego mosigdzu. Piny ztacza RJ45
muszg by¢ wykonane z poztacanego stopu niklu i miedzi. Na przedniej cze$ci modutu RJ45
musi znajdowac sie wyttoczona nazwa producenta oraz oznaczenie kategorii komponentu.
Modut RJ45 musi zapewni¢ kompensacje sprzetowg przestuchow przy wysokich
czestotliwosciach. Kazdy modut musi by¢ wykonany w technologii niezaleznej ptytki
drukowanej PCB, w ktérej zamontowane sg piny ztgcza RJ45 oraz kontakty LSA-PLUS 45°.
Wymagane jest, aby element plytki drukowanej, kazdego modutu RJ45 w procesie produkcii
byt strojony za pomocg promienia laserowego tzw. “laser trimmer”, w celu zapewnienia
optymalnych parametrow transmisyjnych ztgcza. Modut musi zapewni¢ mozliwos¢
zakonczenia kabla skretkowego typu drut oraz linka, ze $rednicq zakanczanych zyt
22...24AWG. Nalezy zapewni¢ zigcza, w ktorych skretka jest montowana bezposrednio w
module RJ45, bez posrednictwa wymiennych, roztgczalnych mechanicznie wktadek,
wprowadzajgcych dodatkowe miejsce styku w kanale transmisyjnym, pogarszajac jego
parametry. Modut RJ45 musi zapewniaC mozliwos¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i
T568B. Ztacze musi by¢ wyposazone w niezalezng metalowg opaske stuzacg do zaci$niecia
metalowe] kapsutki ekranujacej na ekranie kabla skretkowego W celu montazu zigczy w
roznych systemach osprzetu elektroinstalacyjnego, ztacza RJ45 muszg posiada¢ standard
mechanicznego montazu typu ,keystone”. Ztacza tego samego typu nalezy zastosowaé w
panelach rozdzielczych.

Dzieki mocowaniu typu ,keystone” moduty RJ45 bedg mogty zosta¢ zamontowane:




» W kanatach podparapetowych

» W puszkach podtogowych

¢ Podtynkowo

Szczegotowq lokalizacje przytaczy i sposob ich montazu nalezy skoordynowa¢ z projektem

wnetrz oraz uzgodni¢ z Uzytkownikiem przed montazem przy uwzglednieniu docelowego

zagospodarowania technologicznego pomieszczenia. Montaz przylaczy okablowania
strukturalnego skoordynowa¢ z wykonawstwem instalacji elektrycznych zasilania komputerdw.

5. Kable krosowe

Nalezy zastosowac kable krosowe ekranowane, kat. 6, ze Swieting identyfikacjg potaczen.

Kable krosowe i przytaczeniowe muszg byC kategorii 6, standard RJ45 (wtyk WE8W),

wykonane w wersji LSOH z kabla typu linka. Szerokos¢ wtyku kabla krosowego powinna

wynosi¢ nie wiecej niz 12,5mm. Nalezy zapewni¢ odpowiedniej dtugosci ostone wtyku kabla
krosowego minimum 30mm oraz specjalny uchwyt do wpinania w modut RJ45. Kable krosowe

powinny by¢ fatwo identyfikowalne za pomocg sygnalizatora $wietinego. W tym celu wraz z

kablem miedzianym kat.6 muszg by¢ zintegrowane plastykowe witokna Swiattowodowe. Za

pomocg specjalnego oswietlacza tatwo mozemy odnalez¢é drugi koniec kabla krosowego

(podswietlajgc jeden wtyk RJ45 zapala nam sie wtyk na drugim koncu kabla), bez

konieczno$ci wypinania kabla z portow RJ45. Kazdy kabel krosowy musi by¢ zgodny z

parametrami wedtug normy ISO/IEC 11801. Jako$¢ produktu ma zosta¢ potwierdzona

unikalnym raportem, ktory jest przechowywany w bazie danych u producenta. Kable krosowe
muszg mie¢ mozliwo$¢ oznaczenia za pomocg kolorowych klipséw, naktadanych na wtyki

RJ45, w celu unikniecia pomytek przy potaczeniu i utatwienia zarzadzania poszczeg6lnymi

ustugami. W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wypieciem wtyku, kolorowe klipsy

muszg réwniez zapewnia¢ blokade noska zwalniajgcego wtyk RJ45. Nalezy dostarczy¢ kable

o diugo$ciach: 1,5m; 2,1m; 3,1m.

Dla celéw krosowania potaczen telefonicznych w punktach dystrybucyjnych nalezy

zastosowac kable krosowe RJ45 kat 5e w tej samej technologii.

Dla potaczen szkieletowych S$wiattowodowych nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ kabli

krosowych $wiatlowodowych LC-LC Duplex. Nalezy zapewni¢ kable o dtugo$ci 2m.

6. Szafy dystrybucyjne

Punkty dystrybucyjne nalezy wykona¢ w postaci szaf dystrybucyjnych 19” o ponizszych

parametrach:

o GPD: Szafa, 42U, 800/800/1980 (szer./gt./wys.), nosno$¢ 400kg, kolor RAL 9005, drzwi
szklane z metalowg ramg zamykane na klucz, ostony boczne i tylnia petne, cokét o
wysokosci 100mm.

W komplecie z szafg zostang dostarczone takie elementy jak: za$lepki otworow

wprowadzania kabli, przepust szczotkowy do zainstalowania w otworze kablowym, stopki,

zestaw Srub montazowych.

Szczegotowy lokalizacje punktow dystrybucyjnych nalezy skoordynowaé z projektem wnetrz

oraz uzgodnic z Uzytkownikiem przed montazem przy uwzglednieniu docelowego

zagospodarowania technologicznego pomieszczenia. Montaz punktow dystrybucyjnych
okablowania strukturalnego skoordynowa¢ z wykonawstwem instalacji elektrycznych w celu
zapewnienia odpowiedniej mocy zasilania.

Wyposazenie poszczegdinych punktow dystrybucyjnych:

- Listwa zasilajgca 8x230V z wytgcznikiem

- Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy z roztagcznym kablem zasilania o wydajnosci 480 - 570

m3/h

- Panele porzadkujace 19"/1U

- Panele rozdzielcze kat.6 19"/1U-32*RJ-KM8 STP 568A/B

- Panel $wiattowodowe 19"/1U plastikowe ze ztagczami SC duplex

- Panel rozdzielczy kat.3 19"/1U 50xRJ45 PCB UTP

7. Panele rozdzielcze RJ45

Nalezy zastosowac¢ panele rozdzielcze 19” kat. 6 0 wysokos$ci 1U oraz pojemnosci 42 portow,

zorganizowanych w sposob modutowy, umozliwiajgc wypetnienie panela ztgczami RJ45

,keystone” w dowolnym stopniu. Takie rozwigzanie zapewni petng skalowalno$¢ systemu. W

tylnej czesci panela musi znajdowac sie¢ demontowana, metalowa prowadnica kabla, dajaca
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mozliwo$¢ trwatego przytwierdzenia skretkowych kabli instalacyjnych. Panel muszg zawiera¢
ztacza RJ45 tej samej konstrukcji jak w gniazdach przytaczeniowych. Panel rozdzielczy musi
posiada¢ ostony na $ruby montazowe za pomoca, ktérych mocowany jest do stelaza szafy,
ostony muszg posiada¢ logo producenta systemu okablowania strukturalnego. Aby zapewni¢
przejrzystos$¢ faczy zakonczonych na panelu, musi on posiada¢ system etykiet opisujgcych
porty RJ45; muszg one by¢ zrealizowane w postaci papierowych paskéw, umozliwiajacych
dowolny nadruk, przytwierdzanych przezroczysta, plastikowg ostong zabezpieczajacg nadruk.
Producent okablowania tacznie z panelem rozdzielczym, w jednym opakowaniu, musi
dostarczy¢ komplet $rub montazowych M6, materiat umozliwiajgcy montaz kabli skretkowych
do prowadnicy kabli, komplet modutéw RJ45 kat 6 STP, oraz instrukcje obstug. W celu
zapewnienia odpowiednio wysokiej ochrony w czasie transportu i magazynowania panel
rozdzielczy musi by¢ zapakowany w bezpieczng folie babelkowg oraz kartonowe opakowanie.
8. Panele rozdzielcze swiattowodowe

Kable Swiatlowodowe nalezy terminowaé w $wiatfowodowych panelach krosowych,
wysuwanych o wysokosci 1U, z gniazdami przepustowymi SC duplex. Nalezy zainstalowac
panele przystosowane do zakoriczenia maksymalnie 48 widkien. Panele $wiattowodowe
muszg by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, z wyttoczonymi w podstawie elementami do
zgromadzenia zapasu witdkien $Swiattowodowych. Opisana konstrukcja nie wymaga
zastosowania kaset na spawy Swiattowodowe, a jedynie uchwytow przytwierdzajacych ostony
spawdw bezposrednio do konstrukcji panela. Ztacza $wiattowodowe SC Duplex muszg miec¢
konstrukcje FrontClip. Konstrukcja taka zapewnia montaz zlgczy w ptycie czotowej panela bez
uzycia dodatkowych $rub montazowych lub wkretéw. Ponadto konstrukcja FrontClip umozliwia
demontaz i serwisowanie zlacza bez otwierania szuflady panela, a jedynie przez zwolnienie
mechanizmu FrontClip. W celu wykonania tej czynno$ci nie sg wymagane zadne narzedzia.

9. Unikanie zaktdcen - Zalecenia instalacyjne

Kable UTP powinny by¢ oddzielone od kabli elektrycznych. Nalezy zachowac¢ zalecang przez
normy minimalng odlegto$¢ miedzy nimi gdy sq uktadane pod tynkiem i uktada¢ w korytkach
kablowych z przegrodami.

Kable UTP powinny znajdowac sie przynajmniej w odlegtosci 20 cm od jarzenidwek, gdy sg
one uziemione lub 40 cm, gdy nie sa.

Zaleca sie utrzymanie minimalnej odlegtosci 1 m od urzadzen zasilanych z sieci

elektrycznej emitujacych silne zaktocenia elektromagnetyczne np. zasilacze impulsowe oraz
od urzadzen emitujacych fale radiowe, takich jak np. anteny nadawcze.

Minimalna odlegtos¢ od linii elektrycznej dla kabla UTP wynosi 127mm dla linii przesytajacych
energie elektryczng o mocy do 5kVA.

Minimalny promien zgiecia dla kabla UTP/FTP wynosi 80mm.

Kabel ze szpuli powinien by¢ wyciggany przez jedna osobe z sita nie wigkszg niz 10 kG .

Kabli nie nalezy zatamywaC podczas odwijania z bebna ani nie moggq by¢ deptane przez
pracownikow podczas prac instalacyjnych.

Kable biegnace obok siebie mozna ze sobg zwigza¢ tylko opaskami rzepowymi o szer. min 20
mm, Nie nalezy uzywac¢ poliamidowych opasek instalacyjnych.

Od strony szafy nalezy pozostawi¢ co najmniej 3 m kabla, od strony gniazdek — 30-50cm.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac testy i pomiary statyczne i dynamiczne w pasmie 150
MHz dla kat.6

Kontrola, badanie jakosci wyrobéw i robét budowlanych.

Kontrole, badanie jakosci wyrobdw oraz rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami i przepisami wiasciwymi dla danego rodzaju wyrobow i rob6t budowlanych oraz
uwagami zawartymi w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t budowlanych oraz
zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prowadzenie
wszystkich rob6t musi bezwzglednie odpowiadaé wkasciwym dla nich przepisom BHP.

Zasady i zakres wykonania kontroli, badania wyrobow i robét budowlanych:

- celem kontroli robét jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonanych robét;

- Kierownik Budowy ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na budowie
w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami niniejszej Specyfikacji;
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- przed przystgpieniem do badania Kierownik Budowy powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie kontroli, badania;

- po wykonaniu kontroli, badania Kierownik Budowy przedstawia na pismie wyniki kontroli,
badan w formie protokotu do akceptacji Inspektora Nadzoru;

- Kierownik Budowy powiadamia wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdrg moze kontynuowaé dopiero po odbiorze przez
Inspektora Nadzoru.

Instalacje teletechniczne

1. Proby dotycza badan i pomiaréw. Wyniki préb stwierdzone protokolarnie powinny by¢
przedstawione komisji odbioru robdt.

2. Préby stanu przerw i zwar¢ pomigdzy zytami kazdego odcinka linii kablowej oraz instalacii
wnetrzowej nalezy przeprowadzi¢ w przypadku:

-przewodow w instalacji wnetrzowej — dla wszystkich zyt,

-kabli w instalacji wnetrzowej — dla 5% zyt,

-kabli w sieci zewnetrznej — dla 2% zyt.

Proba powinna by¢ wykonana dla co najmniej 1 pary zyt. Proby nalezy wykona¢ pradem
statym, np. za pomoca baterii z zaréwka.

3. Pomiar rezystanciji izolacji zyty nalezy wykona¢ wzgledem drugiej zyty potaczonej z ziemia;
-dla wszystkich zyt ciggu wykonanego przewodami w instalacji wnetrzowej,

-dla 2% zyt kazdego kabla w instalacji wnetrzowej,

-dla 1% zyt kazdego kabla w sieci zewnetrznej.

Pomiar powinien by¢ wykonany induktorowym miernikiem izolacji o napieciu 100—500 V, dla
o najmniej 1 pary zyt.

4. Pomiar rezystancji petli toru abonenckiego nalezy wykonac dla najdtuzszych odcinkéw w
liczbie 10% ogoinej liczby toréw.

5. Warto$ci wymaganych rezystancji sg okreslone:

-dla aparatéw telefonicznych przytaczonych do sieci miejscowej w branzowej normie BN-
76/8985-17,

-dla aparatdw przytaczonych do tacznic telefonicznych sieci zaktadowych w  instrukcii
fabrycznej danej centrali lub w projekcie.

6. Pomiar odstepu od zaktocen dla przestuchu zblizonego i zdalnego nalezy wykonywaé

w dwucztonowych uktadach sieci dla 2% taczy na trasie od centrali zaktadowej do szafek
kablowych. Wielko$ci odstepéw od zaktdcen migdzy torem rozgtaszania przewodowego i
torem telefonicznym nie powinny by¢ mniejsze niz:

-74 dB (8,5 Np) — gdy tor telefoniczny zaktoca,

-58 dB (6,5 Np) — gdy tor telefoniczny jest zaktdcany,

-61 dB (7,0 Np) — w pozostatych przypadkach.

7. Nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia:

-na zigczu kontrolnym w pomieszczeniu tgcznicy lub w przypadku tacznicy o matej pojemnosci
na przewodzie uziomowym odtgczonym od zacisku tgcznicy — pomierzona rezystancja nie
powinna przekracza¢ wartosci okreslonej w instrukcji fabrycznej dla danej fgcznicy lub w
projekcie, rezystancja ta nie powinna by¢ w kazdym razie wigksza

niz15w,

-na przewodzie uziemiajacym odtgczonym od zaciskow odgromnikéw,

-w przypadku przytacza linii telefonicznej napowietrznej pomierzona rezystancja nie powinna
przekraczac¢ wartosci 10 W,

-w przypadku wystepowania szkodliwych oddziatywan wysokich potencjatow stacji i linii
elektroenergetycznych 110 kV i wyzszych napie¢ na kable sieci telekomunikacyjnych nalezy
zbada¢, czy rezystancja uziemienia urzadzen centrali i powlok kabli w komorze kablowej
spetnia wymagania projektu zabezpieczen sieci kablowe;.

8. W instalacji zasilajacej pradu przemiennego nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci
ochrony przed porazeniem wedlug zasad obowigzujgcych w instalacjach
elektroenergetycznych

9. W instalacji zasilajacej pradu statego nalezy przeprowadzi¢ probe pracy buforowej
prostownika z baterig akumulatoréw. Wynik proby mozna uzna¢ za zadowalajacy, jesli na
zaciskach baterii utrzymuje sie napiecie odpowiadajace napieciu na kazdym ogniwie:

-w akumulatorach kwasowych — 2,2 V + 1%,
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-w akumulatorach zasadowych - (1,40 -1,45 V) + 1%.
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ probe pracy bateryjnej przez spowodowanie zaniku napiecia w
sieci zasilajacej pradu przemiennego, a nastepnie probe tadowania przez spowodowanie
powrotu napiecia.
10. Nalezy wykona¢ pomiary spadkéw napie¢ w czasie pracy bateryjnej od zaciskow baterii do
szyn rozdzielczych najdalszych stojakow centrali telefonicznej. Pomierzone spadki napie¢ nie
powinny przekraczac¢ nastepujacych wartosci:
-0,8 V w przypadku napigecia znamionowego 24 V (w tym 0,3 V w tablicy rozdzielczej),
-1,5 V w przypadku napie¢ znamionowych 48, 50 i 60 V (w tym 0,5 V w tablicy rozdzielczej),
-4,0 V w przypadku napie¢ znamionowych 220-230 V (w tym 1 V w tablicy rozdzielczej).
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Obmiar rob6t okre$la faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych.
Jednostkg obmiaru robot jest:

e [m]dlaruriobwodow;

e [szt] dla rozdzielnicy i aparatury rozdzielczej;

» [szt] dla osprzetu i opraw o$wietleniowych;

» [szt] dla szyny miejscowych potaczen wyrdwnawczych;
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Odbiér robét budowlanych.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt ulegajacych zakryciu umozliwia ocene prawidtowo$ci montazu. Powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Z odbioru
robét ulegajacych zakryciu lub zanikowi nalezy sporzadzi¢ protokot, ktérego wynik nalezy
wpisa¢ do dziennika budowy, podajac rowniez oceng jakosci robot.
Odbiorowi elementow wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja;
- wykonanie przytacza teletechnicznego
- utozenie rur instalacyjnych,
- utozenie przewodow podtynkowych,
Odbiory czesciowe
Przed odbiorem koricowym duzych i skomplikowanych instalacji elekirycznych nalezy
przekazywac inwestorowi poszczegbine fragmenty instalacji w drodze odbioréw cze$ciowych.
W odbiorze czeSciowym powinien wzig¢ udziat Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru oraz
przedstawiciel przysztego uzytkownika instalacji. Z przebiegu i wynikéw odbioru cze$ciowego
nalezy sporzadzi¢ protokét. Wynik odbioru cze$ciowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja;
- obwody elektryczne
Odbiér koncowy
Odbidr koncowy przeprowadzany jest na podstawie technicznych warunkdéw odbioru robét
przy przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru obiektu podanych w poszczegélnych
specyfikacjach wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Odbior koncowy obiektu dokonywany przez Inwestora moze byC potgczony z odbiorem
majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacii i odbiér ten powinien by¢
poprzedzony odbiorami czeSciowymi robdt budowlanych.
Przed przystapieniem do odbioru koricowego Kierownik Budowy jest zobowigzany do:
- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegolnosci: umowy wraz z jej pozniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami, protokotow i zaswiadczen z dokonanych préb montazowych, dziennika
budowy, aktualng dokumentacje podwykonawczg, inwentaryzacje geodezyjng, instrukcje
eksploatacji urzadzen;
- umoZzliwienie komisji odbioru zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami i
przedmiotem odbioru.



Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych robét z umowg, dokumentacjg projektowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci materiatow i urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami préb
montazowych, sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w
protokotach préb i odbiorow;

- w przypadku odbioru catosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad
prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany albo stwierdzi¢ istniejace wady lub usterki.

Z odbioru korcowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez Kierownika Budowy,
Inspektora Nadzoru, Inwestora i przez osoby biorace udziat w czynno$ciach odbioru. Protokét
powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone wady lub usterki oraz
terminy ich usuniecia.

Odbiorowi koricowemu podlegaja;

- instalacje elektryczne i teletechniczne.

Przekazanie obiektu do eksploatacji moze si¢ odby¢ po odbiorze kocowym i stwierdzeniu
usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

9.0 Normy i dokumenty zwigzane

Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujgcymi normami

| przepisami:

PN-IEC 60364-5-523 Sposdb uktadania kabli.

PN-IEC 60364-1 Kryteria doboru przewoddw w instalacjach

PN-IEC 60364-4-41 Dobdr przekroju ze wzgledu na skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowe;.

PN-EN 50173:1999 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego.

PN-EN 50173:2000 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna -Instalacja okablowania Cze$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakoSci.

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.
Czes¢ 2-3: Wymagania szczegotowe. Laczniki zwioczne (TDS)

PN-EN 60950 Bezpieczenstwo urzadzen techniki informatycznej.

PN-EN 60950 - Bezpieczenstwo urzadzen techniki informatyczne;.

PN-EN 61663 — Ochrona odgromowa — Linie telekomunikacyjne

Norma , TIA/EIA Telecommunications Building Wiring Standards".

Norma ISO/IEC 11801.

Norma CENELEC EN 50173.

Projekt normy PN 50173.

Roboty nalezy wykonac zgodnie z przepisami lokalnych jednostek administracyjnych.

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” — Instalacje elektryczne
- wydanie aktualne.
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