obrébka blacharska ‘
stal ocynkowang

rura wa 110

wieniec 2elbetowy 50x20 cm na
zakonczeniu ich_scian_istniej

52

nadproza zabezpieczye
dwoma_kgtownikami

nadproza zabezpieczyé
dwoma_katownikami

izolacja wudwlgodowa prupomva scion poprzez Inlekc}'
w pasie od poziomu terenu do poziomu 0,00

- 0,60
N\

izolacja przeciwilgociowa pomdmwa na Scianach i
fundamentowych wyprowadzona min 30cm nad pozio

gmzdo o vlysokosa 200m

lawa_fundamentowa_istniej
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rura_spustowa ¢110

wieniec zelbetowy 50x20 cm na
zakonczeniu scian_istniej

2

nadproza zabezpieczyé
dwoma_kgtownikami

nodwm zabezpieczyc
dwoma_kgtownikami

nadpro2a zabezpieczyt
dwoma_kqtownikami

izolacja wudwlgodowa prupomva scion poprzez Inlekc}'
w pasie od poziomu terenu do poziomu 0,00

- 0,35
N

inalizacji

jociowa pwndcova na scianach i tawach
¢ ovyeh wyprowadzona min 30cm nad poziom terenu

W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ ptyty GKGBi.

Wiefice 2elbetowe

projektowanych ze scianmi nslmencym- wykona¢ wok&i Scian
Scianie

LW nalezy vlykmoe 2qodnie z owoovan{an

zawa'lym w TOMIE Konstrukcja.
Na zakoficzeniu wszystkich scian istniejacych w osiach 'y
"b" "c” oraz ™" 2" "3" nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy.
Na wieficu wykona¢ izolacje z papy, na ktdrej utozone
zostanq murtaty.
Piony instalacji wodu i co oraz wentylacji i elektryki nalezy
obudowa¢ ptytami GKB na ruszcie stalowym z wypelnieniem
welng mineralng grubosci Scm. Nale2y wykonaé rewizie w
majdmmek stalowych systemowych wg projektu

loc]
Balustrade na kiatce schodowej wykona¢ wg detalu
balustrady. Barierkg przy oknach porfenetr wykona¢ zgodnie z
detalem barierki.
Konstrukcjg dachu wykona¢ zgodnie z opracowaniem
mwcrlym w TOMIE Konstrukcja.

lqwy fundamentowe wykona¢ zgodnie z opracowaniem
mwwlym w TOMIE Konstrukcja.

[ scwoA lsmm CEGLANA DO
om %
E wanie SCIANA Z BLOKOW BETONOWYCH KLATKI
[ontriola | SCHODOWEJ GRUBOSC! 20cm
[__Tolio przecivigtrowa _| SCANA
20 Twelns. skolna/krok . MIEDZYLOKALOWA GRUBOSCI
izolacja Y, 24cm 7 BLOCZKOW SILIKATOWYCH NA
5 ZAPRAWEE. CEN-WAP. LUB NA KLEJU
2 plvia GKB DOSTARCZONYM PRZEZ PRODUCENTA.
1 ltynk com-wop SCIANA DZIALOWA GRUBOSCI 12em
v = Z PLYT GKB (W POM. MOKRYCH GKBi)
2 NA RUSZIE STALOWYM Z WYPELNENIEN
E Eﬂm WEENA MINERALNA
4 Jlgtnh zhroon st SCIANA DZIALOWA GRUBOSCI Tem
Z PLYT GKB (W POM NOKRYCH GKBI)
& Jobnonion twrdy NA RUSZIE STALOWYM Z WYPELNENIE
8 Ipivio zelbet. na_belkach VELNA
Jonyeh HEBIBO | WNEKA DO ZAMONTOWANIA SKRZYNEK NA
25 | plyta GKB POCZTE, W SCANIE ISTNIEJACE)
05 Ttynk
W PION DO PROWADZENIA INSTALACUI
W ELEKTYCZNYCH
2 e podlog,
4 i'menoh zbrojony siatkg PIONY DO PROWADZENIA INSTALACJI
. WENTYLACUI MECHANICZNEJ
styropian
istniejgey strop na PROW/ TALACYI
belkach stalowsch C.0J W Tioonel) Crmunzco ocrzeamia
Sp!
25 | pivta GKB PIONY DO PROWADZENIA INSTALACUI
05 [tynk H~A WENTYLACUI GRAWITACYJNEJ Z KOTLOWNL.
{OD)  rion osuowat Scmika crusos
We i”,g 4 STELAZU
e Frozeinsizes 12cm Z PLYT GKB NA
I X — STALOWYM Z WYPELNIENIEM WELNA
4 Jjastrych zbrojony siatkq) v '
foli
6 |styropian twardy
zoiacls GNINA | MIASTO SOCHACZEW
T 96-500 SOCHACZEW, UL. 1 MAJA 16
30 Ipiasek ubity warstwami
W5 01-460 VIN?,SZAWA,WL)I(EA GORCZENSKA 242 LOKS
om E-mail: wxca@wxca.pl
www.wxca.pl
sy [REVONT KAPTALNY BUDYNKU
PRZY UL, TOWAROWEJ 6 W SOCHACZEWIE

 Adres: dz.ew.nr 2201 obr SOCHACZEW BORYSZEW
96-500 SOCHACZEW, UL. TOWAROWA 6

PRYEKRGJ AN

Rysunek:
Faze: PPROJEKT BUDOWLANY
Specjainosc:
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