PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA ARCHITEKTURA

SPIS TRESCI

Opis techniczny
Podstawa opracowania
Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego
Informacje o dziatce
Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Projekt zagospodarowania dziatki
Projektowane rozbioérki
Przeznaczenie i program uzytkowy
Dane techniczne
Rozwigzania konstrukcyjne i izolacyjne
. Przegrody pionowe
. Przegrody poziome
. Sciany dziatowe
. Nadproza drzwiowe i okienne
. Wykoniczenie wewnetrzne
. Wykonczenie zewnetrzne
. Instalacje sanitarne i elektryczne
. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane
18. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych.
19. Gospodarka odpadami
20. Warunki ochrony przeciwpozarowej
21. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
22. Uwagi koncowe

LWoONOURAWNPRE

PR R R R R R R
NOoOuUDdWNRO

e Charakterystyka energetyczna budynku

e Rysunki:
____—MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
A00 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RO1 — PRZEKROJ - PLAN ROZBIOREK
RO2 — RZUT PARTERU - PLAN ROZBIOREK
R0O3 — RZUT PIERWSZEGO PIETRA - PLAN ROZBIOREK
RO4 — RZUT DRUGIEGO PIETRA - PLAN ROZBIOREK
RO5 — RZUT PODDASZA - PLAN ROZBIOREK
RO6 — RYSUNKI BUDYNOW GOSPODARCZYCH DO ROZBIORKI
A01 — RZUT FUNDAMENTOW
A02 — RZUT PARTERU
A03 —RZUT PIERWSZEGO PIETRA
A04 — RZUT DRUGIEGO PIETRA
AO05 — RZUT PODDASZA
A06 — RZUT KONSTRUKCJI DACHU
A07 — RZUT DACHU
A08 — PRZEKROJ AA
A09 — ELEWACJA 1
A10 — ELEWACIA 2
A1l - ELEWACIJA 3
A12 —ELEWACIA 4



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

« Umowa zawarta z inwestorem dn. 24.04.2000r.,

» Wizja lokalna i dokumentacja archiwalna przekazana przez inwestora,

« Decyzja nr 35/2009 sygnatura: PINB/JB/7356/7/08 z dnia 24.02.2009r. o nakazie
przeprowadzenia remontu budynku przy ul. Towarowej 6 w Sochaczewie,

» Koncepcja dla przedmiotowej inwestycji zaakceptowana przez inwestora,

« Ekspertyza techniczna stanu obiektu istniejgcego, stwierdzajgcego jego stan bezpieczenstwa i
przydatnosci do uzytkowania, z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego, wykonana przez
pracownie projektowg BUILDING CONSULTING z Ptocka, przekazana przez inwestora,

« Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wykonana
przez ,,CADNET — POLSKA” sp. z 0.0., ul. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz, przekazana przez
inwestora,

« Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkan
chronionych, noclegowni i doméw dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844),

« Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatoréow, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266)

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. ,,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, (Dz. U. Nr
80 z dnia 10 maja 2003 r. poz. 717),

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002 r. poz. 690),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku ,,w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” (Dz.U. Nr 202 z dnia 16 wrzesnia 2004
r. poz. 2072),

« Ustawa ,0 odpadach” z dnia 27 czerwca 1997 r., (Dz. U. Nr 96 z dnia 13 sierpnia 1997 r. poz.
592),

« Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku w sprawie wartosci
progowych poziomdéw hatasu (Dz.U. Nr 8 z dnia 31 styczen 2002 r. poz. 81),

o Polskie normy i przepisy prawa budowlanego dotyczace: konstrukcji, oswietlenia, akustyki,
ochrony ppoz., bhp ochrony srodowiska,

2. Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
mieszkaniami socjalnymi znajdujgcego sie przy ul. Towarowej 6 w Sochaczewie na dziatce nr 2201.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu przebudowy budynku w taki sposdb aby
stworzy¢ w nim mieszkania socjalne i zwykte, dostosowane do przepiséw prawa.

3. Informacje o dziatce
Dziatka o nr 2201 znajduje sie w obrebie Sochaczew Boryszew, o wielkosci 1040m?znajduje sie w
Sochaczewie przy ul. Towarowej 6, nalezy do Miasta i Gminy Sochaczew.



4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Przedmiotowa dziatka potozona jest przy drogach asfaltowych. Od strony pdétnocnej przylega do
ulicy Towarowej od strony potudniowej do ulicy Sienkiewicza. Od strony wschodniej i zachodniej
graniczy z dziatkami zabudowanymi przeznaczonymi na budownictwo mieszkalne jednorodzinne.
Dziatka ogrodzona jest siatkg od strony pétnocno-wschodniej i ogrodzeniem betonowym
prefabrykowanym, petnym od zachodu. Od pétnocy i potudnia dziatka nie jest ogrodzona i przylega
bezposrednio do chodnikdw znajdujacych sie w liniach rozgraniczajacych drég publicznych.
Na dziatce w czesci pétnocnej znajduje sie budynek trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym (do
przebudowy) o funkcji mieszkalno — socjalnej. W czesci potudniowej dziatki znajdujg sie dwa
budynki gospodarcze, galeriowe z zewnetrzng, otwartg klatkg schodowa. Budynki znajdujg sie
bezposrednio przy granicach dziatek sgsiednich po stronie wschodniej i zachodniej. Budynki
gospodarcze do likwidacji. Przy granicy z dziatkg nr 2202 i przy granicy z drogg publiczng (ul.
Sienkiewicza) znajduje sie wiata smietnikowa do pozostawienia. Od strony pdtnocnej przy granicy
dziatki i bezposrednio przy budynku mieszkalnym znajduje sie chodnik z ptyt betonowych o wym.
50x50cm do rozbidrki. Przy budynku mieszkalnym znajdujg sie schody zewnetrzne do likwidacji.
Studzienki okienne piwniczne przy budynku mieszkalnym do usuniecia. Na dziatce znajduje sie
rowniez studnia nieuzywana wykonana z kregéw prefabrykowanych, betonowych o $rednicy ok.
1,2m - do likwidacji. Na dziatce znajduje sie jedno drzewo owocowe do usuniecia.
Dziatka posiada zjazd z drogi publicznej od strony potudniowej — do zachowania. W tym miejscu
znajduja sie cztery stupki stalowe — pozostatos¢ po bramie wjazdowej — do usuniecia.
Budynek mieszkalno-socjalny do przebudowy znajduje sie na dziatce w nastepujgcych odlegtosciach
od granic: od strony pétnocnej - 1,5m do granicy z drogg publiczng (ul. Towarowa); od strony
wschodniej — 0,7m do granicy z dziatkg nr 2198; od strony potudniowej - 24,3m do granicy z drogag
publiczng (ul. Sienkiewicza); od strony zachodniej budynek stoi w $cistej granicy z dziatkg nr 2202.

5. Projekt zagospodarowania dziatki
Przewiduje sie nastepujgce roboty na terenie dziatki: wyburzenie dwéch budynkéw gospodarczych,
usuniecie drzewa owocowego, likwidacja schodéw zewnetrznych do budynku mieszkalnego,
likwidacja studzienek piwnicznych przy budynku mieszkalnym, likwidacja studni betonowej, cztery
stupki stalowe — pozostatos¢ po bramie wjazdowej — do usuniecia.
Budynek mieszkalno-socjalny do przebudowy i termomodernizacji pozostaje w tej samej lokalizacji.
Zmianie ulegng schody zewnetrzne prowadzace do budynku. Nowoprojektowane ogrodzenie
wysokosci 183 cm z paneli ocynkowanych ogniowo i lakierowanych proszkowo RAL 9004 czarny,
drut poziomy podwdjny 6mm, pionowy, HR656 5mm o wymiarach panelu 2500x1830mm np.
wykonane przez firme INEX Ptonisk - od strony pétnocnej dtugosc ok. 14,5m; od strony potudniowej
ok. 23,5m. Od strony pétnocno-wschodniej dtugos¢ ogrodzenia ok. 25m. Ogrodzenia po stronie
wschodniej i zachodniej pozostajg bez zmian. W miejscach pozostatych po wyburzeniu budynkéw
gospodarczych nalezy uzupetni¢ ogrodzenie z takiego materiatu jak ogrodzenie istniejace. Zjazd z
drogi publicznej na dziatke od strony potudniowej z ulicy Sienkiewicza przy wiacie Smietnikowe;j
istniejgcej (zjazd z drogi publicznej — istniejgcy). Na dziatce zaprojektowane zostaty miejsca
parkingowe dla samochoddw osobowych — 5 miejsc, w tym jedno dla osoby niepetnosprawne;.
Miejsca parkingowe o wymiarach 2,5x5m i dla niepetnosprawnego 3,6x5m. Cigg pieszo jezdny,
zapewniajgcy dojscie i dojazd do budynku i miejsc parkingowych, wykona¢ o szerokosci 5m. Dojazd
o szerokosci 3,5m, dojscie o szerokosci 1. Zaprojektowano opaske zwirowg wokét budynku o
szerokosci 30cm. Nie planuje sie nowych nasadzen. Powierzchnie biologicznie czynng nalezy
wykonac jako trawiasta.
Dojscie i dojazd do budynku oswietlone zostang lampami zewnetrznymi ustawionymi wzdtuz
dojscia do budynku. Oprawy oswietleniowe ustawione co 4m na wtasnym fundamencie betonowym
zagtebionym w ziemi na min. 0,8m gtebokosci. llo$¢ opraw stojgcych 9szt. Zastosowano
przyktadowe oprawy firmy SPOTLINE seria POL IP 54 o wymiarach @/H - 13/88 cm, podstawa
@17cm, lub inne o nie gorszych parametrach. Przy wej$ciach do budynku po stronie pétnocnej i
potudniowej zastosowano po jednej oprawie oswietleniowej zewnetrznej wiszgcej. Oprawy nalezy
zawiesi¢ na wysokosci +2,5m nad poziomem posadzki parteru. Zastosowano przyktadowe oprawy
firmy SPOTLINE seria POL WALL 54 o wymiarach @/B/H: 13/20/32,5 cm, lub inne o nie gorszych
parametrach.



6. Projektowane rozbiorki
W czesci potudniowej dziatki znajdujg sie dwa budynki gospodarcze, galeriowe z zewnetrzng,
otwartg klatkg schodowa. Budynki znajdujg sie bezposrednio przy granicach dziatek sgsiednich po
stronie wschodniej i zachodniej. Budynki gospodarcze przeznaczone sg do rozbidrki. Od strony
potnocnej przy granicy dziatki i bezposrednio przy budynku mieszkalnym znajduje sie chodnik z ptyt
betonowych o wym. 50x50cm do rozebrania. Przy budynku mieszkalnym znajdujg sie schody
zewnetrzne do likwidacji. Studzienki okienne piwniczne przy budynku mieszkalnym do usuniecia. Na
dziatce znajduje sie rowniez studnia nieuzywana wykonana z kregéw prefabrykowanych,
betonowych o srednicy ok. 1,2m — do likwidacji. Na dziatce znajduje sie jedno drzewo owocowe do
usuniecia. W miejscu zjazdu z drogi publicznej ul. Sienkiewicza, znajdujg sie cztery stupki stalowe —
pozostatos¢ po bramie wjazdowej — do usuniecia.
Elementy wewnetrzne budynku mieszkalno-socjalnego przeznaczonego do przebudowy planuje sie
czesciowo rozebrac. Do demontazu przeznaczone sg nastepujgce elementy: kominy, pokrycie
dachu, konstrukcja dachu, wszystkie drzwi wewnetrzne i zewnetrzne, wszystkie okna, wszystkie
Sciany dziatowe, stropy z wyjatkiem stropu nad parterem, obrdébki blacharskie, rynny i rury
spustowe. Ze stropu nad parterem nalezy rozebra¢ wszystkie warstwy podtogowe i sufit
pozostawiajac konstrukcje. Strop nad parterem nalezy sprawdzi¢ komisyjnie pod wzgledem
nosnosci oraz sprawdzi¢ pod wzgledem kolizji z nowoprojektowanymi przewodami instalacyjnymi.
W przypadku ztego stanu konstrukcji stropu lub niewystarczajgcej nosnosci nalezy strop rozebrac i
wykonaé nowa konstrukcje zgodnie z rysunkami branzowymi.

7. Przeznaczenie i program uzytkowy
Przeznaczenie i program uzytkowy nie ulega zmianie. Dziatka zabudowana jest budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym z przeznaczeniem na budownictwo socjalno-mieszkalne i tak
pozostanie. Na dziatce znajdzie sie parking dla samochoddéw osobowych.
Zestawienie projektowane]j powierzchni uzytkowej w modernizowanym budynku mieszkalnym w
Sochaczewie przy ul. Towarowej 6

ILOSC 0SOB 1 5
W MIESZK.
RODZAJ ‘£ .- | SUMA
MIESZKANIA POW. ILOSC | SUMA POW. | TYP POW. ILOSC POW. TYP
m2 szt. m2 m2 szt. m2

A 23,1 3 69,3 S 24,3 2 48,6 S
B 21,5 1 21,5 S 27,2 2 54,4 M
C 18,0 1 18,0 S 29,9 1 29,9 M
D 25,9 1 25,9 M
E 23,6 1 23,6 S
F 19,0 1 19,0 S
G 24,0 1 24,0 S
H 24,6 1 24,6 M
| 19,4 1 19,4 S
J 24,3 1 24,3 S

ILOSC 0SOB 3 4

W MIESZK.
RODZAJ ‘z ‘2
MIESZKANIA POW. ILOSC |SUMA POW. | TYP POW. ILOSC | SUMA POW. | TYP
m’ szt. m’ m’ szt. m’

A 33,3 2 66,6 M 42,4 2 84,8 M
B 30,8 2 61,6 M
C 29,9 1 29,9 S




Powierzchnia uzytkowa:
e Lokale socjalne 297,6 m” (46,1%)
e Lokale mieszkalne 347,8 m? (53,9%)

llos¢ typow poszczegdlnych lokali:

¢ 1 osobowe 12 (269,6 m?)
e 2 osobowe 5 (132,9 m?)
e 3 osobowe 5 (158,1 m?)
e 4 osobowe 2 (84,8 m?)

Liczba lokali w remontowanym budynku wynosi 24 o facznej powierzchni 635,4 m?
8. Dane techniczne

8.1. Istniejacy budynek mieszkalny zaliczany jest do budynkdéw niskich. Sktada sie z 3-ch pieter i czesci
parterowej — 4 kondygnacje. Liczba mieszkan zostanie zachowana w ilosci 24 sztuk, w tym 11 lokali
mieszkalnych i 13 socjalnych.

Na poziomie parteru przewidziano poza 6-cioma lokalami mieszkalnymi réwniez pomieszczenie
kottowni oraz pomieszczenie wozkowni.

Istniejgce podpiwniczenie (suterena) zostaje zlikwidowane.

Zgodnie z opinig strazaka, budynek podzielono na nastepujgce strefy pozarowe:

e Pomieszczenie techniczne wraz z kottownig

e  Pozostata czes¢ budynku

llos¢ kondygnacji — 4 w tym poddasze uzytkowe.
Dach dwuspadowy o spadku 25 stopni.

Bilans powierzchni dziatki o nr 2201 i pow.: 1040 m”

Pow. zabudowy: 295,0 m*
Pow. opaski zwirowej: 13,5 m’
Pow. schodéw zewnetrznych: 17,0 m?
Pow. chodnikow: 84,5 m’
Pow. podjazddw i parkingow 189,5 m’
Pow. wiaty do gromadzenia odpaddw statych: 14,5 m’
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA: 426,0 m?

8.2. Zestawienie powierzchni:

NR | TYP POWIERZCHNI POW

1 POWIERZCHNIA DZIALKI 1040 m? BEZ ZMIAN

2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 295 m? BEZ ZMIAN

3 POWIERZCHNIA CALKOWITA 1180 m? BEZ ZMIAN

4 KUBATURA 3985 m? BEZ ZMIAN

> 2

5 POWIERZCHNIA UZYTKOWA 645,4m STRUKTURA
POZOSTAtA POW. NIEWLICZONA DO POW. LOKALI

4 UZYTKOWEJ (KORYTARZE, KLATKA SCHODOWA, 157,4m?> | MIESZKALNYCH
POMIESZCZENIA TECHNICZNE ITP.) ULEGA ZMIANIE




9. Rozwigzania konstrukcyjne i izolacyjne

9.1. Fundamenty
Fundamenty wykonac jako fawy zelbetowe. Pod scianami klatki schodowej wykona¢ tawy o

wymiarach 90x40cm. Pod scianami miedzylokalowymi wykona¢ tawy fundamentowe zelbetowe o
wymiarach 40x40cm. tawy fundamentowe wykonaé na gtebokosci min 120cm ponizej poziomu
terenu tzn. na rzednej -1,80. Fundamenty wykonac¢ na wylewce z betonu B10 o grubosci min 10cm.
Sciany fundamentowe wykonac z bloczkdw betonowych o grubosci 24cm. Wszystkie $ciany
fundamentowe nalezy przecigc izolacjg przeciwwodng na wysokosci warstw posadzkowych podtogi
na gruncie na parterze. Sciany klatki schodowej izolowa¢ izolacjg przeciwwodng obustronnie od
poziomu taw fundamentowych. Na tawach fundamentowych pod scianami klatki schodowej nalezy
wykonac izolacje zapobiegajgca podcigganiu kapilarnemu wody — nalezy utozy¢ 2 warstwy papy na
wierzchu fundamentu a takze zaizolowaé prety zbrojeniowe wyciggniete ponad tawe
fundamentowsg izolacjg waterstop lub izolacjg peczniejaca.

9.2. Konstrukcja

W przebudowanym budynku wykorzystano jako gtdwng konstrukcje nosng $ciany istniejgce
zewnetrzne, ceglane o grubosci ok. 55cm oraz Sciane istniejgcg wewnetrzng, podtuzng, ceglang o
grubosci ok. 45cm. Klatka schodowa opiera sie na scianach zelbetowych o grubosci 20cm. Stropy
opierajg sie na $cianach istniejgcych. W scianach nalezy wykonac¢ gniazda o wielkosci 23x23cm o
gtebokosci 15cm w celu zapewnienia oparcia dla belki stropowej min 12cm. W gniazdach nalezy
umiesci¢ belki stalowe HEB180 i zabetonowad. Wokét Scian istniejgcych nalezy wykonaé wierice
zelbetowe o wymiarach 15x23cm przylegajgce do wewnetrznego lica Sciany. Wienice przy sScianie
wewnetrznej wykonac¢ obustronnie. Belki stalowe wykonac¢ w rozstawie max 135cm. Usytuowanie
belek pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

Konstrukcja dachu drewniana wg rysunku konstrukcji. Belki drewniane opierajg sie na murtatach
utozonych na izolacja z papy wylozonej na wiencach zelbetowych, ktére wykonac¢ nalezy na
zakonczeniu kazdej sciany istniejacej. Krokwie o przekroju 8x16cm, murfaty 14x14cm, krokwie
koszowe wykonac jako dwie belki 8x16cm.

Klatke schodowa wykonaé jako czterobiegowa ptytowg opartg na scianach nowoprojektowanych
zelbetowych i Scianie istniejgcej wewnetrznej. W $cianie istniejgcej wykonac nalezy bruzde na
gtebokos$¢ 15 cm w miejscach zakotwienia ptyt spocznikowych. Ptyty biegowe oparte na ptytach
spocznikowych wykonac o grubosci 15cm. Ptyty spocznikowe o grubosci 20cm.

9.3.1zolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i paroszczelne

Nalezy wykonad izolacje przeciwwilgociowg pionowe taw i $cian fundamentowych oraz poziome
izolacje na zakonczeniach scian fundamentowych oraz na fawach fundamentowych zelbetowych
pod scianami konstrukcyjnymi klatki schodowej. Izolacje przeciwwilgociowe nalezy wykona¢ w
warstwach posadzkowych podtogi na gruncie oraz na zakoriczeniach $cian wytozone na wiencach
zelbetowych. Izolacje przeciwwilgociowa zewnetrzng wytozong na Scianach istniejgcych nalezy
wyciggnac ponad teren na min 30cm. W $cianach istniejgcych nalezy wykona¢ poziomg izolacje
przeciwwilgociowg przeponowa poprzez iniekcje krystaliczna.

Jako warstwe wykonczeniowa dachu nalezy wykona¢ izolacje przeciwwodng w postaci dwdch
warstw papy — podktadowej i termozgrzewalne;j.

W warstwach dachu nalezy wykona¢ izolacje paroszczelng pod warstwa izolacji termiczne;j.

9.4.1zolacje termiczne i akustyczne

Na istniejacych $cianach fundamentowych zewnetrznych od poziomu fundamentédw nalezy
wykona¢ izolacje termiczng w postaci styroduru o grubosci 10cm. Styrodur wyciggng¢ ponad



poziom terenu na min 30cm. Powyzej nalezy izolowac $ciany zewnetrzne styropianem o grubosci
10cm az do styku z izolacjg termiczng w warstwach dachu. Dach izolowa¢ nalezy wetng mineralng o
grubosci 20cm montowang w warstwach dachu na wysokosci krokwi. W warstwach podtogowych
nalezy wykonac izolacje akustyczng w postaci styropianu twardego o grubosci 6cm. lzolacje
termiczng wykonaé w warstwach podtogowych na gruncie w postaci styropianu o grubosci 6¢cm.

10. Przegrody pionowe

S1 S4
cm opis warstw cm opis warstw
1 tynk cem.—wap. 1 tynk cem.—wap.
55 [sciana istniejqca ceglang 40 [sciana istniejqca ceglang
12 [styropian na kleju 1 tynk zewnetrzny
1 tynk zewnetrzny
S5
S2 cm opis warstw
cm opis warstw 1 tynk cem.—wap.
1 tynk cem.—wap. 20 |sciana zelbetowa
45 [sciana istniejgca ceglang 1 tynk cem.—wap.
12 |styropian na kleju
1 tynk zewnetrzny S6
cm opis warstw
S3 1 izolacja przeciwwilgociow
cm opis warstw 20 |[sciana Zelbetowa
1 tynk cem.—wap. 1 izolacja przeciwwilgociow
50 |sciana istniejqca ceglang
1 tynk zewnetrzny
11. Przegrody poziome
W1 W3 W5
cm opis warstw cm opis warstw cm opis warstw
2xpapa termozgrzewalnd 2 terakota/panel podtog. 2 gres na kleju
25 deskowanie 4 jastrych zbrojony siatkg 20 pfyt(] zelbetowa
2,5 | kontrtata folia_przeciwilgociowa 1,9 [ tynk cem.—wap.
folia przeciwiatrowa 6 styropian twardy
20 |wetna skalna/krokiew styropian_wypetniajgcy
izolacja paroszczelna istniejgcy strop na
2 pustka wentylacyjna belkach stalowych —
2 piyta GKB sprawdzic stan tech.
1 tynk cem—wap 2,5 | plyta GKB
0,5 | tynk cienkowarstwowy
W2
cm opis warstw W4
2 terakota/panel podtog. cm opis_warstw
4 jastrych zbrojony siatkg 2 terakota/panel podtog.
folia przeciwilgociowa 4 jastrych zbrojony siatkg
6 styropian twardy folia przeciwilgociowa
styropian _wypetniajgcy 6 styropian twardy
8 ptyta zelbet. na belkach izolacja przeciwwilgoc.—
stalowych HEB180 papa_termozgrzewalna
2,5 | plyta GKB 15 wylewka betonowa
0,5 [ tynk cienkowarstwowy 30 |[piasek ubity warstwami

12. Sciany dziatowe

Sciany dziatowe w lokalach mieszkalnych i socjalnych wykona¢ nalezy z ptyt GKB na ruszcie
stalowym z wypetnieniem wetng mineralng. W tfazienkach wykonaé scianki dziatowe o grubosci
12cm. Pozostate o grubosci 7cm. W tazienkach zastosowac ptyty GKBi.

Sciany dziatowe miedzylokalowe wykona¢ z bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm.



13. Nadproza drzwiowe i okienne

Nadproza okienne w Scianach zewnetrznych murowanych pozostajg bez wiekszych zmian. Nalezy

jedynie wykona¢ wzmocnienia nadprozy za pomocg dwdch katownikow stalowych zgodnie z
detalem wykonania nadproza,

Nadproza drzwiowe w Scianach istniejgcych wewnetrznych nalezy wykonac jako zelbetowe,
Nadproza drzwiowe w Scianach miedzylokalowych w systemie producenta bloczkéw silikatowych

lub prefabrykowane zelbetowe L19,

Nadproza w Scianach dziatowych z ptyt GKB w systemie producenta scian.

14. Wykonczenie wewnetrzne

14.1.

14.2.

14.3.

Tynki i oktadziny

Wszystkie $ciany dziatowe w mieszkaniach tynkowane obustronnie, tynk cementowo- wapienny
kolor biaty RAL 9003, poza miejscami zastosowania glazury. Wszystkie sufity z ptyt GKB (w
pomieszczeniach mokrych GKBi) tynkowane cienkowarstwowo tynkiem cementowo-
wapiennym, kolor biaty RAL 9003. Na korytarzach i w pomieszczeniach ogdlnodostepnych nalezy
$ciany malowad farbg zmywalng do wysokosci 205cm od podtogi, w kolorze S 1500-N. Powyzej
malowac farbg emulsyjng biatg RAL 9003 (S 0500-N).

W tazienkach przy kabinach prysznicowych oraz przy umywalkach do wysokosci 205cm od
podtogi wykonac oktadziny zmywalne z glazury np. CERSANIT FRIDA ECRU o wym. 25x35cm, lub
inne o nie gorszych parametrach. W kuchni na $cianach nalezy wykona¢ glazure CERSANIT FRIDA
MOZAIKA ECRU o wym. 25x25cm, lub inng o nie gorszych parametrach, w miejscach montazu
szafek kuchennych - od wysokosci blatu roboczego (80cm nad podtogg), do wysokosci dolnej
czesci szafek kuchennych wiszacych (160cm nad podtogg).

Podtogi i posadzki

Na podtogach w pomieszczeniach tazienek i kuchni gres szkliwiony CERSANIT FRIDO GRAFIT o
wym. 32,6x32,6cm, lub inny o nie gorszych parametrach.

Podtogi w pomieszczeniach wézkowni, kottowni i suszarni oraz na korytarzach i klatce schodowej
wykoriczy¢ gresem technicznym np. PARADYZ MONTANA MAT o wymiarach 30x30cm lub innym
o nie gorszych parametrach. Cokoty o wysokosci min 8cm wykonaé z ptytek PARADYZ MONTANA
MAT o wymiarach 30x8,3cm, lub innych o nie gorszych parametrach. Stopnie schodéw
wykoriczy¢ ptytkami PARADYZ MONTANA STOPNICA o wymiarach 30x30cm lub innymi o nie
gorszych parametrach.

Stolarka i $lusarka drzwiowa i okienna.

Drzwi zewnetrzne do budynku zaprojektowano jako stalowe z naswietlem statym, malowane
proszkowo na kolor RAL 7024. Wymiar drzwi w Swietle otworu 120x230cm, naswietle wypetnia
otwdr do wysokosci 290cm od podtogi. Przyktadowe drzwi z naswietlem HORMANN D45-1 lub
inne o nie gorszych parametrach.

Drzwi zewnetrzne do kottowni zaprojektowano jako stalowe z naswietlem statym, malowane
proszkowo na kolor RAL 7024. Wymiar drzwi w $wietle otworu 90x230cm, naswietle wypetnia
otwdr do wysokosci 290cm od podtogi. Przyktadowe drzwi z naswietlem HORMANN D45-1, lub
inne o nie gorszych parametrach.

Drzwi wewnetrzne na korytarzu na parterze zaprojektowano jako stalowe dwuskrzydtowe,
malowane proszkowo na kolor RAL 7024. Wymiar drzwi w Swietle otworu 120x200cm.
Przyktadowe drzwi HORMANN D45-2 lub inne o nie gorszych parametrach.

Drzwi wewnetrzne na korytarzu na poddaszu zaprojektowano jako stalowe o odpornosci
ogniowej EI30, malowane proszkowo na kolor RAL 7024. Wymiar drzwi w Swietle otworu
90x200cm. Przyktadowe drzwi HORMANN H3D-1 (EI30) lub inne o nie gorszych parametrach.



14.4.

Drzwi do lokali mieszkalnych, do wézkowni oraz do suszarni zaprojektowano jako stalowe,
malowane proszkowo na kolor RAL 7024. Wymiar drzwi w $wietle otworu 90x200cm.
Przyktadowe drzwi HORMANN D45-1 lub inne o nie gorszych parametrach.

Drzwi wewnetrzne w mieszkaniach zaprojektowano jako stalowe, malowane proszkowo na
kolor RAL 7035. Drzwi do tazienek posiadajg dodatkowo kratke wentylacyjng o wymiarach
43,5x8,5cm. Przyktadowe drzwi HORMANN ZK lub inne o nie gorszych parametrach.

Okna w budynku zastosowano jako dwuskrzydtowe i jednoskrzydtowe otwierane/uchylne
zgodnie z zestawieniem stolarki. Okno portfenetr zaprojektowano jako dwuskrzydtowe z
otwieranymi skrzydtami i z naswietlem uchylnym. Wszystkie okna PCV malowane na kolor RAL
7040. Przyktadowe okna DRUTEX IGLO5 ANTRACYT (regolit nr 1701605) lub inne o nie gorszych
parametrach.

Wyposazenie wewnetrzne:

Skrzynki pocztowe na listy wykonaé jako wnekowe wbudowane w $ciane istniejgcg murowanga
na parterze w korytarzu. Skrzynka powinna posiadac 25 paneli listowych (24 lokale + 1 zwrot) i
malowana na kolor RAL 7040. Przyktadowa skrzynka na listy firmy METAKO model SP2-WNj-
D-5x5 lub inna o nie gorszych parametrach od proponowanych.

15. Wykonczenie zewnetrzne

15.1.

15.2.

Oktadziny zewnetrzne

Elewacje budynku stanowi tynk akrylowy malowany na kolor biaty RAL 9003 (NCS S 0500-N).
Tynk wykonac¢ na siatce, na styropianie, ktédry montowany jest do Scian zewnetrznych za
pomoca kleju i kotkdw.

Parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem w
kolorze RAL 7024. Wszystkie obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;j
powlekanej poliestrem w kolorze RAL 7024.

Posadzki i utwardzenia

Schody zewnetrzne wykoAczy¢ gresem np. PARADYZ MONTANA MAT o wymiarach 30x30cm
lub innym o nie gorszych parametrach, na stopnie uzy¢ PARADYZ MONTANA STOPNICA o
wymiarach 30x30cm lub inne o nie gorszych parametrach.

Na dziatce zaprojektowane zostaty miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych — 5
miejsc, w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej. Miejsca o wymiarach 2,5x5m wykonaé z
ptyty betonowej azurowej w kolorze grafitowym z wypetnieniem glebga z nasadzong trawa.
Cigg pieszo jezdny, zapewniajacy dojscie i dojazd do budynku i miejsc parkingowych, wykona¢
o szerokosci 5m. Dojazd o szerokosci 3,5m z ptyty betonowej azurowej w kolorze grafitowym z
wypetnieniem zwirem, dojscie o szerokosci 1,5m z kostki betonowej prostokatnej w kolorze
grafitowym. Zaprojektowano opaske zwirowg wokét budynku o szerokosci 30cm. Opaske i
chodniki ograniczy¢ kraweznikami betonowymi w kolorze grafitowym o szer. 6cm. Dojazd i
parkingi zakonczy¢ kraweznikami o szer. 20cm.

Od strony pétnocnej wykonaé chodnik z kostki betonowej prostokatnej w kolorze grafitowym,
ograniczony kraweznikiem szer. 6cm w kolorze grafit.

16. Instalacje sanitarne i elektryczne

16.1.
W budynku zastosowano wentylacje mechaniczng i grawitacyjng. Szczegétowe opracowanie dot.
wentylacji w tomie INSTALACJE WENTYLAC)I - T3.

Instalacja wentylacji




16.2. Instalacja c.o.
Zastosowano grzejniki nascienne. Szczegdétowe opracowanie dot. centralnego ogrzewania w

tomie INSTALACJE CO -T3.

16.3. Instalacja wod- kan
Budynek wyposazony jest w instalacje wodng i kanalizacyjng. Szczegdétowe opracowanie dot. inst.
wod.-kan. w tomie INSTALACJE WOD-KAN —T3.

16.4. Instalacja elektryczna
Projekt instalacji elektrycznej i instalacji elektrycznej stabopragdowej- wg. opracowania w tomie
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - T4 i INSTALACJE NISKONAPIECIOWE — T5.

17. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane

Budynek nie wywotuje ujemnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

18. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

Dostep do budynku dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach, zapewniony jest poprzez istniejaca
pochylnie. W budynku w strefach ogdélnodostepnych nie stosuje sie progéw. W budynku nie
przewiduje sie mieszkan dostosowanych do uzytku przez osoby niepetnosprawne ruchowo.

19. Gospodarka odpadami

19.1. Gospodarka odpadami w fazie budowy.
Podczas etapu przygotowania placu pod inwestycje nie powstang zadne odpady nalezgcych do
niebezpiecznych.
Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje sie mozliwosci powstawania odpadéw nalezacych
do niebezpiecznych.

19.2. Gospodarka odpadami w fazie eksploatacji budynkow.
Odpady podlegajace odzyskowi (papier, tektura, szkto, tworzywa sztuczne) bedg segregowane i
gromadzone w oznakowanych pojemnikach.

20. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi, cztery kondygnacje. Wysokos¢
budynku 15,40 m (do kalenicy). budynek niski, zgodnie postanowieniem § 8 ust 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdz. Zmianami

Klasa odpornosci pozarowej obiektu ,D”.

Wymagania dla poszczegdlnych elementéw budynku:
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetniaé, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa

odpornosci | Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowe;j

budynku
gtéwna konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja | dachu strop zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
nosna

"D" R 30 (-) REI30 |EI30 (-) (-)




W budynkach ZL IV klasa odpornosci ogniowe] przegréd wewnetrznych oddzielajgcych
mieszkania od drég komunikacji ogdélnej oraz od innych mieszkan i samodzielnych pomieszczen
mieszkalnych, powinna wynosi¢ co najmniej dla scian w budynku: niskim - E 1 30

W mieszkaniach oraz w samodzielnych pomieszczeniach mieszkalnych dopuszcza sie
wykonywanie Scian wewnetrznych nierozprzestrzeniajacych ognia.

Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kotfownie, zamkniecia otworéw w tych elementach,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz REI 60 dla Scian i stropéw ,dla drzwi El
30.

Kottownia gazowa wyposazona w kotty, z automatyka sterujgca zaleca sie stosowanie detektora
awaryjnego wyptywu gazu /DAWG/, powodujgcego samoczynne zamkniecie doptywu gazu za
posrednictwem zaworu elektromagnetycznego.

Zamkniecie automatyczne gtéwnego zaworu gazowego do kottowni zlokalizowanego na Scianie
zewnetrznej budynku

W budynku przewidziano dwie strefy pozarowe :
e Pomieszczenia techniczne wraz z kottownig,
e Pozostaty czesé budynku

Wszystkie przejscia instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy oddzieler pozarowych musza
spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowej jak dla tych przegréd , drzwi do tych pomieszczen
spetnia¢ wymagania klasy El 30

Ewakuacja

e Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywac jednoczes$nie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m
na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m.

e Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb.

o \Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosic¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz
1,5m.

o Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

e Schody wewnetrzne w mieszkaniach w budynku wielorodzinnym , moga nie spetnia¢ wymagan
stawianych drogom ewakuacyjnym.

e Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klase REI 60
odpornosci ogniowe;j.

Graniczne wymiary schoddw statych w budynkach o réznym przeznaczeniu okresla tabela:

Przeznaczenie budynkéw Minimalna szerokos¢ Maksymalna
uzytkowa (m) wysokos¢
stopni (m)
biegu spocznika
1 2 3 4
Budynki mieszkalne | 1,2 1,5 0,17
wielorodzinne

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku ZL IV moze wynosi¢ 60m przy jednym kierunku
ewakuacji w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku , powinna by¢ nie
mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej to jest 1,2 m . Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce



wyjscie ewakuacyjne z budynku oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Instalacje

Instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewcza, elektroenergetyczna, wod.-kan., piorunochronna)
muszg by¢ dostosowane do srodowiska, w ktérym bedg pracowac. Szczegdtowe rozwigzania
powinny by¢ ujete w projektach branzowych.

Budynek wyposazyé w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, umieszczony w poblizu gtéwnego
wejscia lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢
(uszczelnic) tak, aby klasa odpornosci ogniowej (El) przepustu wynosita tyle ile wymagana jest
dla niej sciany, czyli El 120 oraz dla stropu — czyli El 60.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach innych niz wydzielenia
przeciwpozarowe, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub
REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych elementow.

Przewody wentylacyjne przechodzace przez $ciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (El) rownej klasie
odpornosci ogniowej oddzielenia pozarowego lub obudowane w strefie, ktdrej nie obstuguja.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych (palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne oktadziny mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej pow. przewodéw w
sposéb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia). Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢
wykonane z materiatdw niepalnych i powinny spetnia¢ wymagania dot. klasy odpornosci
ogniowej.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa i w pozarowy wytgcznik pradu

Oswietlenie ewakuacyjne
Na drogach ewakuacyjnych, korytarze oraz przejscia z pomieszczen do wyjs¢ ewakuacyjnych.
Czas pracy oswietlenia — 2 godz.

Wystréj wnetrz

Materiaty i elementy zastosowane do aranzacji i wykoniczenia wnetrz powinny by¢ niepalne (nie
rozprzestrzeniajgce ogien) lub co najmniej trudnozapalne. Dotyczy to zwtaszcza drog
komunikacji ogdlnej oraz pomieszczen zbiorowego przebywania ludzi (powyzej 50 oséb).
Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i odpadajacych pod wptywem ognia.

Przestrzen pomiedzy sufitem podwieszonym a stropem powinna by¢ podzielona na sektory o
max. powierzchni do 1000 m2, a w korytarzach przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiatow
niepalnych.

Zaopatrzenie wode do celéw gasniczych
Woda do celéw gaszenia zewnetrznego pozaru z hydrantéw zewnetrznych zlokalizowanych w
ulicy o wydajnosci 20 I/s.

Dojazd pozarowy
Do przedmiotowego budynku z ulicy Towarowej.

21. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 z dnia
15.06.2002roku) projektowany budynek powinien by¢ wykonany w taki sposdb i przy uzyciu
takich materiatéw i wyrobdéw, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
lub sgsiaddéw. W szczegdlnosci nalezy unikaé zagrozenia spowodowanego:

wydzielaniem toksycznych gazéw

obecnoscig szkodliwych pytkéw



niebezpiecznym promieniowaniem

nieprawidtowym usuwaniem dymu i spalin

wystepowaniem wilgoci

oraz ograniczeniem nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego.

W zwigzku z powyzszym zobowigzuje sie kierownika budowy do stosowania wytacznie
atestowanych materiatow (atesty i certyfikaty ITB oraz znak bezpieczenstwa B), pochodzacych ze
sprawdzonego zrédta, oraz zakupienia okien z napowietrznikami lub dajgcymi mozliwos¢ ich
rozszczelnienia bez koniecznosci otwierania — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19ngrudnia 1994, Dz. U. Nr 1 poz. 48 rozdziat 2. Wszystkie
pomieszczenia zamkniete oraz kuchnia, tazienki i toalety posiadajg wentylacje mechaniczna.

Wszystkie pomieszczenia mieszkalne posiadajg odpowiednie nastonecznienie, zgodne z polska
norma. Co najmniej jedno okno w pomieszczeniu jest otwierane co daje mozliwos¢ wentylacji
pomieszczen.

Odprowadzenie spalin odbywac sie bedzie poprzez kanat spalinowy o $rednicy dopasowanej do
mocy kotta.

Wejscie do budynku nalezy wykona¢ z materiatéw nienasigkliwych, mrozoodpornych i
niesliskich.

Podczas budowy obiektu bedg prowadzone jedynie standardowe roboty budowlane. Podczas
prowadzenia robdt budowlanych nalezy stosowac ogdlne zasady bhp i ochrony zdrowia zawarte
w rozporzadzeniu ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401).

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow.

Inwestycja przewiduje generalny remont budynku mieszkalnego.
Zakres robét obejmuije:

1. zagospodarowanie terenu pod budowe

2. roboty rozbidrkowe

 roboty budowlane

e roboty zbrojarskie i betoniarskie

e roboty murarskie i tynkarskie

« roboty na wysokosciach — praca na dachu

e roboty ciesielskie

e roboty dekarskie i izolacyjne

« prace wykoriczeniowe (na zewnatrz budynku)

e prace wykonczeniowe wewnetrzne (np.: tynki, malowanie, posadzki)
e roboty instalacyjne

e zagospodarowanie terenu (np.: zielen, powierzchnie utwardzone chodnika i tarasu)

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na terenie dziatki znajduje sie istniejgcy budynek mieszkalny bedacy przedmiotem opracowania
jak rowniez dwa budynki gospodarcze przeznaczone do likwidacji.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktdre moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Strefy zgromadzenia i usuwania odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé.

Instalacje rozdziatu energii energetycznej na budowie nalezy zaprojektowaé, wykonac i utrzymac
tak, by nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego oraz chronity przed porazeniem
pradem.

Nie przewiduje sie wystepowania w zagospodarowaniu dziatki innych elementéw, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.



Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

W czasie realizacji robét budowlanych przewiduje sie wystepowanie zagrozen zwigzanych w
wykonywanymi kolejno etapami realizacji inwestycji. Czas i miejsce wystepowania zagrozenia
bedzie Scisle zwigzany z harmonogramem budowy. Nie przewiduje sie robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych.

W czasie prowadzenia inwestycji nie przewiduje sie realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Dlatego zaleca sie stosowanie ogdélnych zasad BHP. Nadzér nad bezpieczeristwem pracy
sprawuje kierownik budowy. W czasie realizacji inwestycji nalezy zatrudniac¢ firmy budowlane
odpowiadajgce za przeszkolenie swoich pracownikéw w zakresie BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

Zaleca sie stosowanie ogdlnych zasad BHP:

1. Stosowanie $rodkdw ochrony indywidualnej przez wszystkie osoby przebywajgce na

terenie budowy jest obowigzkowe.

e Nadzor nad bezpieczenstwem pracy sprawuje kierownik budowy.

¢ W czasie realizacji inwestycji nalezy zatrudniac osoby po przeszkoleniu BHP.

e Przy pracy na wysokosci powyzej 1m nad poziomem gruntu lub podtogi nalezy stosowac
balustrade zabezpieczajgcqg przez wypadnieciem. Balustrade wykona¢ z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m. Wolng przestrzen
miedzy tymi dwoma elementami zabezpieczy(¢ siatkg ogrodzeniowa.

e Teren budowy wyposazy¢ w sprzet do gaszenia w zaleznosci od potrzeb

Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu:

Przed rozpoczeciem robdt nalezy:

e ogrodzi¢ teren oraz wyznaczy¢ strefy niebezpieczne. Minimalna wysokos$¢ ogrodzenia 1,5m.
Oznaczy¢ strefy niebezpieczne znakami ostrzegawczymi.

 zapewni¢ wtasciwe oswietlenie naturalne i sztuczne

e wyznaczy¢ miejsca postojowe dla pojazdéw uzywanych w czasie wykonywania robot
budowlanych

e wyznaczy¢ drogi dla taczek o maksymalnym nachyleniu 10%. Jezeli drogi usytuowane sg
powyzej 1m zastosowac balustrade (jak w punkcie 3).

Prace budowlane:

e W czasie prac w strefach niebezpiecznych (np. na dachach) wykonaé zabezpieczenia z daszkow
ochronnych. Minimalna wysokos$¢ daszku nad ziemia: 2,4m, nachylenie 45°, szczelne pokrycie
(np. z desek).

« sktadowanie materiatéw budowlanych tylko na terenie utwardzonym. Materiaty zabezpieczy¢
przed wywréceniem lub przemieszczeniem.

« Sciany zagrozone wywrdceniem nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢.

e krawedzie stropdw oraz otwory w Scianach, ktérych najnizsza krawedz jest mniej niz 1,10n nad
poziomem podtogi nalezy zabezpieczy¢ balustradg

« roboty malarskie do wysokosci 4m mozna wykonad ze stabilnej drabiny rozstawnej
zabezpieczonej przed rozsunieciem

e stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy sprawdza¢ pod wzgledem stabilnosci,
zamocowan i zabezpieczen przed upadkiem pracownikéw i przedmiotéw co 7 dni oraz po
silnym wietrze , opadach i oblodzeniu.

¢ W razie potrzeby uzycia rusztowania lub ruchomego podestu roboczego nalezy wykonac je
zgodnie z dokumentacjg producenta. Uzytkowanie dozwolone jest po odbiorze przez
kierownika budowy. Odbiér nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy w protokole




odbioru technicznego. Podesty powinny mie¢ stabilng konstrukcje, odpowiednig wielko$¢
platformy pozwalajaca na swobodng prace oraz porecz ochronng, piony komunikacyjne,
zabezpieczenie przed upadkiem narzedzi i przedmiotow.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie:

« nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i zlokalizowac stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie

e nalezy odpowiednio transportowac i sktadowa¢ materiaty zbrojeniowe oraz mieszanki
betonowe

Roboty na wysokosciach:

 0soby pracujgce na wysokosciach (np. Na dachach) powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci szelkami bezpieczenstwa, ktdérych linka bezpieczeristwa na maksymalnie
1,5m

« drabiny o wysokosci wiekszej niz 4m powinny posiadac urzagdzenie samohamujgce potgczone z
szelkami bezpieczenstwa

roboty murarskie i tynkarskie:
e prace na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywaé z pomostéw rusztowan znajdujgcych sie
ponizej wznoszonego muru, w poziomie minimum 0,5m od jego gérnej krawedzi

Roboty ciesielskie:

« Ciesla powinien posiadac zasobniki na narzedzia reczne uniemozliwiajgce wypadanie narzedzia

e roboty ciesielskie oraz podawanie dtugich przedmiotéw recznie w pionie jest dopuszczalne do
wysokosci 3m.

¢ Roboty ciesielskie nalezy wykonywaé w zespotach minimum dwu osobowych

roboty dekarskie i izolacyine:

 na dachach o wytrzymatosci nie zapewniajacej bezpiecznego przebywania osdb nalezy
wykonad state lub przenosne mostki i ktadki zabezpieczajacej
zastosowac zabezpieczenia opisane w robotach na wysokosciach

22. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt podlega ochronie przepisami Prawa Autorskiego.

Ekspertyza techniczna stanu obiektu istniejgcego, stwierdzajgcego jego stan bezpieczenstwa i
przydatnosci do uzytkowania, z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego, w oddzielnym
opracowaniu, wykonana przez pracownie projektowg BUILDING CONSULTING z Ptocka.
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