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cm opis warstw

2 terakota/panel podtog.

4 jastrych zbrojony siatkg
folia przeciwilgociowa

3 styropian twardy
paroizolacja

T [wartswa KERAMZYT MAXIT
10-20S
blacha trapezowa
TR94,/255 g¢r.0,88mm
belki stalowe 27220 (pod
scianami oddzielajacymi
2xHEB220)

5 podkonstrukcja stalowa

2,5 |2xplyta GK ognioodporna

0,5 [tynk cienkowarstwowy

135

wieniec Zzelbetowy 15x27cm

UWAGI!

Wience zelbetowe na wysokosci fqczenia stropow
projektowanych ze scianmi istniejqgcymi wykona¢ wokd! scian
istniejgcych po wewnetrznej stronie i obustronnie przy scianie
wewnetrznej. Wience nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem
zawartym w TOMIE Konstrukeja.
Rozmieszczenie belek stalowych nalezy wykoan¢ zgodnie z
opracowaniem w TOMIE Konstrukcja.
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GMINA | MIASTO SOCHACZEW
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Projektant: WXCA s.c.

01-460 WARSZAWA, UL. GORCZEWSKA 242 LOK.9

E-mail: wxca@wxca.pl
www.wxca.pl

Inwestycja: | REMONT KAPITALNY BUDYNKU

PRZY UL. TOWAROWEJ 6 W SOCHACZEWIE
Adres: dz.ew.nr 2201 obr SOCHACZEW BORYSZEW

96-500 SOCHACZEW, UL. TOWAROWA 6
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