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UWAGi!

W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ ptyty GKBi.

Wience zelbetowe na wysokosci qczenia stropéw
projektowanych ze scianmi istniejqcymi wykona¢ wokét scian
istniejgcych po wewnetrznej stronie i obustronnie przy scianie
wewnetrznej. Wience nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem
zawartym w TOMIE Konstrukeja.

Na zakonczeniu wszystkich scian istniejgcych w osiach "a”
"b” "¢" oraz "1” 2" "3" nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy.
Na wiencu wykona¢ izolacje z papy, na ktérej ulozone
zostang murtaty.

Piony instalacji wodu i co oraz wentylacji i elektryki nalezy
obudowa¢ plytami GKB na ruszcie stalowym z wypelnieniem
wetng mineralng grubosci S5cm. Nalezy wykona¢ rewizje w
postaci drzwiczek stalowych systemowych wg projektu
instalacji.

Balustrade na klatce schodowej wykona¢ wg detalu
balustrady. Barierke przy oknach porfenetr wykona¢ zgodnie z
detalem barierki.

Konstrukcje dachu wykona¢ zgodnie z opracowaniem
zawartym w TOMIE Konstrukeja.

fqwy fundamentowe wykona¢ zgodnie z opracowaniem
zawartym w TOMIE Konstrukeja.

SCIANA ISTNIEJACA, CEGLANA DO
ZACHOWANIA

SCIANKA ZELBETOWA POD BIEGIEM
SCHODOWYM — GRUBOSC 20cm

SCIANA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA
KLATKI SCHODOWEJ GRUBOSCI 20cm

SCIANA MIEDZYLOKALOWA GRUBOSCI
24cm Z BLOCZKOW BETONOWYCH NA
ZAPRAWIE CEMENTOWEY

Inwestor:

GMINA | MIASTO SOCHACZEW
96-500 SOCHACZEW, UL. 1 MAJA 16

Projektant:

WXCA s.c.
01-460 WARSZAWA, UL. GORCZEWSKA 242 LOK.9
E-mail: wxca@wxca.pl
www.wxca.pl

Inwestycja: | REMONT KAPITALNY BUDYNKU
PRZY UL. TOWAROWEJ 6 W SOCHACZEWIE

Adres: dz.ew.nr 2201 obr SOCHACZEW BORYSZEW
96-500 SOCHACZEW, UL. TOWAROWA 6

Rysunek: RZUT FUNDAMENTOW

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Specjalnose: | ARCHITEKTURA

Uprawnienia:| Podpis:

Zespét proj:| mgr inz. arch. 571/69
Zbigniew Wronski

arch. Szczepan Wroniski

arch. Wojciech Conder

arch. Marcin Kurytowicz

arch. Jacek Kowalski

Sprawdzajacyd mgr inz.arch. M. Staniec

RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKMI | Skala: Data: o rys.:
WXCA S.C. | NIE MOZE BYC UZYWANY CZY GRUDZIEN "

REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W catosal | 1:50 AO 1
BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW 2009




