murtata 14x14cm
krokiew 8x16

obrobka blacharska ‘
stal_ocynkowana

rynna 8150
rura spustowa #110 WIS N

wieniec zelbetowy 50x20 c¢cm na
zakonczeniu wszystkich $cian istniejgcych

\

murtata 14x14cm

wieniec zelbetow

+ 16,43

- 13,87
wieniec zelbetow
30x20cm

wentylator dachowy ‘
wg proj. INSTALACJI

komin wentylacyjny

L stelazu stalowym
plyty GKB na

. stelazu drewnianym

wieniec zelbetowy
25x20cm

50x20cm
1040, %

Iyty GKB na
stelazu stalowym

drabina teles|

obrobka blacharska

kopowa, trzyczesciowa, stalowg,

stal ocyr‘1kowono

wylaz dachowy przeszklony 78x98cm ‘

np. FAKRO FWP-R

| m

malowana ng

min 220cm

+ 11,50

nad poziomem spocznika

kolor RAL 7039, mocowana

barierka na wysokoéci

nadproza zabezpieczy¢ ‘
dwoma kgtownikami
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+ 10,04
wieniec zelbetow

15x23cm

wieniec zelbetowy /

15x23cm

plyta spocznikowa zakotwiona
w Scianie istniejqcej. wykona¢
gniazdo o wysokosci 20cm
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nadproza zabezpieczy¢
dwoma kgtownikami ‘

ST

+ 6,68
wieniec zelbetow

15x23cm

wieniec Zelbetowy/

15x23¢cm

plyta spocznikowa zakotwiona
w scianie istniejqcej. wykona¢
gniazdo o wysokosci 20cm
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nadproza zabezpieczy¢
dwoma kgtownikami

izolacja przeciwilgociowa przeponowa scian poprzez iniekcje
krystalicznqwykona¢ w pasie od poziomu terenu do poziomu 0,00

+ 3,34
wieniec zelbetow

15x23cm

wieniec Zelbetowy/

15x23¢cm

plyta spocznikowa zakotwiona
w scianie istniejqcej. wykona¢
gniazdo o wysokosci 20cm

izolacja przeciwilgociowa przeponowa
scian poprzez iniekcje krystaliczna

[in

\Q:m nad posadzkq @'

+ 9,90

urtata 14x14cm ‘

obrobka blacharska
stal ocynkowana

rynna 8150
zz’ = rura spustowa ¢110
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wieniec Zelbetowy 50x20 cm na
zakonczeniu wszystkich $cian istniejqcych
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barierka na wysokosci <
T10cm nad posadzy
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barierka na wysokosci

+ 6,52

110cm nad posadzkq

+ 10,04 yienjec zelbetowy/ l

15x23cm
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‘ nadproza zabezpieczy¢
dwoma kqtownikami
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" barierka na wysokosci
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+ 3,16

110cm nad posadzkq

+ 6,68 wieniec zelbetowy/

15x23cm

nadproza zabezpieczy¢
‘ dwoma kqtownikami

barierka na wysokosci <
T10cm nad posadzy
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nadproza zabezpieczy¢
dwoma kgtownikami

izolacja przeciwilgociowa przeponowa scian poprzez iniekcje
‘ krystalicznqwykona¢ w pasie od poziomu terenu do poziomu 0,00

e — 0,35

S1
cm opis warstw
1 tynk cem.—wap.
55 [sciana istniejgca ceglang
12 |styropian na kleju
1 tynk zewnetrzny
S2
cm opis warstw
1 tynk cem.—wap.
45 |sciana istniejgca ceglang
12 |[styropian na kleju
1 tynk zewnetrzny
S3
cm opis warstw
1 tynk cem.—wap.
50 |sciana istniejqca ceglang
1 tynk zewnetrzny
S4
cm opis warstw
1 tynk cem.—wap.
40 |sciana istniejgca ceglan@
1 tynk zewnetrzny
S5
cm opis warstw
1 tynk cem.—wap.
20 |sciana zelbetowa
1 tynk cem.—wap.
S6
cm opis warstw
1 izolacja przeciwwilgociow
20 [sciana zelbetowa
1 izolacja przeciwwilgociow
Wi1
cm opis warstw
2xpapa termozgrzewalng
2,5 | deskowanie
2,5 | kontrtata
folia przeciwiatrowa
20 |wetna skalna/krokiew
izolacja paroszczelna
2 pustka wentylacyjna
2 plyta GKB
1 tynk _cem-wap
W2
cm opis warstw
2 terakota/panel podtog.
4 jastrych zbrojony siatkg
folia_przeciwilgociowa
6 styropian twardy
styropian wypelniajgcy
8 plyta zelbet. na belkach
stalowych HEB180
2,5 | plyta GKB
0,5 | tynk cienkowarstwowy
W3
cm opis warstw
2 terakota/panel podtog.
4 jastrych zbrojony siatkg
folia_przeciwilgociowa
6 styropian twardy
styropian wypelniajgcy
istniejgcy strop na
belkach stalowych —
sprawdzic stan tech.
2,5 | plyta GKB
0,5 | tynk cienkowarstwowy
W4
cm opis warstw
2 terakota/panel podtog.
4 jastrych zbrojony siatkg
folia_przeciwilgociowa
6 styropian twardy
izolacja przeciwwilgoc.—
papa termozgrzewalna
15 wylewka betonowa
30 |piasek ubity warstwami
WS
cm opis warstw
2 gres na kleju
20  |plyta zelbetowa
1,9 |tynk cem.—wap.

— 0,60
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odprd dzenie wody
deszczowej do kan

izolacja przeciwilgociowa powtokowa na Scianach i
fundamentowych wyprowadzona min 30cm nad poziom\

fawa fundamentowa istniejqca

fawa fundamentowa istniejqca

S Es
beton B10 /

grubos¢ 10cm

‘oyld Qf‘p eciwilgociowa powtokowa na scianach i tawach
fundamefitowych wyprowadzona min 30cm nad poziom terenu

fawa fundamentowa istniejqca

UWAGi!

W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ ptyty GKBi.

Wience zelbetowe na wysokosci qczenia stropéw
projektowanych ze scianmi istniejgcymi wykona¢ wokdt scian
istniejgcych po wewnetrznej stronie i obustronnie przy $cianie
wewnetrznej. Wience nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem
zawartym w TOMIE Konstrukeja.

Na zakonczeniu wszystkich scian istniejgcych w osiach "a”
"b” "¢" oraz "1” 2" "3" nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy.
Na wiencu wykona¢ izolacje z papy, na ktérej ulozone
zostang murtaty.

Piony instalacji wodu i co oraz wentylacji i elektryki nalezy
obudowa¢ plytami GKB na ruszcie stalowym z wypelnieniem
wetng mineralng grubosci S5cm. Nalezy wykona¢ rewizje w
postaci drzwiczek stalowych systemowych wg projektu
instalacji.

Balustrade na klatce schodowej wykona¢ wg detalu
balustrady. Barierke przy oknach porfenetr wykona¢ zgodnie z
detalem barierki.

Konstrukcje dachu wykona¢ zgodnie z opracowaniem
zawartym w TOMIE Konstrukeja.

fqwy fundamentowe wykona¢ zgodnie z opracowaniem
zawartym w TOMIE Konstrukeja.

SCIANA ISTNIEJACA, CEGLANA DO
ZACHOWANIA

SCIANA Z BLOKOW BETONOWYCH KLATKI
SCHODOWEJ GRUBOSCI 20cm

- SCIANA MIEDZYLOKALOWA GRUBOSCI

7 24cm 7 BLOCZKOW SILIKATOWYCH NA
ZAPRAWIE CEM—WAP. LUB NA KLEJU
DOSTARCZONYM PRZEZ PRODUCENTA.

SCIANA DZIALOWA GRUBOSCI 12cm

BESEREEN Z PLYT GKB (W POM. MOKRYCH GKBi)
NA RUSZIE STALOWYM Z WYPELNIENIEM
WEENA MINERALNA

SCIANA DZIALOWA GRUBOSCI 7c¢m
ieazenaze Z PLYT GKB (W POM MOKRYCH GKBi)
NA RUSZIE STALOWYM Z WYPELNIENIEM
WELNA MINERALNA

WNEKA DO ZAMONTOWANIA SKRZYNEK NA
POCZTE, W SCIANIE ISTNIEJACEY

PE PION DO PROWADZENIA INSTALACJI
ELEKTYCZNYCH
PIONY DO PROWADZENIA INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PIONY DO PROWADZENIA INSTALACJI
C'O’ WODNEJ | CENTRALNEGO OGRZEWANIA
PIONY DO PROWADZENIA INSTALACJI
WENTYLACJI GRAWITACYUNEJ Z KOTLOWNI.

PION OBUDOWAC SCIANKA GRUBOSCI

12cm Z PLYT GKB NA STELAZU
STALOWYM Z WYPELNIENIEM WELNA
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MINERALNA.
Inwestor:
GMINA | MIASTO SOCHACZEW
96-500 SOCHACZEW, UL. 1 MAJA 16
Projektant:

WXCA s.c.
01-460 WARSZAWA, UL. GORCZEWSKA 242 LOK.9
E-mail: wxca@wxca.pl
www.wxca.pl

Inwestycja: | REMONT KAPITALNY BUDYNKU
PRZY UL. TOWAROWEJ 6 W SOCHACZEWIE

Adres: dz.ew.nr 2201 obr SOCHACZEW BORYSZEW
96-500 SOCHACZEW, UL. TOWAROWA 6

Rysunek: PRYEKROJ AN’

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Specjalnose: | ARCHITEKTURA

Uprawnienia:| Podpis:

Zespét proj:| mgr inz. arch. 571/69
Zbigniew Wronski

arch. Szczepan Wroniski

arch. Wojciech Conder

arch. Marcin Kurytowicz

arch. Jacek Kowalski

Sprawdzajacyd mgr inz.arch. M. Staniec

RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKMI | Skala: | Data: —
WXCA S.C. | NIE MOZE BYC UZYWANY CZY CRUDZEN -
REPRODUKOWANY W CZEScI LuB W catoscl | 1:50 AO 8

BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW 2009




