cm opis warstw

1 tynk cem.—wap.
55 [sciana istniejgca ceglang
12 |styropian na kleju
1 tynk zewnetrzny

cm opis warstw

1 tynk cem.—wap.
45 |sciana istniejgca ceglang
12 |[styropian na kleju
1 tynk zewnetrzny
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493

396

749

561

e

cm opis warstw
1 tynk cem.—wap.
50 |sciana istniejqca ceglang
1 tynk zewnetrzny

cm opis warstw
1 tynk cem.—wap.
40 |sciana istniejgca ceglan@
1 tynk zewnetrzny

281

cm opis warstw
1 tynk cem.—wap.
20 |sciana zelbetowa
1 tynk cem.—wap.

396

cm opis warstw
1 izolacja przeciwwilgociow
20  |sciana zelbetowa
1 izolacja przeciwwilgociow

Wi1
cm opis warstw
2xpapa termozgrzewalng
2,5 | deskowanie

2,5 | kontrtata

folia przeciwiatrowa
20 |wetna skalna/krokiew
izolacja paroszczelna
2 pustka wentylacyjna
2 plyta GKB

1 tynk _cem-wap
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cm opis warstw

2 terakota/panel podtog.
4 jastrych zbrojony siatkg
folia_przeciwilgociowa

6 styropian twardy
styropian wypelniajgcy
8 plyta zelbet. na belkach
stalowych HEB180
2,5 | plyta GKB

0,5 | tynk cienkowarstwowy

W3
cm opis warstw

2 terakota/panel podtog.
4 jastrych zbrojony siatkg
folia_przeciwilgociowa

6 styropian twardy
styropian wypelniajgcy
istniejgcy strop na
belkach stalowych —
sprawdzic stan tech.

2,5 | plyta GKB

0,5 | tynk cienkowarstwowy

W4

561

cm opis warstw

2 terakota/panel podtog.

4 jastrych zbrojony siatkg

folia_przeciwilgociowa

6 styropian twardy

izolacja przeciwwilgoc.—
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papa termozgrzewalna

15 wylewka betonowa

30 |piasek ubity warstwami

W5

cm opis warstw

2 gres na kleju

20  |plyta zelbetowa

1,9 |tynk cem.—wap.
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ruro spustowa 8110

barierka na wysokos¢ 110cm barierka na wysokos¢ 110cm |

barierka na ‘wysokoé(z 110cm

rura spustowa
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W pomieszczeniach mokrych stosowa¢
piyty GKBi.

Wience zelbetowe na wysokosci lqczenia
stropéw projektowanych ze scianmi
istniejgcymi wykona¢ wokét Scian
istniejgcych po wewnetrznej stronie i
obustronnie przy scianie wewnetrzne;j.
Na zakonczeniu wszystkich $cian
istniejgcych w osiach "a” b "¢” oraz
"7 2" "3” nalezy wykona¢ wieniec
zelbetowy. Na wiencu wykona¢ izolacje z
papy, na ktérej utozone zostang murtaty.
Piony instalacji wodu i co oraz wentylacji
i elektryki nalezy obudowa¢ plytami GKB
na ruszcie stalowym z wypetnieniem
wetnqg mineralng grubosci 5em. Nalezy
wykona¢ rewizje w postaci drzwiczek
stalowych systemowych wg projektu
instalacji.

Balustrade na klatce schodowej wykona¢
wg detalu balustrady. Barierke przy
oknach porfenetr wykona¢ zgodnie z
detalem barierki.

o EI MISKA iUSTEPOWA
L

=] MIEJSCE NA BRUDNA BIELIZNE,

©> PRALKA tADOWANA OD GORY 45X60CM

o
PRYSZNIC 80X80 CM

H UMYWALKA 40X60 CM

|- ZLEW 60X100 CM

8 8 KUCHNIA GAZOWA 4 PALNIKOWA
MIEUSCE NA LODOWKE, — W
MIESZKANIACH JEDNOPOKOJOWYCH POD
BLATEM

SCIANA ISTNIEJACA, CEGLANA DO
ZACHOWANIA

SCIANA ZELBETOWA KLATKI SCHODOWEJ
GRUBOSCI 20cm

Yz

- SCIANA MIEDZYLOKALOWA GRUBOSCI

7 24cm 7 BLOCZKOW SILIKATOWYCH NA
ZAPRAWIE CEM—WAP. LUB NA KLEJU
DOSTARCZONYM PRZEZ PRODUCENTA.

SCIANA DZIALOWA GRUBOSCI 12cm

Z PLYT GKB (W POM. MOKRYCH GKBi)
NA RUSZIE STALOWYM Z WYPELNIENIEM
WEENA MINERALNA

SCIANA DZIALOWA GRUBOSCI 7c¢m

ieazenaze Z PLYT GKB (W POM MOKRYCH GKBi)
NA RUSZIE STALOWYM Z WYPELNIENIEM
WELNA MINERALNA

T:l WNEKA DO ZAMONTOWANIA SKRZYNEK NA

POCZTE, W SCIANIE ISTNIEJACEY

L[
PE PION DO PROWADZENIA INSTALACJI
ELEKTYCZNYCH
PIONY DO PROWADZENIA INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PIONY DO PROWADZENIA INSTALACJI
C'O’ WODNEJ | CENTRALNEGO OGRZEWANIA
PIONY DO PROWADZENIA INSTALACJI
/A WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ z KOTLOWNI.
@ PION OBUDOWAC SCIANKA GRUBOSCI
12cm Z PLYT GKB NA STELAZU
STALOWYM Z WYPEELNIENIEM WEENA

A
PN

MINERALNA.
Inwestor:
GMINA | MIASTO SOCHACZEW
96-500 SOCHACZEW, UL. 1 MAJA 16
Projektant:

WXCA s.c.
01-460 WARSZAWA, UL. GORCZEWSKA 242 LOK.9
E-mail: wxca@wxca.pl
www.wxca.pl

Inwestycja: | REMONT KAPITALNY BUDYNKU
PRZY UL. TOWAROWEJ 6 W SOCHACZEWIE

Adres: dz.ew.nr 2201 obr SOCHACZEW BORYSZEW
96-500 SOCHACZEW, UL. TOWAROWA 6

Rysunek: RZUT PIERWSZEGO PIETRA

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Specjalnose: | ARCHITEKTURA Uprawnienia:| Podpis:
Zespét proj:| mgr inz. arch. 571/69

Zbigniew Wronski

arch. Szczepan Wroniski

arch. Wojciech Conder

arch. Marcin Kurytowicz

arch. Jacek Kowalski

Sprawdzajacyd mgr inz.arch. M. Staniec

RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKMI | Skala: Data: o rys.:
WXCA S.C. | NIE MOZE BYC UZYWANY CZY GRUDZIEN "

REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W catosal | 1:50 AO 3
BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW 2009




