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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

—

umowa z Inwestorem,

e projekt architektoniczno - budowlany w skali 1:100,

¢ ekspertyza techniczna stanu istniejacego budynku z sierpnia 2008,

e warunki przytaczenia w wode nr 689/2009 wydane przez ZWiK Sochaczew Sp. z 0.0.
e obowigzujgce normy i przepisy,

e plan realizacyjny zagospodarowania terenu 1:500,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e wytyczne rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p.poz.

e uzgodnienia z inwestorem, dotyczace rodzaju rur, przyboréw sanitarnych i armatury.
e aktualne podktady architektoniczne

e pismo PZD -D2-5443/232/09 z dnia 07.07.2009

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

Projekt instalacji wod. — kan., c.o., wentylacji i kottowni od poziomu parteru do kondygnacji +3 ..
¢ instalacje wody zimnej,
¢ instalacje wody cieptej i cyrkulacii,
¢ instalacje kanalizacji sanitarnej,
¢ instalacje wentylacji mieszkaniowej,
¢ instalacje centralnego ogrzewania,
¢ instalacje kottowni gazowej wbudowane;.
Przytacze wody do budynku oraz odprowadzenie wod deszczowych objete sq oddzielnym opracowaniem.
3. Charakterystyka budynkéw - stan istniejacy

Istniejacy budynek mieszkalny zlokalizowany jest na terenie dziatki ewidencyjnej nr. 2201, obreb 0011 w
Sochaczewie przy ul Towarowej 6. Obiekt petni funkcje wielorodzinnego budynku mieszkalnego. W budynku znajdujg
sie obecnie 24 lokale mieszkalne. Budynek sktada sie z 4 kondygnacji nadziemnych oraz sutereny. Z uwagi na zty stan
techniczny budynku opisany w ,Ekspertyzie Technicznej” wszystkie istniejace instalacje w budynku zostang
zdemontowane i zaprojektowane na nowo w oparciu obowigzujgce przepisy i normy.
4. Charakterystyka budynkow - stan projektowany

Projektowany budynek mieszkalny zaliczany jest do budynkéw niskich. Sktada sie z 3-ch pieter i czesci
parterowej. Liczba mieszkan zostanie zachowana w ilosci 24 sztuk, w tym 11 lokali mieszkalnych a pozostate 13 to

lokale socjalne, Na poziomie parteru przewidziano poza 6-cioma lokalami mieszkalnymi réwniez pomieszczenie



techniczne kottowni oraz pomieszczenie woézkowni. Istniejace podpiwniczenie (suterena) zostanie zlikwidowane.
Zgodnie z opinig strazaka, budynek podzielono na nastepujace strefy pozarowe:

= Pomieszczenia techniczne wraz z kottownig,

= Pozostata czeS¢ budynku

5. Opis instalacji wodociagowych

5.1 Instalacja wody zimnej

Istniejace zasilenie budynku w wode zimng jest realizowane za pomocg przytacza Dnd0. Z uwagi na obliczeniowe
zapotrzebowanie wody, taka $érednica jest niewystarczajaca i proponuje sie zaprojektowanie nowego przytacza
wodociggowego 063PE.

Zgodnie z warunkami technicznymi, pismo nr 689/09 wydane przez ZWiK w Sochaczewie, istniejacy budynek
bedzie zasilany w wode zimng na cele socjalne z projektowanej sieci wodociggowej biegnacej wzdtuz ul. Towarowej.
Projektowany przewod wodociagowy w ul. Towarowej bedzie przedtuzeniem istniejacej sieci wodociagowej po lewej
stronie ulicy. Obecnie przewod wodociggowy jest we wstepnej fazie projektowe;j i jego lokalizacja na mapie nie zostata
zaznaczona. W zwigzku z powyzszym proponuje si¢ wykonanie nowego przytacza w oparciu o istniejacy przewdd
wodociggowy ¢ 110mm na skrzyzowaniu ul. Towarowej i Luszczewskich.

Dla budynku wielorodzinnego mieszkalnego zaprojektowano przytacze wodociggowe ¢p63 z rur PE. Zestaw
wodomierzowy zlokalizowano w studni wodomierzowej przed budynkiem. W celu uniemozliwienia przeptywu wody do
sieci, za wodomierzem, po stronie instalacji, zamontowany bedzie zawér antyskazeniowy .

Projekt przytacza zostanie wykonany i uzgodniony wg. oddzielnego opracowania.

Woda bezposrednio z sieci miejskiej zasila:
- lokale mieszkalne na cele socjalno bytowe,
- urzadzenia techniczne w budynku

Zgodnie z opinig strazaka zaopatrzenie wode do celéw gasniczych realizowane bedzie poprzez hydranty
zewnetrzne zlokalizowane w ulicy o wydajnosci 20 I/s.

Przewod, gtéwny wody zimnej utozony bedzie pod stropem pietra na kondygnacji parteru. Wejscie przewodu do
budynku projektuje sie wykona¢ w rurze ostonowej dt. ok. 3,0m z wyj$ciem pionu w korytarzu. Na pionie zamontowac
przejscibwke PE/PP oraz zawér kulowy odcinajgcy Dn50. Woda zimna prowadzona w przestrzeni stropu
podwieszonego bedzie rozprowadzana do dwéch pionéw zlokalizowanych w szachtach na korytarzach, a nastepnie do
pomieszczenia kottowni. Przewdd gtowny pod stropem oraz piony wody zimnej wykonac z rur PP zgrzewanych PN10.

Przewody doprowadzajace wode do przyborow sanitarnych w mieszkaniach utozone bedg w  warstwach
podtogowych i rozprowadzane systemem trojnikowym, rurami wielowarstwowymi typu PE-X wg. instrukcji uktadania
danego producenta. Przewody uktada¢ z wyprowadzeniem pionowym pod punkty odbioru. Baterie taczyé za pomocg
potaczen elastycznych (wezyki).

Pomiar zuzycia wody przez poszczegdlnych uzytkownikow, przewidziano indywidualnie za pomoca wodomierzy
jednostrumieniowych zlokalizowanych w szachtach przy pionach dla kazdego mieszkania.

Instalacje wody zimnej na cele socjalno-bytowe zabezpieczy¢ izolacjq przeciwroszeniowg i termiczng np. piankg

poliuretanowa. PrzejScia piondw przez stropy wykona¢ w tulejach ochronnych.



Armatura :

- odcinajgca — kulowa; $rednice do 50 mm, na rozgatezieniach przewodéw rozdzielczych, na odgatezieniach
obstugujacych grupe punktow czerpalnych,
- odcinajaco-spustowa instalowana na odgatezieniach do piondw,
- spustowa, instalowana w najnizszych punktach instalacji,
W pomieszczeniu technicznym bedzie zamontowany zawér czerpalny ze ztaczka do weza.
Przej$cia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone opaskami ogniochronnymi
0 odporno$ci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.
Grubosci izolacji dla rur prowadzonych poziomo i w szachtach, pom. technicznych wykona¢ zgodnie z PN-85/B-02421
(np. Isover - Gullfiber).
Po wykonaniu, ale przed zaizolowaniem, instalacje nalezy doktadnie wyptuka¢ i poddac prébie szczelnoci.
Obliczenie zapotrzebowania wody zimne;j.
Zapotrzebowanie wody zimnej obliczono wg PN - 92/B - 01706
Zapotrzebowanie wody zimnej na cele bytowo — gospodarcze, porzadkowe, ustugowe.

Zapotrzebowanie wody zimnej na cele bytowo ( szczytowy rozbiér wody w godzinach 8-22)

e wspdtczynnik dobowy 1,4

e wspdtczynnik godzinowy 2,8
liczba mieszkan : 24
liczba mieszkancow: 60
qds$r = 12,00 m¥/d
qd max = 16,80 m3/d
Qmaxh = 2,61 m3h

Miarodajny przeptyw wody do obliczenia Srednicy gtownego przewodu rozprowadzajacego instalacje zimnej wody
wg PN-92/B-01706 wynosi:

Obliczenie sumy normatywnych wyptywow.

- umywalki 24 x0,14 = 3,36
- natryski 24 x0,30= 7,20
- Zlewozmywaki 24 x0,14 = 3,36
- ptuczki ustepowe 24 x0,13= 312
- pralki automatyczne ¥/ 24x0,25= 6,00
- zawory ze zt. do weza ¢ 15 1x03 =030

¥q=2334

q =1,7(23,34)021-0,7 = 2,59 I/s

*| Zaktadam, ze w pralki automatyczne wyposazonych bedzie 100% mieszkan



5.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Woda ciepta dla catego budynku przygotowana bedzie centralnie w kottowni zlokalizowanej na poziomie parteru.
W celu zapewnienia statej temperatury wody cieptej w punktach poboru, zaprojektowano instalacje cyrkulacji ciepte]
wody. Instalacja z cyrkulacjq wymuszona.

Prowadzenie przewodéw cieptej wody i cyrkulacji pod stropem 1-go pietra — rownolegle do przewoddéw wody

zimnej. Piony prowadzone w szachtach instalacyjnych na korytarzu. Pomiar zuzycia wody przez poszczegéinych
uzytkownikéw tj. mieszkancow, przewidziano indywidualny za pomocg wodomierzy jednostrumieniowych
Zlokalizowanych w szachtach przy pionach dla kazdego mieszkania.
Przewody rozdzielcze na poziomie parteru oraz piony z rur polipropylenowych PN20 stabilizowanych mechanicznie
wktadkg aluminiowa perforowang o potgczeniach zgrzewanych. Przewody w izolacji termicznej nierozprzestrzeniajacej
ognia. Rozprowadzenia przewoddw w lokalach systemem trojnikowym z rur PE-X utoZzonych w warstwach podtogowych
z wyprowadzeniem pionowym pod punkty odbioru. Baterie faczy¢ za pomoca potaczen elastycznych (wezyki).

Przeptyw w instalacji cyrkulacji regulowany bedzie w zalezno$ci od temperatury wody automatycznymi zaworami
regulacyjnymi.

PrzejScia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone opaskami
ogniochronnymi o odporno$ci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.

Grubosci izolacii dla rur prowadzonych poziomo i w szachtach, pom. technicznych wykona¢ zgodnie z PN-85/B-02421 (
np. Isover - Gullfiber).
Po wykonaniu, ale przed zaizolowaniem, instalacje ¢.w. i c.w.c. nalezy doktadnie wyptukac i poddac probie szczelnoSci.
Instalacje c.w. nalezy poddac prébie ,na goraco”. Po probie instalacje c.w.c nalezy skryzowac.
Obliczenie zapotrzebowania wody cieptej

Zapotrzebowanie wody cieptej obliczona wg PN - 92 / B - 01706
Catkowite zapotrzebowanie wody cieptej.
qd$r =7200 I/d
Qmaxh = 1373 I/h
Zapotrzebowania ciepta dla przygotowania c.w.
Qcw, max = 80kW
6. Instalacje kanalizacyjne
6.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitame z istniejacej zabudowy mieszkaniowej odprowadzane sg do istniejacego kanatu $ciekowego K
0,20 m. w ul. Sienkiewicza. Odprowadzenie $ciekéw z budynkéw odbywa sie grawitacyjnie za pomocg dwoch ciggéw
kanalizacyjnych wychodzacych z budynku.

Poziomy kanalizacyjne podposadzkowe na parterze projektuje sie z rur PVC’S” kielichowych, faczonych na
uszczelki. Na dtugich odcinkach kanalizaciji zaprojektowano rewizje i korki.

Poziomy podstropowe i piony kan. sanitarnej projektuje sie z rur PVC kielichowych, taczonych na uszczelki, z
ksztattkami i rewizjami z wentylacjg gtéwna, wyposazone u podstawy w rewizje i zakorczone wywiewkami w

najwyzszym punkcie.



Syfony wannowe nadstropowe.
Odptywy od pralek automatycznych potaczy¢ do pionéw poprzez syfony umywalkowe lub wyposazy¢é w tzw. zawory
cofkowe.
Woda goraca z kottowni odprowadzana bedzie do kanalizacji poprzez studzienke schiadzajaca. Przewody
doprowadzajgce wode do studzienki schtadzajacej wykonac z zeliwa.
Przej$cia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone opaskami ogniochronnymi
0 odporno$ci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.
llo$¢ Sciekow sanitarnych réwna jest ilosci 100% zuzytej wody.
Wyznaczenie sumy rownowaznikoéw odptywu - ZAWs
- dla kanalizacji bytowo-gospodarczej wg PN-92/B-01707.
Z uwagi na brak powtarzalnosci poszczegolnych pieter do obliczen przyjeto pion mozliwie maksymalnie obcigzony

urzadzeniami sanitarnymi:

Pion tazienkowy

miska ustepowa 4x2,5=10,0
wanna 4x1,0=4,0
umywalka 4x0,5=2,0

pralka automat. 4x1,0=4,0

YAWs=20,0
T<XAWs=20<64

Zaprojektowano pion kanalizacyjny fazienkowy ¢ 100 z wentylacjg gtéwng
6.2. Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie $ciekow deszczowych z istniejacej zabudowy mieszkaniowej zgodnie z pismem Powiatowego
Zarzadu Drog w Sochaczewie jest mozliwe do istniejacego kanatu deszczowego K0,30m w ul. Luszczewskich.
Wody deszczowe z dachu budynku beda odprowadzane czterema rurami spustowymi Dn110 i nastepnie wigczone do
studzienek rewizyjnych. Usytuowanie rur spustowych wg proj. architektonicznego.

Projekt kanalizacji deszczowej zewnetrznej wraz z przykanalikiem wigczonym do istniejacej studni na kanale
K0,3m w tuszczewskich, zostanie opracowany i uzgodniony wg odrebnego opracowania.

llo§¢ wéd deszczowych z dachu budynku wyniesie 8,0 I/s

7. Instalacja centralnego ogrzewania i kotlownia gazowa.

7.1 Ogrzewanie

Zapotrzebowania ciepfa na c.0. wynosi: Qc.. = 68,5 kW (wg obliczen strat ciepta).

Budynek bedzie ogrzewany z witasnej kottowni wbudowanej zlokalizowanej na poziomie 00- PARTER budynku.
Czynnik grzejny woda o parametrach 75/55°C, uktad zamknigty dwururowy z poziomami prowadzonymi pod stropem
piwnic i pionami do gory. Instalacja bedzie wykonana z rur stalowych faczonych przez spawanie w obrebie kottowni,

gtéwne poziomy w korytarzu na parterze oraz piony z odgatezieniami. Na poszczegolnych pietrach od pionow



zlokalizowanych w szachtach przewody prowadzone w warstwach posadzkowych do poszczegdlnych lokali i grzejnikow
wykonane beda z rur wielowarstwowych np. PEX-C "KAN-therm". Przewody prowadzone w posadzce izolowane bedg
otuling z pianki np. thermaflex o grubo$ci 6mm. Gtéwne poziomy oraz piony izolowane bedq otuling z pianki np.
Thermaflex o grubo$ci odpowiadajacej wymaganiom polskich norm.

Przewidziano grzejniki np. ptytowe PURMO serii VK, oraz w tazienkach drabinkowe np. Instal Projekt typu Gt,
wyposazone w zawory termostatyczne. Kazde mieszkanie moze by¢ opcjonalnie wyposazone w licznik ciepta

usytuowany w szafce w korytarzu.

7.2. Kottownia

Zapotrzebowanie ciepfa dla centralnego ogrzewania:
Qco = 68,5 kW (wg obliczen strat ciepta)
Zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania cieptej wody sanitarnej:
Qcwmax = 80 kW (zima)

Dobor wielkosci kotta:
Qkotta =68,5+80x0,7= 124,5 KW
Przyktadowo przyjeto Kociot DeDietrich C230-130 Eco z palnikiem modulacyjnym nadmuchowym
(zakres mocy 20 — 100%), moc nominalna 129kW.
Wentylacja nawiewna: kanat o powierzchni przekroju 900 cm2.
Wentylacja wyciggowa: kanat o powierzchni 314 cm2.
Jeden komin ze stali kwasowej o Srednicy wewnetrznej & 180 mm dwuptaszczowy o wysokosci ok. 15 m.
Kotlownia zlokalizowana jest, na poziomie parteru budynku,
Do kotta doprowadzony jest gaz za pomoca instalacji gazowe;.
Zuzycie gazu GZ-50 przez jednostke kottowa wynosi:

- dla mocy minimalnej\ 2,24 Nm3/h

- dla mocy maksymainej\ 14,4 Nm3/h
Maksymalne godzinowe zuzycie gazu dla jednostki kotlowej wynosi:

Qgazu = 14,4 Nm3/h
Rozwiazania projektowe dotyczace kottowni
Rozwiazanie ogélne

Przyjeto przyktadowo rozwigzanie petno-automatycznej kottowni gazowej Q= 129 kW sktadajace;j sig z jednej jednostki
kottowej firmy De Dietrich typ C230-130 Eco o mocy Q,=129 kW, wraz z palnikiem nadmuchowym (zakres mocy 20-
100%) . Praca kotta w uktadzie z automatykg nadgzng pogodowa z priorytetem cieptej wody.

Zasilanie palnikow kottow gazem ziemnym GZ-50 cisnienie P_. =20 mbar.

Kottownia wytwarza¢ bedzie czynnik grzewczy - wode o parametrach 75/55° C na potrzeby centralnego ogrzewania

dziatajacego w systemie pompowym zamknigtym oraz dla przygotowania cieptej wody uzytkowe;.



Przygotowanie centralnej cieptej wody zrealizowane bedzie przy pomocy wymiennika - podgrzewacza
pojemnosciowego V = 1 x 650 | np. firmy De Dietrich. Przewiduje si¢ w automatyce kottowni, okresowy przegrzew
instalacji cieptej wody do temperatury + 70° C (np. raz w tygodniu) celem niszczenia ewentualnych koloni bakterii
Legionelli.

Rozwiazania szczegotowe

A. Kotly i zasobnik

Przykladowo przyjeto zeliwny kociot niskotemperaturowy produkcji De Dietrich typ C230-130 Eco z modulowanym
palnikiem nadmuchowym o mocy znamionowej:

-minimum 25,8 kW

- maksimum 129 kW

Wymieniony kociot posiada wszelkie atesty i dopuszczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w tym GIGE, B oraz
CE). Kociot zostanie ustawiony na gotowym podescie gtuszacym. Dla celdéw przygotowania c.w.u przyjeto jeden
pojemnos$ciowy zasobnik typ B np. firmy De Dietrich V=650 .

B. Komin i czopuch

W opracowaniu, do celéw odprowadzenia spalin, przyjeto oddzielny komin i czopuch @ 180 mm dla zaprojektowane;
jednostki kottowej. Wykonanie czopucha i komina & 180 mm przyjeto z rur stalowych kwasoodpornych dwusciennych .

Przyjeto rury np. firmy MK Zary lub SELKIRK. Wysoko$¢ przewodu spalinowego (komina) wynosi ok. H.,=15m.

Warunki bezpiecznej pracy kottowni

Dziatanie kottowni automatyczne, bez statej obstugi. Kontrola stanu urzadzen - raz na dobe przez wykwalifikowany
personel.

Dodatkowo zastosowany zostanie Aktywny System Bezpieczenstwa, w sktad ktérego wchodza;

- gtowica MAG z kurkiem gazowym zewnetrznym, odcinajaca doptyw gazu do kotta

- detektor gazu DEX - 1, umieszczony przy kotle

- modut alarmowy MD-2 z sygnalizacjg $wieting i akustyczng
Zabezpieczenie warunkow bezpieczenstwa pracy kotta

Zabezpieczenie kotta wg przepisow UDT zaworem bezpieczenstwa prod. Np. SYR typ 1915 d=20p =4 bar  TUV-SV-
92-525-H-Pg+UDT27-C/94 -imp.

Montaz zaworu na kréécu kotta. Przewidziano takze zabezpieczenie kotta od obnizenia stanu wody czujnikiem
producent np. SYR typ 933.1.

Zabezpieczenie instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania zabezpieczono naczyniem zamknietym przeponowym z dodatkowym zaworem
bezpieczenstwa. Przyjgto naczynie np. Reflex typ N 100, p, =4 bar. Zawor bezpieczenstwa prod. firmy np. SYR d=20,
p = 3,5 bar.

Zahezpieczenie instalacji c.w.u.



Na zasilaniu w wode zimng do zasobnika przewidziano naczynie wzbiorcze oraz zawor bezpieczenstwa typ 2115 d=20,

p,,= 6 bar.

Materiaty i armatura

Rurociggi obiegu pierwotnego grzejnego kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych b/szwu wg PN 80/H-74219

zabezpieczonych antykorozyjnie. Armatura kotta i rozdzielacza c.o. - zawory kulowe kotnierzowe.

8. WENTYLACJA MIESZKANIOWA

8.1. Wentylacja tazienek w mieszkaniach — wentylator W1.

Pomieszczenia tazienek z WC wentylowane bedg w sposéb ciagty. Zaprojektowano wentylacje wyciggowa, centralna.

Z fazienki w kazdym lokalu powietrze wyciggane bedzie poprzez zawdr wyciggowy umieszczony w obudowie pod
sufitem pomieszczenia. Naptyw powietrza to tazienek odbywac sie bedzie poprzez kratki w drzwiach z pomieszczen
sasiednich, a do pomieszczen poprzez nawiewniki okienne np. firmy aereco umieszczone w gdrnych czesciach ram
okiennych.

Dalej zaprojektowano ttumiki rurowe i okragte regulatory statego wydatku np. typu RNS firmy Trox ( wszystkie elementy
w obudowie z ptyt g-k pod sufitem w obstugiwanym pomieszczeniu.

Powietrze z kazdego lokalu zbierane jest do wspolnego przewodu wyciggowego zlokalizowanego w korytarzu i dalej
poprowadzone jest pionowym przewodem wyciggowym do wentylatora dachowego.

Zaprojektowano wentylator dachowy z pionowym kierunkiem wyrzutu zainstalowany na podstawie dachowej tlumiacej ,
ze zintegrowanym regulatorem obrotéw pozwalajacym ustawi¢ statg wydajnos¢ lub utrzymanie statego podci$nienia w
kanale wyciggowym np. firmy BSH typ DRV na podstawie SDS.

Dodatkowo w celu ochrony przed hatasem zastosowano przewody ttumigce przed zaworami wyciggowymi w lokalach,
ttumiki rurowe ( ochrona przed hatasem od instalacji i przegtosami miedzy lokalami) oraz izolacje zbiorczych przewodéw
wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o grubo$ci 20mm.

¢ Dla kazdej tazienki ilo§¢ wycigganego powietrza wg obowigzujacych przepiséw wyniesie 50 md/h.

Wymagana wydajnos¢ wentylatora wyciggowego W1 ok. 1200 m3/h.

8.2. Wentylacja wnek kuchennych w mieszkaniach — wentylator W2.

Pomieszczenia wnek kuchennych w poszczegdlnych lokalach wentylowane beda w sposéb ciggly, oraz ze wzgledu na
zastosowanie kuchenek gazowych przewidziano mozliwos¢ okresowego zwiekszania wydajnosci wentylacji wyciggowe;
0100 %.

Zaprojektowano wentylacje wyciggowg centralng. Z obszaru wneki kuchennej w kazdym lokalu powietrze bedzie
wyciggane poprzez zawor wyciggowy umieszczony w obudowie pod sufitem pomieszczenia.

Naptyw powietrza to fazienek odbywac sie bedzie z pomieszczen sasiednich, a do pomieszczen poprzez nawiewniki

okienne np. firmy aereco umieszczone w gornych czesciach ram okiennych.
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Dalej zaprojektowano tlumiki rurowe i okragte regulatory statego wydatku z sitownikiem umozliwiajgcym przestawienie
wydajnosci z normalnej na zwigkszong ,np. typu RN firmy Trox z sitownikiem Belimo ( wszystkie elementy w obudowie
z ptyt g-k pod sufitem w obstugiwanym pomieszczeniu.

Powietrze z kazdego lokalu zbierane jest do wspolnego przewodu wyciggowego zlokalizowanego w korytarzu i dalej

poprowadzone jest pionowym przewodem wyciggowym do wentylatora dachowego.

Zaprojektowano wentylator dachowy z pionowym kierunkiem wyrzutu zainstalowany na podstawie dachowej tlumiacej ,

ze zintegrowanym regulatorem obrotéw pozwalajacym ustawi¢ statg wydajnos¢ lub utrzymanie statego podci$nienia w

kanale wyciggowym np. firmy BSH typ DRV na podstawie SDS , do doboru wielkoSci wentylatora przyjeto ze 75% lokali

bedzie miato wtgczony zwiekszony wydatek powietrza.

Dodatkowo w celu ochrony przed hatasem zastosowano przewody ttumigce przed zaworami wyciggowymi w lokalach,

ttumiki rurowe ( ochrona przed hatasem od instalacji i przegtosami miedzy lokalami) oraz izolacje zbiorczych przewodéw

wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o grubo$ci 20mm.

e Dla kazdej kuchni ilos¢ wyciaganego powietrza wg obowigzujacych przepisow wyniesie 70 méh. Dodatkowo ze
wzgledu na zastosowanie kuchenek gazowych przewidziano mozliwo$¢ czasowego zwigkszenia wydajnosci
wyciggu do 140m3/h.

Wymagana wydajno$¢ wentylatora wyciggowego W2 ok. 1680/2900 m3/h.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu
Bilans mocy
Catkowita projektowa strata ciepta wynosi:

- Projektowany budynek: Qc.proj. = 68,5 kW
Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych
Maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta U (W/mZK) dla przegrdd zewnetrznych budynku nie przekraczajg

wspotczynnikow normowych dla budynkéw mieszkalnych:

Opis przegrody U [W/m2K]
dachy, stropodachy 0.250
drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku 2.600
drzwi wewnetrzne 2.600
okna potaciowe i $wietliki 1.800
okna, drzwi balkonowe (szyby w ramach) 1.700
$ciany zewnetrzne 0.300
stropy pod nieogrzewanymi poddaszami 0.250
stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi 0.450
posadzki na gruncie 0.450
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Wszystkie przegrody w budynku, spetniajg wymagania okreslone przepisami.

Maksymalna przepuszczalno$¢ energii promieniowania stonecznego szyb bez zaluzji zewnetrznych: SHGC=0,45
Maksymalna przepuszczalno$¢ energii promieniowania stonecznego przegrod przezroczystych wyposazonych w Zaluzje
zewnetrzne: SHGC=0,15.

Maksymalna przepuszczalnoS¢ energii promieniowania sftonecznego pozostatych przegrdéd przezroczystych:
SHGC=0,30.

10. RACJONALNOSC ROZWIAZAN ENERGETYCZNYCH, PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, cieptej wody uzytkowej i oswietlenia sg zaprojektowane w taki

sposdb, ze ilos¢ ciepta i energii elektrycznej, potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z ich przeznaczeniem, bedzie

utrzymana na racjonalnie niskim poziomie.

Wartos¢ wskaznika EP [kWh/(m2*rok] okres$lajacego roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowe] oraz chtodzenia jest mniejsza od wartoci granicznych

okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury (Dz. Ust. nr 75 dn. 12.04.2002r.). ust.3 pkt 3.

Dla jak najwiekszego ograniczenia zuzycia energii przez budynek zastosowano nastepujace rozwigzania:

- Winstalacjach grzewczych zastosowanie termostatycznej regulacji temperatury

- Winstalacjach grzewczych zastosowanie pomp z regulacjg obrotow.

- Zaprojektowanie nowoczesnych instalacji grzewczych zapewniajacych oszczedne zuzycie energii.

- Zaprojektowanie nowoczesnego wysokosprawnego kotta kondensacyjnego.

- Zaprojektowanie wentylatoréw wyciggowych z elektroniczng regulacjg wydajno$ci ,dostosowanej do aktualnych
potrzeb.

- Zastosowanie izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych nie przekraczajgcq wymaganego wspétczynnika
przenikania Ukmax.

- Zastosowanie w projekcie rozwigzan budowlanych i instalacyjnych spefniajacych wymagania dotyczace

oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

11. WPLYW BUDYNKU NA SRODOWISKO

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE ORAZ ILOSCI SCIEKOW. JAKOSC WODY | SCIEKOW

Zapotrzebowanie na wode do picia i na potrzeby gospodarcze dla istniejagcego budynku wynosi:

Qus= 12,0 m3/d

Qumax= 16,8 m¥/d

Qnmax= 2,61 m3fh

Przeptyw obliczeniowy: g= 2,59 dm?/s

Jakos¢ wody powinna odpowiada¢ warunkom organoleptycznym i fizykochemicznym oraz bakteriologicznym,
okre$lonym w zatgcznikach nr 1, 2 i 3 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako$ci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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Nie przewiduje sie dodatkowego uzdatniania wody, z wyjatkiem filtracji na filtrze ptukanym przeciwnym strumieniem
wody, ktéry zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne.

Zapotrzebowanie na wode do celdw p.poz. zgodnie z opinia strazaka:

- zewnetrzne: 20 dm3/s

Zapotrzebowanie bedzie pokrywane z istniejacej sieci wodociggowej w ul. Towarowe;.

llos¢ Sciekow bytowo-gospodarczych dla istniejacego budynku:

Qus= 12,0 m3/d

Qgmax= 16,8 m¥/d

Qnma= 2,61 m3/h

Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitamej.

llos¢ Sciekow deszczowych dla budynku istniejgcego z potaci dachu wynosi:

g=38,0 dmd/s;

Odprowadzane $cieki nie bedg zawiera¢ twardego osadu, $mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu ani produktow ktore
wskutek swego sktadu chemicznego lub temperatury mogtyby uszkodzi¢ przewody, powodowa¢ zagrozenie wybuchem
lub pozarem, dziata¢ szkodliwie na ich trwato$¢ albo wplywaé szkodliwie na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikow

eksploatacji sieci.

Emisja zanieczyszczen gazowych

Projektowany budynek zaopatrywany bedzie w energie cieplng z wbudowanej kottowni gazowej. Kottownia zasilana
bedzie gazem miejskim GZ-50 przy ktérego spalaniu nie powstajg nadmierne zanieczyszczenia.

Instalacje sanitarne w budynku nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych.

Wentylatory dachowe zainstalowane bedg w normatywnych odlegto$ciach od okien i krawedzi dachu.Emisja hatasu i
wibracji

Dla ograniczenia poziomu dzwieku oraz dla unikniecia drgan spowodowanych pracq instalacji wentylatory dachowe
bedg mialy odpowiednig konstrukcje oraz bedg wyposazone w regulatory obrotéw dostosowujace wydajnos¢ do
aktualnych potrzeb.

Dodatkowo zastosowane zostang specjalne elementy ttumigce, takie jak: trumiki kanatowe na przewodach
wentylacyjnych, specjalne fundamenty, konstrukcje wsporcze i podstawy amortyzacyjne pod urzadzeniami
mechanicznymi oraz elementy izolacyjne, antywibracyjne, i ttumigce w miejscach styku urzadzen mechanicznych i
instalacji z elementami budynku. Przej$cia wszelkich przewoddw przez stropy i Sciany wykonane bedg w odpowiednich
tulejach lub ostonach, uszczelnione oraz zabezpieczone przed przenoszeniem drgan i hataséw. Mocowania i
podwieszenia przewodow wykonane beda w sposéb zapewniajacy odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Odnawialne zrodta energii
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Dla budynku rozpatrywane byty nastepujace mozliwosci zastosowania odnawialnych zrodet energii.:

- Pompy ciepta

- Kolektory stoneczne.

- Odzysk wod opadowych

Whioski:

- Brak miejsca na zamontowanie kolektoréw stonecznych (na dachu lub w terenie ogdlnodostepnym) sprawia, ze
inwestycja jest nieoptacalna.

- Duze koszty inwestycji pomp ciepta: (odwierty w terenie dla kolektoréw pionowych, uzyskanie obowigzujacych
zezwolen zwigzanych z odwietrami i dokumentacjq projektowo-wykonawcza, wykonanie gérnego zrodta jako
niskotemperaturowej wodnej instalacji grzewczo-chtodniczej, montaz urzadzen technicznych wspomagajacych

produkcje ciepta,) sprawiaja, ze inwestycja jest nieoptacalna.

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie instalacji wod-kan w remontowanym budynku socjalnym przy ul.
Towarowej 6 w Sochaczewie.

Zakres rob6t obejmuije :

- instalacje wodociggowa

- instalacje kanalizacyjng

- instalacje c.o

- instalacje wentylacji

- kottownie

Podczas realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego mogg wystapi¢ nastepujace

zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikow:

- upadki przy pracach na wysokosci

- upadki przy przenoszeniu materiatéw i urzadzen

- urazy spowodowane nieuwaznym uzyciem sprzetu

- porazenie pradem

Kierownik budowy powinien wykona¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r . w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120/2003)

Przed przystapieniem do realizacji robot , kierownik budowy powinien zatrudnionym pracownikom wskaza¢ zagrozenia
mogace wystapi¢ podczas realizacji prac.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP , mogacych wystapi¢ zagrozeniach , sposobie ich
przeciwdziatania i postepowaniu w przypadku ich wystapienia. Wszyscy zatrudnieni pracownicy musza posiadaé
aktualne uprawnienia do wykonywania danego typu prac.

Przepisy BHP w zakresie montazu instalacji dotycza wiasciwej organizacji stanowisk pracy , postugiwanie sie

narzedziami technicznie sprawnymi oraz wtadciwego transportu materiatow i urzadzen.
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Nalezy zaplanowac droge przemieszczania materiatow o wiekszych gabarytach oraz, jezeli potrzeba oznaczy¢ jq i
ustanowic kierujacego ruchem.

Stanowisko pracy powinno by¢ uporzadkowane i dobrze o$wietlone .

Stanowiska pracy na wysokosci ( pomosty, drabiny) powinny by¢ wykonane prawidtowo i zabezpieczone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz dostosowane do rodzaju wykonywanych robot.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronna.

Wykonawca na wyposazeniu powinien posiada¢ podreczny sprzet p.poz. oraz dysponowaé numerem telefonu do
najblizszej jednostki Strazy Pozarnej. Cato$¢ rob6t nalezy wykonywaé stosujac sie do zalecen zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.47/2003 ).

W czasie wykonywania prac powinien by¢ petniony nadzér czuwajacy nad przestrzeganiem warunkow BHP i

prawidtowym prowadzeniem prac.
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