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1.ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlano-wykonawczy instalacji teletechnicznych dla
budynku przy ul. Towarowej 6 w Sochaczewie i swoim zakresem obejmuije :
e Wykonanie Instalacji telefonicznej
e Wykonanie Instalacji RTV
e Wykonanie Instalacji domofonowej

W zwigzku z tym, Ze zgodnie z Ustawg z dnia 22 stycznia 2004 r., Prawo zamdwien publicznych
art. 29. przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakow towarowych,
patentow lub pochodzenia chyba ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamowienia

lub zamawiajgcy nie moze opisac przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszq wyrazy ,lub rownowazne” w wykazie urzgdzen

podano producentdw dla ktorych dokonano obliczen projektowych.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
e zlecenia architekta — biuro WXCA,
e aktualnych podktaddéw architektonicznych (08.2009),
e przepiséw i obowigzujacych norm.
e wytycznych dostawcow systemow
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3.INSTALACJA TELEFONICZNA

Do kazdego z mieszkan doprowadzi¢ nalezy przewdd YTKSY 1x4x0,5 z punkiu
przytaczeniowego na parterze. Przewdd magistralny 24xYTKSY 1x4x0,5 nalezy uktada¢ pod
tynkiem w rurze ochronnej twardej (pion) oraz w elastycznych rurach ochronnych p/t na scianach
od puszek rozgateznych do poszczegdinych mieszkan.

Punkt przytaczeniowy nalezy wyposazy¢ w taczéwki nieroztgczne.

Operator telekomunikacyjny (dostawca ustug) doprowadzi linie sygnatowe ,miejskie” do punktu
przytaczeniowego na parterze. Dla tego okablowania przygotowano orurowanie z pilotem (drut
stalowy) od skrzynki przytgczowej do puszki taczeniowej na elewacji zewnetrznej budynku.

Rozmieszczenie gniazd w mieszkaniach zgodnie z planem instalacji.
Gniazda telefoniczne nalezy instalowaé¢ w ramkach wielokrotnych z gniazdami RTV oraz
elektrycznymi. Proponowany standard osprzetu — ELTRA w wykonaniu podstawowym (kolor

biaty) lub rownowazne w uzgodnieniu z wykonawcg branzy elektrycznej.

4.INSTALACJA DOMOFONOWA

Projektuje sie cyfrowy system domofonowy w oparciu o centrale CD1803 lub réwnowazna.

Do kazdego z mieszkan doprowadzi¢ nalezy przewod YTKSY 1x2x0,8 z puszki rozdzielczej
kazdego z pieter. Przewody nalezy uktadac¢ w elastycznych rurach ochronnych p/t na $cianach.
W mieszkaniach unifony zainstalowaé¢ w poblizu drzwi wejsciowych zgodnie z planem instalacji.
Unifony wyposazy¢ w dekodery cyfrowe do zaprogramowania nr mieszkania.

Na zewnatrz, przy wejsciach do budynku zainstalowac dwie stacje wywotawcze (kasete
domofonu) w wykonaniu wandaloodpornym oraz odporne na warunki atmosferyczne z daszkiem
ostaniajgcym przed opadami. Bezstykowa klawiatura petni funkcje zamka szyfrowego
zwalniajacego rygiel.

Centrale wraz z zasilaczem zainstalowa¢ w obudowie w wykonaniu podtynkowym zlokalizowane;
na korytarzu przy wejsciu gtbwnym.

System steruje praca 2 drzwi wejsciowych.

Podczas prac montazowych nalezy stosowac sie do wytycznych producenta systemu.
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5.INSTALACJA RTV

Instalacje RTV stanowi¢ bedg gniazda koncowe w mieszkaniach, anteny (3szt.) do odbioru TV
naziemnej, zwrotnica antenowa, wzmacniacz oraz rozgatezniki. Elementy aktywne umiesci¢
nalezy w obudowie metalowej na $cianie klatki schodowej poddasza budynku. W ramach
projektu branzy elekirycznej doprowadzone bedzie zasilanie z wydzielonego obwody tablicy
administracyjne;.

Na kazdym z pieter umiesci¢ podtynkowg metalowg obudowe zamykang na kluczyk. W obudowie
tej znajdowac sie bedg elementy rozdzielcze.

Kazde z urzadzen rozdzielczych nalezy przytaczy¢ do inst. potaczen wyréwnawczych.

Anteny (3 szt.) zainstalowa¢ na dachu budynku. Dokitadng lokalizacje okresli¢ na podstawie
pomiaru sygnatu — nalezy zapewni¢ odbidor wszystkich dostepnych programéw telewizji
naziemnej. Anteny na dachu majg by¢ w przestrzeni ochronnej instalacji odgromowej (dostawa
masztow w zakresie wykonawcy inst. elektrycznej).

Do kazdego z mieszkan doprowadzi¢ nalezy pojedynczy przewod antenowy ze skrzynki
metalowej (rozdzielacz pietrowy). Przewdd magistralny jak i lokalowy wykonaé w standardzie
przewodu YWD 75 OM przystosowanym do przenoszenia sygnatu satelitarnego utozonym w
rurze ochronnej pod tynkiem.

W mieszkaniach zainstalowac¢ gniazda koncowe.

Gniazda RTV nalezy instalowa¢ w ramkach wielokrotnych z gniazdami telefonicznymi oraz
elektrycznymi. Proponowany standard osprzetu — ELTRA w wykonaniu podstawowym (kolor
biaty).

Dodatkowo, utozy¢ nalezy pustg rure dla opcjonalnego utozenia okablowania TV kablowej. Rure
nalezy utozy¢ przelotowo poprzez pietrowe obudowy rozdzielcze pod tynkiem. Przygotowac tez
nalezy orurowanie z pilotem pomiedzy pionem instalacyjnym a zewnetrzng puszka taczeniowa.

Do tego miejsca operator TV kablowej doprowadzi sygnat.
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6. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ koordynacji na budowie.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich rysunkéw warsztatowych niezbednych do
wykonania prac.
Przy wykonywaniu przepustébw przez przegrody ogniowe zastosowa¢ nalezy mase
uszczelniajgcg o odpornosci danej przegrody.
Urzadzenia instalowaé zgodnie z wytycznymi, DTR-mi dostawcéw/producentow.
Po zrealizowaniu wszelkich prac montazowych wykonac nalezy:
e wszelkie wymagane przepisami pomiary i préby ruchowe,
e Wykona¢ nalezy dokumentacje powykonawczg z:
e protokotami odbioru robét czesciowych i ulegajacych zakryciu,
e projektem budowlanym z naniesionymi i zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru
robot elektrycznych poprawkami,
e oswiadczeniem kierownika robdét o wykonaniu prac zgodnie z projektem
budowlanym oraz sztukg i wiedzg inzynierskg
e protokotami zabezpieczen przejs¢ przez przegrody pozarowe,
¢ protokotami szkolen obstugi,
e zatwierdzeniami inwestora, kartami katalogowymi, certyfikatami, atestami innymi
materiatami dopuszczajacymi do zabudowania materiatéw i urzgdzen w obiekcie,

e DTR-Ki, instrukcje obstugi.

W ramach dokumentacji powykonawczej wykonawca dostarczy ksigzke obiektu zawierajacq
wszelkie wytyczne odnos$nie przegladow i eksploatacji urzadzen i instalaciji.

7.ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA OBIEKTU

Do uzytkownika obiektu nalezy:

e Dokonanie wspdlnie z wykonawcg instalacji jej odbioréw, tj. sprawdzenie zgodnos$ci z
przepisami wykorzystanych do realizacji inwestycji materiatow, odbiér pomontazowych
protokétow pomiarowych,

e Przeprowadzenie szkolenia os6b odpowiedzialnych ze eksploatacje instalacji,

e Prowadzenie ksigzki obiektu z wpisami odnosnie kontroli/przegladéw instalaciji
(protokoty pomiarowe), dokonywanych modernizacji i zmian instalacji (uzgodnione

projekty wykonawcze).
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Z3 -ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé
1. [Antena FM 1/RUZ szt | 3.0000
2. |Antena UHF DIPOL 19/21-69 szt | 3.0000
3. [Antena VHF DIPOL 7/6 12 szt | 3.0000
4. |cement portlandzki CEM 1 t 3.0178
5. [Centralka domofonowa 1.0000
6. |ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 [ 2.5280
7. |emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania szara dm3 | 3.6000
8. |farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3| 6.0000

9. |gniazda RJ11 szt | 24.4800
10. [Gniazdo RTV szt | 24.0000
11. |kotew nagwintowana z dwoma nakretkami i podktadkami o dtug.do 200 mm M10 o masie 0.75 kg szt | 4.0000
12. |kotwa betonowa KB-1 szt | 0.2400
13. |LY6 m 19.7600
14. |Laczbéwka telefoniczna + obudowa szt | 1.0000
15. [Obudowa szt | 1.0000
16. [Obudowa metalowa szt | 11.0000
17. [Ochronnik RTV szt | 1.0000
18. |Odgateznik 6-krotny szt | 3.0000
19. |opaski kablowe typu Oki szt | 50.0000
20. |oznaczniki niepalne na przewody szt | 210.0000
21. |Panel zewnetrzny 2.0000
22. |piasek do betonéw m3 | 17.3800
23. |pierscienie odgatezne szt | 4.0800
24. |pokost Iniany dm3| 0.6000
25. |Przewdd antenowy YWD75 m 508.5600
26. |Przew6d YTKSY 1x2x0,5 m 237.1200
27. |Przew6d YTKSY 1x4x0,5 m 237.1200
28. [Przewdd YTKSY 8x2x0.8 m 12.4800
29. |Puszka rozgatezna 25.0000
30. |puszki izolacyjne podtynkowe szt | 53.0400
31. |rozcienczalnik do wyrobdw chlorokauczukowych dm3| 0.3600
32. |Rozgateznik 6-krotny szt | 1.0000
33. |Rury winidurowe 32mm m 19.7600
34. |Rury winidurowe 47mm m 19.7600
35. |rury winidurowe fi18 m 726.9600
36. |rury winidurowe karbowane fi21 m 525.2000
37. |Rygiel 2.0000
38. |spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157 kg 0.1020
39. |uchwyty uniwersalne typu UKU szt | 50.0000
40. |Unifon 24.0000
41. |Wysiegnik antenowy szt | 3.0000
42. |Wzmacniacz antenowy szt | 1.0000
43. |Zwrotnica antenowa szt | 1.0000
44. |materiaty pomocnicze




